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|l. Czes$¢ opisowa

1. Podstawa opracowania

* Zlecenie Inwestora - Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach

* Wizja lokalna w terenie i dokumentacja fotograficzna

* Inwentaryzacja ogélnobudowlana (opracowanie: An Archi Group)

* Uzgodnienia i konsultacje z Inwestorem

* Audyt energetyczny termomodernizacji budynku komisariatu (opracowanie: Bogumit
Konopka - Slgska Agencja Energetyczna)

* Mapa sytuacyjna

*  Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego czesci obszaru
Gminy Porgbka — Uchwata nr XXVII1/185/09 Rady Gminy Porgbka z dnia 11.03.20009r.

* Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 07.07.1994r. (Dz.U. z 2013r., poz. 1409
Z pOzniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690 wraz z pézniejszymi zmianami).

* Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz. 844, z 1997 r.,
Z pOzniejszymi zmianami)

* Rozporzagdzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
z 2012r. poz. 462 z pbézniejszymi zmianami)

* Przepisy odrebne, dotyczgce obiektow Policiji

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany termomodernizacji i przebudowy budynku
Komisariatu Policji w Kobiernicach przy ul. Zywieckiej 6 wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
lokali uzytkowych oraz projekt instalacji wentylacji i gazu w obiekcie.

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:
— inwentaryzacje ogélnobudowlang budynku komisariatu

— projekt budowlany termomodernizaciji, przebudowy budynku i zmiany sposobu uzytkowania
lokali uzytkowych.

4. Lokalizacja

Budynek Komisariatu Policji jest zlokalizowany w Kobiernicach, przy ul. Zywieckiej 6, na
dz. nr 463/12, obreb Kobiernice.

5. Etapowanie inwestycji

Nie przewiduje sie etapowania inwestycji. Prace bedg wykonywane trybem ciggtym, bedg
roztozone w czasie w zaleznosci od mozliwosci finansowych Inwestora.

6. Opis stanu istniejagcego zagospodarowania terenu

* zagospodarowanie dziatki
Dziatka, na ktorej zlokalizowany jest budynek komisariatu jest zagospodarowana — przy
budynku znajdujg sie utwardzenia zapewniajgce dojscie / dojazd do obiektu; na tytach
obiektu - tereny zielone (gtdwnie zieleh niska, kilka drzew owocowych). Teren wokot
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budynku jest nieznacznie zréznicowany wysokosciowo (réznice rzedu 40 cm).

* ukiad komunikacyjny
Dojscie i dojazd do przedmiotowego budynku odbywa z drogi publicznej — ul. Zywieckie;.
Przed budynkiem (na dziatce gminnej) zlokalizowany jest ogdlnodostepny parking — ktory
obstuguje budynek komisariatu policji i pobliskich obiektéw ustugowych.

* uzbrojenie terenu
Na dzialce inwestora sg zlokalizowane przewody infrastruktury technicznej. Budynek
posiada przytgcze wody, kanalizacji sanitarnej, pradu i gazu.

7. Projektowane zagospodarowanie terenu

* zagospodarowanie dziatki
W ramach planowanych inwestycji przewiduje sie jedynie niezbedne prace zwigzane z
wykonaniem docieplenia i przebudowy budynku. Prace zwigzane z zagospodarowaniem
terenu bedg przeprowadzane w poézniejszym terminie i bedg przedmiotem odrebnego
opracowania.

* ukiad komunikacyjny
Nie planuje sie zmian w uktadzie komunikacji. Obstuga komunikacyjna budynku bedzie
odbywata sie jak dotychczas.

* uzbrojenie terenu
W ramach planowanej inwestycji nie planuje sie zwigzanych z uzbrojeniem terenu wokot
budynku. Dostawy pradu, wody, gazu oraz odbiér $ciekdw — bedzie sie odbywat jak do tej
pory, za posrednictwem istniejgcych przytgczy.

8. Bilans terenu

Planowane prace sg zwigzane gtownie z budynkiem (jego dociepleniem i przebudowag
wewnatrz budynku) — zakres prac nie zmienia bilansu terenu. Prace zwigzane
z zagospodarowaniem terenu bedg przedmiotem odrebnego postepowania administracyjnego.

9. Informacja dotyczaca wpisu do rejestru zabytkéw i ochrony terenu / dziatki

Przedmiotowy teren i obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania terenu.

10. Informacje dotyczace zgodnosci z ustaleniami MPZP

Teren, na ktorym stoi przedmiotowy obiekt jest w MPZP przeznaczony pod ustugi publiczne.
Przeznaczenie budynku na komisariat policji jest zgodne z zapisami MPZP.

Planowana zmiana kottowni weglowej na kottownie gazowg — zgodna z zapisem MPZP
dotyczgcym stosowania rozwigzan zapewniajgcych niskg emisje zanieczyszczen.

11. Wplyw eksploatacji gorniczej
Teren planowanej inwestycji lezy poza granicami obszarow i terendéw gorniczych.

12. Dane o istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdro-
wia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia

Istniejgcy budynek i towarzyszgce mu elementy zagospodarowania terenu nie stwarzajg
zagrozenia dla otoczenia oraz higieny i zdrowia ludzi. Réwniez po przeprowadzeniu planowanych
prac nie przewiduje sie wystepowania czynnikdw, ktére bedg zagrazac otoczeniu, zdrowiu ludzi lub
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beda powodowaly przekroczenia standardow w otaczajgcym srodowisku. Eksploatacja budynku
i towarzyszacej mu infrastruktury nie bedzie powodowata zagrozen i dodatkowych ucigzliwosci dla
otoczenia.

13. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
« stan istniejacy

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem administracyjno — ustugowym.

Wiekszos$¢ budynku zajmujg pomieszczenia Komisariatu Policji. Pozostatg cze$¢ stanowig
niezalezne lokale ustugowe.

W czesci piwnicy uzytkowanej przez policje znajduje sie kottownia weglowa zapewniajgca
ciepto dla catego budynku oraz pomieszczenia magazynowe. Poza tym na kondygnacji piwnicznej
zlokalizowany jest sklep i zakfad fryzjerski.

Na parterze znajduje sie apteka i oddziat pocztowy. Wydzielona jest komunikacja, ktéra
pozwala dostac sie do pomieszczen komisariatu.

Na | pietrze zlokalizowane sg pomieszczenia komisariatu: dyzurka, pomieszczenia biurowe,
w tym gabinet komendantow, pomieszczenia sanitarne. W dwoch pomieszczeniach znajdujg sie
urzgdzenia techniczne Telekomunikacji Polskiej S.A.

Il pietro w calosci jest przeznaczone na potrzeby policji — pomieszczenia biurowe, sala
odpraw, pomieszczenia biurowe, socjalne i magazynowe.

+ stan projektowany

W ramach planowanej inwestycji zaklada sie adaptacje istniejgcych lokali ustugowych na
dodatkowe pomieszczenia komisariatu. Przewiduje sie pozostawienie jedynie pomieszczen
technicznych Telekomunikacji Polskiej S.A.

W piwnicy przebudowywanego budynku planuje sie wykonanie nowej kottowni gazowej
(zamiast istniejacej kottowni weglowej), wydzielenie dwoch weztdw szatniowych, pomieszczen
technicznych (rozdzielnia gtdwna, baterie UPS), pomieszcze magazynowych i pomocniczych.

Na parterze przewidziano pomieszczenia ogoélnodostepne — przeznaczone dla obstugi
interesantdw, pomieszczenia stuzby dyzurnej, z miejscem na pomieszczenia przejsciowe dla
zatrzymanych oraz gabinet komendantéw i sekretariat.

Na | pietrze bedg sie znajdowaC pomieszczenia biurowe, serwerownia, pomieszczenia
techniczne uzytkowane przez Telekomunikacje Polskg S.A.

Na Il pietrze zaplanowano pomieszczenia biurowe oraz sale odpraw.

Ponadto na kazdej kondygnacji zaprojektowano niezbedne pomieszczenia sanitarne,
socjalne i pomocnicze.

14. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

powierzchnia zabudowy 2314 m2
dtugosé 19,3 m2
szerokosé 14,7 m2
wysokos¢ 11,8 mz2
kubatura (brutto) 2908,7 m3
powierzchnia uzytkowa (netto) 719,4 m2
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Komisariat Policji w Kobiernicach

15. Zestawienie powierzchni pomieszczen

Kobiernice, ul. Zywiecka 6, dz. nr 463/12

PIWNICA

-1.01 komunikacja 10,14 m?
-1.02 pom. gosp. 2,83 m?
-1.03 komunikacja 4,12 m?
-1.04 pom. pomochicze 6,02 m?
-1.05 szatnia 6,29 m?
-1.06 wezet sanit. 6,35 m?
-1.07 pom. pomochicze 41,10 m?
-1.08 komunikacja 8,08 m?
-1.09 pom. tech. RG / UPS 12,18 m?
-1.10 magazyn 16,42 m?
-1.11 magazyn 33,68 m?
-1.12 kottownia 13,38 m?
-1.13 szatnia 7,25 m?
-1.14 wezet sanit. 6,18 m?
razem 174,00 m?
PARTER

0.01 komunikacja 28,09 m?2
0.02 we 4,79 m?
0.03 komunikacja 7,76 m2
0.04 dyzurka 26,33 m?
0.05 pom. socjalne 4,39 m?
0.06 mag. broni 249 m2
0.07 pom. socjalne 4,85 m?
0.08 pom. socjalne 4,27 m?
0.09 pom. dla zatrzym. 4,22 m?
0.10 pok. przyjec inter. 10,43 m?2
0.11 komunikacja 17,78 m?
0.12 wc 470 m?
0.13 pom. gosp. 1,27 m?
0.14 sekretariat 27,40 m?
0.15 pom. socjalne 6,71 m2
0.16 pom. biurowe / komendant 25,97 m?2
razem 181,44 m?

PB
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PIETRO |
1.01 komunikacja 17,78 m?
1.02 we 4,30 m?
1.03 pom. gosp. 1,07 m?
1.04 pom. tech. TP 6,52 m?2
1.05 pom. tech. TP 23,27 m?2
1.06 komunikacja 21,22 m?2
1.07 pom. pomoc. 11,81 m?
1.08 pom. biurowe 25,40 m?
1.09 pom. socjalne 11,43 m?
1.10 pom. biurowe 11,24 m?2
1.1 pom. biurowe 10,79 m?2
1.12 serwerownia 9,01 m2
1.13 pom. biurowe 15,77 m?
1.14 pom. biurowe 12,31 m?
razem 181,91 m?

PIETRO II
2.01 komunikacja 10,66 m?2
2.02 komunikacja 11,43 m?2
2.03 we 4,43 m?
2.04 pom. gosp. 1,10 m?
2.05 we 6,18 m2
2.06 sala odpraw 43,21 m2
2.07 komunikacja 20,97 m?2
2.08 pom. socjalne 12,36 m?2
2.09 pom. biurowe 11,73 m?2
2.10 pom. biurowe 12,08 m?
2.1 pom. biurowe 11,07 m?
2.12 pom. pomocnicze 8,92 m2
2.13 pom. biurowe 15,54 m?
2.14 pom. biurowe 12,40 m?
razem 182,07 m?
‘ razem (pow. uzytkowa budynku) ‘ 719,42 m?
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16. Forma architektoniczna obiektu
* stan istniejacy

Budynek zaprojektowano na rzucie o prostokata, z dwoma ryzalitami — w pdtnocno-
wschodnim narozniku i na zachodniej $cianie obiektu. Posiada cztery kondygnacje nadziemne
(najnizsza z nich jest czesciowo zagtebiona ponizej poziomu terenu). Zwienczony jest
stropodachem wentylowanym, z niewielkim okapem; dach — kryty papa. Sciany budynku
wykonczone od zewnatrz tradycyjnym tynkiem; stolarka okienna — w wiekszosci nowa, PVC, kilka
okien — drewnianych, starego typu; stolarka drzwiowa — czesciowo wymieniona na nowg (PVC),
pozostate drzwi — stare, drewniane i stalowe.

Gtowne wejscie do budynku jest lekko cofniete, wzgledem lica sciany; do wejscia prowadzg
szerokie, zelbetowe schody zewnetrzne; dodatkowe schody zewnetrzne umiejscowione sg przy
potudniowej $cianie (dostep do lokali ustugowych w piwnicy) oraz w pétnocno-zachodnim narozniku
budynku (dostep do pomieszczeh na wysokim parterze).

Bryta budynku jest zwarta, o regularnych, uporzgdkowanych podziatach (w kilku miejscach
zaburzonych przez przebudowy, adaptacje budynku na potrzeby réznych lokali ustugowych).

Na elewacjach sg zamontowane liczne reklamy, tablice informacyjne i inne elementy zewnetrzne
(kraty, rolety, jednostki klimatyzacyjne, itp.) — ktére powodujg wrazenie chaosu.

+ stan projektowany

W ramach planowanych prac nie przewiduje sie zmian zasadniczej bryty budynku. Planuje
sie jedynie kilka drobniejszych zmian, ktére pozwolg na dostosowanie obiektu do projektowanej
funkcji oraz obowigzujgcych przepisow. Zakiada sie:

— zamurowanie Kilku otworow okiennych i drzwiowych,

— odtworzenie paru okien i ujednolicenie ich wymiardw,

- likwidacje schodéw zewnetrznych znajdujgcych sie na bocznych scianach budynku (dawne
wejscia do lokali ustugowych),

— przebudowe gtéwnych schodow wejsciowych do budynku i montaz podnosnika dla oséb
poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich,

— wykonanie warstwy termoizolacji wykonczonej tynkiem cienkowarstwowym, w stonowanych
kolorach (zasadnicza czes¢ Scian w kolorze jasnoszarym, cokét i wysuniety ryzalit klatki
schodowej - ciemnoszary)

— wymiane pokrycia dachu, obrébek blacharskich, orynnowania.

Uporzadkowanie podziatbw na elewacjach i termorenowacja $cian poprawig estetyke
budynku. Zastosowanie tradycyjnych materiatéw wykonczeniowych i neutralna kolorystyka budynku
sprawiag, ze obiekt bedzie wspotgrat z otaczajgcym sasiedztwem.

17. Sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby nie-
petnosprawne

W przebudowywanym komisariacie zapewniono osobom poruszajgcym sie na wézkach
inwalidzkich dostep na kondygnacje parteru, do strefy ogdlnodostepnej. Ze wzgledu na dos¢ duzag
réznice wysokosci miedzy poziomem terenu i poziomem parteru — przy wejsciu do budynku
zaprojektowano podnosnik platformowy dla oséb na woézkach inwalidzkich. W strefie wejsciowej,
w toalecie ogdlnodostepnej i w pokoju przyje¢ interesantow przewidziano niezbedng przestrzen
manewrowg dla wozka inwalidzkiego, odpowiednio szerokie otwory drzwiowe (min. 90cm w Swietle,
po otwarciu skrzydta, stolarka bezprogowa). W toalecie zaprojektowano armature dostosowang do
potrzeb o0séb niepetnosprawnych. Sposdb mocowania elementéw wyposazenia, aranzacja
pomieszczeh — nie moze zaweza¢ minimalnej wymaganej przestrzeni manewrowej dla wézka
inwalidzkiego.

Przed budynkiem, w sgsiedztwie gtéwnego wejscia — jest przewidziane miejsce postojowe
dla osoby niepetnosprawne;.
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18. Opinia geotechniczna

Przewidywane prace nie majg wpltywu na warunki posadowienia obiektéw, wiec nie

sporzadza sie opinii geotechniczne;j.

19. Rozwiazania techniczne zasadniczych elementéw budowlanych

stan istniejacy

fundamenty — wykonane jako fawy betonowe, monolityczne; sciany fundamentowe / Sciany
piwnic — murowane z cegty petnej, grubosci 38 cm;

Ssciany — murowane z cegly petnej, na zaprawie cementowo-wapiennej; wykonczone
tynkiem cementowo-wapiennym; sciany zewnetrzne — grubosci 38 cm; Sciany wewnetrzne
(konstrukcyjne) — grubosci 25 cm; w kilku miejscach $cianki dziatowe z ptyt GK;

stropy — nad piwnicg i nad parterem — Zzelbetowe, monolityczne, zebrowo-ptytowe; nad I i Il
pietrem — stropy zelbetowe, prefabrykowane, typu DZ-3;

stropodach — stropodach wentylowany, gérna warstwa stropodachu — deskowanie petne na
konstrukcji drewnianej; pokrycie dachu — dwie warstwy papy termozgrzewalnej;

schody zewnetrzne — z poziomu terenu na kondygnacje parteru - Zelbetowe, ptytowe,
monolityczne; schody do piwnicy (do lokali ustugowych) — wykonane jako schody terenowe,
z ptyt chodnikowych;

schody wewnetrzne — Zelbetowe, ptytowe, monolityczne, wykonczone lastriko;

stolarka okienna — w wiekszosci wymieniona na nowg, z PVC; kilka okien starych,
drewnianych, przewidzianych do remontu; w niektérych oknach zamontowane rolety
zewnetrzne, kraty stalowe;

stolarka drzwiowa — drzwi zewnetrzne — w wiekszosci wymienione na nowe, z PVC; drzwi
zewnetrzne do kottowni — stalowe; do lokalu ustugowego — drewniane;

kominy — murowane z cegty petnej;

obrébki blacharskie — z blachy stalowej, ocynkowanej;

rynny, rury spustowe — stalowe, ocynkowane;

wytaz dachowy — o wymiarach ok. 70x70; z drabing statq;
maszt antenowy — rurowy, z odciggami stalowymi;

stan projektowany

fundamenty — przewiduje sie odkopanie scian fundamentowych / piwnicznych, nastepnie ich
oczyszczenie z istniejgcej warstwy izolacji pionowej, ewentualnie (w zaleznosci od potrzeb)
zbicie luznych, zwietrzatych fragmentow muru, odgrzybienie $cian, uzupetnienie ubytkow,
wyrownanie powierzchni i wykonanie nowych warstw izolacyjnych; zaktada sie wykonanie
izolacji przeciwwilgociowej z dwbéch warstw masy bitumicznej, nastepnie utozenie warstwy
polistyrenu ekstrudowanego — XPS 30, grubosci 12 cm oraz warstwy ochronnej — z folii
kubetkowej;
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drenaz opaskowy — przy prowadzeniu prac zwigzanych z odkopaniem i izolacjg $cian
fundamentowych nalezy wymieni¢ istniejgcy ukfad drenazowy; rury drenarskie nalezy
prowadziC w obsypce zwirowej; woda z drenazu bedzie odprowadzana do systemu
kanalizacji deszczowej w sposob dotychczasowy;

Sciany zewnetrzne — planuje sie docieplenie $cian zewnetrznych w technologii systemowe;j -
styropian EPS 70-032, tynk cienkowarstwowy; ze $cian zewnetrznych nalezy usungc¢ luzne,
zwietrzate fragmenty tynkow, uzupetni¢ ubytki i wyréwnaé powierzchnie $cian; przed
utozeniem warstwy docieplenia, nalezy przewidzie¢ zamocowanie elementéw, ktére bedg
schowane pod lub w warstwie ocieplenia (np. przewody instalacji oswietlenia, monitoringu,
instalacji odgromowej itp.); na warstwie zaprawy klejowej, utozy¢ ptyty styropianowe
(styropian EPS 70 70-032, grubosci 14 cm); na warstwie docieplenia, na siatce z widkna
szklanego — wykonac tynk cienkowarstwowy, barwiony w masie; zaktada sie wykonanie
tynku w dwdch odcieniach szarosci — ciemnym (cokot, ryzalit klatki schodowej) i jasnym —
pozostata czes¢ elewacii;

Sciany wewnetrzne — na Scianach nalezy przewidzie¢ wykonanie tynku cementowo-
wapiennego (kat. Ill) i gtadzi gipsowych; sciany bedg malowane farbami lateksowymi,
zmywalnymi;

stropodach — w ramach planowanych prac przewiduje sie kolejno: demontaz goérnych
warstw stropodachu (pokrycia i deskowania), nadmurowanie scian stropodachu (sciany
frontowej i Scian bocznych / szczytowych) — tak by powstata $cianka attykowa (murowana
z cegly petnej, o grubosci 25 cm); wykonanie nowego deskowania petnego, z ptyt OSB
grubosci 3,4 cm i utozenia na nim pokrycia - dwoch warstw papy termozgrzewalnej; ponadto
przewiduje sie docieplenie istniejgcego stropodachu przez wdmuchniecie do przestrzeni
stropodachu granulatu z wetny mineralnej, o wspodtczynniku A=0,040 W/K*m; planuje sie
wykonanie docieplenia grubosci 25 cm;

schody zewnetrzne — w celu dostosowania wymiaréw gtéwnych schodéw wejsciowych do
obowigzujgcych przepisoéw, planuje sie ich przebudowe; schody nalezy wykonaé jako
dwubiegowe (7 stopni w kazdym biegu); dodatkowo przy wejsciu stuzbowym przewiduje sie
wykonanie nowych, schodéw jednobiegowych z podestem przed drzwiami; schody beda
wykonane jako zelbetowe monolityczne, ze stopniami o wymiarach 15 x 35 cm (wys. x gt.);
schody, spoczniki i podesty wykonczy¢ ptytkami gresowymi — antyposlizgowymi,
mrozoodpornymi, w kolorze szarym; przy schodach nalezy zamontowaé balustrade
schodowg — systemowg, o wys. min. 110 cm, wykonang ze stali nierdzewnej, z pochwytem
0 @ 50 mm, z wypetnieniem przeset z rur o g18mm;

ponadto przewiduje sie rozebranie zewnetrznych schodéw prowadzacych do piwnicy oraz
schodow zlokalizowanych w pétnocno-zachodnim narozniku budynku;

schody wewnetrzne — na schodach i spocznikach planuje sie utozenie nowej warstwy
wykonczeniowej z ptytek gresowych; ponadto przewiduje sie demontaz istniejgcych barierek
schodowych i wykonanie nowych barierek systemowych, o wysokosci min. 110 cm, ze
stupkami mocowanymi do policzkéw — wykonanych ze stali nierdzewnej — analogicznie jak
w przypadku barierek zewnetrznych; przy $cianach nalezy zamontowaé pochwyty,
dostosowane wysokoscig do barierek schodowych; dla zapewnienia wymaganej szerokosci
biegu schodowego do piwnicy — pochwyt nalezy wykonaé w bruzdzie $ciennej.

podtogi

— podfogi w piwnicy — poziom podtdg w piwnicy jest rozny w poszczegdlnych czesciach
budynku; w celu wyréwnania poziomu posadzek planuje sie rozebranie istniejgcych
warstw podtogowych oraz czesciowe usuniecie warstwy podktadowej (grubos$¢ warstwy
uzalezniona od pomieszczenia); przewiduje sie nowe warstwy podtogowe, w uktadane
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w nastepujgcej kolejnosci (od dotu): ubity podktad z materiatdéw sypkich (pospodtka),
podktad betonowy — grubos¢ 10 cm, zbrojony siatkg, papa termozgrzewalna, styropian
EPS 100 — grubos¢ 12 cm, folia PE, wylewka cementowa zbrojona siatkg — grubosc¢
5 cm; ptytki gresowe, rektyfikowane, antyposlizgowe;

nowy poziom podtég w piwnicy — nalezy dostosowac¢ do poziomu istniejgcej podtogi na
klatce schodowej;

— podfogi na wyzszych kondygnacjach - przewiduje sie usuniecie istniejgcych posadzek
i warstw podposadzkowych, wyréwnanie powierzchni istniejgcego stropu; na stropie
nalezy wykona¢ nowe warstwy podtogowe, w nastepujgcym uktadzie: styropian EPS
100 — grubos¢ 3 cm, folia PE, wylewka cementowa zbrojona siatkg — grubos¢ 5 cm;
ptytki gresowe, rektyfikowane, antyposlizgowe;

sufity
— W_pomieszczeniach piwnicznych, w holu wejSciowym, na klatkach schodowych.,

w pomieszczeniach porzgdkowych — przewiduje sie sufity tynkowane, wykonczone
gtadzig i malowane farbg emulsyjna;

— Ww_pozostatych pomieszczeniach — przewiduje sie sufity podwieszane, modutowe,
o wymiarach 60 x 60 cm;

stolarka okienna — stare okna drewniane nalezy wymieni¢ na nowe; w kilku miejscach dla
ujednolicenia wymiaréw okien w budynku przewiduje sie przymurowanie istniejgcych
otworéow w murze; przewiduje sie zastosowanie okien wykonanych z PVC, o wspoétczynniku
przenikania ciepta dla okna: U<1,3 W/K*m?, dla szyby: U<1,0 W/K*m?; okna powinny by¢
wyposazone w okucia antywlamaniowe; przewiduje sie montaz okien jednodzielnych,
rowieralno-uchylnych; w niektérych oknach nalezy przewidzie¢ zamontowanie nawiewnikéw
higrosterowanych;

kilka okien nalezy wykona¢ jako okna o klasie odpornosci ogniowej EI30 (zgodnie
z informacjami zawartymi na rysunkach) — okna w profilach aluminiowych cieptych,
o wspotczynniku przenikania ciepta dla okna: U<1,3 W/K*m?, dla szyby: Us1,0 W/K*m?, z
okuciami antywtamaniowymi;

parapety wewnetrzne z PVC, parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej, w kolorze
grafitowym;.

stolarka drzwiowa

— drzwi zewnetrzne — ze wzgledu na zmiane uktadu funkcjonalnego budynku przewiduje
sie przewiduje sie zamurowanie niektorych otwordw drzwiowych, poszerzenie
istniejacego wejscia gtbwnego oraz wykonanie nowych drzwi z klatki schodowej na
zewnatrz budynku; nowe drzwi zewnetrzne nalezy wykonac jako aluminiowe ciepte,
szklone szktem P4,wyposazone w samozamykacz i dwa zamki patentowe; dodatkowo
drzwi przy wejsciu stuzbowym (z tytlu budynku) nalezy wyposazy¢ w elektrozaczep
otwierany na karte kodowg oraz z dyzurki;

— drzwi wewnetrzne — drzwi na klatce schodowej / na komunikacji — wykonane jako
aluminiowe, z profili nieocieplonych, szklone szktiem P4; wyposazone w samozamykacz,
z kontrolg dostepu, wykonane w klasie odpornosci ogniowej EI30; drzwi do
pomieszczen biurowych, sanitarnych, magazynowych — peine, ptytowe, wykonczone
okleing drewnopodobng w kolorze jasnym, wyposazone odpowiednio w zamek
patentowy, zamek tazienkowy; oscieznice drzwi — stalowe; niektére skrzydta drzwiowe

podciete w dolnej czesci skrzydla — dla zapewnienia nawiewu powietrza do
pomieszczenia; drzwi do pomieszczehh magazynowych - nalezy wykona¢ w klasie
odpornosci ogniowej El 30; drzwi do magazynu broni — stalowe, wzmocnione,

okleinowane, wyposazone w okucia antywtamaniowe oraz dwa zamki patentowe;

obrobki blacharskie — przy kominach, wytazie dachowyn, klapie dymowej,rynnach, na

Sciankach attykowych — nalezy wykona¢ nowe obrobki blacharskie — z blachy stalowe;,
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ocynkowanej, powlekanej, o grubosci 0,7 mm;

rynny, rury spustowe — przewiduje sie montaz nowych rynien i rur spustowych —
wykonanych z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej; przewidziano rynny — $rednicy
150 mm i rury spustowe — 110 mm;

20. Dodatkowe elementy wyposazenia budynku

podnosnik dla niepetnosprawnych — przy schodach zewnetrznych, przy gtdwnym wejsciu do
budynku przewidziano wyciecie fragmentu podestu i zamontowanie podnosnika
platformowego dla oséb poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich; przewidziano typowe
urzgdzenie, o wymiarach 110x140 cm, pozwalajgce na usytuowanie wjazdu / wyjazdu
z platformy usytuowane pod katem 90°;

zadaszenie nad wejsciem stuzbowym - na elewacji zachodniej, przewiduje sie
zamontowanie zadaszenia wykonane ze szkta bezpiecznego, klejonego, mocowanego na
ciegnach ze stali nierdzewnej;

klapa dymowa — dla zapewnienia oddymiania klatki schodowej przewiduje sie montaz klapy
dymowej, jednoskrzydiowej, o wymiarach 100x120 cm, z przekryciem z poliweglanu 4-
komorowego, o wspotczynniku U=1,6 W/K*m? z owiewkami, otwieranej sitownikiem
elektrycznym; klapa bedzie montowana na podstawie z blachy stalowej ocynkowanej;

wylaz dachowy — przewiduje sie wymiane istniejgcego wytazu dachowego, na nowy,
o wymiarach 80x80 cm; wyjscie na dach (drabina) — od wysokosci 3,0 m nad poziomem
podtogi, powinna mie¢ zabezpieczenia chronigce przed upadkiem z wysokosci; wyjscie na
dach powinno by¢ chronione przed dostepem oséb postronnych;

maszt antenowy — przewiduje sie wymiane istniejgcego masztu antenowego na nowy —
rurowy, o wysokosci 14 m;

21. Rozwiazania instalacyjne

21.1. instalacja wody

woda zimna

Do projektowanego obiektu woda bedzie doprowadzana =z istniejgcego przytgcza
wodociggowego. W ramach planowanych prac przewiduje sie wykonanie nowej instalaciji
wodociggowej. Instalacje nalezy wykona¢ z rur wodociggowych warstwowych PEX-a,
ukfadanych pod stropem, w szachtach oraz w bruzdach Sciennych doprowadzajgcych
instalacje do poszczegolnych odbiornikow. Instalacje wodociggowa na catej dtugosci nalezy
zaizolowa¢ piankg PE. Wode zimng nalezy doprowadzi¢ do wszystkich urzgdzen
sanitarnych poprzez projektowane przewody wodne utozone wewnatrz budynku.

woda ciepta
Ciepta woda bedzie przygotowywana w punktowych podgrzewaczach elektrycznych

(przewiduje sie zastosowanie pojemnosciowych podgrzewaczy wody). Wode cieptg nalezy
doprowadzi¢ do wszystkich urzadzen sanitarnych zlokalizowanych w budynku. Instalacje
cieptej wody nalezy zaprojektowac¢ z rur wodociggowych warstwowych PEX-a, uktadanych
pod stropem, szachtach oraz w bruzdach sciennych doprowadzajgcych instalacje do
poszczegolnych odbiornikéw. Instalacje wodociggowa na catej dtugosci nalezy zaizolowaé
pianka PE.
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21.2. instalacja kanalizacyjna

Scieki bytowo-gospodarcze powstajgce w budynku odprowadzane bede za pomoca
istniejacego przytacza kanalizacji sanitarnej. W ramach planowanej inwestycji przewiduje
sie  wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej. Scieki socjalno-bytowe
z poszczegolnych przyborow sanitarnych zainstalowanych w obiekcie, nalezy odprowadzic
za pomocg przewodow kanalizacyjnych Dz50+Dz160PVC. Przewody te utozone beda pod
posadzka, w bruzdach sciennych oraz pod stropem ze spadkiem i = 2 + 5% po c¢zym
zostang odprowadzone do zewnetrznej kanalizacji sanitarne;.

21.3. instalacja wentylacji i klimatyzacja

W  budynku, w niektérych pomieszczeniach przewiduje sie wykonanie wentylacji
mechanicznej zapewniajgcej minimalng higieniczna ilo$¢ powietrza.

piwnica

Z pomieszczeh wezidw sanitarnych projektuje sie oddzielne ukiady wywiewne. Na
kondygnacji piwnicy, w pom. pomocniczym przewiduje sie zlokalizowanie centrali
wentylacyjnej z odzyskiem ciepta. Powietrze zewnetrzne doprowadzone bedzie do centrali
od czerpni sciennej na elewacji kanatem czerpnym prowadzonym pod stropem parteru a
nastepnie pionem do centrali wentylacyjnej. Usuwanie powietrza zuzytego poprzez
istniejacy przewdd wentylacyjny. Nalezy wykorzysta¢ istniejgcy murowany przewod
kominowy.

W pomieszczeniu sanitariatéw przewiduje sie wentylacje mechaniczna wyciggowg
realizowang za pomocg wentylatoréw wywiewnych kanatowych montowanych na wlotach
do istniejgcych przewoddw wentylacji grawitacyjnej lub w razie koniecznosci wykonanie
dodatkowych pionéw wentylacji wywiewne;.

Klimatyzacja pomieszczenia rozdzielni elektrycznej i UPS za pomocg jednostki $ciennej
potgczonej instalacjg freonowg z jednostkg zewnetrzng montowang na dachu budynku.

parter
Dla pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi projektuje sie wentylacje grawitacyjng

hybrydowg, wspomagang regulowanymi automatycznie nasadami wentylacji mechanicznej
niskocisnieniowej. Naptyw powietrza przez nawietrzaki higrosterowane montowane
w oknach lub scianach zewnetrznych. Wywiew powietrza bezposrednio z pomieszczen lub
transferem z pomieszczeh sanitarnych, za pomocg kratek wentylacyjnych wywiewnych
higrosterowanych, wtgczonych do indywidualnych przewoddéw wentylacyjnych. Przewiduje
sie wykorzystanie istniejgcych piondw wentylacji grawitacyjnej oraz wykonanie nowych
dodatkowych piondéw wentylacyjnych. Na dachu budynku projektuje sie wykonanie skrzynek
rozpreznych umozliwiajgcych wigczenie kilku pionéw do jednej nasady wentylacyjne;.
Przeptyw powietrza kompensacyjnego do pomieszczeh sanitarnych poprzez kratki
transferowe w drzwiach.

Klimatyzacja pomieszczen dyzurki i pok. komendanta za pomocg jednostek sciennych
potgczonych instalacjami freonowymi z jednostkami zewnetrznymi montowanymi na dachu
budynku.

1ill pietro

Przewiduje sie wentylacje grawitacyjng pomieszczeh biurowych, wspomagang
mechanicznie przez nasady wentylacyjne. Naptyw powietrza do pomieszczen przez
nawietrzaki okienne lub Scienne.

Wywiew powietrza bezposrednio z pomieszczen lub transferem z pomieszczenh sanitarnych,
za pomocg kratek wentylacyjnych wywiewnych higrosterowanych, witaczonych do
indywidualnych przewodow wentylacyjnych. Przewiduje sie wykorzystanie istniejgcych
piondw wentylacji grawitacyjnej oraz wykonanie nowych dodatkowych pionéw
wentylacyjnych. Na dachu budynku projektuje sie wykonanie skrzynek rozpreznych
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umozliwiajgcych wtgczenie kilku pionéw do jednej nasady wentylacyjne;j.

Przeptyw powietrza kompensacyjnego do pomieszczeh sanitarnych poprzez kratki
transferowe w drzwiach.

Wentylacja Sali odpraw mechaniczna, za pomocg centrali nawiewno-wywiewnej
podwieszanej z odzyskiem ciepta, montowanej pod stropem Kkorytarza. Powietrze
zewnetrzne doprowadzone bedzie do centrali poprzez czerpnie scienng. Usuwanie
powietrza zuzytego poprzez pionowy kanat wyrzutowy zakohnczony wyrzutnig dachowa.
Projektuje sie klimatyzacje sali odpraw oraz serwerowni za pomocg jednostek nasciennych
potaczonych instalacjami freonowymi z jednostkami zewnetrznymi montowanymi na dachu
budynku.

Klimatyzacje serwerowni projektuje sie w wersji chtodzenia catorocznego, w ukfadzie
redundancyjnym z wykorzystaniem dwoch kompletow urzgdzen dla umozliwienia pracy
naprzemiennej jednostek oraz zapewnienia chiodzenia w razie awarii jednego z uktadow.
Przetgczanie pomiedzy jednostkami automatyczne, poprzez regulator nascienny.

21.4. ogrzewanie obiektu

Zrédfo ciepta

Zrédto ciepta stanowi¢ bedzie kottownia gazowa oparta o kociot gazowy kondensacyjny
z zamknietg komorg spalania o mocy cieplnej 45 kW. Czynnikiem grzewczym bedzie woda
o parametrach 70/50°C. Kottownia bedzie pokrywata potrzeby cieplne budynku zwigzane ze
stratami ciepta przenikanie i wentylacje. Kotlownia zlokalizowana zostanie w wydzielonym
pomieszczeniu na najnizszej kondygnacji — bedzie posiadata wejscie z komunikaciji
ogoélnodostepnej. Wentylacja pomieszczenia kottowni gazowej grawitacyjna, nawiew
kanatem wentylacyjnym typu Z. Wlot min. 2m nad poziomem terenu, zakonczenie kanatu
kratkg osiatkowang, spod kratki nawiewnej max. 0,3m nad poziomem posadzki kottowni.
Wywiew z kottowni pionem wentylacyjnym grawitacyjnym ponad dach.

Doprowadzenie powietrza do spalania oraz odprowadzenie spalin projektowanym
przewodem koncentrycznym powietrzno-spalinowym wykonanym z blachy kwasoodpornej,
izolowanym, wyprowadzonym ponad dach.

W kottowni nastgpi rozdziat czynnika grzewczego na 2 niezaleznie pracujgce obiegi
grzewcze:

— obieg c.o. do grzejnikéw

— obieg c.t. do nagrzewnic w centralach wentylacyjnych;
Kazdy z obiegow zostanie wyposazony w armature odcinajgcg i regulacyjng oraz
elektroniczng pompe obiegowg. Kociot gazowy zostanie oddzielony od pozostatej czesci
instalacji c.0. za pomocg sprzegta hydraulicznego. Obieg kottowy zostanie wyposazony w
pompe obiegows i niezbedng armature.
Kottownia zostanie wyposazona w armature odcinajgcg, réwnowazgcg, regulacyjna,
pomiarowg oraz zabezpieczenie przed wzrostem temperatury i ciSnienia poprzez naczynie
wzbiorcze przeponowe i zawér bezpieczenstwa.

instalacja c.o. — grzejnikowa

W budynku w zwigzku z termomodernizacjg obiektu przewiduje sie wymiane instalacji
centralnego ogrzewania. Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania opartg o grzejniki
stalowe ptytowe zasilane od boku. Kazdy grzejnik zostanie wyposazony w zawor
termostatyczny wraz z gtowicg termostatyczng montowane na zasilaniu grzejnika oraz
grzejnikowy zawor powrotny montowany na gatgzce powrotnej. Rozprowadzenie instalacji
od rozdzielacza obiegdéw grzewczych w kottowni do piondéw c.o. projektuje sie pod stropem
najnizszej kondygnacji, a nastepnie na kolejnych kondygnacjach grzejniki podtgczane bedg
bezposrednio z pionéw c.o. Instalacja zaprojektowana zostata z rur stalowych tgczonych
przez zaciskanie zaizolowanych piankg z otuliny PE.

Na instalacji c.0. zostanie zastosowana armatura odcinajgca, rownowazaca,
odpowietrzenia.
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Instalacja zabezpieczona zostanie przed wzrostem cisnienia i temperatury naczyniem
wzbiorczym oraz zaworem bezpieczenstwa, ktére znajdowac sie bedg w kottowni.

instalacja c.t. — do nagrzewnic w centralach wentylacyjnych

Instalacja ciepta technologicznego dostarcza¢ bedzie ciepto do nagrzewnic w centralach
wentylacyjnych.

Instalacja zabezpieczona zostanie przed wzrostem cisnienia i temperatury naczyniem
wzbiorczym oraz zaworem bezpieczenstwa, ktére znajdowac sie bedg w kottowni. Instalacja
c.t. wyposazona zostanie w armature odcinajgcg, regulacyjng oraz réwnowazgca. Instalacja
zaprojektowana zostanie z rur stalowych tgczonych przez zaciskanie zaizolowanych otuling
z pianki PE.

21.5. instalacje elektryczne

zasilanie obiektu w energie elektryczng
Obiekt bedzie zasilany w energie elektryczng przy zastosowaniu gtéwnej linii zasilajgcej

wyprowadzonej ze zigcza kablowego (zlokalizowanego w jego poblizu) w kierunku
projektowanej rozdzielnicy gtownej RG. Z RG zostang wyprowadzone linie zasilajgce
w kierunku poszczegolnych rozdzielnic obiektowych, z ktérych zostang zasilone koncowe
odbiorniki energii elektryczne;j.

Obecnie obiekt jest zasilany w energie elektryczng zgodnie z aktualnie podpisang umowg
o Swiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej. Na etapie PW zostanie przygotowany
szczegotowy bilans energii elektrycznej dla obiektu. Po wykonaniu bilansu nalezy
zweryfikowa¢ aktualnie istniejgcg umowe o Swiadczenie ustug dystrybucji energii
elektrycznej w obiekcie i w razie nie wystarczajgcej mocy umownej wystgpi¢ do zaktadu
energetycznego z wnioskiem o wzrost mocy przytgczeniowej.

rozdzielnica gtbwna niskiego napigcia

Centralnym punktem rozdziatu energii elektrycznej na napieciu niskim (0,4 kV) w obiekcie
bedzie rozdzielnica gtéwna RG zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy
budynku. Rozdzielnice gtéwng nn zaprojektowano w postaci szafy wolnostojgcej. W RG
przewidziano zabudowe aparatury rozdzielczej i sterowniczo-pomiarowe;j.

oswietlenie

W budynku przewidziano wykonanie nowej instalacji o$wietleniowej — oswietlenia
podstawowego i awaryjnego.

Dla poszczegolnych pomieszczen przyjeto nastepujgce wartosci Sredniego natezenia
oswietlenia:

— pomieszczenia biurowe: 500 Ix

— komunikacja: 100 Ix

— magazyny, pomieszczenia techniczne: 200 Ix

— pomieszczenia socjalne: 200 Ix

— szatnie, umywalnie, taznie, toalety: 200Ix

— pokoje do ¢éwiczen fizycznych: 300 Ix.

W obiekcie przewiduje sie zastosowanie opraw oswietleniowych ze zrodtami LED.
W pomieszczeniach biurowych nalezy stosowaé osprzet oswietleniowy o stopniu ochrony
IP20, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych Ilub przejsciowo wilgotnych osprzet
o stopniu ochrony IP44.

Obwody instalacji oswietlenia nalezy wykonaé przy zastosowaniu przewodow
elektroenergetycznych typu YDYZo 3x1,5 mm?. Sterowanie pracg obwodow o$wietlenia
wnetrzowego bedzie odbywac sie przy zastosowaniu lokalnych wytgcznikow (pojedynczych,
schodowych i $wiecznikowych) — w pomieszczeniach uzytkowych o niewielkiej powierzchni
oraz lokalnych przyciskow wspotpracujgcych z przekaznikami bistabilnymi — w przypadku
ciggow komunikacyjnych. tgczniki obwoddéw oswietleniowych nalezy umieszcza¢ obok
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drzwi (od strony klamki) w taki sposéb, aby $rodek najwyzej potgczonego tgcznika
znajdowat sie nie wyzej niz 115 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi. tagczniki
instalowane ponad powierzchniami pracy powinny by¢é umieszczane w poziomej strefie
instalacyjnej na zalecanej wysokosci 105 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi.

W obiekcie zastosowano oswietlenie awaryjne — ewakuacyjne (o$wietlenie drog
ewakuacyjnych, strefy otwartej i strefy wysokiego ryzyka) i zapasowe. System oswietlenia
awaryjnego oparty jest o oprawy autonomiczne z funkcjg auto testu zasilane z rozdzielnicy
gtéwnej oraz rozdzielnicy kottowni.

— Instalacje obwodow gniazd wtyczkowych
Poszczegdlne obwody instalacji gniazd wtyczkowych zasilono jednofazowo, jednostronnie

z tablic rozdzielczych zlokalizowanych w budynku i dedykowanych do obstugi danego
obszaru (obcigzenia sg zréwnowazone na wszystkich fazach). W pomieszczeniach
wilgotnych lub przejsciowo wilgotnych nalezy stosowac¢ osprzet elektroinstalacyjny o stopniu
ochrony IP44, w pozostatych — IP20. Kazdy z obwoddéw gniazd wtyczkowych zostat
zabezpieczony wytgcznikiem réznicowoprgdowym, wysokoczutym o prgdzie znamionowym
réznicowym réwnym 30 mA. Oprzewodowanie nalezy wykona¢ przy zastosowaniu
przewodow elektroenergetycznych typu YDYZo 3x2,5 mm?.

— przeciwpozarowy wytacznik prgdu - w poblizu gtdwnych drzwi wejsciowych do obiektu
przewidziano montaz przycisku sterujgcego oznaczonego jako: ,PRZECIWPOZAROWY
WYLACZNIK PRADU” — PPWP; uzycie przycisku PPWP powoduje pozbawienie zasilania
odbiornikow z rozdzielnicy gtéwnej; obwod PPWP bedzie zasilany z rozdzielnicy gtéwne;.

— Instalacja odgromowa i uziemienia

Budynek zostat zakwalifikowany do IV poziomu (LPL — Lightning Protection Level) ochrony

odgromowej.

Zaprojektowano system wzajemnego potgczenia zwoddw poziomych i pionowych, ktory

tworzy dostateczng strefe chronigcg budynek wraz z infrastrukturg dachowg przed

bezposrednim wytadowaniem piorunowym. Przewidziano zastosowanie:

— siatki zwoddéw poziomych, nieizolowanych wykonanych przy zastosowaniu drutu
stalowego ocynkowanego o $rednicy 8 mm instalowanego na dachu obiektu na
betonowych wspornikach odgromowych;

— zwodow pionowych, nieizolowanych w postaci masztow odgromowych wykonanych ze
stopu materiatbw AIMgSi zainstalowanych na dachu przy zastosowaniu podstaw
betonowych i potgczonych ze siatkg zwoddéw poziomych.

Funkcje przewoddw odprowadzajgcych petnig druty stalowe ocynkowane o Srednicy 8 mm

prowadzone w warstwie ocieplenia w rurkach ochronnych sztywnych samogasngcych

o wtasciwosciach zgodnych z PN-EN 62305.

Uktad uziemienia odgromowego spetnia nastepujgce zadania:

— odprowadzenie pradu piorunowego do ziemi;

— potgczenie wyréwnawcze pomiedzy przewodami odprowadzajgcymi;

— wysterowanie potencjatu w poblizu przewodzacych elementéw Scian obiektu.

Zaprojektowano uziom otokowy obiektu przy uzyciu ptaskownika stalowego, nierdzewnego
typu Fe/Zn 30x4 zakopanego w ziemi na gtebokosci co najmniej 0,5 m ponizej poziomu
terenu w odlegtosci ok. 1 m od zewnetrznych fundamentow i scian obiektu. Na stykach
srodowisk (beton — grunt rodzimy i beton — powietrze) konieczne jest zabezpieczenie
fragmentow ptaskownika metodg malowania lakierem asfaltowym (warstwa o dtugosci
minimalnie 5 cm w betonie i 5 cm na zewnatrz). Potgczenia spawane nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie (lakierem asfaltowym ponizej poziomu posadzki, farbg zabezpieczajgca

stupy).
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instalacja potgczen wyrownawczych
W budynku zastosowano system potgczen wyrownawczych przy zastosowaniu miejscowych

szyn wyréwnawczych (MSW) oraz gtdwnej szyny wyréwnawczej budynku (GSW).
Do instalacji MSW nalezy przytgczyc¢:

— metalowe elementy instalacji rurowej wody zimnej i cieptej

— metalowe elementy instalacji ogrzewania

- metalowe kanaty wentylacji mechanicznej

— metalowe korytka kablowe.

Do instalacji GSW nalezy przytgczyé¢:

szyny PE rozdzielnic

- metalowe powtoki wprowadzanych do budynku przewodow teletechnicznych
- metalowe elementy wprowadzanych do budynku rurociggow

— uziom obiektu.

ochrona przeciwprzepigciowa
W obiekcie zaprojektowano system ochrony przeciwprzepieciowej w celu unikniecia
niebezpiecznych przepie¢ w instalacji elektroenergetycznej wywotanych wyladowaniami
atmosferycznymi lub czynnos$ciami tgczeniowymi, ktére mogg uszkodzi¢ lub zakidcic¢
prawidtowg prace urzadzen elektrycznych. Przewidziano zastosowanie ogranicznikéw:

— warystorowych typu T1+T2 zainstalowanych w rozdzielnicy gtéwnej

— warystorowych typu T2 zainstalowanych w rozdzielnicy kottowni.

21.6. instalacje stabopradowe

system sygnalizacji pozaru

Do zabezpieczenia przeciwpozarowego przestrzeni projektowanego budynku przewidziano
system sygnalizacji pozarowej z centralg SSP umieszczong w dyzurce (pomieszczenie
0.04), zlokalizowanej na parterze, przy gtbwnym wejsciu do. Centrala ta bedzie obstugiwata
petle dozorowg w budynku oraz petle sygnalizacyjng. Centrala powinna by¢ zasilona
z projektowanych rozdzielni pozarowych (opracowanie silnoprgdowe), obwdd oznaczony.
Do tego obwodu nie wolno przylgcza¢ innych odbiornikdéw energii elektrycznej nie
zwigzanych z systemem wykrywania pozaru. Rozdzielnica pozarowa zasilona powinna byc¢
kablem o odpornosci PH90 z przed wytgcznika gtéwnego pradu rozdzielnicy gtownej RG.

system oddymiania

Na klatce schodowej przewiduje sie zainstalowanie klapy oddymiajgcej. Napowietrzanie
klatki schodowej zapewnig drzwi zewnetrzne — znajdyjace sie na kltace schodowej, na
potpietrez miedzy piwnicg i parterem. Klapa oddymiajgca bedzie sterowana za pomocg
centrali oddymiania potgczonej z centralg sygnalizacji pozaru. Centrala oddymiania bedzie
zamontowana w poblizu klapy oddymiajgcej na najwyzszej kondygnacji budynku. Na klatce
schodowej bedg umieszczone przyciski alarmowe do oddymiania klatki schodowe;j.

system teleinformatyczny - okablowanie strukturalne
Instalacja komputerowa wykonana bedzie w oparciu o0 urzgdzenia kategorii 6A.

W pomieszczeniu 1.11 (serwerownia) zlokalizowany bedzie punkt dystrybucji w postaci
szafy RACK 19” wyposazony w panele krosowe kategorii 6A. Szafe RACK nalezy uziemic.
W szafie krosowniczej nalezy rowniez umiesci¢ przefgcznice swiattowodows, z ztgczami
jednomodowymi SC/APC. Listwe =zasilajgca w szafie RACK nalezy zasilic przy
zastosowaniu przewodu elektroenergetycznego typu YDYZo 3x2,5 mm2.

W pomieszczeniach zostang zamontowane gniazda teleinformatyczne (3xRJ45).

system multimedialny
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W pomieszczeniu 2.06 (sala odpraw) zamontowany zostanie system multimedialny
sktadajgcy sie z rzutnika, nagtosnienia i ekranu projekcyjnego. Od rzutnika do puszki
pdiogowej, znajdujacej sie pod stotem nalezy doprowadzi¢ kable typu HDMI, VGA. Pod
rzutnik przewidziano gniazdo telekomunikacyjne w celu podtgczenia urzgdzenia do sieci.

— system domofonowy
Przewiduje sie instalacje prostego systemu domofonowego, za pomocg ktérego mozliwe
bedzie otwieranie drzwi wejsciowych do budynku za pomocg przycisku zlokalizowanego
w pomieszczeniu dyzurki (pomieszczenie 0.04). Do sterowania drzwiami przewiduje sie
wykorzystanie kasety sterowniczej (przycisk zamknij, otwdrz, lampka sygnalizacyjna),
natomiast w drzwiach nalezy zainstalowa¢ zamek elektromagnetyczny.

— system telewizji dozorowej
W obiekcie zaprojektowano system telewizji dozorowej CCTV, obejmujgcy swoim zakresem

komunikacje, strefe wejsciowg oraz teren wokdt budynku. Podstawowymi elementami
systemu sg kamery, serwer zarzadzania i rejestracji obrazu. Przewiduje sie system
w oparciu o kamery IP z zasilaniem PoE. Rejestrator obrazu oraz przetgczniki sieciowe PoE
bedg zainstalowane w szafie okablowania strukturalnego w pomieszczeniu serwerowni.
Kamery nalezy wpig¢é w sie¢ okablowania strukturalnego za pomocg kabla FTP Kat.6
i zasili¢ PoE. Kamery nalezy montowac na Scianie na wysoko$ci min. 2,5 m lub na suficie
podwieszonym.

Architektura systemu opiera sie o technologie IP, co oznacza, ze wiekszo$¢ komponentow
systemu telewizji dozorowej takie jak kamery, rejestratory, stacje robocze i konsole
operatorskie i inne bedg pracowaC w oparciu o sygnaty cyfrowe przesytane za
posrednictwem sieci TCP/IP.

— system sygnalizacji wlamar i napadow
W budynku przewiduje sie montaz systemu sygnalizacji wtamanh i napaddéw z centralg

zlokalizowang w pomieszczeniu dyzurki. System bedzie obejmowat ochrone sekratariatu
i pokoju komendanta. Przed wejsciem do sekretariatu przewiduje sie montaz klawiatury
strefowe;.

W pomieszczeniach objetych systemem sygnalizacji wtaman i napadéw zainstalowane
zostang czujki ruchu PIR z antymaskingiem.

— system kontroli dostepu
W wybranych pomieszczeniach przewiduje sie montaz systemu kontroli dostepu, ktory
bedzie ograniczat dostep osobom niepowotanym do poszczegdlnych pomieszczen.
Centrale kontroli dostepu przewiduje sie w pomieszczeniu 0.04.
Przejscia objete systemem kontroli dostepu wyposazone bedg w czytniki kart
magnetycznych oraz zamki elektromagnetyczne i kontaktrony. Drzwi objete dwustronng
kontrolg dostepu wyposazone bedg dodatkowo w przyciski wyjscia awaryjnego.

22. Opis oddzialywania na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Planowana termomodernizacja i przebudowa obiektu, a takze pdzniejsza eksploatacja
budynku komisariatu i towarzyszgcej mu infrastruktury technicznej nie bedzie ucigzliwa dla
Ssrodowiska, nie bedzie powodowata przekroczenia standardow w otaczajgcym srodowisku i nie
bedzie negatywnie oddziatywa¢ na sgsiedztwo.

Docieplenie budynku spowoduje zmniejszenie strat ciepta i co za tym idzie -
zapotrzebowania na ciepto w obiekcie. Wymiana starych urzadzen kottowni weglowej na nowe,
zasilane gazem ziemnym zmniejszy emisje szkodliwych substancji do atmosfery. Planowane prace
wplyng pozytywnie na stan srodowiska naturalnego.

Ucigzliwosci zwigzane z funkcjonowaniem obiektu zamkng sie w granicy inwestowanej
dziafki.
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23. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania alternatywnych systeméw zaopatrzenia
w energie i ciepto

Mozliwos¢ racjonalnego wykorzystania alternatywnych systeméw zaopatrzenia w energie
i ciepto byta analizowana na etapie sporzgdzania zatozeh do audytu energetycznego. W audycie
przyjeto zaopatrzenie w ciepto z wlasnej kottowni gazowej, zlokalizowanej w budynku oraz cieptg
wode uzytkowg przygotowywang w elektrycznych podgrzewaczach pojemnosciowych.

Projektowane rozwigzania dotyczace zapewnienia ciepta i cieptej wody uzytkowej zostaty
przyjete w oparciu o zatwierdzony audyt energetyczny.

Zaprojektowane zrédto ciepta (gaz z sieci gazowej) jest rozwigzaniem optymalnym przy
zachowaniu jak najnizszych kosztow inwestycji i pdzniejszego utrzymania obiektu. Jest to réwniez
rozwigzanie niepogarszajgce istniejgcego stanu srodowiska.

Informacje dotyczgce zapotrzebowania na energie uzytkowg i zastosowanych rozwigzan
technicznych zamieszczono w opracowaniach branzowych.

24. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. z 2015r. poz. 2117) ustala sie warunki ochrony przeciwpozarowe;.

24.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Budynek posiada cztery kondygnacje nadziemne, w tym piwnice.

Dane podstawowe:

— powierzchnia zabudowy — 231,4 m?,

— powierzchnia uzytkowa — 719,4 m?,

- kubatura — 2908,7 m®,

— wysoko$¢ — 11,8 m (niski — ,N”),

— liczba kondygnacji nadziemnych — 4,

— liczba kondygnacji podziemnych — 0 - piwnica nie jest zagtebiona pod ziemig z kazdej ze
stron co najmniej 50% wysokosci pomieszczenia.

24.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz
w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozarow przyjetych do celéw projektowych

W budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatbw niebezpiecznych pozarowo
w rozumieniu przepiséw przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).

24.3. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé¢ sie
na zewnatrz pomieszczen

Zgodnie z ,warunkami technicznymi” obiekt klasyfikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi
ZLIIl. W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia dla ponad 50 osob.

Na poszczegolnych kondygnacjach moze przebywaé nastepujgca liczba osob:

— na | kondygnacji — okoto 10 osob;

— na Il kondygnacji — okoto 12 oséb;

— na lll kondygnaciji — okoto 16 oséb.

Pomieszczenia magazynowe nie sg przeznaczone na pobyt ludzi - czas przebywania tych
samych oséb wynosi¢ bedzie ponizej 2 godzin w ciggu doby.
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24.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Nie okresla sie wielkosci gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczenh zaliczonych do
kategorii zagrozenia ludzi - ZL.

Dla pomieszczen technicznych, magazynowych oraz garazu zamknietego gestos¢
obcigzenia ogniowego wynosi do 500MJ/m>.

Dla pomieszczenia magazynowego funkcjonalnie zwigzanego z garazem gestos¢
obcigzenia ogniowego wynosi¢ bedzie do 500MJ/m?,

24.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W obiekcie nie bedg wystepowaty pomieszczenia oraz przestrzenie zagrozone wybuchem.

24.6. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Budynek stanowi¢ bedzie jedng strefe pozarowg o powierzchni 719,4 m? (do 1000m?).

Klatka schodowa stuzgca celom ewakuacji zostanie obudowana pozarowo (REIG0)
i zamknieta na kazdej kondygnacji drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI30
z samozamykaczem. Klatka schodowa zostanie wyposazona w samoczynne urzgdzenie
oddymiajgce (klape dymowg).

Pomieszczenia magazynowe (w tym archiwa) zostang zamkniete drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI30 z samozamykaczami — zgodnie z opisem na
rzutach poszczegolnych kondygnaciji.

Kottownia zostanie wydzielona pozarowo (REI60) i zamknieta drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej EI30 z samozamykaczem. Przejscia instalacyjne przechodzgce przez strop i sciany
zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej EI60 (EIS60). Kottownia zostanie
wyposazona w urzgdzenie sygnalizacyjno-docinajgce doptyw gazu. Lampy oswietlenia w kottowni
o stopniu ochrony IP65.

24.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku — ,,C”.
Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku dla klasy ,,C”:
- gtéwna konstrukcja nosna — R60 (NRO),
— stropy — REI60 (NRO),
— $ciana zewnetrzna — EI30 (NRO) — dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego,
— Sciana wewnetrzna — EI15 (NRO),
— konstrukcja dachu — R15 (NRO),
— przekrycie dachu — RE15 (NRO),
— obudowa poziomych drég ewakuacyjnych — EI15 (NRO),
— biegi i spoczniki schodéw — R60 (wykonane z materiatdw niepalnych).

NRO - nierozprzestrzeniajgcy ognia.

Podane powyzej klasy odpornosci ogniowej dotyczg elementéw wraz z uszczelnieniami
ztaczy i dylatacjami.

24.8. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe

Ewakuacje pionowg zapewnia klatka schodowa. Klatka schodowa zostanie zabezpieczona
pozarowo w nastepujgcy sposéb:
— zostanie wydzielona $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI60 i zamknieta na
kazdej kondygnacji drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI30
z samozamykaczem;
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— zostanie wyposazona w urzadzenie do usuwania dymu z jej przestrzeni (klape dymowag)
0 powierzchni oddymiania A, wynoszgcej co najmniej 5% jej rzutu poziomego.
Uzupetnianie powietrza do oddymiania zostanie zapewnione przez otwarcie drzwi
wyjsciowych prowadzgcych bezposrednio na zewnatrz budynku.

Klatka schodowa stuzgca celom ewakuacji posiada¢ bedg nastepujace wymiary uzytkowe:

— szerokos$c¢ biegu 21,2m (wymiar w Swietle);

— szeroko$¢ spocznika 21,5m (wymiar w $wietle).

Diugos$¢ dojscia ewakuacyjnego nie bedzie przekraczaé 30m przy jednym dojsciu
ewakuacyjnym (w tym nie wiecej niz 20m liczac po poziomej drodze ewakuacyjnej);

Diugo$¢ przejscia ewakuacyjnego w poszczegolnych pomieszczeniach nie przekroczy
wartosci 40m — ewakuacja maksymalnie przez trzy pomieszczenia.

Drzwi prowadzgce do poszczegdinych pomieszczen w budynku zostang zabudowane w taki
sposéb, aby po ich otwarciu nie zawezaty korytarzy ponizej wymaganej szerokosci dojscia
ewakuacyjnego (1,4m lub 1,2m przy ewakuacji do 20 osob). Czes¢ drzwi zostanie wyposazonych
w samozamykacze — zgodnie z opisem na rzutach poszczegdlnych kondygnaciji.

Wyjscia ewakuacyjne z budynku posiada¢ bedg szerokos¢ 21,2m — wymiar w Swietle.

Obiekt zostanie wyposazony w instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zgodnie
z PN-EN 1838 i PN-EN 50172.

Oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i wyjS¢ ewakuacyjnych zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm w sposéb dostarczajgcy niezbednych informacji o ewakuacii.

24.9. Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych

Obiekt wolnostojgcy spetniajgcy wymagania wynikajace z §271 ust.1  warunkéw
technicznych w zakresie odlegtosci od obiektoéw sgsiednich.
Odlegtos¢ od granicy sgsiedniej dziatki budowlanej wynosi¢ bedzie co najmniej 4m.

24.10. Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia
statego

State elementy wyposazenia wnetrz bedg co najmniej trudno zapalne odpowiadajace
wymaganiom Polskiej Normy.

Okfadziny sufitdw oraz sufity podwieszone wykonane bedg z materiatdw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

24.11. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Budynek wyposazony zostanie w:

— instalacje odgromowg w wykonaniu podstawowym;

— przeciwpozarowy wylgcznik prgdu umiejscowiony w poblizu wejscia gtébwnego do
obiektu — oznakowany zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie. Przycisk
wytgcznika przeciwpozarowego prgdu zostanie potgczony z rozdzielnig elektryczng
(w ktorej to nastepowacé bedzie wytgczenie doptywu pradu) za pomocg kabla o klasie
odpornosci ogniowej PH90.

Przewody klimatyzacji i wentylacji, zabudowane w obiekcie zostang wykonane z materiatéw
niepalnych. Przewody klimatyzacji zostang wykonane i poprowadzone w taki sposob, aby
w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1kN na elementy budowlane, a takze, aby
przechodzity przez przegrody w sposob umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu.
Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych zostang wykonane z materiatdw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej klapy odcinajgcej. W przewodach klimatyzacyjnych
i wentylacyjnych nie bedg prowadzone inne instalacje.

Przejscia instalacyjne, o $rednicy ponad 4cm, przechodzgce przez Sciany i stropy
pomieszczen zamknietych zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej co najmniej EI60.

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie bedzie powodowac
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samoczynnego zatgczenia drugiego zrodta energii elektrycznej, w tym zespotu prgdotwdrczego,
z wyjatkiem Zrodfa zasilajgcego oswietlenie awaryjne, jezeli wystepuje ono w budynku.

24.12. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przeciwpozarowymi i techniczno-budowlanymi,
w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa pozarowego budynek wyposaza sie
w nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:

* instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego: wykonang zgodnie
z postanowieniami PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oS$wietlenia. OS$wietlenie awaryjne.
i PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. Oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego posiada¢ bedg indywidualne inwertery oraz funkcje auto-test. Czas
dziatania oswietlenia ewakuacyjnego wyniesie co najmniej 60 min. Natezenie swiatta co
najmniej 1Lux i 5Lux poblizu urzadzen przeciwpozarowych. Instalacja oswietlenia
ewakuacyjnego zostanie réwniez wykonana w pomieszczeniach szatni.

* samoczynne urzadzenia oddymiajace klatke schodowa: wykonane zgodnie z pkt.9
niniejszych warunkéw ochrony przeciwpozarowej oraz w oparciu o postanowienia PN-B-
02877-4:2001/Az1. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania. Zasilanie w energie elektryczng w/w
urzgdzen odbywac sie bedzie kablem o klasie odpornosci ogniowej PH90. Przyciski do
uruchomienia recznego zostang zabudowane na kazdej kondygnacji — miejsca usytuowania
w/w przyciskbw zostang oznakowane zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym
zakresie. Automatyczne uruchomienie urzgadzen oddymiajgcych odbywaé sie bedzie
poprzez zadziatanie czujek dymu zabudowanych w obrebie klatki schodowe;.

* przeciwpozarowe klapy odcinajace: klapy te bedg uruchamiane poprzez wyzwalacz
termiczny. Klapy te bedg posiadaty odporno$¢ ogniowg EIS60 (dot. tzw. pomieszczen
zamknietych).

Wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe zostang wykonane na podstawie projektéow
uzgodnionych z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

24.13. Wyposazenie w gasnice

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe szesciokilogramowe do gaszenia pozaréw
grupy ABC. Dtugos¢ dojscia do gasnicy nie moze przekroczy¢ 30m. Jedna jednostka masy srodka
gasniczego 2kg lub 3dm?® zastosowanego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100m?
powierzchni budynku. Miejsca lokalizacji gasnic przenosnych zostang oznakowane zgodnie
zwymaganiami Polskich Norm w tym zakresie. Do gasnicy zostanie zachowany dostep
o szerokos$ci co najmniej 1m.

24.14. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Przewidziano niezbedng ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10dm?/s.
Wi/w ilos¢ wody zapewnia istniejgca sie¢ wodociggowa z zabudowanym hydrantem zewnetrznym
DN80 — wydajnos¢ co najmniej 10dm?/s. Odlegto$¢ hydrantu od budynku nie jest wieksza niz 75m.

24.15. Drogi pozarowe
Nie wymaga sie; zapewniono dojazd do obiektu.

25. Uwagi

* Wszelkie niejasnosci i niescistosci nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z projektantem
(obowigzuje forma pisemna).

strona 23



AAG/16/0039 Komisariat Policji w Kobiernicach Kobiernice, ul. Zywiecka 6, dz. nr 463/12 PB

Wszelkie nieopisane elementy wykonac wg rysunkow.

* Rozwigzania budowlane oraz detali potgczeniowych i technicznych nalezy wykonywac
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, wytycznymi producentow, wiasnosciami
technicznymi stosowanych materiatéw oraz zasadami sztuki budowlanej. Wszelkie prace
wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi zasadami BHP, normami i sztukg budowlana.
Dopuszcza sie stosowanie materiatéw oraz technologii zamiennych gwarantujgce zatozone
w projekcie parametry. Kazdorazowe wprowadzenie zmian nalezy uzgodnic¢ z projektantem
i nanies¢ zmiany w wykonanym projekcie architektoniczno - budowlanym znajdujgcym sie
na budowie.

* Roboty budowlane nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Wykonawcy
przedmiotu projektu zobowigzani sg do przestrzegania:

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz.U.nr 75, poz. 690,
z 2002 r., z pézniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie

* Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 (Dz.U.nr 129, poz.
844, z 1997r., zpbdzniejszymi zmianami) w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.nr 47
22003 r. Nr 47, poz. 401),

* innych przepisow zwigzanych z wykonywaniem robo6t budowlanych;

* W obiekcie nalezy stosowac wytgcznie materiaty posiadajgce atesty, aprobaty techniczne,
certyfikaty i dopuszczenia w budownictwie

* Wszystkie zastosowane materiaty i rozwigzania systemowe muszg posiada¢ dokumenty
formalno-prawne w zakresie rozprzestrzeniania ognia oraz odpornosci ogniowej (deklaracje
zgodnosci, aprobaty oraz certyfikaty)

* Przed przystgpieniem do uzytkowania obiektu nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 7 czerwca 2010r. (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).

projektant

mgr inz. arch. Grzegorz Borek
uprawnienia budowlane do projektowania
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mgr inz. arch. Michat Kus

uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej
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