
konstrukcja ramy:
aluminiowa wypełniona materiałem 
izolacyjnym,

szyba:
pakiet szybowy wypełnionym 
argonem,
z szybą wewnętrzną klasy P4

wpółczynnik przenikania ciepła:
Umax=1,1(szyba+rama)(W/m2K)

kolor:
RAL 9016
malowane proszkowo

podział:
jednokwaterowe,
rozwieralne

okucia:
- ze stali nierdzewnej,obwiedniowe
- klamka 1szt.
- zamek na kluczyk

odporność ogniowa:
EI 60

konstrukcja ramy:
rama PVC ze stalowym rdzeniem 
wewnętrzym usztywniającym

szyba:
pakiet szybowy wypełnionym 
argonem,
z szybą wewnętrzną klasy P4

wpółczynnik przenikania ciepła:
Umax=1,1(szyba+rama)(W/m2K)

kolor:
RAL 9016

podział:
jednokwaterowe,
rozwieralno-uchylne

okucia:
-okucia stalowe
-klamka 1 szt.,
-mikrowentylacja
-nawiewniki okienne w górnej 
ramie skrzydła -1 szt.,

konstrukcja ramy:
rama PVC ze stalowym rdzeniem 
wewnętrzym usztywniającym

szyba:
pakiet szybowy wypełnionym 
argonem,
z szybą wewnętrzną klasy P4

wpółczynnik przenikania ciepła:
Umax=1,1(szyba+rama)(W/m2K)

kolor:
RAL 9016

podział:
jednokwaterowe,
rozwieralno-uchylne

okucia:
-okucia stalowe
-klamka 1 szt.,
-mikrowentylacja
-nawiewniki okienne w górnej 
ramie skrzydła -1 szt.,

zestawy trójszybowe zespolone, okucia obwiedniowe, okna wyposażyć w nawiewniki wg opracow.  branży sanitarnej,
okna w pomieszczeniach dla zatrzymanych należy wyposażyć w zamek na kluczyk, na parterze i w piwnicy
zastosować wzmocnione okucia antywłamaniowe, okna ppoż. otwierane wyłącznie w celu konserwacji / mycia

konstrukcja ramy:
okno wewnętrzne podawcze, 
z profili  aluminiowych,
rozwieralne

szyba:
szklone szybą bezpieczną
kuloodporną na strzały z broni 
krótkiej, klasa P4,

kolor:
RAL 7016
malowane proszkowo

podział:
dwukwaterowe,
z jedną rozwieralną kwaterą

okucia:
- wzmocnione okucia
antywłamaniowe
- zamek od strony dyżurki
- blat z szufladą podawczą
- samozamykacz

odporność ogniowa:
EI 30

konstrukcja ramy:
okno wewnętrzne podawcze,
z profili aluminiowych, 
rozwieralne

szyba:
szklone szybą bezpieczną
kuloodporną na strzały z broni 
krótkiej, klasa P4,

kolor:
RAL 7016
malowane proszkowo

podział:
trójkwaterowe,
z jedną rozwieralną kwaterą

okucia:
- wzmocnione okucia
antywłamaniowe
- zamek od strony dyżurki
- blat z szufladą podawczą
- samozamykacz

odporność ogniowa:
EI 30

konstrukcja ramy:
okno wewnętrzne 
z profili  aluminiowych,stałe

szyba:
szyba pojedyncza, bezpieczna,
szkło fanickie

kolor:
RAL 7016
malowane proszkowo

podział:
jednokwaterowe
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Kobiernice, ul. Żywiecka 6
jedn. ewid.: Porąbka, obręb: Kobiernice, dz. nr: 463/12; 4912/4

Zestawienie stolarki / ślusarki okiennej

mgr inż. arch. Szymon Helicki

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

Termomodernizacja i przebudowa budynku Komisariatu Policji w Kobiernicach przy 
ul. Żywieckiej 6 (ze zmianą sposobu użytkowania lokali użytkowych oraz wykonanie 
instalacji wentylacji i gazu w obiekcie) wraz z elementami zagospodarowania terenu


