
rev. 1.0

Centrala

-

Automatyka

-

-

-

Akustyka

normalna praca centrali
[dBA]

poziom maksymalny
[dBA]

29–54 62

Wywiew 30–60 66

Nawiew 33–63 69

-

-

Temp. 
zewn.

Temp. nawiewu 

*** *** *** ***

150 m3/h

-15 nie dotyczy 10–16 nie dotyczy 47–53
0 17,5–18,5 54–55
5 18–19 54,5–55,5

300 m3/h

-15 nie dotyczy 9–15 nie dotyczy 27–33
0 16,5–17,5 34–35
5 17–18 34,5–35,5

450 m3/h

-15 nie dotyczy 8–13 nie dotyczy 20–25
0 16–17 27,5–28,5
5 16,5–17,5 28–29

600 m3/h

-15 nie dotyczy 6–12 nie dotyczy 15–21
0 15–16 23,5–24,5
5 16–17 24,5–25,5

Dane techniczne

 nawiew . . . . . . . . . . . . . . . 400–600 m3

 wywiew . . . . . . . . . . . . . . . 400–600 m3

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3  . . . . . . . . . . 3/h

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A
 2

Zasilanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 V AC

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40–230* W

 max wentylatory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340** W

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2400 W  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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MISTRAL SLIM 600 EC
1010
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Charakterystyki
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