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Rzut piwnicy pw-01

Kobiernice, ul. Żywiecka 6
jedn. ewid.: Porąbka, obręb: Kobiernice, dz. nr: 463/12; 4912/4

mgr inż. arch. Szymon Helicki

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

Termomodernizacja i przebudowa budynku Komisariatu Policji w Kobiernicach przy 
ul. Żywieckiej 6 (ze zmianą sposobu użytkowania lokali użytkowych oraz wykonanie 
instalacji wentylacji i gazu w obiekcie) wraz z elementami zagospodarowania terenu

projektowane schody zewnętrzne
(wg rysunków konstrukcji)

projektowane schody zewnętrzne
(wg rysunków konstrukcji)

182

20
4

14

20
4

14

16
0

10
0

15
1

59
18

0

169 25 182

65 22

19
7

97
50

74

10
7

279

355 25 178 25 2

90

19
8

90

wzmocnienie podestu
(wg rysunków konstrukcji)

25
6

77

127 135

11
7

niski stelaż, przycisk od góry
wys. obudowy h=85cm

25
53

5

209 61

33
10

2
27

9

156 123

48 92 4

32
10

2
20

56
0

34
41

3

585 556

20
4

14
10

95
15

5
14

45
18

0

25 156

13
92

14
13

13
15

5
14

17
21

14 704 571 655 14

1958

1958

248 190

14
96

22
5

38 102 13916 92 25

291

288 328

21
1

15
4

18
21

3
28

10

14 950 375 605 14

48
9

381 12 170

s s

s

s

9x16
31

7x13,64
35

O3

O3

O3

O3

D4

D3

D1

D4

D1 D1 D1

D7

D2

D7

D5

D3

D5

D4

10
 x 

17
,7

   
 2

8

EI30 EI30

90
200

90 20
0

80
200

90 20
0

90 20
0

90
200

80 20
0

75
75

75
75

75
75

75 75

80
200

90 20
0

90 20
0

90
200

90 20
0

90
200

80 20
0

90 20
0

nadproże NS-1
nadproże NS-1

EI30

EI
30

nadproże NS-1 nadproże NS-1
trzpień
żelbetowy
25 x 25 cm

12
11

5

81
10

2
14

126

27
7

21
2

418 102 96 30 133 102 94 15 74 102 74

17
0

25
80

EI
30

EI30

557 32
10

2
11

159

s

-2,67

otwór
Ø 160

Pk

PkPk

Pk

Pk

Pk

Pk

Pk

LEGENDA:

12
2 15
5

25

209 12 302

pochwyt prowadzony
w bruździe ściennej

12
0

12
7

87 102 20

19
7

14

EI30snadproże NS-1

14
2

11
3

90
200

s

Pk

UWAGI:

1. Lokalizację przebić / otworów instalacyjnych w stropach należy
   dopasować do układu konstrukcji stropów
2. Wszystkie projektowane elementy konstrukcji należy wykonać zgodnie z proj. konstrukcji.
3. Wszelkie instalacje należy wykonać zgodnie z projektami branżowymi.
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