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Załączniki: 

Lp Nazwa 

1.  Zestawienie materiałów wod-kan 

 

Część rysunkowa: 

Lp Nazwa rysunku Uwagi 

1.  Rzut piwnicy – instalacja kanalizacji – skala 1:100 WK-01 

2.  Rzut parteru – instalacja kanalizacji – skala 1:100 WK-02 

3.  Rzut  piętra 1 – instalacja kanalizacji – skala 1:100 WK-03 

4.  Rzut piętra 2 – instalacja kanalizacji – skala 1:100 WK-04 

5.  Rzut dachu – instalacja kanalizacji – skala 1:100 WK-05 

6.  Rzut piwnicy – instalacja wody – skala 1:100 WK-06 

7.  Rzut parteru – instalacja wody – skala 1:100 WK-07 

8.  Rzut piętra 1 – instalacja wody – skala 1:100 WK-08 

9.  Rzut piętra 2 – instalacja wody – skala 1:100 WK-09 

10.  Schemat instalacji kanalizacji sanitarnej WK-10 

11.  Schemat instalacji wody  WK-11 
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I INFORMACJE WSTĘPNE  
 

1. Podstawa opracowania 
 

 umowa z Inwestorem, 

 uzgodnienia z Inwestorem oraz zalecenia przedstawicieli Inwestora, 

 podkłady architektoniczno-budowlane,  

 uzgodnienia z Projektantami - Autorami opracowań projektowych (realizowanych równolegle) 

 normy i wytyczne projektowania w zakresie sieci i instalacji wod-kan, 
 

2. Przedmiot i zakres opracowania 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy: 

 instalacji wody zimnej, wody ciepłej  

 instalacji kanalizacji sanitarnej 
 
na potrzeby: 

 
,,TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI W KOBIERNICACH PRZY UL. 

ŻYWIECKIEJ 6 (ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH ORAZ WYKONANIE 

INSTALACJI WENTYLACJI I GAZU W OBIEKCIE) WRAZ Z ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU” 

 

3. Wykaz podstawowych norm i przepisów (z uwzględnieniem 
późniejszych zmian) 
 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 poz. 690 z dn. 15.06.2002r z późniejszymi zmianami. 

 PN-B-10725 „Wodociągi  -  Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania”  z grudzień 1997.  

 PN-92 B-01706 „Instalacje wodociągowe  - wymagania w projektowaniu” z dnia 30 czerwca 1992r.  

 PN-92 B-01707 „Instalacje kanalizacyjne - wymagania w projektowaniu” z dnia 30 czerwca 1992r.  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji– COBRTI Instal 
 

4. Opis stanu istniejącego 
 

 4.1  Stan prawny 
 
Projektowana inwestycja będzie realizowana na działkach będących we władaniu Inwestora. 
 

 4.2  Istniejąca instalacje wewnętrzne 
 
W stanie istniejącym budynek posiada następujące instalacje: 

 kanalizacji sanitarnej 

 instalację wodną 
Ze względu na przebudowę przewiduje się: 

 demontaż instalacji wodnej  

 demontaż instalacji kanalizacji sanitarnej 
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II INSTALACJA WOD – KAN 
 

1. Bilans wody i ścieków 
 

1.1 Zapotrzebowanie wody na cele socjalne 
 

Opis Ilość 
Jednostkowe 

zużycie 
[dm3/pr*d] 

Ilość wody 

[dm3/d] 

Pracownicy korzystający z natrysków 12 60 720 

Pracownicy komisariatu 20 15 300 

Średnio dobowe zapotrzebowanie [m3/d]   Qśr d = 1,02 

  

Współczynnik nierównomierności dobowej (Nd)   1,1   

Współczynnik nierównomierności godzinowej (Nh)   2   

Ilość godzin przyjętych do wyliczenia zapotrzebowania   16   

Maksymalne dobowe zapotrzebowanie [m3/d]   Qmax d = 1,22 

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie [m3/h]   Qmax h = 0,15 

 
Obliczenia wykonano na podstawie: 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm 
zużycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70), 

 Wytycznych do prognozowania zapotrzebowania wody i ilości ścieków. 

 Wytycznych otrzymanych od Inwestora 
 

 

1.2 Bilans  ścieków sanitarnych 
 
Bilans ścieków sanitarnych odpowiada 100% ilości zapotrzebowania wody i wynosi: 
 

Qśrd = 1,02 m3/d 
 

Jakość i skład ścieków sanitarnych wprowadzanych do kanalizacji miejskiej będzie odpowiadać typowym wartościom 
ścieków, a dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach nie zostaną przekroczone. 
 
 

2.  Obliczenia i wytyczne do instalacji wod-kan 
 

2.1 Wewnętrzne instalacje wod-kan 
 

Obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymałościowe instalacji, dobór materiałów, urządzeń i armatury wykonano w 
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oparciu o : 

 wytyczne i zalecenia producenta  

 obowiązujące przepisy i normy 

 sugestie Inwestora  

 program komputerowy Instal-San firmy InstalSoft  
Dokładne obliczenia znajdują się w archiwum biura. 
 

2.2 Przewody układane w gruncie - rury z tworzyw sztucznych 
 

Obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymałościowych przewodów układanych w gruncie wykonano w oparciu o : 

 metodę obliczeń statyczno-wytrzymałościową dla rur z tworzyw sztucznych  

 monogramy i programy komputerowe do obliczeń hydraulicznych  

 obowiązujące przepisy i normy. 

 dokładne obliczenia znajdują się w archiwum biura.  
 

2.3 Doprowadzenie wody do budynku 
 
Do obiektów woda będzie doprowadzana z istniejącego przyłącza wodociągowego o średnicy DN40 z istniejącej sieci 
wodociągowej zlokalizowanej wzdłuż ul. Żywieckiej w Kobiernicach. Przewód będzie służyć do pokrycia 
zapotrzebowania na wodę do celów socjalnych. Ze względu na przebudowę budynku przewiduje się zabudowę nowej 
armatury pomiarowej. Zestaw wodomierzowy będzie zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy.  
 

2.4 Dobór wodomierza głównego 
 
Przewiduje się zabudowę głównego wodomierza w pomieszczeniu gospodarczym w piwnicy   
Zestaw wodomierzowy przeznaczony na cele socjalne będzie składał się z następujących elementów:  

 zaworu odcinającego Dn25,  

 wodomierza skrzydełkowego wielostrumieniowego Dn25 

 zaworu odcinającego Dn25,  

 filtru wody DN25,  

 zaworu antyskażeniowego typu BA Dn25 

 zaworu spustowego DN25 

  
Przepływ sekundowy (obliczeniowy) wyznacza się uwzględniając liczbę odbiorników wody.  

 

Odbiorniki Liczba 
Normatywny wypływ wody 
zimnej qn    

Normatywny wypływ wody 
ciepłej qn 

Umywalka 12 0,07 0,84 0,07 0,84 

Zlewozmywak 
jednokomorowy z 
ociekaczem 

4 0,07 0,28 0,07 0,28 

Zlew gospodarczy 
jednokomorowy 

4 0,07 0,28 0,07 0,28 

Prysznic 3 0,15 0,45 0,15 0,45 

Miska ustęp. 7 0,13 0,91 - - 

Zawór czerpalny z.z. 6 0,3 1,8 - - 

Pisuar 1 0,3 0,3 - - 

   SUMA 4,86 SUMA 1,85 
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Suma normatywnego wypływu wody ciepłej ∑qn cw = 1,85 dm3/s.  
Suma normatywnego wypływu wody zimnej ∑qn zw = 4,86 dm3/s.  
Suma wypływu wody wodociągowej ∑qn  = ∑qn zw + ∑qn cw = 6,71 dm3/s.  
 

Przepływ obliczeniowy gospodarczy oblicza się na podstawie wzoru:   
gdy ∑qn  < 20 dm3/s  
 
 qo = 0,682·(∑qn  )^0,45 – 0,14 = 1,47 [dm3/s]  =5,29 [m3/h]   
 
 
Przepływ maksymalny wodomierza: qmax. wod =7,875 m3/h 
  qobl =5,29 m3/h  ≤  0,7 x qmax. wod = 0,7 x 7,875 = 5,51 m3/h  
         DN ≤  D 
                DN25 ≤  D40 warunek spełniony 
 
DN – średnica nominalna wodomierza 
D – średnica nominalna przewodu, na którym wodomierz będzie ustawiony 
 
Dobrano wodomierz skrzydełkowy wielostrumieniowy DN25 o przepływie nominalnym 6,3 m3/h 
Zaprojektowano zawór antyskażeniowy BA z możliwością nadzoru na podstawie: 
- przepływu  
- kategorii płynów 
Wg obowiązującej normy PN-EN 1717:2003. 
 

3.  Projektowanie rozwiązanie 
 
3.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej 
 
Z uwagi na przebudowę budynku przewiduje się demontaż istniejącej instalacji kanalizacji i projektuje się nową 
instalację odprowadzającą ścieki z wszystkich zaprojektowanych urządzeń sanitarnych.   
 
Kanalizację sanitarną należy wykonać zgodnie z poniższym opisem:  
Odprowadzenie ścieków z poszczególnych nowo zainstalowanych w obiekcie przyborów sanitarnych, zaprojektowano 
przewodami kanalizacyjnymi Dz50÷Dz160 PVC. Przewody te ułożone będą pod posadzką, w bruzdach ściennych ze 
spadkiem i = 2 ÷ 5%.  
Należy zapewnić dostęp do czyszczaków (rewizji) na pionach instalacji sanitarnej. Wszystkie wpusty podłogowe 
powinny być zabezpieczone blokadą antyzapachową. Dokładna lokalizacja wpustów oraz innych elementów 
kanalizacji sanitarnej wg. części rysunkowej.  
Piony kanalizacyjne Dz110PVC zakończone będą: 

 kominkami wentylacyjnymi i wyprowadzone ponad dach budynku 

 odpowietrzeniem bocznym poprzez połączenie z sąsiednim pionem 

Dokładna lokalizacja i sposób zakończeń pionów kanalizacyjnych wg. części rysunkowej. 
Kanał zbiorczy Dz160 PVC będzie ułożony pod posadzką piwnicy, za pomocą którego ścieki sanitarne będą 
grawitacyjnie odprowadzane do istniejących studzienek kanalizacyjnych zlokalizowanych na działce inwestora. 
W kotłowni zlokalizowanej w piwnicy zaprojektowano wpust żeliwny. Połączenie wpustu z przewodem zbiorczym 
wykonać za pomocą rury żeliwnej DN150. 
 

3.2 Skropliny z urządzeń klimatyzacyjnych 
 
Powstające w wyniku pracy układów klimatyzacji skropliny z jednostek wewnętrznych klimatyzatorów należy 
odprowadzić do projektowanych pionów kanalizacji sanitarnej Pk5 i Pk6a. W tym celu zaprojektowano przewody 
skroplin wykonane z rur tworzywowych PP.  
Prowadzenie przewodów skroplin w przestrzeni nad sufitem podwieszanym ze spadkiem min. 0,3%. Przewody 
pionowe prowadzić w bruzdach ściennych.  
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Przed włączeniem przewodu skroplin do pionu kanalizacyjnego należy zabudować syfon z blokadą antyzapachową. 
Instalację odprowadzenia skroplin należy zaizolować pianką PE.  
Lokalizację i miejsce włączenia przewodu skroplin ujęto w części graficznej.  
 

3.3 Wewnętrzna instalacja wodociągowa 
 

Ze względu na przebudowę budynku przewiduje się demontaż istniejącej instalacji wody i projektuje się nową 
instalację doprowadzającą wodę do wszystkich zaprojektowanych urządzeń sanitarnych.   
 
Do obiektu woda będzie doprowadzana z istniejącego przyłącza DN40. Przewód ten będzie służyć do pokrycia 
zapotrzebowania na wodę do celów socjalnych. 
Rozliczenie zużycia wody nastąpi poprzez zestaw wodomierzowy zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu w 
piwnicy. Zestaw wodomierzowy, będzie składał się z następujących elementów: zaworu odcinającego 
Dn25, wodomierza skrzydełkowego wielostrumieniowego DN25, zaworu odcinającego DN25, filtru wody DN25, 
zaworu antyskażeniowego typu BA DN25 oraz zaworu spustowego DN25.  
W modernizowanym obiekcie c.w.u będzie przygotowana w punktowych podgrzewaczach elektrycznych. 
Przewody wody zimnej i ciepłej należy wykonać zgodnie z poniższym opisem:  
Przewody wody ziemnej i ciepłej wody użytkowej doprowadzone będą do wszystkich urządzeń sanitarnych 
znajdujących się w obiekcie poprzez projektowane przewody wodne ułożone wewnątrz budynku. 
Instalację wodociągową zaprojektowano z rur wodociągowych tworzywowych PE-Xa układanych pod stropem oraz w 
bruzdach ściennych doprowadzających instalację do poszczególnych odbiorników. Połączenia z armaturą należy 
wykonać za pomocą kształtek przejściowych z gwintem. Rury użyte do budowy instalacji powinny posiadać 
odpowiednie atesty lub certyfikaty.  
Instalację wodociągowa na całej długości należy zaizolować pianką PE. Wszystkie grupy przyborów należy wykonać z 
możliwością odcięcia zaworami, oraz z możliwością spuszczenia wody z instalacji.  
 

4.  Materiały i armatura 
 

4.1 Materiał 
 
Instalacje zaprojektowano z następujących materiałów: 

 dla instalacji wody zimnej – rury tworzywowe do wody pitnej  PE-Xa 

 dla instalacji wody ciepłej – rury tworzywowe do wody pitnej  PE-Xa 

 dla instalacji kanalizacji sanitarnej – rury kanalizacji wewnętrznej kielichowe Dz50÷Dz160 PVC-HT  

 dla instalacji skroplin – rury tworzywowe PP (Dz20-25) 
 

4.2 Armatura 
 
Armatura zaprojektowana w projekcie: 

 zawory odcinające  

 zawory antyskażeniowy BA 

 filtr do wody 

 zawór ze spustem 

 zawory ćwierćobrotowe 

 elektryczne pojemnościowe podgrzewacze wody 

5.  Zabezpieczenie przewodów 
 

5.1 Kompensacja 
 
Instalacja wody ciepłej została zaprojektowana w sposób umożliwiający samokompensację i nie wymaga dodatkowej 
kompensacji.  
Instalacja kanalizacji nie wymaga kompensacji. 
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5.2 Izolacje przewodów 
Wszystkie przewody wodne (woda zimna i woda ciepła) należy zaizolować pianką  polietylenową. 
 
Otulina izolacyjna z pianki polietylenowej dla instalacji wody zimnej: 
 

Średnica rury przewodowej 

[mm] 

Średnica wewnętrzna izolacji 

[mm] 

Grubość izolacji 

[mm] 

16x2,2 18 6 

20x2,8 22 6 

25x3,5 25 6 

32x3,4 35 6 

40x5,5 42 6 

50x6,9 54 10 

 
Otulina izolacyjna z pianki polietylenowej dla instalacji wody ciepłej: 
 

Średnica rury przewodowej 

[mm] 

Średnica wewnętrzna izolacji 

[mm] 

Grubość izolacji 

[mm] 

16x2,2 18 20 

 

5.3 Prowadzenie przewodów 
 

Instalację wodną i kanalizacyjną zaprojektowano jako podtynkową prowadzoną w bruzdach ściennych w ścianach 
oraz pod posadzką, jak również pod stropem. Przewody mocowane będą do ścian i stropów za pomocą typowych 
obejm stosowanych dla tego typu rur, w bruzdach przy pomocy typowych podparć. 
 

5.4 Przejścia przez przegrody p.poż. 
W przypadku przejścia projektowanych przewodów przez ściany i stropy oddzielenia przeciw pożarowego należy:  

 na rurach wykonanych z tworzywa sztucznego zabudować osłonę ogniochronną. 
 

5.5 Przejście przez ściany 
 
W miejscach przejścia przewodów przez ściany i stropy należy osadzić tuleje ochronne z PVC, PP, PE lub stali. 
Wolną przestrzeń miedzy rurą a tuleją należy wypełnić materiałem elastycznym. Rura ochronna powinna być dłuższa 
od grubości przegrody o minimum 2 cm. 
 
 

5.6 Zabezpieczenie antykorozyjne 
 
Zastosowane rury z tworzyw sztucznych nie wymagają dodatkowego zabezpieczenia. 
Pozostałe urządzenia będą zabezpieczone przez producenta. 
 

5.7 Rozstaw zawiesi i podpór 
 
Odległości między podporami instalacji rurowych powinny wynosić: 1,5 m – dla średnic 16 - 20 mm, 2,0 m – dla 
średnic 26 -32 mm, 2,5 m – dla średnic 40 - 50 mm. 
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5.8  Próby i odór instalacji 
 
Instalację po montażu, lecz przed zaizolowaniem, należy poddać kontroli w zakresie:  

 użycia właściwych materiałów i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),  

 prawidłowości wykonania połączeń lutowanych i gwintowanych,  

 prawidłowości wykonania podparć i uchwytów montażowych.  
Obowiązkowe próby szczelności instalacji poprzedzić napełnieniem instalacji wodą przepuszczoną przez filtry 
oczyszczające wodę tak, aby nie powstały poduszki powietrzne.  
Instalację wodociągową należy poddać próbie szczelności o ciśnieniu 1,5 razy większym od ciśnienia roboczego.  
Po próbach instalację przepłukać z zanieczyszczeń montażowych.  
Płukanie przeprowadzić wodą z sieci wodociągowej, przepuszczanej przez filtr. Baterie czerpalne montować dopiero 
po przepłukaniu instalacji.  
 
 

6.  Demontaże 
 

Ze względu na przebudowę budynku i istniejących przewodów wodno-kanalizacyjnych należy wszystkie istniejącej 
przewody, armaturę, biały montaż, uchwyty oraz łączniki  w komplecie zdemontować.  
 

7.  Ochrona środowiska 
Projektowane instalacje nie wpłyną negatywnie na istniejące warunki środowiskowe. 
 

8.  Zagadnienia BHP 
 

Podczas prowadzenia robót należy przestrzegać warunków BHP – Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 06.02.2003 r. 
(„Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót budowlanych”). 
 

9.  Wytyczne międzybranżowe 
 

9.1 Wytyczne konstrukcyjne 
 

 wykonać przebicia na przejścia instalacji wod-kan przez przegrody budowlane, 

 wykonać obudowy z płyty g-k przewodów prowadzonych po wierzchu ścian. 

 
9.2 Wytyczne BHP 
 

 wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie, 

 montaż przewodów i urządzeń musi być prowadzony przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia i 
zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, 

 załoga obsługująca i konserwująca musi być przeszkolona pod względem obowiązujących przepisów BHP, 

 wszystkie zaprojektowane urządzenia należy eksploatować i konserwować zgodnie z DTR producentów i 
obowiązującymi przepisami BHP. 

 

9.3 Wytyczne elektryczne 
 
 

 doprowadzić zasilanie do podgrzewaczy elektrycznych wody o pojemności 10l, 15l oraz 150l (wg rysunku): 
2kW/230V 
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Uwagi końcowe 
 Projekt należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi branżami 

 Przy wykonywaniu robót korzystać z „Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 
sztucznych” – Warszawa 1994 r. wydane przez P.K.T.S.G.G.i K 

 Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać przepisów BHP – Dziennik Ustaw nr 47 
z dnia 06.02.2003 r. (Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych”) 

 Dobór wszystkich urządzeń został poprzedzony obliczeniami. Dopuszcza się zmianę producenta i materiałów 
po uprzednim uzgodnieniu ich z projektantem.  

 Wszystkie materiały zastosowane do budowy muszą mieć odpowiednie aprobaty i być dopuszczone do 
stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce 

 Dokładna lokalizacja przyborów sanitarnych według projektu architektonicznego 

 wszystkie prace wykonać zgodnie z przepisami ppoż oraz BHP 

 należy dokonywać okresowych przeglądów instalacji 

 wszystkie materiały użyte do budowy instalacji muszą posiadać aktualne aprobaty techniczne i świadectwa 
dopuszczające do stosowania na terenie Polski. 

 wszystkie roboty wykonać zgodnie z WTW i ORBM cz. II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

 Projektant nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wynikające z uszczegółowienia 
rozwiązań funkcjonalnych, wymogów stawianych przez technologię, architekturę, konstrukcję i 
instalacje oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora w okresie późniejszym niż data niniejszego 
opracowania. 

 Przed rozpoczęciem realizacji projektu należy sprawdzić możliwość montażu rurociągów, armatury, kanałów i 
urządzeń. 

 Wszystkie przejścia przez przegrody wydzielenia pożarowego wykonać w klasie odpowiadającej odporności 
ogniowej danej przegrody (również w ewentualnych przegrodach p.poż. nie oznaczonych na podkładach 
architektonicznych). 

 Wszystkie rurociągi i urządzenia należy oznakować 

 Podejścia do pionów pod przybory prowadzić w bruzdach. 

 Skropliny z jednostek wewnętrznych klimatyzatorów prowadzić pod stropem, po ścianach i włączyć do 
kanalizacji poprzez syfon. 

 Rysunki rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi w części opisowej oraz z dokumentacją branżową 
(architektura, instalacje elektryczne itd). 

 Uwagi i opisy zamieszczane w części rys. projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania. 

 Wszystkie wymiary, otwory i rzędne należy sprawdzić na budowie, a wszelkie odstępstwa należy korygować 
przy udziale projektanta i użytkownika, prace montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami 
BHP, zarządzeniami oraz normami PN. 

 Prace montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, zarządzeniami oraz normami PN. 

 Wszystkie przejścia przez przegrody wydzielenia pożarowego wykonać w klasie odpowiadającej odporności 
ogniowej danej przegrody (również w ewentualnych przegrodach p.poż. nie oznaczonych na podkładach 
architektonicznych). 

 Użyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm, wyrobów budowlanych czy 
technologii należy traktować w myśl art. 29 ust. 3 ustawy "Prawo zamówień publicznych" jako informację nt. 
oczekiwanego standardu poziomu jakości, a nie ściśle jako wyrób konieczny do użycia. Możliwe jest 
zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, których zastosowanie zagwarantuje 
spełnienie warunków podstawowych (art 5 ust Prawo Budowlane, ustawa o wyrobach budowlanych) oraz 
pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakości równoważnego, lub nie gorszego od określonego w 
projekcie i specyfikacjach. Ewentualne rozwiązania zamienne uzgodnić pisemnie z Inwestorem i 
projektantem. 

 Wszystkie przewody w miejscach przejść przez dylatację i przegrody budowlane  należy zabezpieczyć 
peszlami lub izolacją z pianki poliuretanowej na długości ok 30cm; 

 Bruzdowanie wykonać przez nacięcie. 

 Przebicia w stropach wykonywać w miejscu wypełnienia ceglanego. Po skuciu tynku z   dolnej powierzchni 
stropu i określeniu miejsca występowania wypełnienia z cegły. Nie rozkuwać żeber stropu. Nie wiercić 
otworów w żebrach stropu. 

 Nie rozkuwać elementów żelbetowych: belek, żeber, wieńców, słupów oraz rdzeni. 
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 W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane elementy konstrukcyjne (np. żebra, pręty zbrojeniowe, 
wieńce itp.) podczas wykonywania przebić w przegrodach, należy uzgodnić z projektantem instalacji oraz 
konstrukcji nowe miejsce wykonania przebicia. 

 
 

WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA. 
REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA 
PROJEKTOWANY I REALIZOWANY OBIEKT I PRZENOSI TĘ ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA WYKONAWCĘ. 

 
 

 


