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|l. Czes¢é opisowa

1. Podstawa opracowania

* Zlecenie Inwestora - Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach

* Wizja lokalna w terenie i dokumentacja fotograficzna

* Inwentaryzacje ogélnobudowlane (opracowanie: An Archi Group)

* Projekt budowlany termomodernizaciji i przebudowy budynku komisariatu (opracowanie:
An Archi Group)

e Uzgodnienia i konsultacje z Inwestorem

* Audyt energetyczny termomodernizacji budynku komisariatu (opracowanie: Bogumit
Konopka - Slgska Agencja Energetyczna)

* Mapa do celéw projektowych

* Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego czesci obszaru Gminy Porgbka —
Uchwata nr XXVIII/185/09 Rady Gminy Porgbka z dnia 11.03.20009r.

* Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 07.07.1994r. (Dz.U. z 2016r., poz. 290
Z pOzniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr
75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz. 844, z 1997 r.,
Z pOzniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10.05.2013r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013r. poz. 1129)

* Przepisy odrebne, dotyczgce obiektow Policiji.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zagospodarowania terenu oraz
termomodernizacji i przebudowy budynku Komisariatu Policji w Kobiernicach przy ul. Zywieckiej 6.
Niniejsze opracowanie stanowi uzupetnienie i uszczegdtowienie projektdw budowlanych
sporzgdzonych pod katem planowanej inwestyciji.

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

— rozwigzania materiatowe dla budynku komisariatu i jego otoczenia

— rozwigzania materiatowe dla elementow wykonczenia i wyposazenia budynku

Ponizej przedstawiono rozwigzania dotyczace branzy architektonicznej. Pozostate
opracowania branzowe zawarto w odrebnych zeszytach.

UWAGA!

Niniejszy projekt wykonawczy nalezy rozpatrywac tacznie z projektami budowlanymi,
wykonawczymi branzowymi oraz dostarczonym przez Inwestora opracowaniami, w ktérym
zawarte sg standardowe rozwigzania dotyczace obiektéw policji i ich otoczenia.
W przypadku rozbieznosci / niejasnosci — nalezy skontaktowac sie Projektantem.
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4. Zastosowane rozwigzania materialowe

4.1. roboty stanu surowego

podtoga na gruncie — poziom podtdg w piwnicy jest rozny w poszczegolnych czesciach

budynku; w ramach planowanego remontu przewiduje sie wyrdwnania poziomu posadzek

we wszystkich pomieszczeniach piwnicznych; w tym celu planuje sie rozebranie istniejgcych

warstw podiogowych oraz czesciowe usuniecie warstwy podkfadowej (grubos¢ warstwy

uzalezniona od pomieszczenia); przewiduje sie nowe warstwy podposadzkowe oraz

podtogowe, uktadane w nastepujgcej kolejnosci (od dotu):

— ubity podktad z materiatéw sypkich (I1s=0,97) (pospétka);

— zageszczony podkiad betonowy, z betonu C16/20, grubos¢ 10 cm, zbrojony siatkg
zgrzewang 150x150 ¢$6 mm,

— warstwa izolacji przeciw wilgociowej — papa termozgrzewalna

— styropian EPS 100-038 grubos¢ 12 cm,

— folia PE,

— wylewka cementowa, zbrojona siatkg zgrzewang 150x150 $3 mm — grubos¢ 5 cm;

— warstwy posadzkowe — plytki gresowe, rektyfikowane, antyposlizgowe;

nowy poziom podidg w piwnicy — nalezy dostosowac¢ do poziomu istniejgcej podtogi na

klatce schodowej;

sciany — w zwigzku z planowang zmiang funkcji niektorych pomieszczen w budynku,
planuje sie wyburzenia fragmentéw Scian oraz wymurowanie nowych; zasadniczo zaktada
sie, ze projektowane $ciany dzialowe bedg murowane z pustakdw ceramicznych, na
zaprawie cementowo-wapiennej; wyjatek bedg stanowity Sciany przy pomieszczeniach
przejsciowych (do ktérych bedg mocowane kraty) oraz $ciany magazynu broni — te
przegrody nalezy wykonac¢ z cegly ceramicznej petnej, na zaprawie cementowo-wapiennej
marki M-5, grubosci — odpowiednio 12 i 25 cm; w co czwartej poziomej spoinie nalezy
przewidzie¢ zbrojenie bednarkg — 40x1 mm (S235JRG2);

dodatkowo w kilku miejscach przewiduje sie poszerzenie istniejgcych Ilub wykonanie
nowych otworéw okiennych i drzwiowych; nad otworami nalezy wykona¢ nadproza stalowe
— zgodnie z czescig konstrukcyjng opracowania;

stropy — w zwigzku z planowang przebudowg budynku przewiduje sie wykonanie otworéw
pod przewody wentylacyjne w istniejgcych stropach; dodatkowo w stropie nad klatkg
schodowg planuje sie wykonanie otworu pod klape dymowg o wymiarach 100x120 cm oraz
powiekszenie istniejgcego otworu wytazu dachowego (tak by mozliwy byt montaz nowego
wytazu o wymiarach 80x80cm); w tym celu nalezy wykona¢ wymiany z belek stalowych —
IPE 160 oraz HEB 160 — opartych na $cianach klatki schodowej; na stropie nalezy
domurowac¢ fragment scian, ktére bedg stanowity oparcie dla podstawy klapy dymowej oraz
podstawy wytazu dachowego; szczegotowe rozwigzania dotyczace wykonania wymiandw
zawarto w opracowaniu konstrukcyjnym;

UWAGA! ze wzgledu na fakt, ze na etapie sporzgdzania dokumentacji nie byto mozliwosci
doktadnego zmierzenia wszystkich elementéw konstrukcji stropéw — na rysunkach
pokazano orientacyjng lokalizacje otwordéw; ich dokladne usytuowanie nalezy ustali¢ na
budowie (otwory wentylacyjne nalezy lokalizowa¢ miedzy zebrami konstrukcyjnymi stropu);

stropodach — w ramach planowanych prac przewiduje sie wymiane goérnej warstwy

stropodachu oraz utozenie warstwy termoizolacji; w szczegdlnosci przewiduje sie:

— demontaz gérnych warstw stropodachu (pokrycia i deskowania),

— nadmurowanie $cian stropodachu ($ciany frontowej i scian bocznych / szczytowych) —
tak by powstata Scianka attykowa (murowana z cegly petnej, o grubosci 25 cm);
w Sciankach attykowych (na bocznych elewacjach — poéinocnej i potudniowej) nalezy
przewidzie¢ wykonanie otwordw pozwalajgcych na wentylowanie przestrzeni
stropodachu; fgczna powierzchnia otworéw, na kazdej ze $cian powinna wynosic¢
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minimum 1/1000 powierzchni dachu,

wykonanie nowego podktadu podpokryciowego, z ptyt OSB grubosci 3,4 cm i utozenia
na nim pokrycia — dwoch warstw papy termozgrzewalnej (podktadowej i wierzchniego
krycia),

ponadto przewiduje sie docieplenie istniejgcego stropodachu przez wykonanie warstwy
z wetny mineralnej, o wspoétczynniku nie gorszym niz A=0,040 W/K*m; planuje sie
wykonanie docieplenia grubosci 25 cm;

* schody zewnetrzne — dla zapewnienia dostepu z poziomu terenu na poziom wejscia do

budynku zaprojektowano nowe schody zewnetrzne; schody nalezy wykonaé, jako ptytowe,
zelbetowe, monolityczne, z betonu kl. C30/37, mrozoodpornego F150, zbrojone pretami ze
stali kl. A-llIN, gat. B500SP; szczegdtowe informacje dotyczace konstrukcji schodéw
zawarto w czesci konstrukcyjnej dokumentacij;

4.2. roboty izolacyjne
* izolacje przewciwwilgociowe

izolacja bitumiczna - jako zabezpieczenie przeciwwilgociowe fundamentow

przewidziano dwie warstwy dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej; nalezy stosowac

produkty, na bazie wody, bez rozpuszczalnikéw ropopochodnych, ktére nie reagujg ze
styropianem / polistyrenem ekstrudowanym;

- gestos¢ pasty — 1,0-1,1 g/lcm3,

— grubosc¢ warstwy — do 2 mm; nalezy wykona¢ minimum dwie warstwy izolacji,

— izolacja niweluje peknigcia podtoza do 2 mm;

papa (izolacja przeciwwilgociowa podtogi na gruncie) — uktadana na ptycie

betonowej na gruncie — papa kauczukowo-zywiczno-asfaltowa na osnowie z wtokniny

poliestrowej o zwiekszonej odpornosci na przebicie, z folig aluminiowg, kalandrowana,

0 parametrach:

— $rednie wydtuzenie (elastycznos¢) wzdituz / w poprzek - 50 / 50 %

— $rednia sita zrywajgca wzdtuz / w poprzek - 900 / 700 N/5cm

— catkowita grubos¢ papy - 3,2 mm (+/- 2mm)

— $rednia grubos¢ asfaltowej powtoki wodoodpornej nad osnowg - 2,3 - 2,5 mm

— wodoszczelnosc - przy cisnieniu 60 kPa

— wytrzymatos¢ na rozdzieranie (gwozdziem) - 300 N (+/- 100 N)

— reakcja na ogien - klasa E;

papa (pokrycie dachu) - przewiduje sie =zastosowanie papy asfaltowej

termozgrzewalnej, w uktadzie dwuwarstwowym (papa podktadowa i papa wierzchniego

krycia); zaktada sie stosowanie rozwigzan systemowych;

— papa asfaltowa podktadowa — na osnowie z widkniny poliestrowej z obustronng
powitokg z masy asfaltowej, zgrzewana, mocowana do podtoza za posrednictwem
papy perforowanej; strona wierzchnia pokryta folig z tworzywa sztucznego, strona
spodnia zabezpieczona drobnoziarnistg posypkg mineralng; parametry papy:

— wydtuzenie przy rozcigganiu (elastycznos¢) wzdtuz / w poprzek — 45 (+/-10) /
45 (+/-10) %

— maksymalna sita rozciggajgca wzdtuz / w poprzek — 550 (+/-100) / 450(+/-100)
N/50mm

— catkowita grubos¢ papy — 2,0 mm (+/-0,2mm)

— wodoszczelnosc - przy cisnieniu 10 kPa

— wytrzymato$¢ na rozdzieranie (gwozdziem) - 300 N (+/-50 N)

— reakcja na ogien — klasa E

— odpornos¢ na dziatanie ognia zewnetrznego — Broor(t1) / nie rozprzestrzeniajgca
ognia
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— papa asfaltowa wierzchniego krycia — na osnowie z welonu szklanego z obustronng
powtokg z masy asfaltowej, uktadana metodg zgrzewania; strona wierzchnia pokryta
gruboziarnistg powtokg mineralna, wzdtuz jednej krawedzi pasek z folii szerokosci
8 cm, strona spodnia — profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego;
parametry papy:

— wydtuzenie przy rozcigganiu (elastycznos¢) wzdtuz / w poprzek — 5 (+/-3) /
5 (+/-3) %

— maksymalna sita rozciggajgca wzdtuz / w poprzek — 700 (+/-150) / 400(+/-100)
N/50mm

— catkowita grubo$¢ papy — 4,4 mm (+/- 0,2mm)

— wodoszczelnosc¢ - przy cisnieniu 100 kPa

— reakcja na ogien — klasa E

— odpornos¢ na dziatanie ognia zewnetrznego — Broor(t1) / nie rozprzestrzeniajgca
ognia

folia PE — folia budowlana; grubos¢ — 0,2 mm, NRO, o parametrach:

— wytrzymatos¢ na rozerwanie wzdtuz / w poprzek - wigksze niz 70 / 45 N/mm,

— wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu wzdtuz / w poprzek — wieksze niz 300 / 450 %,

— wodochtonnosc¢ - mniejsza niz 1,0 %;

folia w ptynie — izolacje w pomieszczeniach mokrych, na podfodze i na $cianach,

w bezposrednim sgsiedztwie punktéw poboru wody, przed utozeniem ptytek

ceramicznych / gresowych przewiduje sie wykonanie dodatkowej izolacji

przeciwwilgociowej w postaci trzech warstw foli w ptynie; przyjeto folie jednoskfadnikowag

w postaci dyspersji zywicy syntetycznej, bezrozpuszczalnikowa, o duzej elastycznosci,

0 parametrach:

- gestosc¢ objetosciowa - ok. 1,35 g/cm?,

— przyczepnosé do poditoza betonowego - nie mniejsza niz 1,2 MPa,

— wytrzymato$¢ na rozcigganie - nie mniejsza niz 0,23 MPa;

folia kubetkowa (membrana izolacyjna HDPE) — stosowana dla zabezpieczenia

warstw izolacji fundamentéw; folia wykonana polietylenu o wysokiej gestosci HDPE,

elastyczna, odporna na nacisk i wytrzymata na uderzenia, odporna na rozrywanie,
tamanie, Scieranie, dziurawienie, o nastepujgcych parametrach:

— grubosc¢ - ok. 0,4 do 0,5 mm,

— gramatura - ok. 440 do 450 g/m2 (+/- 10%),

— wysokos$¢ wyttoczenia - ok. 8 do 9 mm,

— odpornos$¢ na cisnienie - ok. 150 kN/m2,

— odpornos¢ na - uderzenia, dziatanie korzeni, grzybow, bakterii;

* jzolacje cieplne

polistyren ekstrudowany XPS 30 — na belkach oczepowych oraz na $cianach

fundamentowych przewidziano utozenie warstwy polistyrenu ekstrudowanego — jako

termoizolacja i warstwa ochronna dla izolacji przeciwwilgociowej; przyjeto piyty

0 nastepujgcych parametrach:

— wspotczynnik przewodzenia ciepta — 0,036 W/mK,

— poziom naprezenia Sciskajgcego przy 10% odksztatceniu wzglednym — nie mniejsze
niz 300 kPa,

— pefzanie przy sciskaniu — 130 kPa

— wspotczynnik oporu dyfuzyjnego — nie wiekszy niz 100

— reakcja na ogien — klasa E;

styropian EPS 70 — uktadany jako docieplenie scian zewnetrznych (grubos¢ 14 cm);

nalezy stosowac styropian o parametrach nie gorszych niz:

— wspotczynnik przewodzenia ciepta — 0,032 W/mK,

— poziom wytrzymatosci na zginanie — nie mniejsze niz 100 kPa,
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— poziom naprezenia sciskajgcego przy 10% odksztatceniu wzglednym — nie mniejsze
niz 70 kPa,

— reakcja na ogien - klasa E;

styropian EPS 100 — uktadany jako docieplenie podiogi na gruncie (grubos¢ 10 cm)

oraz jako warstwa izolacji akustycznej / warstwa wyréwnawcza na stropach

miedzykondygnacyjnych (grubos¢ nalezy dobra¢ w taki sposob, by dostosowaé poziom

posadzek na poszczegolnych kndygnacjach do poziomoéw posadzki na klatce

schodowej); nalezy stosowac¢ styropian o parametrach nie gorszych niz:

— wspotczynnik przewodzenia ciepta — 0,038 W/mK,

— poziom wytrzymatosci na zginanie — nie mniejsze niz 150 kPa,

— poziom naprezenia sciskajgcego przy 10% odksztatceniu wzglednym — nie mniejsze
niz 100 kPa,

- dopuszczalne obcigzenia uzytkowe 3000 kg/m?,

— reakcja na ogien - klasa E;

4.3. roboty wykonczeniowe

« wykonAczenie $cian — zewnatrz

tynk cienkowarstwowy — w ramach planowanej termoizolacji budynku przewiduje sie
docieplenie $cian zewnetrznych budynku w technologii systemowej — styropian (EPS
70-032), tynk cienkowarstwowy, silikonowy; proponuje sie zastosowanie gotowej
wyprawy tynkarskiej, na bazie zywicy silikonowej oraz kruszywa kwarcowego,
o uziarnieniu 1,5-1,6mm, barwionej w masie; przewiduje sie zastosowanie tynku
w dwdch odcieniach szaro$ci — jasnym i ciemnym;

« wykonczenie $cian — wewnatrz

tynk — $ciany wewnatrz budynku nalezy wykonczyé¢ tynkiem; przewiduje sie wykonanie
tynkdw cementowo-wapiennych, kategorii lll; sciany, ktore nie bedg licowane ptytkami
ceramicznymi lub tynkiem dekoracyjnym nalezy dodatkowo wykonczy¢ gtadzig gipsowa,
3 mm; nastepnie podtoze zagruntowa¢ ipomalowaé dwukrotnie farbg emulsyjna,
akrylowa; nalezy stosowac farby odporne na mycie i szorowanie na mokro;

tynk dekoracyjny — w miejscach szczegélnie narazonych na zabrudzenia (w strefie
wejsciowej, na klatce schodowej i w komunikacji) — przewiduje sie zastosowanie na
Scianach tynkoéw dekoracyjnych, o wysokiej trwatosci, odpornych na zabrudzenia;
proponuje sie zastosowanie tynku drobnoziarnistego, z barwionym kruszywem
kwarcowym, zatopinym w spoiwie na bazie polimeru akrylowego; nalezy stosowac tynk
w kolorze bardzo jasnoszarym; na klatce schodowej iw komunikacji zaktada sie
wykonanie tynku dekoracyjnego do wysokosci 150cm; w srefie wejsciowej (pom. 0.01),
gdzie na $cianach przewidziano montaz tablic informacyjnych, logo policji, planuje sie
wykonanie tynku dekoracyjnego na petng wysokos¢ scian;

ptytki ceramiczne — na Scianach w toaletach, weztach sanitarnych, w pomieszczeniach
gospodarczych, nad blatami w pomieszczeniach socjalnych przewiduje sie wykonanie
oktadzin z ptytek ceramicznych; w pomieszczeniach sanitarnych i porzgdkowych —
przewiduje sie ukfadanie ptytek do wysokosci 200cm — od podfogi, w pomieszczeniach
socjalnych — nad blatem pas wysokosci 60 cm; pod ptytkami w proponuje sie ptytki
o wymiarach 20x60 lub 30x60 cm; grubosci 9,5 mm; nasigkliwo$¢ Eb>10%; sita tamigca
minimum 600 N; wytrzymato$é na zginanie minimum 12 N/mm? odporne na szok
termiczny i pekniecia wioskowate; odporno$¢é na ogien A1; odpornosé chemiczna na
kwasy i zasady o niskim stezeniu, odpornos¢ na $rodki domowego uzytku minimum
klasa GB; proponuje sie ptytki w stonowanej kolorystyce (jasne, szare lub bezowo-
szare);

» wykonczenie podtég, posadzki

plytki gresowe — w wiekszosci pomieszczeh w budynku planuje sie wykonanie
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posadzek z ptytek gresowych, o wysokiej klasie scieralnosci (do obiektéw uzytecznosci

publicznej, min. V klasa $cieralnosci), antyposlizgowe (R10-11), grubosci min.10 mm;

ptytki nalezy uktada¢ na elastycznej zaprawie klejowej;, przy s$cianie — przewidziec

cokolik wysoko$ci minimum 10 cm; kolor ptytek — jasnoszary i ciemnoszary; zasadniczo
przyjmuje sie:

— W_pomieszczeniach biurowych, w korytarzach, na klatce schodowej — gres
nieszkliwiony, wymiar 60x60 cm i 30x60 cm; grubos¢ 10 mm; powierzchnia matowa
— antyposlizgowos¢ R10; powierzchnia strukturalna — antyposlizgowos¢ R11;
nasigkliwos¢ wodna Eb<=0,1%; sita tamigca minimum 1500N; wytrzymato$¢ na
zginanie minimum 45 N/mm2; na schodach projektuje sie ptytki stopnicowe,
z ryflowaniem; biegi schodowe powinny by¢ wykonane w innym kolorze niz
spoczniki;

— wtoaletach, weztach sanitarnych, szatniach, — gres nieszkliwiony, wymiar 60x60 cm
grubo$¢ 10 mm; nasigkliwos¢ wodna Eb<=0,1%; sita tamigca minimum 1500N;
wytrzymatos¢ na zginanie minimum 45 N/mm2; antyposlizgowos¢ R10; odporne na
szok termiczny i pekniecia wloskowate; odpornos¢ na ogien A1; odpornosc
chemiczna na kwasy i zasady o niskim stezeniu, odpornos¢ na srodki domowego
uzytku minimum klasa Gb;

wyktadzina dywanowa — w sekretariacie (pom. 0.14) i w pomieszczeniu biurowym

kierownictwa (pom. 0.16) — przewidziano wyktadzine dywanowa, petelkowa, w ptytkach

50x50 cm; runo — BCF poliamid 6, do wyboru na podtozu: bitumicznym, ekologicznym
lub o podwyzszonych parametrach akustycznych; wiékno barwione w masie, grubosé
wyktadziny 5-6 mm, wysokos$¢ runa — 2,7 mm; klasa uzytkowa nie mniejsza niz 33 (wg

PN-EN 1307); klasa odpornosci ogniowej nie nizsza niz Bfl-s1; w pomieszczeniach

biurowych — wyktadzina w kolorze szarym ($rednio ciemny); w gabinetach — wyktadzina

w kolorze ciemnoszarym;

plytki gresowe — schody zewnetrzne — na schodach zewnetrznych przewiduje sie

planuje sie gres nieszkliwiony, wymiar 60x60 cm i 30x60 cm; grubo$¢ minimum 9,4 mm;

powierzchnia matowa - antyposlizgowosé minimum R10; nasigkliwo$é wodna

Eb<=0,1%; sita tamigca minimum 2500N; wytrzymato$¢ na zginanie minimum

45 N/mm? na schodach projektuje sie ptytki stopnicowe, z ryflowaniem; planuje sie

sptytki w kolorze szarym (jasnos¢ — srednia, tak by ptytki odrzniaty sie od ciemnego

i jasnego tynku na elewacjach);

« wykonczenie sufitow

tynk — w ramach prac remontowych przewiduje sie usuniecie starych / luznich /
spekanych tynkéw; i wykonanie nowych tynkéw cementowo-wapiennych, Il kategorii;
w pomieszczeniach, w ktérych nie przewiduje sie montazu sufitbw podwieszanych
(pomieszczenia w piwnicy, czes¢ pomieszczen biurowych na |l pietrze), tynk nalezy
wykonczy¢ gtadzig gipsowg, 3 mm; nastepnie podtoze zagruntowac¢ i pomalowac
dwukrotnie farbg emulsyjng, akrylowg; nalezy stosowaé farby odporne na mycie
i szorowanie na mokro;

sufity podwieszane — w wiekszosci pomieszczen biurowych, w dyzurce, sali odpraw —
przewidu sie wykonanie sufitbw podwieszanych; w tych pomieszczeniach nie przewiduje
sie wykonywania gtadzi gipsowych na suficie (tylko tynk cementowo-wapienny); podtoze
po wykonaniu tynku, nalezy zagruntowaé¢ i pomalowa¢ farbg emulsyjng zwyktg (raz);
przewiduje sie montaz sufitbw modutowych, z ptyt wykonanych ze sprasowanej wetny
mineralnej twardej, laminowanej widknem szklanym, pokrytym akustyczng farbg
natryskowg; moduty o wymiarach 60x60 cm; pochtanianie dzwieku — aw=60 — klasa
pochtaniania C; dzwiekoizolacyjnos¢ ptyt — minimalnie Dncw=41 dB, RW nie mniejsze
niz 21 dB; proponuje sie montowanie ptyt w systemie bezszprosowym; ruszt —
0 szerokosci stopki 24 mm;
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+ obudowy — przewody instalacyjne prowadzone pod stropami, piony, stelaze, na ktorych
mocowane bedg elementy armatury tazienkowej (zgodnie z oznaczeniami na rysunkach) —
nalezy obudowac ptytami kartonowo-gipsowymi, na ruszcie stalowym; w pomieszczeniach
mokrych — nalezy stosowac¢ ptyty hydrofobowe GKBI; instalacje przechodzace przez
pomieszczenia wydzielone pozarowo — obudowane ptytami GKF;

+ stolarka / slusarka drzwiowa

drzwi zewnetrzne — drzwi w profilach aluminiowych, cieptych; dwuskrzydtowe; ze
szkleniem potréjnym, szyba zewnetrzna — P4; wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi
— nie gorszy niz U=1,3 W/K*m? (dla szklenia: U=0,9 W/K*m?); drzwi w klasie C; powinny
by¢ wyposazone w antaby (obustronnie), klamki (od wewnatrz), samozamykacz, okucia
antywtamaniowe, zamki patentowe, elektrozaczep; dodatkowo drzwi wejsciowe od
strony wewnetrznego dziedzinca (stuzbowe) bedg wyposazone w sitowniki
umozliwiajgce automatyczne otwarcie drzwi podczas pozaru, w celu napowietrzania
klatki schodowej; uszczelki drzwiowe wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub
elastomeru termoplastycznego TPE; ramy i okucia, malowane proszkowo na kolor
ciemnoszary — RAL 7016; szyby przyciemniane, w kolorze szarym,;

drzwi wewnetrzne

— drzwi do pomieszczen biurowych, sali odpraw — wiekszos¢ drzwi wewnetrznych do
pomieszczen zaprojektowano jako drzwi typowe, ptytowe, pokryte laminatem HPL,
w kolorze ciemnoszarym (RAL 7016), w oscieznicach stalowych (kolor RAL 7016);
drzwi wyposazone w okucia typu klamka-klamka, zamki patentowe, z kompletem
uszczelek niektore drzwi wyposazone w samozamykacze (zgodnie z informacjami
na rysunkach); drzwi z klatki schodowej do sekretariatu — w klasie El 30;

— drzwi do pomieszczen sanitarnych i porzgdkowych — drzwi typowe, plytowe,
w pokryte laminatem HPL, w kolorze ciemnoszarym (RAL 7016), w oscieznicach
stalowych (kolor RAL 7016); drzwi wyposazone w okucia typu klamka-klamka, zamki
patentowe / drzwi do kabin ustepowych — wyposazone w zamek tazienkowy,
z kompletem uszczelek; w dolnej czesci skrzydta — podciecie wentylacyjne (wyjatek
stanowig drzwi do pomieszczenia pomocniczego pod schodami); niektore drzwi
wyposazone w samozamykacze (zgodnie z informacjami na rysunkach); drzwi do
pomieszczenia porzgdkowego pod schodami nalezy wykona¢ w klasie El 30;

— drzwi do kottowni, pomieszczen magazynowych, technicznych — drzwi typowe,
ptytowe, w pokryte laminatem HPL, w kolorze ciemnoszarym (RAL 7016),
w oscieznicach stalowych (kolor RAL 7016); drzwi wyposazone w okucia typu
klamka-klamka, samozamykacz, zamki patentowe, z kompletem uszczelek
peczniejgcych; drzwi nalezy wykonac¢ w klasie El 30;

— drzwi w_obrebie klatki schodowej — drzwi jedno- i dwuskrzydtowe, w profilach
aluminiowych, z wktadem ogniochronnym; szklone pojedynczg szybg, bezpiecznag;
drzwi bedg wyposazone w samozamykacze; drzwi  z  uszczelkami
samopeczniejacymi; drzwi nalezy wykonac jako drzwi w klasie odpornosci ogniowej
El 30; niektére drzwi — z kontrolg dostepu, wyposazone dodatkowo w elektrozaczep;

+ stolarka / slusarka okienna

okna zewnetrzne — czes¢ okien w budynku jest stosunkowo nowa, wykonana z PVC,

w kolorze biatym; w ramach planowanych prac przewiduje sie wymine pozostatych,

starych okien, wymiane okien w projektowanej dyzurce oraz wymine okien na klatce

schodowej; w kilku miejscach przewiduje sie zmnijeszenie istniejacych otworéw

okiennych — w celu dostosowania ich wymiarow do pozostatych okien;

— 0okna PVC — przewiduje sie montaz okien rozwieralno-uchylnych, w profilach PVC
z rdzeniem stalowym; ze szkleniem dwukomorowym; przewiduje sie montaz okien
o wspotczynniku przenikania ciepta nie gorszym niz: dla okna: U=1,1 W/K*m?, dla
szyby: U=0,7 W/K*m? o izolacyjnosci akustycznej — minimum Rw=48 dB; okna
nalezy wyposazy¢ w klamki aluminiowe i okucia obwiedniowe — malowane
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proszkowo na kolor biaty — RAL 9016); w pomieszczeniach przejsciowych — klamki
dodatkowo nalezy wyposazy¢ w zamek z kluczykiem; uszczelki okienne wykonane
z kauczuku syntetycznego EPDM Ilub elastomeru termoplastycznego TPE; okna
w piwnicy i na parterze bedg wyposazone w okucia antywtamaniowe; okna w strefie
dyzurki — powinny mie¢ szklenie w klasie P4; w niektérych oknach, w ramach
montowane nawiewniki higrosterowane (ilo$¢ irozmieszczenie nawiewnikéw —
zgodnie z informacjami zawartymi na rysunkach  wentylacji); okna
w pomieszczeniach sanitarnych i szatniach — przewidzie¢ okna z szybg matowag
(piaskowang lub oklejong folig — by uniemozliwi¢ wglad do pomieszczenia);

— okna na klatce schodowej — nalezy wykonaé jako okna rozwieralne, w profilach
aluminiowych, cieptych; ze szkleniem dwukomorowym; z jedng szybg wykonang ze
szklta P4; przewiduje sie montaz okien o wspétczynniku przenikania ciepta nie
gorszym niz: dla okna: U=1,1 W/K*m?, dla szyby: U=0,7 W/K*m?; o izolacyjnosci
akustycznej — minimum Rw=48 dB; ponadto okna bedg wyposazone w klamki
aluminiowe, zamek na kluczyk (okna bedg otwierane tylko na czas mycia), uszczelki
samopeczniejgce; ramy okienne, okucia, malowane proszkowo na kolor biaty —
RAL 9016; okna nalezy wykonac¢ w klasie odpornosci ogniowej El 60;

— okna wewnetrzne — w budynku zaprojektowano kilka okien wewnetrznych;
przewidziano okna w profilach aluminiowych, szklonych pojedynczo, szkiem
bezpiecznym, bezbarwnym, klasa szklenia P4; ramy okna, klamki, okucia — w kolorze
ciemnoszarym (RAL 7016); wymagania dodatkowe dla poszczegodinych okien:

— 0kno miedzy dyzurkg a strefg ogolnodostepng oraz miedzy dyzurkg i komunikacjg —
szklenie szktem kuloodpornym na strzaty z broni krétkiej, klasa szklenia P4,
oodpornosci ogniowej EI30; z okienkiem podawczym, rozwieralnym,
z samozamykaczem, z klamkg od strony dyzurki, wyposazong w zamek; dodatkowo
nalezy przewidzie¢ blat z szufladg podawcza;

— okno fenickie — w $cianie miedzy dwoma pomieszczeniami biurowymi na | pietrze
nalezy przewidzie¢ montaz okna z szybg fenickg, ktére bedzie umozliwiato
przeprowadzenie okazania;

parapety

— parapety zewnetrzne — projektuje sie parapety z blachy stalowej ocynkowanej,
powlekanej, grubosci minimum 0,5 mm, powlekanej, kolorze ciemnoszarym (np.: RAL
7024);

— parapety wewnetrzne — parapety z konglomeratu (kruszywo famane marmurowe
i zywica poliestrowa), grubosci 3 cm; proponuje sie konglomerat w kolorze jasnoszarym,
o drobnym uziarnieniu kruszywa;

barierki schodowe — na klatce schodowej i przy schodach zewnetrznych przewiduje sie
montaz balustrad schodowych i pochwytéw przysciennych (poreczy mocowanych do
Sciany); elementy bedg wykonane z profili stalowych zamknietych, zimnogietych: stupki —
50x50x4 mm, pochwyt — @ 50x4 mm, mocowany do stupkéw / do Sciany za posrednictwem
ptaskownika — 100x5 mm, poprzeczki — 20x20x2 mm; elementy barierki — spawane,
zabezpieczone antykorozyjnie, malowane na kolor grafitowy (RAL 7016); stupki balustrady
— w zalezno$ci od lokalizacji nalezy mocowac¢ do stopni / podestéw od goéry lub do
policzkow schodéw, tak by zapewni¢ minimalng efektywng szeroko$¢ biegéw schodowych;
dla zachowania odpowiedniej szerokosci biegu — pochwyt przyscienny, przy zejsciu do
piwnicy nalezy mocowac w bruzdzie $ciennej (zgodnie z informacjg zawartg na rysunkach);
wysokos¢ pochwytu balustrady — minimum 110cm.

By uniemozliwi¢ omytkowe zejscie ludzi do piwnic (w razie ewakuacji) — u gory ostatniego
biegu prowadzacego do piwnicy (poziom -0,90) nalezy przewidzie¢ montaz ruchome;j
barierki; barierke nalezy mocowac¢ do Sciany, w taki sposdb by nie zawezata minimalnej
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szerokosci schodoéw;

+ krata stalowa — w pomieszczeniach przejsciowych (dla oséb zatrzymanych), planuje sie
zamontowanie krat stalowych, wykonanych z pretéow @ 16 mm, w rozstawie co 10 cm,
osadzonych w ptaskownikach stalowych 50x8 mm i 80x10 mm; kraty nalezy mocowac¢ do
Scian za posrednictwem profili stalowych (ceowniki 80x80x4mm oraz 120x55x7mm); nad
kratg stalowa, pod stropem, przewiduje sie blende z blachy stalowej 3 mm; krata powinna
by¢ zabezpieczona antykorozyjnie, malowana proszkowo, w kolorze ciemnoszarym
RAL 7024; UWAGA: fragmenty $cian do ktérych bedg mocowane elementy krat nalezy
murowac z cegly petnej, na zaprawie cementowej klasy M8, zbroi¢ bednarkg 40x1mm, co
czwartg warstwe;

+ ukiad oddymiania klatki schodowej - oddymianie realizowane bedzie za pomocg klapy
dymowej o wymiarach 100x120 cm, o wspéiczynniku przenikania ciepta nie gorszym niz
1,6 W/m?K, z owiewkami, otwieranej sitownikiem elektrycznym, na podstawie z blachy
stalowej ocynkowanej; powierzchnia czynna oddymiania przy zastosowaniu owiewki
Acz=0,91 m? (min. wymagana powierzchnia w przypadku klatki schodowej o pow. 17,95m?
— ACZmin= 5% x 17,95m? = 0,897m?); napowietrzanie zapewnione bedzie przez drzwi
zewnetrzne (w klatce schodowej) o wymiarach 90x200cm (szersze skrzydto); powierzchnia
napowietrzania wynosi: AN=0,9m x 2,0m=1,8m? (minimalna wymagana powierzchnia
napowietrzania — o 30% wigksza niz powierzchnia geometryczna otworéw oddymiania
AN=Ag x 130% = 1,0m x 1,2m x 130% = 1,56m?); system oddymiania bedzie uruchamiany
na dwa sposoby:

— recznie - poprzez zbicie szybki i wcisnieciu przycisku ,Alarm” w przyciskach oddymiania
RT 45 - LT zlokalizowanych w obrebie klatek schodowych przy drzwiach ewakuacyjnych
na wysokosci min. 1,5 m nad posadzkg

— automatycznie — wyzwalanie przez zadziatanie czujek dymu.

Dodatkowo system oddymiania mozna rozbudowac¢ o funkcje naturalnej wentylacji poprzez

podigczenie przycisku przewietrzania (LT 43U — SD), a na wypadek nagtej zmiany

warunkow atmosferycznych zastosowaé sygnalizator wiatrowo—deszczowy (WRG 82)

stanowigcy element automatyki pogodowej, ktdéry spowoduje zamkniecie sie klapy dymowej;

w sytuacji zagrozenia pozarowego funkcje sygnalizatora wiatrowo-deszczowego sg

blokowane pozwalajgc na otwarcie sie klapy dymowej w kazdych warunkach

atmosferycznych (funkcja oddymiania stanowi priorytet);

« wylaz dachowy - przewiduje sie montaz typowego wytazu dachowego, o wymiarach
w swietle otworu 80x80cm, z podstawg wysokosci 15 cm, wykonang z dwupowiokowego
laminatu z warstwg docieplajacg z pianki poliuretanowej, z koputkg trojwarstwowg
z polimetakrylanu metylu, o wspdtczynniku przenikania ciepta nie gorszym niz 1,6 W/m?K;
karte katalogowg przyktadowego wytazu dachowego zatgczono do opracowania;

+ drabina — dla umozliwienia wyjscia na dach, przewiduje sie montaz typowej drabiny
pionowej, kotwionej do sciany, a koszem bezpieczenstwa (od wysokosci 2,2m), z wykonane;j
z aluminium, ze stopniami antypos$lizgowymi; przewiduje sie zastosowanie drabiny
Z wysuwana poreczg, utatwiajgcg wyjscie na dach; porecz powinna wysuwac sie minimum
75 cm powyzej krawedzi kotnierza wytazu;

* ukiad odprowadzenia wody deszczowej z budynku — przewiduje si¢ montaz nowych
rynien i rur spustowych — wykonanych z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej,
w kolorze ciemnoszarym; przewidziano rynny — srednicy 150 mm i rury spustowe — 110 mm;

+ obrébki blacharskie — na sSciankach attykowych, na kominach, przy rynnach oraz przy
potgczeniu potaci dachu z attyka, klapg dymowa, wylazem dachowym, kominami, itp. —
nalezy wykona¢ nowe obrobki blacharskie — z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej,
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o gruboéci 0,7 mm, w kolorze jasnoszarym;

* wycieraczki — przed wejsciami do budynkow przewiduje sie wykonanie wycieraczek
zewnetrznych z kraty stalowej, ocynkowanej ogniowo; ptaskownik nosny kraty: 20x2 mm,
wielkos¢ oczek: 44x11 mm; wysoko$¢ wycieraczki: 20 mm, wymiary: 1300x800 mm; pod
wycieraczki nalezy przewidzie¢ obnizenie w podescie schoddéw, tak by po zamontowaniu
wycieraczki, gorna pftaszczyzna wycieraczki zlicowata sie z géornym poziomem podestu;
w wiatrofapach — projektuje sie systemowe wycieraczki wewnetrzne, gumowe — mata
gumowa, grubosci 25 mm, osadzona w ramie z profili aluminiowych; pod wycieraczki
wewnetrzne nalezy przewidzie¢ obnizenie w posadzce;

« platforma dla niepetnosprawnych — przy schodach zewnetrznych, przy gtébwnym wejsciu
do budynku przewidziano wyciecie fragmentu podestu i zamontowanie podnosnika

platformowego dla oséb poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich; przewidziano typowe
urzgdzenie o wymiarach zewnetrznych 145x160cm, bez podszybia, z dwoma przystankami
(na poziomie terenu i na poziomie parteru budynku), z zasilaniem sieciowym 230V,
pozwalajgce na usytuowanie wjazdu / wyjazdu z platformy usytuowane pod katem 90°;
drzwi wykonane w konstrukcji aluminiowej, wypetnionej plexiglasem; elementy platformy
malowane na kolor szary; karta katalogowa przyktadowego urzgdzenia zostata zatgczona
do dokumentaciji;

+ elementy identyfikacji wizualnej — wszystkie elementy nalezy wykona¢ zgodnie
z wytycznymi zawartymi ,Ksiedze znaku i elementéw identyfikacji wizualnej komend
i komisariatéw policji” — zatgczonym do dokumentaciji projektowej;

- logo i napis ,,POLICJA”
elewacje — na elewacjach planuje sie montaz podswietlanych elementéw
przestrzennych (logo i liter 3d); przewiduje sie litery / elementy wykonane z plexi,
grubosci 3 mm, mlecznej, przepuszczajgcej swiatto; ewentualnie elementy z plexi (front
litery) i tasmy aluminiowej (boczne Scianki litery); elementy powinny by¢ podswietlane
od wewnatrz diodami led; na elewacjach bocznych (potudniowej i poétnocnej) —
przewiduje sie znak i napis "POLICJA" — w kolorze granatowym RAL 5003, w uktadzie
poziomym; na elewacji frontowej (wschodniej) — przy gtdwnym wejsciu do budynku
przewiduje sie montaz elementéw, w kolorze biatym, w uktadzie pionowym; lokalizacje
i wymiary znakow / napisébw zamieszczono na rysunkach;
strefa wejsciowa — w strefie wejsciowej, przewiduje sie umieszczenie jednego znaku
policji (w ukladzie poziomym), przy oknie do dyzurki; elementy znaku i liter nalezy
wykonac¢ z blachy stalowej lub z dibondu — z ptyty kompozytowej (rdzen z polietylenu,
oktadzina z aluminium); znak i litery umieszczone na biatej Scianie — nalezy malowac¢ na
kolor RAL 5003; w przypadku logo i napisu umieszczanych na ciemnym tle — elementy
powinny by¢ w kolorze aluminium.

— tablice informacyjne — w budynku przewiduje sie montaz tablic informacyjnych,
wykonanych z ptyt z lekkiego materiatu (np. spienione PCV), grubosci ok. 1 cm,
mocowanych na dystansie (1 cm); tablice nalezy wykonanych zgodnie z wzorem
przedstawionym w ,Ksiedze znaku i elementéw identyfikacji wizualnej komend
i komisariatow policji’; dotyczy to wielkosci, kolorystyki, kroju czcionki, tresci oraz
umiejscowienia poszczegoélnych tablic;
tablica informacyjna gtowna — w strefie wejsciowej nalezy przewidzie¢ tablice
informacyjng gtéwng — z nazwami poszczegoélnych wydziatdw, numerami pokoi;
wizytowki przy drzwiach do pomieszczen — tabliczki o wymiarach 20x20 cm, z numerem
pokoju, nazwg wydziatu / jednostki organizacyjnej, stanowiskiem, imieniem i nazwiskiem
pracownika;
tablice uzupetniajgce — tabliczki o wymiarach 15x15 cm, z piktogramami, np. przy
toaletach;
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— pylon informacyjny — przed wjazdem na dziatke przewiduje sie ustawienie pylonu
informacyjnego z logo oraz napisem ,POLICJA Komisariat Policji w Kobiernicach”;
proponuje sie wykonanie pylonu o wymiarach 120x300 cm; na stelazu stalowym,
zabezpieczonym antykorozyjnie (ocynkowanym); do stelaza obustronnie nalezy
mocowac panele z biatej, nieprzezroczystej (mlecznej) plexi oraz piyty z dibondu (ptyta
kompozytowa — rdzen z polietylenu, okfadzina z aluminium), malowane na kolor
RAL 5003, w ktorych bedg wyciete elementy znaku i litery; szczegdtowe wytyczne
dotyczgce wielkosci, rozmieszczenia poszczegdlnych elementéw — zgodnie z ,Ksiega
znaku i identyfikacji wizualnej komend i komisariatow policji”; ostateczng lokalizacje
pylonu nalezy ustali¢ z Inwestorem; w przypadku usytuowania pylonu na dziatce nie
bedacej we wiadaniu Inwestora — nalezy uzyska¢ zgode witasciciela i uzyskaé
wymagane pozwolenia;

4.4. elementy zagospodarowania terenu

nawierzchnie utwardzone - na inwestowanym terenie przewiduje sie wykonanie
nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej (8 cm — na ciggach jezdnych, miejscach
parkingowych, 6 cm — opaska przy budynku) oraz z ptyt azurowych (5 miejsc postojowych),
uktadanych na odpowiednich warstwach podbudowy; lokalizacja utwardzen — zgodnie
z informacjami zawartymi na rysunkach; przyjeto nastepujgcy uktad warstw (od gory) dla
poszczegolnych nawierzchni utwardzonych:

— nawierzchnie jezdne / miejsca parkingowej

= kostka brukowa betonowa — 8cm
= podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 3cm
= kliniec kamienny (0-31,5 mm) —20cm
= ttuczen kamienny (31,5-63 mm) —20cm
= warstwa odsgczajgca z piasku —10cm

= warstwa odcinajgca i separujgca — geowtdknina o masie powierzchniowej 300g/m
= grunt rodzimy

— opaska wokét budynku

= Kkostka brukowa betonowa - 6cm
= podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm
= kliniec kamienny (0-31,5 mm) —20cm

= grunt rodzimy

— nawierzchnie z ptyt azurowych / miejsca parkingowej

= plyta azurowa — 10 cm
= podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 3cm
= kliniec kamienny (0-31,5 mm) —20cm
= ttuczen kamienny (31,5-63 mm) —20cm

= warstwa odcinajgca i separujgca — geowtdknina o masie powierzchniowej 300g/m
= grunt rodzimy

Zaktada sie, ze utwardzenia bedg ograniczone kraweznikiem betonowym 15x30cm Iub
opornikiem betonowym o wymiarach 12x25cm, utozonym na podbudowie z chudego
betonu, w kilku miejscach nalezy wykona¢ kraweznik obnizony / najazdowy; opaska przy
budynku, od strony zielenca zostanie obramowana obrzezem betonowym 8x30cm;

ogrodzenie, brama - w ramach planowanych prac przewiduje sie wydzielenie na terenie
dziafki strefy dostepnej tylko dla pracownikow komisariatu; ogrodzenie nalezy wykonac jako
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typowe, panelowe, zsiatki zgrzewanej (prety pionowe @ 5 mm, poziome @ 8 mm,
w rozstawie 50x200 mm), na stupkach stalowych 60x40 mm, osadzonych w fundamencie
betonowym 35x35x120 cm, z betonu C12/15; elementy ogrodzenia powinny byc¢
ocynkowane i wykonczone powitokg poliestrowa w kolorze ciemnoszarym (RAL 7016)
wysokos¢ ogrodzenia 1,8 m; w ogrodzeniu nalezy zamontowaC¢ brame przesuwng,
z napedem, wykonang z profili stalowych zamknietych kwadratowych (rama — z profili
kwadratowych; sterowang automatycznie — otwierang na pilota oraz zdalnie z dyzurki;
elementy stalowe ogrodzenia nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie — wykonaé jako
ocynkowane, malowane proszkowo, w kolorze ciemnoszarym (RAL 7016);

wiata garazowa — przewiduje sie montaz gotowej, czterostanowiskowej wiaty garazowej,
o wymiarach 5,9x11,0 m; zaklada sie montaz wiaty wykonanej w konstrukcji stalowej —
opartej na 6 stupach stalowych, osadzonych w fundamentach punktowych wykonanych
z betonu C12/15; przekrycie wiaty — fukowe, jednospadowe, wykonane z transparentnego
poliweglanu komorowego grubosci minimum 8 mm, z petnym orynnowaniem; elementy
stalowe konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie — ocynkowane ogniowo
i malowane proszkowo na kolor ciemnoszary (RAL 7016); karte katalogowg przyktadowej
wiaty zatgczono do niniejszego opracowania; ostateczne wymiary elementow
konstrukcyjnych oraz szczegoly montazu wiaty nalezy przyjg¢é wedtug wybranego
producenta / dostawcy;

miejsce skladowania odpadéw — w potudniowo-wschodnim narozniku dziatki przewiduje
sie montaz gotowej ostony Smietnikowej, z czterema boksami na pojemniki 240l,
przeznaczone do segregacji odpadow; proponuje sie ostone Smietnikowg o konstrukciji
z profili  stalowych, mocowanych do prefabrykowanych fundamentéw betonowych,
z wypetnieniem scian — z blachy stalowej, mocowanej do ramy z profili stalowych,
z przekryciem z blachy trapezowej; od przodu poszczegdlne boksy bedg zamkniete
bramkami, z klamkg; dodatkowo w bramkach mozna zamontowa¢ zamek patentowy oraz
wycig¢ napis / logo (opcje do uzgodnienia z uzytkownikiem); elementy stalowe ostony
Smietnikowej powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie i malowane proszkowo na kolor
ciemnoszary (RAL 7016); karte katalogowg ostony $mietnikowej zatgczono do
dokumentacji;

elementy malej architektury — przed gtdwnym wejsciem do budynku planuje sie

ustawienie kosza na Smieci, tawki i stojaka na rowery, przewiduje sie montaz gotowych

urzagdzen dostepnych na rynku; elementy matej architektury nalezy mocowaé¢ do poditoza
zgodnie z wytycznymi producenta;

— kosz na sSmieci — kosz z betonu z kruszyw ptukanych, z fakturg zewnetrzng; beton
klasy min. C 40, z wkladem 2z blachy stalowej, ocynkowanej; pojemnos¢ 45 I,
z popielniczkg; kosz mocowany do podtoza utwardzonego kotwami; kolor jasnoszary
(z domieszkg z grysu granitowego, famanego, frakcja 2-5 mm);

— tawka — podstawa tawki wykonana z betonu z kruszyw ptukanych, z fakturg zewnetrzng;
beton — jak w przypadku kosza na $mieci; siedzisko — z desek z drewna iglastego,
grubosci 4 cm, impregnowanych i malowanych dwukrotnie lakierobejcg; proponuje sie
tawke o wymiarach 180x45x44cm (dt. x szer. x wys.);

— stojak na rowery - z profili stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo na kolor
grafitowy; proponuje sie stojak o prostej formie, o wymiarach 80x80x100 cm;

zielen — w ramach prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu konieczne jest
przeprowadzenie wycinki zieleni; planuje sie wyciecie kilkunastu drzew — w tym kilku drzew
owocowych; przewiduje sie nasadzenia kompensacyjne; na czesci dziatki, na ktorym nie
przewiduje sie zabudowy i nawierzchni utwardzonych — planuje sie urzgdzenie trawnikow;
wykaz drzew przewidzianych do wycinki oraz projekt zieleni zawarto w opracowaniach
branzowych;
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5. Zestawienie pomieszczen — wytyczne wykonczenia wnetrz

PW

PIWNICA wykonczenie pomieszczen
nr. pom. funkcja powierzchnia podioga $ciany sufity
plytki gresow e, .
1.01 k ikaci 1237 2 nieszkliw ione, 60x60cm, W t}sln1k5%eél:;)'r:lcyjir;¥ f(::ba farba emulsyjna; lokalnie
o omunikacja ’ m na schodach — plytki ys. emul,s '::a g obudowy z plyt GK
30x60cm, z ryflow aniem i
ptytki ceramiczne
ytki gresow e 20x60cm lub 30x60cm,
-1.02 | pom. gospodarcze 2,83 m? nieszpkliw igne Soxgoom | fartuch ochronny przy farba emulsyjna
’ punkcie poboru w ody;
farba emulsyjna,
. tynk dekoracyjny do . .
) \ . 2 plytki gresow e, } L sufit podw ieszony
1.03 komunlkaqa 412 m nieszkliw ione, 60x60cm wys.150cm, leZej farba z plyt GK; farba emulsyjna
emulsyjna
. tki gresow e, . .
-1.04 pom. pomocnicze 6,02 m? niessziw igne 60x60cm farba emulsyjna farba emulsyjna
. tki , . .
-1.05 szatnia 6,29 m? nieSSZiwliSLZS%v(\)lfmcm farba emulsyjna farba emulsyjna
ptytki ceramiczne
) . ) ptytki gresow e, 20x60cm lub 30x60cm, do | farba emulsyjna; lokalnie
1.06 wezet sanitamy 6,36 m nieszkliw ione, 60x60cm wys. 200cm; wyzej— obudowy z plyt GK
farba emulsyjna,
1.07a om. pomochicze 38.97 m? plytki gresow e, farba emulsvina farba emulsyjna; lokalnie
i pom. p ! nieszkliw ione, 60x60cm Y) obudowy z plyt GK
. tki gresow e, . .
-1.07b pom. pomocnicze 1,79 m? nies‘;ziw igne 60x60cm farba emulsyjna farba emulsyjna
. tynk dekoracyjny do . .
} . . 2 ptytki gresow e, . L farba emulsyjna; lokalnie
1.08 komunikacja 8,08 m nieszklw ione, 60x60cm wys.150cm; wyzej farba obudowy z plyt GK
emulsyjna
1.09 om.tech. RG/UPS 1218 m? plytki gresow e, farba emulsvina farba emulsyjna; lokalnie
: pom.tech. : nieszKliw ione, 60x60cm Y obudowy Z plyt GK
) 2 ptytki gresow e, . farba emulsyjna; lokalnie
1.10 magazyn 16,42 m nieszkliw ione, 60x60cm farba emulsyjna obudowy z plyt GK
tki , . .
-1.11 magazyn 33,68 m? niessgiwligrzzs%vg;mcm farba emulsyjna farba emulsyjna
. tki gresow e, ) )
-1.12 kottownia 13,22 m? niessziw igne 60x606m farba emulsyjna farba emulsyjna
. tki gresow e, . .
-1.13 szatnia 7,25 m? niessziwligne 6V(\)lx600m farba emulsyjna farba emulsyjna
ptytki ceramiczne
) . 2 ptytki gresow e, 20x60cm lub 30x60cm, do | farba emulsyjna; lokalnie
1.14 wezet sanitamy 614 m nieszkliw ione, 60x60cm | wys. 200cm; wyzej— obudowy z ptyt GK
farba emulsyjna
razem 175,71 m?
PARTER wykonczenie pomieszczen
nr. pom. funkcja powierzchnia podioga $ciany sufity
. tynk dekoracyjny, na . .
. . 5 ptytki gresow e, sufit podw ieszony,
0.01 komunlkaCJa 28,10 m nieszkliw ione, 60x60cm pe.}nq wys.l modutow y, 60x60cm
pomieszczenia
ptytki ceramiczne
5 ptytki gresow e, 20x60cm lub 30x60cm, do sufit podw ieszony,
0.02 wC 470 m nieszkliw ione, 60x60cm wys. 200cm; wyzej— modutow y, 60x60cm
farba emulsyjna
. tynk dekoracyjny do . .
\ . 2 ptytki gresow e, : L sufit podw ieszony,
0.03 komunikacja 7,66 M | o7k ione, 60xB0cm | WYS-150cm wyzejfarba | o L Gox60cm
emulsyjna
0.04 dvaurk 26.35 5 plytki gresow e, farba emulsvina sufit podw ieszony,
' yzurka ! m nieszkliw ione, 60x60cm vl modutow y, 60x60cm
ptytki ceramiczne
. 2 ptytki gresow e, 20x60cm lub 30x60cm, sufit podw ieszony,
0.05 pom. SOCJalne 4,39 m nieszkliw ione, 60x60cm nad blatem pas wys. modutow y, 60x60cm
60cm; farba emulsyjna,
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. 2 plytki gresow e, . sufit podw ieszony,
0.06 magazyn broni 249 M | ieszki ione, 60x60cm farba emulsyjna modulow y, 60x60cm
. 2 plytki gresow e, . sufit podw ieszony,
0.07 | szatnia 485 M* | s zkiw ione, 60x60cm farba emuisyjna modulow y, 60x60cm
ptytki ceramiczne
. 5 ptytki gresow e, 20x60cm lub 30x60cm, do sufit podw ieszony,
0.08 wezet sanitamy 407 M | eszkiwione, 60x60cm | wys. 200cm; wyzej— | modulowy, 60x60cm
farba emulsyjna
0.09a pom. przejsciowe (dla 2,09 m? . piy.tkl.gresow & farba emulsyjna farba emulsyjna
zatrzymanych) ’ nieszkliw ione, 60x60cm
0.09b pom. przejsciowe (dla 2,09 m? . piyltkl.gresow & farba emulsyjna farba emulsyjna
zatrzymanych) ’ nieszKliw ione, 60x60cm
pokdj przyje¢ ) plytki gresow e, ) sufit podw ieszony,
010 | i teresantow 10,29 M* | ieszkiw ione, 60x60cm farba emuisyjna modulow y, 60x60cm
, pmkl. gresowe, tynk dekoracyjny do
\ \ ) nieszkliw ione, 60x60cm, ) L .
0.11 komunikacja 17,96 m na schodach — plytki | ys.150cm; w yzej farba farba emulsyjna
30x60cm, z ryflow aniem emulsyjna
ptytki ceramiczne
2 plytki gresow e, 20x60cm lub 30x60cm, do sufit podw ieszony,
0.12 we 4,65 m nieszkliw ione, 60x60cm wys. 200cm; wyzej— modutow y, 60x60cm
farba emulsyjna
ptytki ceramiczne
ptytki gresow e 20x60cm lub 30x60cm, sufit podw ieszony
2 X fartuch och
0.13 pom. gospodarcze 127 ™ | szl ione, 60x60cm | o+ LIJ(C. o bronny prdz)f z plyt GK; farba emulsyjna
punkcie poboru w ody;
farba emulsyjna,
w yktadzina dyw anow a, Sufit podw ieszon
0.14 sekretariat 27,40 m? petelkow a, w plytkach farba emulsyjna p Y.
modutow y, 60x60cm
50x50 cm
ptytki ceramiczne
. 5 ptytki gresow e, 20x60cm lub 30x60cm, sufit podw ieszony,
0.15 pom. socjalne 671 m nieszkliw ione, 60x60cm nad blatem pas wys. modutow y, 60x60cm
60cm; farba emulsyjna,
. ktadzina dyw anow a . .
om. biurowe wy ' sufit podw ieszony
0.16 P ) 2597 m? | petelkowa, w plytkach farba emulsyjna ’
(komendanci) 50x50cm modufow y, 60x60cm
razem 181,05 m?
PIETRO | wykonczenie pomieszczen
nr. pom. funkcja powierzchnia podioga $sciany sufity
. "*Y“". gresowe, tynk dekoracyjny do
. . 2 nieszkliw ione, 60x60cm, ! L .
1.01a komunikacja 1769 m na schodach — plytk wys.150cm; w yzej farba farba emulsyjna
30x60cm, z ryflow aniem emulsyjna
’ tynk dekoracyjny do . .
. . 2 plytki gresow e, i L sufit podw ieszony,
1.01b komunikacja 454 m nieszKiw ione, 60x60cm wys.150cm; wyzej farba modulow y, 60x60cm
emulsyjna
ptytki ceramiczne
5 ptytki gresow e, 20x60cm lub 30x60cm, do sufit podw ieszony,
1.02 we 429 m nieszkliw ione, 60x60cm wys. 200cm; wyzej— modutow y, 60x60cm
farba emulsyjna
ptytki ceramiczne
i 20x60cm lub 30x60cm, farb lsvina: lokalni
1.03 om. gospodarcze 1,07 m? . p'y. gresowe, fartuch ochronny przy | o g emUSYIna; orENE
p gosp ’ nieszkliw ione, 60x60cm obudowy z ptyt GK
’ punkcie poboru w ody;
farba emulsyjna,
pom. techniczne
1.04 (telekomunikacja) — 6,52 m? - - -
poza opracowaniem
pom. techniczne
1.05 (telekomunikacja) — 23,27 m? - - -
poza opracowaniem
. tynk dekoracyjny do . .
. . 5 ptytki gresow e, o sufit podw ieszony,
1.06 komunlkaCJa 21,23 'm nieszkliw ione, 60x60cm w ys.152can|,S\;/j3r/]2ej farba modutow y, 60x60cm
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. 2 plytki gresow e, . sufit podw ieszony,
1.07 pom. pomocnicze 11,72 m nieszkiw ione, 60x60cm farba emulsyjna modulow y, 60x60cm
. 5 plytki gresow e, . sufit podw ieszony,
1.08 | pom. biurowe 2540 M | o7k ione, 60xB0cm farba emuisyjna modulow y, 60x60cm
ptytki ceramiczne
. 2 plytki gresow e, 20x60cm lub 30x60cm, sufit podw ieszony,
1.09 pom. soc;alne 11,43 m nieszkliw ione, 60x60cm nad blatem pas wys. modutow y, 60x60cm
60cm; farba emulsyjna,
. 2 ptytki gresow e, ) sufit podw ieszony,
1.10 pom. biurowe 11,24 m nieszkliw ione, 60x60cm farba emuisyjna modutow y, 60x60cm
. 5 plytki gresow e, . sufit podw ieszony,
.1 pom. biurowe 10,79 m* | o7kl ione, 60x60cm farba emuisyjna modutow y, 60x60cm
, ) plytki gresow e, . sufit podw ieszony,
1.12 pom. biurowe 9’01 m nieszkliw ione, 60x60cm farba emuisyjna modutow y, 60x60cm
. 2 plytki gresow e, . sufit podw ieszony,
1.13 pom. biurowe 1555 m nieszkliw ione, 60x60cm farba emulsyjna modutow y, 60x60cm
. 2 plytki gresow e, . sufit podw ieszony,
1.14 | pom. biurowe 1211 m* o7kl ione, 60x60cm farba emuisyjna modulow y, 60x60cm
razem 185,88 m?
PIETRO Il wykonczenie pomieszczen
nr. pom. funkcja powierzchnia podioga $ciany sufity
i "*y.“". gresowe, tynk dekoracyjny do
. \ , | nieszkliw ione, 60x60cm, ! L .
2.01 komunikacja 10,70 m na schodach — piytki | ys.150cm; w yzej farba farba emulsyjna
30x60cm, z ryflow aniem emulsyjna
. tynk dekoracyjny do
. . 2 ptytki gresow e, ) e .
2.02 komunikacja 11,16 m nieszklw ione, 60x60cm | ys.152§]nljl,s\;/jﬁzej farba farba emulsyjna
ptytki ceramiczne
2 plytki gresow e, 20x60cm lub 30x60cm, do .
2.03 we 441 m nieszkliw ione, 60x60cm wys. 200cm; wyzej— farba emulsyjna
farba emulsyjna
ptytki ceramiczne
. 20x60cm lub 30x60cm, . .
204 om. qospodarcze 113 m? plytki gresow e, fartuch ochronny prz farba emulsyjna; lokalnie
' pom. gosp , nieszkiw ione, 60x60cm . YPIZY | ohudowy z piyt GK
punkcie poboru w ody;
farba emulsyjna,
ptytki ceramiczne
5 plytki gresow e, 20x60cm lub 30x60cm, do | farba emulsyjna; lokalnie
2.05 wce 6,16 m nieszkliw ione, 60x60cm wys. 200cm; wyzej— obudow y z plyt GK
farba emulsyjna
5 plytki gresow e, ) sufit podw ieszony,
2.06 sala odpraw 4321 m nieszkliw ione, 60x60cm farba emuisyjna modutow y, 60x60cm
. tynk dekoracyjny do . .
. . tki gresow e, L sufit podw ieszony,
2.07 | komunikacja 20,99 m? niesgziw igne 60x60cm | " ¥S:190cm: wyzej farba modulgw y 60x60<);/m
' emulsyjna '
ptytki ceramiczne
. 5 ptytki gresow e, 20x60cm lub 30x60cm, sufit podw ieszony,
2.08 pom. socjalne 1224 m nieszkliw ione, 60x60cm | nad blatem pas wys. modutow y, 60x60cm
60cm; farba emulsyjna,
. 2 plytki gresow e, ) sufit podw ieszony,
2.09 pom. biurowe 11,73 m nieszkliw ione, 60x60cm farba emulsyjna modutow y, 60x60cm
. 5 plytki gresow e, . sufit podw ieszony,
2.10 pom. biurowe 12’08 m nieszkliw ione, 60x60cm farba emulsyjna modutow y, 60x60cm
. 5 plytki gresow e, . sufit podw ieszony,
21 pom. biurowe 10,89 m nieszkliw ione, 60x60cm farba emulsyjna modutow y, 60x60cm
. 5 plytki gresow e, . .
212 pom. pomocnicze 8,92 m nieszKiw ione. 60x60cm farba emulsyjna farba emulsyjna
. 2 ptytki gresow e, . .
2.13 pom. biurowe 15,35 m nieszlw ione, 60x60cm farba emulsyjna farba emulsyjna
. 5 plytki gresow e, . .
2.14 pom. biurowe 12,20 m nieszklw ione, 60x60cm farba emulsyjna farba emulsyjna
razem 181,15 m?
razem (pow. uzytkowa bud.) \ 723,78 m?

strona 17




AAG/16/0039 Komisariat Policji w Kobiernicach Kobiernice, ul. Zywiecka 6, dz. nr 463/12, 4 PW

6. Uwagi

Wszelkie niejasnosci i niescistosci nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z projektantem

(obowigzuje forma pisemna).

Wszelkie nieopisane elementy wykonac wg rysunkow.

Rozwigzania budowlane oraz detali potgczeniowych i technicznych nalezy wykonywaé

zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, wytycznymi producentéw, wtasnosciami

technicznymi stosowanych materiatéw oraz zasadami sztuki budowlanej. Wszelkie prace
wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi zasadami BHP, normami i sztukg budowlana.

Dopuszcza sie stosowanie materiatdw oraz technologii zamiennych gwarantujgce zatozone

w projekcie parametry. Kazdorazowe wprowadzenie zmian nalezy uzgodnié¢ z projektantem

i nanies¢ zmiany w wykonanym projekcie architektoniczno - budowlanym znajdujgcym sie

na budowie.

Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Wykonawcy

przedmiotu projektu zobowigzani sg do przestrzegania:

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz.U.nr 75, poz. 690,
z 2002 r., z podzniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie

* Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 (Dz.U.nr 129, poz.
844, z 1997r., zpobzniejszymi zmianami) w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.nr 47
22003 r. Nr 47, poz. 401),

* innych przepisow zwigzanych z wykonywaniem robo6t budowlanych;

W obiekcie nalezy stosowaé wytgcznie materialy posiadajgce atesty, aprobaty techniczne,

certyfikaty i dopuszczenia w budownictwie

Wszystkie zastosowane materiaty i rozwigzania systemowe muszg posiada¢ dokumenty

formalno-prawne w zakresie rozprzestrzeniania ognia oraz odpornosci ogniowej (deklaracje

zgodnosci, aprobaty oraz certyfikaty)

Przed przystgpieniem do uzytkowania obiektu nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa

pozarowego zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji

z dnia 7 czerwca 2010r. (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).

projektant

mgr inz. arch. Grzegorz Borek
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej

nr UAN-VI-1227/315/87
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