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z
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1. Kanały i urządzenia m
ontować m

ożliwie blisko stropu/dachu.
2. Na kanałach nale ży zam

ontow
ać klapy rew

izyjne do czyszczenia kanałó. M
iędzy otworam

i rewizyjnym
i nie powinny być 

zam
ontowane w

ięcej niż 2 kolana lub luki o kącie większym
  niż 45° a w przewodach poziom

ych odległość m
iędzy otworam

i 
rewizyjnym

i nie pow
inna być większa niż 10m

.
3. Kanały wentylacyjne nale ży zaizolować term

icznie izolacją z w
ełny m

ineralnej grubości:
   -40 m

m
-kanały nawiew

ne wew
nątrz budynku

   -80 m
m

-kanały czerpne do centrali wentylacyjnej.
4. W

ykonać konstrukcję w
sporczą pod kanały stalow

e w rozstawie m
ax. 3m

 
5. W

szystkie urz ądzenia należy zaopatrzyć w gum
owe wibroizolatory.

6. W
szystkie klim

atyzatory wyposażyć w pom
pki skroplin.

7. Skropliny odprowadzić do najbliższego pionu kanalizacyjnego poprzez zasyfonowanie z blokadą zapachow
ą zgodnie z 

projektem
 wod-kan.

8. W
szystkie przejścia przez przegrody w

ydzielenia pożarowego wykonać w klasie odpow
iadającej odporności ogniowej danej 

przegrody (równie ż w
 ewentualnych przegrodach p.poż. nie oznaczonych na podkładach architektonicznych).

9. R
ysunki rozpatrywać łącznie z inform

acjam
i zawartym

i w części opisowej oraz z dokum
entacją branżow

ą (architektura, 
instalacje elektryczne itd).
10. Uwagi i opisy zam

ieszczane w
 części rys. projektu stanowią integralną część niniejszego opracow

ania.
11. W

szystkie w
ym

iary, otwory i rzędne należy sprawdzić na budow
ie, a w

szelkie odstępstw
a należy korygow

ać przy udziale 
projektanta i użytkow

nika.
12. Przed rozpoczęciem

 realizacji projektu należy sprawdzić m
ożliw

ość m
ontażu kanałów i urządzeń. W

szelkie w
ątpliwości i 

niejasno ści należy wyjaśnić z projektantem
 (obowoiązuje form

a pisem
na).

13. W
szelkie kolizje instalacji rozwiązać na budowie w

 ram
ach nadzoru autorskiego.

14. W
szystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskim

i Norm
am

i, W
arunkam

i Technicznym
i W

ykonania  i O
dbioru Robót.

15. Prace m
ontażowe wykonywać zgodnie z obow

iązującym
i przepisam

i BHP, zarządzeniam
i oraz norm

am
i PN

.
16. U

żyte w dokum
entacji projektow

ej i specyfikacjach technicznych nazwy firm
, w

yrobów
 budow

lanych czy technologii należy 
traktować w m

yśl art. 29 ust. 3 ustaw
y "Prawo zam

ówień publicznych" jako  inform
ację nt. oczekiw

anego standardu poziom
u 

jakości, a nie ściśle jako w
yrób konieczny do użycia. M

ożliw
e jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i 

technologii, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków podstawowych (art 5 ust Prawo Budow
lane, ustaw

a o 
w

yrobach budow
lanych) oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziom

u jakości równoważnego, lub nie gorszego od 
określonego w projekcie i specyfikacjach. Ewentualne rozwiązania zam

ienne uzgodnić  pisem
nie z Inwestorem

 i projektantem
.

17. Przy wykonywaniu przebić rozkuwanie istniejących elem
entów żelbetowych konstrukcji oraz przecinanie  istniejącego 

zbrojenia jest niedopuszczalne. W
 przypadku kolizji przebić z elem

entam
i konstrukcyjnym

i należy przerwać roboty i wezwać 
projektanta dla ustalenia dalszego toku postępow

ania. Niedopuszczalny jest dem
ontaż, przecinanie, przesuw

anie elem
entów 

konstrukcyjnych takich jak np. zabezpieczenia budynku przed szkodam
i górniczym

i.
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