
Moc Współczynnik Współczynnik

zainstalowana mocy zapotrzebowania

kW cosφ kz czynna bierna pozorna

kW kVar kVA

1. 33,6 0,90 0,10 3,4 1,6 3,7 5,4

2. 15,3 0,95 0,50 7,7 2,5 8,1 11,6

3. 3,336 0,95 0,90 3,0 1,0 3,2 4,6

4. 0,5 0,95 0,90 0,5 0,1 0,5 0,7

5. 17,6 0,80 0,75 13,2 9,9 16,5 23,8

6. 3,8 0,98 0,85 3,2 0,6 3,3 4,7

74,1 0,88 0,42 30,8 15,8 35,2 50,8

Moc Współczynnik Współczynnik

zainstalowana mocy zapotrzebowania

kW cosφ kz czynna bierna pozorna

kW kVar kVA

1. 33,6 0,90 0,10 3,4 1,6 3,7 5,4

2. 15,3 0,95 0,50 7,7 2,5 8,1 11,6

3. 3,336 0,95 0,90 3,0 1,0 3,2 4,6

4. 0,5 0,95 0,90 0,5 0,1 0,5 0,7

5. 23,8 0,80 0,75 17,8 13,4 22,3 32,2

6. 3,8 0,98 0,85 3,2 0,6 3,3 4,7

80,3 0,87 0,44 35,5 19,3 41,0 59,1

Instalacja słaboprądowa

Suma

BILANS MOCY DLA BUDYNKU KOMISARIATU W KOBIERNICACH (ZIMA)

L. p.

Nazwa odbiornika

Moc zapotrzebowana (szczytowa) Prąd
energii elektrycznej

Instalacja gniazd ogólnego 
przeznaczenia

Instalacja gniazd ogólnego 
przeznaczenia wydzielone

Instalacja oświetlenia

Instalacja oświetlenia zewnętrznego

Urządzenia

BILANS MOCY DLA BUDYNKU KOMISARIATU W KOBIERNICACH (LATO)

L. p.

Nazwa odbiornika

Moc zapotrzebowana (szczytowa)
Prąd

energii elektrycznej

Instalacja słaboprądowa

Suma

Instalacja gniazd ogólnego 
przeznaczenia

Instalacja gniazd ogólnego 
przeznaczenia wydzielone

Instalacja oświetlenia

Instalacja oświetlenia zewnętrznego

Urządzenia


