Zatgcznik nr 1

Zestawienie materiatéw instalacja wentylacji Niw1
Wentylacja pom. szatni i pom. higieniczno-sanitarnych oraz pom. pomocniczych piwnic
Nazwa: Ncl
Typ: Czerpny
Opis:
. . Pow, calk, . .
Sys, | Nr [Szt, | Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor Pow, [m2] [m2] Producent 1zolacja Uwagi
WG*+ ) o .
Nel | 1 1 RG Prostokatna czerpnia/wyrzutnia $cienna a= 400 b= 400 0,00 Ogdlne
Ncl [ 2 1 K Przewod prostokatny a= 400 b= 400 1= 489 ocynk 0,55 0,55 Ogdlne Na zewnatrz 80;
Ncl [ 3 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 400 b= 160 d= 400 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,47 0,47 Ogdlne Na zewnatrz 80;
Ncl [ 4 1 K Przewod prostokatny a= 400 b= 160 1= 1023 ocynk 1,15 1,15 Ogdlne Na zewnatrz 80;
Ncl | 5 1 K Przewod prostokatny a= 400 b= 160 1= 1500 ocynk 1,68 1,68 Ogdlne Na zewnatrz 80;
Ncl | 6 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 400 b= 160 e= 50 f= 50 r=100 |[fg=0 ocynk 0,47 0,47 Ogdlne Na zewnatrz 80;
Ncl [ 7 1 K Przewod prostokatny a= 160 b= 400 1= 1500 ocynk 1,68 1,68 Ogdlne Na zewnatrz 80;
Ncl [ 8 1 K Przewod prostokatny a= 160 b= 400 1= 800 ocynk 0,90 0,90 Ogdlne Na zewnatrz 80;
Ncl | 9 1 RA Asymetryczne przejscie koto/prostokat a= 400 b= 160 d= 250 g= 60 =300 [ e=0 f=-75 ocynk 0,34 0,34 Ogédlne Na zewnatrz 80;
Ncl [ 10 1 | CS1* Ttumik kanalowy okragly d= 250 1= 800 ocynk 0,00 Ogdlne Na zewnatrz 80;
Ncl [ 11 1 | TUBE* Przewod okragly dl= 250 11= 0.28 m ocynk 0,22 0,22 Ogdlne Na zewnatrz 80;
Ncl [ 12 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 45 r=0,8 dl= 250 ocynk 0,20 0,20 Ogdlne Na zewnatrz 80;
Ncl [ 13 1 | TUBE* Przewod okragly d1= 250 11= 0.15m ocynk 0,12 0,12 Ogdlne Na zewnatrz 80;
Ncl |14 ] 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 dl= 250 ocynk 0,40 0,40 Ogdlne Na zewnatrz 80;
Ncl [ 15 1 | TUBE* Przewod okragly d1= 250 11= 0.58 m ocynk 0,46 0,46 Ogdlne Na zewnatrz 80;
Ncl [ 16 1 | CFC* Okragly krdciec elastyczny d= 250 1= 200 0,00 Ogdlne
Ncl | 17 1 | TUBE* Przewod okragly dl= 250 11= 0.05 m ocynk 0,04 0,04 Qgoblne Na zewnatrz 80;
Nazwa: N1
Typ: Nawiewny
Opis:
. . Pow. catk. . .
Sys. | Nr [Szt. | Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor Pow. [m2] [m2] Producent 1zolacja Uwagi
Centrala nawiewno-wywiewna stojgca z
wylotem pionowym
Nawiew Vn= 920 m3/h / 250 Pa
Wywiew Vw=600 m3/h /250 Pa
Moc el. 2 x 693 W / 230V / 50 Hz
- nagrzewnica wodna 3,4 kW / Zgodnie
tz/tp=70/50 °C
N1w1l R _ kartg
- wymiennik ciepta obrotowy h=69% doboru
Wymiary gabarytowe (wys. x dt. x gt.)
1230 x 1180 x 750 mm
Srednica kréécéw wentylacyjnych 250
mm
z wbudowanym filtrem F5
Masa 230 kg
RG1*+
N1 1 2 |SV+DA Kratka wentylacyjna prostokgtna L= 425 H= 125 k= stal RAL 9010 0,00 Ogédlne
2
N | 2 | 2 | e Tréjnik Symg:?;fs:;t'z odejsciem di=200 | I1= 625 a= 125 b= 425 | e= 100 ocynk 0,55 1,11 Ogélne | Na zewnatrz 40;
N1 3 1 DRE Zaslepka meska d1= 200 ocynk 0,06 0,06 Ogdlne Na zewnatrz 40;
N1 4 1 | TUBE* Przewod okragly d1= 200 11=2.25m ocynk 1,41 1,41 Ogdlne Na zewnatrz 40;
N1 5 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 200 | d3= 125 11= 170 ocynk 0,23 0,23 Ogdlne Na zewnatrz 40;
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Zatgcznik nr 1

Zestawienie materiatéw instalacja wentylacji Niw1
N1 6 1 | TUBE* Przewod okragly dl= 125 11= 0.47m ocynk 0,19 0,19 Ogdlne Na zewnatrz 40;
Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS
120 do przewodo6w okragtych. Uwaga:
+ Sitownik 24/48V AC/DC, sterowany Rodzaj
KP przerwg prgdowa, moc w spoczynku 0,5 sterowania
N1 7 4 E1S120 W, D= 125 P= 350 Stal ocynk. 0,00 Ogdlne dostosow¢
zawierajacy: sprezyne powrotng, do instalacji
wyzwalacz termoelektryczny, SAP
pojedynczy wskaznik krancowy pozycji obiektu
poczatek i koniec
N1 8 2 | TUBE* Przewod okragly di= 125 11= 0.20 m ocynk 0,08 0,16 Ogdlne Na zewnatrz 40;
*
N1 9 2 CD(;I' * Przepustnica okragta d= 125 I= 125 ocynk 0,00 Ogolne Na zewnatrz 40;
N1 | 10 1 | TUBE* Przewod okragly di= 125 11=1.35m ocynk 0,53 0,53 Ogdlne Na zewnatrz 40;
N1 | 11 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 125 | d3=80 11= 170 ocynk 0,14 0,14 Ogdlne Na zewnatrz 40;
N1 | 12 [ 4 | Vvi* Zawor wentylacyjny D= 80 stal 0,00 Ogdlne
N1 | 13 1 USE Redukcja symetryczna dl= 125 | d2= 100 11= 64 ocynk 0,06 0,06 Ogdlne Na zewnatrz 40;
N1 | 14 [ 1 |TUBE* Przewod okraglty dl= 100 11=2.64 m ocynk 0,83 0,83 Ogdlne Na zewnatrz 40;
N1 | 15 1 ARE |Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcjg| d1= 100 | d2= 100 d3= 80 11= 214 ocynk 0,13 0,13 Ogdlne Na zewnatrz 40;
Przeciwpozarowa klapa odcinajgca
EIS120 do przewodéw okragtych. Uwaga:
+ Sitownik 24/48V AC/DC, sterowany Rodzaj
KP przerwg prgdowa, moc w spoczynku 0,5 sterowania
N1 | 16 1 E1S120 W, D= 100 P= 350 Stal ocynk. 0,00 Ogdlne dostosow¢
zawierajacy: sprezyne powrotng, do instalacji
wyzwalacz termoelektryczny, SAP
pojedynczy wskaznik krancowy pozycji obiektu
poczatek i koniec
N1 | 17 1 | TUBE* Przewod okragly dl= 100 11= 0.14 m ocynk 0,04 0,04 Ogdlne Na zewnatrz 40;
N1 | 18 2 | Vix Zawor wentylacyjny D= 100 stal 0,00 Ogdlne
N1 | 19 1 | TUBE* Przewod okragly d1= 200 11=1.00 m ocynk 0,63 0,63 Ogdlne Na zewnatrz 40;
N1 | 20 1 | TUBE* Przewod okragly dl= 200 11= 0.19m ocynk 0,12 0,12 Ogdlne Na zewnatrz 40;
N1 | 21 1 RA Asymetryczne przejscie koto/prostokat a= 100 b= 400 d= 200 g= 40 I= 200 | e=-100 f=0 ocynk 0,22 0,22 Ogédlne Na zewnatrz 40;
N1 | 22 2 WS Kolano symetryczne alfa= 45 a= 100 b= 400 e= 50 f= 50 r=100 |[fg=0 ocynk 0,90 1,80 Ogdlne Na zewnatrz 40;
N1 | 23 1 K Przewod prostokatny a= 100 b= 400 1= 260 ocynk 0,26 0,26 Ogdlne Na zewnatrz 40;
N1 |24 1 K Przewod prostokatny a= 100 b= 400 1= 880 ocynk 0,88 0,88 Ogdlne Na zewnatrz 40;
N1 | 25 1 UA Redukcja asymetryczna a= 125 b= 400 c= 100 d= 400 1=200 [ e= 0 f=0 ocynk 0,21 0,21 Ogdlne Na zewnatrz 40;
N1 | 26 2 | TR2* Trojnik prosty z okrggtym odej$ciem a= 400 b= 125 d= 125 1= 325 e= 163 | f= 200 ocynk 0,37 0,75 Ogdlne Na zewnatrz 40;
N1 | 27 5 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 dl= 125 ocynk 0,10 0,50 Ogdlne Na zewnatrz 40;
N1 | 28 1 | TUBE* Przewod okragly di= 125 11=2.69 m ocynk 1,05 1,05 Ogdlne Na zewnatrz 40;
NL | 29| 1 | TC1 Tréjnik Symg:?;fs:;tz odejsciem di= 125 | 11= 625 a= 75 b= 425 | e= 100 ocynk 0,38 0,38 Ogélne | Na zewnatrz 40;
N1 | 30 1 K Przewod prostokatny a= 75 b= 425 1= 200 ocynk 0,20 0,20 Ogdlne Na zewnatrz 40;
RG1*+
N1 | 31 1 |SV+DA Kratka wentylacyjna prostokgtna L= 425 H= 75 k= -mm-eeeee stal RAL 9010 0,00 Ogédlne
2
N1 | 32 1 DRE Zaslepka meska di= 125 ocynk 0,03 0,03 Ogdlne Na zewnatrz 40;
N1 | 33 1 K Przewod prostokatny a= 125 b= 400 1= 110 ocynk 0,12 0,12 Ogdlne Na zewnatrz 40;
N1 | 34| 1 |TUBE* Przewod okragly di= 125 11= 0.95m ocynk 0,37 0,37 Ogdlne Na zewnatrz 40;
N1 | 35 1 | TUBE* Przewod okragly di= 125 11= 0.10 m ocynk 0,04 0,04 Ogdlne Na zewnatrz 40;
N1 | 36 1 BGE Kolano prasowane alfa= 45 r=0,8 dl= 125 ocynk 0,05 0,05 Ogdlne Na zewnatrz 40;
N1 | 37 2 | TUBE* Przewod okragly di= 125 11= 0.30 m ocynk 0,12 0,23 Ogdlne Na zewnatrz 40;
N1 | 38 1 | TUBE* Przewod okraglty di= 125 11= 0.38 m ocynk 0,15 0,15 Ogdlne Na zewnatrz 40;
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N1 | 39 1 | TUBE* Przewod okragly dl= 125 11=1.75m ocynk 0,69 0,69 Ogdlne Na zewnatrz 40;
N1 | 40 1 | TUBE* Przewod okragly dl= 125 11= 0.70 m ocynk 0,27 0,27 Ogdlne Na zewnatrz 40;
N1 | 41 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 125 | d3= 100 11= 170 ocynk 0,15 0,15 Ogdlne Na zewnatrz 40;
N1 | 42 1 | TUBE* Przewod okraglty dl= 125 11= 0.40 m ocynk 0,16 0,16 Ogdlne Na zewnatrz 40;
N1 | 43 1 | Vvix Zawor wentylacyjny D= 125 stal 0,00 Ogdlne
N1 |44 ] 1 | TR2* Trojnik prosty z okrgglym odejsciem a= 125 b= 400 d= 80 1= 280 e= 140 [ f=63 ocynk 0,31 0,31 Ogodine | Na zewnatrz 40,
*
N1 | 45 1 CD(;I' * Przepustnica okragta d= 80 1= 80 ocynk 0,00 Ogdlne Na zewnatrz 40;
N1 | 46 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 dl= 80 ocynk 0,04 0,08 Ogdlne Na zewnatrz 40;
N1 | 47 1 K Przewod prostokatny a= 125 b= 400 1= 1103 ocynk 1,16 1,16 Ogdlne Na zewnatrz 40;
N1 | 48 1 | TR2* Trojnik prosty z okrggtym odej$ciem a= 400 b= 125 d= 80 1= 280 e= 140 | f= 200 ocynk 0,31 0,31 Ogdlne
N1 | 49 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 dl= 80 ocynk 0,04 0,04 Ogdlne
N1 | 50 1 | TUBE* Przewod okraglty dl= 80 11= 0.60 m ocynk 0,15 0,15 Ogdlne
*
N1 | 51 1 CD(;I' * Przepustnica okragta d= 80 I= 80 ocynk 0,00 Ogolne Na zewnatrz 40;
N1 | 52 1 | TUBE* Przewod okragly dl= 80 11= 0.94 m ocynk 0,24 0,24 Ogdlne Na zewnatrz 40;
N1 | 53 1 ES Odsadzka symetryczna a= 400 b= 125 e= 25 1= 300 ocynk 0,32 0,32 Ogdlne
N1 | 54| 1 RA Asymetryczne przejscie koto/prostokat a= 125 b= 400 d= 250 g= 60 I=200 [ e=0 =0 ocynk 0,26 0,26 Ogédlne Na zewnatrz 40;
N1 | 55 1 | CS1* Ttumik kanalowy okragly d= 250 1= 800 ocynk 0,00 Ogdlne
N1 | 56 1 | TUBE* Przewod okragly dl= 250 11= 0.20 m ocynk 0,16 0,16 Ogdlne
N1 | 57 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 45 r=0,8 dl= 250 ocynk 0,20 0,40 Ogdlne
N1 | 58 1 | TUBE* Przewod okragly d1= 250 11= 0.24 m ocynk 0,19 0,19 Ogdlne
N1 | 59 1 | TUBE* Przewod okragly d1= 250 11= 0.20 m ocynk 0,16 0,16 Ogdlne Na zewnatrz 40;
N1 | 60 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 dl= 250 ocynk 0,40 0,40 Ogdlne Na zewnatrz 40;
N1 | 61 1 | TUBE* Przewod okragly d1= 250 11= 042 m ocynk 0,33 0,33 Ogdlne Na zewnatrz 40;
N1 | 62 1 | CFC* Okragly krdciec elastyczny d= 250 1= 200 0,00 Ogdlne
N1 | 63 1 | TUBE* Przewod okragly dl= 250 11= 0.05m ocynk 0,04 0,04 Ogdlne Na zewnatrz 40;
N1 5 MFA Ztgczka mufowa dl= 80 ocynk 0,02 0,12 Ogdlne Na zewnatrz 40;
N1 1 MFA Ztgczka mufowa d1= 200 ocynk 0,06 0,06 Ogdlne Na zewnatrz 40;
N1 2 MFA Ztgczka mufowa di= 125 ocynk 0,04 0,07 Ogdlne Na zewnatrz 40;
N1 2 MFA Ztgczka mufowa dl= 100 ocynk 0,03 0,06 QOgdlne Na zewnatrz 40;
Nazwa: W1
Typ: Wywiewny
Opis:
. . Pow. catk. . .
Sys. | Nr [Szt. | Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor Pow. [m2] [m2] Producent 1zolacja Uwagi
W1 1 2 | RG1* Kratka wentylacyjna prostokgtna L= 425 H= 125 o l— stal RAL 9010 0,00 Ogdlne
W1 2 2 K Przewod prostokatny a= 125 b= 425 1= 200 ocynk 0,22 0,44 Ogdlne Na zewnatrz 40;
wi| 3| 2 |Tc1 Tréjnik Symg:?;fs:;tz odejsciem di=200 | I1= 625 a= 125 b= 425 | e= 100 ocynk 0,55 1,11 Ogélne | Na zewnatrz 40;
W1 4 1 | TUBE* Przewod okragly d1= 200 11= 0.60 m ocynk 0,38 0,38 Ogdlne Na zewnatrz 40;
W1 5 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 200 | d3=80 11= 170 ocynk 0,20 0,20 Ogdlne Na zewnatrz 40;
*
w1 6 1 CD(;I' * Przepustnica okragta d= 80 1= 80 ocynk 0,00 Ogédlne Na zewnatrz 40;
W1 7 1 | TUBE* Przewod okragly dl= 80 11=2.57m ocynk 0,65 0,65 Ogdlne Na zewnatrz 40;
W1 8 1 | TUBE* Przewod okragly dl= 80 11= 3.00 m ocynk 0,75 0,75 Ogdlne Na zewnatrz 40;
W1 9 5 | VWi* Zawor wentylacyjny D= 80 stal 0,00 Ogdlne
W1 | 10 1 DRE Zaslepka meska d1= 200 ocynk 0,06 0,06 Ogdlne Na zewnatrz 40;
w1 | 11 1 | TUBE* Przewod okragly d1= 200 11=1.43 m ocynk 0,90 0,90 Ogdlne Na zewnatrz 40;
wi| 12| 1 | TC1* Tréjnik Symg:?;fs:;tz odejsciem di= 200 | I1= 600 a= 125 b= 400 | e= 100 ocynk 0,53 0,53 Ogélne | Na zewnatrz 40;
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W1 | 13 1 WS Kolano symetryczne alfa= 15 a= 400 b= 125 e= 50 f= 50 r=100 |[fg=0 ocynk 0,37 0,37 Ogdlne Na zewnatrz 40;

Wil|14 ]| 1 K Przewod prostokatny a= 400 b= 125 1= 1200 ocynk 1,26 1,26 Ogdlne Na zewnatrz 40;

w1 | 15 1 RA Asymetryczne przejscie koto/prostokat a= 125 b= 400 d= 200 g= 40 I=200 [ e=0 =0 ocynk 0,30 0,30 Ogédlne Na zewnatrz 40;

W1 | 16 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 15 r=0,8 dl= 200 ocynk 0,04 0,09 Ogdlne Na zewnatrz 40;

w1 | 17 1 | TUBE* Przewod okraglty d1= 200 11= 0.78 m ocynk 0,49 0,49 Ogdlne Na zewnatrz 40;

W1 | 18 1 USE Redukcja symetryczna dl= 250 | d2= 200 11= 99 ocynk 0,17 0,17 Ogdlne Na zewnatrz 40;

W1 | 19 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 250 | d3= 100 11= 170 ocynk 0,30 0,30 Ogdlne Na zewnatrz 40;

*

W1 | 20 1 CD(;I' * Przepustnica okragta d= 100 1= 100 ocynk 0,00 Ogédlne Na zewnatrz 40;

W1 | 21 1 | TUBE* Przewod okragly dl= 100 11= 0.20 m ocynk 0,06 0,06 Ogdlne Na zewnatrz 40;

W1 | 22 1 ARE |Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcjg| d1= 100 | d2= 80 d3= 80 11= 227 ocynk 0,13 0,13 Ogédlne Na zewnatrz 40;

W1 | 23 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 dl= 80 ocynk 0,04 0,08 Ogdlne Na zewnatrz 40;

W1 | 24| 1 [TUBE* Przewod okragly dl= 80 11= 0.48 m ocynk 0,12 0,12 Ogdlne Na zewnatrz 40;

W1 | 25 1 BGE Kolano prasowane alfa= 30 r=0,8 dl= 80 ocynk 0,01 0,01 Ogdlne Na zewnatrz 40;

W1 | 26 1 | TUBE* Przewod okragly dl= 80 11=1.16 m ocynk 0,29 0,29 Ogdlne Na zewnatrz 40;

w1 | 27 1 RA Asymetryczne przejscie koto/prostokat a= 100 b= 200 d= 200 g= 40 I=100 [ e=0 =0 ocynk 0,06 0,06 Ogédlne Na zewnatrz 40;

W1 | 28 1 | CS1* Ttumik kanalowy okragly d= 250 1= 800 ocynk 0,00 Ogdlne Na zewnatrz 40;

W1 | 29 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 dl= 250 ocynk 0,40 0,80 Ogdlne Na zewnatrz 40;

W1 | 30 1 | TUBE* Przewod okragly d1= 250 11= 0.63 m ocynk 0,49 0,49 Ogdlne Na zewnatrz 40;

W1 | 31 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 45 r=0,8 dl= 250 ocynk 0,20 0,20 Ogdlne Na zewnatrz 40;

W1 | 32 1 | TUBE* Przewod okragly d1= 250 11= 0.59 m ocynk 0,47 0,47 Ogdlne Na zewnatrz 40;

W1 | 33 1 | CFC* Okragly krociec elastyczny d= 250 1= 200 0,00 Ogdlne

W1 | 34| 1 [TUBE* Przewod okragly d1= 250 11= 0.05m ocynk 0,04 0,04 Ogdlne Na zewnatrz 40;

W1 | 35 2 WS Kolano symetryczne alfa= 60 a= 100 b= 200 e= 20 f= 20 r=100 |[fg=0 ocynk 0,26 0,53 Ogdlne Na zewnatrz 40;

W1 | 36 1 K Przewod prostokatny a= 100 b= 200 |1= 487 ocynk 0,29 0,29 Ogdlne Na zewnatrz 40;

w1 | 37 1 RA Asymetryczne przejscie koto/prostokat a= 100 b= 200 d= 125 g= 40 I=150 | e=-38 f=0 ocynk 0,09 0,09 Ogédlne Na zewnatrz 40;

W1 | 38 1 | TUBE* Przewod okragly di= 125 11= 0.52 m ocynk 0,20 0,20 Ogdlne Na zewnatrz 40;
Przeciwpozarowa klapa odcinajgca
EIS120 do przewoddw okragtych. Uwaga:
+ Sitownik 24/48V AC/DC, sterowany Rodzaj

KP przerwg prgdowa, moc w spoczynku 0,5 sterowania

W1 | 39 2 E1S120 A D= 125 P= 350 Stal ocynk. 0,00 Ogdlne dostosow¢
zawierajacy: sprezyne powrotng, do instalacji
wyzwalacz termoelektryczny, SAP
pojedynczy wskaznik krancowy pozycji obiektu
poczatek i koniec

W1 | 40 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 di= 125 ocynk 0,10 0,20 Ogdlne Na zewnatrz 40;

W1 | 41 1 BGE Kolano prasowane alfa= 45 r=0,8 di= 125 ocynk 0,05 0,05 Ogdlne Na zewnatrz 40;

W1 | 42 1 | TUBE* Przewod okraglty di= 125 11= 0.63 m ocynk 0,25 0,25 Ogdlne Na zewnatrz 40;

W1 | 43 1 | TUBE* Przewod okraglty di= 125 11= 1.69 m ocynk 0,66 0,66 Ogdlne Na zewnatrz 40;

W1l|44 1] 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 125 | d3=80 11= 170 ocynk 0,14 0,14 Ogdlne Na zewnatrz 40;

W1 | 45 1 | TUBE* Przewod okragly di= 125 11= 0.14 m ocynk 0,05 0,05 Ogdlne Na zewnatrz 40;

W1 | 46 1 USE Redukcja symetryczna dl= 125 | d2= 100 11= 64 ocynk 0,06 0,06 Ogdlne Na zewnatrz 40;

W1 | 47 1 | TUBE* Przewod okragly d1= 100 11=2.37m ocynk 0,74 0,74 Ogdlne Na zewnatrz 40;

W1 | 48 1 ARE |Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcjg| d1= 100 | d2= 100 d3= 80 11= 214 ocynk 0,13 0,13 Ogdlne Na zewnatrz 40;
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Przeciwpozarowa klapa odcinajgca
EIS120 do przewoddw okragtych. Uwaga:
+ Sitownik 24/48V AC/DC, sterowany Rodzaj
KP przerwg prgdowa, moc w spoczynku 0,5 sterowania
W1 | 49 1 Eis120| W D= 100 P= 350 Stal ocynk. 0,00 Ogédlne dostosow¢
zawierajacy: sprezyne powrotng, do instalacji
wyzwalacz termoelektryczny, SAP
pojedynczy wskaznik krancowy pozycji obiektu
poczatek i koniec
W1 | 50 1 | TUBE* Przewod okragly dl= 100 11= 0.14 m ocynk 0,04 0,04 Ogdlne Na zewnatrz 40;
W1 | 51 1 | Vi Zawor wentylacyjny D= 100 stal 0,00 Ogdlne
W1 5 MFA Ztgczka mufowa dl= 80 ocynk 0,02 0,12 Ogdlne Na zewnatrz 40;
W1 1 MFA Ztgczka mufowa dl= 80 ocynk 0,02 0,02 Ogdlne
W1 3 MFA Ztgczka mufowa dl= 250 ocynk 0,11 0,32 Ogdlne Na zewnatrz 40;
W1 4 MFA Ztgczka mufowa dl= 200 ocynk 0,06 0,24 Ogdlne Na zewnatrz 40;
W1 3 MFA Ztgczka mufowa dl= 125 ocynk 0,04 0,11 Ogdlne Na zewnatrz 40;
W1 2 MFA Ztgczka mufowa dl= 100 ocynk 0,03 0,06 Ogdlne Na zewnatrz 40;
Nazwa: Wyl
Typ: Wyrzutowy
Opis:
. . Pow. catk. . .
Sys. | Nr [Szt. | Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor Pow. [m2] [m2] Producent 1zolacja Uwagi
Wyl| 1 2 | TUBE* Przewod okragly d1= 250 11= 0.10 m ocynk 0,08 0,16 Ogdlne
Wyl | 2 6 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 dl= 250 ocynk 0,40 2,40 Ogdlne
Wyl| 3 1 RA Asymetryczne przejscie koto/prostokat a= 125 b= 400 d= 250 g= 60 I=200 | e=-75 f=0 ocynk 0,22 0,22 Ogédlne
Wyl| 4 1 K Przewod prostokatny a= 125 b= 400 1= 526 ocynk 0,55 0,55 Ogdlne
Wyl| 5 1 K Przewod prostokatny a= 125 b= 400 1= 1500 ocynk 1,58 1,58 Ogdlne
Wyl| 6 1 K Przewod prostokatny a= 400 b= 125 1= 965 ocynk 1,01 1,01 Ogdlne
Wyl| 7 1 RA Asymetryczne przejscie koto/prostokat a= 125 b= 400 d= 250 g= 60 I=200 | e=-75 f= 125 ocynk 0,22 0,22 Ogédlne
Wyl| 8 1 | TUBE* Przewod okragly d1= 250 11= 0.07m ocynk 0,05 0,05 Ogdlne
Wyl| 9 1 | CS1* Ttumik kanalowy okragly d= 250 1= 800 ocynk 0,00 Ogdlne
Wyl | 10 1 | TUBE* Przewod okragly d1= 250 11= 0.12m ocynk 0,09 0,09 Ogdlne
Wyl | 11 1 | TUBE* Przewod okragly d1= 250 11= 0.24 m ocynk 0,19 0,19 Ogdlne
Wyl | 12 1 | TUBE* Przewod okragly d1= 250 11= 0.23 m ocynk 0,18 0,18 Ogdlne
Wyl | 13 1 | CFC* Okragly krociec elastyczny d= 250 1= 200 0,00 Ogdlne
Wyl| 14 | 1 |TUBE* Przewod okragly d1= 250 11= 0.05m ocynk 0,04 0,04 Ogdlne
Wyl 1 MFA Ztgczka mufowa d1= 250 ocynk 0,11 0,11 Ogdlne Na zewnatrz 40;
Wyl 2 MFA Ztgczka mufowa dl= 250 ocynk 0,11 0,21 QOgdlne
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Zatgcznik nr 1

Zestawienie materiatéw instalacja wentylacji N2W2
Nazwa: Nc2
Typ: Czerpny
Opis:
. ’ Pow. catk. . .
Sys. | Nr [Szt. [ Typ Nazwa Wymiary Materiat |Kolor [Pow. [m2] [m2] Producent 1zolacja Uwagi
WG*+R ) o _ B )
Nc2 1 1 G Prostokatna czerpnia/wyrzutnia $cienna a= 250 b= 400 0,00 Ogdlne
Nc2 2 1 K Przewod prostokatny a= 400 b= 250 1= 580 ocynk 1,04 1,04 Ogdlne Na zewnatrz 80;
Nc2 3 1 RA Asymetryczne przej$cie koto/prostokat a= 400 b= 250 d= 250 g= 60 1= 250 e=0 f=-75 ocynk 0,64 0,64 Ogdine Na zewnatrz 80;
Nc2 4 1 | TUBE* Przewod okragly dl= 250 11= 0.25m ocynk 0,20 0,20 Ogdine Na zewnatrz 80;
CD1*+S ) _ _ p .
Nc2 5 1 lownik Przepustnica okragta d= 250 1= 250 ocynk 0,00 Ogdlne Na zewnatrz 80;
Nc2 6 1 CFC* Okragly krociec elastyczny d= 250 1= 200 0,00 0Ogdlne
Nazwa: N2
Typ: Nawiewny
Opis:
. ’ Pow. catk. . .
Sys. | Nr [Szt. [ Typ Nazwa Wymiary Materiat |Kolor [Pow. [m2] [m2] Producent 1zolacja Uwagi
N2w2
Centrala nawiewno-wywiewna podwieszana
Nawiew Vn= 600 m3*/h / 150 Pa
Wywiew Vw=450 m3~/h /150 Pa
Moc elektrycza:
- wentylatory: Pel=2 x (170 W /1,4 A/ 230V /
50 Hz)
- nagrzewnica elektryczna wstepna Pel=2,4 kW
/230 V /50 Hz Zgodnie z
N2W2 - nagrzewnica elektryczna wtérna Pel=2,0 kW / Kartg
230V /50 Hz doboru
- wymiennik ciepta krzyzowy h=75%
Srednica kréécéw wentylacyjnych 250 mm
z wbudowanym filtrem F5
i kompletem automatyki
+ przepustnica odcinajgca z sitownikiem na
wlocie do centrali
Wymiary gabarytowe (wys. x dt. x gt.) 325 x
1160 x 800 mm
Masa 50 kg
N2 1 3 RG1* Kratka wentylacyjna prostokgtna L= 425 H= 125 = stal AL 901 0,00 Ogdlne
N2 2 1 RD1* Przepustnica prostokatna a= 125 b= 425 1= 200 ocynk 0,00 Ogdlne
N2 3 2 TC1* Trojnik symetryczny z odej$ciem prostokat. di= 200 11= 625 a= 125 b= 425 e= 100 ocynk 0,55 1,11 Ogdine Na zewnatrz 40;
N2 4 1 DRE Zaslepka meska dl= 200 ocynk 0,06 0,06 Ogdlne Na zewnatrz 40;
N2 5 1 | TUBE* Przewod okragly dl= 200 11= 250 m ocynk 1,57 1,57 Ogdlne Na zewnatrz 40;
N2 6 1 RD1* Przepustnica prostokgtna a= 125 b= 425 1= 200 ocynk 0,00 Ogdlne Na zewnatrz 40;
N2 7 1 OC1* Odsadzka okragta di= 200 e= 200 11= 700 ocynk 0,62 0,62 Ogdlne Na zewnatrz 40;
N2 8 1 | TUBE* Przewod okragly dil= 200 11=1.80 m ocynk 1,13 1,13 Ogdlne Na zewnatrz 40;
N2 9 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 200 ocynk 0,26 0,26 Ogdlne Na zewnatrz 40;
N2 10 1 | TUBE* Przewod okragly di= 200 11= 047 m ocynk 0,30 0,30 Ogdline Na zewnatrz 40;
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Zatgcznik nr 1

Zestawienie materiatéw instalacja wentylacji N2W2
N2 11 1 ARE Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcjg dl= 250 | d2= 200 d3= 160 11= 359 ocynk 0,49 0,49 Ogdlne Na zewnatrz 40;
N2 12 1 |CD1*+0 Przepustnica okragta d= 160 1= 160 ocynk 0,00 Ogdline Na zewnatrz 40;
N2 13 1 | TUBE* Przewod okragly di= 160 11= 0.09 m ocynk 0,05 0,05 Ogdlne Na zewnatrz 40;
N2 14 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 125 b= 425 d= 160 g= 80 1= 300 ocynk 0,36 0,36 Ogdine Na zewnatrz 40;
N2 15 1 K Przewod prostokatny a= 125 b= 425 1= 200 ocynk 0,22 0,22 Ogdlne Na zewnatrz 40;
N2 16 1 | TUBE* Przewod okraglty dl= 250 11= 0.89 m ocynk 0,70 0,70 Ogdlne Na zewnatrz 40;
N2 17 1 CS1* Ttumik kanalowy okragly d= 250 1= 1000 ocynk 0,00 Ogdlne
N2 18 1 CFC* Okragly krociec elastyczny d= 250 1= 200 0,00 Ogdline
N2 1 MFA Ztgczka mufowa dl= 200 ocynk 0,06 0,06 Ogdlne Na zewnatrz 40;
N2 1 MFA Ztgczka mufowa dl= 160 ocynk 0,05 0,05 0Ogdlne Na zewnatrz 40;
Nazwa: W2
Typ: Wywiewny
Opis:
. ’ Pow. catk. . .
Sys. | Nr [Szt. [ Typ Nazwa Wymiary Materiat |Kolor [Pow. [m2] [m2] Producent 1zolacja Uwagi
w2 [ 1| 1| RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna L= 225 | H=425 k=" stal PAL901 0,00 Ogélne
W2 2 1 TC1* Trojnik symetryczny z odejsciem prostokat. dil= 250 | 1= 625 a= 225 b= 425 e= 100 ocynk 0,71 0,71 Ogdine | Na zewnatrz 40;
W2 3 1 DRE Zaslepka meska dl= 250 ocynk 0,10 0,10 Ogdlne Na zewnatrz 40;
W2 4 1 | TUBE* Przewod okragly dl= 250 11= 0.50 m ocynk 0,39 0,39 Ogdlne Na zewnatrz 40;
W2 5 1 CS1* Ttumik kanalowy okragly d= 250 1= 1000 ocynk 0,00 Ogdlne
W2 6 1 CFC* Okragly krdciec elastyczny d= 250 1= 200 0,00 Ogdlne
W2 1 MFA Ztgczka mufowa dl= 250 ocynk 0,11 0,11 0Ogdlne Na zewnatrz 40;
Nazwa: Wy2
Typ: Wyrzutowy
Opis:
. } Pow. catk. . .
Sys. | Nr [Szt. [ Typ Nazwa Wymiary Materiat |Kolor [Pow. [m2] [m2] Producent 1zolacja Uwagi
Wy2 1 1 | CRC1* Wyrzutnia dachowa okragta d= 250 1= 425 ocynk 0,00 Ogdlne
Wy2 2 1 | CRD1* Podstawa dachowa okragta d= 250 1= 1000 A= 450 B= 450 ocynk 0,00 Ogdlne
Wy2 3 1 | TUBE* Przewod okragly dl= 250 | 11 =503 Ocynk Z100 paturaln 0,39 0,39 my Wentylaq Na zewnatrz 40;
Wy2 4 3 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 250 ocynk 0,40 1,20 Ogdlne Na zewnatrz 40;
Wy2 5 1 | TUBE* Przewod okragly dl= 250 11=2.11m ocynk 1,66 1,66 Ogdlne Na zewnatrz 40;
Wy2 6 1 CFC* Okragly krdciec elastyczny d= 250 1= 200 0,00 Ogdlne
Wy2 1 MFA Ztgczka mufowa dl= 250 ocynk 0,11 0,11 Ogdline Na zewnatrz 40;
Wy2 1 MFA Ztgczka mufowa dl= 250 ocynk 0,11 0,11 0Ogdlne
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Zatgcznik nr 1

Zestawienie materiatéw instalacja wentylacji W3, WG
Nazwa: W3
Typ: Wywiewny
Opis: Wentylacja ogélna
Sys.| Nr |Szt. [ Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor  |Pow.[m2] Pow. catk.[m2] Ppoducent Uwagi
W3] 1 1 | TUBE* Przewod okraglty di= 125 11= 1.50 m ocynk 0,59 0,59 Ogdlne
W3| 2 12 | ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 125 | d3= 125 11= 170 ocynk 0,16 1,88 Ogdlne
W3] 3 1 | FLEX Przewod elastyczny d= 125 1= 3.93m aluminium | naturalny 0,17 1,54 Ogdine
W3| 4 1 | TUBE* Przewod okragly di= 125 11=1.15m ocynk 0,45 0,45 Ogdlne
W3] 5 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 di= 125 ocynk 0,10 0,20 Ogdlne
W3 | 6 1 | TUBE* Przewod okragly di= 125 11= 2.07m ocynk 0,81 0,81 Ogdline
Ww3| 7 1 | TUBE* Przewod okragly dl= 125 11= 049 m ocynk 0,19 0,19 Ogdlne
W3 | 8 8 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 di= 125 ocynk 0,10 0,80 Ogdlne
W3] 9 4 [TUBE* Przewod okragly di= 125 11=2.80 m ocynk 1,10 4,40 Ogdlne
W3] 10 1 | TUBE* Przewod okragly di= 125 11=1.28 m ocynk 0,50 0,50 Ogdlne
W3 | 11 1 | TUBE* Przewod okragly di= 125 11=2.81m ocynk 1,10 1,10 Ogdlne
W3 | 12 1 | TUBE* Przewod okragly di= 125 11= 054 m ocynk 0,21 0,21 Ogdlne
W3] 13 1 | TUBE* Przewod okragly di= 125 11=1.74m ocynk 0,68 0,68 Ogdlne
W3] 14 [ 1 |TUBE* Przewod okragly di= 125 11= 0.53 m ocynk 0,21 0,21 Ogdlne
W3] 15 3 | TUBE* Przewod okragly di= 125 11= 0.20 m ocynk 0,08 0,23 Ogdlne
W3 | 16 5 | TUBE* Przewod okragly di= 125 11= 3.00 m ocynk 1,18 5,89 Ogdlne
W3 | 17 1 | TUBE* Przewod okragly di= 125 11= 0.84 m ocynk 0,33 0,33 Ogdlne
W3 | 18 1 | TUBE* Przewod okragly di= 125 11= 1.53 m ocynk 0,60 0,60 Ogdlne
W3] 19 2 | TUBE* Przewod okragly di= 125 11= 0.83 m ocynk 0,33 0,65 Ogdlne
W3 | 20 1 | TUBE* Przewod okragly di= 125 11=1.95m ocynk 0,76 0,76 Ogdlne
W3 | 21 1 | TUBE* Przewod okragly di= 125 11= 043 m ocynk 0,17 0,17 Ogdlne
W3 | 22 2 | TUBE* Przewod okragly di= 125 11=0.17m ocynk 0,07 0,14 Ogdlne
W3 | 23 2 | TUBE* Przewod okragly di= 125 11=2.72m ocynk 1,07 2,14 Ogdlne
W3 | 24 | 2 |TUBE* Przewod okragly di= 125 11=2.77m ocynk 1,09 2,17 Ogdlne
W3 | 25 2 | TUBE* Przewod okragly di= 125 11= 0.25m ocynk 0,10 0,20 Ogdlne
W3 | 26 3 | TUBE* Przewod okragly di= 125 11= 0.10 m ocynk 0,04 0,12 Ogdlne
W3 | 27 1 | TUBE* Przewod okragly di= 125 11= 0.09 m ocynk 0,04 0,04 Ogdline
W3 | 28 1 | TUBE* Przewod okragly dl= 125 11= 0.82m ocynk 0,32 0,32 Ogdlne
W3 | 29 2 | TUBE* Przewod okragly di= 125 11= 0.05m ocynk 0,02 0,04 Ogdlne
W3 | 30 2 | TUBE* Przewod okragly di= 125 11= 0.15m ocynk 0,06 0,12 Ogdlne
W3 | 31 1 | TUBE* Przewod okragly di= 125 11= 0.78 m ocynk 0,31 0,31 Ogdlne
W3 2 | TUBE* Przewod okragly dl= 125 11= 0.10 m ocynk 0,04 0,08 Ogdlne
Nazwa: WG
Typ: Wywiewny
Opis: Transfer powietrza
Sys. | Nr |Szt. [ Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor  |Pow.[m2] Pow. catk.[m2] Ppoducent Uwagi
Przeciwpozarowy zawor odcinajgcy
ZW- |EIS120 D=125 + Kotnierz montazowy _ _ _ _
WG| 1 2 EIS120| KM, KM=150 + Wyzwalacz topikowy D= 125 | DK= 162 S=6 P= 190 Stal 0,00 GRYFIT
WT72C
WG| 2 1 | TUBE* Przewod okragly di= 125 11= 0.28 m ocynk 0,11 0,11 Ogdlne
WG| 3 1 | FLEX Przewod elastyczny d= 125 1= 0.98 m aluminium | naturalny 0,23 0,38 Ogdine
WG| 4 2 | Vix Zawor wentylacyjny D= 125 stal 0,00 Ogdlne
WG| 5 1 | TUBE* Przewod okragty dl= 125 11= 0.31 m ocynk 0,12 0,12 0Ogdlne
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Zestawienie materiatéw instalacja wentylacji

WS1, WS2, WS3, WS4

Zatgcznik nr 1

Nazwa: WS1
Typ: Wywiewny
Opis: Wywiew z pom. sanitarnych - piwnice, parter
. . Pow. catk. . .
Sys. | Nr [Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor  [Pow. [m2] [m2] Producent | Izolacja Uwagi
Wentylator kanatowy wywiewny
do przewodéw okragtych
Wywiew Vw= 200m3/h
WS1| 1 1 WK  |Moc el. 58W / 230V / 50 Hz D= 125 | A= 258 polipropylen 0,00 Ogédlne
Srednica krééca 160 mm
Masa 3,0 kg
WS1| 2 1 FLEX Przewod elastyczny d= 125 I=1.90 m aluminium | naturalny 0,21 0,75 Ogdlne
WS1| 3 2 TUBE* Przewdd okragly dl= 125 11= 0.30 m ocynk 0,12 0,24 Ogdlne
Ws1| 4 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 125 d3= 125 11= 170 ocynk 0,16 0,31 Ogolne
WS1| 5 1 TUBE* Przewdd okragly di= 125 11= 3.00 m ocynk 1,18 1,18 Ogdlne
WS1| 6 3 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 di= 125 ocynk 0,10 0,30 Ogdlne
WS1| 7 1 TUBE* Przewdd okragty di= 125 11= 0.40 m ocynk 0,16 0,16 Ogdlne
WS1| 8 1 TUBE* Przewdd okragly di= 125 11=2.74m ocynk 1,08 1,08 Ogdlne
WS1| 9 1 TUBE* Przewdd okragty di= 125 11=1.28 m ocynk 0,50 0,50 Ogdlne
WS1| 10 1 TUBE* Przewdd okragty di= 125 11=0.42m ocynk 0,16 0,16 Ogdlne
WS1| 11 1 TUBE* Przewdd okragty di= 125 11= 0.65m ocynk 0,26 0,26 Ogdlne
Nazwa: WS2
Typ: Wywiewny
Opis: Wywiew z pom. sanitarnych - piwnice
. . Pow. catk. . .
Sys. | Nr [Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor  [Pow. [m2] [m2] Producent | Izolacja Uwagi
Ws2[ 1 1 TUBE* Przewdd okragty di= 125 11= 0.20 m ocynk 0,08 0,08 Ogdlne
WS2[ 2 4 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 dl= 125 ocynk 0,10 0,40 Ogdlne
WS2[ 3 1 TUBE* Przewdd okragty di= 125 11= 0.59 m ocynk 0,23 0,23 Ogdlne
WS2| 4 1 TUBE* Przewdd okragty di= 125 11=1.30 m ocynk 0,51 0,51 Ogdlne
Ws2| 5 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 125 d3= 125 11= 170 ocynk 0,16 0,16 Ogolne
WS2[ 6 1 TUBE* Przewdd okragty di= 125 11= 0.30 m ocynk 0,12 0,12 Ogdlne
WSs2| 7 1 TUBE* Przewdd okragly di= 125 11=0.12m ocynk 0,05 0,05 Ogdlne
WS2 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 125 ocynk 0,04 0,04 Ogdlne
Nazwa: WS3
Typ: Wywiewny
Opis: Wywiew z pom. sanitarnych - parter, pigtra 1i 2
. . Pow. catk. . .
Sys. | Nr [Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor  [Pow. [m2] [m2] Producent | Izolacja Uwagi
WS3[ 1 1 TUBE* Przewdd okragty di= 125 11= 0.38 m ocynk 0,15 0,15 Ogdlne
WS3[ 2 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 dl= 125 ocynk 0,10 0,10 Ogdlne
WS3[ 3 1 TUBE* Przewdd okragty di= 125 11= 0.37 m ocynk 0,14 0,14 Ogdlne
WS3| 4 4 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 125 d3= 125 11= 170 ocynk 0,16 0,63 Ogolne
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Zestawienie materiatéw instalacja wentylacji

WS1, WS2, WS3, WS4

Zatgcznik nr 1

WS3[ 5 1 FLEX Przewod elastyczny d= 125 1= 0.82 m aluminium | naturalny 0,14 0,32 Ogdlne
WS3[ 6 1 TUBE* Przewdd okragly di= 125 11=041m ocynk 0,16 0,16 Ogdlne
WS3| 7 1 TUBE* Przewdd okragly di= 125 11= 0.08 m ocynk 0,03 0,03 Ogdlne
WS3[ 8 3 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 di= 125 ocynk 0,10 0,30 Ogdlne
WS3[ 9 3 TUBE* Przewdd okragty di= 125 11= 0.20 m ocynk 0,08 0,23 Ogdlne
WS3| 10 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 125 11= 0.10 m ocynk 0,04 0,04 Ogdlne
WS3| 11 1 TUBE* Przewdd okragty di= 125 11= 0.76 m ocynk 0,30 0,30 Ogdlne
WS3[ 12 | 2 TUBE* Przewdd okragly di= 125 11= 0.30 m ocynk 0,12 0,23 Ogdlne
WS3 4 MFA Ztgczka mufowa di= 125 ocynk 0,04 0,15 Ogdlne
Wy3|[ 1 1 TUBE* Przewdd okragly di= 125 11= 3.00 m ocynk 1,18 1,18 Ogdlne
Wy3|[ 2 1 TUBE* Przewdd okragty di= 125 11= 0.74m ocynk 0,29 0,29 Ogdlne
Nazwa: WS4
Typ: Wywiewny
Opis: Wywiew z WC - parter
. . Pow. catk. . .
Sys. | Nr [Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor  [Pow. [m2] [m2] Producent | Izolacja Uwagi
Wentylator kanatowy wywiewny
do przewodéw okragtych
Wywiew Vw= 100 m3/h
Ws4( 1 1 WK  |Moc el. 58W / 230V / 50 Hz D= 125 | A= 258 polipropylen 0,00 Ogédlne
Srednica krééca 160 mm
Masa 3,0 kg
WS4| 2 2 TUBE* Przewdd okragty dl= 125 11= 0.10 m ocynk 0,04 0,08 Ogdlne
Ws4( 3 1 FLEX Przewod elastyczny d= 125 I=1.26 m aluminium | naturalny 0,14 0,49 Ogdlne
WS4| 4 1 TUBE* Przewdd okragty di= 125 11= 0.50 m ocynk 0,20 0,20 Ogdlne
WS4[ 5 3 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 di= 125 ocynk 0,10 0,30 Ogdlne
WS4[ 6 1 TUBE* Przewdd okragty di= 125 11=1.29 m ocynk 0,51 0,51 Ogdlne
Ws4| 7 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 dl= 125 ocynk 0,10 0,10 Ogdlne
WS4( 8 1 TUBE* Przewdd okragly di= 125 11= 0.33 m ocynk 0,13 0,13 Ogdlne
WS4 9 1 TUBE* Przewdd okragly di= 125 11=2.94m ocynk 1,15 1,15 Ogdlne
WS4| 10 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 125 11= 3.00 m ocynk 1,18 1,18 QOgdlne
Nazwa: WyS4
Typ: Wyrzutowy
Opis: Wywiew z WC - parter
. . Pow. catk. . .
Sys. | Nr [Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor  [Pow. [m2] [m2] Producent | Izolacja Uwagi
yS4 1 1 CRC1* Wyrzutnia dachowa okragta d= 125 1= 213 ocynk 0,00 Ogdlne
yS4 2 1 CRD1* Podstawa dachowa okragta d= 125 1= 1000 A= 250 B= 250 ocynk 0,00 Ogdlne
yS4 3 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 125 11= 0.50 m ocynk 0,20 0,20 Ogdlne
yS4 1 MFA Ztgczka mufowa di= 125 ocynk 0,04 0,04 Ogdlne
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Zestawienie materiatéw instalacja wentylacji

Urzadzenia wentylacja hybrydowa

Zestawienie elementéw wentylacji hybrydowej

Sys.

Nr

Szt.

Typ

Nazwa

Wymiary

Producent

|1zolacja

KN

42

Nawiewnik okienny higrosterowany
uniwersalny o wydajnosci:
Vn = 6+26m3/h

KN

Nawiewnik $cienny higrosterowany
0 wydajnosci:
Vn = 6+26m3/h

WD

Wentylator dachowy wywiewny
wentylacji hybrydowej

Wywiew Vw=270+450 m3/h

Moc el. 98 W / 230V / 50 Hz

Masa 7 kg

+ sterownik

+ wylgcznik nadmiarowo-pradowy

+ Podstawa ttumigca pod wentylator
wykonanie wiasne

WD

Wentylator dachowy wywiewny
wentylacji hybrydowej

Wywiew Vw=160+260 m3/h

Moc el. 88 W / 230 V / 50 Hz

Masa 5,0 kg

+ sterownik

+ wylgcznik nadmiarowo-pradowy

+ Podstawa ttumigca pod wentylator
wykonanie wiasne

WD

Wentylator dachowy wywiewny
wentylacji hybrydowej

Wywiew Vw=100 + 150 m3/h

Moc el. 85 W / 230V / 50 Hz

Masa 3,5 kg

+ sterownik

+ wylgcznik nadmiarowo-pradowy

+ Podstawa ttumigca pod wentylator
wykonanie wiasne

WD

Wentylator dachowy wywiewny
wentylacji hybrydowej

Wywiew Vw=20 + 90 m3/h

Moc el. 85 W / 230V / 50 Hz

Masa 3,5 kg

+ sterownik

+ wylgcznik nadmiarowo-pradowy

+ Podstawa ttumigca pod wentylator
wykonanie wiasne

KW

11

Kratka wyciggowa higrosterowana o
przeptywie 20-80m3/h

KW

29

Kratka wyciggowa statoprzeptywowa o
przeptywie 20-80m3/h
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