Caujnik temperatury i wilgotnosci

—Panel went. 4 went. dach—rak + termostat

]Poziomy organizator kabli 1U 19”

1HE czarny

Listwa zas. BKT DRAKOM 19" 9xNFC61(bolec), wtyk DIN49441(uniw.), kontr.
1134L030.09-1

z tworzywa sztucznego o podwyzszonej elastycznosci

Panel krosujqcy 19" , modularny na 24xRJ45
+24 moduty nieekr. kat 6 beznarz.

Panel krosujqcy 19" , modularny na 24xRJ45
+24 moduty nieekr. kat 6 beznarz.

Poziomy organizator kabli 1U 19" z tworzywa sztucznego o podwyzszonej elastycznosci

Panel krosujqcy 19" , modularny na 24xRJ45
+24 moduty nieekr. kat 6 beznarz.

Panel krosujqcy 19" , modularny na 24xRJ45
+24 moduty nieekr. kat 6 beznarz.

Poziomy organizator kabli 1U 19” z tworzywa sztucznego o podwyzszone] elastycznosci
Urzqdzenie aktywne 48 portow
Urzqdzenie aktywne 48 portow
Urzqdzenie aktywne 48 portow
Poziomy organizator kabli 1U 19” z tworzywa sztucznego o podwyzszone] elastycznosci
Panel krosujqcy 19", ISDN, 25xRJ45, 1U, czarny, organizator kabli
Poziomy organizator kabli 1U 19” z tworzywa sztucznego o podwyzszone] elastycznosci
Panel krosujqcy 19”, modularny na 24xRJ45

+24 moduty nieekr. kat 6 beznarz.
Poziomy organizator kabli 1U 19” z tworzywa sztucznego o podwyzszonej elastycznosci
Urzqdzenie aktywne 24 porty z PoE

UA 24 port z PoE

Poziomy organizator kabli 1U 19” z tworzywa sztucznego o podwyzszonej elastycznosci

Pétka stata serw. 19" o zm.gl. 500 — 900 mm., 1U ,moc.z przodu i tylu RAL 7021 czarny

PROJEKT WYKONAWCZY

Jednostka projektowa:

AG

Szafa serw BKT 4DC 42U, 800/1000, drzwi przednie cale, tylne dzielone — perf., RAL 9005 czarny é
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Cokot 4DC 100mm, do szafy sz. 800m, gt. 1000mm
110SA118010.3

An Archi Group
ul. Chorzowska 64
44-100 Gliwice
biuro@a-ag.com.pl
www.a-ag.com.pl
tel. 32/331 16 17

fax. 32/ 334 71 69

Nazwa inwestycji:
Termomodernizacja i przebudowa budynku Komisariatu Policji w Kobiernicach przy

Projektant:
INZ. MARIUSZ KOSIORZ

Numer projektu:

ul. Zywieckiej 6 (ze zmiang sposobu uzytkowania lokali uzytkowych oraz wykonanie R
instalacji wentylacji i gazu w obiekcie) wraz z elementami zagospodarowania terenu UPR. PROJ. NR: 585/01 AAG/16/0039
Adres: Data:

. LISTOPAD 2016
Kobiernice, ul. Zywiecka 6 Branza:
jedn. ewid.: Porgbka, obreb: Kobiernice, dz. nr: 463/12, 4912/4. ELEKTRYCZNA

Inwestor:

Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Skala rysunku:

Koordynacja proj.:

mgr ing,. arch. Konrad Odziomek
mgr inz. arch. Anna Tkaczyk

Tytut rysunku:

Widok szafy

umer rysunku:

EN-13

Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodni¢ z projektantem; wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie




