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Rzut parteru - wyburzenia

Kobiernice, ul. Żywiecka 6
jedn. ewid.: Porąbka, obręb: Kobiernice, dz. nr: 463/12; 4912/4

wb-02

mgr inż. arch. Szymon Helicki

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

Termomodernizacja i przebudowa budynku Komisariatu Policji w Kobiernicach przy 
ul. Żywieckiej 6 (ze zmianą sposobu użytkowania lokali użytkowych oraz wykonanie 
instalacji wentylacji i gazu w obiekcie) wraz z elementami zagospodarowania terenu
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demontaż lady wraz z witryną

LEGENDA :

demontaż stropów, stopni, podestów

okna i drzwi do demontażu
(części okien / drzwi przewidzianych do wymiany / likwidacji
zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentacji projektowej)

wyburzenia ;
poszerzenia otworów okiennych / drzwiowych
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Dodatkowo należy przewidzieć :

1. demontaż / rozbiórkę warstw posadzkowych i
    wykonanie nowych (zgodnie z projektem)

2. demontaż obudów z płyt GK, sufitów
    podwieszanych oraz okładzin ściennych

3. demontaż krat okiennych oraz krat wewnętrznych 

4. demontaż balustrad / poręczy / pochwytów
    schodowych wewnętrznych i zewnętrznych

5. demontaż parapetów
    zewnętrznych i wewnętrznych

6. przebicia stropów i ścian dla instalacji branżowych
    (wg projektów branżowych)

skucie tynku i podkucie istniejącej ściany
dla uzyskania wymaganej szerokości spocznika
(min. 1,5 m)
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demontaż fragmentu podestu
(otwór pod podnośnik
dla niepełnosprawnych) 165
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towarowego
wraz z szybem
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