
Zestawienie materiałów KLIMATYZACJA
Załącznik nr 2

1 3 4 5 6
Poz. Opis Ilość Jedn. Lokalizacja

1

Jednostka zewnętrzna SPLIT
moc chłodniczna Qch= 3,5 kW
(min. EER= 3,26 / COP=3,76)
Czynnik chłodniczy: R410A
DANE ELEKTRYCZNE
Zasilanie elektryczne: 230 V /1~/50 Hz
Maksymalna pobrana moc: 1,5 kW
Maksymalny pobrany prąd: 16 A
wym:550 x 658 x 289mm
masa: 26 kg
max. poziom mocy akust.: 60 dB(A)

2 kpl. dach budynku

2

Jednostka zewnętrzna SPLIT
moc chłodniczna Qch= 5,0 kW
(min. EER= 3,22 / COP=3,63)
Czynnik chłodniczy: R410A
DANE ELEKTRYCZNE
Zasilanie elektryczne: 230 V /1~/50 Hz
Maksymalna pobrana moc: 2,5kW
Maksymalny pobrany prąd: 20 A
wym:628 x 855 x 328 mm
masa: 37 kg
max. poziom mocy akust.: 62 dB(A)

3 kpl. dach budynku

2A Zestaw do chłodzenia całorocznego 2 kpl. (serwer)

3

Jednostka wewnętrzna - klimatyzator ścienny
Qch=5,0 kW 
wym:320 x 1172 x 242mm
masa: 14 kg
max. poziom mocy akust.: 55 dB(A)
Przyłącze rurowe: 6,35 / 12,7 mm

3 kpl.
1.12 Serwerownia (2 kpl.)

-1.09 rozdzielnia / UPS 
(1kpl.)

3A
Układ sterowania do automatycznego przełączania pracy jednostek 
w układzie redundancyjnym

1 kpl. 1.12 Serwerownia

4

Jednostka wewnętrzna - klimatyzator ścienny
Qch=3,5 kW 
wym:297 x 890 x 210 mm
masa: 9 kg
max. poziom mocy akust.: 54 dB(A)
Przyłącze rurowe: 6,35 / 9,5 mm

2 kpl.
0.04 Dyżurka

0.16 Pokój Komendanta

5
Rury chłodnicze miedziane miękkie Ø 6,35 mm w izolacji z pianki z 
usieciowanego polietylenu grubości 7mm

70 mb.

6
Rury chłodnicze miedziane miękkie Ø 9,5 mm w izolacji z pianki z 
usieciowanego polietylenu, grubości 7mm

40 mb.

7
Rury chłodnicze miedziane miękkie Ø 12,7 mm w izolacji z pianki z 
usieciowanego polietylenu, grubości 9mm

30 mb.

8 Przewód transmisyjny 70 mb.

UWAGI:

Jednostki wewn ętrzne

0

1.  Niniejszy projekt nale ży rozpatrywa ć wspólnie z Opisem Technicznym oraz rysunkami.

2.  W niniejszym wykazie materiałów przedstawiono p odstawowe urz ądzenia i materiały. W ka żdym przypadku nale ży 
przewidzie ć równie ż wszystkie elementy, wynikaj ące z wymogów zawartych w pozostałych cz ęściach dokumentacji, 
niezbędne do prawidłowego zamocowania i pó źniejszej prawidłowej pracy i eksploatacji instalacj i.

3.  Wszystkie podane ilo ści nale ży sprawdzi ć z rysunkami i opisem. W przypadku wyst ąpienia ró żnic, przed zło żeniem 
oferty fakt ten nale ży zgłosi ć do Inwestora lub/i Biura Projektów.

Układy klimatyzacji typu SPLIT
Jednostki zewn ętrzne

Okablowanie
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