BILANS MOCY DLA BUDYNKU KOMISARIATU W KOBIERNICACH (LATO)

Nazwa odbiornika Moc Wspétczynnik | Wspoétczynnikd
energii elektrycznej zainstalowana mocy zapotrzebowaghia Moc zapotrzebowana (szczytowa) -
3
kw cosp kz czynna bierna pozorna
L.p. kw kvar kVA
Instalacja gniazd og6lnego
1 I @kl gl 33,6 0,90 0,10 3,4 1,6 3,7 54
przeznaczenia
o) Instalacja gniazd ogolnego 15,3 0,95 0,50 7.7 2,5 8.1 11,6
przeznaczenia wydzielone
3. Instalacja éwietlenia 3,336 0,95 0,90 3,0 1,0 3,2 4,6
4. Instalacja éwietlenia zewgtrzneg 0,5 0,95 0,90 0,5 0,1 0,5 0,7
5. Urzadzenia 17,6 0,80 0,75 13,2 9,9 16,5 23,8
6. Instalacja stabopdowa 3,8 0,98 0,85 3,2 0,6 3,3 4,7
Suma 74,1 0,83 042 | =08 158 | 352 50,8
BILANS MOCY DLA BUDYNKU KOMISARIATU W KOBIERNICACH (ZIMA)
Nazwa odbiornika Moc Wspotczynnik |  Wspoétczynnikd
energii elektrycznej zainstalowana mocy zapotrzebowghia Moc zapotrzebowana (szczytowa) Pryd
kw cosp kz czynna bierna pozorna
L. p. kw kvar kVA
i Instalacja gniazd ogolnego 336 0,90 0,10 34 16 37 54
przeznaczenia
Instalacja gniazd og6lnego
2. LI gt o et 153 095 0,50 7,7 25 8.1 11,6
przeznaczenia wydzielone
3. Instalacja éwietlenia 3,336 0,95 0,90 3,0 1,0 3,2 4,6
4, Instalacja éwietlenia zewntrzneg 0,5 0,95 0,90 0,5 0,1 0,5 0,7
5, Urzadzenia 23,8 0,80 0,75 17,8 13,4 22,3 32,2
6. Instalacja stabopdowa 3,8 0,98 0,85 3,2 0,6 3,3 4,7
Suma 80,3 0,87 o4 | 355 193 | 410 50,1




