WYKAZ ARKUSZY:

Rozdzielnica obiektowa RGP
oé\ou Strona tytutowa

Rozdzielnica obiektowa RGP
om\ou Schemat strukturalny

Rozdzielnica obiektowa RGP
ou\ou Widok elewaciji

OZNACZENIA LITEROWE STOSOWANE NA SCHEMATACH:
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wyfgcznik mocy
rozfqcznik mocy
roztqcznik gfdwny, izolacyjny

lampka kontrolna

podstawa bezpiecznikowa
rozfqcznik bezpiecznikowy

wyfgeznik nadprqdowy

wyfgcznik nadprqdowy z cztonem réznicowoprqdowym
wyfgeznik silnikowy

ogranicznik mocy

wyfgcznik réznicowoprgdowy

stycznik instalacyjny
przekaznik impulsowy
przekaznik czasowy
przekaznik pomocniczy

transformator bezpieczefistwa
przektadnik prgdowy
prostownik

falownik

przeksztattnik d.c./a.c.
przeksztattnik a.c./a.c.

licznik energii elektrycznej

andlizator sieci

Diagram pracy roziqcznikow sterowanych _
z ukfadu SZR |

Praca normalna TR
Generator wigczony

Praca rezerwowa TR
Generator wylqczony

zeqar sterujgcy programowalny

fqcznik zmierzchowy
automat schodowy
czujnik ruchu

transformator mocy SN/nn
generator a.c. (agregat prqdotwérczy)

zasilacz awaryjny UPS
bateria kondensatoréw
dfawik kompensacyjny

Ukfad sieci: TN-S
Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa:

- izolacja podstawowa,
— obudowy urzqdzen.

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa:
- samoczynne wyfqczenie zasilania.

Ochrona przeciwporazeniowa uzupetniajgca:
— wylqczniki roznicowoprqdowe, wysokoczufe,
— miejscowe pofqczenia wyrdwnawcze, ochronne.
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44-100 Gliwice
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Nazwa inwestycji:

Termomodernizacja i przebudowa budynku Komisariatu Policji w Kobiernicach przy ul. Zywieckiej 6
(ze zmiang sposobu uzytkowania lokali uzytkowych oraz wykonanie instalacji wentylacji i gazu w
obiekcie) wraz z elementami zagospodarowania terenu

Projektant:

INZ. MARIUSZ KOSIORZ
UPR. PROJ. NR: 585/01

Numer projektu:

AAG/16/0039

Adres:

Kobiernice, ul. Zywiecka 6
jedn. ewid.: Porgbka, obreb: Kobiernice, dz. nr: 463/12, 4912/4

Data:
LISTOPAD 2016

Branza:
ELEKTRYCZNA

Inwestor:

Komenda Wojewoddzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Skala rysunku:

Koordynacja proj.:

mgr inz. arch. Konrad Odziomek
mgr inz. arch. Anna Tkaczyk

Tytut rysunku:

SCHEMAT ROZDZIELNICY GLOWNEJ POZAROWEJ.

umer rysunku:

E-101

Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodni¢ z projektantem; wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie
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Adres obwodu SA RGP /RG/1 RGP/RG/2 RGP/SZR £ RGP/U0!
llosc elementow 1 1 1 1 1 1
E[™ Woe zainstalowana k] _ 10 10 05 _ 05 E
Parametry przewodu/kabla 5x(YKXS 1x16) NHXH PHI0 5x10 NHXH PHI0 5x10 Przewody zgodne z DTR SZR 2x(LgY 1x1,5)  [HDGs PHI0 3x2,5
elektroenergetycznego
L | Nazwa odbiornika Ochronnik Czton Czton SIR wyposazony w zasilacz UPS Lompki Centrala oddymiania ||
energii elektrycznej/aparatu przeciwprzepieciowy zasilajgey zasilajgey kontrolne
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| Aparatura modufowa (iC60, iD, IDPN do 63A) umozliwiajgca wizualizacje standw wytqeznikow
oddzielnie dla kazdego stanu: i
- pofozenie wylqcznika Zat/Wyt
- mechaniczny wskaznik wyfgczenia awaryjnego na skutek przecigzenia lub zwarcia
_ 706 _ - oddzielny mechaniczny wskaznik wyfqczenia awaryjnego na skutek prqdu réznicowego (w przypadku ap. nadprqdowych z czfonem rdznicowym)
| | — mechaniczny wskaznik stanu stykéw
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