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klapa dymowa jednoszkrzydłowa
100 x 120 cm z owiewkami

przystosowana pod siłownik elektryczny
pow. czynna oddymiania 0,91m²

podstawa stalowa
ocynkowana h=50cm

termoizolacja podstawy
styropian 5cm

obudowa z płyty gkb

2x papa termozgrzewalna
płyta OSB

tynk
istniejący strop

granulat z wełny mineralnej
przestrzeń wentylacyjnaIPE 160

cokół z cegły pełnej
gr. 12cm

wieniec
żelbetowy

krokiew

poliwęglan mleczny gr. 16mm
4 komorowy U=1,6 W/m²K

blacha
5x76x134blacha

5x38x145
HEB 160

obudowa z płyty gkb
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Klapa dymowa

Kobiernice, ul. Żywiecka 6
jedn. ewid.: Porąbka, obręb: Kobiernice, dz. nr: 463/12; 4912/4

mgr inż. arch. Szymon Helicki

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

Termomodernizacja i przebudowa budynku Komisariatu Policji w Kobiernicach przy 
ul. Żywieckiej 6 (ze zmianą sposobu użytkowania lokali użytkowych oraz wykonanie 
instalacji wentylacji i gazu w obiekcie) wraz z elementami zagospodarowania terenu

UWAGI:

- konstrukcję pod cokół klapy należy wykonać wg rys. branży konstrukcyjnej nr kb-09,
- klapę dymową należy dobrać wg karty katalogowej
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