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Kobiernice, ul. Żywiecka 6
jedn. ewid.: Porąbka, obręb: Kobiernice, dz. nr: 463/12; 4912/4

Ogrodzenie, brama przesuwna

mgr inż. arch. Szymon Helicki

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

Termomodernizacja i przebudowa budynku Komisariatu Policji w Kobiernicach przy 
ul. Żywieckiej 6 (ze zmianą sposobu użytkowania lokali użytkowych oraz wykonanie 
instalacji wentylacji i gazu w obiekcie) wraz z elementami zagospodarowania terenu

fundament konstrukcji bramy
220x55x120 cm
(beton C12/15)

instalacja napędowa
schowana w słupku

fundament słupa 
35x35x120 cm
(beton C12/15)

obejma montażowa
60x40mm

słupek z kształtownika 
stalowego zamkniętego

o przekroju 60x40mm;
h=240cm, 

rozstaw co 259cm

fundament słupa 
35x35x120 cm
(beton C12/15)
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kształtowniki stalowe
60x60mm

kształtowniki stalowe
25x25mm
(rozstaw co 15 cm)

kształtowniki stalowe
60x60mm

sygnalizacja otwarcia bramysłupek stalowy
120x120 mm
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pręty stalowe
ø 5mm

pręty stalowe
śr. 2x8 mm

rozstaw słupków max. co 259 cm

zaślepka

wypełnienie kratowe
o oczkach 50x200mm;

pręty ø 5mm,h=175cm,

UWAGI:

- ogrodzenie panelowe powlekane PCV,
- panele ogrodzenia z kraty zgrzewanej,
- elementy bramy ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor RAL 7016,
- kształtowniki stalowe wypełniające skrzydło bramy, spawane do konstrukcji,
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