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Usytuowanie zewnetrzne zewnetrzne zewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne
//\&\/ e ©
Schemat . N o - ©
| b, b
s
Wymiar w Swietle oSciezy |So 80 80 90 62 122 62
(muru) cm Ho 153 153 94 110 110 110
Wymiar zewnetrzny Sz 78 78 88 60 120 60
oscieznicy cm Hz 148 148 85 105 105 105
Wymiar wewnetrzny S 64 64 75 50 110 50
os$cieznicy cm H 131 131 75 95 95 95
llos¢ 3 23 4 1 1 1
Charakterystyka konstrukcja ramy: konstrukcia ramy: konstrukcja ramy: konstrukcja ramy: konstrukcja ramy: konstrukcija ramy:
aluminiowa wypetniona materiatem rama PVC ze stalowym rdzeniem rama PVC ze stalowym rdzeniem okno wewnetrzne podawcze, okno wewnetrzne podawcze, okno wewngtrzne
izolacyjnym, wewnetrzym usztywniajgcym wewnetrzym usztywniajgcym z profili aluminiowych, z profili aluminiowych, z profili aluminiowych,state
rozwieralne rozwieralne
szyba: ) szyba: szyba: szyba: )
pakiet szybowy wypetnionym pakiet szybowy wypetnionym pakiet szybowy wypetnionym szyba: szyba: szyba pojedyncza, bezpieczna,
argonem, argonem, argonem, szklone szybg bezpieczng szklone szybg bezpieczng szkfo fanickie
z szybg wewnetrzng klasy P4 z szybg wewnetrzna klasy P4 z szybg wewnetrzna klasy P4 kuloodporng na strzaty z broni kuloodporng na strzaty z broni
krétkiej, klasa P4, krotkiej, klasa P4, kolor:
wpotczynnik przenikania ciepta: wpotczynnik przenikania ciepta: wpotczynnik przenikania ciepta: RAL 7016
Umax=1,1(szyba+rama)(W/m2K) Umax=1,1(szyba+rama)(W/m2K) Umax=1,1(szyba+rama)(W/m2K) kolor: kolor: malowane proszkowo
RAL 7016 RAL 7016
kolor: kolor: kolor: malowane proszkowo malowane proszkowo podziat:
RAL 9016 RAL 9016 RAL 9016 jednokwaterowe
malowane proszkowo podziat: podziat:
podziat: podziat: dwukwaterowe, trojkwaterowe,
podziat: jednokwaterowe, jednokwaterowe, z jedng rozwieralng kwaterg z jedna rozwieralng kwaterg
jednokwaterowe, rozwieralno-uchylne rozwieralno-uchylne
rozwieralne okucia: okucia:
okucia: okucia: - wzmocnione okucia - wzmocnione okucia
okucia: -okucia stalowe -okucia stalowe antywlamaniowe antywtamaniowe
- ze stali nierdzewnej,obwiedniowe -klamka 1 szt., -klamka 1 szt., - zamek od strony dyzurki - zamek od strony dyzurki
- klamka 1szt. -mikrowentylacja -mikrowentylacja - blat z szufladg podawcza - blat z szufladg podawczg
- zamek na kluczyk -nawiewniki okienne w gornej -nawiewniki okienne w gornej - samozamykacz - samozamykacz
ramie skrzydta -1 szt., ramie skrzydta -1 szt.,
odpornos¢ ogniowa: odpornosé ogniowa: odpornos¢ ogniowa:
El 60 EI30 El'30
Uwagi zestawy trojszybowe zespolone, okucia obwiedniowe, okna wyposazy¢ w nawiewniki wg opracow. branzy sanitarnej,
okna w pomieszczeniach dla zatrzymanych nalezy wyposazy¢ w zamek na kluczyk, na parterze i w piwnicy
zastosowa¢ wzmocnione okucia antywtamaniowe, okna ppoz. otwierane wytgcznie w celu konserwacji / mycia
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