Symbol D1 D2 D3 D5
Schemat ) p P
Wymiar w Sz 102 92 102 102
Swietle muru (cm) Hz 206 206 206 206
Wymiar w So a0 80 90 90
Swietle oscieznicy (cm) Ho 200 200 200 200
Rodzaj skrzydta L R L R L R L L R
llos¢ 2 5 1 0 8 10 9 6 9
Razem 7 1 20 15
Rodzaj drzwi wewnetrzne, petne wewnetrzne, petne wewnetrzne, petne wewngtrzne, petne wewnetrzne, petne
Konstrukcja skrzydta . . . .
rama drewniana, podcigcie rama drewniana, podciecie
rama drewniana, rama drewniana, rama drewniana, wentylacyjne wentylacyjne
(pow. podcigcia min. 0,022m2) (pow. podcigcia min. 0,022m2)
Oscieznica stalowa, lakierowana proszkowo stalowa, lakierowana proszkowo stalowa, lakierowana proszkowo stalowa, lakierowana proszkowo stalowa, lakierowana proszkowo
na kolor RAL 7016 na kolor RAL 7016 na kolor RAL 7016 na kolor RAL 7016 na kolor RAL 7016
» | Podziat jednoskrzydiowe jednoskrzydtowe jednoskrzydiowe jednoskrzydiowe jednoskrzydtowe
8— Odpornos¢ ogniowa EI30 EI30 - - -
Kolor skrzydta RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016
Wypetnienie skrzydfa rdzen skrzydta drewniany, obtozony | rdzen skrzydta drewniany, obtozony | rdzen skrzydta drewniany, obtozony | rdzen skrzydta drewniany, obtozony | rdzen skrzydta drewniany, obtozony
. . obustronnie ptyta MDF, podkryte obustronnie ptyta MDF, podkryte obustronnie ptyta MDF, podkryte obustronnie ptyta MDF, podkryte obustronnie ptyta MDF, podkryte
I poszycie laminatem HPL laminatem HPL laminatem HPL laminatem HPL laminatem HPL
Okucia drzwi - zamek patentowy, . - zamek patentowy, - zamek patentowy, - zamek na klucz zwykty, - zamek na klucz zwykty,
ucia drzwiowe - zawiasy ze stali nierdzewnej - zawiasy ze stali nierdzewnej - zawiasy ze stali nierdzewnej - zawiasy ze stali nierdzewnej - zawiasy ze stali nierdzewnej
z regulacjg 3D, z regulacjg 3D, z regulacjg 3D, z regulacjg 3D, z regulacjg 3D,
- komplet uszczelek, ) - komplet uszczelek, - komplet uszczelek, - komplet uszczelek, - komplet uszczelek,
- klamki ze stali nierdzewnej, - klamki ze stali nierdzewnej, - klamki ze stali nierdzewne;j, - klamki ze stali nierdzewne;j, - klamki ze stali nierdzewnej,
- okucia antywtamaniowe
Symbol D7 D8 D9
Schemat )
Wymiar w Sz 102 102 142
$wietle muru (cm) Hz 2125 206 206
Wymiar w So 90 90 90+40
Swietle oscieznicy (cm) Ho 200 200 200
Rodzaj skrzydta L R L R L
llos¢ 2 1 0 1 0 1
Razem 3 1 1

Rodzaj drzwi

wewnetrzne, przeszklone

wewnetrzne, przeszklone

wewnetrzne, peine

wewnetrzne, petne

zewnetrzne, przeszklone

Konstrukcja skrzydta

rama skrzydta aluminiowa,

z wktadem izolacyjnym
ogniochronnym,

rama skrzydta aluminiowa,
z wktadem izolacyjnym
ogniochronnym,

stalowe ptaszczowe, o wzmocnione;j
konstrukcii,

rama drewniana,

rama skrzydta aluminiowa,
nieocieplona

Oscieznica aluminiowa, lakierowana proszkowo | aluminiowa lakierowana proszkowo stalowa, lakierowana proszkowo stalowa, lakierowana proszkowo aluminiowa lakierowana proszkowo
na kolor RAL 7016 na kolor RAL 7016 na kolor RAL 7016 na kolor RAL 7016 na kolor RAL 7016
» | Podziat dwuskrzydiowe jednoskrzydiowe jednoskrzydiowe dwuskrzydiowe dwuskrzydiowe
& | Odpornos¢ ogniowa EI30 EI30 - - -
Kolor skrzydta RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016

Wypetnienie skrzydia
i poszycie

szyba bezbarwna hartowana

ognioodporna, klasa P4

szyba bezbarwna hartowana
ognioodporna, klasa P4

wzmocnienie kuloodporne klasy FB-5,
okute blachg o gr. pow. 2mm,

rdzen skrzydta drewniany, obtozony
obustronnie ptytq MDF, podkryte
laminatem HPL

szyba przyciemniana
w kolorze szarym, klasa P4

Okucia drzwiowe

- zamek patentowy w klasie C,

- zawiasy stalowe,
- komplet uszczelek,

- klamki ze stali nierdzewnej,

- blokada 1 skrzydta,

- okucia antywtamaniowe,

- zamek patentowy,

- zawiasy stalowe,

- komplet uszczelek

- klamki ze stali nierdzewnej,
- okucia antywtamaniowe

- dwa zamki patentowe klasy C,
- zawiasy 3 fozyskowe,

- komplet uszczelek,

- klamki ze stali nierdzewne;j,

- okucia antywtamaniowe

- blokada przeciwywazeniowa,
- zasuwa na ktédke klasy 5

- kratka wentylacyjna,

- zamek patentowy,

- zawiasy ze stali nierdzewnej

z regulacja 3D,
- komplet uszczelek,

- klamki ze stali nierdzewnej,

- blokada 1 skrzydta

- zamek patentowy w klasie C,
- zawiasy stalowe,
- komplet uszczelek,

- antaba-antaba + klamka od wew.

- blokada 1 skrzydta,
- okucia antywtamaniowe,
- Umax=1,3 W/im2K

UWAGI:

- wszystkie wymiary drzwi, kierunek otwierania
nalezy zweryfikowac na budowie,

- niektdre drzwi wyposazy¢ w elektrozaczep,
kontrole dostepu - zgodnie z projektem elektrycznym,

- niektdre drzwi w tym wszystkie drzwi ppoz oraz
zawezajgce droge ewakuacyjng nalezy wyposazy¢
w samozamykacz zgodnie z proj. architektury,
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