SPIS TRESCI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.........ooiieiiieeseeteseesteetestes sttt aas e sse s asessens sttt 2
2. PRZEDMIOT PROJEKTU | ZAKRES OPRACOWANIA ........cooovverrieieeieieeesseesiesessseesssesss s, 4
3. ZASILANIE OBIEKTU W ENERGIE ELEKTRYCZNA.......ccccoevvmrriieririisissesseesssssessssesssessssssensnson, 5
3.1. ROZDZIELNICA GEOWNA NISKIEGO NAPIECIA .......coevvreeeireireseeseessssssessssessessensensenssnseneans 5
4. OSWIETLENIE OBIEKTU.......c.coviieieriieisicisissessesstesessessesssess s sssssess s s ssssessssssssasssssssessssssnssssensansanss 6
4.1. OSWIETLENIE PODSTAWOWE .......cocvviiiieinieisiieesissesssesessesssssesssssesssssssessssnsnsnsnssnsenssnssneans 6
4.2, OSWIETLENIE AWARYINE .....coovviiiinininsietnsiesesiesesisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssensnsnssnssssssssnns 6
5. STANDARDY WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.......cocoveiiveeieieeeeeseeseseeseesiesineon, 7
5.1. INSTALACJE OBWODOW OSWIETLENIOWYCH ......c.ovvvveiieeeieiieeseesssssesssses s, 7
5.2. INSTALACJE OBWODOW GNIAZD WTYCZKOWYCH .........corvriieieeiieieseseesissesiesiensesieniesienian, 7
5.3. TRASY DRABIN | KORYT KABLOWYCH .....coeviieiieeieieieieeseesseesssesss st 7
5.4. ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE .........cccovviieirriieiiseseessessessessessssessssesses s, 8
5.5. INSTALACJA PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU........cccooovvvrrrernrniinierireinenn, 8
6. INSTALACJA ODGROMOWA, UZIEMIENIA, POLACZEN WYROWNAWCZYCH I
PRZECIWPRZEPIECIOWA .......oovoiieieiieisisiseee st esesses st sttt sttt ns st ansanessessesssesessensnsanes 9
6.1. INSTALACIJA ODGROMOWA I UZIEMIENIA.........cccovivrieieeieeirsiesesssssssssesssses s, 9
6.2. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH........covvvieieireeeeeseeeesseesssessessesesses s sen s, 9
6.3. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA .....c.cvvvevevieineieiieieseesessesssssessessessesssssssessensnsnsssenssnsnes 10
7. SRODKI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJT IBHP .......c.cocoviviiirieirireiesesesssssvessessesseneeniones 10
8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA........cc.cocvvevrerrrinian, 11
8.1. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW .......cocovimiriiiieeiriieesiisesssiesessestssessesesssssnsssssssessenssssssessssensanessans 11
8.2. SRODKI BEZPIECZENSTWA NA PLACU BUDOWY .....o.coivirierieeseeesssssesessessessessensessenesssnes 11
8.3. PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA ......ccceoiivieieeieeseeseseesissesseseessesieness s 11
9. INSTALACJIE ZEWNETRZNE w.....ooovuiiiieiiiieeieessssesessssessessssessessessessssassssssssssssssesssssssssssssssnsnsensnsanes 12
9.1. OSWIETLENIE ZEWNETRZNE TERENU........c.coevviimiierieiieeisessesssesessessesssssssssssssssensessenesnenes 12
9.2. BUDOWA LINH KABLOWYCH W ZIEMI....c..ovivoieieeeeeeeseeeeee s ssen s 12
10. ZESPOL AGREGATU PRADOTWORCZEGO ........covvvvevrieeeriieeriesssesssssessessssssssessessessessssnsnseneons 15
11 ZALACZNIKL ...ttt ettt n e s st n s es e e, 16
12, LISTA RYSUNKOW .....ooiiiiiieiiiiieeieeeesseseeessseses s ss s ses s st st anssssssssssasssssassnssnsnssnsnsensons 16

1z17



1.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze sporzadzono w oparciu o:

1.

2
3.
4.
5

10.

11.

12.
13.
14.
15.

Zlecenie inwestora;

Wigzje lokalna;

Ustalenia migdzybranzowe;

Ustalenia z przedstawicielami inwestora;

USTAWE z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) (Zmiany: Dz.
U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217; z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191,
poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844);

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. Nr 75, poz.
690) (Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156, 2009.01.01 Dz.
U.08.201.1238);

OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ z dn.
28.08.2003r., w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Spotecznej w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, zalacznik: Rozporzadzenie
Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 26.09.1997r. ( tekst jednolity Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z
2003r.);

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACII z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr
109, poz. 719);

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNE] z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169,
poz. 1650) (Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 49, poz. 330);

DYREKTYWA 2004/108/WE w sprawie kompatybilnosci elektromagnetyczne;j;

DYREKTYWA 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niskiego napigcia;
DYREKTYWA 98/37/WE dotyczaca maszyn;

POLSKIE NORMY

PN-IEC 60050-195 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i
ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60050-442 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Sprzet
elektroinstalacyjny

PN-IEC 60050-826 Migdzynarodowy slownik terminologiczny elektryki. Cze$¢ 826:
Instalacje elektryczne

PN-EN 60446 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka
z maszyng, znakowanie i identyfikacja. Identyfikacja przewodow
kolorami lub znakami

PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogolnych
charakterystyk

PN-IEC 60364-4 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa (wszystkie arkusze)

PN-IEC 60364-5 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego (wszystkie arkusze)
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PN-EN 60909-0 Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pragdu przemiennego.
Cze$¢ 0. Obliczanie pradow

PN-EN 60865-1 Obliczanie skutkéw pradéw zwarciowych. Czg$¢ 1: Definicje i
metody obliczania

PN-EN 60439-1 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Cze$¢ 1: Zastawy badane
w pelnym i niepelnym zakresie badan typu

PN-EN 60947 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa

PN-EN 60044-1 Przektadniki. Przektadniki pradowe

PN-EN 60044-1:2000/A1  Przektadniki. Przektadniki pragdowe
PN-EN 60044-1:2000/A2  Przektadniki. Przektadniki pragdowe
PN-EN 60044-2 Przektadniki. Przektadniki napieciowe indukcyjne
PN-EN 60044-2:2001/A1  Przektadniki. Przektadniki napieciowe indukcyjne
PN-EN 60044-2:2001/A2  Przektadniki. Przektadniki napieciowe indukcyjne

PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 50102 Stopnie ochrony przed zewngtrznymi uderzeniami mechanicznymi
zapewnianej przez obudowy urzadzen (Kod IK)

PN-EN 12464-1 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 1: Miejsca
pracy we wnetrzach

PN-EN 1838 Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne

PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa
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2. PRZEDMIOT PROJEKTU I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem projektu budowlanego sa instalacje elektryczne na potrzeby przebudowybudynku komisariatu
Policji w Kobiernicach

W zakres niniejszego opracowania projektowego wchodza:

=  Glowna linia zasilajgca obiekt;

= Rozdzielnica gtownann;

Wewnetrzne linie zasilajace;

Instalacja o$wietlenia podstawowego obiektu;
Instalacja o$wietlenia awaryjnego obiektu;
Instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia;
Instalacja gniazd wtyczkowych, wydzielonych;
Instalacja potaczen wyréwnawczych;

Ochrona przeciwprzepigciowa;

= Ochrona odgromowa;

= Qchrona przeciwporazeniowa.
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3. ZASILANIE OBIEKTU W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Obiekt bedzie zasilany w energi¢ elektryczna przy zastosowaniu gtownej linii zasilajacej typu YKYzo
5x25wyprowadzonej zeztacza kablowego zlokalizowanego w poblizu budynkuw kierunku projektowanej
rozdzielnicy glownej RG. Z RG wyprowadzono linie zasilajace w Kierunku poszczegoélnych rozdzielnic
obiektowych z ktorych zostang zasilone koncoweodbiorniki energii elektrycznej.

3.1.ROZDZIELNICA GEOWNA NISKIEGO NAPIECIA

Centralnym punktem rozdziatu energii elektrycznej na napigciu niskim (0,4 kV) w obiekcie jest rozdzielnica
gtownaRG zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy budynku.

Rozdzielnicg gtownann zaprojektowano w postaci szafy wolnostojace;.
W RG przewidziano zabudowe aparatury rozdzielczej i sterowniczo-pomiarowej:

Roztgcznik gtdwny linii zasilajacej;
Ochronniki przeciwprzepigciowe typu 1+2;
Roztaczniki bezpiecznikowe;

Wylaczniki réoznicowopradowe;

»  Wylaczniki nadpradowe;

= Aparatura kontrolno-sterujaca.

Rozdzielnica gtowna powinna by¢ wykonana zgodnie z zaleceniami i uwagami oraz speinia¢ nastepujace
wymagania szczegotowe:

= Pelne badania typu;

= Forma zabudowy 2;

»  Pojedynczy most szyn gtdéwnych miedzianych;

*  Odpornos¢ na tuk elektryczny;

=  Wszystkie zastosowane aparaty i obudowy musza by¢ produkowane przez jednego producenta i
zapewnia¢ petne badania typu;

= Obudowa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej;

= Stopien ochrony: IP30;

*  Odpornos¢ mechaniczna: IK0S;

Znamionowe napigcie izolacji: 1000 V;

Czgstotliwos$¢ znamionowa: 50 Hz;

Prad znamionowy, ciagly szyn zbiorczych: 400 A;

Wyposazenie w kieszen zawierajaca schemat strukturalny;

Opisane i czytelnie oznakowane aparaty elektryczne;

Opisana i oznakowana czytelnie na zewnatrz.
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4. OSWIETLENIE OBIEKTU
4.1.0SWIETLENIE PODSTAWOWE

Dla poszczegolnych pomieszezen przyjeto nastgpujace wartosci Sredniego natezenia oswietlenia:

= Magazyny: 200 Ix;

= Techniczne: 200 Ix;

= Socjalne: 200 Ix;

Biurowe: 500 Ix;

Pokoje do ¢wiczen fizycznych: 300 Ix;
Szatnie, umywalnie, taznie, toalety: 2001x;
Stotowki, spizarnie: 200 1x;

= Komunikacyjne: 100 Ix.

W obiekcie nalezy zastosowac oprawy oswietleniowe ze zrodtami LED.
Sterowanie pracg obwodow oswietlenia wnetrzowego bedzie odbywac sie przy zastosowaniu:

= Lokalnych wylacznikoéw pojedynczych, schodowych i $wiecznikowych w pomieszczeniach uzytkowych
o niewielkiej powierzchni;

= Lokalnych przyciskow wspolpracujacych z przekaznikami bistabilnymi w przypadku ciagéw
komunikacyjnych.

W przypadku ewentualnej kolizji opraw oswietleniowych z elementami instalacji wentylacyjnych oraz
klimatyzacyjnych, oprawy nalezy przesung¢ eliminujac kolizje.

4.2.0SWIETLENIE AWARYJNE
Oswietlenie awaryjne jest okresleniem kilku specyficznych odmian o$wietlenia, to znaczy:

= Ewakuacyjnego, ktore z kolei nalezy podzieli¢ na:
— Oswietlenie drog ewakuacyjnych;
— Oéswietlenie strefy otwartej;
— Oswietlenie strefy wysokiego ryzyka.

= Zapasowego.

W przypadku drog ewakuacyjnych o szerokosci do 2 m, $rednia warto$¢ nat¢zenia oswietlenia na podtodze
wzdtuz $rodkowej linii drogo ewakuacyjnej powinna by¢ nie mniejsza niz 1 Ix, natomiast na centralnym pasie
drogi (obejmujacej nie mniej niz polowe jej szerokosci), natezenia oswietlenia powinno stanowi¢ co najmniej
50 % podanej wartosci. Szersze drogi ewakuacyjne moga by¢ traktowane jako kilka drog o szerokosci 2 m lub
mogg by¢ o$wietlone jak w strefach otwartych. Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia o$wietlenia
wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wigkszy niz 40:1.

Zgodnie z normg PN-EN 1838:2013 natgzenie oswietlenia w poblizu urzadzen p.poz powinno wynosi¢ 51x.

W strefie otwartej natezenie o$wietlenia nie powinno by¢ mmiejsze niz 0,5 1x na poziomie podtogi, na
niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjatkiem wyodrebnionego przez wytaczenie z tej strefy
obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m. Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia o§wietlenia w strefie
otwartej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1.

W obiekcie zastosowano system oswietlenia awaryjnego oparty o oprawy autonomiczne z funkcja autotestu
zasilane z rozdzielnicy gtéwnej oraz rozdzielnicy kottowni.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego posiadaja $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej wydane przez CNBOP w Jozefowie k/Otwocka.
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5. STANDARDY WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

5.1.INSTALACJE OBWODOW OSWIETLENIOWYCH

Poszczegolne obwody instalacji o$wietleniowej zasilono jednofazowo z tablic rozdzielczychzlokalizowanych w
obiekcie i dedykowanych do obstugi danego obszaru (obcigzenia sg zrownowazone na wszystkich fazach).

Instalacje nalezy uktadac¢ lub prowadzic¢:

= Podtynkowo;
= W systemie koryt kablowych.

Laczniki obwoddéw o$wietleniowych nalezy umieszcza¢ obok drzwi (od strony klamki) w taki sposéb, aby
srodek najwyzej potaczonego tacznika znajdowatl si¢ nie wyzej niz 115 cm ponad gotowa powierzchnig podtogi.
Laczniki instalowane ponad powierzchniami pracy powinny by¢ umieszczane w poziomej strefie instalacyjnej
na zalecanej wysokos$ci 105 cm ponad gotowa powierzchnig podtogi.

W pomieszczeniach biurowych nalezy stosowac osprzet oSwietleniowy o stopniu ochrony IP20, natomiast w
pomieszczeniach wilgotnych lub przej$ciowo wilgotnych osprzet o stopniu ochrony 1P44.

Obwody instalacji o$wietlenia nalezy wykona¢ przy zastosowaniu przewodow elektroenergetycznych typu
YDYzo 3x1,5 mm?,

5.2. INSTALACJE OBWODOW GNIAZD WTYCZKOWYCH
Instalacja gniazd wtyczkowych obejmuje:

=  Gniazda ogbélnouzytkowe typu 2P+Z; 16 A; 230 V w kolorze biatym;
» (Gniazda do zasilania wylacznie odbiornikéw elektronicznych (komputeréw, monitorow, urzadzen
peryferyjnych typu 2P+Z 16 A; 230 V w kolorze czerwonym.

Poszczegdlne obwody instalacji gniazd wtyczkowych zasilono jednofazowo, jednostronnie z tablic
rozdzielczych zlokalizowanych w budynku i dedykowanych do obstugi danego obszaru (obcigzenia sg
zroéwnowazone na wszystkich fazach).

Instalacje nalezy uktada¢ lub prowadzic¢:

= Podtynkowo;
= W systemie koryt kablowych.

Gniazda wtyczkowe nalezy instalowac:

= W taki sposob, aby $rodek najwyzej potozonego gniazda znajdowat si¢ nie wyzej niz 30 cm ponad
gotowa powierzchnig podlogi w przypadku pomieszczen biurowych;
=  Ponad powierzchniami pracy na wysokosci 105 cm ponad gotowa powierzchnig podtogi.

W pomieszczeniach wilgotnych lub przejsciowo wilgotnych nalezy stosowaé osprzet elektroinstalacyjny o
stopniu ochrony 1P44, w pozostatych — IP20.

Kazdy z obwodow gniazd wtyczkowych zostal zabezpieczony wylacznikiem réznicowopradowym,
wysokoczutym o pradzie znamionowym réznicowym réwnym 30 mA, oprzewodowanie nalezy wykona¢ przy
zastosowaniu przewodow elektroenergetycznych typu YDYzo 3x2,5 mm?,

5.3. TRASY DRABIN | KORYT KABLOWYCH

Dystrybucja energii elektrycznej w obiekcie zostata zrealizowana przy uzyciu:

= wewngtrznych linii zasilajacych prowadzonych w kierunku tablic rozdzielczych oraz odbiornikow o
duzej mocy;
= przewodow i kabli elektroenergetycznej w celu zasilania koncowych odbiornikow energii elektrycznej

prowadzonych przy zastosowaniu systemu koryt i drabin kablowych.

System tranzytu koryt kablowych nalezy zrealizowa¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami i uwagami
instalacyjnymi:

= wykonanie z blachy stalowej, ocynkowanej perforowanej;

= wysoko$¢ ,,burty” co najmniej 60 mm;

= grubo$¢ blachy co najmniej 1,5 mm;
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= rozstaw elementéw konstrukcji wsporczych nalezy dostosowa¢ do nosnosci koryt przy zatozeniu
maksymalnego ich obcigzenia przez przewody i kable, nie wigcej niz 2 m; stosowa¢ zawiesia i podpory
posiadajace atesty i certyfikaty producenta, nie wolno wykonywaé takich elementow wlasnym
staraniem 1 we wlasnym zakresie;

= zej$cia pionowe przewodow i kabli z koryt kablowych nalezy wykonaé przy zastosowaniu drabinek
kablowych;

= w zakresie generalnego wykonawcy lezy dostawa, wykonanie tranzytu kablowego, ulozenie przewodow
i kabli, podtgczenie do odbiornikow, uruchomienie, testy i pomiary kontrolne, jak i rowniez
zrealizowanie wszystkich niezbednych przebi¢, przewiertow przez stropy i $ciany wraz z ich
p6zniejszym uszczelnieniem.

5.4.ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE

Przy przejsciach instalacjami elektrycznymi przez stropy oraz pomiedzy wydzielonymi strefami pozarowymi
nalezy wykona¢ uszczelnienia przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej przegrody dzielacej poszczegoélne
strefy; nalezy zastosowaé zaprawe oraz mase¢ uszczelniajaca zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta.

Zabezpieczone przejscia nalezy oznakowaé poprzez zastosowanie trwatych 1 niescieralnych etykiet
zawierajacych nastepujace dane:

=  Nazwg uszczelnienia;
» Date wykonania uszczelnienia;
= Nazwe firmy wykonujacej uszczelnienie.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe przepustow wykonane beda wedtug rozwigzan systemowych posiadajacych
wymagane certyfikaty zgodnosci.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknigtego, dla
ktérych wymagana klasa odporno$ci ogniowej jest nie nizsza niz E I 60 Iub R E I 60, a niebgdacych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (E I) $cian i stropow tego
pomieszczenia.

5.5.INSTALACJA PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU

W poblizu gtownych drzwi wejsciowych do obiektu przewidziano montaz przycisku sterujacegooznaczonego
jako: ,PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU” — PPWP.

Uzycie przyciskuPPWP powoduje pozbawienie zasilania odbiornikow z rozdzielnicy glowne;.

Przyciskzostanie potaczony przy zastosowaniu kabla ognioodpornego typu HDGs PH90 2x2,5 mm? do
zaciskow wejsciowych uktadu wyzwalacza wzrostowego wspolpracujacego z roztacznikiem gtdéwnym w cztonie
zasilajagcym RG. Obwod PPWP nalezy zasili¢ z rozdzielnicy gtdowne;.
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6. INSTALACJA ODGROMOWA, UZIEMIENIA, POLACZEN
WYROWNAWCZYCH I PRZECIWPRZEPIECIOWA

6.1.INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIENIA

Budynek zostal zakwalifikowany do IV poziomu (LPL - LightningProtection Level) ochrony
odgromowej.Poziom LPL ma bezposredni wptyw na cechy charakterystyczne projektowanego urzadzenia
piorunochronnego (LPS — LightningProtection System).

Zaprojektowano system wzajemnego potaczenia zwodow poziomych i pionowych, ktory tworzy dostateczng
strefe chronigca budynek wraz z infrastruktura dachowsa przed bezposrednim wyladowaniem piorunowym.
Przewidziano zgodnie z rysunkiem instalacji odgromowej zastosowanie:

= siatki zwodoéw poziomych, niecizolowanych wykonanych przy zastosowaniu drutu stalowego
ocynkowanego o S$rednicy 8 mm instalowanego na dachu obiektu na betonowych wspornikach
odgromowych;

= zwodow pionowych, nieizolowanych w postaci masztow odgromowych wykonanych ze stopu
materiatlow AIMgSi zainstalowanych na dachu przy zastosowaniu podstaw betonowych i potagczonych
ze siatkg zwodow poziomych.

Funkcj¢ przewodéw odprowadzajacych zgodnie z rysunkiem instalacji odgromowej peilnig druty stalowe
ocynkowane o S$rednicy 8 mm prowadzone w warstwie ocieplenia w rurkach ochronnych sztywnych
samogasnacych o wlasciwosciach zgodnych z PN-EN 62305.

Uktad uziemienia odgromowego spetnia nastepujace zadania:

= QOdprowadzenie pradu piorunowego do ziemi;
= Potaczenie wyrownawcze pomiedzy przewodami odprowadzajacymi;
*  Wysterowanie potencjatu w poblizu przewodzacych elementow $cian obiektu.

Typy uktadow uzioméw mozna podzieli¢ na uklad typu A(Uziom promieniowy lub pionowe) oraz typu B
(Uziom otokowy).

Z punktu widzenia charakterystyki oraz lokalizacji obiektu preferowany jest uktad typu B, odpowiedni do
wszelkich zastosowan, to znaczy: ochrony odgromowej, uziemienia uktadéw elektroenergetycznych oraz
telekomunikacyjnych. Typ oraz gleboko$¢ osadzenia elementéw uziomowych zostaly dobrane w celu
minimalizacji skutkow korozji, wysychania i przemarzania gruntu stabilizujgc w ten sposéb réwnowazng
rezystancj¢ uziemiania.

Zaprojektowano uziom otokowy obiektu przy uzyciuptaskownika stalowego, nierdzewnego typu Fe/Zn 30x4
zakopanego w ziemi na glebokosci co najmniej 0,5 m ponizej poziomu terenu w odlegtosci ok. 1 m od
zewnetrznych fundamentow i $cian obiektu. Na etapie robot ziemnych nalezy zadba¢ o to, by popiot lotny i
bryty wegla lub gruz budowlany nie pozostawaty w bezposrednim sgsiedztwie z uziomem.

Na stykach $rodowisk (beton — grunt rodzimy i beton — powietrze) konieczne jest zabezpieczenie fragmentow
ptaskownika metoda malowania lakierem asfaltowym (warstwa o dtugo$ci minimalnie 5 cm w betonie i 5 cm na
zewnatrz). Polaczenia spawane nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie (lakierem asfaltowym ponizej poziomu
posadzki, farba zabezpieczajaca stupy).

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajagce wartos¢ rezystancji instalacji uziemienia oraz
sporzadzi¢ protokoty pomiarowe.

6.2.INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

W budynkuzastosowano system potagczen wyrownawczych przy zastosowaniu miejscowych szyn
wyréownawczych (MSW) oraz gléwnej szyny wyroéwnawczej budynku (GSW).
Do instalacji MSW nalezy przytaczyc:

=  Metalowe elementy instalacji rurowej wody zimnej i ciepte;j;

= Metalowe elementy instalacji ogrzewania;

= Metalowe kanaty wentylacji mechanicznej;
=  Metalowe korytka kablowe.
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Do GSW nalezy przylaczyc¢:

= Szyny PE rozdzielnic;

= Metalowe powloki wprowadzanych do budynku przewodoéw teletechnicznych;
= Metalowe elementy wprowadzanych do budynku rurociagow;

= Uziom obiektu.

6.3.0CHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W obiekcie projektowany jest system ochrony przeciwprzepigciowej w celu uniknigcia niebezpiecznych
przepie¢ w instalacji elektroenergetycznej wywotanych wyladowaniami atmosferycznymi lub czynnos$ciami
faczeniowymi, ktére moga uszkodzi¢ lub zaktéci¢ prawidlowa prace urzadzen elektrycznych.

Ograniczniki przepie¢ typuT1 sa przeznaczone do stosowania jako pierwszy stopien ochrony i wyrdwnywania
potencjatéw w obiekcie przed skutkami bezposredniego uderzenia pioruna (redukcja przepie¢ do poziomu < 4
kV). Aparaty tego typu nalezy instalowa¢ w miejscu wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynku (ztacza
kablowe, rozdzielnie gtowne budynkdw).

Ograniczniki przepige¢ typuT2 stosowane sg jako drugi stopien ochrony w obiekcie chronionym, w celu
ograniczenia przepig¢ do wartosci wytrzymywanych przez wigkszo§¢ urzadzen elektrycznych (redukcja
przepie¢ do poziomu < 1,5 kV). Prawidlowe miejsce zainstalowania tych aparatéw to rozdzielnice pigtrowe lub
oddziatowe.

Dla ochrony szczegodlnie czutych urzadzen elektronicznych zaleca si¢ stosowanie dodatkowo stopnia ochrony
przeciwprzepigciowej typuT3. Ograniczniki tego typu chronia odbiorniki elektryczne przed przepieciami
zredukowanymi wcze$niej przez aparaty typu T2.

Przewidziano zastosowanie ogranicznikow:

= Warystorowych typu T1+T2 zainstalowanych w rozdzielnicy gtownej;
= Warystorowychtypu T2 zainstalowanych w rozdzielnicy kottowni.

7. SRODKI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ | BHP

Sie¢ elektroenergetyczna zasilajgca instalacje wewngtrzne obiektu bedzie pracowaé w uktadzie sieciowym TN-
C-S.

Rozdziat przewodu PEN na N oraz PE nalezy wykonaé¢ w rozdzielnicy gtéwnej obiektu.

W odbiornikach energii elektrycznej oraz osprzecie niskiego napiecia zlokalizowanych w budynku ochrone
podstawowa (przy dotyku bezposrednim) stanowia:

» |zolacja podstawowa;
= i/lub ostony.

Ochrona dodatkowa (przy dotyku posrednim) bgdzie zapewniona poprzez:

=  Samoczynne wylgczenie zasilania w urzadzeniach o I klasie ochronnosci zrealizowane poprzez:
— Przepalenie wktadek bezpiecznikowych;
— otwarcie wylgcznikow nadpradowych;
Urzadzenie ochronne powinno samoczynnie wylaczy¢ zasilanie obwodu przy dotyku posrednim, aby w
nastepstwie zwarcia miedzy czeécig czynng a czgécig przewodzaca dostgpng spodziewane napigcie
dotykowe przy dotyku czeSci przewodzacych, nie spowodowato przeptywu pradu razeniowego
wywolujgcego niebezpieczne skutki patofizjologiczne dla czlowieka.

= Zastosowaniu izolacji ochronnej w urzadzeniach o II klasie ochronnosci.

Dodatkowo zastosowano S$rodki ochrony przeciwporazeniowej, uzupelniajacej stanowigcej redundancje
wzgledem ochrony podstawowej i/lub dodatkowej. Przewidziano wykorzystanie:

»  Wylgcznikow roéznicowopragdowych, wysokoczutych o znamionowym pradzie roznicowym zadziatania
rownym 30 mA zainstalowanych we wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych o pradzie
znamionowym nieprzekraczajacym 20 A przewidzianych do uzytku przez osoby niewykwalifikowane;

* miejscowych potaczen wyrownawczych polegajacych na potaczeniu ze sobg cze$ci przewodzacych
dostepnych i obcych w celu wyréwnania potencjatow.
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8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY
ZDROWIA

8.1.INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Pracownicy przed przystgpieniem do robdot winni odby¢ szkolenie BHP przeprowadzone przez uprawniong
osobe.

Kierownik rob6t ma obowigzek poprzez podlegle mu stuzby instruowaé pracownikoOw o zagrozeniach
zwigzanych z prowadzonymi robotami jak réwniez zobowigzany jest do prowadzenia statej kontroli nad
prawidtowos$cia prowadzenia robdt pod katem bezpieczenstwa.

8.2.SRODKI BEZPIECZENSTWA NA PLACU BUDOWY
Na placu budowy nalezy stosowac¢ nastepujace srodki bezpieczenstwa:

=  Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny i zobowigzani do uzywania go
w trakcie prowadzenia robot;

= Obstuge ciezkiego sprze¢tu moga prowadzi¢ tylko osoby do tego upowaznione posiadajace odpowiednie
uprawnienia zawodowe;

= Materiaty budowlane sktadowane na placu oraz sprzgt, ktory nie pracuje powinny by¢ sktadowane tak,
aby nie utrudnia¢ ewakuacji w razie zagrozenia;

= Plac budowy musi by¢ odpowiednio zaopatrzony w sprzgt gasniczy oraz wymagane przepisami
materiaty opatrunkowe i lecznicze;

= Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego zobowigzani sg do przestrzegania przepisow BHP;

= Wszystkie nieprawidlowosci winny by¢ niezwlocznie zglaszane kierownikowi robot, ktory w razie
konieczno$ci zobowigzany jest je zgtosi¢ odpowiednim stuzbom;

= Zakres prac stanowigcy tres¢ niniejszego opracowania powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacja
projektowa, dokumentacja fabryczng zastosowanych urzadzen, przy Scistym przestrzeganiu
obowigzujacych norm, instrukcji, wytycznych oraz przepiséw w zakresie BHP i PPOZ;

= Prace w zakresie instalacji elektrycznych szczegodlnie niebezpieczne lub w poblizu urzadzen
energetycznych prowadzi si¢ na polecenie wydane przez uprawnionego pracownika Zaktadu
Energetycznego. Pracownicy pracujacy przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiadaé
odpowiednie kwalifikacje;

=  Kierownik rob6ét ma obowigzek do kontrolowania przestrzegania przez pracownikow obowigzku
uzywania sprzetu ochronnego;

= Do obowiazkow kierownika nalezy kontrola nad utrzymaniem porzadku na placu budowy;

» Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajagce w czasie prowadzenia prac
budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepisow BHP i
udzielania pierwszej pomocy.

8.3.PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z zapisami art. 21a Ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106. poz. 1126, Dz. U. z 2001 r. Nr
129, poz.1439 i Dz. U. z 10. maja 2003 r. Nr 80, poz. 718) kierownik budowy ma obowigzek sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢é wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - Dz. U. Nr 120, poz.
1126 z dnia 10.07.2003 r.
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9. INSTALACJE ZEWNETRZNE
9.1.0SWIETLENIE ZEWNETRZNE TERENU

W sktad instalacji o§wietlenia zewngtrznego terenu wchodza:

= Oprawy o$wietleniowe typu LED, 125W, IP66, IK10, 230V zainstalowane na elewacjach zewnetrznych
budynku na wysokos$ci 11 m powyzej powierzchni gruntu;
= Oprawy oswietleniowe typu LED, 31W, IP65, 230V o$wietlenie wiaty garazowej

Poszczegolne oprawy o$wietlenia zewnetrznego zasilono jednofazowo z obwodow wyprowadzonych z

rozdzielnicy T2 natomiast na potrzeby zasilania o§wietlenia wiaty nalezy wyprowadzi¢ obwod z rozdzielnicy
RG.

Sterowanie o$wietleniem zewnetrznym odbywac si¢ bedzie automatycznie przy pomocy zegara cyfrowego z
mozliwoscia przejscia na sterowanie rgczne. Przelacznik obrotowy posiada 3 pozycje: wytaczone, zatgczone,
praca reczna i zostat zlokalizowany w pomieszczeniu 0.04 (dyzurka).

9.2.BUDOWA LINII KABLOWYCH W ZIEMI
Linie kablowe nalezy prowadzi¢ w ziemi wedlug nastgpujacych zasad:

= Kable elektroenergetyczne nalezy uktada¢ w rowach kablowych zgodnie z rysunkiem projektowanego
zagospodarowania terenu (do $rednicy 25 mm mozliwe jest ukladanie rgczne, powyzej przy
zastosowaniu urzadzen wciggowych z eklektycznym mechanizmem napinania);
= Kable elektroenergetyczne nalezy uklada¢ w sposdb staranny, w miar¢ mozliwosci po prostych
odcinkach, szczegdlnie nalezy zwrdci¢ uwage na mozliwo$¢ pracy (ruchow) struktury gruntowej
(zaggszczenia, wibracje);
= Gleboko$¢ utozenia kabli elektroenergetycznych w ziemi, mierzona prostopadle od jej powierzchni do
gornej powierzchni kabla, powinna wynosi¢ co najmnie;j:
— 90 cm - linie kablowe o napi¢ciu znamionowym do 30 kV utozone na uzytkach rolnych;
— 80 cm — linie kablowe o napi¢ciu znamionowym w zakresie (1+30) kV utozonych poza uzytkami
rolnymi;
— 70 cm - linie kablowe o napieciu znamionowym do 1 kV utozone poza uzytkami rolnymi;
— 50 cm — linie kablowe o napieciu znamionowym do 1 kV utozone pod chodnikami, drogami
rowerowymi, przeznaczone do zasilania o$wietlenia ulicznego, znakéw drogowych, sygnalizacji
ruchu ulicznego, reklam itp.

W przypadku braku mozliwosci zachowania glgboko$ci ukladania podanych powyzej, dopuszczalne jest ich
zmnigjszenie pod warunkiem stosowania ochrony linii kablowych przy zastosowaniu rur oslonowych na
odcinkach kolizyjnych (np. w przypadku skrzyzowania lub obejscia elementdéw infrastruktury podziemnej, w
miejscach  wprowadzenia kabli do budynkow). Dopuszczalne jest roéwniez uktadanie kabli
elektroenergetycznych o napigciu znamionowym do 30 kV w sposéb warstwowy w ziemi (glteboko$¢ utozenia
warstwy gornej zgodnie z warto$ciami podanymi wyzej), odlegto$§¢ pomigdzy sasiednimi warstwami powinna
wynosi¢ co najmniej 15 cm;

* W przypadku wprowadzania do budynku kable elektroenergetyczne nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz wnikaniem wody lub gazu przy zastosowaniu systemowych
przepustow w wykonaniu szczelnym;

= Kable elektroenergetyczne nalezy prowadzi¢ w odleglosci minimalnie 0,5 m od fundamentéw obiektow
budowlanych;

= QOdlegtosc¢ kabli elektroenergetycznych od pni istniejacych drzew powinna by¢ nie mniejsza niz 2 m;

= Kable elektroenergetyczne nn zaleca si¢ uktada¢ powyzej innych elementéw podziemnej infrastruktury
uzbrojenia terenu (rury wod.-kan., gazowe);

= W celu stwierdzenia rzeczywiste] glebokos$ci prowadzenia elementow podziemnej infrastruktury
uzbrojenia terenu konieczne jest wykonanie tzw. przekopoéw kontrolnych pod nadzorem uzytkownika
badz gestora sieci;

= Dopuszczalne jest zginanie kabli elektroenergetycznych w przypadkach koniecznych, nalezy zachowaé
dopuszczalne wartosci promieni gigcia zgodnie z katalogiem producenta (promien gigcia oznacza
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najmniejszy mozliwy do uzyskania tuk nie powodujgcy uszkodzen mechanicznych) , w przypadku braku
dostatecznych informacji promien gigcia nie powinien by¢ wigkszy niz:

— 10-krotna $rednica linii kablowej w przypadku kabli sygnatowych;

— 15-krotna $rednica linii kablowej w przypadku kabli wielozytowych;

— 20-krotna $rednica linii kablowej w przypadku kabli jednozytowych;

Kable elektroenergetyczne nalezy uktada¢ w rowie kablowym na warstwie piasku o grubosci co
najmniej 10 cm, po czym zasypa¢ warstwa piasku o grubos$ci co najmniej 10 cm, reszte wykopu zasypac
warstwa gruntu rodzimego o grubos$ci co najmniej 25 cm, materiat gruntu nalezy odpowiednio oczyscic¢
(wyeliminowa¢ np. znaczne kamienie, gruz, odpady, przedmioty niebezpieczne);

Kable elektroenergetyczne uktada¢ linig falista (z zapasem 1+3 9% dlugosci wykopu) w celu
zabezpieczenia przed szkodami gorniczymi dla skompensowania ewentualnych przesunigé¢ gruntu;

W rowach nad kablami elektroenergetycznymi nn nalezy uktadac¢ foli¢ ostrzegawcza (o grubosci 0,5 mm
i szerokos$ci 200 mm w kolorze niebieskim); krawedzie folii powinny wystawac co najmniej 50 mm poza
zewngtrzng krawedz kabli,

W rowach nad kablami elektroenergetycznymi SN nalezy uktada¢ foli¢ ostrzegawcza (o grubosci 0,5
mm i szeroko$ci 200 mm w kolorze czerwonym); krawedzie folii powinny wystawac co najmniej 50 mm
poza zewnetrzna krawedz kabli;

Konieczne jest zachowanie odleglosci pomiedzy kablami elektroenergetycznymi utozonymi
bezposrednio w ziemi a innymi liniami kablowymi zgodnie z wytycznymi podanymi w tabeli nr 4.

Najmniejsza  dopuszczalna
odlegtos¢ [cm]
Lp. | Charakterystyka kabli krzyzujacych si¢ i zblizajacych -
p ysty yzujacy € Jacy! pionowa _przy | Pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym do 1 kV z kablami o tym samym 15 5
' napi¢ciu znamionowym lub kablami sygnalizacyjnymi
2 Kable sygnalizacyjne i przeznaczone do zasilania urzadzen oswietleniowych z kablami 5 mogg sig
‘ tego samego przeznaczenia stykac
3 Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym do 1 kV z kablami 25
' elektroenergetycznymi o napieciu znamionowym z przedziatu: 1 kV<Un <30 kV
4 Kable e}ektroenergetyczne o.napiqci}l znamiqnowym z przedziatu: 1 kV<Un<30kV z | 15 10
' kablami tego samego przedzialu napig¢ znamionowych
5. Kable roznych uzytkownikow o napieciu znamionowym do 30 kV 25
6. | Kable z mufami innych kabli 21'2 dopuszcza | jak Lp. 1-5
7 Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym wyzszym niz 30 kV z kablami 50 50
' tego samego przedziatu napieé¢ znamionowych

Tabela 4: Odlegtosci pomiedzy utozonymi bezposrednio w ziemi kablami nie nalezacymi do tej samej linii kablowej

Konieczne jest zachowanie odlegtosci pomigdzy kablami elektroenergetycznymi i sygnalizacyjnymi
utozonymi bezposrednio w ziemi a innymi elementami lub urzadzeniami infrastruktury podziemnej
terenu zgodnie z wytycznymi podanymi w tabeli nr 5.:

Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ [cm]
. .| kabli o napigciu znamionowym kabli o napigciu znamionowym
Lp. Rodzaj urzadzenia Un < 30 kV 30 kV<Un < 110 kV
podziemnego - i
pionowa na | pozioma  przy | pionowa na | Pozioma  przy
skrzyzowaniu zblizeniu skrzyzowaniu zblizeniu
Bgr001qg1 . wodociggowe, 25 + drednica | 25 + $rednica | 50 + $rednica | 50 + $rednica
1. Sciekowe, cieplne, gazowe z . . . ruroci
M - rurociagu rurociagu rurociagu agu
gazami niepalnymi
2 Rurociagi z gazami i cieczami | yz00dni¢ z whascicielem rurociagu, ale nie mniej niz w Lp. 1.
palnymi
uzgodnié z
L L . ) ) . | wladcicielem
3 Zblornlkl z gazami i cieczami | nic  moga  si¢ | 54 nic  moga  si¢ | myrociggu,  ale
palnymi krzyzowac krzyzowac nie mniej niz
250
4. Czesci podziemne linii | nie  mogg  si¢ | 40 nie moga si¢ 100
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napowietrznych (ustdj, | krzyzowac krzyzowac
podpora, odcigzka)
Sciany budynkéw i inne
budowle, np. przyczotki, z | . . . .
5. wyjatkiem urzadzen E;e , moga SIe | gox e mosd S| 100
1 zyzowac krzyzowac
wyszczeg6lnionych w Lp. 1, 2,
3,4
100 - pomiedzy 120 - miedzy
ostong kabla i stopa ostong Kkabla i
szyny stopg szyny
6. | Skrajna szyna trakcji 50 - pomiedzy | 250* 80 — pomicdzy | 250
ostong kabla a ostong kabla a
dnem rowu dnem rowu
odwadniajacego odwadniajacego
Urzadzenia do ochrony
7. budowli od wyladowan wedlug PN
atmosferycznych
*Dopuszcza si¢ zmniejszenie odlegtosci podanych w tabeli pod warunkiem zastosowania oston otaczajacych i
uzgodnienia odstepstwa z uzytkownikami obiektow

Tabela 5: Odleglosci kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozonych bezposrednio w ziemi od innych urzadzef podziemnych

W przypadku kolizji kabli elektroenergetycznych z elementami podziemnej infrastruktury uzbrojenia

terenu (rury wod.-kan., gazowe, sieci teletechniczne) kable zabezpieczy¢ przy zastosowaniu gigtkich

dwusciennych rur ostonowych przeznaczonych do lokalizacji w miejscach o matych obciazeniach

(posiadajacych karbowang $cianke zewngtrzng oraz ulatwiajaca zacigganie $cianke wewngtrzng) o

$rednicach dostosowanych do przekrojow linii;

W przypadku prowadzenia kabli elektroenergetycznych pod przejazdami, parkingami, drogami, ulicami

kable zabezpieczy¢é przy zastosowaniu dwusciennych karbowanych rur ostonowych (posiadajacych

karbowana $cianke zewnetrzng i gladka $cianke wewnetrzng) o wysokiej sztywnosci obwodowej (do

stosowania tylko wykopach otwartych) o srednicach dostosowanych do przekrojow linii;

W przypadku prowadzenia kabli elektroenergetycznych w trudnych warunkach terenowych, przy duzych

obcigzeniach transportowych pod istniejgcymi drogami, jezdniami (metoda przecisku lub przewiertu

sterowanego o dlugosci do 30 m) kable zabezpieczy¢ przy zastosowaniu gladkosciennych rur

ostonowych (rury przepustowe) taczonych ztaczkami kielichowymi o $rednicach dostosowanych do

przekrojow linii;

W przypadku prowadzenia kabli elektroenergetycznych w bardzo trudnych warunkach terenowych, przy

maksymalnych obcigzeniach transportowych pod istniejagcymi drogami, jezdniami (metoda przecisku lub

przewiertu sterowanego o dlugosci powyzej 30 m) kable =zabezpieczy¢ przy zastosowaniu

gladkosciennych rur ostonowych taczonych metoda zgrzewania (rury przepustowe) o $rednicach

dostosowanych do przekrojow linii;

W przypadku prowadzenia kabli elektroenergetycznych pod drogami i przejazdami nalezy zastosowaé

dodatkowe rezerwowe rury ostonowe (oprocz rur podstawowych) o Srednicach dostosowanych do

przekrojow linii;

W przypadku koniecznosci zabezpieczenia istniejacych linii kablowych oraz naprawy uszkodzonych

kabli pod drogami, ulicami i torowiskami konieczne jest zastosowanie dzielonych rur ostonowych;

W przypadku uktadania kabli elektroenergetycznych w rurach ostonowych nalezy przestrzega¢ ponizej

wymienionych zasad i zalecen montazowych:

— Rury uktada¢ ze spadkiem co najmniej 0,1 % w stosunku do powierzchni terenu;

— Odcinki rur taczy¢ w sposob szczelny przy zastosowaniu systemowych elementow montazowych
oferowanych przez tego samego producenta;

— Zeszlifowac¢ ostre krawedzie rur w celu minimalizacji mozliwo$ci uszkodzenia kabli;

— Wyloty rur uszczelni¢ materiatem widknistym;

Kable elektroenergetyczne nalezy zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki zlokalizowane w odstepach co 10 m

oraz miejscach charakterystycznych, to znaczy skrzyzowaniach z innymi, podziemnymi sieciami

zagospodarowania terenu, w poblizu muf kablowych, w miejscach wej$¢ do budynkdéw, oznaczniki

kablowe powinny zawiera¢ nastgpujgce dane:

— Numer kabla;

— Typ i przekroj kabla;

— Relacja danego kabla;
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— Znak uzytkownika;
— Rok utozenia.

Oznaczniki nalezy umiesci¢ w taki sposob, aby kabel elektroenergetyczny o odpowiednim, wczesniej
przydzielonym numerze (adresie), mogt by¢ bez problemu odnaleziony i zidentyfikowany bez
rozdzielania poszczego6lnych wigzek;

= W przypadku prowadzenia rob6t ziemnych w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych prace
wykonywaé¢ metoda rgczng z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci;

= Linie kablowe po utozeniu, a przed zasypaniem nalezy podda¢ inwentaryzacji geodezyjnej;

= Po wykonaniu robot powierzchnig terenu nalezy przywrocic¢ do stanu pierwotnego;

*  Wykonawca robot budowlanych realizujacy prace zgodnie z niniejszg dokumentacja projektowa jest
zobowigzany do przestrzegania przepisow BHP w zakresie do szczegotow, ktore nie zostaly opisane.

10.ZESPOL. AGREGATU PRADOTWORCZEGO

W poblizu obiektu (zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu) przewidziano montaz kompletnego
zewnetrznego zespotu agregatu pradotworczego spalinowo-elektrycznego z zewngtrznym zbiornikiem paliwa
(autonomia na okres 9 h) stanowigcego autonomiczne lokalne Zrodlo zasilania rezerwowego o parametrach
znamionowych:

*  Moc znamionowa (praca ciggta): 48KVA,;

= Moc znamionowa (praca dorywcza): 44kVA,
Moc czynna (praca ciaggla): 38 kKW,

Moc czynna (praca dorywcza): 35 KW;
Napigcie pracy: 400 V;

Czestotliwos¢ znamionowa: 50 Hz;

Wymiary i masa zespotu pradotworczego wynosza:

= Dlugosé: 2313 mm;

= Szeroko$¢: 1068 mm;
=  Wysokos$¢: 1470 mm;
= Masa: 1000 kg.

W sktad zespotu agregatu pradotworczego wchodza:

* Obudowa zewngtrzna w formie przemystowego kontenera z drzwiami wejSciowymi, ukladem
wentylacyjnym;

= Silnik spalinowy Diesla (wielocylindrowy z bezposrednim wtryskiem i zaptonem samoczynnym,
ukladem smarowania i filtracyjnym) z systemem zasilania w paliwo w postaci oleju napedowego
zgromadzonego w zbiorniku;

» Trojfazowa pradnica pradu przemiennego w obudowie ochronnej dostosowana do pracy ciaglej z
mozliwoscig okresowego przecigzania wyposazona w elektroniczny regulator napigcia oraz uktad
wzbudzenia;

» Zamknicty uklad chlodzenia zawierajacy: czynnik chiodzacy odporny na zamarzanie, wentylator
elektryczny, pompe obiegowa;

» Uktad podgrzewania silnika;

= Uktad rozruchowy w postaci rozrusznika oraz baterii akumulatoréw o napigciu roboczym 24 V d.c.;

= Rozdzielnica zasilajaco-sterujaca.

Zespol agregatu pradotworczego zostanie przylaczony do sekcji generatorowych rozdzielnicy glownej poprzez
uktad samoczynnego zalaczania rezerwy (SZR), ktorego zadaniem jest przelaczenie linii zasilajacych w
przypadku zaniku napigcia z sieci podstawowe;.
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11.ZAL.ACZNIKI

1. Bilans mocy obiektu;
2. Uprawnienia projektanta;
3. Zaswiadczenie o przynalezno$ci do PIIB projektanta;
4, Zestawienie materialow
12.LISTA RYSUNKOW
Ip. TEMAT SYMBOL | SKALA
1. PLAN INSTALACJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU. EZ-01 1:100
PLAN INSTALACIJISILY.
2. E-01 1:100
RZUT PIWNICY
PLAN INSTALACIJI SILY.
3. E-02 1:100
RZUT PARTERTU
PLAN INSTALACIJI SILY.
4. E-03 1:100
RZUT I PIETRA
PLAN INSTALACIJI SILY.
5. E-04 1:100
RZUT II PIETRA
PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA.
6. E-05 1:100
RZUT PIWNICY
PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA.
7. E-06 1:100
RZUT PARTERU
PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA.
8. E-07 1:100
RZUT I PIETRA
PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ.
9. E-08 1:100
RZUT II PIETRA
PLAN INSTALACJI ODGROMOWEIJ | UZIEMIENIA.
10. E-09 1:100
RZUT DACHU
11. | SCHEMAT ZASILANIA BUDYNKU E-50 -
12. | SCHEMAT MONITORINGU OPRAW E-51 -
13. | SCHEMAT ROZDZIELNICY GLOWNE]. E-100 -
14. | SCHEMAT ROZDZIELNICY GEOWNEJ POZAROWEJ. E-101 -
15. | SCHEMAT ROZDZIELNICY TUPS. E-102 -
16. | SCHEMAT ROZDZIELNICY OBIEKTOWEJ TP. E-103 -
17. | SCHEMAT ROZDZIELNICY OBIEKTOWEJ TO. E-104 -
18. | SCHEMAT ROZDZIELNICY OBIEKTOWEJ T1. E-105 -
19. | SCHEMAT ROZDZIELNICY OBIEKTOWEJ T2. E-106 -
20. | SCHEMAT ROZDZIELNICY KOMPUTEROWEJ T0.K. E-107 -
21. | SCHEMAT ROZDZIELNICY KOMPUTEROWEJ T1.K. E-108 -
22. | SCHEMAT ROZDZIELNICY KOMPUTEROWEJ T2.K. E-109 -
23. | SCHEMAT ROZDZIELNICY OBIEKTOWEJ RK. E-110 -
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