Centrala

e Obudowa — w kolorze biatym, wykonana z tworzywa
PVC, ocieplona i wygtuszona akustycznie.

e Filtry powietrza — standardowo klasy F5.

e Bypass wymiennika z sitownikiem — w okresie letnim
kiedy odzysk ciepta nie jest zalecany, kieruje powie-
trze nawiewane z pominieciem wymiennikdw ciepta
(wyposazenie standardowe).

Automatyka

e Zabudowana wewnatrz urzadzenia

e Sterowanie napieciem bezpiecznym —12 V DC

e Regulator wydajnosci wentylacji:
e regulator manualny RM4
e regulator cyfrowy RC4, RC5, RC6

e Podtaczenie regulatora wydajnosci wentylacji przewo-
dem 1xUTP kat. 5 (8 zy1)

e Zasilanie centrali wentylacyjnej:
e gniazdo 1-fazowe ze stykiem ochronnym 230V AC
e zalecane zabezpieczenie nadpragdowe min. B16.

e Procesorowy uktad przeciwzamrozeniowy poprzez:

e wytgczenie nawiewu — dopuszczalne tylko w przy-
padku gdy temp. powietrza na wlocie centrali (czerp-
nia) nie spada ponizej —8°C

e wbudowana elektryczna nagrzewnica wstepna

e kanatowa recyrkulacyjna przepustnica tréjstronna

Wyposazenie dodatkowe

e elektryczna nagrzewnica kanatowa wtérna — 2 kW /
230V AC

e wodna nagrzewnica/chtodnica kanatowa

e przepustnica trojstronna (GWC, recyrkulacja)—12 V DC

e przepustnica trojstronna (GWC, recyrkulacja) =230V AC

Dane techniczne

Strumien objetosci powietrza / sprez dyspozycyjny

— nawiew............... 400-600 m*/h / 390-245 Pa

— WyWiew. ... 400-600 m3/h / 400-255 Pa
Sprawnosc temperaturowa centrali................... 90-78%
Wspatczynnik SFP (420 m¥/h /100Pa) .......... 0,25 W/m3/h
Klasa efektywno$ci energetyczne) ........................... A
Klasa jednostkowego zuzycia energii JZE) -35,72 kWh/m?/rok
Wentylatory EC RadiCal (ebm-papst)

Zasilanie ... 230V AC
Pobor mocy: wentylatory ... 40-230* W

— maxwentylatory ... 340%* W

— nagrzewnica wstepna (opgja). .................. 2400 W
Max pobor pradu wentylatorew .................L 2x1,4A
Wymiary gabarytowe (wys.xdtxgt) ... .. 325x1160x800 mm
Srednica kro¢cow wentylacyjnych. ... 250 mm
Masa bez opakowania ... 44 kg

* Przy pracy centrali w zalecanym obszarze wydajnosci.
** Maksymalny pobor mocy wentylatorow.

Akustyka

Poziom hatasu emitowany przez centrale wentylacyjng
w czasie pracy. Doktadny opis warunkéw pomiaru w opisie.

Na zewnatrz 29-54 62
Wywiew 30-60 66
Nawiew 33-63 69

Temperatura powietrza nawiewanego

W tabeli ponizej podano przewidywang temperature po-
wietrza nawiewanego do pomieszczen, co opisano w bro-
szurze ,Wprowadzenie”.

Ibieg -15 nie dotyczy 10-16 nie dotyczy 47-53
150 m3/h 0 17.5-18,5 54-55
m 5 18-19 54,5-55,5
Il beg -15 nie dotyczy 9-15 nie dotyczy 27-33
300m3h 0 16,5-17.5 34-35
m 5 17-18 34,5-35,5
Il bieg -15 nie dotyczy 8-13 nie dotyczy 20-25
450 m3/h 0 16-17 27,5-28,5
m 5 16,5-17.5 28-29
. -15 nie dotyczy 6-12 nie dotyczy 15-21
o8 D 15-16 235-245
m 5 16-17 24,5-25,5

*** Wiecej informacji w czesci opisowej katalogu.




Wymiary gabarytowe centrali
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Rzut od przodu

B M UWAG:

Standardowo te krcce sa zaslepione.
Mozliwa jest samodzielna zmiana

MISTRAL SLIM 600 EC konfiguracji kroccow w miejscu montazu.

wykonanie prawe B M Mozliwe warianty wykonania: 1-9

Odptyw skroplin: przewodem @ 22 mm

Wersja lewa stanowi lustrzane odbicie
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Charakterystyki
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Zastosowana automatyka umozliwia
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