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Rzut I piętra pw-03

Kobiernice, ul. Żywiecka 6
jedn. ewid.: Porąbka, obręb: Kobiernice, dz. nr: 463/12; 4912/4

mgr inż. arch. Szymon Helicki

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

Termomodernizacja i przebudowa budynku Komisariatu Policji w Kobiernicach przy 
ul. Żywieckiej 6 (ze zmianą sposobu użytkowania lokali użytkowych oraz wykonanie 
instalacji wentylacji i gazu w obiekcie) wraz z elementami zagospodarowania terenu
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LEGENDA:

zamurowania

UWAGI:

1. Lokalizację przebić / otworów instalacyjnych w stropach należy
   dopasować do układu konstrukcji stropów
2. Wszystkie projektowane elementy konstrukcji należy wykonać zgodnie z proj. konstrukcji.
3. Wszelkie instalacje należy wykonać zgodnie z projektami branżowymi.

90
200

s

Pk

obudowy z płyt GK

wymiary projektowanych otworów
okiennych / drzwiowych

samozamykacz

proj. urządzenia wg br. elektrycznej

proj. piony wentylacyjne - przebicia przez strop

pion kanalizacyjny

93 102 93 93 102 109

10 102 23 92 53

99 102 99

11
23

15
5

12
78

1275 683
1958

13
41

15
5

14
96

950 403 605
1958

14
13

13
14

14
1

14

28
9

10
2

57

10 102 11

14
10

95
14

14
1

14

14 1261 14 655 14

14 936 14 375 14 591 14

37
6

287 15 299 15 304 15 314 28 567

37
6

112 102 100

44
8

1249

101

12 291
44 155 92

938 311

18
10

2
42

15
12

7
92

14

17 102 98

15
0

6
10

2
54

nadproże NS-1

nadproże NS-1

8 
x 1

6,
6

   
 3

2

+2,99

+2,99

HEB100

ss

s

02

02

02

02

02

D3 D3

D3

D7
D3

D5 D4

O1

EI
30

D6

D3D3 D3D3

D3

s s

64
131

64
131

64
131

64
131

80 20
090 20
0

80
200

64 13
1

64
131 EI

60

90 20
0

90 20
0

90 20
0

90 20
0

90 20
0

90 20
0

90
+4

0
20

0

EI30

90 20
0

90
200

30 30
33

18
0

27
13

6
94

18
5

18
0

nadproże NS-4
HEB100 nadproże NS-1 37

+1,66

otwór
Ø 160

otwór
Ø 160

otwór
Ø 160

otwór
Ø 160 otwór

Ø 160

otwór
Ø 160

Pk

Pk

Pk

Pk

74
10

2
17

5
25

12
14

3
12

75
10

2
44

4

11
 x 

16
   

 3
0

17
80

50
80

41
5

90
20075 200 102

3

O6

65 16 103 116 2655
62

26
8

217 12 380 15 300

50
95

hp
=1

00
cm

UWAGA!
pomieszczenia telekomunikacji (ORANGE)
- nie objęte pracami remontowymi;
przewiduje się jedynie ujednolicenie wymiarów
okien i wymainę stolarki okiennej
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