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1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy wraz z
termomodernizacjg budynku Komisariatu Policji w Kobiernicach, ul. Zywiecka 6.
Przedmiotowe opracowanie wchodzi w sktad wielobranzowej dokumentacji zwigzanej z
realizacjg w/w zadania, na ktorg sktadajg sie:

- Branza budowlana;

- Branza elektryczna;

- Branza instalacji sanitarnych, w tym: wodno — kanalizacyjna, wentylacji,
centralnego ogrzewania.

Niniejsze opracowanie stanowi branze elektryczng niskoprgdows.
W zakres opracowania wchodzg rozwigzania instalaciji:

- systemu okablowania strukturalnego;

- systemu kontroli dostepu;

- systemu sygnalizacji wtamania i napadu;

- systemu telewizji dozorowej;

- systemu AV;

- systemu wideo-domofonowego

- systemu tgcznosci radiowej

- tras i kanatow kablowych



1.2. Podstawa opracowania

Podstawg wykonania projektu jest:

Zlecenie/ umowa.;

Obowigzujgce przepisy i normy.;

Uzgodnienia miedzybranzowe.;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych [ Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny podlegaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75);

Warunki ochrony przeciwpozarowej otrzymane od zleceniodawcy.

2. Warunki ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnych instalacji opisanych
w niniejszym projekcie wykonawczym.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania brakujgcych i pominietych w niniejszym
opracowaniu elementdéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i
urzgdzen dla kompletnego wykonania instalaciji.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg w dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach, a nie ujete w opisie winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu.



3. System Okablowania Strukturalnego (LAN) — Opis Techniczny

3.1. Zatozenia ogdlne

Okablowanie strukturalne jest systemem dedykowanym, spetniajgcym wymagania
dotyczgce transmisji sygnatow telefonicznych, komputerowych, sygnalizacyjnych.

Okablowanie takie fgczy rozne urzadzenia koncowe (telefony, terminale, komputery
osobiste, system kontroli dostepu), centrale telefoniczne i serwery systeméw
informatycznych, a takze zapewnia dostep do zewnetrznych sieci WAN, polskich i
Swiatowych. Dzieki swojej konfigurowalnosci zapewnia swobodne przemieszczanie
personelu pomiedzy stanowiskami pracy. Punkty logiczne (gniazda instalacji okablowania
strukturalnego), dla wyzej wspomnianych urzgdzen, bedg rozmieszczone w catym obiekcie,
w taki sposéb, aby ich rozmieszczenie obejmowato wszystkie obszary, gdzie moze istnie¢
potrzeba dostepu do sieci komputerowej i telefondw.

Catosc¢ sieci zaprojektowano w topologii gwiazdy. W okablowaniu poziomym kazdy
punkt logiczny jest podtgczony do panelu 24xRJ45 w punkcie dystrybucyjnym. Topologia
gwiazdy zapewnia mozliwos¢ szybkich zmian w strukturze okablowania oraz tatwg
lokalizacje i usuwanie usterek.

Sie¢ okablowania strukturalnego sktada sie z nastepujgcych elementéw funkcjonalnych:
e Projektowany Gtéwny Punkt Dystrybucyjny GPD,
e Okablowanie poziome (kabel U/UTP kat.6),
e Punkt logiczny (gniazdo 2xRJ45 oraz gniazdo 1xRJ45).

3.2. Gléwne zalozenia

Lokalizacje projektowanego punktu GPD przewidziano na | pietrze budynku w
pomieszczeniu Serwerowni (pom. 1.12). GPD bedzie sie sktadat z jednej szafy RACK 19”
42U. Szafa 800x1000 bedzie przeznaczona na montaz paneli krosowych i urzgdzen
aktywnych.

Okablowanie strukturalne zostanie wykonane na bazie skretki nieekranowanej
U/UTP kat.6.

Pojedyncze stanowisko — Punkt Logiczny (PL) sktada¢ sie bedzie z gniazda 2xRJ45
oraz gniazda 1xRJ45 (w sumie 2xRJ45)

Wszystkie kable z PL zostang doprowadzone do GPD i zakohczone na panelach
typu 24xRJ45 odpowiedniej kategorii — zgodnie ze schematem ideowym.

Przewiduje sie montaz PL w kanatach kablowych PCV oraz w kolumnach biurowych.

3.3. Prowadzenie okablowania poziomego

Okablowanie poziome zostanie rozprowadzone:

- w korytarzach na parterze, pietrze | i pietrze Il,: w projektowanych korytach
kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego;

- w pomieszczeniach: do punktu logicznego - w projektowanych kanatach kablowych
PCV montowanych na wysokos$ci ok. 30cm od posadzki (kanaty kablowe nalezy dobra¢ do
koloru $cian) zgodnie z wytycznymi architekta;



Nalezy stosowaé kable w powtokach trudnopalnych — LSZH (LSOH). Przy
prowadzeniu tras kablowych zachowaC bezpieczne odlegtosci od innych instalacji. W
przypadku traktéw, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilajgcej biegng razem i
réwnolegle do siebie na przestrzeni dtuzszej niz 35m, nalezy zachowac odlegtos¢ (rozdziat)
miedzy instalacjami (szczegodlnie zasilajgcy i logiczng), co najmniej 100mm (w przypadku
gtébwnych ciggdéw kablowych) lub stosowac¢ metalowe przegrody oraz co najmniej 20mm dla
gniazd koncowych. Wielko$¢ separacji dla trasy kablowej jest obliczona dla kabli U/UTP.

3.4. Prowadzenie okablowania szkieletowego (pionowego)

Trasy kablowe — pionowe nalezy zbudowaé z elementow trwatych (drabinek)
pozwalajgcych na zamocowanie kabli oraz zachowanie odpowiednich promieni giecia
wigzek kablowych na zakretach. Rozmiary (pojemnosc¢) kanatéw kablowych dobrano w
zaleznosci od maksymalnej liczby kabli projektowanych w danym miejscu instalacji przy
uwzglednieniu co najmniej 20% wolnej przestrzeni na potrzeby ewentualnej rozbudowy
systemu. Przy realizacji tras kablowych pod potrzeby okablowania nalezy wzig¢ pod uwage
wymagania normy PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 dotyczace réwnolegtego prowadzenia
réznych instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilajgcej i zapewni¢ zachowujgc odpowiednie
odlegtosci pomiedzy okablowaniem przy jednoczesnym uwzglednieniu materiatu, z ktdrego
zbudowane sg kanaty kablowe.

Przy uktadaniu kabli miedzianych nalezy stosowacC sie do odpowiednich zalecen
producenta (ij. promienia giecia, sity wciggania, itp.) Kable nalezy mocowaé na drabinkach
kablowych srednio co 30cm, w przypadku dtugich tras pionowych zaleca sie rowniez
wykorzystanie stelazu zapasu kabla instalacyjnego srednio co 350cm (kilka zwojow kabla)
w celu eliminacji naprezen wystepujgcych w kablach uktadanych pionowo.

Nalezy wystrzega¢ sie nadmiernego Sciskania kabli opaskami, deptania po kablach
utozonych na podtodze oraz zatamywania kabli na elementach konstrukcji kanatéw
kablowych. Przy odwijaniu kabla z bebna bgdz wycigganiu kabla z pudetka, nie nalezy
przekraczaC maksymalnej sity ciggniecia oraz zwracaC uwage na to, by na kablu nie
tworzyly sie wezty ani supty. Przyjety ogdlnie promieh giecia podczas instalacji wynosi 4-
krotno$¢ srednicy zewnetrznej kabla, natomiast po instalacji nalezy zapewni¢ promien
réwny minimum 8-krotnosci $rednicy zewnetrznej instalowanego kabla. Jesli wykorzystuje
sie trase kablowg przechodzacg przez granice strefy pozarowej, swiatto jej otworu nalezy
zamkng¢ odpowiednig masg uszczelniajgcg, charakteryzujgcg sie witasciwosciami nie
gorszymi niz granica strefy, zgodnie z przepisami p. poz. i przymocowa¢ w miejscu jej
instalacji przywieszke z petng informacjg o tak zbudowanej granicy strefy.

3.5. Konfiguracja Punktu Logicznego

Punkt logiczny PL oparty zostat na adapterze katowym (z wyprowadzeniem na dof,
na skos kabli przytgczeniowych, od strony sciany za$, pionowo do goéry kabla instalacyjnego
— w celu zagwarantowania najbardziej tagodnego prowadzenia kabli, a takze
zabezpieczenia przed ich zatamywaniem pod wptywem wiasnego ciezaru lub przez montera
podczas instalacji). Plyta czotowa ma posiada¢ (w celach opisowych) w gérnej czesci,
widocznej dla Uzytkownika, pola pozwalajgce na wprowadzenie opisu kazdego modutu
gniazda (numeracji portu) oddzielnie — przy czym opisy muszg byC zabezpieczone
przezroczystymi pokrywami (chronigcymi przed zamazaniem lub zabrudzeniem). Ptyta
czolowa ma by¢ zgodna ze standardem uchwytu typu Mosaic (45x45mm), celem jak
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najwiekszej uniwersalnosci i mozliwosci adaptacji do dowolnego systemu i linii wzorniczej
osprzetu elektroinstalacyjnego dowolnego producenta.

W adapter katowy nalezy zamontowac jeden lub dwa moduty gniazda RJ45 Kat. 6
Modut gniazda RJ45 ma by¢ standardowo wyposazony w zatrzaskiwang tylng prowadnice-
uchwyt, zapewniajgcg optymalne wyprowadzenie kabla instalacyjnego od tylu modutu (od
strony zlgcza 110), wtasciwg i pewng pozycje par transmisyjnych, a takze zabezpieczajgca
przed wyrwaniem przewodéw ze ztgczy 110 przez pociggniecia kabla instalacyjnego (widok
ponizej). Takie same moduty muszg by¢ na wyposazeniu panela krosowego. Wymaga sie,
aby kazdy modut gniazda RJ45 posiadat mozliwos¢ uniwersalnego terminowania kabili, tj. w
sekwencji T568A lub B.

Charakterystyka transmisyjna modutu gniazda ma by¢ potwierdzona przez certyfikaty
niezaleznego laboratorium w pasmie do minimum 250HMz, w celu zapewnienia
odpowiedniego zapasu parametrow transmisyjnych.

3.6. Okablowanie poziome

Medium transmisyjne miedziane.

Ze wzgledu na przyjete wymiary przepustéw kablowych oraz zaprojektowane trakty
prowadzenia kabli i zwigzane z tym przeswity, wymagane jest zastosowanie medium
transmisyjnego o maksymalnej srednicy zewnetrznej 6,5 mm. Nie dopuszcza sie kabli o
wiekszej srednicy zewnetrznej. Kabel ten ma spetniaC wymagania stawiane komponentom
Kategorii 6 przez obowigzujgce specyfikacje norm, réwnoczesnie zapewniajgc petng
zgodnos¢ z nizszymi kategoriami okablowania.

WYMAGANE PARAMETRY KABLA TELEINFORMATYCZNEGO
Opis konstrukcji:

Opis: Kabel U/UTP Kat. 6 250MHz

Zgodnosc¢ z normami: ISO/IEC 11801:2002 wyd. Il, ISO/IEC 61156-5:2002, EN
50173-1:2007, EN 50288-3-1 EIA/TIA-854, palnos¢: klasa
C wg. IEC 60332-3

Srednica przewodnika: | drut 23 AWG (@ 0,574mm)

Srednica zewnetrzna | 6,3 £ 0,2 mm

kabla

Ostona zewnetrzna: LSZH, kolor biaty
Minimalny promien | 45 mm

giecia

Waga 50 kg/km
Temperatura pracy -20°C do +70°C

Temperatura podczas | -5°C do +50°C
instalacji

Tabela 1. Specyfikacja kabla U/UTP kat. 6 uzytego w projekcie



Plaszcz zewne! trzny
(LSZH)
Izolacja

50 ¢
,/ ‘ Kabel UUTP 250MHz

//////// 7 kat. 6 (4pary)
/' Krzyzak plastikowy

rozdzielajacy pary

Rys. 7. Przekr¢j kabla U/UTP 250MHz, kat.6

Charakterystyka elektryczna — wartosci typowe:

Pasmo przenoszenia (robocze) | 250MHz

Pasmo przenoszenia (zakres 300MHz

max.)

Vp 71%

Thumienie: 32dB/100m przy 250MHz; 35dB przy 300MHz
NEXT: Min.40,8dB przy 250MHz; typ.60dB przy 300MHz
PSNEXT: 41,3dB przy 250MHz

RL: Min.18,0dB przy 250MHz; typ.28dB przy 300MHz
ACR: 25dB przy 300MHz;

Rezystancja petli statoprgdowej

16,5Q / 100m

Opdznienie propagaciji

420ns / 100m

R&znica opdznienia propagacii

<25ns/100m

Pojemnos$¢ wzajemna

4,4 nF max. /100m

Rezystancja izolacji

5 GOhm min. /km

Rezystancja przewodnika

19 Ohm max. /100m

Tabela 2. Charakterystyki transmisyjne kabla uzytego w projekcie

Kabel instalacyjny nalezy po stronie szafy kablowej zakohczy¢ na modularnych
panelach krosowniczych o wysokosci montazowej 1U. Panele krosowe majg zapewniac
montaz 24 modutdéw gniazd RJ45 typu SL. Takie rozwigzanie zapewnia zwartg konstrukcje,
tatwe, pewne i szybkie terminowanie kabli, a w przypadku jakiejkolwiek awarii pozwalajg na
wymiane jednego (wadliwego) modutu, nie narazajgc Uzytkownika na nieracjonalne i
nieuzasadnione koszty. Panel musi by¢ wyposazony w miejsca na wprowadzenie opiséw
(numeracji) portéw, zas niezaleznie od tego ma mie¢ réwniez nadrukowane numery pod
kazdym portem RJ45.



Rys. 8. Panel krosowy 24 porty SL

Kable instalacyjne, zakanczane na panelu, nalezy — w celu zapewnienia
optymalnego prowadzenia - wesprze¢ na prowadnicy kabli, montujgc je za pomocg opasek
kablowych (nalezy zwréci¢ uwage, aby zbyt mocno nie zaciska¢ opasek; majg one tylko
lekko utrzymac kabel na prowadnicy).

3.7. Sieé telefoniczna

Przy realizacji tgczy telefonicznych zaplanowano wykorzystanie systemu
okablowania poziomego oraz paneli telefonicznych systemu 110. Panele telefoniczne
powinny posiadac¢ 25 portéw. Kazdy panel telefoniczny ma mie¢ wysoko$¢ montazowg 1U i
zawieraC zintegrowang prowadnice, umozliwiajgcg przymocowanie kabli majgcych
zakonczenie na panelu. Nalezy zapewni¢ minimalny rozplot par transmisyjnych na panelu.

Zmiana toru telefonicznego do transmisji sprowadza sie to odpowiedniego
krosowania sygnatu za pomocg kabla zakonczonego ztgczami RJ45.

3.8. Szafa dystrybucyjna

Szafa stojgca ma by¢ bezwzglednie ustawione na nézkach i wypoziomowane przed
montazem innych urzgdzen.
Projektowang instalacje okablowania strukturalnego obstuguje:

Gtéwny Punkt Dystrybucyjny GPD — szafa dystrybucyjna 42U 19” RAL 9005, o
wymiarach zew. 800x1000 [mm] ustawiona na cokofach o wysokosci 100mm.

3.9. System organizacji potagczen kablowych

W celu zapewnienia Uzytkownikowi komfortowego dostepu do kazdego tgcza tak,
aby moégt w petni zapanowa¢ nad wszystkimi elementami catego pasywnego systemu
okablowania oraz zachowa¢ porzgdek utozenia kabli nie tylko podczas normalnego
uzytkowania, ale nawet w trakcie reorganizacji, ktére sg czescig uzytkowania sieci,
uwzglednia sie zastosowanie dodatkowych elementow porzadkujgcych. Zastosowane



elementy prowadzgce, gwarantujg minimalny promien zagiecia zainstalowanych kabli
potgczeniowych .

3.10. Gwarancja systemowa

Nalezy zapewni¢ objecie wykonanej instalacji gwarancjg systemowg producenta,
ktéra zabezpieczy Inwestora/Uzytkownika przed btedami materiatowymi produktow,
ktopotami transmisyjnymi, jak i btedami instalacyjnymi Wykonawcy, realizujgcego budowe
systemu okablowania strukturalnego.

Okres gwarancji udzielonej bezposrednio przez producenta nie moze byc krotszy niz
25 lat (Wymagane jest dostarczenie certyfikatu gwarancyjnego producenta-wytworcy
wszystkich elementow okablowania udzielonego bezposrednio Uzytkownikowi koncowemu i
stanowigcego 25-letnie zobowigzanie gwarancyjne producenta w zakresie dotrzymania
parametrow wydajnosciowych, jakosciowych, funkcjonalnych i uzytkowych wszystkich
elementéw oddzielnie i catego systemu okablowania).

Gwarancja na okablowanie pasywne ma by¢ bezptatng ustugg serwisowg oferowang
Uzytkownikowi koncowemu (Inwestorowi) przez producenta-wytwoérce okablowania. Ma
obejmowac swoim zakresem cato$¢ systemu okablowania poziomego, tj. od gtdbwnego
punktu dystrybucyjnego do gniazda koncowego wraz z kablami krosowymi i
przytgczeniowymi, w tym rowniez okablowanie pionowe, zarowno dla projektowanej czesci
logicznej, jak i telefoniczne.

25 letnia gwarancja systemowa producenta-wytworcy ma obejmowac:

- gwarancje materiatowg (Producent-wytworca zagwarantuje, ze jesli w jego
produktach podczas dostawy, instalacji bgdz 25-letniej eksploatacji wykryte zostang wady
lub usterki fabryczne, to produkty te zostang naprawione bgdz wymienione);

- gwarancje parametréw tgcza/kanatu (Producent-wytworca zagwarantuje, ze fgcze
state bgdz kanat transmisyjny zbudowany z jego komponentow przez okres 25 lat bedzie
charakteryzowat sie parametrami transmisyjnymi przewyzszajgcymi wymogi stawiane przez
norme ISO/IEC 11801 Am. 1, 2 dla okreslonej kategorii lub klasy wydajnosci);

- gwarancje aplikacji (Producent-wytwérca zagwarantuje, ze na jego systemie
okablowania przez okres 25 lat bedg pracowaty dowolne aplikacje (wspoiczesne i
opracowane Ww przysztosci), ktore =zaprojektowane byty (lub bedg) dla systeméw
okablowania w rozumieniu normy ISO/IEC 11801 Am. 1, 2.

Okres gwarancji ma by¢ standardowo udzielany przez producenta (wytwérce
wszystkich elementéw okablowania), tzn. na warunkach oficjalnych, ogdlnie znanych,
dostepnych
i opublikowanych. Tym samym oswiadczenia o specjalnie wydtuzonych okresach gwaranc;ji
wystawione przez producentow, dostawcéw, dystrybutorow, posrednikow, wykonawcdw lub
innych nie sg uznawane za wiarygodne i rownowazne wzgledem niniejszych wymagan.
Okres gwaranciji liczony jest od dnia, w ktérym podpisano protokoét korncowego odbioru prac
i producent okablowania wystawit certyfikat gwarancji.

Udzielona gwarancja ma ponadto zapewnia¢ naprawe lub wymiane produktow
wadliwych na koszt producenta (tzn. obejmowac réwniez koszt instalacji, czyli robocizne w
trakcie naprawy, wymiany lub zamiany). producenta. Warunki udzielenia gwaranciji
producenta nie mogg narzuca¢ koniecznosci przeprowadzania przeglagdéw wykonanej
instalacji ani powodowac¢ Uzytkownika/Inwestora obcigzenia kosztami serwisu.
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Wszystkie konieczne prace i dziatania zwigzane z posiadaniem gwarancji lub
przywroceniem do stanu  bezawaryjnosci nie mogg obcigza¢  finansowo
Uzytkownika/lnwestora przez caty okres trwania serwisu gwarancyjnego.

Wszystkie powyzsze warunki majg utrzymane w ciggu catego 25-letniego okresu
gwarancyjnego, ktérego poczatek wyznacza data zarejestrowania instalacji przez
producenta.

Certyfikat ma byC wystawiony przez producenta (a nie instalatora, dystrybutora,
importera czy przedstawiciela producenta), w jezyku polskim i posiada¢ jednoznaczny
identyfikator, pozwalajgcy na jego szybkie odnalezienie w globalnej bazie danych. Na
certyfikacie musi by¢é rowniez umieszczona nazwa obiektu/Inwestora oraz podstawowe
warunki gwarancyjne, z ktorych nie wynika przeniesienie zadnych zobowigzan serwisowych
na inne podmioty niz producent, ktory udziela gwarancji 25-letniej.

W celu zagwarantowania Uzytkownikowi najwyzszej jakosci parametrow
technicznych i uzytkowych oraz zgodnosci ze wszystkimi wymaganiami dokumentacji w
zakresie technicznym i funkcjonalnym, niezaleznie od koniecznosci udzielenia gwarancji 25-
letniej, cata instalacja powinna by¢ nadzorowana w trakcie budowy przez inzynierow ze
strony producenta.

Zbudowana infrastruktura kablowa ma by¢ fizycznie sprawdzona przez Producenta
przed odbiorem technicznym i  wystawieniem  certyfikatu = gwarancyjnego.
Uzytkownik/Inwestor ma od Producenta otrzymac raport (w j. polskim), potwierdzajgcy
sprawdzenie catej instalacji pod kgtem technicznym, funkcjonalnym i administracyjnym oraz
estetycznym.

W celu zabezpieczenia dostarczenia oraz ujawnienia procedury, jak réwniez
zapoznania Uzytkownika/lnwestora z prawami, obowigzkami i ograniczeniami gwaranciji,
wykonawca ma posiadac¢ aktualng umowe zawartg bezposrednio z producentem-wytworcg
okablowania (tj. producentem wszystkich elementéw systemu okablowania) regulujgcg
uprawnienia, procedure, warunki i tryb udzielenia gwarancji Uzytkownikowi przez
producenta okablowania oraz zobowigzania kazdej ze stron.

Ponadto wykonawca ma posiada¢ dyplomy ukonczenia kursu kwalifikacyjnego przez
zatrudnionych pracownikdw w zakresie 1. instalacji, 2. pomiaréw, nadzoru, wykrywania oraz
eliminacji uszkodzen oraz 3. projektowania okablowania strukturalnego, zgodnie
Zz normami miedzynarodowymi oraz procedurami instalacyjnymi producenta okablowania.
Dokumenty majg by¢ przedstawione Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy. Dyplomy
sporzgdzone w jezyku obcym nalezy dostarczy¢ wraz z ttumaczeniem na jezyk polski,
poswiadczonym przez wykonawce.

W celu uzyskania gwarancji, po wykonaniu instalacji firma wykonawcza powinna
zgtosi¢c wniosek o certyfikacje zbudowanego systemu do producenta okablowania.
Przyktadowy wniosek powinien zawierac¢: nazwe instytucji i obiektu, w ktérym wykonano
instalacje, liste zainstalowanych elementow systemu zakupionych w autoryzowanej sieci
sprzedazy w Polsce, imienng liste pracownikdw wykonujgcych instalacje (ukornczony kurs 1
i 2 stopnia), wycigg z dokumentacji powykonawczej podpisanej przez pracownika
petnigcego funkcje nadzorujgcg (np. Kierownik Projektu) z ukonczonym kursem 3 stopnia
oraz wyniki pomiarow dynamicznych fgczy/kanatéw transmisyjnych (Permanent
Link/Channel) wszystkich toréw miedzianych i swiattowodowych wedtug obowigzujgcych
norm, definiujgcych parametry transmisyjne lub procedury pomiarowe okablowania
strukturalnego oraz wykonanych wedtug wskazan wymagan w dokumentacji projektowe;.

3.11. Administracja i dokumentacja
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Wszystkie kable powinny by¢é oznaczone numerycznie, w sposob trwaty, tak od
strony gniazda, jak i od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w
sposob trwaty na gniazdach sygnatowych w punktach przytgczeniowych Uzytkownikow oraz
na panelach.

Przyktadowa konwencja oznaczen okablowania poziomego na gniazdach
koncowych:

XIYIZ, gdzie:

X — numer szafy

Y — numer panela w szafie

Z — numer portu w panelu

Przyktadowa konwencja oznaczen okablowania poziomego na panelach krosowych:

X/Y, gdzie:

X — numer pomieszczenia

Y — numer gniazda w pomieszczeniu

Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajgc
wszelkie, ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktow
przytagczeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ raporty z
pomiarow torow sygnatowych.

3.12. Odbiér i pomiary sieci

Warunkiem koniecznym dla odbioru koncowego instalacji przez Inwestora jest
weryfikacja pomiarowa wszystkich zainstalowanych toréw transmisyjnych na zgodno$é
parametrow
z wymaganiami obowigzujgcych norm i uzyskanie gwarancji systemowej 25-letnigj
producenta —wytwércy okablowania..

Wykonawstwo  pomiaréw  powinno  by¢ zgodne z normg PN-EN
50346:2004/A1+A2:2009.

Pomiary nalezy wykona¢ dla wszystkich interfejsow okablowania poziomego oraz
szkieletowego.

Nalezy uzy¢ miernika dynamicznego (analizatora), ktéry posiada oryginalng i
najnowszg wersje oprogramowana wewnetrznego (firmware), umozliwiajgcg dokonanie
analizy parametrow, wedtug aktualnie obowigzujgcych norm. Caly sprzet pomiarowy musi
posiadaC aktualng kalibracje i legalizacje (ij. certyfikat potwierdzajgcy doktadnosc¢ jego
wskazan, wydany przez serwis producenta).

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetni¢ nastepujgce
warunki:

1. Wykonac¢ komplet pomiaréw — opis pomiaréw sieci miedzianej.

Pomiary okablowania miedzianego (sieci LAN)

Miernik do pomiaréw okablowania miedzianego musi charakteryzowa¢ sie co
najmniej IV klasg doktadnosci wskazahn wg. IEC 61935-1/Ed. 3 (np. Fluke DSX-5000), przy
czym analizator bezwzglednie musi posiadaé generator sygnatow, pozwalajgcy na
wykonanie fizycznej analizy wszystkich parametrow wg normy dla danej wydajnosci
okablowania.

Pomiary czesci miedzianej nalezy wykona¢ dla maksymalnej wydajnosci
okablowania, okreslonej w dokumentacji i skonfrontowa¢ z wymaganiami norm
ISO/IEC11801 :2002/Am2:2010 lub EN50173-1:2011.
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Na raporcie (sporzadzonym oddzielnie dla kazdego pomiaru) majg by¢ widoczne:
wynik pomiaru, identyfikacja fgcza, wskazanie normy, konfiguracja pomiarowa oraz
informacja opisujgca wielkos¢ marginesu pracy (inaczej zapasu, tj. réznicy pomiedzy
wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrazana w jednostkach odpowiednich dla
kazdej mierzonej wielkos$ci).

Raport pomiarowy ma jednoznacznie informowac¢ o poprawnosci pomiaru (dobry/zty,
pass/fail)

Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierac co
najmniej:

mape potgczen,

dtugos$c¢ potgczen i rezystancje par,

opdznienie propagaciji oraz réznice opoznien propagacii,

ttumienie,

NEXT i PS NEXT w dwéch kierunkach,

ACR-F i PS ACR-F w dwdch kierunkach,

ACR-N i PS ACR-N w dwdch kierunkach,

RL w dwdch kierunkach,

W przypadku sieci miedzianej pomiary nalezy wykonac¢ w konfiguracji pomiarowej:

Kanatu transmisyjnego (Klasa E) z kablami krosowymi (ang. ,Channel”)

Przyktadowy  miernik  DSX-5000 nalezy  wyposazy¢ w  przystawki typu
DSX-CHAO011S oraz 2m kable krosowe Kat.6 zakonczone interfejsem RJ45 Cat 6.
Nastepnie ustawi¢ miernik na ISO11801 Channel Class E lub EN50173 Channel Class E
oraz wybrac typ kabla — wskazac kabel skretkowy U/UTP kat.6.

tgcza statego (Kategoria 6) — od gniazda do panela krosowego (ang. ,Permanent
Link”™)

Przyktadowy miernik DSX-5000 nalezy wyposazy¢ w przystawki typu DSX-PLA004S
z wtykami referencyjnymi. Nastepnie ustawi¢ miernik na ISO11801 PL2 Class E Ilub
ENS50173 PL2 Class E), oraz wybrac typ kabla — wskazac¢ kabel skretkowy U/UTP kat.6.

2. Zastosowac sie do procedur certyfikacji okablowania producenta.

Przyktadowa procedura certyfikacyjna wymaga spetnienia nastepujgcych warunkow:

2.1. Dostawy rozwigzan i elementéw zatwierdzonych w projektach wykonawczych
zgodnie
z obowigzujgcg w Polsce oficjalng drogg dystrybucji

2.2. Przedstawienia producentowi listy produktow nabytych poprzez autoryzowany
kanat dystrybucji w Polsce.

2.3. Wykonania okablowania strukturalnego w catkowitej zgodnosci z
obowigzujgcymi normami ISO/IEC 11801, EN 50173-1, EN 50174-1, EN 50174-2
dotyczgcymi parametréw technicznych okablowania, jak réwniez procedur instalacji i
administracji.

2.4. Potwierdzenia parametrow transmisyjnych zbudowanego okablowania na
zgodnos¢
z obowigzujgcymi normami przez przedstawienie certyfikatdw pomiarowych wszystkich
torow transmisyjnych miedzianych.

2.5. Wykonawca musi posiadaé status uprawniajgcy do wykonania Certyfikowanej
Instalacji, potwierdzony umowg typu ND&l zawartg z producentem, regulujgcg warunki
udzielania w/w gwarancji przez producenta.

2.6. W celu zagwarantowania Uzytkownikom koncowym najwyzszej jakosci
parametrow technicznych i uzytkowych, cata instalacja jest weryfikowana przez inzynieréw
ze strony producenta.
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3. Wykona¢ dokumentacje powykonawczg.

Dokumentacja powykonawcza ma zawierac:

3.1. Raporty z pomiardw dynamicznych wszystkich torow transmisyjnych
okablowania

3.2. Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych wrysowane w
podktady budynku

3.3.Rzeczywiste oznaczenia poszczegolnych szaf, gniazd, kabli i portéw w panelach
krosowych

3.4. Rzeczywistg lokalizacje przebic przez sciany i podtogi.

3.5. Uwagi korygujgce zapisy i wymagania projektowe, jesli doszto do zmian w
wyniku ustalen z Zamawiajgcym w trakcie realizacji.

Raporty pomiarowe wszystkich toréw transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentacji
powykonawczej i przekazacC inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugg kopie pomiardw
(dokumentacji powykonawczej) nalezy przekaza¢ producentowi okablowania w celu
udzielenia inwestorowi (Uzytkownikowi koncowemu) bezptatnej gwarancji.

3.13. Uwagi koncowe

Trasy prowadzenia przewoddéw transmisyjnych okablowania poziomego zostaty
skoordynowane z istniejgcymi i wykonywanymi instalacjami w budynku m.in. dedykowang
oraz ogodlng instalacjg elektryczng, instalacjg centralnego ogrzewania, wody, gazu, itp.
Jezeli w trakcie realizacji nastgpig zmiany tras prowadzenia instalacji okablowania (lub
innych wymienionych wyzej) — nalezy ustali¢c wlasciwe rozprowadzenie z Projektantem
dziatajgcym w porozumieniu z Uzytkownikiem kohcowym.

Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe, szafe kablowg 19" wraz z osprzetem,
tgczowki telefoniczne wyposazone w grzebienie uziemiajgce oraz urzgdzenia aktywne sieci
teleinformatycznej muszg by¢ uziemione by zapobiec powstawaniu zaktocen. Dedykowang
dla okablowania instalacje elektryczng nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
I przepisami.

Wszystkie materiaty wprowadzone do robot winny by¢é nowe, nieuzywane,
najnowszych aktualnych wzoroéw, winny réwniez uwzgledniaé wszystkie nowoczesne
rozwigzania techniczne.

Réznice pomiedzy wymienionymi normami w projekcie a proponowanymi normami
zamiennymi muszg by¢ w petni opisane przez Wykonawce i przedtozone do zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego w przypadku, kiedy ustali sie, ze proponowane odchylenia nie
zapewniajg zasadniczo rownorzednego dziatania, Wykonawca zastosuje sie do
wymienionych w dokumentacji projektowe;.
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4. System Kontroli Dostepu — Opis Techniczny

4.1. Zalozenia ogdlne

System kontroli dostepu jest jednym z systemow zabezpieczen, ktdry ogranicza
dostep oséb do stref / pomieszczen objetych szczegdlna ochrona.

Zastosowanie systemoéw elektronicznych eliminuje konieczno$¢ posiadania przez
kazdg osobe duzej ilosci kluczy oraz dodatkowo umozliwia rejestracje wszystkich zdarzen
zwigzanych z wchodzeniem do pomieszczen.

Systemem kontroli dostepu objeto przejscia zaznaczone na rysunkach.

Kazde drzwi objete systemem kontroli dostepu bedg posiadaty wlasny kontroler
dostepu z wbudowanym czytnikiem kart. Do kontrolera bedzie podtgczony kontakt
magnetyczny, elektrozaczep standardowy oraz w przypadku przejs¢ dwustronnych
dodatkowy czytnik kart. Kontakt magnetyczny bedzie monitorowat otwarcie drzwi
umozliwiajgc sygnalizacje alarmu gdy drzwi zostang otworzone w sposob sitowy lub bez
uzycia karty. Kontrolery przejs¢ bedg potgczone miedzy sobg i centralg systemu kontroli
dostepu magistralg RS-485. Zaprojektowano centrale systemu kontroli dostepu. Centrala
bedzie wigczona w sie¢ okablowania strukturalnego.

Otwieranie drzwi objetych kontrolg dostepu mozliwe bedzie przez nastepujgce
elementy:

- Czytniki kart;

- Przycisk wyjscia awaryjnego;

- Przyciski wyjscia

Dodatkowo projektuje sie 2 czytniki kontroli dostepu zlokalizowane na konstrukcji
bramy przesuwnej. Do czytnikdéw nalezy doprowadzi¢ kable 2x U/UTP Kat. 6 .Okablowanie
prowadzi¢ w ziemi w rurze ostonowej DVK fi110. Rure ostonowg nalezy prowadzi¢ na gt.
0,7m. Kabel w rurze ostonowej nalezy prowadzi¢ w peszlu. Kabel po konstrukcji bramy
nalezy zabezpieczy¢ rurkg ochronng przymocowang do konstrukcji lub prowadzi¢ wewnatrz
profilu konstrukcji bramy. Wejscie okablowania do budynku nalezy uszczelnic.

4.2. Urzadzenia

4.2.1. Centrala systemu kontroli dostepu

Centrala systemu kontroli dostepu rozszerza funkcjonalnos¢ systemu kontroli
dostepu oraz umozliwia zarzgdzanie nim bezposrednio przez sie¢ LAN/WAN w oparciu o
wbudowany interfejs Ethernet. Sposrdd funkcji dostarczanych przez centrale najwazniejsze
to: centralny bufor zdarzen, centralny zegar i kalendarz systemu, funkcja globalnego anti-
passbacku oraz mozliwos¢ tgczenie kontrolerow w wspoétbieznie przezbrajane strefy
alarmowe.

Charakterystyka:
* Obstuga 32 kontroleréw dostepu
» Osiem wejs¢ NO/NC
» Szes$¢ wyjsc tranzystorowych 15VDC/1A
» Dwa wyjscia przekaznikowe 30V/1.5A
» Zarzadzanie harmonogramami czasowymi i kalendarzami
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* Interfejs komunikacyjny Ethernet

» Szyfrowany protokét komunikacyjny AES128 CBC

» Wbudowany bufor zdarzen (250 tys. zdarzen)

» Mozliwo$¢ rozszerzenia bufora o dodatkowg karte pamieci
(33 min zdarzen)

* Funkcje globalne: Strefy Alarmowe i Strefy Anti-passback
* Integracja na poziomie stref alarmowych

» Obstuga 16 bezprzewodowych zamkoéw systemu

» Zasilanie 24VDC, 18VAC lub 12VDC

» Wyjscie zasilania 12VDC/1A oraz 12VAC/200mA

* Obstuga akumulatora z kontrolg prgdu fadowania oraz monitorowaniem
jego stanu

» Aktualizacja oprogramowania wbudowanego

Dane techniczne:
Napiecie zasilania Nominalne 18VAC; dopuszczalne 17-22VAC
Nominalne 12VDC, dopuszczalne 10-15VDC
Nominalne 24VDC, dopuszczalne 22-26VDC

Bateria rezerwowa Suchy akumulator zelowy o napieciu 13.8V,
prad tadowania ok. 300mA

Pobor pradu Srednio 100mA dla 18VAC (bez obcigzenia na
wyjsciach AUX i TML)

Klasa srodowiskowa Klasa |, warunki wewnetrzne,

temperatura otoczenia: +5°C- +40°C,
wilgotnos¢ wzgledna: 10 to 95% (bez kondensacji)

Wymiary 72 x 175 x 30 mm (szer. x wys. x gt.)
Waga =~200g
Certyfikat CE

4.2.2. Kontroler dostepu z wbudowanym czytnikiem kart

Kontrolery mogg by¢ wykorzystywane zaréwno w instalacjach autonomicznych jak i
sieciowych do 1000 uzytkownikéw. Kontrolery sg wyposazone w interfejs komunikacyjny
RS485, ktéry moze zosta¢ wykorzystany zaréwno do ich programowania jak i do
komunikacji w systemie sieciowym. System kontroli dostepu na bazie kontroleréw moze by¢
zarzadzany lokalnie za posrednictwem portéw szeregowych COM/USB albo zdalnie przez
sie¢ komputerowg WAN/LAN.

Charakterystyka:
* Wbudowany czytnik zblizeniowy EM 125 kHz
* Mozliwo$¢ dotgczenia dodatkowego czytnika zewnetrznego
* Zasilanie 12VDC
* Trzy programowalne linie wejsciowe NO/NC
» Dwa programowalne wyjscia tranzystorowe 1A
+ Jedno programowalne wyjscie przekaznikowe 1.5A/30V
» Komunikacja przez RS485
* Dowolna topologia magistrali komunikacyjnej
* 1000 uzytkownikéw w systemie
+ Obstuga dodatkowych uzytkownikéw typu ,go$é” definiowanych indywidualnie na kazdym
kontrolerze
* 99 harmonograméw czasowych
» 250 grup dostepu
+ 250.000 zdarzen w buforze
+ Lokalny anti-passback
* Globalny anti-passback
* Globalne sterowanie stanem uzbrojenia z podziatem na strefy alarmowe
» Mozliwos¢ dotgczenia ekspandera we/wy typu XM-2
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* Integracja z systemem alarmowym za posrednictwem linii we/wy

* Tryby drzwi: Normalny, Zablokowane, Odblokowane i Warunkowo Odblokowane
* Tryby identyfikacji: Karta lub PIN, Karta i PIN, tylko Karta, Tylko PIN

» Szybkie programowanie (ok. 15 sekund na kazdy kontroler w systemie)
» Szybka aktualizacja uprawnien uzytkownika (ok. 3 sekund na kazdy
kontroler w systemie)

» Mozliwo$¢ podziatu systemu na podsystemy (maks. 250 podsystemdw)
» Wspotbiezne konfigurowanie podsystemoéw (ilos¢ podsystemow nie
zwieksza czasu przesytania ustawien)

* Instalacja na zewnatrz

* Ochrona antysabotazowa (tamper)

* Znak CE

Dane techniczne:

Napiecie zasilania 10-15vDC

Pobér pragdu 70mA (50mA dla wersji bez klawiatury)
Kontakt anty-sabotazowy Kontakt NC, 50mA/24V, IP67

Zasieg odczytu kart kluczy Do 15 cm

Klasa $srodowiskowa Klasa IV, warunki zewnetrzne ogdlne,

temperatura otoczenia: -25°C- +60°C,
wilgotnos¢ wzgledna: 10-95% (bez kondensaciji)
Wymiary Wraz ze standardowg podstawkg obudowy:
152.5 X 46 X 23 mm
Wraz z grubszg podstawkag obudowy:
152.5 X 46 X 35 mm
Waga =150g
Certyfikat CE

4.2.3. Czytnik kart

Dodatkowy czytnik kart moze by¢ wykorzystany jako terminal zblizeniowy podtgczony
do nadrzednego kontrolera dostepu. Terminale mogg by¢ skonfigurowane do wielu
popularnych formatéw transmisji, co w praktyce powoduje, ze mogg wspotpracowacé z
wiekszos$cig dostepnych na rynku kontroleréw dostepu.

Charakterystyka:
» Karty EM 125 kHz
+ Konfigurowalny format transmisji danych wyjsciowych: Wiegand 26..66 bit, Magstripe (Clock &Data),
RACS
» Rozne warianty transmisji kodéw PIN oraz kodow klawiatury
» Osobne wejscia do kontroli wskaznika LED oraz gtosnika
* Ochrona antysabotazowa (tamper)
» Znak CE

Dane techniczne:

Napiecie zasilania 10-15vDC

Pobor pradu 65mA (45mA dla wersji bez klawiatury)
Kontakt anty-sabotazowy Kontakt NC, 50mA/24V, IP67

Zasieg odczytu kart kluczy Do 15 cm

Klasa srodowiskowa Klasa IV, warunki zewnetrzne ogdine,

temperatura otoczenia: -25°C- +60°C,
wilgotnos¢ wzgledna: 10-95% (bez kondensaciji)
Wymiary Wraz ze standardowg podstawkg obudowy:
152.5 X 46 X 23 mm
Wraz z grubszg podstawkg obudowy:
152.5 X 46 X 35 mm
Waga =150¢g
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Certyfikat CE

4.2.4. Zasilacz buforowy

Zasilacz buforowy przeznaczony jest do nieprzerwanego =zasilania urzadzen
wymagajacych stabilizowanego napiecia 12V/DC (+/-15%). Zasilacz dostarcza napiecia U=
11,0v-13,8 V DC (10,0V-13,8 V DC — praca bateryjna) o wydajnosci prgdowej catkowite;
5,6A. W przypadku zaniku napiecia sieciowego nastepuje natychmiastowe przetgczenie na
zasilanie akumulatorowe. Zasilacz wyposazony jest w zabezpieczenia: przeciwzwarciowe
(SCP), przecigzeniowe (OLP), termiczne (OHP), nadnapieciowe (OVP). Przystosowany jest
do wspotpracy z akumulatorem otowiowo-kwasowym, suchym (SLA). Zasilacz kontroluje
automatycznie proces tadowania i konserwacji akumulatora a takze wyposazony jest w
dynamiczny test akumulatora oraz ochrone przed nadmiernym roztadowaniem (UVP).
Ponadto wyposazony jest w optyczng i akustyczng sygnalizacje informujgcg o stanie pracy.
Zasilacz posiada wyjscia techniczne (BS, AW) stuzgce do zdalnej kontroli pracy (SSWiN,
KD). Zasilacz umieszczony jest w obudowie metalowej, natynkowej z miejscem na
akumulator. Obudowa wyposazona jest w mikroprzetgczniki sygnalizujgce otwarcie
drzwiczek (czotowki) i oderwania od Sciany.

Dane techniczne:
Obudowa: metalowa, 1P20, kolor RAL9003,
Wymiary: W=350, H=277, D=168, W1=345, H1=272, D1=160, D2=14 [mm, +/-2]
Waga netto/brutto: 6,7 /7,2 [kg]
Miejsce na akumulator: 17Ah/12V otowiowo-kwasowy suchy (SLA)
Zabezpieczenie antysabotazowe: 2 x mikrowytgcznik: otwarcie i oderwanie obudowy

Zamykanie: skrecana: wkret walcowy x 2

Zasilanie: 230V/AC (-15%/+10%), 50Hz, 0,55A (max.)
Transformator: TR 150VA/17V

Moc zasilacza: P=78W max.

Typ zasilacza: A (EPS- External Power Source)

Napiecia wyjsciowe:  11V-13,8Vdc - buforowa, 10V-13,8Vdc - bateryjna
Prad wyjsciowy: 2x 2,5A lub 1x 5,0A (potagczenie +OUT1 i +OUT2)

llo$¢ wyjs¢ zasilania: 1 lub 2

Prad tadowania akumulatora: 0,6A/1,2A/1,8A/2,4A (dla 17Ah@Ubat=10V), konektory f6 (M 6-0-2,5)

Pobér pragdu przez uktad zasilacza: 77mA max.

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe (SCP): 110% + 250% mocy zasilacza + F1: bezp. w obwodzie
akumulatora

Zabezpieczenie przecigzeniowe (OLP): 110% + 150% mocy zasilacza, PTC + F2: bezp. w obwodzie
230Vac

Zabezpieczenie nadnapieciowe (OVP): U>14,5V- sygnalizacja awarii, U>16,5V: odtgczenie wyjscia
zasilania (-/+5%)

Zabezpieczenie przepieciowe: warystory

Ochrona akumulatora (UVP): U<10,5V (-5%/+5%), regulacja opdznienia odtgczenia: 20s/15m/1h/off

Wyjscie techniczne BS (awaria AC): L(0V), regulacja opdznienia sygnalizacji: 0s/5min/1h/6h

Wyjscie techniczne AW (awaria): hi-Z, sygnalizacja awarii: akumulatora (brak/negatywny test), wyj$cia
zasilania

(zadziatanie: SCP/OCP/OVP/UVP), przekroczenie temp. max.

Typ wyjsc¢ technicznych: OC, 50mA ( max.)

Akustyczna sygnalizacja pracy: sygnalizator piezoelektryczny (~75dB/0,3m)

Optyczna sygnalizacja pracy: diody LED: stan zasilania AC/DC, awaria, panel kontrolny: wyswietlacz
LED + klawiatura (odczyt parametrow: U, |, temp., awarii)

Warunki pracy: Il klasa srodowiskowa, -10°C+40°C

Certyfikaty, deklaracje: deklaracja CE, RoHS
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4.3. Uruchomienie i przekazanie

Przed przekazaniem systeméw klientowi, wykwalifikowany pracownik powinien
przeprowadzi¢ kontrole oraz testy obejmujgce:

- Wizualna i funkcjonalna kontrola wszystkich czesci instalacji systemu kontroli
dostepu. Podstawg kontroli funkcjonalnej powinien by¢ wykaz testéw systemu opracowany
na podstawie wymagan uzytkowych i dokumentacji systemu.

- Kontrola wizualna obejmuje sprawdzenie jakosci montazu, jakosci
funkcjonalnej sprzetu i jego zgodnosci ze specyfikacja.

- Kontrola funkcjonalna obejmuje sprawdzenie funkcjonalnej kompatybilnosci
elementow instalacji.

- Testy kontrolne mozna przeprowadza¢ na poszczegolnych elementach
instalacji w trakcie ich kompletaciji.

- Potwierdzenie kompletnosci instrukcji operatora oraz dokumentac;ji systemu.

- Podpisany raport zawierajgcy wykaz parametrow uzytkowych systemu oraz
wyniki kontroli tych parametréw.

- Zalecany harmonogram zabiegéw konserwacyjnych, o ile nie uzgodniono
zawarcia umowy na prowadzenie konserwacji.

Jezeli w wymaganiach uzytkowych zawarto wymodg przeprowadzenia szkolenia,
dostawca powinien zapewni¢ szkolenie w stopniu dostatecznym dla umozliwienia
personelowi zdobycia kwalifikacji zapewniajgcych prawidtowg obstuge systemu.

4.4. Konserwacja

Systemy nalezy poddawacC konserwacji minimum raz na 3 miesigce. Jezeli do
konserwacji wymagane sg specjalne przyrzady i narzedzia, powinno to by¢ zaznaczone w
planie konserwacji. Przed przystgpieniem do zabiegow konserwacyjnych nalezy sprawdzic¢
kalibracje urzgdzen pomiarowych. Jezeli podczas konserwacji muszg by¢ przeprowadzone
badania okresowe, informacja o tym fakcie powinna by¢ zapisana w harmonogramie. W
czasie trwania zabiegow konserwacyjnych powinien by¢ zapewniony dostep do
odpowiednich czesci zamiennych po to, aby mozliwe bylo przeprowadzenie niezbednych
napraw. Wyniki testow okresowych nalezy rejestrowaé i poréwnywaé z wynikami
poprzednich testéw.

Konserwacja i testowanie powinny by¢é wykonywane wytgcznie przez
wykwalifikowany personel posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.

4.5. Modyfikacje

W przypadku, gdy zmieniona zostanie instalacja systemu kontroli dostepu lub jej
uktad konfiguracyjny, stosowne uaktualnienia powinny by¢ wprowadzone do dokumentacji
systemu, a zmodyfikowane fragmenty systemu powinny zosta¢ poddane testom.
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5. System Sygnalizacji Witamania i Napadu

5.1. Zatozenia ogdblne

System alarmowy sygnalizacji wtamania i napadu jest typem instalacji elektrycznej
przeznaczonej do wykrywania i sygnalizowania nienormalnych warunkéw, wskazujgcych na
istnienie niebezpieczenstwa wtamania lub/i napadu terenu, stref lub pomieszczen objetych
dziataniem systemu.

Instalacjg sygnalizacji wkamania i napadu objeto pomieszczenia wskazane przez
inwestora. Dodatkowo w ramach uzupetnienia systemu w wybranych pomieszczeniach
zainstalowano czujki optyczne i czujki zalania

Poszczegolne elementy systemu sg podtgczone do panelu gtdwnego centrali
alarmowej, bezposrednio lub przy pomocy ekspanderéw wejs¢ i ekspanderéw wyjsc¢. Czujki
ruchu PIR bedg podtgczone do centrali alarmowej przy pomocy ekspanderéw wejs¢ z
zasilaczem, jeden ekspander bedzie obstugiwat do 8 czujek. Ekspandery bedg
zainstalowane w pom serwerowni i umieszczone bedg w obudowach z transformatorem i
akumulatorem. W jednej obudowie bedzie sie znajdowac¢ 1 lub 2 ekspandery zgodnie ze
schematem systemu. Kontaktrony magnetyczne bedg podtgczone do ekspandera 8 wejsc,
natomiast sygnalizatory akustyczne i akustyczno-optyczne bedg podtgczone do ekspandera
8 wyjs¢ OC z zasilaczem lub bezposrednio do centrali (oba rodzaje ekspanderéw bedg
umieszczone we wspolnej obudowie z ptytg gtdbwng centrali alarmowej).

Centrale alarmowg projektuje sie w pomieszczeniu dyzurki nr 0.04 na parterze
budynku. Piyta gtébwna centrali alarmowej bedzie umieszczona w obudowie wraz z
zasilaczem i akumulatorem.

Zaprojektowano jeden manipulator Klawiature zlokalizowano przy wejsciu tylnym do
budynku. llos¢ stref oraz doktadne miejsce montazu klawiatur nalezy uzgodni¢ z
Uzytkownikiem.

5.2. Urzadzenia

5.2.1. Plyta gtébwna centrali alarmowej

Zaawansowane centrale alarmowe oferujgce oprocz funkcji alarmowych, réwniez mozliwosc
realizowania systemow automatyki domowej oraz kontroli dostepu. Dzieki szerokiej gamie
modutdéw rozszerzen, ich mozliwosci mogg by¢ dostosowane do biezgcych potrzeb — od
niewielkich systemow, po rozlegte instalacje. Centrala zapewnia:

e obstuga od 16 do 64 wejs¢

e mozliwos¢ podziatu systemu na 32 strefy, 8 partyciji

e obstuga od 16 do 64 programowalnych wyjs¢

e magistrale komunikacyjne do podifgczania manipulatorow i modutéw
rozszerzen

e wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjg monitoringu, powiadamiania
gtosowego i zdalnego sterowania
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e obstuga systemu przy pomocy manipulatorow LCD, klawiatur strefowych,
pilotéw i kart zblizeniowych oraz zdalnie z uzyciem komputera lub telefonu
komorkowego

64 niezalezne timery do automatycznego sterowania

funkcje kontroli dostepu i automatyki domowej

pamie¢ 5887 zdarzen z funkcjg wydruku

obstuga do 192+8+1 uzytkownikow

port RS—232 — gniazdo RJ

mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania za pomocg komputera

wbudowany zasilacz impulsowy o wydajnosci 3 A z funkcjami: tadowania
akumulatora i diagnostyki

DANE TECHNICZNE

Klasa srodowiskowa

Il

Klasa zabezpieczenia

S

Maksymalna pojemnosc¢ akumulatora
24 Ah

Napiecie zasilacza centrali (£10%)

13,8 v DC

Obcigzalnos¢ wyjs¢ programowalnych niskoprgdowych
50 mA

Obcigzalnos¢ wyjs¢ programowalnych wysokoprgdowych (£10%)
3000 mA

Wydajnos¢ prgdowa zasilacza

3A

Wymiary ptytki elektroniki

264 x 134 mm

Zakres temperatur pracy

-10...+55 °C

Napiecie zasilania ptyty gtéwnej (x15%)
20 V AC, 50-60 Hz

Pobér prgdu w stanie gotowosci

149 mA

Maksymalny pobor pradu

337 mA

5.3. Uruchomienie i przekazanie

Przed przekazaniem systemu Kklientowi, wykwalifikowany pracownik powinien
przeprowadzi¢ kontrole oraz testy zgodnie z wymaganiami normy PN EN 50132-7.

Powinna by¢ ustanowiona i udokumentowana procedura planowanej konserwaciji,
wtérnego testowania sytemu i sprzetu wedtug zalecen producenta oraz zgodnie z
odpowiednimi normami. Zaleca sie, aby kazdego roku kompetentna osoba przeprowadzata,
co najmniej dwie planowane inspekcje dotyczgce konserwacji ze sprawdzeniem

21



poprawnosci dziatania wszystkich elementow systemu. Nalezy wyznaczy¢ odpowiedzialng
osobe, aby mie¢ pewnos¢, ze procedura ta bedzie przebiegata prawidtowo.

Akumulatory powinny by¢ uzytkowane zgodnie z zaleceniami producenta, aby
uzyskac okreslony czas eksploataciji, ktory nie powinien by¢ krotszy niz cztery lata. Koniec
okresu eksploatacji powinien nastgpi¢ wowczas, gdy pojemnos¢ akumulatorow bedzie
mniejsza niz 80 % pojemnosci znamionowej w amperogodzinach.

Automatyczne fadowanie powinno zapewni¢ catkowite powtorne tadowanie
akumulatorow do 80% ich maksymalnej pojemnosci znamionowej, w okresie nie diuzszym
niz 24 h od momentu stanu catkowitego roztadowania.

System sygnalizacji wtamania i napadu powinien by¢ objety co najmniej 3 letnim
okresem gwaranciji.
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6. System Telewizji Dozorowej CCTV

6.1. Zatozenia ogdlne

Zadaniem systemu telewizji dozorowej jest obserwacja i kontrolowanie chronionych
stref w celu ewentualnego zapobiezenia nieprzewidzianym sytuacjom oraz odpowiednie
szybkie reagowanie w przypadku zaistnienia aktow bezprawnej ingerenciji (kradziez, napad,
rozbdj). Niepowotany dostep osob trzecich do zabezpieczanych stref moze spowodowac:
przywtaszczenie mienia, tgcznie z aktem napasci, ujawnienie wiadomosci zastrzezonych,
poufnych, zaktécenia w funkcjonowaniu obiektu, lecz co najwazniejsze, zmniejszenie
poziomu bezpieczenstwa lub spowodowanie realnego zagrozenia dla zycia w zakresie
chronionego obszaru.

6.2. Zatozenia projektowe

W obiekcie zaprojektowano system telewizji dozorowej CCTV, obejmujgcy swoim
zakresem teren zewnetrzny oraz wnetrze budynku. Podstawowymi elementami systemu sa:
kamery zewnetrzne i wewnetrzne oraz cyfrowe rejestratory obrazu. System zaprojektowano
w oparciu o kamery IP z zasilaniem PoE.

Obraz ma by¢ zapisywany na rejestratorach cyfrowych na twardym dysku z
mozliwoscig zgrania informacji na przenosne nosniki danych. Obraz ma by¢ odtwarzany za
pomocg monitoréw LCD. Rejestratory obrazu bedg umieszczone w serwerowni na | pietrze
budynku w szafie RACK 19” wraz z urzgdzeniami IT.

Kamery ze wzgledu na ich funkcje podzielono na dwie grupy:

- kamery systemu monitoringu wewnetrznego (oznaczone jako : KW/xly, gdzie x
to numer kondygnacji budynku, y to numer kamery na danej kondygnaciji) ;

- kamery systemu monitoringu zewnetrznego (oznaczone jako: KZ/x, gdzie x to
numer kamery).

Kamery obejmujg swoim zasiegiem teren zewnetrzny, ciggi komunikacyjne wewnatrz
budynku (korytarze, klatki schodowe)..

Przewidziano montaz kolorowych kamer na zewnetrz oraz wewngtrz budynku
pracujgcych z i bez oswietlenia. W budynku przewidziano punkt monitoringu w
pomieszczeniu dyzurki na parterze, gdzie zostanie zlokalizowana stacja komputerowa z
monitorami..

Rejestratory nalezy potgczy¢é do sieci LAN w celu umozliwienia podglgdu innym
uprawnionym pracownikom. Wyboér podglagdu z kamer odbywacC sie bedzie poprzez
sterownik systemowy.

Kamery wewnetrzne oraz zewnetrzne nalezy wpig¢ w sieC LAN za pomocg kabla
U/UTP Kat.6 i zasili¢ PoE. Kamery wewnetrzne montowaé na wysokosci ok. 2,2 m lub w
suficie podwieszonym. Kamery zewnetrzne montowac¢ na elewacji budynku na wysokosci
ok. 4,5m.

Dodatkowo projektuje sie kamere zewnetrzng zlokalizowang na konstrukcji wiaty
parkingowej. Do kamery nalezy doprowadzi¢ kabel U/UTP Kat. 6 oraz zasilanie do obudowy
z grzatkg. Okablowanie prowadzi¢ w ziemi w rurze ostonowej DVK fi110. Rure ostonowg
nalezy prowadzi¢ na gt. 0,7m. Kabel w rurze ostonowej nalezy prowadzi¢ w peszlu. Kabel
po konstrukcji wiaty nalezy zabezpieczy¢ rurkg ochronng przymocowang do konstrukciji.
Wejscie okablowania do budynku nalezy uszczelnic.
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6.3. Opis linii systemowych
6.3.1. Tory transmisyjne

Okablowanie toru wizyjnego kamer nalezy wykonac¢ kablem U/UTP Kat.6. Przy
miejscu montazu kamer wewnetrznych nalezy umiesci¢ gniazdo nieekranowane 1xRJ45,
badz wypust. Potgczenie od gniazda do kamery wykona¢ za pomocg kabla krosowego z
zamknieciem na klucz, w celu unikniecia przypadkowego oraz celowego wypiecia i utraty
sygnatu z kamer. Kabel od gniazda do jednostki serwerowej uktada¢ w korytach kablowych
podwieszanych dla instalacji niskoprgdowych, nad podwieszanym sufitem lub podtynkowo
w peszlu ochronnym.

6.3.2. Tory zasilajace

Kamery wewnetrzne i zewnetrzne sg zasilane PoE, nie wymagajg dodatkowego
zasilania. Kamery zewnetrze posiadajg obudowe z grzatkg, ktorg trzeba zasilic napieciem
230VAC. Zasilenie urzgdzehn CCTV zostato opracowane w czesci elektrycznej.

6.4. Urzadzenia

6.4.1. Cyfrowy rejestrator sieciowy

Rejestrator sieciowy NMS, do 40 kanatéw wideo i audio, predkos¢ nagrywania do 1200kl/s,
predkos¢ wyswietlania do 1080kl/s, do trzech monitoréw jednoczesnie, mozliwos¢ montazu
4 dyskéw twardych do rejestraciji, mozliwos¢ wspotpracy z zewnetrznymi macierzami
dyskowymi,

mozliwos¢ instalacji w szafie RACK (obudowa 19” 4U).

Cechy produktu:

kanaty wideo i audio: 40

nagrywanie do 1200 kl/s w rozdzielczosci 1280 x 720

obstugiwane rozdzielczosci do 3072 x 2048

wielkos¢ nagrywanego strumienia: 250 Mb/s tgcznie ze wszystkich kamer
obstuga do 3 monitorow jednoczesnie

opcjonalny montaz dysku: 5 x S-ATA 3,5"

szybkie uruchomienie rejestratora dzieki dyskowi SSD

system operacyjny: Microsoft Windows Embedded 8

system rejestracji i nadzoru: NMS (Novus Management System)
wspotpraca ze wszystkimi kamerami IP NOVUS

Integracja z: rejestratorami AHD NOVUS, systemami SSWiN DSC, systemami NMS
ANPR, systemami POS (Posnet, Upos i inne)

6.4.1. Kamera zewnetrzna i wewnetrzna
Kamera zewnetrzna:
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Przetwornik obrazu
Liczba efektywnych piksel

Czutos¢

Elektroniczna migawka

Wydtuzona migawka
(DSS)

Szeroki zakres dynamiki
(WDR)

Cyfrowa redukcja szumu
(DNR)

Kompatybilne mocowanie
Sterowanie przystong

Rodzaj przetgczania
Tryb przetgczania

Harmonogram
przetgczania

Rozdzielczos¢ strumienia
wideo

Predkos¢ przetwarzania

Tryb wielostrumieniowy
Kompresja wideo/audio

Liczba jednoczesnych
potgczen

Przepustowos$¢

Obstugiwane protokoty
sieciowe

Wsparcie protokotu ONVIF

Konfiguracja kamery

Kompatybilne
oprogramowanie

Obraz
4 MPX, matryca CMOS, 1/3”, OV
2688 (H) x 1520 (V)
0.05 Ix/F1.2 - tryb kolorowy (DSS),

0.005 IxX/F1.2 - tryb czarno-biaty (DSS)
automatyczna/manualna: 1/1 s ~ 1/10000 s

dols

tak (podwdjne skanowanie przetwornika) , 120dB

2D, 3D

Obiektyw
CS
D

Dzieni/noc

mechaniczny filtr podczerwieni
automatyczny, manualny, czasowy, wyzwalany zewnetrznie

tak
Siec¢
2688 x 1512, 2560 x 1440 (QHD), 1920 x 1080 (Full HD), 1280

x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD), 1024 x 768 (XGA), 800 x 600
(SVGA), 720 x 576 (D1), 640 x 480 (VGA), 352 x 288 (CIF)

30 kl/s dla 2688 x 1512,

60 kl/s dla 1920 x 1080 (Full HD) i nizszych rozdzielczosci
4 strumienie
H.264, MJPEG/G.711, G.726

maks. 8

tagcznie 40 Mb/s

HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, HTTPS, FTP, DHCP, RTSP,
RTP, UPnP, SNMP, QoS, PPPoE, SMTP

Profile S (ONVIF 2.4)

z poziomu przegladarki Internet Explorer, Firefox, Chrome,
Safari

jezyki: polski, angielski, rosyjski, i inne
NMS

Pozostate funkcje
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Strefy prywatnosci
Detekcja ruchu

Obszar obserwacji (ROI)
Detekcja Audio

Obrébka obrazu
Prealarm/postalarm

Reakcja na zdarzenia
alarmowe

Wyjscie wideo
Wejscia/wyjscia audio
Wejscia/wyjscia alarmowe
RS-485

Interfejs sieciowy
Gniazdo kart pamieci

Wymiary (mm)
Masa

Obudowa
Zasilanie

Pobor mocy
Temperatura pracy

Kamera wewnetrzna:

Przetwornik obrazu

Liczba efektywnych pikseli

Czutosé

Elektroniczna migawka

Szeroki zakres dynamiki
(WDR)

Cyfrowa redukcja szumu
(DNR)

Funkcja Defog (F-DNR)
Obiektyw

Typ obiektywu
Dzieh/noc

Rodzaj przetgczania

5
tak
4
tak

obrot obrazu 0 90°, obrét obrazu o 180°, wyostrzanie, odbicie
lustrzane

do 3 s lub 20 klatek/do 9999 s lub 20 klatek

e-mail z zatgcznikiem, zapis na FTP, zapis na karte SD, zapis
na serwer NAS, aktywacja wyjscia alarmowego, powiadomienie
HTTP

Interfejsy
BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm - do celow serwisowych
1 x Jack (3.5 mm)/1 x Jack (3.5 mm)
2 (NO/NC)/1
tak
1 x Ethernet - ztgcze RJ-45, 10/100 Mbit/s
microSD - pojemnos$¢ do 64GB
Parametry instalacyjne
82 (szer.) x 52 (wys.) x 125 (dt.)
0.33 kg
aluminiowa, w kolorze biatym
PoE, 12 VDC
42 W
-30°C ~ 55°C

Obraz
5 MPX, matryca CMOS, 1/1.8”, SONY
2592 (H) x 1944 (V)

0.016 IX/F1.5 - tryb kolorowy,
0 Ix (IR wt.) - tryb czarno-biaty

automatyczna: 1/25 s ~ 1/100000 s
tak

2D, 3D

nie
ze zmienng ogniskowa, f=3.6 ~ 10 mm/F1.5

mechaniczny filtr podczerwieni
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Tryb przetgczania
Regulacja poziomu
przetgczania

Harmonogram
przetgczania

Czujnik swiatta
widzialnego

Sie¢

Rozdzielczos¢ strumienia
wideo

Predkos¢ przetwarzania
Tryb wielostrumieniowy
Kompresja wideo/audio

Liczba jednoczesnych
potgczen

Przepustowos$¢

Obstugiwane protokoty
sieciowe

Wsparcie protokotu ONVIF

Konfiguracja kamery

Kompatybilne
oprogramowanie

Pozostate funkcje

Strefy prywatnosci
Detekcja ruchu

Obszar obserwacji (ROI)

Obroébka obrazu

Prealarm/postalarm

Reakcja na zdarzenia
alarmowe

Oswietlacz IR

Liczba LED

Zasieg

Interfejsy

Wyjscie wideo
Wejscia/wyjscia audio
Wejscia/wyjscia alarmowe
Interfejs sieciowy
Gniazdo kart pamieci
Parametry instalacyjne

automatyczny, manualny, czasowy, czujnik $wiatta

tak
tak

tak

2592 x 1944, 2560 x 1440 (QHD), 1920 x 1080 (Full HD), 1280
x 720 (HD), 720 x 576 (D1), 352 x 288 (CIF)

30 kl/s dla 2592 x 1944 i nizszych rozdzielczosci
3 strumienie
H.264, H.265, MJPEG/G.711

maks. 10

tacznie 20 Mb/s

HTTP, TCP/IP, IPv4, UDP, FTP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP,
SNMP, PPPoE

Profile S (ONVIF 2.3)

z poziomu przegladarki Internet Explorer, Firefox, Chrome,
Opera
jezyki: polski, angielski, rosyjski, i inne

NMS

4
tak
8

obrot obrazu 0 90°, obrét obrazu o 180°, wyostrzanie, odbicie
lustrzane

-/do 120 s

e-mail z zatgcznikiem, zapis na FTP, zapis na karte SD

30
30m

BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm

1 x Jack (3.5 mm)/1 x Jack (3.5 mm)

1 (NO/NC)/1 typu przekaznik

1 x Ethernet - ztgcze RJ-45, 10/100/1000 Mbit/s
microSD - pojemnos¢ do 128GB



Wymiary (mm) 150 (D) x 114 (wys.)

Masa 1 kg

Klasa szczelnosci IP 66

wandaloodporna stopien ochrony IK10 aluminiowa, w kolorze

Obudowa biatym klosz z poliweglanu
Zasilanie PoE, 12 VDC

. 4W,
Pobor mocy 6.5W (IR wi.)
Temperatura pracy -20°C ~ 50°C

6.5. Uruchomienie i przekazanie

Przed przekazaniem systemu klientowi, wykwalifikowany pracownik powinien
przeprowadzi¢ kontrole oraz testy zgodnie z wymaganiami normy PN EN 50132-7.

Powinna by¢ ustanowiona i udokumentowana procedura planowanej konserwacji,
wtérnego testowania sytemu i sprzetu wedtug zaleceh producenta oraz zgodnie z
odpowiednimi normami. Zaleca sie, aby kazdego roku kompetentna osoba przeprowadzata,
co najmniej dwie planowane inspekcje dotyczace konserwacji ze sprawdzeniem
poprawnosci dziatania wszystkich elementow systemu. Nalezy wyznaczy¢ odpowiedzialng
osobe, aby mieC pewnosc, ze procedura ta bedzie przebiegata prawidtowo.

System telewizji dozorowej powinien by¢ objety co najmniej 3 letnim okresem
gwaranciji.
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7. System Audiowizualny — Opis Techniczny

7.1. Zatozenia ogdlne

W budynku projektuje sie wykonanie instalacji audiowizualnej dla sali obrad
znajdujgcej sie na pietrze 1 budynku. Instalacja bedzie sie sktadata z rzutnika
multimedialnego, ekranu elektrycznego i gtosnikow. Gniazda multimedialne umozliwiajgce
podtgczenie zrédta sygnatdw zostang zainstalowane w stupkach elektrycznych..

7.2. Prezentacja obrazow

Jako wyswietlacz obrazu przewidziane zostaty projektory o wysokiej rozdzielczosci
nominalnej 1920x1200 i jasnosci 5000 lum.. Projektor zostanie zamontowany do sufitu za
pomocg uchwytu montazowego. W sali zostat rowniez zainstalowany ekran elektryczny.
Powierzchnia aktywna zostata wykonana z materiatu projekcyjnego.

Parametry techniczne projektora multimedialnego:

Wiasciwosci projekcji

Rozdzielczos¢ natywna 1920x1200

Rozdzielczos¢ maksymalna 1920x1200

Format obrazu 16:10

Kontrast 2000:1

Jasnosc¢ 5000 Im

Obiektyw brak danych
Lampa

Moc 330 W

Zywotnos$é 4000 h
Dzwiek

Wbudowane gtosniki tak

Moc wyjsciowa 10W
Zigcza

RGB (D-sub, 15-wtykowe) tak

HDMI tak

USB 2.0 tak

RCA tak

Ztgcze AV nie

S-Video tak

Ztgcze komponentowe tak

Stereo Mini Jack tak

Inne ztgcza RS232
tacznosc¢ z PC

Maksymalna rozdzielczos¢ dla PC 1920x1080

Tryb PC dla HDMI tak
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Jezyki menu

Jezyki menu polski, inne
Zasilanie

Napiecie zasilania 230V

Pobdr mocy 455 W

Pobor mocy w trybie czuwania 0.2W

Przycisk catkowitego wytgczenia brak danych

7.3. Montaz okablowania

Okablowanie pomiedzy gniazdami Zzrodtowymi zainstalowanymi w stupkach
elektrycznych lub na $cianach nalezy prowadzi¢ w kanatach kablowych lub podtynkowo w
rurkach ochronnych. Okablowanie do stupkow kablowych zainstalowanych w sali obrad
nalezy doprowadzi¢ poprzez zatopione w posadce rurociggi ochronne gtadkoscienne.
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8. Instalacja Systemu tacznosci

8.1. Zatozenia ogdblne

Projektuje sie wykonanie instalacji systemu tgcznosci radiotelefonicznej polegajgcej na
budowie anten umozliwiajgcych tgcznosc¢ radiowg oraz okablowania towarzyszgcego.

W ramach niniejszego opracowania od masztu antenowego do Gtéwnego Punktu
Dystrybucyjnego (GPD) na | pietrze budynku projektuje sie doprowadzi¢ 2 kable H1000.
Lokalizacja masztu antenowego zainstalowanego na dachu zostata przedstawiona na
rysunku branzy architektonicznej. Anteny nie sg przedmiotem opracowania, bedg
dostarczone przez Inwestora na etapie budowy.

W celu prowadzenia okablowania pomiedzy serwerownig i antenami na dachu nalezy
utozy¢ na Scianie zewnetrznej (pod ociepleniem) dwie rury gtadkoscienne o srednicy 50mm,
zakonczone fajkg z 2 kolan 45 stopni ponad dachem. Od strony serwerowni nalezy rury
tagodnie wprowadzi¢ do budynku. Kable antenowe (H1000) wraz wtykami typu N i
ograniczniki przepie¢, nalezy zamontowac¢ w skrzynce hermetycznej u podstawy masztu.

Dodatkowo nalezy poprowadzi¢ kabel H1000 miedzy serwerownig a pomieszczeniem
Oficera Dyzurnego zakonczony wtykami typu N. Kable antenowe w budynku bedg uktadane
w projektowanych korytach kablowych podwieszanych instalacji niskoprgdowych.

31



9. Instalacja wideo-domofonowa

9.1. Zatozenia ogdlne

Dla budynku przewiduje sie instalacje wideo-domofonowg nalezy zainstalowac¢ przed
tylnym wejsciem do budynku oraz na bramie wjazdowo/wyjazdowej. Panel wywotawczy
wyposazony w 3 przyciski umozliwia rozmowe z osoba stojgcg u wejscia do budynku i
otwarcie mu drzwi prosto zza biurka przy uzyciu zwykiego telefonu Ilub telefonu
systemowego. Do wideo-domofonu nalezy doprowadzi¢ przewdéd okablowania
strukturalnego. Funkcje urzgdzenia bedg ustawione w taki sposob, ze po wybraniu jednego
z przyciskow zostanie przekierowany sygnat do dyzurki (pom. 0.04), natomiast drugi
przycisk bedzie zestawiat potgczenie z Komendg Gtéwng Policji w Katowicach. Trzeci
przycisk bedzie rezerwowy.

Dodatkowo projektuje sie 2 wideodomofony zlokalizowane na konstrukcji bramy
przesuwnej. Do wideodomofonu nalezy doprowadzi¢ kable 2x U/UTP Kat. 6 .Okablowanie
prowadzi¢ w ziemi w rurze ostonowej DVK fi110. Rure ostonowg nalezy prowadzi¢ na gt.
0,7m. Kabel w rurze ostonowej nalezy prowadzi¢ w peszlu. Kabel po konstrukcji bramy
nalezy zabezpieczy¢ rurkg ochronng przymocowang do konstrukcji lub prowadzi¢ wewnatrz
profilu konstrukcji bramy. Wejscie okablowania do budynku nalezy uszczelnic.

9.2. Dane techniczne

llos¢ przyciskow 3

Sposoby potgczenia bezposrednia SIP lub za posrednictwem SIP Proxy serwera

zasilanie PoE (IEEE 802.3 af) lub zewnetrzny zasilacz 12V

Wspierane protokoty SIP 2.0 (RFC 3261) /TCP/IP/UDP, RTP/HTTP/ARP, ICMP
DHCP DNS, TFTP, NTP

Kodowanie gtosu G.711(Alu-law)

Kodowanie obrazu H.264 wideokodek czasu rzeczywistego w

rozdzielczosciach: QCIF, QVGA, CIF, VGA;
do 30 ramek na sekunde

Warunki pracy warunki zew. z ostong p-deszczowg
Temperatura pracy -200C - +600C

Rozmiary (1 modutu) 210 x 100 x 29 mm (W x Sz x G)
Ciezar max. 500g

Odpornosc klimatyczna IP 53
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10.System Oddymiania

10.1. Zatozenia ogdlne

Gtowne zadania systemu oddymiania to:

e Wykrycie zagrozenia pozarowego (z centrali oddymiania);

e Przekazanie sygnatu o zadziataniu, awarii;

e Otwarcie klap oddymiajgcych;

e Wykrycie awarii sytemu;

e Otwarcie klap oddymiajgcych poprzez przyciski przewietrzajgce.

W budynku znajduje sie 1 klatka schodowe stanowigce droge ewakuacji z budynku na
wypadek zagrozenia pozarowego.

Na rysunkach zaznaczono projektowane urzgdzenia: centrale oddymiania oraz reczne
przyciski oddymiania. Wyzwalanie systemu oddymiania realizowane bedzie na dwa
sposoby: recznie i automatycznie. Reczne wyzwalanie poprzez zbicie szybki i wcisnieciu
przycisku ,Alarm” w przyciskach oddymiania zlokalizowanych w obrebie klatki schodowej
przy drzwiach ewakuacyjnych na wysokosci 1,4-1,5 m nad posadzkg oraz uruchomienie
oddymiania. Wszystkie urzgdzenia instalacji oddymiania klatki schodowej muszg posiadac
certyfikat dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydany przez
CNBOP.

10.2. Okablowanie i Montaz Urzadzen

Okablowanie i instalacje urzadzen nalezy wykonac zgodnie z planami instalacji i nizej
przytoczonymi wytycznymi:

Okablowanie instalacji oddymiania nalezy wykonac:

Zasilanie sitownikow wykonac¢ kablem HDGs 3x2,5 mm2 PH90;

Podtgczenie recznego przycisku oddymiania wykonaé¢ kablem typu YnTKSYekw 4x2x0,8;
Ekran na trasie linii dozorowych nie moze by¢ potgczony z zadng konstrukcja, lecz
wytgcznie z uziemieniem centrali (jednostronnie) i we wskazanych punktach montazowych
elementow petlowych.

Przewody przechodzgce przez $ciany lub stropy nalezy prowadzi¢ w ostonach PCV
(przepustach).

Nalezy opisac kazdy element instalacji oddymiania podajgc: nr grupy, nr elementu zgodnie
z danymi zaprogramowanymi w centrali SAP oraz planem sytuacyjnym dozorowanego
przez system obiektu umieszczonym w pomieszczeniu technicznym.

Nie wolno prowadzi¢ przewodow linii dozorowych, sygnalizacyjnych, sterujgcych i
monitorujgcych z przewodami elektrycznymi o napieciu >60V w tym samym przepu$cie,
korycie kablowym lub rurce.
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Przy wyznaczaniu ciggow instalacyjnych nalezy dgzy¢ do jak najmniejszej liczby
skrzyzowan z innymi instalacjami. Wskazane jest zachowanie odlegtosci min. 10 cm. Przy
prowadzeniu instalacji rownolegle z instalacjg elektryczng przewody instalacji oddymiania
powinny przebiegac ponizej. Przewody miedzy elementami systemu nie mogg byc¢
przedtuzane — muszg to by¢ przewody jednoodcinkowe.

Centrale oddymiania nalezy zamontowac na takiej wysokosci, aby pole odczytu byto na
wysokosci max 1,6 -1,8 m od podtogi. Reczne ostrzegacze pozaru nalezy montowac na
wysokosci 1,4-1,5 m.

Przewody linii dozorowych przed zamontowaniem ostrzegaczy pozarowych powinny
pozostawac nierozciete, co umozliwi przeprowadzenie pomiaréw:

rezystancji linii;

rezystancji izolacj,

ciggtosci przewodow i ekranu.

Nie nalezy wykonywac¢ zadnych posrednich potgczen kabli.

Zasilanie central zostato ujete w projekcie instalacji elektrycznych silnoprgdowych.
Centrale nalezy zasili¢ kablem niepalnym HTKSH PH90 z szyny pozarowej rozdzielnicy
gtéwnej RG. Dla kazdej centrali nalezy przewidzie¢ odrebne zasilanie.

10.3. Szkolenie

Osoby przebywajgce w obiekcie (dotyczy statego personelu obiektu) powinny byc¢
przeszkolone w zakresie organizacji ewakuacji. Sposdb realizacji powiadamiania oséb
odpowiedzialnych za akcje ratowniczg i ewakuacje okresli zarzgdca obiektu opracowujgc
wspolnie z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych odpowiednig
instrukcje.

10.4. Wytyczne odbioru instalacji

W czasie odbioru instalacji nalezy wykona¢ sprawdzenie:

uzytych materiatdw na zgodnos¢ z odpowiednimi normami;

wykonania instalacji na zgodnos$c¢ z projektem wykonawczym;

rezystancji izolacji, uziemienia, petli dozorowej (instalator powinien przedstawic¢ protokoty z
wykonania pomiarow);

poprawnosci dziatania przyciskéw oddymiania poprzez ich uruchomienie.

10.5. Uwagi

Roboty wykonac¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepisow i norm. Wykonaé
potgczenia wyrownawcze metalowych czesci instalacji do szyny uziemiajgcej budynku.
Zachowa¢ wymagany odstep od innych instalacji. Bruzdy pod kable i rury oraz przepusty
wykonywac z nalezytg ostroznoscia, aby unikng¢ uszkodzenia istniejgcych instalacji w
budynku. Przepusty w Scianach i stropach wykona¢ w klasie odpornosci ogniowe;j
odpowiadajgcej klasie elementow budowlanych, przez ktére przechodzg. Wszystkie
urzgdzenia instalowaé zgodnie z DTR producentow. Wszystkie urzgdzenia systemu muszg
posiadac¢ odpowiednie certyfikaty oraz dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej. Po zakonczeniu prac instalacyjnych wykonaé badania, pomiary i testy
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funkcjonalne sterowan, sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg, instrukcje obstugi
systemu oraz przeszkoli¢ personel Inwestora.
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11. Uwagi koncowe

Zastosowane w projekcie materialy i urzadzenia s przyktadowymi przyjetymi do
obliczen i doboréw. Wykonawca moze zastosowac inne, o tych samych parametrach
ktore zostaly zastosowane w projekcie. Projekt nie narzuca konkretnego dostawcy i
producenta materiatéw i urzadzen.

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatéw przywotane w dokumentacji czy
specyfikacji stuzg okresleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia
wilasciwosci i wymogoéw technicznych zatozonych w dokumentacji dla danego typu
rozwigzan.

Nie sg one w zaden sposéb wiazace przysztego wykonawce do ich stosowania.
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12. Zataczniki

e Zestawienie materiatdw
e Spis rysunkow
e Uprawnienia projektanta;

e Zaswiadczenie o przynaleznosci do PIIB projektanta.
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