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LEGENDA:

proj.pion kanalizacyjny

- K S - proj.instalacja kanalizacji sanitarnej - pod posadzkag

proj.instalacja kanalizacji sanitarnej

——— — ——— proj. obejscie boczne

proj. pisuar

proj. miska ustepowa

proj. umywalka

proj. natrysk

UWAGI:

proj. wpust podtogowy

——— proj.instalacja odprowadzania skroplin

proj. zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem

proj. zawor ze ztgczkg do weza

proj. zlew gospodarczy jednokomrowy

Przed wykonywaniem instalacji kanalizacyjnej podposadzkowej w budynku
nalezy wykonaé przekopy kontrolne i zweryfikowaé gteboko$¢ faw
fundamentowych z budynku oraz gteboko$¢ wprowadzenia instalaciji

do odbiomika $ciekdw;

W przypadku rozbiezno$ci z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji

nalezy podjg¢ konsultacje z projektantem;

Doktadna lokalizacja przyboréw i urzadzen

wg. proj. architektonicznego

Wszystkie zainstalowane urzadzenia i materiaty
muszg posiadaé odpowiednie atesty i dopuszczenia
Przy przejsciu przez sciany oddzielenia p-poz.
zabudowa¢ zabezpieczenia przeciwpozarowe:

- dla rur palnych ostone ogniochronng

- dla rur niepalnych mase elastyczng ogniochronng

Przewody prowadzone beda:
- pod posadzkg
- w bruzdach $ciennych

Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodni¢
z projektantem. Wymiary i rzedne sprawdzié na budowie

Dokunentacje projektowa wszystkich branz nalezy traktowaé tacznie

PROJEKT WYKON AWCZY

Jednostka projektowa: Nazwa inwestycji: Projektant: Numer projektu:
ﬁ Termomodemizacja i przebudowa budynku Komisariatu Policji w Kobiemicach przy  |mgr inz. Mirostaw Wyderka
ul. Zywieckiej 6 (ze zmiang sposobu uzytkowania lokali uzytkowych oraz wykonanie  |Uprawnienia budowlane w specjalnosci AAG/16/0039
’ instalacii wentvlacii i ga iekcie) wraz z elementami zagospodarowania tereny _|sanitamej nr SLK/2776/PWOS/09
Adres: Opracowat: Da‘TE
An Archi Group — P mgr inz. tukasz Manowski istopad 2016
ul. Chorzowska 64 Kobiemice, ul. Zywiecka 6 L. g Branza:
44-100 Gliwice jedn. ewid.: Porgbka, obreb: Kobiemice, dz. nr: 463/12, 4912/4 sanitarna
biuro@a-ag.com .[I)I Inwestor: Sprawdzajacy: Skala rysunku:
www.a-ag.com. P P H
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Koordynacja proj.: Tytut rysunku: Numer rysunku:
o Kotosser | Rzut pietra 2 - instalacja kanalizacji WK-04

Wszelkie niezgodno$ci i nieScistosci pisemnie uzgodnié z projektantem; wymiary i rzedne sprawdzié na budowie




