Zestawienie materialdbw wewnetrznej instalacji wod-kan

1. Instalacja wodociaggowa

Nazwa elementu Jedn. llosé Producent Uwagi

Rura wodociggowa

PE-Xa
Dz16x2,2 120
Dz20x2,8 55 . .
Dz25x3.5 mb. 35 Typ handlowy Woda zimna, ciepta,
Dz32x4,4 20
Dz40x5,5 15
Dz50x6,9 20
Zawor antyskazeniowy typu BA
Dn25 Szt. 1 Typ handlowy

Zawor antyskazeniowy- izolator
przeptywow zwrotnych na szt. 6 Typ handlowy
przytgczeniu weza PN16 DN 20

Zabezpieczenie zaworu
ze zlgczka

Zawor kulowy odcinajacy
gwintowany PN 16 MPa
DN15 31

DN20 szt. 10 Typ handlowy
DN25 3
DN32 1

Filtr siatkowy do wody zimnej

D25 szt 1 Typ handlowy
Zawor spustowy za 7t 1
wodomierzem DN25 '
Zawory éwiercobrotowe
DN15 szt. 6 Typ handlowy
Wodomierz wielostrumieniowy
DN25 szt. 1 Typ handlowy
Otulina izolacyjna z pianki
polietylenowej dla instalacji
wody cieptej, zimnej i cyrkulacii:
, 65
$r. wewn. 18 mm, gr. 6 mm 55
sr. wewn. 18 mm, gr. 20 mm
$r. wewn. 22 mm, gr. 6 mm mb. gg Typ handlowy
$r. wewn. 25 mm, gr. 6 mm 20
$r. wewn. 35 mm, gr. 6 mm 15
sr. wewn. 42 mm, gr. 6 mm 20

sr. wewn. 54 mm, gr. 10 mm




Lp Nazwa elementu Jedn. llo$é Producent Uwagi
Rura ochronna
10. Dz110 PE100 L=1,0m szt. 1 Typ handlowy
Mocowania rurociggéw w catym
budynku, podwieszenia
rurociggéw magistralnych, Rozstaw pomiedzy
punkty state, szyny montazowe, Wg. techn. uchwytami wedtug
11 taczniki katowe, podktadki, montazu Typ handiowy zalecen producenta
Sruby, prety gwintowane, danego typu rur
obejmy wraz z materiatami
montazowymi
12, Rury ochronne'n:fl przejsciach Wag. tec.hn. Typ handlowy
przez Sciany montazu
Zabezpieczenia p.poz. dla
przewodow z tworzywa Wg. techn.
13 (palnych) montazu Typ handlowy
Masa ognioochronna
14. Zawor ze ztgczkg do weza szt. 6 Typ handlowy
Podgrzewacz elektryczny
podumywalkowy
15. pojemnosciowy V=10I; 2,0kW, szt. 3
230V
Podgrzewacz elektryczny
podumywalkowy
16. pojemnosciowy V=15I; 2,0kW, szt. !
230V
Podgrzewacz elektryczny
17. | pojemnosciowyV=150l; 2,0kW, szt. 3
230V
2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Lp Nazwa elementu Jedn. llosé Producent Uwagi
Rura kanalizacyjna PVC-U Kanalizacja
1. Jite“ SDR34 SN8 mb. 24 Typ handlowy prowadzona pod
Dz160 posadzkag
Kanalizacja
Rura kanalizacyjna PVC-HT prowadzona w
5 Dz110 mb 105 bruzdach sciennych, w
' Dz75 ' 10 Typ handlowy szachtach, pod
Dz50 60 stropem, w posadzce,
pod posadzkag




Lp Nazwa elementu Jedn. llosé Producent Uwagi
Rewizja na pionach
PVC-HT
3. Dz110 szt. 6 Typ handlowy
Dz75 1
Rura wywiewna
4. PVC 110/110 szt. 3 Typ handlowy
5. Rura zeliwna DN150 mb. 5 Typ handlowy
6. Wpust podtogowy DN50 szt. 5 Typ handlowy
7. | Wpust podtogowy DN100 szt. 1 Typ handlowy
Wpust podtogowy DN100
8. (zeliwo) szt. 1 Typ handlowy
Odprowadzenie skroplin z
klimatyzatorow mb.
9. PP D220 20 Typ handlowy
PP Dz25 5
Syfon do podtgczenia
skroplin
10. DN20 szt. i Typ handlowy
DN25
Rozstaw pomiedzy
Lo wg. techn. uchwytami wedtug
11.1 Obejmy i uchwyty do rur montazu Typ handlowy zalecenh producenta
danego typu rur
12. R_gry ochronne na wg. techn. Typ handlowy
przejsciach przez Sciany montazu
Rura ochronna
13. Dz250 PEHD L=1,0m szt 1 Typ handlowy
3. Ceramika wraz z armatura czerpalng
Ip nazwa elementu jedn. | ilosé norma, katalog, uwagi
producent
1 2 3 4 5 6




Ip nazwa elementu jedn. | ilosé norma, katalog, uwagi
producent

1 Natrysk + kabina + Szt. 3 Typ handlowy
' armatura nascienna

2 Muszla ustepowa wrazz | szt. 6 Typ handlowy
' stelazem

Muszla ustepowa wrazz | szt. 1 Typ handlowy

stelazem przystosowana

3. dla oséb

niepetnosprawnych wraz
Z uchwytami

4 Pisuar wraz z stelarzem | szt. 1 Typ handlowy
" | izaworem sptukujgcym

Umywalka + p6t Szt. 11 Typ handlowy
5. postument + bateria
stojaca

Umywalka + p6t Szt. 1 Typ handlowy
postument + bateria
6 stojgca przystosowana
' dla os6b
niepetnosprawnych wraz
Z uchwytami

Zlewozmywak Szt. 4 Typ handlowy

7 jednokomorowy z

' ociekaczem+ bateria
stojagca

Zlew gospodarczy szt. 4 Typ handlowy
8. | jednokomorowy + bateria
stojaca

9 Zawor ze ztgczka do szt. 6 Typ handlowy
] weza

Catos¢ ceramiki ujetej w ramach projektu nalezy dostarczy¢ od jednego producenta w kolorze biatym.
Doktadny typ i serie¢ nalezy bezposrednio ustali¢ z Inwestorem lub na podstawie odrebnego

opracowania aranzacji wnetrz.




