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I. Część opisowa

 1. Podstawa opracowania

• Zlecenie Inwestora - Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
• Wizja lokalna w terenie i dokumentacja fotograficzna
• Inwentaryzacje ogólnobudowlane (opracowanie: An Archi Group)
• Projekt budowlany termomodernizacji i przebudowy budynku komisariatu (opracowanie:

An Archi Group)
• Uzgodnienia i konsultacje z Inwestorem
• Audyt  energetyczny  termomodernizacji  budynku  komisariatu  (opracowanie:  Bogumił

Konopka - Śląska Agencja Energetyczna)
• Mapa do celów projektowych
• Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego części obszaru Gminy Porąbka –

Uchwała nr XXVIII/185/09 Rady Gminy Porąbka z dnia 11.03.2009r.
• Prawo  Budowlane  –  Ustawa  z  dnia  07.07.1994 r.  (Dz.U.  z  2016r.,  poz.  290

z późniejszymi zmianami)
• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12.04.2002r.  w  sprawie  warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr
75, poz. 690 z późniejszymi zmianami)

• Rozporządzenia  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26.09.1997r.  w  sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz. 844, z 1997 r.,
z późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10.05.2013r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013r. poz. 1129)

• Przepisy odrębne, dotyczące obiektów Policji.

 2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  wykonawczy  zagospodarowania  terenu  oraz
termomodernizacji i przebudowy budynku Komisariatu Policji w Kobiernicach przy ul. Żywieckiej 6.
Niniejsze  opracowanie  stanowi  uzupełnienie  i  uszczegółowienie  projektów  budowlanych
sporządzonych pod kątem planowanej inwestycji. 

 3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:
– rozwiązania materiałowe dla budynku komisariatu i jego otoczenia
– rozwiązania materiałowe dla elementów wykończenia i wyposażenia budynku
Poniżej  przedstawiono  rozwiązania  dotyczące  branży  architektonicznej.  Pozostałe

opracowania branżowe zawarto w odrębnych zeszytach.

UWAGA!
Niniejszy projekt wykonawczy należy rozpatrywać łącznie z projektami budowlanymi,

wykonawczymi branżowymi  oraz dostarczonym przez Inwestora opracowaniami, w którym
zawarte  są  standardowe  rozwiązania  dotyczące  obiektów  policji  i  ich  otoczenia.
W przypadku rozbieżności / niejasności – należy skontaktować się Projektantem.

                              strona 3



AAG/16/0039 Komisariat Policji w Kobiernicach Kobiernice, ul. Żywiecka 6, dz. nr 463/12, 4 PW

 4. Zastosowane rozwiązania materiałowe

 4.1.  roboty stanu surowego

• podłoga na gruncie –  poziom podłóg w piwnicy jest różny w poszczególnych częściach
budynku;  w ramach planowanego remontu przewiduje się wyrównania poziomu posadzek
we wszystkich pomieszczeniach piwnicznych; w tym celu planuje się rozebranie istniejących
warstw podłogowych  oraz  częściowe  usunięcie  warstwy  podkładowej  (grubość  warstwy
uzależniona  od  pomieszczenia);  przewiduje  się  nowe  warstwy  podposadzkowe  oraz
podłogowe, układane w następującej kolejności (od dołu): 
– ubity podkład z materiałów sypkich (Is≥0,97) (pospółka); 
– zagęszczony  podkład  betonowy,  z  betonu  C16/20,  grubość  10 cm,  zbrojony  siatką

zgrzewaną 150x150 ϕ6 mm,
– warstwa izolacji przeciw wilgociowej – papa termozgrzewalna
– styropian EPS 100-038 grubość 12 cm, 
– folia PE,
– wylewka cementowa, zbrojona siatką zgrzewaną 150x150 ϕ3 mm – grubość 5 cm; 
– warstwy posadzkowe – płytki gresowe, rektyfikowane, antypoślizgowe;
nowy poziom podłóg w piwnicy – należy dostosować do poziomu istniejącej  podłogi  na
klatce schodowej;

• ściany –  w  związku  z  planowaną  zmianą  funkcji  niektórych  pomieszczeń  w  budynku,
planuje się wyburzenia fragmentów ścian oraz wymurowanie nowych; zasadniczo zakłada
się,  że  projektowane  ściany  działowe  będą  murowane  z pustaków  ceramicznych,  na
zaprawie  cementowo-wapiennej;  wyjątek  będą  stanowiły  ściany  przy  pomieszczeniach
przejściowych  (do  których  będą  mocowane  kraty)  oraz  ściany  magazynu  broni  –  te
przegrody należy wykonać z cegły ceramicznej pełnej, na zaprawie cementowo-wapiennej
marki  M-5,  grubości  – odpowiednio  12 i  25 cm;  w co czwartej  poziomej  spoinie  należy
przewidzieć zbrojenie bednarką – 40x1 mm (S235JRG2);
dodatkowo  w kilku  miejscach  przewiduje  się  poszerzenie  istniejących  lub  wykonanie
nowych otworów okiennych i drzwiowych; nad otworami należy wykonać nadproża stalowe
– zgodnie z częścią konstrukcyjną opracowania;

• stropy – w związku z planowaną przebudową budynku przewiduje się wykonanie otworów
pod  przewody  wentylacyjne  w  istniejących  stropach;  dodatkowo  w  stropie  nad  klatką
schodową planuje się wykonanie otworu pod klapę dymową o wymiarach 100x120 cm oraz
powiększenie istniejącego otworu wyłazu dachowego (tak by możliwy był montaż nowego
wyłazu o wymiarach 80x80cm); w tym celu należy wykonać wymiany z belek stalowych –
IPE 160  oraz  HEB 160  –  opartych  na  ścianach  klatki  schodowej;  na  stropie  należy
domurować fragment ścian, które będą stanowiły oparcie dla podstawy klapy dymowej oraz
podstawy wyłazu dachowego; szczegółowe rozwiązania dotyczące wykonania wymianów
zawarto w opracowaniu konstrukcyjnym;
UWAGA! ze względu na fakt, że na etapie sporządzania dokumentacji nie było możliwości
dokładnego  zmierzenia  wszystkich  elementów  konstrukcji  stropów  –  na  rysunkach
pokazano  orientacyjną  lokalizację  otworów;  ich  dokładne  usytuowanie  należy  ustalić  na
budowie (otwory wentylacyjne należy lokalizować między żebrami konstrukcyjnymi stropu);

• stropodach –  w  ramach  planowanych  prac  przewiduje  się  wymianę  górnej  warstwy
stropodachu oraz ułożenie warstwy termoizolacji; w szczególności przewiduje się:
– demontaż górnych warstw stropodachu (pokrycia i deskowania),
– nadmurowanie ścian stropodachu (ściany frontowej i ścian bocznych / szczytowych) –

tak  by  powstała  ścianka  attykowa  (murowana  z cegły  pełnej,  o  grubości  25 cm);
w ściankach attykowych  (na bocznych elewacjach –  północnej  i  południowej)  należy
przewidzieć  wykonanie  otworów  pozwalających  na  wentylowanie  przestrzeni
stropodachu;  łączna  powierzchnia  otworów,  na  każdej  ze  ścian  powinna  wynosić
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minimum 1/1000 powierzchni dachu,
– wykonanie  nowego podkładu podpokryciowego, z płyt OSB grubości 3,4 cm i ułożenia

na nim pokrycia – dwóch warstw papy termozgrzewalnej  (podkładowej i wierzchniego
krycia),

– ponadto przewiduje się docieplenie istniejącego stropodachu przez wykonanie warstwy
z  wełny  mineralnej, o  współczynniku  nie  gorszym  niż  λ=0,040 W/K*m;  planuje  się
wykonanie docieplenia grubości 25 cm;

• schody zewnętrzne – dla zapewnienia dostępu z poziomu terenu na poziom  wejścia do
budynku zaprojektowano nowe schody zewnętrzne; schody należy wykonać, jako płytowe,
żelbetowe, monolityczne, z betonu kl. C30/37, mrozoodpornego F150, zbrojone prętami ze
stali  kl.  A-IIIN,  gat.  B500SP;  szczegółowe  informacje  dotyczące  konstrukcji  schodów
zawarto w części konstrukcyjnej dokumentacji;

 4.2.  roboty izolacyjne

• izolacje przewciwwilgociowe
– izolacja  bitumiczna –  jako  zabezpieczenie  przeciwwilgociowe  fundamentów

przewidziano dwie warstwy dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej; należy stosować
produkty, na bazie wody, bez rozpuszczalników ropopochodnych, które nie reagują ze
styropianem / polistyrenem ekstrudowanym;
– gęstość pasty – 1,0-1,1 g/cm3,
– grubość warstwy – do 2 mm; należy wykonać minimum dwie warstwy izolacji,
– izolacja niweluje pęknięcia podłoża do 2 mm;

– papa (izolacja  przeciwwilgociowa  podłogi  na  gruncie) –  układana  na  płycie
betonowej na gruncie – papa kauczukowo-żywiczno-asfaltowa na osnowie z włókniny
poliestrowej o zwiększonej odporności na przebicie, z folią aluminiową, kalandrowana,
o parametrach: 
– średnie wydłużenie (elastyczność) wzdłuż / w poprzek - 50 / 50 %
– średnia siła zrywająca wzdłuż / w poprzek - 900 / 700 N/5cm
– całkowita grubość papy - 3,2 mm (+/- 2mm)
– średnia grubość asfaltowej powłoki wodoodpornej nad osnową - 2,3 - 2,5 mm
– wodoszczelność - przy ciśnieniu 60 kPa
– wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem) - 300 N (+/- 100 N)
– reakcja na ogień - klasa E;

– papa  (pokrycie  dachu) –  przewiduje  się  zastosowanie  papy  asfaltowej
termozgrzewalnej, w układzie dwuwarstwowym (papa podkładowa i papa wierzchniego
krycia); zakłada się stosowanie rozwiązań systemowych;
– papa  asfaltowa  podkładowa –  na osnowie  z  włókniny  poliestrowej  z  obustronną

powłoką z masy asfaltowej, zgrzewana, mocowana do podłoża za pośrednictwem
papy perforowanej; strona wierzchnia pokryta folią z tworzywa sztucznego, strona
spodnia zabezpieczona drobnoziarnistą posypką mineralną; parametry papy:
– wydłużenie przy rozciąganiu (elastyczność) wzdłuż / w poprzek – 45 (+/-10) / 

45 (+/-10) %
– maksymalna siła rozciągająca wzdłuż / w poprzek – 550 (+/-100) / 450(+/-100)

N/50mm
– całkowita grubość papy – 2,0 mm (+/-0,2mm)
– wodoszczelność - przy ciśnieniu 10 kPa
– wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem) - 300 N (+/-50 N)
– reakcja na ogień – klasa E
– odporność na działanie ognia zewnętrznego – BROOF(t1) / nie rozprzestrzeniająca

ognia
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– papa asfaltowa wierzchniego krycia – na osnowie z welonu szklanego z obustronną
powłoką z masy asfaltowej, układana metodą zgrzewania; strona wierzchnia pokryta
gruboziarnistą powłoką mineralną, wzdłuż jednej krawędzi pasek z folii szerokości
8 cm, strona spodnia – profilowana i zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego;
parametry papy:
– wydłużenie przy rozciąganiu (elastyczność) wzdłuż / w poprzek – 5 (+/-3) / 

5 (+/-3) %
– maksymalna siła rozciągająca wzdłuż / w poprzek – 700 (+/-150) / 400(+/-100)

N/50mm
– całkowita grubość papy – 4,4 mm (+/- 0,2mm)
– wodoszczelność - przy ciśnieniu 100 kPa
– reakcja na ogień – klasa E
– odporność na działanie ognia zewnętrznego – BROOF(t1) / nie rozprzestrzeniająca

ognia
– folia PE – folia budowlana; grubość – 0,2 mm, NRO, o parametrach:

– wytrzymałość na rozerwanie wzdłuż / w poprzek - większe niż 70 / 45 N/mm,
– wydłużenie względne przy zerwaniu wzdłuż / w poprzek – większe niż 300 / 450 %,
– wodochłonność - mniejsza niż 1,0 %;

– folia  w płynie –  izolacje  w pomieszczeniach  mokrych,  na  podłodze  i  na  ścianach,
w bezpośrednim  sąsiedztwie  punktów  poboru  wody,  przed  ułożeniem  płytek
ceramicznych  /  gresowych  przewiduje  się  wykonanie  dodatkowej  izolacji
przeciwwilgociowej w postaci trzech warstw foli w płynie; przyjęto folię jednoskładnikową
w postaci dyspersji żywicy syntetycznej, bezrozpuszczalnikową, o dużej elastyczności,
o parametrach:
– gęstość objętościowa - ok. 1,35 g/cm3,
– przyczepność do podłoża betonowego - nie mniejsza niż 1,2 MPa,
– wytrzymałość na rozciąganie - nie mniejsza niż 0,23 MPa;

– folia  kubełkowa  (membrana  izolacyjna  HDPE) –  stosowana  dla  zabezpieczenia
warstw izolacji  fundamentów;  folia  wykonana polietylenu o  wysokiej  gęstości  HDPE,
elastyczna,  odporna  na  nacisk  i wytrzymała  na  uderzenia,  odporna  na  rozrywanie,
łamanie, ścieranie, dziurawienie, o następujących parametrach:
– grubość - ok. 0,4 do 0,5 mm,
– gramatura - ok. 440 do 450 g/m2 (+/- 10%),
– wysokość wytłoczenia - ok. 8 do 9 mm,
– odporność na ciśnienie - ok. 150 kN/m2,
– odporność na - uderzenia, działanie korzeni, grzybów, bakterii;

• izolacje ciepl  ne
– polistyren  ekstrudowany  XPS  30 –  na  belkach  oczepowych  oraz  na  ścianach

fundamentowych  przewidziano  ułożenie  warstwy  polistyrenu  ekstrudowanego  –  jako
termoizolacja  i  warstwa  ochronna  dla  izolacji  przeciwwilgociowej;  przyjęto  płyty
o następujących parametrach:
– współczynnik przewodzenia ciepła – 0,036 W/mK,
– poziom naprężenia ściskającego przy 10% odkształceniu względnym – nie mniejsze

niż 300 kPa,
– pełzanie przy ściskaniu – 130 kPa
– współczynnik oporu dyfuzyjnego – nie większy niż 100 
– reakcja na ogień – klasa E;

– styropian EPS 70 – układany jako docieplenie ścian zewnętrznych (grubość 14 cm);
należy stosować styropian o parametrach nie gorszych niż:
– współczynnik przewodzenia ciepła – 0,032 W/mK,
– poziom wytrzymałości na zginanie – nie mniejsze niż 100 kPa,
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– poziom naprężenia ściskającego przy 10% odkształceniu względnym – nie mniejsze
niż 70 kPa,

– reakcja na ogień - klasa E;
– styropian EPS 100 – układany jako docieplenie podłogi na gruncie (grubość 10 cm)

oraz  jako  warstwa  izolacji  akustycznej  /  warstwa  wyrównawcza  na  stropach
międzykondygnacyjnych (grubość należy dobrać w taki sposób, by dostosować poziom
posadzek  na  poszczególnych  kndygnacjach  do  poziomów  posadzki  na  klatce
schodowej); należy stosować styropian o parametrach nie gorszych niż:
– współczynnik przewodzenia ciepła – 0,038 W/mK,
– poziom wytrzymałości na zginanie – nie mniejsze niż 150 kPa,
– poziom naprężenia ściskającego przy 10% odkształceniu względnym – nie mniejsze

niż 100 kPa,
– dopuszczalne obciążenia użytkowe 3000 kg/m2,
– reakcja na ogień - klasa E;

 4.3.  roboty wykończeniowe

• wykończenie ścian – zewnątrz
– tynk cienkowarstwowy – w ramach planowanej termoizolacji budynku przewiduje się

docieplenie ścian  zewnętrznych budynku w technologii  systemowej – styropian (EPS
70-032),  tynk  cienkowarstwowy,  silikonowy;  proponuje  się  zastosowanie  gotowej
wyprawy  tynkarskiej,  na  bazie  żywicy  silikonowej  oraz  kruszywa  kwarcowego,
o uziarnieniu  1,5-1,6mm,  barwionej  w  masie;  przewiduje  się  zastosowanie  tynku
w dwóch odcieniach szarości – jasnym i ciemnym;

• wykończenie ścian – wewnątrz
– tynk – ściany wewnątrz budynku należy wykończyć tynkiem; przewiduje się wykonanie

tynków cementowo-wapiennych, kategorii III; ściany, które nie będą licowane płytkami
ceramicznymi lub tynkiem dekoracyjnym należy dodatkowo wykończyć gładzią gipsową,
3 mm;  następnie  podłoże  zagruntować  i pomalować  dwukrotnie  farbą  emulsyjną,
akrylową; należy stosować farby odporne na mycie i szorowanie na mokro;

– tynk dekoracyjny – w miejscach szczególnie narażonych na zabrudzenia (w strefie
wejściowej,  na klatce schodowej  i  w komunikacji)  –  przewiduje się zastosowanie na
ścianach  tynków  dekoracyjnych,  o  wysokiej  trwałości,  odpornych  na  zabrudzenia;
proponuje  się  zastosowanie  tynku  drobnoziarnistego,  z  barwionym  kruszywem
kwarcowym, zatopinym w  spoiwie na bazie polimeru akrylowego; należy stosowac tynk
w  kolorze  bardzo  jasnoszarym;  na  klatce  schodowej  i w  komunikacji  zakłada  sie
wykonanie tynku dekoracyjnego do wysokości 150cm; w srefie wejściowej (pom. 0.01),
gdzie na ścianach przewidziano montaż tablic informacyjnych, logo policji, planuje się
wykonanie tynku dekoracyjnego na pełną wysokość ścian;

– płytki ceramiczne – na ścianach w toaletach, węzłach sanitarnych, w pomieszczeniach
gospodarczych, nad blatami w pomieszczeniach socjalnych przewiduje się wykonanie
okładzin  z  płytek  ceramicznych;  w  pomieszczeniach  sanitarnych  i  porządkowych  –
przewiduje się układanie płytek do wysokości 200cm – od podłogi, w pomieszczeniach
socjalnych  –  nad  blatem pas  wysokości  60 cm;  pod  płytkami  w proponuje  się  płytki
o wymiarach 20x60 lub 30x60 cm; grubości 9,5 mm; nasiąkliwość Eb>10%; siła łamiąca
minimum  600  N;  wytrzymałość  na  zginanie  minimum  12  N/mm2;  odporne  na  szok
termiczny i pęknięcia włoskowate;  odporność na ogień A1;  odporność chemiczna na
kwasy i  zasady o niskim stężeniu,  odporność na środki domowego użytku minimum
klasa  GB;  proponuje  się  płytki  w  stonowanej  kolorystyce  (jasne,  szare  lub  beżowo-
szare); 

• wykończenie podłóg, posadzki
– płytki  gresowe –  w  większości  pomieszczeń  w  budynku  planuje  się  wykonanie

                              strona 7



AAG/16/0039 Komisariat Policji w Kobiernicach Kobiernice, ul. Żywiecka 6, dz. nr 463/12, 4 PW

posadzek z płytek gresowych, o wysokiej klasie ścieralności (do obiektów użyteczności
publicznej,  min. V klasa ścieralności),  antypoślizgowe (R10-11),  grubości min.10 mm;
płytki  należy  układać  na  elastycznej  zaprawie  klejowej;  przy  ścianie  –  przewidzieć
cokolik wysokości minimum 10 cm; kolor płytek – jasnoszary i ciemnoszary; zasadniczo
przyjmuje się:
– w  pomieszczeniach  biurowych,  w  korytarzach,  na  klatce  schodowej –  gres

nieszkliwiony, wymiar 60x60 cm i 30x60 cm; grubość 10 mm; powierzchnia matowa
–  antypoślizgowość  R10;  powierzchnia  strukturalna  –  antypoślizgowość  R11;
nasiąkliwość  wodna  Eb<=0,1%;  siła  łamiąca  minimum  1500N;  wytrzymałość  na
zginanie  minimum  45  N/mm2;  na  schodach  projektuje  się  płytki  stopnicowe,
z ryflowaniem;  biegi  schodowe  powinny  być  wykonane  w  innym  kolorze  niż
spoczniki;

– w toaletach, węzłach sanitarnych, szatniach,  – gres nieszkliwiony, wymiar 60x60 cm
grubość  10  mm;  nasiąkliwość  wodna  Eb<=0,1%;  siła  łamiąca  minimum  1500N;
wytrzymałość na zginanie minimum 45 N/mm2; antypoślizgowość R10; odporne na
szok  termiczny  i  pęknięcia  włoskowate;  odporność  na  ogień  A1;  odporność
chemiczna   na kwasy i zasady o niskim stężeniu, odporność na środki domowego
użytku minimum klasa Gb;

– wykładzina  dywanowa –  w  sekretariacie  (pom.  0.14)  i  w pomieszczeniu  biurowym
kierownictwa (pom. 0.16) – przewidziano wykładzinę dywanową, pętelkową, w płytkach
50x50 cm; runo – BCF poliamid 6, do wyboru na podłożu: bitumicznym, ekologicznym
lub o podwyższonych parametrach akustycznych;  włókno barwione w masie,  grubość
wykładziny 5-6 mm, wysokość runa – 2,7 mm; klasa użytkowa nie mniejsza niż 33 (wg
PN-EN 1307);  klasa  odporności  ogniowej  nie  niższa  niż  Bfl-s1;  w  pomieszczeniach
biurowych – wykładzina w kolorze szarym (średnio ciemny); w gabinetach – wykładzina
w kolorze ciemnoszarym;

– płytki  gresowe – schody zewnętrzne –  na schodach zewnętrznych przewiduje się
planuje się gres nieszkliwiony, wymiar 60x60 cm i 30x60 cm; grubość minimum 9,4 mm;
powierzchnia  matowa  –  antypoślizgowość  minimum  R10;  nasiąkliwość  wodna
Eb<=0,1%;  siła  łamiąca  minimum  2500N;  wytrzymałość  na  zginanie  minimum
45 N/mm2;  na  schodach  projektuje  się  płytki  stopnicowe,  z ryflowaniem;  planuje  się
spłytki w kolorze szarym (jasność – średnia, tak by płytki  odrzniały się od ciemnego
i jasnego tynku na elewacjach);

• wykończenie sufitów
– tynk –  w  ramach  prac  remontowych  przewiduje  się  usunięcie  starych  /  luźnich  /

spękanych tynków; i  wykonanie nowych tynków cementowo-wapiennych, III  kategorii;
w pomieszczeniach,  w  których  nie  przewiduje  się  montażu  sufitów  podwieszanych
(pomieszczenia  w piwnicy,  część pomieszczeń biurowych  na II  piętrze),  tynk  należy
wykończyć  gładzią  gipsową,  3 mm;  następnie  podłoże  zagruntować  i pomalować
dwukrotnie  farbą  emulsyjną,  akrylową;  należy  stosować  farby  odporne  na  mycie
i szorowanie na mokro;

– sufity podwieszane – w większości pomieszczeń biurowych, w dyżurce, sali odpraw –
przewidu się wykonanie sufitów podwieszanych; w tych pomieszczeniach nie przewiduje
się wykonywania gładzi gipsowych na suficie (tylko tynk cementowo-wapienny); podłoże
po wykonaniu tynku,  należy zagruntować i  pomalować farbą emulsyjną zwykłą (raz);
przewiduje się montaż sufitów modułowych, z płyt wykonanych ze sprasowanej wełny
mineralnej  twardej,  laminowanej  włóknem  szklanym,  pokrytym  akustyczną  farbą
natryskową;  moduły o  wymiarach 60x60 cm;  pochłanianie dźwięku – αw=60 – klasa
pochłaniania C; dźwiękoizolacyjność płyt – minimalnie Dncw=41 dB, RW nie mniejsze
niż  21 dB;  proponuje  się  montowanie  płyt  w  systemie  bezszprosowym;  ruszt  –
o szerokości stopki 24 mm;
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• obudowy – przewody instalacyjne prowadzone pod stropami,  piony,  stelaże,  na których
mocowane będą elementy armatury łazienkowej (zgodnie z oznaczeniami na rysunkach) –
należy obudować płytami kartonowo-gipsowymi, na ruszcie stalowym; w pomieszczeniach
mokrych  –  należy  stosować  płyty  hydrofobowe  GKBI;  instalacje  przechodzące  przez
pomieszczenia wydzielone pożarowo – obudowane płytami GKF;

• stolarka / ślusarka drzwiowa
– drzwi  zewnętrzne  –  drzwi  w  profilach  aluminiowych,  ciepłych;  dwuskrzydłowe;  ze

szkleniem potrójnym, szyba zewnętrzna – P4; współczynnik przenikania ciepła dla drzwi
– nie gorszy niż U=1,3 W/K*m2 (dla szklenia: U=0,9 W/K*m2); drzwi w klasie C; powinny
być wyposażone w antaby (obustronnie), klamki (od wewnątrz), samozamykacz, okucia
antywłamaniowe,  zamki  patentowe,  elektrozaczep;  dodatkowo  drzwi  wejściowe  od
strony  wewnętrznego  dziedzińca  (służbowe)  będą  wyposażone  w  siłowniki
umożliwiające  automatyczne  otwarcie  drzwi  podczas  pożaru,  w celu  napowietrzania
klatki schodowej; uszczelki drzwiowe wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub
elastomeru  termoplastycznego  TPE;  ramy  i okucia,  malowane  proszkowo  na  kolor
ciemnoszary – RAL 7016; szyby przyciemniane, w kolorze szarym;

– drzwi wewnętrzne 
– drzwi do pomieszczeń biurowych, sali odpraw –  większość drzwi wewnętrznych do

pomieszczeń zaprojektowano jako drzwi typowe, płytowe, pokryte laminatem HPL,
w kolorze ciemnoszarym (RAL 7016), w ościeżnicach stalowych (kolor RAL 7016);
drzwi  wyposażone w okucia typu klamka-klamka, zamki patentowe, z kompletem
uszczelek niektóre drzwi wyposażone w samozamykacze (zgodnie z informacjami
na rysunkach); drzwi z klatki schodowej do sekretariatu – w klasie EI 30;

– drzwi  do  pomieszczeń  sanitarnych  i  porządkowych –  drzwi  typowe,  płytowe,
w pokryte  laminatem HPL,  w kolorze  ciemnoszarym (RAL 7016),  w ościeżnicach
stalowych (kolor RAL 7016); drzwi wyposażone w okucia typu klamka-klamka, zamki
patentowe  /  drzwi  do  kabin  ustępowych  –  wyposażone  w  zamek  łazienkowy,
z kompletem uszczelek; w dolnej części skrzydła – podcięcie wentylacyjne (wyjątek
stanowią  drzwi  do  pomieszczenia  pomocniczego  pod  schodami);  niektóre  drzwi
wyposażone w samozamykacze (zgodnie z informacjami na rysunkach);  drzwi do
pomieszczenia porządkowego pod schodami należy wykonać w klasie EI 30;

– drzwi  do  kotłowni,  pomieszczeń  magazynowych,  technicznych –  drzwi  typowe,
płytowe,  w pokryte  laminatem  HPL,  w  kolorze  ciemnoszarym  (RAL  7016),
w ościeżnicach  stalowych  (kolor  RAL  7016);  drzwi  wyposażone  w  okucia  typu
klamka-klamka,  samozamykacz,  zamki  patentowe,  z kompletem  uszczelek
pęczniejących; drzwi należy wykonać w klasie EI 30;

– drzwi  w  obrębie  klatki  schodowej –  drzwi  jedno-  i dwuskrzydłowe,  w  profilach
aluminiowych, z wkładem ogniochronnym; szklone pojedynczą szybą, bezpieczną;
drzwi  będą  wyposażone  w samozamykacze;  drzwi  z  uszczelkami
samopęczniejącymi; drzwi należy wykonać jako drzwi w klasie odporności ogniowej
EI 30; niektóre drzwi – z kontrolą dostępu, wyposażone dodatkowo w elektrozaczep;

• stolarka / ślusarka okienna
– okna zewnętrzne – część okien w budynku jest stosunkowo nowa, wykonana z PVC,

w kolorze  białym;  w  ramach  planowanych  prac  przewiduje  się  wyminę  pozostałych,
starych okien, wymianę okien w projektowanej dyżurce oraz wyminę okien na klatce
schodowej;  w  kilku  miejscach  przewiduje  się  zmnijeszenie  istniejących  otworów
okiennych – w celu dostosowania ich wymiarów do pozostałych okien;
– okna PVC – przewiduje się montaż okien rozwieralno-uchylnych, w profilach PVC

z rdzeniem stalowym; ze szkleniem dwukomorowym; przewiduje się montaż okien
o współczynniku przenikania ciepła nie gorszym niż: dla okna: U=1,1 W/K*m2, dla
szyby:  U=0,7 W/K*m2;  o izolacyjności  akustycznej  –  minimum  Rw=48 dB;  okna
należy  wyposażyć  w  klamki  aluminiowe  i  okucia  obwiedniowe  –  malowane
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proszkowo na kolor biały – RAL 9016); w pomieszczeniach przejściowych – klamki
dodatkowo należy wyposażyć w zamek z kluczykiem; uszczelki okienne wykonane
z kauczuku  syntetycznego  EPDM  lub  elastomeru  termoplastycznego  TPE;  okna
w piwnicy i na parterze będą wyposażone w okucia antywłamaniowe;  okna w strefie
dyżurki  –  powinny  mieć  szklenie  w  klasie  P4;  w niektórych  oknach,  w  ramach
montowane  nawiewniki  higrosterowane  (ilość  i rozmieszczenie  nawiewników  –
zgodnie  z  informacjami  zawartymi  na  rysunkach  wentylacji);  okna
w pomieszczeniach  sanitarnych  i  szatniach  –  przewidzieć  okna  z  szybą  matową
(piaskowaną lub oklejoną folią – by uniemożliwić wgląd do pomieszczenia);

– okna na klatce  schodowej –  należy wykonać  jako  okna  rozwieralne,  w  profilach
aluminiowych, ciepłych; ze szkleniem dwukomorowym; z jedną szybą wykonaną ze
szkła  P4;  przewiduje  się  montaż  okien  o  współczynniku  przenikania  ciepła  nie
gorszym  niż:  dla  okna:  U=1,1 W/K*m2,  dla  szyby:  U=0,7 W/K*m2;  o izolacyjności
akustycznej  –  minimum  Rw=48 dB;  ponadto  okna  będą  wyposażone  w  klamki
aluminiowe, zamek na kluczyk (okna będą otwierane tylko na czas mycia), uszczelki
samopęczniejące;  ramy  okienne,  okucia,  malowane  proszkowo  na  kolor  biały  –
RAL 9016; okna należy wykonać w klasie odporności ogniowej EI 60;

– okna  wewnętrzne  –  w  budynku  zaprojektowano  kilka  okien  wewnętrznych;
przewidziano  okna  w  profilach  aluminiowych,  szklonych  pojedynczo,  szkłem
bezpiecznym, bezbarwnym, klasa szklenia P4; ramy okna, klamki, okucia – w kolorze
ciemnoszarym (RAL 7016); wymagania dodatkowe dla poszczególnych okien:
– okno między dyżurką a strefą ogólnodostępną oraz między dyżurką i komunikacją –

szklenie  szkłem  kuloodpornym  na  strzały  z  broni  krótkiej,  klasa  szklenia  P4,
o odporności  ogniowej  EI30;  z  okienkiem  podawczym,  rozwieralnym,
z samozamykaczem, z klamką od strony dyżurki, wyposażoną w zamek; dodatkowo
należy przewidzieć blat z szufladą podawczą;

– okno fenickie – w ścianie między dwoma pomieszczeniami biurowymi na I piętrze
należy  przewidzieć  montaż  okna  z  szybą  fenicką,  które  będzie  umożliwiało
przeprowadzenie okazania;

• parapety
– parapety  zewnętrzne –  projektuje  się  parapety  z blachy  stalowej  ocynkowanej,

powlekanej, grubości minimum 0,5 mm, powlekanej, kolorze ciemnoszarym (np.:  RAL
7024);

– parapety  wewnętrzne –  parapety  z  konglomeratu  (kruszywo  łamane  marmurowe
i żywica poliestrowa), grubości 3 cm; proponuje się konglomerat w kolorze jasnoszarym,
o drobnym uziarnieniu kruszywa;

• barierki schodowe – na klatce schodowej i przy schodach zewnętrznych  przewiduje się
montaż  balustrad  schodowych  i  pochwytów  przyściennych  (poręczy  mocowanych  do
ściany); elementy będą wykonane z profili stalowych zamkniętych, zimnogiętych: słupki –
50x50x4 mm, pochwyt – ø 50x4 mm, mocowany do słupków / do ściany za pośrednictwem
płaskownika  –  100x5 mm,  poprzeczki  –  20x20x2 mm; elementy  barierki  –  spawane,
zabezpieczone antykorozyjnie, malowane na kolor grafitowy (RAL 7016); słupki balustrady
–  w  zależności  od  lokalizacji  należy  mocować  do  stopni  /  podestów  od  góry  lub  do
policzków schodów, tak by zapewnić minimalną efektywną szerokość biegów schodowych;
dla  zachowania  odpowiedniej  szerokości  biegu  –  pochwyt  przyścienny,  przy  zejściu  do
piwnicy należy mocować w bruździe ściennej (zgodnie z informacją zawartą na rysunkach);
wysokość pochwytu balustrady – minimum 110cm.
By uniemożliwić omyłkowe zejście ludzi do piwnic (w razie ewakuacji) – u góry ostatniego
biegu  prowadzącego  do  piwnicy  (poziom  -0,90)  należy  przewidzieć  montaż  ruchomej
barierki;  barierkę należy mocować do ściany, w taki sposób by nie zawężała minimalnej
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szerokości schodów;

• krata stalowa – w pomieszczeniach przejściowych (dla osób zatrzymanych), planuje się
zamontowanie  krat  stalowych,  wykonanych  z  prętów  ø 16 mm,  w  rozstawie  co  10 cm,
osadzonych w płaskownikach stalowych 50x8 mm i 80x10 mm; kraty należy mocować do
ścian za pośrednictwem profili  stalowych (ceowniki 80x80x4mm oraz 120x55x7mm); nad
kratą stalową, pod stropem, przewiduje się blendę z blachy stalowej 3 mm; krata powinna
być  zabezpieczona  antykorozyjnie,  malowana  proszkowo,  w  kolorze  ciemnoszarym
RAL 7024;  UWAGA:  fragmenty ścian  do  których  będą  mocowane elementy krat  należy
murować z cegły pełnej, na zaprawie cementowej klasy M8, zbroić bednarką 40x1mm, co
czwartą warstwę;

• układ oddymiania klatki schodowej  -  oddymianie realizowane będzie za pomocą klapy
dymowej o wymiarach  100x120 cm,   o współczynniku przenikania ciepła nie gorszym niż
1,6  W/m2K,  z  owiewkami,  otwieranej  siłownikiem  elektrycznym,  na  podstawie  z  blachy
stalowej  ocynkowanej;  powierzchnia  czynna  oddymiania  przy  zastosowaniu  owiewki
Acz=0,91 m2 (min. wymagana powierzchnia w przypadku klatki schodowej o pow. 17,95m2

–  Aczmin=  5%  x  17,95m2 =  0,897m2);  napowietrzanie  zapewnione  będzie  przez  drzwi
zewnętrzne (w klatce schodowej) o wymiarach 90x200cm (szersze skrzydło); powierzchnia
napowietrzania  wynosi:  AN=0,9m x 2,0m=1,8m2 (minimalna  wymagana  powierzchnia
napowietrzania  –  o  30%  większa  niż powierzchnia  geometryczna  otworów oddymiania
AN=Ag x 130% = 1,0m x 1,2m x 130% = 1,56m2); system oddymiania będzie uruchamiany
na dwa sposoby:
– ręcznie - poprzez zbicie szybki i wciśnięciu przycisku „Alarm” w przyciskach oddymiania

RT 45 - LT zlokalizowanych w obrębie klatek schodowych przy drzwiach ewakuacyjnych
na wysokości min. 1,5 m nad posadzką

– automatycznie – wyzwalanie przez zadziałanie czujek dymu.
Dodatkowo system oddymiania można rozbudować o funkcje naturalnej wentylacji poprzez
podłączenie  przycisku  przewietrzania  (LT  43U  –  SD),  a  na  wypadek  nagłej  zmiany
warunków  atmosferycznych  zastosować  sygnalizator  wiatrowo–deszczowy  (WRG  82)
stanowiący element automatyki pogodowej, który spowoduje zamknięcie się klapy dymowej;
w  sytuacji  zagrożenia  pożarowego  funkcje  sygnalizatora  wiatrowo-deszczowego  są
blokowane  pozwalając  na  otwarcie  się  klapy  dymowej  w  każdych  warunkach
atmosferycznych (funkcja oddymiania stanowi priorytet);

• wyłaz  dachowy –  przewiduje  się  montaż  typowego  wyłazu  dachowego,  o  wymiarach
w świetle otworu 80x80cm, z podstawą wysokości 15 cm, wykonaną z dwupowłokowego
laminatu  z  warstwą  docieplającą  z  pianki  poliuretanowej,  z  kopułką  trójwarstwową
z polimetakrylanu metylu, o współczynniku przenikania ciepła nie gorszym niż 1,6 W/m2K;
kartę katalogową przykładowego wyłazu dachowego załączono do opracowania; 

• drabina –  dla  umożliwienia  wyjścia  na  dach,  przewiduje  się  montaż  typowej  drabiny
pionowej, kotwionej do ściany, a koszem bezpieczeństwa (od wysokości 2,2m), z wykonanej
z aluminium,  ze  stopniami  antypoślizgowymi;  przewiduje  się  zastosowanie  drabiny
z wysuwana poręczą, ułatwiającą wyjście na dach; poręcz powinna wysuwać się minimum
75 cm powyżej krawędzi kołnierza wyłazu;

• układ odprowadzenia wody deszczowej z  budynku –  przewiduje się montaż nowych
rynien  i  rur  spustowych  –  wykonanych  z  blachy  stalowej,  ocynkowanej,  powlekanej,
w kolorze ciemnoszarym; przewidziano rynny – średnicy 150 mm i rury spustowe – 110 mm;

• obróbki blacharskie – na ściankach attykowych,  na kominach,  przy rynnach oraz przy
połączeniu połaci  dachu z attyką,  klapą dymową,  wyłazem dachowym, kominami,  itp.  –
należy wykonać nowe obróbki blacharskie – z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej,
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o grubości 0,7 mm, w kolorze jasnoszarym;

• wycieraczki –  przed  wejściami  do  budynków  przewiduje  się  wykonanie  wycieraczek
zewnętrznych z kraty stalowej, ocynkowanej ogniowo; płaskownik nośny kraty: 20x2 mm,
wielkość oczek:  44x11 mm; wysokość wycieraczki:  20 mm, wymiary:  1300x800 mm; pod
wycieraczki należy przewidzieć obniżenie w podeście schodów, tak by po zamontowaniu
wycieraczki,  górna  płaszczyzna  wycieraczki  zlicowała  się  z górnym  poziomem podestu;
w wiatrołapach –  projektuje  się  systemowe  wycieraczki  wewnętrzne,  gumowe  –  mata
gumowa,  grubości  25 mm,  osadzona  w  ramie  z  profili  aluminiowych;  pod  wycieraczki
wewnętrzne należy przewidzieć obniżenie w posadzce;

• platforma   dla niepełnosprawnych – przy schodach zewnętrznych, przy głównym wejściu
do  budynku  przewidziano  wycięcie  fragmentu  podestu  i  zamontowanie podnośnika
platformowego dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich; przewidziano typowe
urządzenie o wymiarach zewnętrznych 145x160cm, bez podszybia, z dwoma przystankami
(na  poziomie  terenu  i  na  poziomie  parteru  budynku),  z  zasilaniem  sieciowym  230V,
pozwalające  na usytuowanie  wjazdu  /  wyjazdu  z platformy usytuowane pod  kątem 90º;
drzwi  wykonane w konstrukcji  aluminiowej,  wypełnionej  plexiglasem;  elementy platformy
malowane na kolor szary; karta katalogowa przykładowego urządzenia została załączona
do dokumentacji;

• elementy  identyfikacji  wizualnej –  wszystkie  elementy  należy  wykonać  zgodnie
z wytycznymi  zawartymi  „Księdze  znaku  i  elementów  identyfikacji  wizualnej  komend
i komisariatów policji” – załączonym do dokumentacji projektowej;
– logo i napis „POLICJA”

elewacje –  na  elewacjach  planuje  się  montaż  podświetlanych  elementów
przestrzennych  (logo  i  liter  3d);  przewiduje  się  litery  /  elementy  wykonane  z  plexi,
grubości 3 mm, mlecznej, przepuszczającej światło; ewentualnie elementy z plexi (front
litery) i taśmy aluminiowej (boczne ścianki litery); elementy powinny być podświetlane
od  wewnątrz  diodami  led; na  elewacjach  bocznych  (południowej  i  północnej)  –
przewiduje się znak i napis "POLICJA" – w kolorze granatowym RAL 5003, w układzie
poziomym;  na  elewacji  frontowej  (wschodniej)  –  przy  głównym  wejściu  do  budynku
przewiduje się montaż elementów, w kolorze białym, w układzie pionowym; lokalizacje
i wymiary znaków / napisów  zamieszczono na rysunkach;
strefa wejściowa – w strefie wejściowej,  przewiduje się umieszczenie jednego znaku
policji  (w układzie  poziomym),  przy  oknie  do  dyżurki;  elementy  znaku  i  liter  należy
wykonać z blachy stalowej lub z dibondu – z płyty kompozytowej (rdzeń z polietylenu,
okładzina z aluminium); znak i litery umieszczone na białej ścianie – należy malować na
kolor RAL 5003; w przypadku logo i napisu umieszczanych na ciemnym tle – elementy
powinny być w kolorze aluminium.

– tablice  informacyjne –  w  budynku  przewiduje  się  montaż  tablic  informacyjnych,
wykonanych  z  płyt  z  lekkiego  materiału  (np.  spienione  PCV),  grubości  ok.  1 cm,
mocowanych  na  dystansie  (1 cm);  tablice  należy  wykonanych  zgodnie  z  wzorem
przedstawionym  w  „Księdze  znaku  i  elementów  identyfikacji  wizualnej  komend
i komisariatów  policji”;  dotyczy  to  wielkości,  kolorystyki,  kroju  czcionki,  treści  oraz
umiejscowienia poszczególnych tablic;
tablica  informacyjna  główna –  w  strefie  wejściowej  należy  przewidzieć  tablicę
informacyjną główną – z nazwami poszczególnych wydziałów, numerami pokoi; 
wizytówki przy drzwiach do pomieszczeń – tabliczki o wymiarach 20x20 cm, z numerem
pokoju, nazwą wydziału / jednostki organizacyjnej, stanowiskiem, imieniem i nazwiskiem
pracownika;
tablice  uzupełniające –  tabliczki  o  wymiarach  15x15 cm,  z  piktogramami,  np.  przy
toaletach;
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– pylon informacyjny –  przed  wjazdem na  działkę  przewiduje  się  ustawienie  pylonu
informacyjnego  z  logo  oraz  napisem  „POLICJA Komisariat  Policji  w  Kobiernicach”;
proponuje  się  wykonanie  pylonu  o  wymiarach  120x300  cm;  na  stelażu  stalowym,
zabezpieczonym  antykorozyjnie  (ocynkowanym);  do  stelaża  obustronnie  należy
mocować panele z białej, nieprzezroczystej (mlecznej) plexi oraz płyty z dibondu (płyta
kompozytowa  –  rdzeń  z  polietylenu,  okładzina  z  aluminium),  malowane  na  kolor
RAL 5003,  w  których  będą  wycięte  elementy  znaku  i  litery;  szczegółowe  wytyczne
dotyczące wielkości, rozmieszczenia poszczególnych elementów – zgodnie z „Księgą
znaku  i  identyfikacji  wizualnej  komend  i komisariatów  policji”;  ostateczną  lokalizację
pylonu należy ustalić z Inwestorem; w przypadku usytuowania pylonu na działce nie
będącej  we  władaniu  Inwestora  –  należy  uzyskać  zgodę  właściciela  i  uzyskać
wymagane pozwolenia;

 4.4.  elementy zagospodarowania terenu

• nawierzchnie  utwardzone –  na  inwestowanym  terenie  przewiduje  się  wykonanie
nawierzchni  utwardzonych z  kostki  betonowej  (8  cm – na ciągach  jezdnych,  miejscach
parkingowych, 6 cm – opaska przy budynku) oraz z płyt ażurowych (5 miejsc postojowych),
układanych  na  odpowiednich  warstwach  podbudowy;  lokalizacja  utwardzeń  –  zgodnie
z informacjami zawartymi na rysunkach; przyjęto następujący układ warstw (od góry) dla
poszczególnych nawierzchni utwardzonych:

– nawierzchnie jezdne / miejsca parkingowej
▪ kostka brukowa betonowa –   8 cm 
▪ podsypka cementowo-piaskowa 1:4 –   3 cm 
▪ kliniec kamienny (0-31,5 mm) – 20 cm
▪ tłuczeń kamienny (31,5-63 mm) – 20 cm
▪ warstwa odsączająca z piasku – 10 cm
▪ warstwa odcinająca i separująca – geowłóknina o masie powierzchniowej 300g/m
▪ grunt rodzimy

– opaska wokół budynku
▪ kostka brukowa betonowa –   6 cm 
▪ podsypka cementowo-piaskowa 1:4 –   3 cm 
▪ kliniec kamienny (0-31,5 mm) – 20 cm
▪ grunt rodzimy

– nawierzchnie z płyt ażurowych / miejsca parkingowej
▪ płyta ażurowa –  10 cm 
▪ podsypka cementowo-piaskowa 1:4 –   3 cm
▪ kliniec kamienny (0-31,5 mm) – 20 cm
▪ tłuczeń kamienny (31,5-63 mm) – 20 cm
▪ warstwa odcinająca i separująca – geowłóknina o masie powierzchniowej 300g/m
▪ grunt rodzimy

Zakłada  się,  że  utwardzenia  będą  ograniczone  krawężnikiem  betonowym  15x30cm  lub
opornikiem  betonowym  o  wymiarach  12x25cm,  ułożonym  na  podbudowie  z  chudego
betonu, w kilku miejscach należy wykonać krawężnik obniżony / najazdowy; opaska przy
budynku, od strony zieleńca zostanie obramowana obrzeżem betonowym 8x30cm;

• ogrodzenie, brama - w ramach planowanych prac przewiduje się wydzielenie na terenie
działki strefy dostępnej tylko dla pracowników komisariatu; ogrodzenie należy wykonać jako
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typowe,  panelowe,  z siatki  zgrzewanej  (pręty  pionowe  ø 5 mm,  poziome  ø 8 mm,
w rozstawie 50x200 mm), na słupkach stalowych 60x40 mm, osadzonych w fundamencie
betonowym  35x35x120 cm,  z  betonu  C12/15;  elementy  ogrodzenia  powinny  być
ocynkowane  i  wykończone  powłoką  poliestrowa  w kolorze  ciemnoszarym  (RAL  7016)
wysokość  ogrodzenia  1,8 m;  w  ogrodzeniu  należy  zamontować  bramę  przesuwną,
z napędem,  wykonaną  z  profili  stalowych  zamkniętych  kwadratowych  (rama  –  z  profili
kwadratowych;  sterowaną  automatycznie  –  otwieraną  na  pilota  oraz  zdalnie  z  dyżurki;
elementy  stalowe  ogrodzenia  należy  zabezpieczyć  antykorozyjnie  –  wykonać  jako
ocynkowane, malowane proszkowo, w kolorze ciemnoszarym (RAL 7016);

• wiata garażowa –  przewiduje się montaż gotowej, czterostanowiskowej wiaty garażowej,
o wymiarach  5,9x11,0 m;  zakłada  się  montaż  wiaty  wykonanej  w  konstrukcji  stalowej  –
opartej  na  6 słupach  stalowych,  osadzonych  w  fundamentach  punktowych  wykonanych
z betonu C12/15; przekrycie wiaty – łukowe, jednospadowe, wykonane z transparentnego
poliwęglanu  komorowego  grubości  minimum  8 mm,  z  pełnym  orynnowaniem;  elementy
stalowe  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  antykorozyjnie  –  ocynkowane  ogniowo
i malowane proszkowo na kolor ciemnoszary (RAL 7016); kartę katalogową przykładowej
wiaty  załączono  do  niniejszego  opracowania;  ostateczne  wymiary  elementów
konstrukcyjnych  oraz  szczegóły  montażu  wiaty  należy  przyjąć  według  wybranego
producenta / dostawcy;

• miejsce składowania odpadów – w południowo-wschodnim narożniku działki przewiduje
się  montaż  gotowej  osłony  śmietnikowej,  z czterema  boksami  na  pojemniki  240l,
przeznaczone  do  segregacji  odpadów;  proponuje  się  osłonę  śmietnikową  o  konstrukcji
z profili  stalowych,  mocowanych  do  prefabrykowanych  fundamentów  betonowych,
z wypełnieniem  ścian  –  z blachy  stalowej,  mocowanej  do  ramy  z  profili  stalowych,
z przekryciem  z  blachy  trapezowej;  od  przodu  poszczególne  boksy  będą  zamknięte
bramkami, z klamką; dodatkowo w bramkach można zamontować zamek patentowy oraz
wyciąć napis /  logo  (opcje do uzgodnienia  z użytkownikiem);  elementy stalowe osłony
śmietnikowej powinny być zabezpieczone antykorozyjnie i malowane proszkowo na kolor
ciemnoszary  (RAL  7016);  kartę  katalogową  osłony  śmietnikowej  załączono  do
dokumentacji;

• elementy  małej  architektury –  przed  głównym  wejściem  do  budynku  planuje  się
ustawienie kosza na śmieci,  ławki  i  stojaka na rowery,  przewiduje się montaż gotowych
urządzeń dostępnych na rynku; elementy małej architektury należy mocować do podłoża
zgodnie z wytycznymi producenta;
– kosz na śmieci – kosz z betonu z kruszyw płukanych, z fakturą zewnętrzną;  beton

klasy  min.  C  40,  z  wkładem  z  blachy  stalowej,  ocynkowanej;  pojemność  45 l;
z popielniczką;  kosz mocowany do podłoża utwardzonego kotwami;  kolor  jasnoszary
(z domieszką z grysu granitowego, łamanego, frakcja 2-5 mm);

– ławka – podstawa ławki wykonana z betonu z kruszyw płukanych, z fakturą zewnętrzną;
beton – jak w przypadku kosza na śmieci;  siedzisko – z desek z drewna iglastego,
grubości 4 cm, impregnowanych i malowanych dwukrotnie lakierobejcą; proponuje się
ławkę o wymiarach 180x45x44cm (dł. x szer. x wys.);

– stojak na rowery - z profili stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo na kolor
grafitowy; proponuje się stojak o prostej formie, o wymiarach 80x80x100 cm;

• zieleń –  w  ramach  prac  związanych  z  zagospodarowaniem  terenu  konieczne  jest
przeprowadzenie wycinki zieleni;  planuje się wycięcie kilkunastu drzew – w tym kilku drzew
owocowych; przewiduje się nasadzenia kompensacyjne; na części działki,  na którym nie
przewiduje się zabudowy i nawierzchni utwardzonych – planuje się urządzenie trawników;
wykaz  drzew przewidzianych  do  wycinki  oraz  projekt  zieleni  zawarto  w  opracowaniach
branżowych;
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 5. Zestawienie pomieszczeń – wytyczne wykończenia wnętrz
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PIWNICA wykończenie pomieszczeń
nr. pom . funkcja pow ierzchnia podłoga ściany sufity

-1.01 komunikacja 12,37

-1.02 pom. gospodarcze 2,83 farba emulsyjna

-1.03 komunikacja 4,12

-1.04 pom. pomocnicze 6,02 farba emulsyjna farba emulsyjna

-1.05 szatnia 6,29 farba emulsyjna farba emulsyjna

-1.06 węzeł sanitarny 6,36

-1.07a pom. pomocnicze 38,97 farba emulsyjna

-1.07b pom. pomocnicze 1,79 farba emulsyjna farba emulsyjna

-1.08 komunikacja 8,08

-1.09 pom.tech. RG/UPS 12,18 farba emulsyjna

-1.10 magazyn 16,42 farba emulsyjna

-1.11 magazyn 33,68 farba emulsyjna farba emulsyjna

-1.12 kotłownia 13,22 farba emulsyjna farba emulsyjna

-1.13 szatnia 7,25 farba emulsyjna farba emulsyjna

-1.14 węzeł sanitarny 6,14

razem 175,71

PARTER wykończenie pomieszczeń
nr. pom . funkcja pow ierzchnia podłoga ściany sufity

0.01 komunikacja 28,10

0.02 WC 4,70

0.03 komunikacja 7,66

0.04 dyżurka 26,35 farba emulsyjna

0.05 pom. socjalne 4,39

m2

płytki gresow e, 
nieszkliw ione, 60x60cm, 

na schodach – płytki 
30x60cm, z ryf low aniem

tynk dekoracyjny do 
w ys.150cm; w yżej farba 

emulsyjna

farba emulsyjna; lokalnie 
obudow y z płyt GK

m2 płytki gresow e, 
nieszkliw ione, 60x60cm

płytki ceramiczne 
20x60cm lub 30x60cm, 
fartuch ochronny przy 
punkcie poboru w ody; 

farba emulsyjna, 

m2 płytki gresow e, 
nieszkliw ione, 60x60cm

tynk dekoracyjny do 
w ys.150cm; w yżej farba 

emulsyjna

suf it podw ieszony 
z płyt GK; farba emulsyjna

m2 płytki gresow e, 
nieszkliw ione, 60x60cm

m2 płytki gresow e, 
nieszkliw ione, 60x60cm

m2 płytki gresow e, 
nieszkliw ione, 60x60cm

płytki ceramiczne 
20x60cm lub 30x60cm, do 

w ys. 200cm; w yżej – 
farba emulsyjna,

farba emulsyjna; lokalnie 
obudow y z płyt GK

m2 płytki gresow e, 
nieszkliw ione, 60x60cm

farba emulsyjna; lokalnie 
obudow y z płyt GK

m2 płytki gresow e, 
nieszkliw ione, 60x60cm

m2 płytki gresow e, 
nieszkliw ione, 60x60cm

tynk dekoracyjny do 
w ys.150cm; w yżej farba 

emulsyjna

farba emulsyjna; lokalnie 
obudow y z płyt GK

m2 płytki gresow e, 
nieszkliw ione, 60x60cm

farba emulsyjna; lokalnie 
obudow y z płyt GK

m2 płytki gresow e, 
nieszkliw ione, 60x60cm

farba emulsyjna; lokalnie 
obudow y z płyt GK

m2 płytki gresow e, 
nieszkliw ione, 60x60cm

m2 płytki gresow e, 
nieszkliw ione, 60x60cm

m2 płytki gresow e, 
nieszkliw ione, 60x60cm

m2 płytki gresow e, 
nieszkliw ione, 60x60cm

płytki ceramiczne 
20x60cm lub 30x60cm, do 

w ys. 200cm; w yżej – 
farba emulsyjna

farba emulsyjna; lokalnie 
obudow y z płyt GK

m2

m2 płytki gresow e, 
nieszkliw ione, 60x60cm

tynk dekoracyjny, na 
pełną w ys. 

pomieszczenia

suf it podw ieszony, 
modułow y, 60x60cm

m2 płytki gresow e, 
nieszkliw ione, 60x60cm

płytki ceramiczne 
20x60cm lub 30x60cm, do 

w ys. 200cm; w yżej – 
farba emulsyjna

suf it podw ieszony, 
modułow y, 60x60cm

m2 płytki gresow e, 
nieszkliw ione, 60x60cm

tynk dekoracyjny do 
w ys.150cm; w yżej farba 

emulsyjna

suf it podw ieszony, 
modułow y, 60x60cm

m2 płytki gresow e, 
nieszkliw ione, 60x60cm

sufit podw ieszony, 
modułow y, 60x60cm

m2 płytki gresow e, 
nieszkliw ione, 60x60cm

płytki ceramiczne 
20x60cm lub 30x60cm, 
nad blatem pas w ys. 

60cm; farba emulsyjna,

suf it podw ieszony, 
modułow y, 60x60cm
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0.06 magazyn broni 2,49 farba emulsyjna

0.07 szatnia 4,85 farba emulsyjna

0.08 węzeł sanitarny 4,07

0.09a 2,09 farba emulsyjna farba emulsyjna

0.09b 2,09 farba emulsyjna farba emulsyjna

0.10 10,29 farba emulsyjna

0.11 komunikacja 17,96 farba emulsyjna

0.12 WC 4,65

0.13 pom. gospodarcze 1,27

0.14 sekretariat 27,40 farba emulsyjna

0.15 pom. socjalne 6,71

0.16 25,97 farba emulsyjna

razem 181,05

PIĘTRO I wykończenie pomieszczeń
nr. pom. funkcja pow ierzchnia podłoga ściany sufity

1.01a komunikacja 17,69 farba emulsyjna

1.01b komunikacja 4,54

1.02 WC 4,29

1.03 pom. gospodarcze 1,07

1.04 6,52 – – –

1.05 23,27 – – –

1.06 komunikacja 21,23

m2 płytki gresow e, 
nieszkliw ione, 60x60cm

sufit podw ieszony, 
modułow y, 60x60cm

m2 płytki gresow e, 
nieszkliw ione, 60x60cm

sufit podw ieszony, 
modułow y, 60x60cm

m2 płytki gresow e, 
nieszkliw ione, 60x60cm

płytki ceramiczne 
20x60cm lub 30x60cm, do 

w ys. 200cm; w yżej – 
farba emulsyjna

suf it podw ieszony, 
modułow y, 60x60cm

pom. przejściowe (dla 
zatrzymanych)

m2 płytki gresow e, 
nieszkliw ione, 60x60cm

pom. przejściowe (dla 
zatrzymanych)

m2 płytki gresow e, 
nieszkliw ione, 60x60cm

pokój przyjęć 
interesantów

m2 płytki gresow e, 
nieszkliw ione, 60x60cm

suf it podw ieszony, 
modułow y, 60x60cm

m2

płytki gresow e, 
nieszkliw ione, 60x60cm, 

na schodach – płytki 
30x60cm, z ryf low aniem

tynk dekoracyjny do 
w ys.150cm; w yżej farba 

emulsyjna

m2 płytki gresow e, 
nieszkliw ione, 60x60cm

płytki ceramiczne 
20x60cm lub 30x60cm, do 

w ys. 200cm; w yżej – 
farba emulsyjna

suf it podw ieszony, 
modułow y, 60x60cm

m2 płytki gresow e, 
nieszkliw ione, 60x60cm

płytki ceramiczne 
20x60cm lub 30x60cm, 
fartuch ochronny przy 
punkcie poboru w ody; 

farba emulsyjna, 

suf it podw ieszony 
z płyt GK; farba emulsyjna

m2

w ykładzina dyw anow a, 
pętelkow a, w  plytkach 

50x50 cm

suf it podw ieszony, 
modułow y, 60x60cm

m2 płytki gresow e, 
nieszkliw ione, 60x60cm

płytki ceramiczne 
20x60cm lub 30x60cm, 
nad blatem pas w ys. 

60cm; farba emulsyjna,

suf it podw ieszony, 
modułow y, 60x60cm

pom. biurowe 
(komendanci)

m2
w ykładzina dyw anow a, 
pętelkow a, w  plytkach 

50x50cm

suf it podw ieszony, 
modułow y, 60x60cm

m2

m2

płytki gresow e, 
nieszkliw ione, 60x60cm, 

na schodach – płytki 
30x60cm, z ryf low aniem

tynk dekoracyjny do 
w ys.150cm; w yżej farba 

emulsyjna

m2 płytki gresow e, 
nieszkliw ione, 60x60cm

tynk dekoracyjny do 
w ys.150cm; w yżej farba 

emulsyjna

suf it podw ieszony, 
modułow y, 60x60cm

m2 płytki gresow e, 
nieszkliw ione, 60x60cm

płytki ceramiczne 
20x60cm lub 30x60cm, do 

w ys. 200cm; w yżej – 
farba emulsyjna

suf it podw ieszony, 
modułow y, 60x60cm

m2 płytki gresow e, 
nieszkliw ione, 60x60cm

płytki ceramiczne 
20x60cm lub 30x60cm, 
fartuch ochronny przy 
punkcie poboru w ody; 

farba emulsyjna, 

farba emulsyjna; lokalnie 
obudow y z płyt GK

pom. techniczne 
(telekomunikacja) – 
poza opracowaniem

m2

pom. techniczne 
(telekomunikacja) – 
poza opracowaniem

m2

m2 płytki gresow e, 
nieszkliw ione, 60x60cm

tynk dekoracyjny do 
w ys.150cm; w yżej farba 

emulsyjna

suf it podw ieszony, 
modułow y, 60x60cm
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1.07 pom. pomocnicze 11,72 farba emulsyjna

1.08 pom. biurowe 25,40 farba emulsyjna

1.09 pom. socjalne 11,43

1.10 pom. biurowe 11,24 farba emulsyjna

1.11 pom. biurowe 10,79 farba emulsyjna

1.12 pom. biurowe 9,01 farba emulsyjna

1.13 pom. biurowe 15,55 farba emulsyjna

1.14 pom. biurowe 12,11 farba emulsyjna

razem 185,88

PIĘTRO II wykończenie pomieszczeń
nr. pom. funkcja pow ierzchnia podłoga ściany sufity

2.01 komunikacja 10,70 farba emulsyjna

2.02 komunikacja 11,16 farba emulsyjna

2.03 WC 4,41 farba emulsyjna

2.04 pom. gospodarcze 1,13

2.05 WC 6,16

2.06 sala odpraw 43,21 farba emulsyjna

2.07 komunikacja 20,99

2.08 pom. socjalne 12,24

2.09 pom. biurowe 11,73 farba emulsyjna

2.10 pom. biurowe 12,08 farba emulsyjna

2.11 pom. biurowe 10,89 farba emulsyjna

2.12 pom. pomocnicze 8,92 farba emulsyjna farba emulsyjna

2.13 pom. biurowe 15,35 farba emulsyjna farba emulsyjna

2.14 pom. biurowe 12,20 farba emulsyjna farba emulsyjna

razem 181,15

razem (pow. użytkowa bud.) 723,78

m2 płytki gresow e, 
nieszkliw ione, 60x60cm

sufit podw ieszony, 
modułow y, 60x60cm

m2 płytki gresow e, 
nieszkliw ione, 60x60cm

sufit podw ieszony, 
modułow y, 60x60cm

m2 płytki gresow e, 
nieszkliw ione, 60x60cm

płytki ceramiczne 
20x60cm lub 30x60cm, 
nad blatem pas w ys. 

60cm; farba emulsyjna,

suf it podw ieszony, 
modułow y, 60x60cm

m2 płytki gresow e, 
nieszkliw ione, 60x60cm

sufit podw ieszony, 
modułow y, 60x60cm

m2 płytki gresow e, 
nieszkliw ione, 60x60cm

sufit podw ieszony, 
modułow y, 60x60cm

m2 płytki gresow e, 
nieszkliw ione, 60x60cm

sufit podw ieszony, 
modułow y, 60x60cm

m2 płytki gresow e, 
nieszkliw ione, 60x60cm

sufit podw ieszony, 
modułow y, 60x60cm

m2 płytki gresow e, 
nieszkliw ione, 60x60cm

sufit podw ieszony, 
modułow y, 60x60cm

m2

m2

płytki gresow e, 
nieszkliw ione, 60x60cm, 

na schodach – płytki 
30x60cm, z ryf low aniem

tynk dekoracyjny do 
w ys.150cm; w yżej farba 

emulsyjna

m2 płytki gresow e, 
nieszkliw ione, 60x60cm

tynk dekoracyjny do 
w ys.150cm; w yżej farba 

emulsyjna

m2 płytki gresow e, 
nieszkliw ione, 60x60cm

płytki ceramiczne 
20x60cm lub 30x60cm, do 

w ys. 200cm; w yżej – 
farba emulsyjna

m2 płytki gresow e, 
nieszkliw ione, 60x60cm

płytki ceramiczne 
20x60cm lub 30x60cm, 
fartuch ochronny przy 
punkcie poboru w ody; 

farba emulsyjna, 

farba emulsyjna; lokalnie 
obudow y z płyt GK

m2 płytki gresow e, 
nieszkliw ione, 60x60cm

płytki ceramiczne 
20x60cm lub 30x60cm, do 

w ys. 200cm; w yżej – 
farba emulsyjna

farba emulsyjna; lokalnie 
obudow y z płyt GK

m2 płytki gresow e, 
nieszkliw ione, 60x60cm

sufit podw ieszony, 
modułow y, 60x60cm

m2 płytki gresow e, 
nieszkliw ione, 60x60cm

tynk dekoracyjny do 
w ys.150cm; w yżej farba 

emulsyjna

suf it podw ieszony, 
modułow y, 60x60cm

m2 płytki gresow e, 
nieszkliw ione, 60x60cm

płytki ceramiczne 
20x60cm lub 30x60cm, 
nad blatem pas w ys. 

60cm; farba emulsyjna,

suf it podw ieszony, 
modułow y, 60x60cm

m2 płytki gresow e, 
nieszkliw ione, 60x60cm

sufit podw ieszony, 
modułow y, 60x60cm

m2 płytki gresow e, 
nieszkliw ione, 60x60cm

sufit podw ieszony, 
modułow y, 60x60cm

m2 płytki gresow e, 
nieszkliw ione, 60x60cm

sufit podw ieszony, 
modułow y, 60x60cm

m2 płytki gresow e, 
nieszkliw ione, 60x60cm

m2 płytki gresow e, 
nieszkliw ione, 60x60cm

m2 płytki gresow e, 
nieszkliw ione, 60x60cm

m2

m2



AAG/16/0039 Komisariat Policji w Kobiernicach Kobiernice, ul. Żywiecka 6, dz. nr 463/12, 4 PW

 6. Uwagi

• Wszelkie  niejasności  i  nieścisłości  należy  bezwzględnie  uzgodnić  z  projektantem
(obowiązuje forma pisemna).
Wszelkie nieopisane elementy wykonać wg rysunków.

• Rozwiązania  budowlane  oraz  detali  połączeniowych  i  technicznych  należy  wykonywać
zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, wytycznymi producentów, własnościami
technicznymi stosowanych materiałów oraz zasadami sztuki  budowlanej.  Wszelkie prace
wykonywać  zgodnie  z  obowiązującymi  zasadami  BHP,  normami  i  sztuką  budowlaną.
Dopuszcza się stosowanie materiałów oraz technologii zamiennych gwarantujące założone
w projekcie parametry. Każdorazowe wprowadzenie zmian należy uzgodnić z projektantem
i nanieść zmiany w wykonanym projekcie architektoniczno - budowlanym znajdującym się
na budowie.

• Roboty  budowlane  należy  wykonywać  pod  nadzorem  osoby  uprawnionej.  Wykonawcy
przedmiotu projektu zobowiązani są do przestrzegania:
• Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12.04.2002  (Dz.U.nr  75,  poz.  690,

z 2002 r., z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie

• Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 (Dz.U.nr 129, poz.
844,  z  1997 r.,  z późniejszymi  zmianami)  w  sprawie  ogólnych  przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy.

• Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003  roku  w  sprawie  informacji
dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

• Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  06.02.2003  roku  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.nr 47
z 2003 r. Nr 47, poz. 401),

• innych przepisów związanych z wykonywaniem robót budowlanych;
• W obiekcie należy stosować wyłącznie materiały posiadające atesty, aprobaty techniczne,

certyfikaty i dopuszczenia w budownictwie
• Wszystkie  zastosowane materiały  i  rozwiązania  systemowe muszą posiadać dokumenty

formalno-prawne w zakresie rozprzestrzeniania ognia oraz odporności ogniowej (deklaracje
zgodności, aprobaty oraz certyfikaty)

• Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu należy opracować instrukcję bezpieczeństwa
pożarowego  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji
z dnia 7 czerwca 2010r. (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).

projektant
-----------------------------------------------------------------------------------

mgr inż. arch. Grzegorz Borek
uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalności architektonicznej
nr UAN-VI-1227/315/87
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