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Rzut II piętra pw-04

Kobiernice, ul. Żywiecka 6
jedn. ewid.: Porąbka, obręb: Kobiernice, dz. nr: 463/12; 4912/4

mgr inż. arch. Szymon Helicki

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

Termomodernizacja i przebudowa budynku Komisariatu Policji w Kobiernicach przy 
ul. Żywieckiej 6 (ze zmianą sposobu użytkowania lokali użytkowych oraz wykonanie 
instalacji wentylacji i gazu w obiekcie) wraz z elementami zagospodarowania terenu
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LEGENDA:

zamurowania

90
200

s

Pk

obudowy z płyt GK

wymiary projektowanych otworów
okiennych / drzwiowych

samozamykacz

proj. urządzenia wg br. elektrycznej

proj. piony wentylacyjne - przebicia przez strop

pion kanalizacyjny

UWAGI:

1. Lokalizację przebić / otworów instalacyjnych w stropach należy
    dopasować do układu konstrukcji stropów.
2. Wielkości otworów pod klapę dymową i wyłaz dachowy należy
    dostosować do wymagań producentów.
3. Wszystkie projektowane elementy konstrukcji należy wykonać zgodnie z proj. konstrukcji.
4. Wszelkie instalacje należy wykonać zgodnie z projektami branżowymi.

niski stelaż,
przycisk od góry

wys. obudowy h=85cm

czerpnia ścienna
400x250mm;
spód otworu

ok. 245 cm
nad podłogą

(dostosować do 
poz. centrali went.)
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