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Zatgczniki:

Lp Nazwa

1. |Zestawienie materiatéw wod-kan
Czesc¢ rysunkowa:

Lp Nazwa rysunku Uwagi
1. Rzut piwnicy — instalacja kanalizacji — skala 1:100 WK-01
2. Razut parteru — instalacja kanalizacji — skala 1:100 WK-02
3. Razut pietra 1 — instalacja kanalizacji — skala 1:100 WK-03
4. |Rzut pietra 2 — instalacja kanalizacji — skala 1:100 WK-04
5. | Rzut dachu - instalacja kanalizacji — skala 1:100 WK-05
6. |Rzut piwnicy - instalacja wody — skala 1:100 WK-06
7. |Rzut parteru — instalacja wody — skala 1:100 WK-07
8. |Rzut pietra 1 — instalacja wody — skala 1:100 WK-08
9. |Rzut pietra 2 - instalacja wody — skala 1:100 WK-09
10.| Schemat instalacji kanalizacji sanitarnej WK-10
11.| Schemat instalacji wody WK-11
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| INFORMACJE WSTEPNE

1. Podstawa opracowania

umowa z Inwestorem,

uzgodnienia z Inwestorem oraz zalecenia przedstawicieli Inwestora,

podkiady architektoniczno-budowlane,

uzgodnienia z Projektantami - Autorami opracowan projektowych (realizowanych réwnolegle)
normy i wytyczne projektowania w zakresie sieci i instalacji wod-kan,

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy:
¢ instalacji wody zimnej, wody cieptej
e instalacji kanalizacji sanitarnej

na potrzeby:

,,TERMOMODERNIZACJA | PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI W KOBIERNICACH PRZY UL.
ZYWIECKIEJ 6 (ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALI UZYTKOWYCH ORAZ WYKONANIE
INSTALACJI WENTYLACJI | GAZU W OBIEKCIE) WRAZ Z ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU”

3. Wykaz podstawowych norm i przepiséw (z uwzglednieniem
poézniejszych zmian)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 poz. 690 z dn. 15.06.2002r z pdzZniejszymi zmianami.

. PN-B-10725 ,Wodociggi - Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania” z grudzieh 1997.

. PN-92 B-01706 ,Instalacje wodociggowe - wymagania w projektowaniu” z dnia 30 czerwca 1992r.

o PN-92 B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne - wymagania w projektowaniu” z dnia 30 czerwca 1992r.

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji—- COBRTI Instal

4. Opis stanu istniejgcego
4.1 Stan prawny
Projektowana inwestycja bedzie realizowana na dziatkach bedacych we wtadaniu Inwestora.

4.2 Istniejaca instalacje wewnetrzne

W stanie istniejgcym budynek posiada nastepujgce instalacje:
— kanalizacji sanitarnej
— instalacje wodng

Ze wzgledu na przebudowe przewiduje sie:

— demontaz instalacji wodnej
— demontaz instalacji kanalizacji sanitarnej
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I INSTALACJA WOD = KAN

1. Bilans wody i Sciekéw

1.1 Zapotrzebowanie wody na cele socjalne

Kobiernice, ul. Zywiecka 6, dz. nr 463/12, 4912/4

Jednostkowe llo$é wody
Opis llosé zuzycie
[dm3/prd] [dm3/d]
Pracownicy korzystajgcy z natryskow 12 60 720
Pracownicy komisariatu 20 15 300
Srednio dobowe zapotrzebowanie [m3/d)] Qsrd = 1,02
Wspotczynnik nierdwnomiernosci dobowej (Nd) 1,1
Wspotczynnik nierdwnomiernosci godzinowej (Nh) 2
llos¢ godzin przyjetych do wyliczenia zapotrzebowania 16
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie [m3/d] Qmax d = 1,22
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie [m3/h] Qmax h = 0,15

Obliczenia wykonano na podstawie:

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm

zuzycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70),

e Wytycznych do prognozowania zapotrzebowania wody i ilosci Sciekow.

e Wytycznych otrzymanych od Inwestora

1.2 Bilans sciekéw sanitarnych

Bilans Sciekéw sanitarnych odpowiada 100% ilosci zapotrzebowania wody i wynosi:

Qsrd = 1,02 m3/d

Jako$¢ i sktad sciekéw sanitarnych wprowadzanych do kanalizacji miejskiej bedzie odpowiadac typowym wartosciom

Sciekéw, a dopuszczalne warto$ci wskaznikdw zanieczyszczen w sciekach nie zostang przekroczone.

2. Obliczenia i wytyczne do instalacji wod-kan

2.1 Wewnetrzne instalacje wod-kan

Obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymatosciowe instalacji, dobér materiatéw, urzadzenh i armatury wykonano w
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oparciu o :

e wytyczne i zalecenia producenta

e obowigzujgce przepisy i normy

e sugestie Inwestora

e program komputerowy Instal-San firmy InstalSoft
Dokfadne obliczenia znajdujg sie w archiwum biura.

2.2  Przewody uktadane w gruncie - rury z tworzyw sztucznych

Obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymatosciowych przewoddéw uktadanych w gruncie wykonano w oparciu o :
e metode obliczen statyczno-wytrzymatosciowg dla rur z tworzyw sztucznych
e monogramy i programy komputerowe do obliczeh hydraulicznych
e obowigzujgce przepisy i normy.
¢ doktadne obliczenia znajdujg sie w archiwum biura.

2.3 Doprowadzenie wody do budynku

Do obiektow woda bedzie doprowadzana z istniejgcego przytgcza wodociggowego o srednicy DN40 z istniejgcej sieci
wodociggowej zlokalizowanej wzdtuz ul. Zywieckiej w Kobiernicach. Przewdd bedzie stuzyé do pokrycia
zapotrzebowania na wode do celéw socjalnych. Ze wzgledu na przebudowe budynku przewiduje sie zabudowe nowej
armatury pomiarowej. Zestaw wodomierzowy bedzie zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy.

2.4 Dobér wodomierza gidbwnego

Przewiduje sie zabudowe gtéwnego wodomierza w pomieszczeniu gospodarczym w piwnicy

Zestaw wodomierzowy przeznaczony na cele socjalne bedzie sktadat sie z nastepujgcych elementow:
zaworu odcinajgcego Dn25,

wodomierza skrzydetkowego wielostrumieniowego Dn25

zaworu odcinajgcego Dn25,

filtru wody DN25,

zaworu antyskazeniowego typu BA Dn25

zaworu spustowego DN25

Przeptyw sekundowy (obliczeniowy) wyznacza sie uwzgledniajgc liczbe odbiornikéw wody.

Odbiorniki Liczba 'Z"i‘r;rrr:a?tg:"”y wyplyw ""Ody(':'iggﬁ?g’:””y wyplyw: - wody
Umywalka 12 0,07 0,84 0,07 0,84
Zlewozmywak
jednokomorowy z 4 0,07 0,28 0,07 0,28
ociekaczem
.Ze'gx"oﬁgfnpgg’\}xzy 4 0,07 0,28 0,07 0,28
Prysznic 3 0,15 0,45 0,15 0,45
Miska ustep. 7 0,13 0,91 - -
Zawor czerpalny z.z. 6 0,3 1,8 - -
Pisuar 1 0,3 0,3 - -
SUMA 4,86 SUMA 1,85
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Suma normatywnego wyptywu wody cieptej > qn cw = 1,85 dm?3/s.
Suma normatywnego wyptywu wody zimnej > qn zw = 4,86 dm?3/s.
Suma wyptywu wody wodociggowej Yqn =>qgn zw + Yqn cw = 6,71 dm?/s.

Przeptyw obliczeniowy gospodarczy oblicza sie na podstawie wzoru:
gdy >gn <20 dm3/s

go = 0,682:(Yqn )0,45 — 0,14 = 1,47 [dm?/s] =5,29 [m%h]

Przeptyw maksymalny wodomierza: gmax. wod =7,875 m3/h
gobl =5,29 m%h £ 0,7 x gmax. wod = 0,7 x 7,875 = 5,51 m3/h
DN=< D
DN25 < D40 warunek spetniony

DN — $rednica nominalna wodomierza
D — srednica nominalna przewodu, na ktérym wodomierz bedzie ustawiony

Dobrano wodomierz skrzydetkowy wielostrumieniowy DN25 o przeptywie nominalnym 6,3 m3/h
Zaprojektowano zawor antyskazeniowy BA z mozliwoscig nadzoru na podstawie:

- przeptywu

- kategorii ptynow

Wg obowigzujgcej normy PN-EN 1717:2003.

3. Projektowanie rozwigzanie

3.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Z uwagi na przebudowe budynku przewiduje sie demontaz istniejgcej instalacji kanalizacji i projektuje sie nowg
instalacje odprowadzajgcg scieki z wszystkich zaprojektowanych urzgdzeh sanitarnych.

Kanalizacje sanitarng nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszym opisem:
Odprowadzenie $ciekéw z poszczegdlnych nowo zainstalowanych w obiekcie przyboréw sanitarnych, zaprojektowano
przewodami kanalizacyjnymi Dz50+Dz160 PVC. Przewody te utozone bedg pod posadzka, w bruzdach sciennych ze
spadkiem i = 2 + 5%.
Nalezy zapewni¢ dostep do czyszczakdéw (rewizji) na pionach instalacji sanitarnej. Wszystkie wpusty podtogowe
powinny byé zabezpieczone blokadg antyzapachowg. Doktadna lokalizacja wpustéw oraz innych elementéw
kanalizacji sanitarnej wg. cze$ci rysunkowe;j.
Piony kanalizacyjne Dz110PVC zakonczone beda:

e kominkami wentylacyjnymi i wyprowadzone ponad dach budynku

e odpowietrzeniem bocznym poprzez potgczenie z sgsiednim pionem

Dokfadna lokalizacja i sposdb zakonczen piondéw kanalizacyjnych wg. czesci rysunkowe;j.

Kanat zbiorczy Dz160 PVC bedzie utozony pod posadzkg piwnicy, za pomocag ktérego Scieki sanitarne bedag
grawitacyjnie odprowadzane do istniejgcych studzienek kanalizacyjnych zlokalizowanych na dziatce inwestora.

W kottowni zlokalizowanej w piwnicy zaprojektowano wpust Zeliwny. Potgczenie wpustu z przewodem zbiorczym
wykona¢ za pomocg rury zeliwnej DN150.

3.2  Skropliny z urzadzen klimatyzacyjnych

Powstajagce w wyniku pracy uktadow klimatyzacji skropliny z jednostek wewnetrznych klimatyzatorow nalezy
odprowadzi¢ do projektowanych pionéw kanalizacji sanitarnej Pk5 i Pk6a. W tym celu zaprojektowano przewody
skroplin wykonane z rur tworzywowych PP.
Prowadzenie przewodéw skroplin w przestrzeni nad sufitem podwieszanym ze spadkiem min. 0,3%. Przewody
pionowe prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.
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Przed wigczeniem przewodu skroplin do pionu kanalizacyjnego nalezy zabudowac¢ syfon z blokadg antyzapachowa.
Instalacje odprowadzenia skroplin nalezy zaizolowac¢ piankg PE.
Lokalizacje i miejsce wigczenia przewodu skroplin ujeto w czesci graficzne;.

3.3 Wewnetrzna instalacja wodociggowa

Ze wzgledu na przebudowe budynku przewiduje sie demontaz istniejgcej instalacji wody i projektuje sie nowag
instalacje doprowadzajgcg wode do wszystkich zaprojektowanych urzgdzen sanitarnych.

Do obiektu woda bedzie doprowadzana z istniejgcego przytgcza DN40. Przewodd ten bedzie stuzy¢ do pokrycia
zapotrzebowania na wode do celéw socjalnych.

Rozliczenie zuzycia wody nastgpi poprzez zestaw wodomierzowy zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu w
piwnicy. Zestaw wodomierzowy, bedzie sktadat sie z nastepujgcych elementéw: zaworu odcinajgcego
Dn25, wodomierza skrzydetkowego wielostrumieniowego DN25, zaworu odcinajgcego DN25, filtru wody DN25,
zaworu antyskazeniowego typu BA DN25 oraz zaworu spustowego DN25.

W modernizowanym obiekcie c.w.u bedzie przygotowana w punktowych podgrzewaczach elektrycznych.

Przewody wody zimnej i cieptej nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszym opisem:

Przewody wody ziemnej i cieptej wody uzytkowej doprowadzone bedg do wszystkich urzgdzen sanitarnych
znajdujgcych sie w obiekcie poprzez projektowane przewody wodne utozone wewnatrz budynku.

Instalacje wodociggowg zaprojektowano z rur wodociggowych tworzywowych PE-Xa uktadanych pod stropem oraz w
bruzdach $ciennych doprowadzajgcych instalacje do poszczegdlnych odbiornikdw. Potgczenia z armaturg nalezy
wykona¢ za pomocg ksztattek przejsciowych z gwintem. Rury uzyte do budowy instalacji powinny posiadaé
odpowiednie atesty lub certyfikaty.

Instalacje wodociggowa na catej dlugosci nalezy zaizolowac¢ piankg PE. Wszystkie grupy przyboréw nalezy wykonac z
mozliwoscig odciecia zaworami, oraz z mozliwoscig spuszczenia wody z instalacji.

4. Materiaty i armatura

4.1 Materiat

Instalacje zaprojektowano z nastepujgcych materiatow:

o dla instalacji wody zimnej — rury tworzywowe do wody pitnej PE-Xa

. dla instalacji wody cieptej — rury tworzywowe do wody pitnej PE-Xa

. dla instalacji kanalizacji sanitarnej — rury kanalizacji wewnetrznej kielichowe Dz50+Dz160 PVC-HT
. dla instalacji skroplin — rury tworzywowe PP (Dz20-25)

4.2 Armatura

Armatura zaprojektowana w projekcie:

zawory odcinajgce

zawory antyskazeniowy BA

filtr do wody

zawor ze spustem

zawory ¢wieréobrotowe

elektryczne pojemnosciowe podgrzewacze wody

5. Zabezpieczenie przewodow

5.1 Kompensacja

Instalacja wody cieptej zostata zaprojektowana w sposdb umozliwiajgcy samokompensacije i nie wymaga dodatkowej
kompensaciji.
Instalacja kanalizacji nie wymaga kompensaciji.
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5.2 lzolacje przewodéw
Wszystkie przewody wodne (woda zimna i woda ciepta) nalezy zaizolowa¢ piankg polietylenowa.

Otulina izolacyjna z pianki polietylenowej dla instalacji wody zimnej:

Srednica rury przewodowej Srednica wewnetrzna izolacji Grubosé¢ izolacji
[mm] [mm] [mm]
16x2,2 18 6
20x2,8 22 6
25x3,5 25 6
32x3,4 35 6
40x5,5 42 6
50x6,9 54 10

Otulina izolacyjna z pianki polietylenowej dla instalacji wody ciepte;j:

Srednica rury przewodowej Srednica wewnetrzna izolacji Grubosé izolacji
[mm] [mm] [mm]
16x2,2 18 20

5.3 Prowadzenie przewodow

Instalacje wodng i kanalizacyjng zaprojektowano jako podtynkowg prowadzong w bruzdach $ciennych w $cianach
oraz pod posadzkg, jak réwniez pod stropem. Przewody mocowane bedg do Scian i stropéw za pomocg typowych
obejm stosowanych dla tego typu rur, w bruzdach przy pomocy typowych podparé.

5.4  Przejscia przez przegrody p.poz.
W przypadku przejscia projektowanych przewododw przez Sciany i stropy oddzielenia przeciw poZzarowego nalezy:
¢ narurach wykonanych z tworzywa sztucznego zabudowaé ostone ogniochronna.

5.5 Przejscie przez sciany

W miejscach przej$cia przewoddw przez $ciany i stropy nalezy osadzi¢ tuleje ochronne z PVC, PP, PE lub stali.
Wolng przestrzen miedzy rurg a tulejg nalezy wypetni¢ materiatem elastycznym. Rura ochronna powinna by¢ diuzsza
od grubo$ci przegrody o minimum 2 cm.

5.6 Zabezpieczenie antykorozyjne

Zastosowane rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia.
Pozostate urzadzenia bedg zabezpieczone przez producenta.

5.7 Rozstaw zawiesi i podpor

Odlegtosci miedzy podporami instalacji rurowych powinny wynosié¢: 1,5 m — dla $rednic 16 - 20 mm, 2,0 m — dla
Srednic 26 -32 mm, 2,5 m — dla $rednic 40 - 50 mm.
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5.8 Préby i odor instalaciji

Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy poddac¢ kontroli w zakresie:
e uzycia wlasciwych materiatéw i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),
e prawidtowosci wykonania potgczenh lutowanych i gwintowanych,
e prawidtowosci wykonania podpar¢ i uchwytéw montazowych.
Obowigzkowe proby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg przepuszczong przez filtry
oczyszczajgce wode tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne.
Instalacje wodociggowg nalezy podda¢ probie szczelnosci o cisnieniu 1,5 razy wiekszym od cisnienia roboczego.
Po prébach instalacje przeptuka¢ z zanieczyszczen montazowych.
Ptukanie przeprowadzi¢ woda z sieci wodociggowej, przepuszczanej przez filtr. Baterie czerpalne montowac dopiero
po przeptukaniu instalaciji.

6. Demontaze

Ze wzgledu na przebudowe budynku i istniejgcych przewoddéw wodno-kanalizacyjnych nalezy wszystkie istniejgcej
przewody, armature, biaty montaz, uchwyty oraz tagczniki w komplecie zdemontowac.

7. Ochrona srodowiska

Projektowane instalacje nie wptyng negatywnie na istniejgce warunki srodowiskowe.
8. Zagadnienia BHP

Podczas prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP — Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 06.02.2003 r.
(,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét budowlanych”).

9. Wytyczne miedzybranzowe
9.1 Woytyczne konstrukcyjne

e wykonac przebicia na przejscia instalacji wod-kan przez przegrody budowlane,
e wykonac¢ obudowy z piyty g-k przewoddw prowadzonych po wierzchu scian.

9.2 Wytyczne BHP

e wszystkie zastosowane materialy i urzgdzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie,

e montaz przewoddw i urzadzen musi by¢ prowadzony przez firme posiadajgcg odpowiednie uprawnienia i
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,

e zatoga obstugujgca i konserwujgca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem obowigzujgcych przepiséw BHP,

o wszystkie zaprojektowane urzgdzenia nalezy eksploatowac i konserwowaé zgodnie z DTR producentéw i
obowigzujgcymi przepisami BHP.

9.3 Wytyczne elektryczne

o doprowadzi¢ zasilanie do podgrzewaczy elektrycznych wody o pojemnosci 10l, 15| oraz 150! (wg rysunku):
2kW/230V
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Uwagl koncowe

Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi branzami

Przy wykonywaniu robét korzysta¢ z ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw
sztucznych” — Warszawa 1994 r. wydane przez P.K.T.S.G.G.i K

Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP — Dziennik Ustaw nr 47

z dnia 06.02.2003 r. (Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych”)
Dobér wszystkich urzgdzen zostat poprzedzony obliczeniami. Dopuszcza sie zmiane producenta i materiatow
po uprzednim uzgodnieniu ich z projektantem.

Wszystkie materiaty zastosowane do budowy muszg mie¢ odpowiednie aprobaty i by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce

Doktadna lokalizacja przyboroéw sanitarnych wedtug projektu architektonicznego

wszystkie prace wykona¢ zgodnie z przepisami ppoz oraz BHP

nalezy dokonywac okresowych przegladdéw instalacji

wszystkie materiaty uzyte do budowy instalacji muszg posiada¢ aktualne aprobaty techniczne i Swiadectwa
dopuszczajgce do stosowania na terenie Polski.

wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z WTW i ORBM cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajace z uszczegétowienia
rozwigzan funkcjonalnych, wymogéw stawianych przez technologie, architekture, konstrukcje i
instalacje oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora w okresie pdzniejszym niz data niniejszego
opracowania.

Przed rozpoczeciem realizacji projektu nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢é montazu rurociggéw, armatury, kanatow i
urzgdzen.

Wszystkie przejscia przez przegrody wydzielenia pozarowego wykonac¢ w klasie odpowiadajgcej odpornosci
ogniowej danej przegrody (réowniez w ewentualnych przegrodach p.poz. nie oznaczonych na podkiadach
architektonicznych).

Wszystkie rurociagi i urzgdzenia nalezy oznakowac

Podejscia do piondéw pod przybory prowadzi¢ w bruzdach.

Skropliny z jednostek wewnetrznych klimatyzatoréw prowadzi¢ pod stropem, po $cianach i wigczy¢ do
kanalizacji poprzez syfon.

Rysunki rozpatrywac tacznie z informacjami zawartymi w czesci opisowej oraz z dokumentacjg branzowg
(architektura, instalacje elektryczne itd).

Uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowig integralng czesc¢ niniejszego opracowania.
Wszystkie wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a wszelkie odstepstwa nalezy korygowac
przy udziale projektanta i uzytkownika, prace montazowe wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP, zarzagdzeniami oraz normami PN.

Prace montazowe wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, zarzgdzeniami oraz normami PN.
Wszystkie przejscia przez przegrody wydzielenia pozarowego wykona¢ w klasie odpowiadajgcej odpornosci
ogniowej danej przegrody (réwniez w ewentualnych przegrodach p.poz. nie oznaczonych na podkfadach
architektonicznych).

Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm, wyrobéw budowlanych czy
technologii nalezy traktowa¢ w mysl art. 29 ust. 3 ustawy "Prawo zamodwien publicznych" jako informacje nt.
oczekiwanego standardu poziomu jakosci, a nie Scisle jako wyréb konieczny do uzycia. Mozliwe jest
zastosowanie innych réwnowaznych wyrobéw budowlanych i technologii, ktérych zastosowanie zagwarantuje
spetnienie warunkow podstawowych (art 5 ust Prawo Budowlane, ustawa o wyrobach budowlanych) oraz
pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakosci rGwnowaznego, lub nie gorszego od okreslonego w
projekcie i specyfikacjach. Ewentualne rozwigzania zamienne uzgodni¢ pisemnie z Inwestorem i
projektantem.

Wszystkie przewody w miejscach przej$¢ przez dylatacje i przegrody budowlane nalezy zabezpieczy¢
peszlami lub izolacjg z pianki poliuretanowej na dtugosci ok 30cm,;

Bruzdowanie wykonac¢ przez naciecie.

Przebicia w stropach wykonywaé w miejscu wypetnienia ceglanego. Po skuciu tynku z  dolnej powierzchni
stropu i okresleniu miejsca wystepowania wypetnienia z cegly. Nie rozkuwac¢ Zeber stropu. Nie wierci¢
otwordéw w zebrach stropu.

Nie rozkuwac elementow zelbetowych: belek, zeber, wiencow, stupdéw oraz rdzeni.
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W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane elementy konstrukcyjne (np. zebra, prety zbrojeniowe,
wience itp.) podczas wykonywania przebi¢ w przegrodach, nalezy uzgodni¢ z projektantem instalacji oraz

konstrukcji nowe miejsce wykonania przebicia.

WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJA AKCEPTACJI PROJEKTANTA.
REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOSCI ZA
PROJEKTOWANY | REALIZOWANY OBIEKT | PRZENOSI TE ODPOWIEDZIALNOSC NA WYKONAWCE.
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