szacht o wym wewn. 20x40cm

wymurowany z bloczka PGS gr.8cm
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ZESTAWENIE PROJEK TOWANYCH POMIESZCZEN NA | PIETRZE
101 | pom.socjalne 132m° | plytki gres. Hpom. J,00m
107 |pom.biurowe 8m’_| wykt.obiekiowa | Hpom.2 95m
103 | pom.biurowe 12.39m° [ wykf.obiekiowa | Hpom.2.95m
104 | pom.biurowe 210m° | wykt.obiektowa | Hoom.3,0m
105 | pom.biurowe g66m’ | wykf.obiekiowa Hpom. 3. Om
106__| pom.biurowe 2356m"_| wykt/objektowa| Hpom. S.0m
107 Tpom. biurowe 108im” [ wykf.obiekiowa | Hpom. 3,0m
108 | pom.biurowe 11.73m’ Wykf obiektowa Hpom.J,0m
109 | pom.biurowe 150m’ | wykf.obreklowa | Hpom.3.00m
110 | pom.biurowe 924m” | wykf.obieklowa Hpom. J,00m
111 |komunikacjo 1 183/m" | ptytki gres Hpom.J,00m
112 |komunikacjo 2 68m” | pfytki gres Hpom. 3,00m
13w S45m* | plytki gres Hpom. 5,00m
114 |schody 1055m* | plytki gres

SUMA 1788/m’

PRACE TERMOMODERNIZAC YINE:

Przed rozpoczgciem prac nalezy zdemontowaé istniejgcq okfadzing Scian (ruszt drewniony i acekol), obrobki osciezy okien
wykonane z blachy, uzupetnic ubytki w spoinach, ubytki po demontazu rusztu, dokonac ewentualnych napraw rys i spekan, |
wykonac rapowke na cafej powierzchni Scian oraz zdemontowac wszystkie elementy elewacyne tj anteny, tabliczki lampy,

klimatyzatory — do ponownego montaz lub wymiany na nowe po zakoriczeniu prac.
Instalacje oagromowq wykona¢ jako nowq zqodnie z projektem instalocsi odgromowe.

Pozostafe elementy nie opisane zwigzane z pracami przy termomodernizacyi i ich wykonczeniu oraz obrobieniu nalezy wykonac
zgodnie ze sztukg budowlang oraz zqodnie z instrukcja producenta zastosowanych materiafow bqaz systemow.
Przed zaméwieniem stolarki okiennej ndlezy zinwentaryzowac otwory w celu ich weryfikacji i ewentualnej korekty po wykonaniu prac

przygotowawczych.

UWAGA:
1. Docieplenie scion.

tynk silikatowy w kolorze zgodnie z elewac jg

siatka na klej

do styropianu

14cm

styrapian fasadowy grafitowy A< 0,032 W/mK
(Przed utozeniem oczyscic powierzchnig Scian z
drewnianeqo rusztu i ptyt acekolu, luznych
fragmentow tynku, vzupeinic ubytki tynkiem
cem.—wap.) j na cafej powierzehni Scian wykonad

rapowke cementowq.

Styropion mocowany za pomocq kleju kfadzionego
punktowo w centralnej czesci powierzchni pfyty,
po obwodzie ciggfe nafoZenie kleju z mafymi
przerwami w 2—ch przeciwlegtych naroznikach.
Dodatkowo mocowane za pomocq systemowych
fgcznikéw mechanicznych Sszt/ptyte)

warstwy proj.

istniejgca Sciana budynku

warstwy istnie;.

2. Okno .
Wskazane na rys. okna do demontazu [ wymiony na nowe zgodnie z zestawieniem stolarki

Nowe okna mocowac za pomocq kotew stalowych | pianki PU po obwodzie. OScieza wewnetrzne wykoriczy¢ tynkiem cem—wap, styk

wykoriczy¢ silikonem lub akrylem, pomalowac.

Oscieza okien ocleplone styropianem gr.Jem wykoriczone jak Sciana. Otwor okienny po likwidowanym oknie zamurowac pustokami

ceramicznymi.

J. Istniejgce parapety zdemontowac | zezfomowac. Wykonac | zamontowac parapety z blachy ocynkowanej powlekanej . Parapety

0 szerokosci dostosowanej do nowej szerokosci otworow okiennych I grubosci scian. Powinny one wystawac poza lico ocieplanych scion co

najmniej 50 cm | musza zabezpieczac elewacje przed przeciekami wody deszczowej Ponadto parapety na wyzszej kondygnacji powinny byc
o I cm diuzsze od parapeton na nizszej kondygnacji. Parapety mocowac za pomocg pianki PU, styk z oknem obrobi¢ silikonem dekarskim,
korcowki parapetu zakoriczyé zaslepkami systemowymi
4. Zadoszenle wejscia gfowneqo.
Istniejgcy daszek zdemontowac | zezfomowac. Zamontowac nowy systemowy ze stali nierdzewnej, z systemem rynnowym odprowadzajgcym

wode. Pokrycie szybq hartowang bezpieczng bezbarwng wymiary zadaszenia 620cm x 200cm np. firmy ESKATT, LINEAL, BFL.

PRACE REMONTOWE KOMISARIAT POLIC:

TR Sciany i sufity .

Przewidziano  skucie zniszczonych tynkow, glazur i lamperi w ~100%. Po skuciu tynkow, oczyszczeniu i uzupefnieniv

ubytkow wykonac nowe cementowe oraz gfadzie gpsowe.

Wszystkie sciany zagruntowac | pomalowac 2xfarbq emulsying, Sciany w fazienkachi wyfozone glazurq do pefnej wysokosc/
wzgledem podfogi. Powierzchnig Scian pod glazure pokryc folig w pfynie. Na korytarzach i na klatce schodowej na Scianach

do wysokoscl 1,65m wykonac lamperig tynkiem Zywicznym drobnoziarnistym wq opisu.
W pomieszczeniu socjalnym w pasie 0,7m do 1,6m.n.p.p( ponad blatem ) glazura.
Nowe Scianki murowac z ceqty pefnej na zaprawie cem.—wap.,

2R. Podfogi

Przewidziano zerwanie wykfadzin podfogowych: lastriko, plytki ceramiczne, linoleum, beton zatarty fgcznie z listwami

oprzysciennymi w1007,

Po skuciu u posadzek do warstwy pfyt kanafowych nalezy wykona¢ nowe posadzki zqodnie z opise. Wykonczenie zgodnie z

opsami na rysunku.

Iy

zamurowac pustakami ceramicznymi

713
J) tak tlacyj profil_dylatacyjny z siatkq prosty (5 4m profil dylatacyjny z siatkq prosty
x pustak wentylacyjny - . ! — , . ! —
Tednokomorowy Wi (2 listwami uszczelniajgco—maskujgeymi) (z listwami uszczelniajgco—maskujgeymi)
24x24x24cm 3466
:ll4/‘||/ 90 /ﬁ, 84 ,,,‘?’ 53 4.?, 84 /ﬁ, 53 4.?, 84 2}, 54 /‘,13, 84 /é, 54 4.15, 84 ,,‘?’ 51 /ﬁ, 84 /}5.’ 52 /ﬁ, 84 4.?, 53 2}, 84 4.?, /é, 84 4 46 3 84 /ﬁ, 57 /é, g 60 4 79 79 g 79 84 /ﬁ, 4.?, ,,‘?’ 2}, 224 4.?, 84 2}, 53 2}, 84 /é, 129 /é, 4 44 /:14/:/
82 SR SR SR SR SR 8% 8% S® 8% 3 B3 8= 28 S¢ s[e S[e S8 SE S S8
T : R ST R SETRRRRR] R HETR S S S, YT R SR S (S v RRRRY p
3 ‘ \ \ \
; = = = & =] = =1 = 74 = = =1 = = = = — -
) hp=1,25mnpp hp=1,25mnpp hp=1,25mnpp hp=1,25mnpp hp=1,25mnpp hp=1,25mnpp hp=1,25mnpp hp=1,25mnpp hp=1,25mnpp hp=1,25mnpp hp=0 20mp Rp=0, Z0mpp =[.80mnp hp=1.80mnpp
] 7N 7N 29, 9 ) gk
] —4 nadproze strunobetonow, 7 B e H "
| 7x12cm [=120cm | Tshody S| C -
5 % np. NSI_072 o S I@ e 8 SR
; 577 : = | =
) [ 104 Tpom.biurowe % = = 1l
] Lp 10m*|wyk. obiektowa 3
H pom=300m = = 300
3 973 [U1.05 Jpom.biurowe
3 = | >
L |nadproze strunobetanowe [ - — - 3 [M
y ra|/xlZem [=120cm © ra <« ra 2 =
> 1 L2 1| p NST072 284 . 293 X ? o i ¥ =
© I N T A i 1.03_Ipom.biurowe i - N ["uro4
{ oy 7 La [ 1.02_Jpom.biurowe L4 ]
) ! L2590l obieklona 1267m” |wyk.obiekfowa rowa borierka ze //4/ S | L7
J = ¥ ra
1 N # 180 A 90 +* H pom=300m i H pom=3,00m i stali nierdzewne/ % ° N Ld
3 i 3 ra
) 1.0 . . =
= 03 03 m,,,,"’!zfe”; socjane § 19 Py 0 NST_124_I=120cm L
3 EL_E_ S § 2x_nadproze strunobetonowe rA 2x_nadproZe strunobetonowe rA — — nadproZe sirunobetonowe L]
LJ J2em I=120cm LJ H pom=3,00m S np. NST_072 ]
: @ npNNST_072 ca npN\YST_072 SN Ox nadproZe strunobetonowe = -
-4 | W 8 AN Fa 7x12¢m 1=120cm = N
{ Lo 2 L np. NST_072
;- --- 268 — L - - -
] [ T T, B N I R _ [ 7 - - T
3 H pod=271m <_:|: : = &
) F > - - - - - — ST = ST - —_— _ — — H — <
3 N / SO ) =5
3 ’ , / OD‘N
- ; - ¥ K 241 7~
O~ e 105 _Lpom.biurowe 4 nadproze strufobetonowe e I nodbloze stunobetonowe
~ I B68n” k. obiektowa _— 7x12cm 1=1286m 7x12em 1=120cm Tominhoe
- 90 H pom=3,00m (777 Jkomunikacjo np. NST_0 np. [
Y 09 16767 & 8.3’ gres 0 %gg
_ 200
pom_\‘\,ﬁ\@\/‘n o -
] g - \ S SIS I
-~
ra
W[I/L 2 Ll Ll r Lo
T T o v ol i
Ld ! dorose strunobet LJ nadproze strunobetonowe ra ol
ra nadproze strunobetonowe ra 10 =120
L : Z100m 1=120cm | N 5 L n; C/%LWZW 4 B nadproZe strunobetonowe i :: ::
Eiﬁ_ai — np. NST_077 i i — 7x12¢m 1=120cm A L2
ra kratka went. - 108_Tpom.biurowe; rA pom.biurowe np. NST_072 LA ra
La ) WELCR L4 11, 73m wyk.obiek towlr L4 1301m”\wyk. obiektowa 1
| wg. opisu pomn.biurowe [ H =300 -
Fa 123.56m|w)k. obiekfowa pom=2,uem e H pom=3,00m
cl H pom=3,00m 25y - Lzu_g;
\ N 7N -
© |20 S m S S - = S H pom=2,95m
© 3 < = = 3 < )
3
® ) = ot Tpom.biurowe
23.89m
296 320 232 i
szacht o wym wewn. 20x40cm
[ 110_pom.biurowe
pustak wentyiacyjny wymurowany z bloczka PGS gr.80) @ ol obiektona
Jednokomorowy Wi/ — _
24x24x24cm # pom=5,00m
N N
[ [ ] [ [ [ ] [ [ ] [ ] [
fp=1,gomnpp p=1,§omnpp p=1,Qomnpp p=",Qomnpp fp=1,Qomnpp h fp=1,Qomnp fp=1,Qomnpp p=1,Qomnpp ip=1,4omnpA p=1,gomnpp p=1,05mnpp hp=1,05mnpp 5mnpp hp=1,05mnpp hp=1,05mnpp hp=1,05mnpp
L TR ... A ). Al I 2l 0 ! ..ol S . b PN s L ...l
sk S Sk s s 3 sl sl sl sl S sl sl Sk g Sl SIS
2x 850 mm © © © © © © © © © © © © © © © ©
AROT 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 @ 09 @ 09 okno_do likwidac i
9 4 8 g 84 4 53 4 84 &4 4 84 8 S o 84 156 4 64 4 58 4 84 G| 67 L 48 4 84 84 8§ 84 84 4 60 4 84 4 e
3466 v

profil dylatacypny z siatkq prosty

(z listwami uszczelniajgco-maskujgcymi)

zadaszenie nad wejSciem

gfownym do demontazu

[ wymiany na nowy systemowy

zgodny z opisem.

pod klimatyzatory wykonac nowe mocowania
w scianach przewiazie¢ otwory instalacyne

UWAGA: kolorem niebieskim zaznaczono projektowane przegrody wewnetrzne, oraz
projektowang wymiane stolarki okiennej i drzwiowej

profil dylatacyjny z siatkg prosty

(z listwami uszczelniajgco-maskujgcymi)

6R. Parapety wewnetrzne istniejgce  pozostawia sie. Nolezy dokona¢ gruntownego remontu ptyt parapetowych przez ich
wypoziomowanie, uzupefnienie ubytkow, wyszlifowanie | 2xmalowanie farbg olejng(potysk) w kolorze biatym.

/R Wentylacja.

We wszystkich pomieszczeniach dokonac inspekeji otwordw wentylacyjych, w tych kidrych brak (zamurowane, zakryte itp.)
nalezy przywrécic droznosé lub wykona¢ przekucia do piondw wentylacyjnych (nalezy pamigtac aby piony obstugiwaty

pomieszczenia o tym samym charakterze . fazienki—fazienki, biura—biura).

<= Istniejgce Sciany
£ =~ Sciany murowane na zapra.cem—wap proj.
7777 elementy zelbetowe proy.

X elementy wyburzane
A~ izolacja termiczna proj.

m==wwe /70/0C/0 przeciwilgociona proj.

—ptytki gres antyposlizgowe na kleju plastycznym wodoszezelnym ukfadane w ukfadzie prostopadtym. Po obwodzie Scian
cokolik wys. 10cm wykonany z tych samych ptytek co podfoga Zlicowany z tynkiem powyzej Nie stosowac listew
wykoriczeniowych. Fuga szer. Imm.

W tazienkach | pomieszczeniach socjainych na wylewkg pod ptytkami zastosowac

2x Tolig w ptynie.

Wyktadzina w kolorze ciemnoszarym(stalowym) zblizonym do kolorystyki NCS-S 65025, Wykonana jest z linoleum.

Wskazane jest jej laminowanie na gr. Imm warstwg pianki poliolefinowanej Wykfadzina o dobrych wiasciwosciach akustycznych.
Grubosé catkowita to 3.5mm, a cigzar catkowity to 1900q/m2. Wyktadzina powinna byc w klasie uzytkowej 33-34, zgodnie

7 normq EN685.

Llektrostatycznosc 2kV, wymagana ognioodpornosc min. Cfl=sl, ttunienie dzwigkow uderzeniowych na poziomie min. 1005,
antyposlizgowos¢ min. RY, trwafosc kolorystyczna min. 6

IR.Drzwi wewngtrzne:

Drzwi wewn. mocowac za pomocq kotew stalowych i pianki PU po obwodzie. Sestawienie stolarki na rys. A=6.

W drzwiach nie stosowac progéw a na fgczeniu z pomieszczeniami sqsiadujgcymi stosowac listwy maskujgce (ze stali
nierdzewnej).

Ze wzgledu na koniecznosé poszerzenia otworow drzwiowych zastosowac nadproza strunobetonowe pefne dostosowane do
nowe

szerojkos‘c/, Dostosowac liczbe | dtugosc prefabrykatow do zalecen producenta.

4R.Schody wewnetrzne.

Powierzchnig lastriko istniejgcych schodow nalezy zfrezowaé. Tak przygotowang powierzchnie nalezy oczyscic i zaimpregnowac
specjalnym preparatemn gruntujgcym np: CERESIT CN 94. Nastepnie  ukfadac ptytki gresowe na kleju wysokoelastycznym

np. CERESIT CM 17 “Super Flexible” Podstopnice i cokdt wys. 10cm wykonac z tych samych plytek gresowych. Powierzchnie
zafugowac fuqq elastyczng.

SR Porecze schodowe.
Porecze schodowe wewnetrzne wykonac ze stali nierdzewnej profil okragty #42.4mm, wypefnienie z pretow #20mm w ilosci
9szt. rozmieszczonych w réwnych odlegfoscioch.
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