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ZESTAMENIE PROJEK TOWANYCH POMIESZCZEN NA PARTERZE
001 | hol 1020m*_| plytki gres. Hpom.J,00m
002 |dyzurny 1220m° | plytki gres Hoom. 5,00m
003 |pom. przyjecia interesantow 16,26m° | pfytki gres Hpom. J,00m
0.04 | pom.biurowe 940m* | wykt obiektowa | Hpom.5,00m
005 | pom.socjal. 1066m* | ptytki agres Hpom. 3.00m
006 | serwer 570m" | wukt/obiektowal Hpom. 3 .00m
007 e 612m" | ptytki gres Hpom. 5,00m
008 |We 55m” | plytki gres Hpom. J,00m
009 |celo 591m* | plytki gres Hpom. 3 .00m
010 |pom. biurowe 1155m” | wykt obiektowa | Apom. 3,00m
Q11 |pom. biurowe 1195m” | wykt obiektowa | Hpom.J,00m
012 |we 129m" | ptytki gres Hpom. 3,00m
013 |komunikacja T 2619m° | plytki gres Hpom. J,00m
014 |komunikacjo 2 716m” | plytki gres Hpom. 3,00m
015 |schody 1054m* | plytki gres

SUMA 16450m°

PRACE TERMOMODERNIZAC YUNE:

Przed rozpoczeciem prac nalezy zdemontowaé istniejgcq okfadzing Scian (ruszt drewniany i acekol), obrébki osciezy okien
wykonane z blachy, uzupefnic ubytki w spoinach, ubytki po demontazu rusztu, dokonac ewentualnych napraw rys i spekar, /
wykonac rapowke na cafej powierzchni Scian oraz zdemontowac wszystkie elementy elewacype tj anteny, tabliczki, lampy —

do ponownego montaz lub wymiany na nowe po zakonczeniu prac.

Instalacfe odgromowg wykonac jako nowg zgodnie z projektem instalac)i odgromowe.

Pozostafe elementy nie opisane zwigzane z pracami przy termomodernizac)i i ich wykoriczeniv oraz obrobieniu naleZy wykonac
zqodnie ze sztukg budowlang oraz zqodnie z instrukcjo producenta zastosowanych materiafow bgdz systemow.

Przed zaméwieniem stolarki okiennej nalezy zinwentaryzowac otwory w celu ich weryfikacji I ewentualnej korekty po wykonaniu prac
przygotowawczych.

UWAGA:
1. Docieplenie Scian.

tynk silikatowy w kolorze zgodnie z elewacjg
siatka na kleju do styropianu

I4em | styropian fasadowy grafitowy A< 0,032 W/mK
(Przed utozeniem oczyscié powierzchnig Scian z
drewnianeqo rusztu [ ptyt acekolu, luznych
fragmentow tynku, uzupetnic ubytki tynkiem
cem.—wap.) i na cafej powierzchni Scian wykonac
rapowkg cementowg.

Styropian mocowany za pomocq kleju ktadzionego
punktowo w cenltralnej czesci powierzehni plyty,
po obwodzie ciggfe nafozenie kleju z matym/
przerwomi w 2—ch przeciwlegtych naroznikach.
Dodatkowo mocowane za pomocq systemowych
facznikéw mechanicznych 5szi/btyte)

warstwy proj

warstwy istniej

istniejgca Sciana budynku

2. Wszystkie kraty zewnglrzne | wewnetrzne do demontazu i zezfomowania.

W pomieszczeniu zatrzymar(cela) wykona¢ krate okienng zewngtrzng
wg.standaryzacji dla Policji. Krate zewngtrzne mocowac do kotew 820 wbitych w
nawiercony otwér w scianie.

J. Okna | drzwi zewnetrzne.

Wszystkie okna parteru, drzwi zewngtrzne oraz wiata do demontazu i wymiany na nowe zgodnie z zestawieniem stolarki.

Nowe okna mocowac za pomocq kotew stalowych i pianki PU po obwodzie. OScieza wewngtrzne wykoriczy¢ tynkiem cem—wap, styk
wykoriczy¢ silikonem Jub akrylem, pomalowac.

Oscieza okien i drzwi ocieplone styropianem gr.Jcm wykoriczone jak Sciana.

4. Schody zewnetrzne wejsciowe i rampa dla niepetnosprawnych.

Schody wejsciowe zewngtrzne U0.24 do likwidacji i zgruzowania.

Schody wejsciowe U0.23 oczyscic i uzupefnic ubytki Obfozyc ptytkami gresowymi na kleju mrozo | wodoodpornym. Ptytki na powierzchni
poziomej schodow o nawierzchni antyposlizgowe). Boki schodow po przygotowaniu powierzchni otynkowac tynkiem zywicznym w kolorze zgodnym z
opisem [ rys. elewacji. Przed drzwiomi wyku¢ zagfebienie na wycieraczke | wyprowadzic rurke PVC #20mm na zaewngtrz spocznika. Plytki pod
wycieraczkq ufozyc ze spadkiem wkierunku odpfywu.

Na schodach wykona¢ porecze ze stali nierdzewnej zgodnie z rys. szczegof.

Rampa stalowa do renowacji. Nalezy oczyscic wszystkie elementy rampy I balustrady oczyscic, usungé istniejgeq warstwe malarskg
metodg piaskowania | pomalowac je ponownie farbami zawierajgcymi inhibitor korozji, kolor balustrad wg opisu koloryst yki.

Spocznik rampy bedgcy jednoczesnie spocznikiem wejSciowym do Urzedu Gminy naleZy wykonac jako pfyte Zelbetowg zqodnie z rys. konstr.

5. Istniefgce parapety zdemontowac | zezfomowac. Wykonac i zemontowac parapety z blachy ocynkowane/ powlekanej . Parapety

o0 szerokoscl dostosowanej do nowej szerokosci otworow okiennych | grubosci scian. Powinny one wystawac poza lico ocieplanych scian co
najmniej 3,0 cm [ musza zabezpieczac elewacje przed przeciekami wody deszczowej. Ponadto parapety na wyzszej kondygnacji powinny byc
o 1 cm dtuzsze od parapetow na nizszej kondygnacji. Parapety mocowac za pomocq pianki PU, styk z oknem obrobi¢ silikonem dekarskim,
koricowki parapetu zakoriczyc zaslepkami systemowymi

6. Zadaszenie wejscia gfownego.

Istniejgcy daszek zdemontowac | zezfomowac. Zamontowac nowy systemowy ze stali nierdzewnej, z systemem rynnowym odprowadzajgeym
wode. Pokrycie szybg hartowang bezpieczng bezbarwng wymiary zadaszenia 620cm x 200cm np. firmy ESKATT, LINEAL, BFL.

PRACE REMONTOWE KOMISARIAT POLICU:

IR, Sciany | sufity .

Przewidziano  skucie zniszczonych tynkdw, glozur i lomperi w ~100%. Po skuciu tynkow, oczyszczeniu | uzupetnieniv
ubytkow wykonac nowe cementowe oraz gfadzie gipsowe.

Wszystkie Sciany zagruntowac | pomalowaé Zxfarbg emulsying, Sciany w fazienkachi wyfozone glazurg do pefnej wysokosci
wzgledem podfogi Powierzchnie Scian pod glazure pokryc folig w plynie.

Na korytarzach i na klatce schodowej na Scianach do wysokosci 1,65m wykonac

lamperig tynkiem Zywicznym drobnoziarnistym wg opisu.

W pomieszczeniu socjalnym w pasie 0,7m do 1,6m.n.p.p( ponad blatem ) glazura.

Nowe Scianki murowaé z ceqty pefnej na zaprawie cem.—wap.,

2R Podfogi

Przewidziano zerwanie wykfadzin podfogowych: lastriko, ptytki ceramiczne, linoleurmn, beton zatarty fgcznie z listwami
orzysciennymi w1007

Po skuciv u posadzek do warstwy plyt kanatowych nalezy wykonaé nowe posadzki zgodnie z opisem ( w drzwiach wykonad
zagfebienie 16mm pod wycieraczke o wym. 200cmx100cm). Wykoficzenie zqodnie z opsami na rysunku.

—piytki gres antyposlizgowe na kleju plastycznym wodoszczelnym ukfadane w ukfadzie prostopadtym. Po obwodzie Scian
cokolik wys. 10cm wykonany z tych samych ptytek co podfoga Zlicowany z tynkiem powyzej Nie stosowac listew
wykoriczeniowych. fuga szer. 1Imm.

W fazienkach i pomieszczeniach socjalnych na wylewke pod pfytkami zastosowaé
2x Tolig w ptynse.

4mm | wyktadzina obiektowa linoleum na warstwie 1.5cm\| ptytki gres 60x60cm na kleju wysokaopla—
wyrownuiqees (samopoziomujgees), wywinigta §a,z§ stycznym wodoszezelnym(fuga wysokopla— §a,z§
na Sciany ok. 10cm, wykoriczona sznurem proj. styczna szer. Jmm)po obwodzie Scian proj.
(bez listwy wykoriczeniowe)) cokolik wys.10cm z tych samych plytek co
Sem |wylewka betonowa zbr. wiéknem rozproszonym podfoga, «:\m stosowac listew wykoricze. x

np. Technofiber Eco 12 0,75kq/m3 Scian
4em |styropian EPS100 4em |\wylewka betonowa zbr. wioknem rozproszonym
folia izolocyjng PVC np. Technofiber Fco 12 0,75%q/m3
20cm)| piyla kanatowa NNQS fem_|styropion EPS100
1,5cm| tynk cem.wap.(istniefgcy skuc 100%) warstwy folia_izolacyjna PVC _—
gfadz gipsowa proj 20cm | ptyta kanatowa \wi.a\
Zx | _gunt 1,5cm| tynk cem.wap. (istniejgcy sku¢ 100%) warstwy
Zx | farba emulsypa qgfadz gjpsowa proj

Zx | grunt
2x | farba emulsypa

Wyktadzina w kolorze ciemnoszarym(stalowym) zblizonym do kolorystyki NCS-S 65028, Wykonana jest z linoleurn.

Wskazane jest jej laminowanie na gr. Imm warstwg pianki poliolefinowanej. Wykfadzina o dobrych wtasciwosciach akustycznych.
Grubos¢ catkowita to 3.5mm, a cigzar cafkowity to 1900q/m2. Wyktadzina powinna by¢ w klasie uzytkowej 33-34, zgodnie

z normq EN685.

Elektrostatycznos¢ 2kV, wymagana ognioodpornos¢ min. Cfl-sl, tfumienie dzwigkow uderzeniowych na poziomie min. 10dB,
antyposlizgowosc min. R9, trwafos¢ kolorystyczna min. 6

IR.Drzwi wewnetrzne:

Drzwi wewn. mocowac za pomocq kotew stalowych [ pionki PU po obwodzie. Sestawienie stolarki na rys. A=6.

W drzwiach nie stosowac progéw a na fgczeniu z pomieszczeniami sqsiadujgcymi stosowac listwy maskujgce (ze stali nierdzewne)).

Ze wzgledu na koniecznosé poszerzenia otworéw drzwiowych zastosowac nadproza strunobetonowe pefne (na poduszkach z z dwuch warstw cegly
petnej klasy 15 na zaprawie cem—wap. ) dostosowane do nowej szerokosci. Dostosowac liczbg i dfugosc prefabrykatéw do zalecer producento.

4R Schody wewnetrzne.

Powierzchnie lastriko istniejgcych schodow nalezy zfrezowac. Tak przygotowanq powierzchnig naleZy oczyscic | zaimpregnowac specjoinym preparatem
gruntujgcym np: CERESIT CN 94. Nastepnie  ukfadac plytki gresowe na kleju wysokoelastycznym

np: CERESIT CM 17 "Super Flexible”. Podstopnice i cokdt wys. 10cm wykonac z tych samych plytek gresowych. Powierzchnie zafugowac fugq elastyczng.

SR, Porecze schodowe.
Porgcze schodowe wewngtrzne wykonac ze stali nierdzewnej Profil okrggty #42.4mm Wypetnienie z pretow @20mm w ilosci 5szt.
rozmigszczonych w rownych odlegfosciach.

6R. Parapely wewnetrzne istniefgce  pozostawia sig. Nalezy dokonac gruntownego remontu ptyt parapetowych przez ich wypoziomowanie, uzupetnienie
ubytkow, wyszlifowanie | 2xmalowanie farbg olejng(potysk) w kolorze biatym.

/R Wentylacja.

We wszystkich pomieszczeniach dokona¢ inspekcji otworéw wentylacyjnych, w tych ktérych brak (zamurowane, zokryte itp.)
nolezy przywrécic droznosé lub wykonaé przekucia do piondw wentylacyjnych (nalezy pamigtac aby piony obstugiwaty
pomieszczenia o tym samym charakterze :fazienki-fazienki, biura—biura).

<= Istniejgce Sciany
7777 Sciany murowane na zapra.cem-wap proj.

N
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UWAGA. kolorem niebieskim zaznaczono projektowane przegrody wewnetrzne, oraz

elementy zelbetowe proj.
elementy wyburzane

izolacja termiczna proj.
izolacja przeciwilgociowa pro.

projektowang wymiane stolarki okiennej i drzwiowes

mgr inz.arch. 155/ 82/
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- Temat: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI W LAZACH >| N
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data: Inwestor:  Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach, ul.Lompy 19, 40-038 Katowice skala:
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