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(S=100cm, H=205cm)
skrzydto 90x200cm

Drzwi wewnetrzne
Jjednoskrzydiowe

Opis konstrukcji:

-stalowe ptaszczowe
-kolor grafit NCS S7502-B
-wyposazenie: 2 zamki,

- klamka- klamka,

(S=100cm, H=205cm)
skrzydto 90x200cm

Drzwi wewnetrzne
Jjednoskrzydtowe

Opis konstrukcji:
-drewniane plytowe

-kolor grafit NCS S7502-B
-wyposazenie: 2 zamki,
-klamka- klamka,

(S=100cm, H=205cm)
skrzydto 90x200cm

Drzwi wewnetrzne
Jjednoskrzydtowe

Opis konstrukcji:

-klasa RC3

-stalowe ptaszczowe
-kolor grafit NCS S7502-B
-wyposazenie.

(S=100cm, H=205cm)
skrzydto 90x200cm

Drzwi wewnetrzne
Jjednoskrzydtowe

Opis konstrukcji:

-stalowe ptaszczowe
-kolor grafit NCS S7502-B
-wyposazenie: 2 zamki ,
-klamka - klamka,

(S=100cm, H=205cm)
skrzydto 90x200cm

Drzwi wewnetrzne
Jjednoskrzydtowe

-klasa EI60,

Opis konstrukcji:

-stalowe ptaszczowe
-kolor grafit NCS S7502-B
-wyposazenie: 2 zamki

(S=100cm, H=205cm)
skrzydto 90x200cm
Drzwi wewnetrzne
Jjednoskrzydtowe

Opis konstrukcji:

- stalowe plaszczowe
-kolor biate
-wyposazenie.
-klamka - klamka,

(S=100cm, H=205cm) (5=100cm, H=205cm)

skrzydto 90x200cm

Drzwi wewnetrzne Opis konstrukcji:

Jjednoskrzydtowe .

Opis konstrukcji: @mN.Emmﬁ.S

-stalowe plaszczowe -wyposazenie: 2 zamki
-kolor biate -uchwyt - klamka
-wyposazenie. - samozamykacz

- 1 zamek tazienkowy

(drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe 90x200)

-wypelnienie: szyba zespolona obustronnie

- zwora elektromnagnetyczna lub elektrozaczep

-profile: stalowe -samozamykacz -2 zamki antywltamaniowe -profile: stalowe antywlamaniowe, -samozamykacz niewidoczny, - klamka - klamka, wspolpracujqce z uzytkowanym czytikiem kart
-ilo$é: -profile: stalowe -klamka - klamka, -ilo$é: 10szt -klamka - klamka, -profile: stalowe -profile: stalowe -profile: aluminiowe
lewe-4szt -ilosé: -profile: stalowe Uwaga: -samozamykacz niewidoczny, -ilos¢: Iszt -ilo$é: 2szt -ilos¢: szt.1
prawe-2szt lewe-2szt -ilos¢: Sszt Zestaw do plomowania -profile: stalowe Uwaga: Uwaga:
Uwaga: Uwaga: Uwaga: we wszystkich drzwiach -ilos¢: W dolnej czesci drzwi kratka W dolnej czesci
Zestaw do plomowania Zestaw do plombowania prawe-2szt nawiewna F'=0,032m?2. kratka nawiewna F=0,032m2,
pom.0.0.06 szt. 1 we wszystkich drzwiach Uwaga: w gornej czesci szyba
W pom. 1.10 drzwi w klasie Zestaw do plombowania matowa mleczna P44
pozarowej EI30+samozamy. we wszystkich drzwiach
w przedmiarze D9’
DI 013 0l4 _ ; 4 lezv sk 4
UWAGA: -wymiary otworow nalezy skorygowac ze stanem faktycznym
200 przed zamowieniem stolarki
(L 1] -szczegoly dotyczgce wykonczenia wg opisu
« Q -okna wyposazone w mechanizm umozliwiajqcy pozgdane
= potozenie skrzydta(zabezpieczenia)
=

- klasa RC3

CHARAKTERYSTYKA

-ilos¢ - szt 1

(8=212cm, H=265cm)

(drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe
90+30x205, boczne naswietla~36x205,
naswietle gorne 212x ~55)

Opis konstrukcji:

-wypelnienie: szyba zespolona obustronnie
bezpieczna P5A,
pow. nieotwieralne U=1.3 Wm2K; skrzydla
otwieralne U=1.7Wm2K
-wyposazenie: 2 zamki antywtamaniowe
-2 rygle mechaniczne ukryte w osciezy
w mniejszym skrzydle,
-klamka-klamka
- prog, samozamykacz,
- profile: aluminiowe

-skrzydlo glowne - lewe

(S=100cm, H=80cm) U=1.3Wm2K
Opis konstrukcji:

-klasa RC3

-szyba zespolona obustronnie
bezpieczna laminowana P44
-kwatera stata

-profile: PVC biaty

-ilosc:szt. 1

(8=200cm, H=100cm) U=1.3Wm2K

Opis konstrukcji:

-szyba zespolona obustronnie
bezpieczna laminowana P44,
-kwatera: stala z przesuwnym
okienkiem podawczym
-profile: aluminiowe bialy
-ilosc:szt. 1

UWAGA:

Okno wyposazone w rolete.

- w stolarce z kontrolg dostepu zachowac swiatlo przejgcia

90x200cm uwzgledniajgc montaz elektrozwory.
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