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spocznika schoddéw C140
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wycieraczka 90x120cm zagfebiona na 2 cm,

spod wyfozony pfytkami gresowymi ze spadkiem
w kierunku odptywu(rurka PCV #20)

rurke nalezy wbetonowa¢ w pfyte wypuszczajge
na spdd spocznika)
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ZESTAMIENIE STALl
istniejqey konstrukeja ooz| NAZWA |DEUGOSC LICZBA|DE. RAZEMMASA JEDNMASA RAZEM
c140 ELEMENTU| [mm] |SZTUK| [m] [kg/m] [kq]
A @ m%%& 6000 | 1 | 6000 | 676 { 6294
)| #12 1530 | 21 | 3213 | 0,888 28,53
5| #12 3000 | 7 | 21,07 | 0,888 18,71
4 [100x100x5| 1920 | 1 | 1,92 | 1440 27,65
5| 400x8 | 400 | 1 04 | 2512 10,01
6| 10055 | 100 | 1 0,1 3,93 0,39
RAZEM | 148,23

UWAGA:

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJ ORAZ SPOINY WYCZYSCIC | ZABEZPIECZYN PODKKADEM ANTYKOROZYINYM.

2. CALOSC KONSTRUKCJ POMALOWAC 2X FARBA NAWIERZCHNMOWA

3 BETON €20/25 NA PEYTE WYLEWAC POZOSTAWIAJAC MIEJSCE NA PLYTKI GRESOME (okofo 1.5cm tak aby poziom ostateczny

MATERIAE:

BETON STAL

€20/25

konstrukcyjna — Alll-N RB500W

licowat z istniejgeym poziomem ptytek. Na fgczeniu zastosowac listwe dylatacyjng).

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI W LAZACH
42-450 LAZY, UL. TRAUGUTTA 15

skala
1:25

Zafgeznik Nr3 — Ptyta spocznika




