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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wewnetrznej instalacji wod-kan, cwu i

p.poz. dla budynku Komisariatu Policji w miejscowosci Lazy.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

. Zlecenie Inwestora
. Zatozenia projektowe uzgodnione z Inwestorem

. Projekt termomodernizacji budynku Komisariatu Policji w Lazach.

A w0 R

. ,Materialy pomocnicze do projektowania instalacji wody zimnej, cieptej
i kanalizacji”—,,COBRTI” Instal, W-wa 1981 r.
5. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych” — COBRTI

»Instal” — zeszyt 7, W-wa 2003 r.

o)

. »Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” — COBRTI

,Instal” — zeszyt 11, W-wa 2003 r.

~

. ,Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne” — oprac. zbiorowe INSTALATOR
POLSKI W-wa 2000 r.

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkoéw

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U.nr 75/02

z dnia 15.06.2002r) z pdzniejszymi zmianami

9. Obowigzujace przepisy, normy i katalogi.

3. DANE OGOLNE

Przedmiotowy budynek jest obiektem wolnostojagcym, czterokondygnacyjnym

w calo$ci podpiwniczonym i potozony jest na dziatkach nr ewid. 304, 302/4, 303 w Lazach
przy ulicy Romualda Traugutta 15.

Budynek jest siedzibg Komisariatu Policji oraz Urzedu Miasta i Gminy w Lazach.

Program uzytkowy w/w obiektu:

- piwnica: pom. silowni, szatnie, pom. sanitarne, archiwum, pom. techniczne i magazynowe
- parter: pom. biurowe, socjalne, sanitarne, serwerownia

- I pietro: pom. biurowe, socjalne i sanitarne

- II pigtro: pom. biurowe i sanitarne

- III pigtro: pom. biurowe, socjalne i sanitarne

W/w obiekt wyposazony jest w instalacje:



- wod - kan
- CO
- wentylacji grawitacyjnej
- elektryczna
W/w obiekt wyposazony zostanie W instalacje:
- nowy instalacje wod-kan, cwu i p.poz. dla cz¢sci Komisariatu Policji

- gazowg

4. ROZWIAZANIE TECHNICZNE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

4.1. Instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacja

Zaprojektowano doprowadzenie wody dla celow pitno — gospodarczych.

Ilosciowe zapotrzebowanie na wode podano w obliczeniach.

Zaprojektowano instalacj¢ wody zimnej od istniejacego wezta wodomierzowego
zlokalizowanego w starej kottowni(U0.0.02) do poszczegdlnych punktow poboru w czesci
Komisariatu Policji przedmiotowego budynku.

Zaprojektowano instalacj¢ cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacje od podgrzewacza
pojemnosciowego c.w.u. o poj. 3001 zlokalizowanego w pomieszczeniu nowej kottowni
gazowej(U0.0.05) do poszczegdlnych punktéw poboru.

Instalacje wodociggowa stanowigcg poziomy rozprowadzajace oraz podej$cia pod zawory
czerpalne 1 baterie zaprojektowano z rur typu PEX z potaczeniami zaciskowymi.

Podejscia cyrkulacyjne zostang wyposazone w zawory kulowe mufowe, filtry siatkowe oraz
zawory regulacyjne firmy DANFOSS typu MTCV (do zrownowazenia termicznego instalacji
cw).

Podejscie cw w najwyzszych punktach zostang potaczone z podejsciami cyrkulacyjnymi

1 wyposazone w automatyczne odpowietrzniki.

Armatura odcinajaca kulowa mufowa.

Przy przejsSciach przez $ciany budynku rury prowadzi¢ w ostonowych tulejach.

Poziomy instalacji wody zimne;j, cieptej 1 cyrkulacji prowadzi¢ w warstwie izolacji podtogi.
Podejscia do poszczegdlnych punktow poboru prowadzi¢ w $cianach w bruzdach $ciennych.
Srednice projektowanych przewodéw dobrano na podstawie PN-92/B-01706 i w oparciu

o przeliczenia sekundowych przeptywow w poszczegolnych odcinkach instalacji,

przy rownoczesnym uwzglednieniu dopuszczalnych predkosci przeptywu w rurach z tworzyw
sztucznych.

Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy zaizolowa¢ otuling typu THERMAFLEX



z powloka przeciwwilgociowg po wykonaniu prob szczelnosci.

Po zakonczeniu montazu instalacj¢ nalezy przeptukaé, wykona¢ probe szczelnos$ci

na ci$nienie 0,9 MPa i przedezynfekowaé podchlorynem sodu.

Po 24 godzinach instalacje dwukrotnie przeptukac i zleci¢ PSSE badanie wody pod wzgledem
bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Dalsze szczegobly instalacji podano na rysunkach.

4.2. Instalacja p-poz

Zabezpieczenie instalacji p.poz. przed nadmiernym wyptywem wody w przypadku
uszkodzenia rur instalacji bytowej zrealizowane begdzie poprzez zawor pierwszenstwa
VV300/VV100-1A firmy Honeywell o $rednicy DN 40.

Zawor odcinajacy zaprojektowany na podlaczeniu instalacji hydrantowej do instalacji wody
zabezpieczy¢ w sposob uniemozliwiajacy jego uszkodzenie, zamknigcie przez osoby
nieuprawnione.

Na odgatezieniu instalacji p.poz. od przewodu wody uzytkowej zamontowa¢ zawor zwrotny
antyskazeniowy typu EA.

Instalacj¢ uzupetnia armatura kulowa mufowa.

W obiekcie zaprojektowano 5 hydrantéw pozarowych DN 25 mm.

Instalacje p.poz. wykona¢ nalezy np. z rur stalowych ocynkowanych tagczonych za pomoca
ksztattek gwintowanych przy zastosowaniu konopi czesanych i pasty uszczelniajacej lub tasm
teflonowych.

Mozna zastosowac inne rozwigzanie materiatowe przewodow pod warunkiem wymagane;j
odpornosci ogniowej przewodu lub jego izolacji.

Szafki hydrantowe DN25 wyposazone zostang w pradownice i waz potsztywny

o dhugosci 20 m.

Zawory hydrantowe mocowa¢ na wysokosci 1,35 m od posadzki.

Minimalne ci$nienie na wylocie z pradownicy 0,2 MPa.

Instalacj¢ w pomieszczeniach o temperaturze >160C nalezy zaizolowaé termicznie.
Sprawdzenie sprawnos$ci dziatania hydrantow — minimum raz w roku zgodnie

z rozporzadzeniem ministra.

Mocowanie rurociggdw za pomoca typowych uchwytow.

Dalsze szczegoty instalacji podano na rysunkach.



S. ROZWIAZANIE TECHNICZNE KANALIZACJI SANITARNEJ

Zaprojektowano odprowadzenie $ciekow sanitarnych z budynku Komisariatu Policji na
zewnatrz istniejacym gldownym poziomem kanalizacyjnym @160 zakonczonym istniejaca
przepompownig usytuowang w terenie.

Zaprojektowano w budynku wewngtrzng instalacj¢ kanalizacji sanitarnej ztozong

z poziomow, piondw i1 podej$¢ odpltywowych z poszczegdlnych przybordéw sanitarnych.
Instalacje zaprojektowano z rur PP 1 PVC kielichowych @50, 75, 110 1 160 mm.

Do montazu kanatéw biegnacych w gruncie pod posadzkami piwnicy nalezy uzy¢ rur

1 ksztaltek kanalizacyjnych PVC klasy SN8, stosowanych do budowy kanaléw zewnetrznych.
Na pionach kanalizacyjnych przewidziano rury wywiewne i czyszczaki ze szczelnie
przykreconymi pokrywami.

Na tzw. potpionach zaprojektowano zawory napowietrzajgce automatyczne.

Poziomy uktada¢ ze spadkami podanymi na rysunkach.

W pomieszczeniu kotlowni zaprojektowano wpust §cieckowy @100 oraz studzienke
schtadzajaca @500 mm szczelng betonowa o wysokosci H=0,6 m.

Podejscia do przyboréw prowadzone sg w bruzdach sciennych lub formie potek przy
posadzce.

Rozmieszczenie czyszczakow w instalacji zaprojektowano w sposob umozliwiajacy
przeczyszczenie jej na kazdym odcinku.

Ze wzgledu na brak mozliwos$ci grawitacyjnego odptywu $ciekéw z piwnic projektuje sie
przepompowni¢ Sciekow sanitarnych.

Odptyw do sieci kanalizacji na terenie obiektu poprzez wiaczenie rurociggu ttocznego z rur
950mm do istniejacego gtdéwnego poziomu kanalizacyjnego @160.

Dla przepompowywania sciekow do kanalizacji grawitacyjnej dobrano przepompowni¢
podposadzkowg zlokalizowang w pomieszczeniu komunikacji(U0.0.04) typu VORTOSET
107DM firmy BORYSOWSKI o parametrach:

- wydajno$¢ max: 300 1/min

- wysoko$¢ max: 9 m

- moc silnika: 0,55 kW

- napigcie: 230 V

Minimalny spadek rur kanalizacyjnych dla rur @200mm i = 1,0%, @160mm i = 1,5% dla ©
110mm i = 2,0%.

W celu ograniczenia ilo$ci piondw kanalizacyjnych wyprowadzonych nad dach zastosowano

na ,,pétpionach” automatyczne zawory napowietrzajace @75 oraz @110.



Trasy projektowanych kanatéw oraz ich $rednice 1 spadki utozenia pokazano w czgsci

rysunkowej niniejszego projektu.

6. IZOLACJA TERMICZNE

Calos$¢ instalacji musi by¢ izolowana termicznie.
Wszystkie rurociagi nalezy zaizolowaé termicznie izolacjg odporng na temperature 100°C
1 wspotczynniku przewodnosci cieplnej A= 0,035 W/mK.

Grubos¢ izolacji wg ponizszej tabelki:

Lp. Rodzaj przewodu Minimalna grubos¢ izolaciji
cieplnej
materiat 0,035 W/(m x K)
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm |30 mm
3 ) réowna srednicy wewnetrznej
Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm |rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 1/2 wymagan z poz. 1-4
5 przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-1/2 wymagan z poz. 1-4
6 4, utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze |6 mm

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdétczynniku przenikania
ciepta niz podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy
izolacjyjnej

Preferowana izolacja prefabrykowana ze spienionej pianki polietylenowej w ptaszczu
ochronnym z foli np. FRZ firmy THERMAFLEX.
Rurociagi rozprowadzone podposadzkowo izolowa¢ otuling prefabrykowang np.

typu Thermacompact S o gr. 6mm.

7. PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY P.POZ

7.1 Wszystkie przej$cia rurociaggéw w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody.

7.2 Zamocowania przewodoéw do elementow budowlanych wykona¢ z materiatow
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie
krotszym niz wymagany dla klasy odporno$ci ogniowej przewodu.

7.3 Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy
uszczelni¢ ogniochronng masg uszczelniajacg elastyczng np. CP 601S firmy HILTI.

7.4 W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego



nalezy zabezpieczy¢ je obejmami p.poz. np. firmy HILTI typu CP 648 montowanymi z
kazdej strony $ciany oddzielenia p.poz.

7.5 Dla rur palnych o mniejszej srednicy niz 32mm, nalezy stosowac ogniochronng
peczniejacg mase¢ uszczelniajgcg np. CP 611A firmy HILTI o klasie odpornosci ogniowe;j
El 120.

Mase te mozna taczy¢ z zaprawa ogniochronng np. CP636 o EI 120.

7.6 W przypadku prowadzenia rur z np. PCW, PP, PE o $rednicach zewngtrznych od 32 do
200 mm i grubosciach $cianek od 1,8 do 11,8 mm mozna stosowac¢ rowniez kasety
ogniochronne PROMASTOP®-I stuzgce do uszczelniania przejs¢ instalacyjnych rur z
tworzyw sztucznych w $cianach i stropach wykonanych z cegly pelnej, dziurawki, z
betonu zwyktego lub z gazobetonu o grubosci nie mniejszej niz 10 cm w przypadku $cian
oraz 15 cm w przypadku stropow.

Przejscia instalacyjne rur z tworzyw sztucznych uszczelnione kasetami ogniochronnymi
PROMASTOP®:-I spetniajag wymagania klasy odpornosci ogniowej EI 120.

Oznacza to, ze szczelno$¢ 1 izolacyjnos¢ ogniowa przejscia nie jest mniejsza niz 120
minut. W przypadku przejs¢ w stropach i §cianach o wymaganej gazo- i dymoszczelno$ci
przestrzen mi¢dzy rurami a §cianami otworu powinna by¢ przed zatozeniem kaset
doktadnie wypelniona zaprawa cementowa.

Zabezpieczenia te nalezy stosowaé¢ w przypadku wystepowania przejs$¢ przez

przegrody oddzielenia pozarowego.

8. WYTYCZNE BRANZOWE

8.1 Wytyczne konstrukcyjno-budowlany:
- wykona¢ otwory w stropach i $cianach do prowadzenia instalacji
- zapewni¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementéw instalacji sanitarnych,

wymagajacych okresowego przegladu itp.

8.2 Wytyczne do branzy elektrycznej

- przewidzie¢ instalacj¢ elektryczng w zakresie zasilania przepompowni §ciekéw (moc: 0,55
kW, napiecie: 230V)

9. UWAGI KONCOWE

9.1. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. ( Dz.
Ustaw nr 120 poz. 1126 ) wykonawca ( kierownik robot ) jest zobowigzany przed

przystapieniem do robdt sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



9.2. Roboty instalacyjne wykona¢ zgodnie z:

- projektem budowlano-wykonawczym,
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

- zasadami bhp 1 p.poz.

9.3. Zastosowane w projekcie materiaty i urzadzenia sg przyktadowymi przyjetymi do

9.4.

obliczen i dobordw.

Wykonawca moze zastosowac inne, o tych samych parametrach, ktére zostaly
zastosowane w projekcie.

Projekt nie narzuca konkretnego dostawcy i producenta materiatow i urzadzen.
Wszelkie nazwy wlasne produktow i materiatow przywotane w dokumentacji czy
specyfikacji stuzg okresleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia wlasciwosci
1 wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji dla danego typu rozwigzan.

Nie sg one w zaden sposob wigzace przysztego wykonawce do ich stosowania.

Wszelkie odstgpstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z autorem niniejszego

opracowania.



10. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

na wykonanie wewnetrznych instalacji wod-kan, cwu i p.poz. w termomodernizowanym

budynku Komisariatu Policji w m. Lazy (dz. nr ewid. 304, 302/4, 303)

Lp. Wyszczegolnienie Jedn. Ilos¢
1 2 3 4
WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA
1. | Rury wielowarstwowe PE-X/AL/PE-X 316x2.2 mm mb 250
jw. lecz ©20x2.8 mm mb 62
jw. lecz ©25x3.5 mm mb 34
jw. lecz ©@32x4.4 mm mb 45
jw. lecz @40x5.5 mm mb 32
jw. lecz ©50x6.9 mm mb 12
2. | Rura stalowa ocynkowa @32 mm mb. 3
jw. lecz @50 mb. 38
3. | Zawor kulowy mufowy @15 mm szt. 20
jw. lecz @20 mm szt. 2
jw. lecz @25 mm szt. 2
jw. lecz @40 mm szt. 2
jw. lecz @50 mm szt. 2
4. | Zawor zwrotny mufowy @15 mm szt. 1
jw. lecz @20 mm szt. 1
jw. lecz @25 mm szt. 1
5. | Filtr siatkowy typu FS-1 @15 mm szt. 11
jw. lecz @20 mm szt. 1
jw. lecz @25 mm szt. 1
6. |Zawor katowy z wezem (915 mm szt. 30
7. |Zawor czerpalny ze ztaczka do weza @15 mm szt. 2
8. |Zawor hydrantowy @25 mm szt. 5
9. |Szafka hydrantowa natynkowa z wezem potsztywnym db. 20m, kpl. 5
koszem 1 pragdownicg
10. | Wodomierz jednostrumieniowy skrzydetkowy wody zminej typu szt. 1
J.5.6,3 firmy APATOR POWOGAZ
11. | Wodomierz jednostrumieniowy skrzydetkowy wody ciepltej typu szt. 1
J.5.90-4,0-02-S firmy APATOR POWOGAZ
12. | Wodomierz jednostrumieniowy skrzydetkowy cyrkulacji typu szt. 1

J.5.90-1,6-02-S firmy APATOR POWOGAZ




13. | Szatka wodomierzowa §cienna podtynkowa szt. 1
14. | Drzwiczki rewizyjne szt. 10
15. | Bateria zlewozmywakowa stojaca kpl. 3
16. |Bateria umywalkowa stojaca kpl. 12
17. | Podtynkowy zawor sptukujacy do pisuaru kpl. 3
18. |Bateria natryskowa $cienna kpl. 3
19. |Zawor katowy do WC szt. 7
20. | Odpowietrznik mosi¢zny samoczynny @15 mm szt. 10
21. |Izolacja cieptochronna typu Thermacompact S o gr. 6mm

dla rur PEX ©16x2.2 mm mb. 250

jw. lecz ©20%x2.8 mm mb. 46

jw. lecz ©25x3.5 mm mb 32

jw. lecz @32x4.4 mm mb 29

jw. lecz ©@40x5.5 mm mb 10
22. |lIzolacja cieptochronna typu FRZ firmy THERMAFLEX

dla rur PEX ©20x2.8 mm mb. 16

jw. lecz ©25x3.5 mm mb. 2

jw. lecz @32x4.4 mm mb. 16

jw. lecz ©@40x5.5 mm mb. 23

jw. lecz ©50x6.9 mm mb 12
23. |Izolacja cieptochronna typu Thermacompact S o gr. 6mm

dla rur stalowych @32 mb. 3

jw. lecz ©50 mb. 30
24. |lIzolacja cieptochronna typu FRZ firmy THERMAFLEX

dla rur stalowych @50 mb. 8
25. | Wielofunkcyjny termostatyczny zawor cyrkulacyjny typu MTCV szt. 10

firmy DANFOSS (wersja A) dn=15 mm
26. | Zawor antyskazeniowy typu EA253 firmy DANFOSS dn50 szt. 1
27. |Zawor pierwszenstwa VV300/VV100-1A firmy HONEYWELL szt. 1

dn 40

WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI

SANITARNEJ
1. |Rury do kanalizacji wewngtrznej PVC kielichowe @50 mb. 20

jw. lecz Q75 mb. 12

jw. lecz 0110 mb. 97




o ok~ w

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

Rury do kanalizacji zewnetrznej (kanalizacja podposadzkowa)
PVC kielichowe @110

Jjw. lecz @160

Rura stalowa ocynkowana ¥50 mm

Rewizja PVC kielichowa @110

Rura wywiewna PVC kielichowa @160

Zawor napowietrzajacy Q75

Jjw. lecz @110

Whpust $ciekowy @100

Zlewozmywak jednokomorowy ze stali nierdzewnej z syfonem
Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem z syfonem
Miska ustepowa typu COMPACT

Umywalka ceramiczna z syfonem

Umywalka dla niepelnosprawnych z syfonem

Pisuar z syfonem

Brodzik natrysku z syfonem

Przepompownia $ciekéw podposadzkowa typu VORTOSET
107DM firmy BORYSOWSKI o parametrach:

- wydajno$¢ max: 300 1/min

Studzienka schtadzajaca z kregéw bet. P500mm z wtazem

zeliwnym o wysokosci H=0,6 m
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Woda ciepfa i cyrkulacja

dla budynku urzedu gminy
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SCHEMAT WODOMIERZY DLA KOMISARIATU
POLICUI

JS.6,5
275 mm

- w.2.040x5.5
J.5.90-4,0-07-5
g/ E m W.c.832x4.4

m m' cyr.820x2.8 =

J.S5.90-16-07-S
215 mm

> e

Dobrano wodomierze firmy APATOR POWOGA/

istniejgce przyfgcze wodociggowe

LEGENDA:

zimna woda uzytkowa

| ———— — ciepfa woda uzytkowa

cyrkulacja cwu

UWAGI:

G e instalacja hydrantowa
kanalizacja sanitarna

............ kanalizacja sanitarna prowadzona
pod stropem piwnicy

@ O\ pion kanalizacji sanitarne|

zakoriczony rurq wywiewnq 2160

@ o pion kanalizacji sanitarnej zakoriczony
zaworem napowietrzajgcym

Przewody instalacji wodociggowej wykonac¢ z rur PEX.

Przewody instalacji wodociggowej prowadzic w warstwach izolacji posadzki.

Na podejsciach do do baterii czerpalnych montowa¢ zawory odcinajgce.

Montaz zawordw typu MTCV 815 zgodnie z zafgczonym schematem w szafce podtykowe;
Podejscia kandlizacji do przyboréw sanitarnych prowadzic ze spadkiem 2% Srenice podejs¢
kandlizacyjnych: umywalka—#50, zlewozmywak—#50, pisuar-850, miska ustepowa—#110
Przewody kanalizacyjne wykona¢ z rur PVC.

Piony kanalizacji sanitarnej zakoriczone rurg wywiewnq wyprowadzi¢ ponad dach budynku.
Zakoriczenie pionu zaworem napowietrzajgcym podtynkowo z drzwiczkami rewizyjnymi lub kratkg,
Srednica zworu: przy umywalce, zlewozmywaku i pisuarze 875, przy misce ustepowej #110.
Montaz i posadowienie przepompowni $ciekow podposadzkowej zgodnie z wytycznymi producenta.
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PROJEKT WYKONAWCZY
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