WZMOCNIENIE FASADY POD LOGO

Zetownik Z7140x3

rozstaw zetownikow co 30cm.
llos¢ i rozstaw zetownikow dostosowaé do wielkosci liter i
wielkosci loga. Max rozstaw zetownikow co 40 cm.

Zetownik Z140x3

Pod logo (gwiazdg) zastosowac min 4 zetowniki przy
maxymainym rozstawie co 40cm.

izolacja termiczna projektowana
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kotew montazowa M12 =10 co 25¢cm

Sciana elewacyjna istniejgca

kotew montazowa M12 |=10 co 25cm

kotew montazowa M1Z [=10 co 25¢cm
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PRZEDSIEBIORSTWO Projektant: | Mari Driba oosa
PROJEKTOWO-WYKONAWCZE spec.architektura
"deem" Anna Dziuba-Jaglinska
Wiktoréw 50, 98-350 Biata Sprawdzit:
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
czeic: nr rysunku:
- Temat: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI W LAZACH —Al m
Lokalizacja: 42-450 LAZY, UL. TRAUGUTTA 15
data: Inwestor:  Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach, ul.Lompy 19, 40-038 Katowice skala:
09.2016r |Tvtutns: Konstrukcja pod logo 1:10

BRANZA - TERMOMODERNIZACJA




