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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt budowlany zostat opracowany na podstawie:

1.1  warunkéw przylaczenia do sieci gazowej urzadzen i instalacji gazowych
wydanych przez Polskg Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0., Oddziat w Zabrzu,

1.2 przeprowadzonej przez projektanta wizji lokalnej,

1.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409
z p6’ niejszymi zmianami) — wybrane fragmenty ustawy dotyczgce instalacji
gazowych,

1.4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z pO’ niejszymi zmianami)
2. Zakres opracowania.

Niniejsza dokumentacja obejmuje swym zakresem budowe kottowni gazowej wraz

Z wewnetrzng instalacjg gazowa dla budynku komisariatu Policji w Lazach.

3. Opis obiektu.

Wyposazenie budynku stanowig instalacje: wodociggowa, kanalizacyjna,
elektryczna, wentylacji grawitacyjnej. Wewnetrzna instalacja gazowa bedzie
dostarczata gaz ziemny wysokometanowy typu E dla potrzeb projektowanej kottowni
gazowej, na potrzeby ogrzewania obiektu i przygotowania c.w.u.

4. Instalacja gazowa po terenie.

Instalacje gazowg po terenie biegnaca od wolnostojgcej szafki gazomierzowej
zlokalizowanej wykonac¢ z rury HDPE100 RC SDR11 DN40. W odlegtosci 0,5 m
przed budynkiem zastosowac¢ podejscia stalowe prefabrykowane izolowane tasmg
POLYKEN prod. Weba Iub rownowazne. Odlegto$¢ pomiedzy powierzchnig
zewnetrzng instalacji gazowej i skrajnymi elementami uzbrojenia powinna wynosi¢
nie mniej niz 40 cm, a przy skrzyzowaniach lub zblizeniach — nie mniej niz 20 cm.
Instalacja uktadana jest w pierwszej klasie lokalizacji réwnolegle do podziemnego
uzbrojenia. Zmiany kierunku trasy instalacji gazowej nalezy wykonywac¢ ze wzgledu
na srednice < @90PE przy uzyciu ksztattek elektrooporowych lub wykorzystujac
elastycznosc¢ rur polietylenowych, stosujgc minimalny promien giecia w zaleznosci

od temperatury powietrza zewnetrznego w czasie montazu wynoszacy:



temperatura otoczenia w st. C + 20 +10 0
minimalny promien giecia 20xD 35xD 50xD
Rury polietylenowe, ksztattki i inne elementy uzbrojenia instalacji powinny posiadac

wymagane prawem budowlanym swiadectwa i dopuszczenia do stosowania.

Rury polietylenowe przed zabudowaniem nalezy sprawdzi¢ czy nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych i czy oznakowanie i wkasciwos$ci z niego wynikajace sgq
zgodne z projektem.

5. Wewnetrzna instalacja gazowa.

Wewnetrzna instalacja gazowa bedzie wykonana z rur stalowych bez szwu wg
PN-EN 10210-1:2000 gat. R lub R 35 iaczonych przez spawanie. Polgczenia
spawane wykonuje sie poprzez spawanie na styk, pozostawiajgc konce prostopadle
Sciete oraz zachowujgc ich odlegtos¢ od siebie w granicach 0,5 — 1,5 mm. Zmiany
kierunku trasy wykonuje sie poprzez giecie rur gietarkami lub stosujgc gotowe kolana
i tréjniki tzw. hamburskie. Dopuszcza sie stosowanie potaczehn gwintowanych do
przytaczenia armatury i urzadzen. Prawidiowo wykonany gwint powinien by¢ lekko
stozkowy tak, aby pierwsze zwoje mialy peing gtebokos¢, a nastepne byty stopniowo
coraz piytsze. Do uszczelniania potaczeh gwintowych stosowa¢ wyczesane widkna
konopne nasycone pastg niewysychajgcg np. Gebatout firmy GEB lub uszczelniajgcq
tasme teflonowa z teflonu o zwiekszonej gestosci. Zamiast tasmy teflonowej i konopii
mozna stosowac tworzywa anaerobowe np. LOCTITE. Przewody poziome nalezy
prowadzi¢ przy $cianie zewnetrznej pomieszczen ze spadkiem min. 4% w kierunku
pionu. Wewnetrzng instalacje prowadzi¢ na tynku z przeswitem 2 cm. Przy
przejsciach przez stropy lub sciany konstrukcyjne stosowac tuleje ochronne
wystajgce po 2 cm z kazdej strony. Catos¢ instalacji wykonac¢ zgodnie z przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1422). Po wykonaniu préby szczelnosci instalacje nalezy
zabezpieczyC przed korozjg poprzez doktadne oczyszczenie i pomalowanie 1x farbg

podkladowsg i 1x farbg chlorokauczukowa.

6. Préba szczelnosci.

6.1. Instalacja gazowa po terenie

Przed wykonaniem proby szczelnos$ci instalacje gazowg nalezy poddaé czyszczeniu
poprzez przedmuch. Probe szczelnosci nalezy wykonac¢ sprezonym powietrzem lub
gazem obojetnym (np. azot) zgodnie z PN — 92 / M—-34503 i Dz. U. 97/01

z 11 wrzesdnia 2001r — poz. 1055. Instalacje gazowa nalezy podda¢ pneumatycznej



prébie szczelnosci pod cisnieniem wiekszym o 0,2 MPa od maksymalnego cisnienia
roboczego przy spetnieniu réwnoczesnie warunku cisnienia proby 1,5 x cisnienie
robocze (ci$nienie préby 0,21 MPa).

6.2. Wewnetrzna instalacja gazowa

Po wykonaniu montazu calej instalacji nalezy przeprowadzi¢ gtowng probe
szczelnosci z zastosowaniem czynnika prébnego — powietrza lub gazu obojetnego
np. azot. Gtébwng probe szczelnosci przeprowadza sie na instalacji nieposiadajacej
zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncéwek,
otwarciu kurkow i odtgczeniu odbiornikow gazu. Cisnienie czynnika probnego

W czasie przeprowadzania gtdwnej proby szczelnosci powinno wynosi¢ 0,1 MPa.
Wynik gtéwnej préby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, jesli w czasie 30 min. od
ustabilizowania sie cisnienia czynnika probnego nie nastgpi spadek cisnienia.

Z przeprowadzenia gtdwnej proby szczelnosci sporzadza sie protokot, ktéry powinien

by¢ podpisany przez wiasciciela budynku.

7. Kottownia gazowa.

7.1. Pomieszczenie kottowni.
Pomieszczenie kottowni zlokalizowane jest wydzielonym pomieszczeniu. Wysokosé
pomieszczenia wynosi 2,45 m, a powierzchnia 31,20 m?. Kubatura pomieszczenia
wynosi 76,44 m®. Obcigzenie cieplne pomieszczenia nie przekracza maksymalnej
wartosci 4650 W/m?®. Pomieszczenie kottowni powinno posiadaé $ciany wydzielajace
oraz strop o odpornosci ogniowej EI60, natomiast zamkniecia w stropach i scianach
o odpornosci EI30. Drzwi do kottowni powinny otwieraé sie na zewnatrz pod
naciskiem (bezklamkowe) zgodnie z kierunkiem drogi ewakuacyjnej i byc
samozamykajgce o0 szerokosci min. 0,9 m. Drzwi do kottowni powinny mieé
odpornos¢ ogniowg min. EI30. Kotlownie nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowag
GP6 oraz koc gasniczy. Sprzet gasniczy nalezy umiesci¢ w miejscu tatwo dostepnym
i widocznym, nie narazonym na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie "rodet
ciepta. Sprzet powinien by¢ okresowo przegladany i legalizowany.
W kottowni wykona¢ oznaczenia zgodnie z PN:

- drég wyjscia i kierunkéw ewakuacji,

- miejsc ustawienia sprzetu gasniczego

- miejsca usytuowania przeciwpozarowego wytgcznika zasilania kottowni
Pomieszczenie kottowni powinno posiadac¢ oswietlenie sztuczne i naturalne.

W kottowni musi znajdowac sie zawor ze ztaczkg do weza. Do napetniania



I uzupetniania instalacji kotlowej i centralnego ogrzewania przewiduje sie
wykorzystanie wody uzdatnionej do parametrow zgodnych z normg PN-93/C-04607:
- wartoé¢pH 8,0-9,5
- 02 < 0,1mgll
- twardos¢ ogélna < 2,0 mmol/l

- zawarto$¢ jonéw agresywnych <150 Z(CI “+907)

Wode o podanych parametrach mozna zamowi¢ bezposrednio u producenta
urzadzen do uzdatniania wody lub przygotowac¢ jg na miejscu z wykorzystaniem
powyzszych urzadzen. W pomieszczeniu kottowni projektuje sie studnie
schtadzajgcg wg projektu instalacji wod. - kan.

7.2. Schemat technologiczny kottowni.

W kottowni zaprojektowano wiszacy gazowy kociot kondensacyjny 0 mocy
maksymalnej Qx = 80 kW potaczony hydraulicznie z projektowanymi rozdzielaczami
poprzez sprzegto hydrauliczne o przeptywie do 8 m*h z funkcja separatora powietrza
i fitroodmulnika. Sterowanie pracg kotta realizowane bedzie przez konsole
sterowniczg zamontowang w kotle oraz regulatorem pogodowym z czujnikiem
zewnetrznym i czujnikiem temperatury zasilania. Do sterowania pracg wymiennika
pojemnosciowego zamontowac¢ czujnik c.w.u. Czujnik temperatury zewnetrznej
zamontowac na potnocno-wschodniej scianie budynku na wysokosci min. 2,5 m nad
poziomem terenu. Zabezpieczenie kotta przed wzrostem cisnienia zrealizowano za
pomoca naczynia wzbiorczego przeponowego o pojemnosci nominalnej 80 dm? oraz
zaworu bezpieczenstwa dn 1” z nastawg 3,5 bar montowanego bezposrednio przy
kotle w miejscu do tego przeznaczonym. Do odprowadzenia spalin z jednostki
kottowej przewidziano komin ze stali nierdzewnej dwuwarstwowy izolowany
zewnetrzny o wymiarach 100 / 160 mm wraz z czopuchem wspétosiowym typu
TURBO do kottow z zamknietg komorg spalania 100 / 150 mm. W pomieszczeniu
kottowni przewidziano ponadto nastepujgce instalacje: wentylacji, wodno -—
kanalizacyjng, gazowaq i elektryczng. Instalacja kottowni wyposazona bedzie

w niezbedne urzadzenia do prowadzenia eksploatacji, pomiaru cisnienia

| temperatury.

8. Dobor podstawowych urzadzen.

Dane wyjsciowe :

- zestawienie danych dla instalaciji



- nominalna temperatura pracy instalacji c.o. 70/50°C
- pojemnos¢ wodna instalacji c.0. wraz z kottem V¢, = 621 |

8.1. Dobor kotla i podgrzewacza pojemnosciowego

Jednostke kottowg dobrano w oparciu o dokonane obliczenia zapotrzebowania
ciepta. Dobrano wiszacy gazowy kociot kondensacyjny.

Podstawowe parametry kotta:

- znamionowa moc cieplna do 80 kW

- dopuszczalne nadcisnienie robocze 4 bar

- temperatura spalin 68 °C

- ilos¢ spalin 139 kg/h

- kréciec spalin 0 100/ 150 mm

Kociot wyposazony bedzie w niezbedny osprzet i zawor bezpieczehstwa.
Podgrzewacz pojemnosciowy przyjeto z projektu instalacji wod. — kan. Dobrano
podgrzewacz pojemnosciowy o parametrach :

- pojemnos¢ nominalna V =300 dm?®

- moc podgrzewacza Q =28,2 kW

8.2. Dob6r pompy obiegowej centralnego ogrzewania, pompy tadujgcej podgrzewacz

C.w.U. i pompy obiegu kotloweqo.

Wydatek pompy obiegowej instalacji centralnego ogrzewania i wysokos¢
podnoszenia przyjeto z programu obliczeniowego instalacji c.o.

Dla powyzszych warunkéw dobrano pompe obiegowg dla obiegu c.o0. o wysokiej
sprawnosci z regulacjq elektroniczng o parametrach V = 2,17 m%h i H = 3,09 m.
Wydatek pompy tadujgcej i wysokos¢ podnoszenia przyjeto w nawigzaniu do
dobranego podgrzewacza pojemnosciowego.

Dla powyzszych warunkéw dobrano pompe tadujgca o wysokiej sprawnosci

o parametrach V = 1,23m%*h i H = 0,63 m.

Pompe obiegu kottowego dobrano na wydatek 20% wiekszy od wydatku pompy
centralnego ogrzewania tj. 2,60 m*/h i wysoko$¢ podnoszenia 1,02 m.

8.3. Dobo6r naczynia przeponoweqo.

Minimalna pojemnos¢ uzytkowa naczynia :
Vy=V Xxp1 XAV

V — pojemnosé ztadu [m°]

V= 0,621 x 999,7 x 0,0256 = 15,90 dm?®

Minimalna pojemnos¢ catkowita naczynia :



+
Vn - V pmax 1
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Prmax = P
Pmax — Maksymalne obliczeniowe cisnienie panujgce w przeponowym naczyniu
wzbiorczym w czasie eksploatacji instalacji [bar]
p — ci$nienie wstepne w naczyniu wzbiorczym [bar]
Vi, = (15,90+0,005*621) x [(3,5+1) / (3,5-1,0)] = 34,20 dm®
Dla tych pojemno$ci przyjmuje sie naczynie wzbiorcze przeponowe 0 pojemnosci
nominalnej 50 dm?®.
Psv— CiSnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa - 3,5 bar
Po — Minimalne cisnienie robocze - 1,0 bar
Pst — CiSnienie statyczne - 1,2 bar

Pwst - CiSnienie wstepne ustawione - 1,4 bar
Rura wzbiorcza d = O,?EL/\Tu =2,79 mm

Ze wzgledu na $rednice przylgcza naczynia wzbiorczego réwng @25 i najmniejszg
mozliwg do stosowania $rednice 20 ostatecznie srednice rury wzbiorczej przyjmuje
sie rowng @25.

Uwaga! Zdemontowa ¢ dzwigni € na zaworze odcinaj gcym doptyw czynnika do
naczynia wzbiorczego.

8.4. Dob6r zaworu bezpieczerstwa dla kotla.

Obliczenie minimalnej wymaganej przepustowosci zaworu bezpieczenstwa:
_a500* 2
Mmin = 3600 [kg/h]
r

Q — moc cieplna kotta [kW]
r — ciepto parowania wody przy cisnieniu p; otwarcia zaworu bezpieczenstwa [kJ/kg]
Mmin = 3600*(80 / 2086) = 138,06 kg/h
Pole przekroju zaworu bezpieczenhstwa :
m

Ag = [mmZ]
503Lar, Q/(p, — p,) O,

0 — wspotczynnik wyptywu wody z zaworu bezpieczenstwa

p1 — ci$nienie (nadcisniene) otwarcia zaworu bezpieczenstwa [bar]
p2 — ci$nienie na zewnatrz rury wyrzutowej zaworu bezpieczenstwa [bar] (cisnienie
atmosferyczne p, = 0 bar)

p: — gestosé wody przed zaworem [kg/m®] - przy 100° C = 958,35 kg/m?®
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Srednica przelotu zaworu bezpieczenstwa:

d0: ﬁ [mm]
7T
411,053
do” o =1,158 mm

Przyjeto zawor bezpieczenstwa SYR 1915 1” z nastawg 3,5 bar.

=1,053mm?

Parametry tego zaworu réwne:

m = 9295,1 kg/h

A =314,2 mm?

d = 20,0mm, spetniajg minimalne wymagania tak wiec zawér jest dobrany poprawnie.
Przewod wylotowy zaworu sprowadzi¢ nad posadzke kottowni w poblize studzienki
schtadzajacej.

9. Wentylacja kottowni

9.1. Wentylacja nhawiewna.

Jako minimalng kubature niezbedng dla dobranego kotta przyjmuje sie 4,65 kW
zainstalowanej mocy znamionowej na 1 m* kubatury kottowni. Stad niezbedna
minimalna kubatura kottowni wynosi 17,20 m*. Kubatura rzeczywista kottowni wynosi
V = 76,44 m® tak wiec spetniony jest warunek Vpmin. < Vizeczywista-

Dodatkowo nalezy wykonaé otwdr nawiewny o powierzchni min. 300 cm? w $cianie
zewnetrznej na wysokosci 30 cm nad posadzkg zabezpieczony kratkg stalowa.

W tym celu wykonac¢ kanat typu ,,Z” blaszany o przekroju 18x18 cm z wlotem min.
1,0 m nad poziomem terenu.

9.2. Wentylacja wywiewna

W pomieszczeniu kottowni wykona¢ kanat wywiewny o powierzchni nie mniejszej niz
200 cm? z wlotem umieszczony mozliwie blisko stropu w $cianie zewnetrznej.

10. Instalacja odprowadzania spalin.

Do odprowadzenia spalin z jednostki kottowej przewidziano komin ze stali
nierdzewnej dwuwarstwowy izolowany zewnetrzny o wymiarach 100 / 160 mm wraz
z czopuchem wspotosiowym typu TURBO do kottdw z zamknietg komorg spalania
100 / 150 mm. Potgczenie przewodow diugosciowych i ksztattek nastepuje wtykowo.
Elementy sktadowe systemu podano na rysunku. Komin bedzie przytwierdzony do
Sciany zewnetrznej za pomocg dwdch piyt kotwowych przelotowych.



Uwaga !
Czopuch prowadzi € z minimalnym spadkiem w kierunku kotta 5 %.
11. Instalacja kottowa.

Przewody doprowadzajgce czynnik z kotta do rozdzielaczy wykonac¢ z rur ze stali
weglowej 1.0034 wg PN-EN 10305 na zewnatrz cynkowanych galwanicznie,
laczonych na ztgczki zaprasowywane wg PN-EN 10088 i PN-EN 10312. Potgczenia
urzadzen i armatury wykonac¢ jako gwintowane lub kotnierzowe. Rure wzbiorczg do
naczynia wzbiorczego prowadzi¢ zgodnie z lokalizacjg na rzucie po posadzce.
Projektowane przewody nalezy zaizolowa¢ termicznie. Zastosowac¢ otuline
termoizolacyjng o grubosci min. 25 mm. Nie izolowac¢ rurociggéw spustowych

I odpowietrzajgcych. Przed zalozeniem izolacji przewody stalowe nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z zaleceniami producenta.Wszystkie przejscia
rur przez przegrody budowlane i dylatacje wykonaé w tulejach ochronnych z rur
stalowych, w miejscu tulei nie tgczy¢ przewodow.

12. Instalacja wod — kan.

Dla projektowanej kotlowni przewiduje sie zasilanie wody z proj. instalacji
wodociggowej. Zamontowac¢ zawor ze ztgczka do weza. W kottowni nalezy wykonaé
studnie schtadzajaca.

13. Aktywny system bezpieczenstwa

Aktywny system bezpieczenstwa ma nadzorowac szczelnosc¢ instalacji gazowej oraz
w przypadku wykrycia niebezpiecznego stezenia gazu w powietrzu wytgczy¢ jego
doptyw do instalacji gazowej oraz powiadomi¢ osobe dozorujaca budynek.
Zaprojektowano aktywny system bezpieczenstwa sktadajgcy sie z nastepujgcych
urzadzen:

- zaworu odcinajgcego kulowego typu MAG-3 o $rednicy DN32 oraz potgczeniach
kotnierzowych zlokalizowanego w niepalnej wentylowanej szafce na frontowej scianie
budynku wraz z filtrem gazu przed zaworem

- modutu sterujgcego zaworem odcinajgcym MD-2.Z zasilanego napieciem ~ 220 V,

- detektora gazu DEX-12,

- syreny i lampy alarmowej SL-31

Modut sterujgcy MD wraz z detektorem DEX zamontowac¢ w pomieszczeniu kottowni.
Syrene i lampe alarmowg zamontowaé na zewnatrz budynku nad drzwiami

wejsciowymi zgodnie z lokalizacjg na rysunku.

10



14. Eksploatacja kottowni.

Kottlownia powinna by¢ eksploatowana zgodnie z instrukcjg opracowang ha

podstawie:

- wytycznych zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowej opracowanych przez

producentow urzadzen,

- proj. technologicznego kottowni,

- wytycznych zawartych w przepisach o ochronie przeciwpozarowej i ochronie bhp.

Instrukcja eksploatacji kottowni powinna zawiera¢ miedzy innymi:

- schemat technologiczny kottowni,

- opis uktadu technologicznego kottowni,

- opis jak przeprowadzi¢ uruchomienie i zatrzymanie kottowni,

- opis jak postepowac w czasie awarii i pozaru,

- opis jak awaryjnie zatrzymac kottownie

- telefony alarmowe.

Eksploatacje kottowni powinni prowadzi¢ pracownicy znajacy szczegétowo instrukcje

eksploatacji oraz posiadajacy swiadectwa kwalifikacji z zakresu: nadzoru, obstugi

i konserwaciji. Pracownicy eksploatujacy kottownie powinni by¢ przeszkoleni podczas

rozruchu przez wykonawce rozruchu oraz przez pracodawce z zakresu ochrony

p.poz. i bhp.

15. Wytyczne budowlane

- sciany, stropy i posadzki w klasie odpornosci ogniowej EI60

- drzwi wejsciowe w klasie odpornosci ogniowej EI30

- posadzka z ptytek gresowych

- w Scianie zewnetrznej wykonaé otwor wentylacji nawiewnej o pow. min. 300
cm? i przewodem z blachy stalowej ocynkowanej sprowadzié 30 cm nad
posadzke

16. Wytyczne elektryczne

- oswietlenie kottowni swiattem min. 300 luks IP-65

- oprawy oswietleniowe i wytaczniki typu hermetycznego

- rozdzielnica elektryczna IP65

- wytgcznik oswietlenia zainstalowac tuz przy drzwiach na zewnatrz

- wytacznik elektryczny gtéwny przed wejsciem do kottowni

- instalacja elektryczna w klasie | wg PN-83/E-08200/00

- wykonac instalacje odgromowg komina

11



elementy metalowe kottowni pot gczy é z szyn g wyréwnania potencjatow

zasilanie kottowni pieciozytowe

17. Uwagi koncowe

1.

10.

11.

12.

13.

Przed rozpoczeciem prac nalezy we wiasciwym urzedzie uzyskac¢ decyzje

0 pozwoleniu na budowe oraz zatozy¢ dziennik budowy.

Po wykonaniu montazu instalacji gazowej nalezy poddac jg probie szczelnosci.
Préba szczelnosci powinna byé wykonana w obecnosci Inwestora, ktéry
jednoczesnie przewodniczy komisji odbiorowej.

Rury stalowe dla instalacji gazowej po doktadnym oczyszczeniu do Il stopnia
czystosci nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie dwukrotne
farbg podktadowsg i raz nawierzchniowg zgodnie z PN-H-97053 | PN-H-97070.
Catos¢ robot wykonac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania

i Odbioru Robot”.

Instalacje c.o0. napetnia¢ wodg uzdatniong o zawartosci tlenu nie
przekraczajacej 0,1 mg/dm?®i spetniajaca wymagania normy PN-C-04607.

Skropliny powstajgce w wyniku dzialania efektu kondensaciji odprowadzacé do

kanalizacji po zobojetnieniu w neutralizatorze kondensatu.

Przed podigczeniem kotta c.o. nalezy dokona¢ protokolarnego odbioru
sprawnosci przewodow spalinowych i wentylacyjnych.

Instalacje kottowg po zmontowaniu i odcieciu od urzadzen nalezy poddac
prébie cisnieniowej na cisnienie 4 bar i po dwukrotnym ptukaniu ustawi¢
regulacje wstepng zaworow.

Wszystkie urzgdzenia nalezy montowac i eksploatowac zgodnie z DTR
dostarczonym przez producentéw urzgdzen. Uruchomienie uktadu rozpoczac
napetnieniem ztadu wodg poprzez urzadzenia do tego przeznaczone i ustalenie
cis$nien statycznych (patrz — dobor naczynia przeponowego).

W sezonie letnim nalezy okresowo dokonywac uruchamiania pompy obiegowej
instalacji c.o. i obiegu kottowego.

Obstuga kottowni jest okresowa. Okresy te dotyczg pobytow kontrolnych

w celu sprawdzenia pracy urzgdzen oraz prac konserwatorskich.

Wykonawca jest zobowigzany do zlozenia o$wiadczenie o zgodnosci
wykonania instalacji z projektem i okreslong technologig oraz obowigzujgcymi
normami i przepisami.

Obowigzkiem wykonawcy jest ztozenie Inwestorowi atestow lub dopuszczen do
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stosowania na uzyte materiaty.
14. Dokumentacje odbiorowg stanowig nastepujgce dokumenty:
a) projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami uzgodnionymi przez projektanta
I Inwestora,
b) dziennik budowy,
c) pozwolenie na budowe,
d) protokot odbioru technicznego z pozytywng probg szczelnosci,
e) protokot przegladu kominiarskiego,
f) atesty lub dopuszczenia do stosowania na uzyte materiat .
15. Wszelkie odstepstwa od projektu uzgadnia¢ z autorem niniejszego opracowania.

Opracowat :

13



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZADZEN, ARMATURY | MATERIALOW

L.p. | llos¢ Nazwa Okreslenie typu,
charakterystyka
1 1 Elskotemperaturowy wiszacy gazowy kociot grzewczy do 80 KW
ondensacyjny
2 1 |Pojemnosciowy wymiennik c.w.u. 300 dm®
3 1 |Sprzegto hydrauliczne V = do 8,0 m*h
4 1 |Naczynie wzbiorcze przeponowe do c.0. V, = 80 dm®
5 1 | Naczynie wzbiorcze przeponowe do c.w.u. V, =12 dm®
6 1 | Zawor bezpieczenstwa, nastawa 3,5 bar Dn 25
7 1 |Zawor bezpieczenstwa, nastawa 6 bar Dn 20
8 2 | Manometr techniczny z kurkiem manometrycznym oraz 0 - 6,0 bar
rurkg syfonowg
9 2 | Termometr techniczny 0-150°C
10 7 | Zawor kulowy gwintowany DN40, PN10
11 4 | Zawor kulowy gwintowany DN25, PN10
12 1 |Pompa obiegowa c.0. 0 wysokiej sprawnos$ci z regulacjg V =2,17 m*h
elektroniczng H=3,09m
13 1 |Pompa obiegowa obiegu kottowego o wysokiej sprawnosci V = 2,60 m*h
z regulacjg elektroniczng H=1,02m
14 1 |Pompa fadujgca podgrzewacz pojemnosciowy 0 wysokiej V =1,23 m%h
sprawnosci H=0,63m
15 1 |Pompa cyrkulacyjna c.w.u. wg projektu instalacji c.w.u.
16 2 | Zawor zwrotny gwintowany DN 40, PN10
17 1 | Zawor zwrotny gwintowany DN 25, PN10
18 2 | Zawor spustowy kulowy spawany DN 15, PN10
19 1 | Czujnik zanurzeniowy temperaturowy
20 1 ﬁzumlk_temperatury wody na zasilaniu sprzegta Qn = do 8,0 m¥h
ydraulicznego
21 1 | Czujnik temperatury zewnetrznej ATS
22 1 | Zawor napetniajacy z szybkozigczka DN25, PN10
23 1 |Wodomierz skrzydetkowy do wody zimnej Q=0,6 m’h
24 2 | Zawor kulowy gwintowany DN 25, PN6
25 1 | Zawor zwrotny gwintowany DN 25, PN6
26 1 |Neutralizator kondenstau
27 1 |Filtr siatkowy gwintowany o iloéci oczek min. 45/cm? DN40, PN16
28 1 |Filtr siatkowy gwintowany o iloéci oczek min. 45/cm? DN25, PN16




Uktad wspotrzednych prostokatnych ptaskich:2000, potudnik: 21 Wojewodztwo . Slgskie

Uktad wysokosciowy : Kronsztadt 86 Powiat : 2416 - zawiercianski

Jednostka ewidencyjna :241605_4 ,tazy - miasto
Obreb ewidencyjny : 0001, tazy
Miejsowosc : Zawiercie

Fragment mapy zasadniczej
Skala 1:1000
Godto mapy zasadniczej: 7.133.06.04.2, 7.133.06.04.4
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. .| mgr inZ. tukasz Tamowski upr LOD/0828/
PRZEDSIEBIORSTWO Projektant: | oo, e | mtalacie sonitame POOS/07
PROJEKTOWO-WYKONAWCZE
"deem” Anna Dziuba-Jaglinska N 002550/
; . ; ; .. |mgrinz. Michat Tyranski upr
Wiktorow 50, 98-350 Biata Sprawdzit: | (o et instalacie sanitame PES/15
PROJEKT WYKONAWCZY
czesé: nr rysunku:
Temat: BUDOWA KOTLOWNI GAZOWEJ O MOCY DO 80kw
- WRAZ Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA NISKIEGO CISNIENIA m - \—
Lokalizacja: ul.Traugutta 15, 42-450 tazy, dz nr ewid.304, 302/4, 303
obr.0001 tazy, jedn.ewid.4 tazy-miasto
data: Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach, ul.Lompy 19, 40-038 Katowice skala:
08.2016r |Ttutrys.: PLAN SYTUACYJNY - INSTALACJA GAZOWA 1:1000

BRANZA - INSTALACJE SANITARNE
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kanat <<W\<sm<,3< tworzywowy o pow.
200 cm*” otwarty pod stropem
pomieszczenia i wylotem
zakonczonym 0,5 m nad kalenicg
zabezpieczonym wywiewkg

kanat :mimé:w blaszany typu Z
o pow. 300 cm* sprowadzony 30 cm
nad posadzke i wlotem powietrza na
wysokosci min. 1,0 m nad poziomem
terenu zabezpieczonym zaluzjg
stalowg
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proj. szafka gazowa o wym.
750x450x300 z zaworem MAG-3
DN32 oraz filtrem gazowym @32
przed zaworem

podejscie prefabrykowane HDPE
100RC DN40 x @32 stal
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. .| mgrinZ. tukasz Tarmowski upr LOD/0828/
PRZEDSIEBIORSTWO Projektant:| c.c . cieci i instalacje sanitame POOS/07
PROJEKTOWO-WYKONAWCZE
"deem” Anna Dziuba-Jaglinska .
: . _ ; .. |mgrinz. Michat Tyranski upr
Wiktorow 50, 98-350 Biata Sprawdzit: spec. sieci  instalacje sanitame PBS/15
PROJEKT WYKONAWCZY
czesc: nr rysunku:
Temat: BUDOWA KOTLOWNI GAZOWEJ O MOCY DO 80kwW
B WRAZ Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA NISKIEGO CISNIENIA m - w
Lokalizacja: ul.Traugutta 15, 42-450 tazy, dz nr ewid.304, 302/4, 303
obr.0001 tazy, jedn.ewid.4 Lazy-miasto
data: Inwestor:  Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach, ul.Lompy 19, 40-038 Katowice skala:
08.2016r |™tutrys.: RZUT PIWNICY - INSTALACJA GAZOWA 1:100

BRANZA - INSTALACJE SANITARNE




proj. szafka gazowa o wym.
750x450x300 z zaworem MAG-3
DN32 oraz filtrem gazowym @32
przed zaworem

DN 32 stal

DN 32 stal

proj. wiszacy kociot gazowy

DN 32 stal kondensacyjny o mocy 60 - 80 kW
L=95 cm i
N
%
0@&00&/
A
A4 zawor kulowy DN32
DN 32 stal
L=273 cm

L= 306 cm
R.O. DN 65 stal

L=53 cm

podejscie prefabrykowane
HDPE 100RC DN40 x @32 stal

R.O. DN 65 stal
L=25cm

L=810 cm

R.O. DN 65 stal

L=92 cm
DN 32 stal
DN 32 stal
L= 140 cm
. .| mgrinZ. tukasz Tarnowski upr LOD/0828/
PRZEDSIEBIORSTWO Projektant: spec. sieci i instalacje sanitame POOS/07
PROJEKTOWO-WYKONAWCZE
“deem” Anna Dziuba-Jaglinska ol Torafk Lo0/2850/
; A _ ; .. |mgrinz. Michat Tyranski upr
Wiktorow 50, 98-350 Biata Sprawdzit: spec. sieci | instalacje sanitame PBS/15
PROJEKT WYKONAWCZY
czesc: nr rysunku:
Temat: BUDOWA KOTLOWNI GAZOWEJ O MOCY DO 80kwW
- WRAZ Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA NISKIEGO CISNIENIA m - A
Lokalizacja: ul. Traugutta 15, 42-450 tazy, dz nr ewid.304, 302/4, 303
obr.0001 tazy, jedn.ewid.4 Lazy-miasto
data: Inwestor: Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach, ul.Lompy 19, 40-038 Katowice skala:
08.2016r |Tyttrys.. AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZOWEJ schemat
BRANZA - INSTALACJE SANITARNE




kanat wywiewny tworzywowy o pow.
200 cm? otwarty pod stropem
pomieszczenia i wylotem zakonczonym
0,5 m nad kalenicg zabezpieczonym
wywiewkag

komin dwuptaszczowy izolowany
100/160

kanat nawiewny blaszany typu Z o pow.
300 cm? sprowadzony 30 cm nad
posadzke i wlotem powietrza na
wysokosci min. 1,0 m nad poziomem
terenu zabezpieczonym zaluzjg stalowg

schody

00.0.21
,00m

lastriko.
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dn 28

naczynie wzbiorcze przepgnows

W

docw.uV=12dm?°

podgrzewacz pojemnosciowy
do c.w.u V = 300 dm®

wiszgcy gazowy kociot
kondensacyjny o mocy do 80 kW

naczynie wzbiorcze przeponowe
do c.o.V =80 dm?

sprzegto hydrauliczne
Qn = do 8,0 m*/h
rozdzielacze c.0. @100 L = 50 cm

. .| mgrinZ. tukasz Tarnowski upr LOD/0828/
TWNNUM_ NW_OWM|_1<<O V—.Oum_Anm_._n. spec. sieci i ﬂ:mnm_mnu.m sanitame POOS/07
PROJEKTOWO-WYKONAWCZE
“deem” Anna Dziuba-Jaglinska LoD/2E50/
: : _ : .. |mgrinz. Michat Tyranski upr
Wiktorow 50, 98-350 Biata Sprawdzit: spec. sieci | instalacje sanitame PBS/15
PROJEKT WYKONAWCZY
czedc: nr rysunku:
Temat: BUDOWA KOTLOWNI GAZOWEJ O MOCY DO 80kwW
- WRAZ Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA NISKIEGO CISNIENIA m - m
Lokalizacja: ul. Traugutta 15, 42-450 tazy, dz nr ewid.304, 302/4, 303
obr.0001 tazy, jedn.ewid.4 Lazy-miasto
data: Inwestor:  Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach, ul.Lompy 19, 40-038 Katowice skala:
08.2016r |Twtrys: RZUT KOTLOWNI 1:50

BRANZA - INSTALACJE SANITARNE
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. .| mgrinZ. tukasz Tarnowski upr LOD/0828/
PRZEDSIEBIORSTWO Projektant: spec. sieci i instalacje sanitame POOS/07
PROJEKTOWO-WYKONAWCZE
“deem” Anna Dziuba-Jaglinska ol Torafk Lo0/2850/
; A _ ; .. |mgrinz. Michat Tyranski upr
Wiktorow 50, 98-350 Biata Sprawdzit: spec. sieci | instalacje sanitame PBS/15
PROJEKT WYKONAWCZY
czesc: nr rysunku:
Temat: BUDOWA KOTLOWNI GAZOWEJ O MOCY DO 80kwW
- WRAZ Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA NISKIEGO CISNIENIA m - o
Lokalizacja: ul. Traugutta 15, 42-450 tazy, dz nr ewid.304, 302/4, 303
obr.0001 tazy, jedn.ewid.4 Lazy-miasto
data: Inwestor: Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach, ul.Lompy 19, 40-038 Katowice skala:
08.2016r |Tttrys.:. SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTLOWNI schemat
BRANZA - INSTALACJE SANITARNE




zakonczenie komina

ustnikowe 100/160 7

rura prosta izolowana
L =1000; 100/160

rura prosta izolowana
L =1000; 100/160

ptyta kotwowa przelotowa
100/160

rura prosta izolowana
L =1000; 100/160

rura prosta izolowana
L =1000; 100/160

rura prosta izolowana
L = 1000; 100/160

ptyta kotwowa przelotowa
100/160

kolano przejsciowe z systemu
wspotosiowego 100/150 na
system izolowany 100/160

Z czerpnig powietrza

otwdr budowlany @250; przestrzen
pomiedzy czopuchem a otworem
wypetni¢ materiatem izolacyjnym

1)

/A

rura pros

a wspotosiowa

L =250

00/150

rura prosta wspotosiowa

L

=500 100/150 |

trojnik rewizyjny wspéidsiowy
87°100/150 |

ztgczka systemowa z koncéwkami

-~ pomiarowymi dostarczana wraz

z kottem

wiszacy kociot gazowy
kondesacyjny o mocy do 80 kW

BRANZA - INSTALACJE SANITARNE

. .| mgrinZ. tukasz Tarnowski upr LOD/0828/
PRZEDSIEBIORSTWO Projektant:| (o seci i instalacje san POOS/07
PROJEKTOWO-WYKONAWCZE
"deem” Anna Dziuba-Jaglinska LoD/2550/
. . . . .. |mgrinZ. Michat Tyranski upr
Wiktorow 50, 98-350 Biata SPrawdzit: | (o Geci instalacie san PBS/15
PROJEKT WYKONAWCZY
czesc: nr rysunku:
Temat: BUDOWA KOTLOWNI GAZOWEJ O MOCY DO 80kwW
- WRAZ Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA NISKIEGO CISNIENIA S - 7
Lokalizacja: ul. Traugutta 15, 42-450 tazy, dz nr ewid.304, 302/4, 303
obr.0001 tazy, jedn.ewid.4 tazy-miasto
data: Inwestor: Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach, ul.Lompy 19, 40-038 Katowice skala:
Tytutrys.:. SCHEMAT KOMINA WRAZ Z CZOPUCHEM




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Identyfikator zgtoszenia

Glll.6640.734.2017

Miejscowosc¢

tazy ul. Traugutta 15

Cel opracowania mapy do celow projektowych

Mapa moze stuzy¢ do projektowania obiektow liniowych

Sekcje mapy zasadniczej w ukladzie 2000

7.133.06.04.2.4, .3

Sekcje mapy zasadniczej w ukladzie 1965 522.332.082
Skala mapy 1:500

Nazwa uktadu Prostokgtnych plaskich 2000/7
e Wysokosci Kronsztadt 86
Jednostka ewidencyjna Lazy

Obreb Lazy KM 6

Oznaczenie granic obszaru, ktéry by! przedmiotem
aktualizacji

Oznaczenie i informacje o stuzebnosciach gruntowych
majqcych wplyw na zagospodarowanie gruntéw
zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji

Z uwagi na fakt, iz charakter projektowanej

inwestycji budowlanej nie wplywa na spos6b
zagospodarowania gruntéw objetych mapq

mapa zostata wykonana bez ustalenia
obcigzen sluzebnosciami gruntowymi

Opis sposobu przyjecia granic

Wykazane na niniejszej mapie granice
nieruchomosci nie zostaly wyznaczone z
wymaganq dokladnoscia. Niniejsza mapa

nie moze stuzyc do projektowania budynkéw
ponizej 4m. od granicy nieruchomosci

Uwagi

Mapa powstala w wyniku bezposredniego pomiaru

w terenie oraz digitalizacji rastra analagowej mapy
zasadniczej. Granice dzialek wniesiono z numerycznej
mapy ewidenycjnej pozyskanej z PODGIK w Zawierciu

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych nie
wykazanych na niniejszej mapie urzqdzeni podziemnych
ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji

lub o ktbrych brak jest informacji branzowych

Mapa aktualna na dzien: 30.06.2017

Przedsighiorstwo Wielobranzowe “N
Whodzimierz Patka

ul.Topolowa 17, 42 - 450 La

NIP: 649-160-25-03, REGON 241703

tel. 530 33 44 98, e-mail: pwnomad@wp.p!

Nazwa firmy wykonujgcej pomiar

‘\{“ }é

| \

Imig i nazwisko oraz data
i podpis geodety uprawnionego

LEGENDA:
numeracja dziatek

granice dziatek
istniejgca sie¢ wodociggowa

istniejgca sie¢ telekomunikacyjna

istniejgca sie¢ kanalizacyjna

g istniejgca sie¢ gazowa

istniejqca sie¢ elektroinstalacyjna

linia rozgraniczajqca tereny o réznym przeznaczeniu
lub réznych sposobach zagospodarowania

nieprzekraczalna linia zabudowy

|7.133.06.04.2.3

7.133.06.04.2.4

Istniejgca
szafka gazowa

7386050.00

5589600.00

7386050.00

5589550.00

HDPE100 RC DN40
L=23,4m

Szafka gazowa z zaworem

MAG-3 i filtrem gazu

: .| mgrinz. tukasz Tamowski upr LOD/0828/
PRZEDSIEBIORSTWO Projektant:| o et metalacje sonitame POCS/07
PROJEKTOWO-WYKONAWCZE
“"deem" Anna Dziuba-Jaglinska ol Torafi oD/2550/
; ‘ _ ; .. |mgrinz. Michat Tyranski upr
Wiktorow 50, 98-350 Biata Sprawdzit: |0 ecii instalacie sanitame PBS/15
PROJEKT WYKONAWCZY
czesc: nr rysunku:
’ Temat: BUDOWA KOTLOWNI GAZOWEJ O MOCY DO 80kW
- WRAZ Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA NISKIEGO CISNIENIA S - 1
Lokalizacja: ul.Traugutta 15, 42-450 tazy, dz nr ewid.304, 302/4, 303
obr.0001 tazy, jedn.ewid.4 Ltazy-miasto
data: Inwestor:  Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach, ul.Lompy 19, 40-038 Katowice skala:
08.2016r |Tvtutrys.: PLAN SYTUACYJNY - INSTALACJA GAZOWA 1:500
BRANZA - INSTALACJE SANITARNE :




