Jx kanat wentylacypy 2160
wystajgcy 100cm ponad
potfac dachu z daszkomi

wywietrznikowymi

wykonac obrobke blacharskq
nadmurowanych ogniomurkow
(ogniomurki podmurowac 30cm)
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00 obwodzie
Kklinstyropianowy
oklejony papg podkf.

2x 975 mm zakoriczone

wykona¢ obrébke blacharskg
nadmurowanych ogniomurkow
(ogniomurki podmurowac 30cm)

kominek wentylacyjny

nowe rynny i rury spustowe
ocynkowane powlekane w
kolorze grafitowym
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UWAGA:

1. Warstwy dachu.

papa termozgrze.wierzchniego krycia gr.5.2mm
papa_termozgrze.podkfadowa

25¢m| styropapa A < 0.040 w/mk ®
papa perforowana podkfad. dodatkowo mocowana | 8
facznikami mechanicznymi na papie montowac 2
kominki wentylacyjne w liczbie 1 na 40-60m2 amﬂ
potaci dachowe)) N
impregnat bitumiczny np. Emaillit BV-extra m
(przed impregnacjg w istniejgcej papie nalezy W
usungc pecherze, oczyscic, osuszyc i podkleic
Srodkiem bitumicznym)
istniejgce warstwy papy ©
szlichta betonowa s
suprema 2 m
plyta zelbetowa kanafowa =@

Przed rozpoczeciem prac na dachu nalezy, zdemontowac wszystkie elementy tj anteny, maszty,

instalacje odgromowe — do wymiany na nowe lub doponownego montaz po zakoriczeniu prac na dachu.

Podfofoze, trzeba dobrze oczyscic z brudu oraz usungc istniejgce nierownosci.
Nalezy utozyé warstwe z papy perforowang), po czym zamontowac kominki wentylacyjne (do wentylacji istniejgcych
warstw dachu w liczbie 1 szt na 40-60 m2 powierzchni dachu). Na tak przygotowanym podfozu montowac
styropape gr.25cm. . Piyty nalezy ukfadac tak, aby krawedzie boczne sgsiadujgcych ze sobg piyt byty do

sieblie dobrze docisnigte. Zakfady z papy powinny przykrywac sqsiadujgce ptyty. Do mocowania termoizolaci
zastosowac fgczniki skfodajgce sig z teleskapu, wkretu oroz kotka rozporowego (np.ESSVE, EJOT).

Na oobwodzie ogniomurkéw i kominow stosowac kiiny styropianowe podklejone papg.

Kominy:

Betonowe czapki kominowe do demontazu | zgruzowania.

Nalezy dokona¢ dokfachej inspekc)i wszystkich przewodow wentylacyjnych i kominowych w celu

sprawdzenia ich droznosci.
Wszystkie przewody nalezy udroznic, oczyscic i dokonac wszelkich napraw jesli takie bedg

konieczne.

Nowe czapki betonowe po osadzeniv wykoriczy¢ obrobkq blacharskg (w kolorze NCS S7502-8)
montowang na impregnowanych fatach drewnianych 4x6cm mocowanych do czapek kotkomi

rozporowymi. taty wypoziomowac klinami drewnianymi.

Podsawy komina po wykonaniu docieplenia i prac zwigzanych z ufoZeniem papy uszczelnic
wykonujgc na kominie po obwodzie obrobke blacharskg z blachy ocynkowanej powlekanej w
kolorze reszty obrobek blacharskich(czapki parapety itd.), uszczelnic przy pomocy sylikonu
dekarskiego (montaz wykona¢ nacigé komin réwnolegle do potaci dachu(gtebokosé naciecia

max Z2cm).

3. Ogniomurki

wykonac obrobke blacharskg
nadmurowanych ogniomurkow

(ogniomurki podmurowac 30cm)

e wzgledu na wykonanie ocieplenie wierzchniego dachu nalezy wszystkie ogniomurki po
obwodzie dachu gfownego i szczytowe budynkow przylegtych podmurowac z cegly pefnej
+30cm, a na odcinkach mocowania odciggow nowego masztu wykonac wierice Zelbetowe

JOcm x S0cm zakotwione do istniejgcych ogniomurkow . Istniejgce obrobki blacharskie nalezy
zdemontowac | zezlomowac. Po wykonaniv ocieplenia scion nalezy wykonac nowe z blachy

ocynkowane powlekanej (kolor i mocowanie takie samo jok obrébek na kominach).

4. Instalacja odgromowa.
Starq instalacje odgromowg nalezy zdemontowac (zezfomowac) na jej miejsce
wykona¢ instalacje odgromowg joko nowg zgodnie z projektem instalacji dgromowe;;

5. Wpusty dachowe, wpusty w gruncie, rynny i rury spustowe.
Wousty dachowe istniejgce wymienic na nowe systemowe z koszami dostosowane do nowej grubosci
warstw izolacyjnych dachu.

Wszystkie rynny #150mm i rury spustowe wymienic¢ na nowe tytanowo—cymkowe.

nowe rynny i rury spustowe
ocynkowane powlekane w
kolorze grafitowym

Wousty przy gruncie do wymiany na nowe systemowe z czyszczakami. Rure spustowq przy klatce
schodowej od strony ul. Konstytucji 3—go Maja wpigc w system podziemnego odwodnien.

6. Obrobki blacharskie.

Na kominach, ogniomurkach wykona¢ obrobki blacharskie. Na krawgdziach dachu przyrynnowych
wykonac pasy nadrynnowe | podrynnowe. Blacha ocynkowana powlekana w kolorze NCS S7502-5

kominek wentylacyiny

akami na —dachu
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Daszek systemowy Wypetnienie ptyta z
poliwenglanu liteqo gr.gmm przy Scianie
fabrycznie wygiety.
Wymiar 200x120cm mocowany do Sciany za
pomocq kotew.
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kolorze grafitowym
wytoz dachowy ze Swietlikiem kopufowym L
trojwarstwowym poliweglanowym z
przezroczystym o wspofczynniku
przenikalnosci - cieplnej U< 1,3W/m2K,
sifowniki wspomagajgce otwieranie,
stopniem kratowym | drabing
montowang na stafe ze stali
nierdzewnej. Zamontowac krate I
Z mozliwoscig otwarcia | zamknigcia.
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na odcinku mocowania odciggéw
wykonac wieniec Zelbetowy 30x30cm
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Daszek systemowy  Wypetnienie ptyta z poliwenglanu litego

4y #12 strzemion 26 co 20cm

gr.5mm przy Scianie fabrycznie wygiety.
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L I wymiany na nowy systemowy

3476

zgodny z opisem.

/. Podesty pod kiimatyzator i gfosniki obrony cywinej do wymiany na nowe.

8 Maszt antenowy do wykonania wq. rys. szczeqofowych.

wykonac obrobke blacharskg
nadmurowan ych ogniomurkow

(ogniomurki podmurowac 30cm)

o kanat wentylacyjny 9szt. (dostosowac do nowej grubosci warstwy izolacyjnej dachu,

O

zastosowac daszki wywietrznikowe).

kominek wentylujgcy istniejgce warsztwy dachu  15szt. (systemowe)
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