Jx pustak wentylacyjny

Jednokomorowy Wii

profil dylatacyny z siatkg prosty

(z listwami uszczelniajgco—masku jgcymi)

profil dylatacyny z siatkg prosty
(z listwami uszczelniajgco—masku jgcymi)
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profil dylatacypny z siatkq prosty

(z listwami uszczelniajgco-maskujgcymi)

profil_dylatacyiny z siatkq prosty
(z listwami uszczelniajgco-maskujgcyms)

Przed rozpoczeciem prac nalezy zdemontowac istniefgcq okfadzing Scian (ruszt drewniany | acekol), obrébki osciezy okien
wykonane z blachy, uzupeinic ubytki w spoinach, ubytki po demontazu rusztu, dokonac ewentualnych napraw rys i spekan, i
wykonac rapbwke na cafej powierzchni Scian oraz zdemontowac wszystkie elementy elewacyne tj anteny, tabliczki lampy,
klimatyzatory — do ponownego montaz lub wymiany na nowe po zakoriczeniu prac.

Instalacje odgromowgq wykonac jako nowg zgodnie z projektern instalacji odgromowe.

Pozostafe elementy nie opisane zwigzane z pracami przy termomodernizacji i ich wykoriczeniu oraz obrobieniu naleZy wykonac
zgochie ze sztukq budowlong oraz zgodnie z instrukcja producenta zastosowanych materiafow bgdz systemow.
Przed zoméwieniem stolarki okiennej nalezy zinwentaryzowac otwory w celu ich weryfikacji i ewentualnej korekty po wykonaniu prac

PRACE TERMOMODERNIZAC YINE:

przygotowawczych.

UWAGA:
1. Docieplenie Scian.

tynk silikatowy w kolorze zqodnie z elewac jg

siatka na kleju do styropianu

14em

styrapian fasadowy grafitowy A< 0,032 W/mK
(Przed utozeniem oczyscic powierzchnie Scian z
drewnianego rusztu i ptyt acekolu, luznych
fragmentow tynku, vzupefnic ubytki tynkiem
cem.—wap.) i na cafej powierzehni Scian wykonad
rapdwke cementowq.
Styropian mocowany za pomocyg kleju kfadzionego
punktowo w centralnej czesci powierzehni ptyty,
po obwodzie ciggfe nafoZenie kleju z mafymi
przerwami w 2—ch przeciwlegtych naroznikach.
Dodatkowo mocowane za pomocq systemowych
fgcznikéw mechanicznych Sszt/plytg)

warstwy proj.

istniejgca Sciana budynku

warstwy istniej.

2. Okna .
Wskazane na rys. okna do demontazu i wymiany na nowe zgodnie z zestawieniem stolarki.

Nowe okna mocowac za pomocq kotew stalowych | pianki PU po obwodzie. Oscieza wewnglrzne wykoficzy¢ tynkiem cem—wap, styk

wykoriczyc silikonem lub akrylem, pomalowac.

Oscieza okien ocieplone styropianem gr.3cm wykonczone jok Sciana. Otwdr okienny po likwidowanym oknie zamurowa¢ pustakami

ceramicznym.

J. Istniejgce parapety zdemontowa¢ i zeztomowac. Wykonac i zamontowac parapety z blachy ocynkowanej powlekanej . Parapety

0 szerokosci dostosowanej do nowej szerokosci otworéw okiennych i grubosci scian. Powinny one wystawac poza lico ocieplanych scian co

najmniej 3,0 cm | musza zabezpieczac elewacje przed przeciekami wody deszczowe). Ponadto parapety na wyzszej kondygnacji powinny byc
o 1 ¢m dluzsze od parapetow na nizszej kondygnacji. Farapety mocowac za pomocq pianki PU, styk z oknem obrobic silikonem dekarskim,
koncowki parapetu zakoriczyc zaslepkami systemowymi

PRACE REMONTOWE KOMISARIAT POLICJ:

IR Drzwi wewnetrzne:

Drzwi wewn. mocowac za pomocq kotew stalowych i pianki PU po obwodzie. Sestawienie stolarki na rys. A=6,

2R.Schody wewngtrzne.

Powierzchnie lastriko istniejgcych schodow nalezy zfrezowaé. Tak przygolowang powierzchnie nalezy oczyscic i zaimpregnowaé
specjalnym preparatem gruntujgcym np: CERESIT CN 94. Nastepnie  ukfadac ptytki gresowe na kleju wysokoelastycznym
np:CERESIT CM 17 "Super Flexible”. Podstopnice i cokét wys. 10cm wykonac z tych samych plytek gresowych. Powierzchnie
zafugowac fugq elastyczng. W pomieszczeniu Komunikacji U2.24 podfoge wykonac jok na pigtrze ponize).

JR. Porecze schodowe.

Porecze schodowe wewnelrzne wykonac ze stali nierdzewnej Profil okrggly 042.4mm Wypetienie Z pretow @16mm

w ilosci 5szt. rozmieszczonych w rownych odlegfosciach.
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istniejgce sciany

elementy zelbetowe proj.
elementy wyburzane
izolacja termiczna proj.

sciany murowane na zapra.cem—wap proj.

izolacja przeciwilgociowa proj

UWAGA: kolorem niebieskim zaznaczono projektowane przegrody wewnetrzne, oraz
projektowang wymiang stolarki okiennej | drzwiowej
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