ZESTAWENIE PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEN W PIWNICY
okna_do likwidacyi 0001 | sifownia 268m° | wykfadz.sport. | Hpom.2 50m
zamurowac pustakami ceramicznymi 0007 |szatnia meska 278m° | plytki ares Hoom.Z.50m
0003 |tazienka 1200m* | plytki gres Hpom.2.50m
0004 | pom.porzgdkowe 65m* | plytki gres Hpom.2 50m
¥ 1270 ¥ 0005 |archivum 060" | plytki gres | Hoom.2.50m
A.Z‘fl., 467 /é, \79 ,,'j/ 93 2}, /79 /é, 512 A.l‘fl., 0.0.06 | magazyn 8/im* | ptytki gres Hpom.2.50m
0.008 | magazyn 120im” | piytki gres Hpom.2.50m
0007 |magazyn 87im* | plytki gres Hpom.2.50m
- TSES S HSS——————— < % otwdr do likwidocj 0009 |szalnia kobiet 990m* | plytki_gres Hpom.2.50m
e 2 ;z;wflzzg; 7 R - = zamurowac pustakami 0010 |fazienka domska 908m* | ptytki gres Hpom.2.50m
g ?4,,,,,,, /,,,,% %!{,9%;,,,,,5’5 o §§ ceramicznymi 0011 |sdlo narad 2A0m’ | pt yiki_gres Hpom.2.50m
= 7 7 Pt 0012 |komunikacjo 1 1510m" | ptytki gres fpom.2.50m
= o 0013 komunikacja 2 864m” | plytki gres Hpom.2. 50m
@ g = 0014 |komunikacja 3 J76m” | plytki gres Hpom.2.50m
i W 3 0015 |schody 395m’ | pfytki gres
g SUMA 197.5m’
g PRACE TERMOMODERNIZAC YINE:
g 70157;1 75 Zzggzyn ) Przed /szogz;’c/em prac m/ez"y dokonac ewentualn ych napraw rys I spekan oraz zdemontowa¢ wszystkie elementy
= : - elewacyjne tj; anteny, tabliczki, lampy — do ponownego montaz po zakoriczeniu prac.
E§ H pom=2,50m - Instalacje odgromowq wykonac jako nowq zqodnie z projektem instalacji odgromowej
E§ (0210 Imagazyn o~ Pozostafe elementy nie opisane zwiqzane z pracami przy termomodernizaci i ich wykoriczeniu oroz obrobieniv naleZy wykonac
g [2L.34m"[Deton. — S zqodnie ze sztukg budowlanq oroz zgodhie z insirukcjo producenta zastosowanych materiafow bgdz systemow.
E H pom=2,50m FPrzed zaméwieniem stolarki okiennej nalezy zinwentaryzowac otwory w celu ich weryfikacji I ewentualnej korekty po wykonaniu prac
g orzygotowawczych.
]
= UWAGA:
= V0012 |magazyn 1. Docieplenie scian w gruncie
= 17.78m*|Beton. L
g H pom=2,50m folia kubefkowa
E 12cm | styropian ekstrudowany XPS A €0,0032W/mK )
E§ (klejony Klejem bitumicznym warstuy proj
g nie rozpuszczajgcym styropiany np.lzolbet S)
= 2xizolacjo przeciwilgociowa np.papa termo
3 zgrzewalna IZ0LMAT PLAN PYE PV250 55,0
g (powierzchnie przed izolacjg nalezy oczyscic,
E T 00009 magazyn I S wysuszyc oraz uzupenic ubytki)
g zen” beton. istnigjgea $ciana fundamentowa warstuy istie]
= = )
g # pom=2,50m % ) Docieplenie cokofu.
§§ Tem | ptytki gresowe mrozodporne 30cmx60cm
E I I b grafitowe (mocowane do Sciany za pomocqg
g o kleju mrozodpornego)
= © Ox |siatka na kleju
g w3k 12em | styropian ekstrudowany XPSA<0,0032W/mK
E§ (klejony klejm bitumicznym warstwy
g 9 -« nie_rozpuszezajgeym styropianu np.lzolbet S)| Proj
2 [ 95 B Zxizolacja przeciwilgociowa np.papa
2 % zgrzewalna 1Z0LMAT PLAN PYE PV250 55,0
g 00074 Jkomunikacjd (00008]magaz, w3 gr.4,8mm(powierzchnie przed izolacjg nalezy
3 2385mbelon. 6,94m”Lbeton. 0czyscic, wysuszyc oraz uzupefnic ubytki
¥ 2158 % H pom=2,50m H pom=2.50m N zaprawg np. Ceresit CR166)
= [to075Imagazyn (przed wykonaniem prac nalezy usungé
) 154 g . [e.19m” 1Deton. he S okna do //wa/dacj . ’ ’ /Sm/'e/gcq /oMao/zmg /{//hk/'efowg. (/'Sfm‘@/q;y
A = H pom=2,50m ] Zamurowac pustokami ceramiczymi Cok61 wokof catego budynku) i uzupetnic
g (;’f 3 ubytki i wykonaé rapowke cementowg.)
g istniejgca Sciana fundamentowa wystajgea |\warstwy
= 3 ponad grunt istniej
§§ e 2. W celu wykonania termomodernizacji Scian w gruncie nalezy:
g 8 - od strony ul. Konstytucji 3—go Maja skuc w 100 % istniejgcq opaske betonowg(chodnik), ktérg po wykonaniu prac nalezy wykonaé
2 chodnik z kostki betonowej na podbudowie wg. rys. szczegofoweqo.
g o ~od strony parkingu przy bramach garazowych skuc istniejgeq warstwe asfaltowo—betonowg a po wykonaniv prac w zwigzku z likwidacjg
B3 o Ry bram nalezy teren zasypac piaskiem Srednim frakcji 0,25—-0,5mm [ wykonac parking z kostki betonowej na podbudowie wg. rysunku
g szczeqofowego.
r L T g e ;faonzotsef/i;eu Sciany budynku graniczq z terenami zielonym dlatego po wykonaniu prac termomodernizacyjych nalezy przywrdcic pierwoltny
g ag‘z N Przed przystgpieniem do prac termomodernizacyjnych nalezy zabezpieczyé wszyskie drzewa, krzewy itp. przed ewentualnym zniszczeniem.
‘ ‘ §§ - — © Usung¢ istniefgcq warstwe okfadziny klinkierowef{istniejgcy cokdt). Odstoniete Sciany piwnic oczyscic, osuszyt, uzupeinic ubytki |
E§ 4 H pom=2,50m S olynkowac tynkiem cementowym zatartym(rapowka).
g ™ Po wyschnieciu tynku zabezpieczyc go zogruntowujge masq astoltowo—kauczukowq np. DYSPERBIT. ufozyc Zxizolacja przeciwilgociowo
‘ ‘ g 0 - np-popa zgrzewalna IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0 4 o ’ . .
2 00075 [magazyn 95 © Styropion ekstrudowany XPS gr. 12cm mocowac do Scian za pomocq kleju bitumicznego nie rozpuszczajgeego styropionu np: IZOLBET-S
2 036m’|eton. 7 Na tok przygotowang powierzchnie Scian ukfadamy folie kubefkowq upewniajge sig, aby zokfady na fgczeniach byty wystarczjgce
‘ ‘ kanat wywiewny o pow. 200 cm? §§ C W - a folia zostafa wywinigta na zewngtrz faw fundamentowych. Gorng krawedZz foli zabezpieczy¢ profilem zamykajgeym.
otwarty pod stropem pomieszczenia B2 ' ) Ponad poziomem gruntu wykonac cokdt z ptylek gresowych naleZy stosowac ptytki o niskiej nasigklimosci wodnej wg PN—EN 176: 1996
g N (E < 3%). Do przyklejonia plytek nalezy stosowac kleje klasy C2T (zalecane kleje s1 lub s2) wg PN—EN 12004:2008 (o przyczepnosci
‘ ‘ e T k powyzej 1 N/mm2, o zmniejszonym sptywie oraz odksztatceniu poprzecznym = 2,5 mm (s1) lub = 5 mm (s2)), np. zaprawe klejgeq
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oscieza ocieplone styropianem gr.Jcm

wykoriczone jak Sciana

okna obrobic pfytkg elewacyjng
na krawgadziach Tistwy aluminiowe

profil dylatacyjny z siatkq prosty

(z listwami uszczelniajgco-maskujgcymi)

okna do likwidac i
zamurowaé pustakami ceramicznymi

profil dylatacyiny z siatkq prosty
(z listwami uszczelniajgco—maskujgcymi)

UWAGA: kolorem niebieskim zaznaczono projektowane przegrody wewnetrzne, oraz
projektowang wymiane stolarki okiennej i drzwiowe/

Termo Organika ZK-U. Nalezy zapewni¢ 100% pokryacie spodow pfytek zaprawg klejgcq. W tym celu oprécz naniesienia warstwy kleju
pacq zebatq na warstwe zbrojgeg nalezy dodatkowo nanies¢ cienkg warstwe kleju na spod pfytki.

Nalezy szczegéing uwage zwrocic aby powierzchnia cokofu na styku z tynkiem ponad cokofem Jicowaty sie.

J. Wszystkie kraty zewnglrzne | wewnelrzne do demontazu | zezfomowanio.

4. Wszystkie piwniczne okna, drzwi zewngtrzne | bramy do demontozu. Czes¢ otworéw okiennych | brom do likwidacji i zamurowanial w

otworach po bramach garaZowych zamontowac okna zgodhie z rysunkiem).

Okna mocowac za pomocg kotew stalowych | pianki PU po obwodzie. Oscieza wewnetrzne wykoriczy¢ tynkiem cem—wap, styk wykonczy¢

silikonem lub akrylem, pomalowac. Wewnqlrz oScierzy wyrdwnac powierzchnie podparapetowg | wylozy¢ ptylki klinkierowe.

Oscieza okien i drzwi ocieplone styropianem gr.3cm wykoriczone jak Sciana(ptytkami gresowymi) na krawgdziach styku ptytek zastosowac
listwy aluminiowe.
Nad nowymi drzwiomi do kottowni ze wzgledu na powigkszanie otworu naleZy osadzic nowe nadproze (2xIPE) na poduszkach betonowych
25cmx25¢cm, zamontowac siatke Rabitza i otynkowac tynkiem cementowym.
5. Podfoga kotfowni.

Przewidziano  skucre istniejgcych warstw posadzki na gruncie wykonanie nowej,

1.5cm| ptytki gres na kleju wysokoplastycznym
(fuga wysokoplastyczna)
Sem | wylewka betonowa zbr. wioknem rozproszonym
np. Technofiber Eco 12 0,75%q/m3
dem | styropian EPST00 warstwy
folia izolacyjna PVC gr.Imm  zgrzewana oroj.
(folie wywingé na Sciang fund. i szczelnie
polgczyé 7 izolacjg poziomq)
10cr | chudy beton(zbrojsiatkq 86 o oczkach 20x20cm)
40cm| piasek(stabilizowany mechanicznie /5=0,97)
4em | wytewka betonowa warstwy,
Sem | Zufabeton istnief
7ocm p/}/sek

5 Sciany i sufity kotfowni

Przewidziono  skucie zniszczonych tynkow w ~100%. Po skuciu tynkdw, oczyszczeniu | uzupefnieniu

ubytkow wykonac nowe cementowo—wapienne. Wszystkie Sciany zagruntowac | wyfozy¢ glazurg na pefng wysokosc..

Podfoga wyfozona ptytkami gresowymi

6. Schody wejsciowe zewnetrzne do kotfowni.
Istniejgce schody wraz z dolnym spocznikiem do skucia i zgruzowania (na ich miejsce wykonaé nowe betonowe na gruncie). Scianki
oporowe oczyscic | uzupefnic ubytki. Nastepnie obfoZyc ptytkami gresowymi na kleju mrozo i wodoodpornym. Plytki na powierzchni
poziomej schodow o nawierzehni antyposlizgowe. W dolnym spoczniku osodzic wpust drenujgcy np. ACO SELF® Light 7 rusztem / koszem

osadezym.

Nad schodami do kotfowni wykona¢ zadaszenie .

IR Sciany i sufity piwnic.

Przewidziono - skucie zniszczonych tynkow, glozur i lamperi w ~100%. Po skuciu tynkéw, oczyszczeniu i uzupefnieniu

PRACE REMONTOWE KOMISARIAT POLICS:

ubytkéw wykonac nowe cementowo—wapienny oraz gfadzie gipsowe.

Wszystkie Sciany zagruntowac | pomalowac Zxfarbq emulsyjng na kolor biaty, Sciany w fazienkachi i w kabinach

przysznicowych — wyfozone glazurq na pefng wysokosc..

W pomieszczeniach magozynowych, na korytorzach i na klatce schodowej na Scianach do wysokoscl 1,65m wykonac

lamperig tynkiem Zywicznym drobnoziarnistym wg opisu..

JR. Podfogi piwnic.

Istniejgce warstwy podfogi skuc i wykona¢ nowe .

Warstwy podfogi na gruncie:

1.5cm| ptytki gres na kleju wysokoplastycznym
(fuga wysokoplastyczna)/ wykfadzina sportowa
Sem | wylewka betonowa zbr. widknem rozproszonym
np. lechnofiber Eco 12 0,/5kq/mJ
4em | styropion EPS100 warstwy
folia izolacypa PVC gr.lmm zgrzewana proj.
(folie wywing¢ na sciang fund. i szczelnie
pofgczyé 7 izolacjg poziomq)
10cm | chudy beton(zbrojsiatkq 96 o oczkach 20x20c
40cm | piasek(stabilizowany mechanicznie 1s=0,97)
4em | wylewka betonowa warstwy,
Sem | zuZfabeton istniejf
Toem

Wykfadzina sportowa stosowana w sifowni o nastgpujgcych parametrach:

materiat PVC SGI 1.4 o gr. Smm, twrdos¢ &2 Shore A, antyposlizgowa min. R9.

IR.Drzwi wewnetrzne:

Drzwi wewn. mocowac za pomocg kotew stalowych | pianki PU po obwodzie. Sestawienie stolarki na rys. A=6.

W drzwiach nie stosowac progdw a na fgczeniu podfdq pomieszczen sqsiadujgcych stosowac listwy masku jgce
(ze stali nierdzewne)).

Ze wzgledu na koniecznosc poszerzenia otwordw drzwiowych zastosowac nadproza strunobetonowe pefne dostosowane
do nowej szerokosci (pod nadproza wykonac poduszki z dwoch warstw cegly pelnef klasy 15 na zaprawie cem—wap.

4R Wentylacjo.

We wszystkich pomieszczeniach dokonac inspekcji otwordw wentylacyjnych, w tych ktérych brak (zamurowane, zakryte itp.)
nalezy przywr6ceic droznosé lub wykonac przekucia do piondw wentylacyjnych (nalezy pomigtac aby piony obstugiwaty
pomieszczenia o tym samym charakterze . fazienki—fazienki, biura—biura)

— = istniefgce Sciany
77 Sclany murowane na Zapra.cem—wap proj.
77 elementy zelbetowe proj.
W elementy wyburzane
A zolacja termiczna pro).

izolacja przeciwilgociowa proj.
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spec.architektura
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
czesc: nr rysunku:
- Temat: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI W LAZACH A_ 1
Lokalizacja: 42-450 £AZY, UL. TRAUGUTTA 15
data: Inwestor:  Komenda Wojewédzka Policji w Katowicach, ul.Lompy 19, 40-038 Katowice skala:
09.2016r |Tytutrys: RZUT PIWNIC 1:50
BRANZA - TERMOMODERNIZACJA :




