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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze sporzadzono w oparciu o:

Zlecenie inwestora;

Wizje lokalna;

Ustalenia migdzybranzowe;

Ustalenia z przedstawicielami inwestora;

Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (z p6zniejszymi zmianami);;

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (z p6zniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z p6zniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenow;

Rozporzadzenie Ministra Lacznosci z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunkoéw technicznych
zasilania energig elektryczng obiektow budowlanych tacznosci;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych;

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze$nia 2015 r. Zmieniajace
rozporzadzenie w sprawi szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego;

Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawi warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie;

PN-IEC 60050-195

PN-IEC 60050-442

PN-IEC 60050-826

PN-EN 60446

PN-EN 60073

PN-EN 60255

PN-HD 60364-1

PN-IEC 60364-3

PN-IEC 60364-4

POLSKIE NORMY:
PN-EN ISO 128 Rysunek techniczny. Zasady og6lne przedstawiania
PN-EN 60617 Symbole graficzne stosowane na schematach
PN-ISO 3864 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa

Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i
ochrona przeciwporazeniowa

Miedzynarodowy  stownik

elektroinstalacyjny

terminologiczny elektryki. Sprzet

Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Cze$¢ 826:
Instalacje elektryczne

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka
Z maszyng, oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne
przewodow barwami albo cyframi

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoldziataniu cztowieka
z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Zasady kodowania
wskaznikéw i1 elementéw manipulacyjnych

Przekazniki pomiarowe i urzadzenia zabezpieczeniowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot 1
wymagania podstawowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlnych
charakterystyk

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa (wszystkie arkusze)
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PN-HD 60364-4

PN-IEC 60364-5

PN-HD 60364-5

PN-IEC 60364-7

PN-HD 60364-7

PN-EN 60909-0

PN-EN 60865-1

PN-EN 61558

PN-EN 60439
PN-EN 60947
PN-EN 50005

PN-EN 60269
PN-EN 60127
PN-EN 60044-1

PN-EN 60044-1:2000/A1
PN-EN 60044-1:2000/A2

PN-EN 60529
PN-EN 50102

PN-EN 60204
PN-EN 12665

PN-EN 12464-1

PN-EN 12464-2

PN-EN 13201
PN-EN 12193
PN-EN 1838
PN-EN 50172
PN-ISO 3864
PN-EN 50171
PN-86/E-05003/01

Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa (wszystkie arkusze)

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego (wszystkie arkusze)

Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Dobor 1 montaz
wyposazenia elektrycznego (wszystkie arkusze)

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji (wszystkie arkusze)
Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji (wszystkie arkusze)

Prady zwarciowe w sieciach trdjfazowych pradu przemiennego.
Cze$¢ 0. Obliczanie pradow

Obliczanie skutkéw pradoéw zwarciowych. Czgs¢ 1: Definicje i1
metody obliczania

Bezpieczenstwo uzytkowania transformatorow, zasilaczy, dtawikow i
podobnych urzadzen

Rozdzielnice i sterownice niskonapigeciowe
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapi¢ciowa

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa do zastosowan
przemystowych - Oznaczenia zaciskow i liczba wyr6zniajgca -
Postanowienia ogolne

Bezpieczniki topikowe niskonapigciowe — Wymagania og6lne
Bezpieczniki topikowe miniaturowe

Przektadniki. Przektadniki pradowe

Przektadniki. Przektadniki pradowe

Przektadniki. Przektadniki pradowe

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

Stopnie ochrony przed zewngtrznymi uderzeniami mechanicznymi
zapewnianej przez obudowy urzadzen (Kod IK)

Bezpieczenstwo maszyn. Wyposazenie elektryczne maszyn

Swiatlo i o$wietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria okreslania
wymagan dotyczacych oswietlenia

Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 1: Miejsca
pracy we wnetrzach

Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 2: Miejsca
pracy na zewnatrz

Oswietlenie drog

Swiatlo i o$wietlenie. Oswietlenie w sporcie

Zastosowanie o$wietlenia. O§wietlenie awaryjne

Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa
Centralne uktady zasilania

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdlne
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PN-89/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona

PN-IEC 61024 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych

PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa. Czes¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne 1
elektroniczne w obiektach

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

N SEP-E-005 Dobor  przewodoéw  elektrycznych do  zasilania  urzadzen
przeciwpozarowych, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie
pozaru
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2. PRZEDMIOT PROJEKTU I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem projektu wykonawczego sg instalacje elektryczne Termomodernizacji budynku Komisariatu
Policji w Lazach, ul. Traugutta 15

Inwestorem przedsiewzigcia jest Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

W zakres niniejszego opracowania projektowego wchodza:

= Glowna linia zasilajaca;

» Rozdzielnica glowna nn;

=  Wewnetrzne linie zasilajace;

= Trasy kablowe;

Rozdzielnice obiektowe;

Instalacja o$wietlenia podstawowego obiektu;

Instalacja o$wietlenia awaryjnego obiektu;

Instalacja o$wietlenia zewngtrznego;

= Instalacja gniazd wtyczkowych ogoélnego przeznaczenia;

= Instalacja gniazd wtyczkowych, wydzielonych;

= Instalacja zasilania urzadzen elektrycznych ogolnego przeznaczenia;
Instalacja zasilania urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
Instalacja zasilania urzadzen sanitarnych;

Instalacja potaczen wyré6wnawczych;

Ochrona przeciwporazeniowa.
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3. ZASILANIE OBIEKTU W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Obiekt bedzie zasilany w energi¢ elektryczng przy zastosowaniu istniejacej gtownej linii zasilajacej (GLZ)
wyprowadzonej z zestawu zltaczowo-pomiarowego zlokalizowanego w jego poblizu w kierunku projektowanej
rozdzielnicy gtéwnej. Dodatkowo przewiduje si¢ przygotowanie infrastruktury dla rezerwowej linii GLZ.

Z RG wyprowadzono wewnetrzne linie zasilajgce (WLZ) w kierunku rozdzielnic obiektowych oraz
odbiornikéw o znacznej mocy znamionowe;.

Lokalizacja poszczegoélnych rozdzielnic zostata dopasowana do charakteru i powierzchni obiektu, wielkos$¢ i
rodzaj zalezag od zapotrzebowania na energi¢ elektryczng w danym miejscu. Z rozdzielnic wyprowadzono
obwody koncowe stuzace do dystrybucji i zasilania odbiornikéw energii elektryczne;.

3.1. ROZDZIELNICA GLOWNA NISKIEGO NAPIECIA

Centralnym punktem rozdziatu energii elektrycznej na napigciu niskim (0,4 kV) w obiekcie jest rozdzielnica
gtéwna zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu ruchu elektrycznego w piwnicy.

Rozdzielnicg gtdéwna nn zaprojektowano w postaci szafy wolnostojacej.
W RG przewidziano zabudowe aparatury rozdzielczej i sterowniczej:

= Roztacznik bezpiecznikowy;

= Rozlgcznik gldwny linii zasilajacej;

= Wielofunkcyjny miernik parametroéw sieci;
= Przekladniki pradowe;

= QOchronniki przeciwprzepieciowe typu 1+2;
= Rozlaczniki bezpiecznikowe;

= Aparatura kontrolno-sterujaca.

Rozdzielnica gléwna powinna by¢ wykonana zgodnie z zaleceniami i uwagami oraz speinia¢ nast¢pujace
wymagania szczegotowe:

= Zespo6l rozdzielczy zbudowany w warunkach fabrycznych, wolnostojacy w postaci szaf rozdzielczych,
wyposazony w obudowe stalowa ocynkowana o mocnej i sztywnej konstrukcji oraz wysokiej
wytrzymatosci mechanicznej (obudowa zapewnia tatwos¢ obslugi, naprawy 1 konserwacji oraz
czyszczenie);

»  Uktad pracy sieci elektroenergetycznej: TN-C-S;

» Pojedynczy uktad szyn zbiorczych fazowych oraz neutralna wykonane z miedzi elektrolitycznej o
przekroju prostokatnym w ukladzie trojfazowym, szyna ochronna o takim samym przekroju, szyny w
wykonaniu wzmocnionym zapewniajacym wytrzymalo$¢ na dziatlanie dynamiczne pradéw
zwarciowych;

= Wszelkie metalowe elementy nalezy skutecznie ze sobg powigzac i taczy¢ z szyng ochronng;

» Uktady pracy o réznych napigciach znamionowych musza by¢ od siebie catkowicie odseparowane,
okablowanie nalezy taczy¢ na roznych listwach zaciskowych z wilasciwym zabezpieczeniem przed
kontaktem w przypadku zakanczania przewodow;

» Okablowanie pomig¢dzy listwami zaciskowymi musi mie¢ charakter ciagly, nie jest dopuszczalne
laczenie przewodow;

= Zaciski montazowe nalezy polaczy¢ w zespot funkcjonalnych grup opisanych czytelnie przy
zastosowaniu tabliczek opisowych, szczegdlnie istotne jest oznaczenie zaciskow, ktore przenosza
sygnaly napigciowe spoza rozdzielnicy;

=  Potgczenia wewngtrzne wykonaé przy zastosowaniu wzmocnionych przewodow miedzianych o izolacji
0,6/1 kV, nie instalowa¢ okablowania w przedziatach szyn zbiorczych;

* Okablowanie linii zasilajacych i sterujace nalezy trwale oznaczy¢ w celu identyfikacji przy zastosowaniu
metalowych nasadek pierscieniowych na zakonczeniach wyposazonych z numery lub opisy;

=  Uzwojenia wtorme przektadnikow pradowych nalezy uziemi¢ z jednej strony poprzez potaczenie
roztaczne;

=  Pelne badania typu;

*  Odpornos¢ na tuk elektryczny;

=  Wszystkie zastosowane aparaty i obudowy muszg by¢ produkowane przez jednego producenta i
zapewnia¢ petne badania typu;
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Wyposazenie w wylgczniki typu suchego z wyzwalaniem swobodnym z mechanizmem re¢cznym oraz
wyzwalaczami elektronicznymi;

Stopief ochrony: IP30;

Odporno$¢ mechaniczna: IKO0S;

Znamionowe napigcie izolacji: 1000 V;

Czgstotliwos¢ znamionowa: 50 Hz;

Wyposazenie w kieszen zawierajaca schemat strukturalny;

Opisane i czytelnie oznakowane aparaty elektryczne;

Opisana i oznakowana czytelnie na zewnatrz.
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4. DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNE]J W OBIEKCIE
4.1.WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

W celu rozdziatu energii elektrycznej w obiekcie zastosowano system wewnetrznych linii zasilajacych (WLZ)
w postaci kabli elektroenergetycznych doprowadzonych do zaciskow przytaczeniowych urzadzen
technologicznych oraz do szyn zbiorczych tablic rozdzielczych.

4.2. ROZDZIELNICE OBIEKTOWE

W celu dystrybucji energii elektrycznej do odbiornikéw koncowych przewidziano zastosowanie rozdzielnic
obiektowych niskiego napi¢cia podzielonych zgodnie z przeznaczeniem technologicznym.

Przewidziano zastosowanie rozdzielnic o parametrach znamionowych:

Uktad pracy sieci elektroenergetycznej: TN-C-S;

Napigcie znamionowe: 230/400 V;

Czgstotliwos¢ znamionowa: 50 Hz;

Rodzaj zabudowy: natynkowa lub podtynkowa;

Rodzaj obudowy: blacha stalowa malowana proszkowo, wyposazenie w pelne drzwi i maskownice oraz
listwy zaciskowe;

Material wykonania szyn zbiorczych lub elementéw bloku rozdzielczego: Miedz;

Klasa ochronnosci: I lub II.

Rozdzielnice nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszymi zaleceniami i uwagami:

Wszystkie zastosowane aparaty i obudowy musza by¢ produkowane przez jednego producenta i
zapewnia¢ petne badania typu;

Nalezy zapewni¢ rezerw¢ wolnego miejsca (ok. 20 %) w celu umozliwienia rozbudowy o kolejne
aparaty odptywowe w przyszlosci;

Zastosowa¢ dwie osobne szyny N i PE;

Do potaczen wewngtrznych zastosowacé przewody elektroenergetyczne typu LgY, stosowaé koncowki
tulejowe, rozgatezne z izolacja i mozliwosciag podlaczenia do danego aparatu oraz indywidualnego
zacisnigcia przewodow dochodzacych i odchodzacych;

Wszystkie obwody zewngtrzne wyprowadzi¢ poprzez listwy zaciskowe stosownie do przekroju
przewodoéw mocowane na szynie standardowej TH 35;

Wszystkie obwody od aparatow do listew opisa¢ przy listwach zaciskowych;

Wyposazy¢ w kieszenie zlokalizowane na wewnetrznej stronie drzwiczek zawierajace schematy
strukturalne, jednokreskowe;

Opisac¢ i oznakowac czytelnie i trwale aparaty elektryczne;

Opisac i oznakowac czytelnie i trwale elewacje zewnetrzna;

Kompletne rozdzielnice przed zamontowaniem nalezy przedstawi¢ do akceptacji inwestorowi.
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5. OSWIETLENIE OBIEKTU
5.1.0SWIETLENIE PODSTAWOWE

Dla poszczegolnych pomieszezen przyjgto nastgpujace wartosci Sredniego natgzenia oswietlenia:

=  Magazyny: 200 Ix;

=  Techniczne: 200 Ix;

= Socjalne: 200 Ix;

=  Biurowe: 500 Ix;

= Toalety: 200 Ix;

= Klatka schodowa: 150 1x;
= Komunikacyjne: 100 Ix.

Szczegodtowe dane i parametry zastosowanych opraw oswietleniowych (rodzaj, barwa i moc zrodet §wiatta, typ
optyki 1 rozsyhu, strumien $wietlny i1 skuteczno$¢, stopien ochrony, kolorystyka, material wykonania, napiecie
zasilania) zostaty okreslone w legendzie na rysunku lub w zestawieniu materialow gtownych.

Typy 1 rodzaje opraw zostaly dopasowane do warunkow panujacych w poszczegolnych pomieszczeniach
obiektu, uwzgledniono wymagania architektoniczne, uzytkowe i funkcjonalne, zastosowano urzadzenia
przystosowane do montazu dostropowego (w systemowych lub pelnych sufitach podwieszanych),
nastropowego, zwieszanego lub nasciennego.

Oprawy ze zrodtami fluoroscencyjnymi lub wyposazone w $wietlowki kompaktowe beda zawieraty
elektroniczne uktady zaptonowe w celu poprawy warunkéw oraz wydtuzenia czasu pracy zrodel $wiatla,
oprawy wyposazone w zrodta typu LED — klasyczne zasilacze elektroniczne.

Rysunki instalacji o$wictleniowej zawierajace szczegotowa lokalizacje opraw o$wietleniowych nalezy
porownac oraz rozpatrywac z projektem architektonicznym.

W przypadku wystapienia ewentualnej kolizji opraw o§wietleniowych z elementami instalacji wentylacyjnych
oraz klimatyzacyjnych, oprawy nalezy przesuna¢ eliminujac kolizje.

Sterowanie pracg obwodow o$wietlenia podstawowego wngtrzowego bedzie odbywac sie przy zastosowaniu:

= Lokalnych wylacznikow pojedynczych, szeregowych, schodowych, krzyzowych w pomieszczeniach
uzytkowych o niewielkiej powierzchni;

= Lokalnych przyciskbw monostabilnych wspotpracujacych z automatem schodowym w przypadku
ciaggow komunikacji pionowe;j.

5.2.0SWIETLENIE AWARYJNE
Oswietlenie awaryjne jest okresleniem kilku specyficznych odmian o$wietlenia, to znaczy:

= Ewakuacyjnego, ktore z kolei nalezy podzieli¢ na:
— Ofswietlenie drog ewakuacyjnych;
— Oéswietlenie strefy otwartej;
— Oéswietlenie strefy wysokiego ryzyka.

= Zapasowego.

W przypadku drog ewakuacyjnych o szerokoséci do 2 m, $rednia warto$¢ nat¢zenia o$wietlenia na podtodze
wzdtuz $rodkowej linii drogo ewakuacyjnej powinna by¢ nie mniejsza niz 1 Ix, natomiast na centralnym pasie
drogi (obejmujacej nie mniej niz polowe jej szerokosci), natezenia oswietlenia powinno stanowi¢ co najmniej
50 % podanej wartosci. Szersze drogi ewakuacyjne mogg by¢ traktowane jako kilka drog o szerokosci 2 m lub
moga by¢ oSwietlone jak w strefach otwartych. Stosunek maksymalnego do minimalnego nat¢zenia o$wietlenia
wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wigkszy niz 40:1.

Zgodnie z normg PN-EN 1838:2013 nat¢zenie oswietlenia w poblizu urzadzen p.poz powinno wynosi¢ SIx.

W strefie otwartej natg¢zenie o$wietlenia nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podlogi, na
niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjatkiem wyodrgbnionego przez wylaczenie z tej strefy
obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m. Stosunek maksymalnego do minimalnego nat¢zenia o$wietlenia w strefie
otwartej nie powinien by¢ wigkszy niz 40:1.
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W obiekcie zastosowano system o$wietlenia awaryjnego oparty o nastepujace rozwigzania:

*  Wydzielone oprawy wyposazone w uktady podtrzymania zasilania w przypadku zaniku napigcia z sieci
elektroenergetycznej w postaci przeksztattnikow energoelektronicznych  wspolpracujacych =z
akumulatorami;

= QOprawy wskazujace kierunek ewakuacji zawierajace piktogramy wyposazone w uktady podtrzymania
zasilania w przypadku zaniku napigcia z sieci elektroenergetycznej w postaci przeksztattnikow
energoelektronicznych wspoétpracujacych z akumulatorami.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego zasilono z rozdzielnic obiektowych.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego posiadaja $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej wydane przez CNBOP w Jozefowie k/Otwocka do stosowania w ochronie przeciwpozarowe;.

5.3. INSTRUKCJA EKSPLOATACJI URZADZEN OSWIETLENIOWYCH
Urzadzenia o$wietlenia elektrycznego stanowig zespot elementow sktadajacy sie:

= Z opraw o$wietleniowych;

= Ze zrodet swiatla;

= Z obwodow zasilajacych i sterujacych ich praca;
= 7 konstrukcji wsporczych.

Przyjecie do eksploatacji urzadzen o$wietlenia elektrycznego moze nastapic po stwierdzeniu, ze:

=  (QOdpowiadaja wymaganiom okreslonym w PN 1 przepisach dotyczacych budowy urzadzen
o$wietleniowych;

= Zainstalowano je zgodnie z dokumentacja techniczna;

= QOdpowiadajg warunkom ochrony przeciwpozarowej i przeciwporazeniowej;

= Zostaly dopasowane do $rodowiska i warunkdéw pracy w miejscu ich zainstalowania;

= Zapewniaja wlasciwe warto$ci podstawowych parametréw charakteryzujacych o$wietlenie (rozktad
iluminacji, natezenie, oddawanie barw, ol$nienie itd.);

» Rozwigzania 1 podzial obwodoéw o$wietlenia elektrycznego umozliwiajg racjonalne zuzycie energii
elektrycznej.

Na urzadzeniach o$wietlenia elektrycznego powinny by¢ umieszczone i utrzymane w stanie czystym i
czytelnym oznaczenia:

= Stosowanych zabezpieczen;

»  Przewodow zasilajacych;

= Numeréw obwodow;

»  7rodel $wiatla;

*  Obwodow sterowania i sygnalizacji.
Urzadzenia o$wietlenia elektrycznego wytaczone przez zabezpieczenia mozna ponownie wigczy¢ po usunigciu
przyczyn wylaczenia, a w razie niestwierdzenia tych przyczyn — po wykonaniu probnego wiaczenia.

Stan techniczny urzadzen o$wietlenia elektrycznego oraz warunki eksploatacji powinny by¢ kontrolowane i
oceniane na podstawie wynikéw przeprowadzanych okresowo ogledzin i przegladow.

Kontrole czynnych zrodet §wiatha elektrycznego w pomieszczeniach przeznaczonych na staly pobyt ludzi nalezy
przeprowadzac na biezaco, a w pozostalych pomieszczeniach - co najmniej raz w miesiacu. Brakujace zrodta
$wiatla nalezy uzupetniaé¢ na biezaco.

Podczas przeprowadzania ogledzin urzadzen oswietlenia elektrycznego nalezy dokona¢ oceny stanu urzadzen i
sprawdzi¢ w szczegolnosci:

=  Stan widocznych czesci przewodow, gtdwnie ich potaczen oraz osprzetu;
= Stan czystosci opraw i zrodel Swiatla;

= Stan ubytku zrédet §wiatla;

» Realizacje¢ zasad racjonalnego uzytkowania o$wietlenia;

= Stan ochrony przeciwpozarowej i przeciwporazeniowej;

= Stan urzadzen zabezpieczajacych i sterowania;

= Wskazania aparatury kontrolno-pomiarowe;j.
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Nieprawidtowosci stwierdzone w czasie ogledzin nalezy usungé i w razie potrzeby wykonaé zabiegi
konserwacyjne dotyczace zrodel swiatta i opraw.

Przeglady urzadzen o$wietlenia elektrycznego nalezy przeprowadza¢ nie rzadziej niz:

= Raz na dwa lata jezeli chodzi o o$wietlenie zewnetrzne w pomieszczeniach wilgotnych, goracych,
zapylonych, w ktérych wystepuja wyziewy zrace oraz zaliczone do odpowiedniej kategorii zagrozenia
pozarowego;

= Raz na pie¢ lat w innych przypadkach.

Przeglady powinny obejmowac w szczeg6lnosci:

= Szczegodtowe ogledziny;

=  Sprawdzenie stanu technicznego i pomiary skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowe;j;

= Pomiary rezystancji izolacji;

Wymiang uszkodzonych zrodet swiattla;

Sprawdzanie stanu oston i zamocowania urzadzen o$wietleniowych;

Badania kontrolne natezenia o§wietlenia i jego zgodnos$¢ z PN;

Czynnosci konserwacyjne i naprawy zapewniajace poprawe pracy urzadzen oswietleniowych.

Urzadzenia o$wietleniowe powinny by¢ przekazane do remontu, jezeli stwierdzi sie:
= Pogorszenie stanu technicznego opraw, ktore uniemozliwia uzyskanie wymaganej wartosci natgzenia
oswietlenia;
»  Uszkodzenie zagrazajace bezpieczenstwu obstugi lub otoczenia.

6. STANDARDY WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
6.1.INSTALACJE OBWODOW OSWIETLENIOWYCH

Poszczegodlne obwody instalacji oSwietleniowej zasilono jednofazowo z tablic rozdzielczych zlokalizowanych w
obiekcie i dedykowanych do obstugi danego obszaru (obciazenia sg zrbwnowazone na wszystkich fazach).

Instalacje nalezy uktada¢ lub prowadzic¢:

=  Podtynkowo;
= Podtynkowo w rurkach ostonowych.

Laczniki obwodoéw oswietleniowych nalezy umieszczaé obok drzwi (od strony klamki) w taki sposob, aby
srodek najwyzej potgczonego tacznika znajdowat si¢ nie wyzej niz 115 cm ponad gotowa powierzchnig podtogi.
taczniki instalowane ponad powierzchniami pracy powinny by¢ umieszczane w poziome;j strefie instalacyjnej
na zalecanej wysokos$ci 105 cm ponad gotowa powierzchnig podtogi.

W pomieszczeniach biurowych, socjalnych, komunikacyjnych nalezy stosowac osprzet oswietleniowy o stopniu
ochrony IP20, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych lub przej$ciowo wilgotnych osprzet o stopniu ochrony
1P44.

Obwody instalacji o$wietlenia nalezy wykona¢ przy zastosowaniu przewodow elektroenergetycznych typu
YDYzo 3x1,5 mm®. Przyciski sterowania opraw o$wietleniowych sterowanych przez automat schodowy nalezy
wykona¢ przewodem YDY 2x1,5 mm’.

Wszystkie oprawy oraz taczniki o§wietleniowe nalezy trwale opisa¢ przy zastosowaniu czytelnych oznacznikow
zawierajacych informacje na temat numeru obwodu zasilajgcego.

Po wykonaniu robdt montazowych, zainstalowaniu i uruchomieniu opraw os$wietleniowych konieczne jest
wykonanie pomiarow natgzenia o§wietlenia w obiekcie w warunkach nocnych i docelowym uktadzie zasilania.

6.2. INSTALACJE OBWODOW GNIAZD WTYCZKOWYCH, SILOWYCH.

Instalacja gniazd wtyczkowych obejmuje:

=  Gniazda ogblnouzytkowe, podtynkowe typu 2P+Z; 16 A; 230 V; IP20 w kolorze bialym (oznaczenie A);

=  (Gniazda ogb6lnouzytkowe, podtynkowe typu 2P+Z; 16 A; 230 V; IP44 w kolorze biatym (oznaczenie B);

* (Qniazda ogdlnouzytkowe, wydzielone, podtynkowe typu 2P+Z; 16 A; 230 V; IP20 w kolorze
czerwonym (oznaczenie KA).
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Poszczegdlne obwody instalacji gniazd wtyczkowych zasilono jednofazowo, jednostronnie z rozdzielnic
obiektowych zlokalizowanych w budynku i dedykowanych do obslugi danego obszaru (obcigzenia sa
zroéwnowazone na wszystkich fazach).

Instalacje nalezy uktada¢ lub prowadzi¢ podtynkowo.

Gniazda wtyczkowe nalezy instalowaé w taki sposob, aby $rodek najwyzej potozonego gniazda znajdowat si¢
nie wyzej niz:
= 30 cm ponad gotowa powierzchnig podlogi (montaz podtynkowy) w przypadku nastepujacych
pomieszczen:
— Komunikacyjnych;
— Magazynowych;
— Socjalnych;
— Szatni;
— Biurowych;
* 140 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi (montaz podtynkowy) w sanitariatach w poblizu zlewow;
= 160 cm ponad gotowa powierzchnia podtogi (montaz podtynkowy) w pomieszczeniach technicznych.

W pomieszczeniach wilgotnych lub przejsciowo wilgotnych nalezy stosowac osprzet elektroinstalacyjny o
stopniu ochrony IP44, w pozostatych — IP20.

W pomieszczeniach biurowych lub podobnych nalezy instalowaé gniazda ogélnouzytkowe w bezposrednim
sasiedztwie gniazd wydzielonych, jak i rowniez gniazd teleinformatycznych sieci logicznej (opracowanie
instalacji stabopradowych), mozliwe jest stosowanie wspolnych ramek wielokrotnych, zestawy tego typu
stanowig punkty dystrybucji elektryczno-logicznej (PEL) i sa dedykowane lub przypisane do poszczegoélnych
stanowisk pracy. Gniazda ogo6lnouzytkowe oraz wydzielone powinny by¢ zasilane z tej samej fazy w obrgbie
jednego stanowiska.

W obiekcie zostaly zastosowane punkty dystrybucji elektryczno-logicznej typ 1 (PEL1), punkty dystrybucji
elektryczno-logicznej typ 2 (PEL2) oraz kolumny dystrybucji biurowej (KB1). Poszczegdlne punkty dystrybucji
elektryczno-logicznej sktadajg si¢ z;

e Punkt elektryczno-logiczny typu 1 (PEL1) zawiera:

- dwa gniazda og6lnouzytkowe, montowane w kanale instalacyjnym; typu 2P+Z; 16A; 230V;
1P20; (45x45) mm; w kolorze biatym (oznaczenie M).

- dwa gniazda ogdlnouzytkowe, wydzielone, montowane w kanale instalacyjnym; typu 2P+Z;
16A; 230V; IP20; (45x45) mm w kolorze czerwonym (oznaczenie KM).

- trzy gniazda RJ45 (zgodnie z dokumentacja stabopradow3).

e Punkt elektryczno-logiczny typu 2 (PEL2) zawiera:

- dwa gniazda ogolnouzytkowe, wydzielone, montowane w kanale instalacyjnym; typu 2P+Z;
16A; 230V; IP20; (45x45) mm w kolorze czerwonym (oznaczenie KM).
- trzy gniazda RJ45 (zgodnie z dokumentacja stabopradowa).

e Kolumna dystrybucji biurowej (KB1) zawiera:

- dwa gniazda ogdlnouzytkowe, wydzielone, montowane w kolumnie instalacyjnej typu 2P+Z;
16A; 230V; IP20; (45x45) mm w kolorze czerwonym (oznaczenie KM).

- dwa gniazda ogo6lnouzytkowe, montowane w kanale instalacyjnym; typu 2P+Z; 16A; 230V;
1P20; (45x45) mm; w kolorze bialym (oznaczenie M).

- trzy gniazda RJ45 (zgodnie z dokumentacja stabopradowa).

Wszystkie gniazda wtyczkowe nalezy trwale opisa¢ przy zastosowaniu czytelnych oznacznikow zawierajacych
informacje na temat numeru obwodu zasilajgcego.
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6.3.ZASILANIE URZADZEN WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH

W obiekcie przewidziano zastosowanie systemu wentylacyjnego oraz klimatyzacyjnego. W celu zasilania wyzej
wymienionych urzadzen konieczne jest wyprowadzenie przewodow i kabli elektroenergetycznych z rozdzielnic
obiektowych. Poszczegolne obwody nalezy uktada¢ badz prowadzi¢ podtynkowo.

Informacje na temat zastosowanej aparatury zabezpieczajacej, sterowniczej i pomiarowej oraz przekrojow
przewodow elektroenergetycznych podano na schematach strukturalnych rozdzielnic.

UWAGA:

Instalacje sterowniczg dla urzgdzen wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych (sterowniki swobodnie
programowalne, programatory elektroniczne, czasowe, zasilacze, transformatory bezpieczenstwa,
okablowanie itp.) opracuje i wykona wykonawca instalacji automatyki branzy wentylacyjno-chiodniczej na
potrzeby obiektu, w zakresie niniejszego opracowania lefy jedynie doprowadzenie kabli zasilajgcych do szaf
zasilajgco-sterowniczych urzqdzen.

6.4.ZASILANIE URZADZEN INSTALACJI SLABOPRADOWYCH

W obiekcie przewidziano zastosowanie instalacji stabopradowych, w sklad ktéorych wchodza nastepujace
urzadzenia:

= QOkablowania strukturalnego (szafa CPD);
= Systemu przyzywowego (zasilacze);
= Systemu sygnalizacji wlamania i napadu (centrale).

W celu zasilania wyzej wymienionych urzadzen konieczne jest wyprowadzenie przewodow i kabli
elektroenergetycznych z rozdzielnic obiektowych. Poszczegdlne obwody nalezy uktada¢ badz prowadzié
podtynkowo.

Informacje na temat zastosowanej aparatury zabezpieczajacej, sterowniczej i pomiarowej oraz przekrojow
przewodow elektroenergetycznych podano na schematach strukturalnych rozdzielnic. Dokladne opisy instalacji
niskopradowych zostaly zawarte w opracowaniu stabopradowym, w opracowaniu silnopragdowym zostat
poruszony jedynie aspekt zasilania powyzszych instalacji.

6.5. TRASY DRABIN I KORYT KABLOWYCH
Dystrybucja energii elektrycznej w obiekcie zostata zrealizowana przy uzyciu:

=  wewngtrznych linii zasilajgcych prowadzonych w kierunku tablic rozdzielczych oraz odbiornikéw o
duzej mocy;
= przewodow i kabli elektroenergetycznej w celu zasilania koncowych odbiornikéw energii elektryczne;j

System tranzytu koryt kablowych nalezy zrealizowa¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami i uwagami
instalacyjnymi:

= wykonanie z blachy stalowej, ocynkowanej perforowanej;

= wysokosc¢ ,,burty” co najmniej 60 mm;

= grubo$¢ blachy co najmniej 1,5 mm;

= rozstaw elementéw konstrukcji wsporczych nalezy dostosowa¢ do nosnosci koryt przy zatozeniu
maksymalnego ich obciazenia przez przewody i kable, nie wigcej niz 2 m; stosowaé zawiesia i podpory
posiadajace atesty i certyfikaty producenta, nie wolno wykonywa¢ takich elementéw wilasnym
staraniem i we wlasnym zakresie;

= zejscia pionowe przewodow i kabli z koryt kablowych nalezy wykona¢ przy zastosowaniu drabinek
kablowych;

= w zakresie generalnego wykonawcy lezy dostawa, wykonanie tranzytu kablowego, utozenie przewodow
i kabli, podiaczenie do odbiornikow, uruchomienie, testy i pomiary kontrolne, jak i rdéwniez
zrealizowanie wszystkich niezbednych przebi¢, przewiertow przez stropy i $ciany wraz z ich
p6zniejszym uszczelnieniem.
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6.6.ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE

Przy przejsciach instalacjami elektrycznymi przez stropy oraz pomi¢dzy wydzielonymi strefami pozarowymi
nalezy wykona¢ uszczelnienia przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej przegrody dzielacej poszczegodlne
strefy; nalezy zastosowac zaprawg oraz mas¢ uszczelniajaca zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta.

Zabezpieczone przejscia nalezy oznakowaé poprzez zastosowanie trwatych 1 niedcieralnych etykiet
zawierajacych nastepujace dane:

* Nazwg uszczelnienia;
= Date wykonania uszczelnienia;
* Nazwe firmy wykonujacej uszczelnienie.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe przepustow wykonane bedg wedlug rozwigzan systemowych posiadajacych
wymagane certyfikaty zgodnosci.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknigtego, dla
ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E I 60 lub R E I 60, a niebgdacych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (E I) $cian i stropow tego
pomieszczenia.

6.7. INSTALACJA PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU

W poblizu gtéwnych drzwi wejSciowych do obiektu (pomieszczenie dyzurki 0.02) przewidziano montaz
przyciskéw sterujacych oznaczonych jako: ,,PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU” — PPWP.

Uzycie przyciskow PPWP powoduje pozbawienie zasilania odbiornikow z rozdzielnicy gtowne;.

Dodatkowo uzycie przycisku oznaczonego jako PPWP_UPS powoduje pozbawienie zasilania obwoddéw
zasilanych z zasilacza awaryjnego UPS.

Przyciski zostang potaczone przy zastosowaniu kabli bezhalogenowych, ognioodpornych typu HDGs PH90
2x2,5 mm’ do zaciskow wejsciowych ukladu wyzwalacza wzrostowego wspdlpracujacego z roztacznikiem
gléwnym w cztonie zasilajacym RG.

6.8. INSTALACJA ZASILACZA AWARYJNEGO UPS

W celu podtrzymania dostawy energii elektrycznej do urzadzen, ktore nie toleruja przerw w zasilaniu
majacych zwiazek z przetaczeniem zrodet zasilania obiektu w przypadku awarii zasilania z podstawowego
przytacza sieci energetyki zawodowej przewidziano zastosowanie bezprzerwowych zasilaczy awaryjnych
(UPS).

Moc wyjSciowa UPS zostala dostosowana do ilosci zainstalowanego sprzetu komputerowego,
zainstalowanych systemow specjalnych oraz urzadzen sieciowych.

= Moc znamionowa: 20 kV-A;

= Jlos¢ faz WE:WY: 3:3;

= Napiecie zasilajace: 3x400/230+N V A.C,;

»  Wspotczynnik znieksztalcen (THDi): <5%

= Wejsciowy wspotczynnik mocy: >0,98;

= Napigcie nominalne, wyjsciowe: 230+N V A.C.;

= Czgstotliwo$¢ nominalna: 50 Hz;

= Zakres czgstotliwoscei: (-1+1%);

= Sprawnos$¢ w trybie On-line: 95, 8%;

Uktad UPS zostanie podiaczony do wyt. ppoz., oraz bedzie posiada¢ czas autonomii 60 minut dla petnego
obcigzenia.

W pomieszczeniu, w ktorym bedzie zlokalizowany UPS nalezy zapewni¢ dla pomieszczenia akumulatorow
odpowiednie warunki klimatyczne tj. 20°C -+ 2°C oraz staly monitoring temperatury wraz z czujnikiem zalania,

UPS|1 przewiduje zasilanie rozdzielnicy komputerowej TK.

W celu zapewnienia prawidlowej 1 bezawaryjnej pracy zasilacza UPS konieczne jest spelnienie ponizszych
warunkow:

= W kwestii pomieszczenia, w ktorym urzadzenie ma by¢ uzytkowane:
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— Ochrony przed szkodliwym wptywem czynnikow atmosferycznych;
— Ochrony przed nadmierng wilgocia i temperatura;
— Ochrony przed zapyleniem;
— Swobodnego dostgpu w przypadku obstugi lub serwisu.
= Nie zastania¢ otworé6w wylotowych wentylatorow oraz otworéw wentylacyjnych w obudowie, aby nie
dopusci¢ do przegrzania systemu;
= Nie stawia¢ jakichkolwiek przedmiotéw na gdérnej pokrywie;
= Przed rozpoczeciem prac serwisowych nalezy pamigta¢ o odtaczeniu baterii akumulatorow od urzadzenia
(poprzez fizyczne odlaczenie przewodéw po uprzednim wyjeciu bezpiecznikow w roztaczniku
bateryjnym);
= Chroni¢ akumulatory przed bezposrednim kontaktem z ogniem;
» Nie otwierac i nie dziurawi¢ akumulatorow.

6.9. BILANS MOCY ORAZ DOBOR GLZ.

ROZDZIELNICA GEOWNA RG OBIEKTU

Nazwa odbiornika Uwagi Moc Wspotezynnik | Wspétezynnik Prad
energii elektrycznej zainstalowana mocy zapotrzebowania Moc zapotrzebowana (szezytowa) A
kW cos@ kz czynna bierna pozorna
L.p. kW kVar kVA
1 Gniazda ogdlnouzytkowe 32,00 0,93 0,20 6,4 2,5 6,9 9.9
2 Gniazda wydzielone 21,00 0,93 0,40 8,4 3,3 9,0 13,0
3. Urzadzenia elektryczne 0,70 0,93 0,20 0,1 0,1 0,2 0,2
4 Oprawy o$wietleniowe 8,48 0,90 0,60 5,1 2,5 5,7 8,2
5 Systemy stabopradowe 4,00 0,95 1,00 4,0 1,3 4,2 6,1
Urzadzenia technologii wentyl. i
6. klimatyzacji 8,00 0,87 0,65 5,2 2,9 6,0 8,6
System lacznosci i

7, telekomunikacji 5,50 0,95 1,00 5,5 1,8 5,8 8,4
8. Technologia kotlowni 8,00 0,87 0,60 4,8 2,7 5,5 8,0
Suma | | 87,7 | 0,91 0,45 39,5 17,2 43,2 62,4

Moc zapotrzebowana wynikajaca z bilansu: 39,5 kW
Dobor GLZ:

Prad obcigzenia wynosi:
39500

Iobc = ——=57[A]
V3 x 400

Dobrano GLZ typu YKY 4x50. Prad dopuszczalny dtugotrwale dla kabla elektroenergetycznego typu YKY
4x50 wynosi 185 [A] dla utozenia w ziemi (wg katalogu producenta).

Porownujac powyzsze dane z dobranymi przewodami, zabezpieczeniami i obliczeniami spelniony jest warunek
prawidlowego doboru:

Idd > Ibezp > lobc
185> 160> 57 [A]
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Spadek napigcia na GLZ: odcinek pomig¢dzy ztagczem ZK a rozdzielnig RG:

100-P-1 _100-57000-10
y-s-U>  57-50-400°

Aumax = =0,12 %

Aumax = 0,12 % < Audop = 4%

6.10. KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ.

W celu kompensacji mocy biernej pobieranej przez odbiorniki zainstalowane w obiekcie do poziomu
wymaganego przez dostawce energii elektrycznej w punkcie rozliczeniowym, przewidziano zastosowanie
baterii kondensatorow oznaczonej, jako BKI1, posadowionej w piwnicy obiektu. Przy zalozeniu wartoSci
wspoiczynnika ttumienia na poziomie 14 % parametry znamionowe urzadzen przedstawiono ponizej:

BK1 — 7,5 kvar/3st(1,25+2,5+3,75 kVar).; 400 V; 50 Hz;

Ostateczny 1 wlasciwy dobor dlawikow powinien nastapi¢ na etapie uruchomienia instalacji obiektu po
przeprowadzeniu wiarygodnych pomiarow widma wyzszych harmonicznych w miejscu pracy baterii
kompensacyjnej, nalezy stosowaé urzadzenia trojfazowe o zelaznych rdzeniach i szczelinach powietrznych z
uzwojeniami wykonanymi z folii miedzianej izolowanej warstwowo.
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7. OCHRONA ODGROMOWA, INSTALACJA UZIEMIENIA I POLACZEN
WYROWNAWCZYCH, OCHRONA PRZEPIECIOWA

7.1.INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

W budynku zastosowano system potaczen wyréwnawczych przy zastosowaniu miejscowych szyn
wyrownawczych (MSW) oraz gtéwnej szyny wyréownawczej budynku (GSW).

Do instalacji MSW nalezy przytaczy¢:

= Metalowe elementy instalacji rurowej wody zimnej i cieptej;

= Metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej;

= Metalowe elementy instalacji ogrzewania;

= Metalowe elementy instalacji gazowej;

Metalowe elementy przewodow wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

Metalowe elementy obudow urzadzen telekomunikacyjnych i teletechnicznych;

Metalowe korytka kablowe;

Metalowe state urzadzenia lub elementy wystgpujace w obiekcie wyposazone w systemowy zacisk
WYrownawczy.

Miejscowe szyny wyrownawcze nalezy zrealizowa¢ w postaci szyn w wykonaniu kompletnym do zastosowan
wewnatrz budynkéw w obudowach podtynkowych (pomieszczenia sanitarne).

Do GSW nalezy przylaczyc¢:

Miejscowe szyny wyréwnawcze;

Szyne PE rozdzielnicy glownej;

Metalowe powtoki wprowadzanych do budynku przewodoéw teletechnicznych;
Metalowe elementy wprowadzanych do budynku rurociggdw;

= Uziom obiektu.

Potaczenie wyréwnawcze gldéwne w postaci gldwnej szyny wyréwnawczej (GSW) nalezy wykonaé¢ w rozdzielni
nn przy zastosowaniu ptaskownika miedzianego o wymiarach: (1000x150x10) mm.

Instalacje potaczen wyrownawczych nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami:

* Przewody laczace gtowng szyne wyréwnawcza z szynami wyrdwnawczymi miejscowymi w czeSci
biurowej obiektu —LgY 1x25 mm?;
=  Przewody laczace wewnetrzne metalowe instalacje z miejscowymi szynami wyréwnawczymi — LgY 1x6
2
mm’;
= Polgczenie pomiedzy gléwng szyng wyréwnawcza a uziomem obiektu — plaskowniki stalowe,
ocynkowane typu 2x(Fe/Zn 30x4) w dwoch miejscach.

7.2. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W sieciach elektroenergetycznych lub w instalacjach elektrycznych obiektow budowlanych wystepuje ryzyko
wystgpienia niebezpiecznych szybkozmiennych udarow zwanych przepigciami o warto$ciach wielokrotnie
przewyzszajacych wytrzymato$¢ udarowsa izolacji urzadzen zasilanych energig elektryczng. Do przyczyn ich
powstania nalezy zaliczy¢:

= Czynnosci laczeniowe, w tym: zalaczanie lub wylaczanie odbiornikéw (silnikéw indukcyjnych,
nieobcigzonych transformatoré6w mocy, baterii kondensatorow, nieobcigzonych linii przesytowych, lamp
wytadowczych), ograniczanie i wylaczanie pradow zwarciowych przez bezpieczniki,

» wyladowania atmosferyczne, ktore dzielg si¢ na: bezposrednie (uderzenie piorunowe w budynek lub we
fragment sieci zasilajacej) oraz bliskie (uderzenie piorunowe w poblizu instalacji lub urzadzen
elektrycznych powodujace powstanie udaru na skutek dziatania pola elektromagnetycznego).

W celu ochrony zycia oraz eliminacji strat materialnych wywotanych skutkami wystapienia przepigé
opracowano podstawowe zasady ochrony oraz warunki odnosnie sposobow ich ograniczania, jak i rowniez
zdefiniowano wymagania dotyczace wytrzymatosci udarowej poszczegdlnych fragmentow instalacji lub
urzadzen elektrycznych, szczegdlnie ma to znaczenie w przypadku systemow elektronicznych i
telekomunikacyjnych.
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Kategorie wytrzymatosci udarowej (kategorii przepie¢) wprowadzono w celu wyodrgbnienia réznych stopni
dyspozycyjnosci urzadzen z punktu widzenia wymagan dotyczacych ciaglosci ich pracy i dopuszczalnego
ryzyka uszkodzen. Dobierajac poziomy wytrzymato$ci udarowej urzadzen jest mozliwe osiagnigcie koordynacji
izolacji w catej instalacji elektrycznej, redukujac w ten sposob ryzyko uszkodzen do dopuszczalnego poziomu,
stanowigcego podstawe ograniczenia przepieé. Wyzszy numer kategorii wytrzymalosci udarowej oznacza
wigksza z wyszczeg6lnionych wytrzymalo$¢ udarowg urzadzenia i umozliwia szerszy wybor metod
ograniczania.

Do kategorii IV wytrzymatosci udarowej zalicza si¢ urzadzenia stosowane w zlaczu instalacji elektrycznej lub w
poblizu ztacza przed rozdzielnicg glowng z uwzglednieniem przepig¢ atmosferycznych i taczeniowych.

Kategoria III dotyczy urzadzen bedacych czeScig stalej instalacji, a takze innych o wyzszym stopniu
oczekiwanej dyspozycyjnosci, nie narazonych bezposrednio na przepigcia atmosferyczne z wyjatkiem
zredukowanych i taczeniowych (przyktad stanowia rozdzielnice obiektowe lub oddziatowe, wylaczniki,
oprzewodowanie, przewody szynowe, puszki laczeniowe, ltaczniki, gniazda wtyczkowe oraz urzadzenia
przemystowe, np. silniki przytaczone na state).

Kategoria II wytrzymatosci udarowej obejmuje z kolei urzadzenia przytaczone do instalacji stalej (to znaczy
np. urzadzenia gospodarstwa domowego, elektryczne narzedzia przenosne itp.).

Do kategorii I zaliczane sa urzadzenia specjalnie chronione, przytaczane do instalacji stalej, stosowane w jej
czesciach, w ktorych poziom przepigé jest kontrolowany przez urzadzenia ochronne (przyktad stanowig czute
urzadzenia lub systemy elektroniczne).

Urzadzenia powinny by¢ tak dobrane, aby ich znamionowe napigcie udarowe wytrzymywane nie byto mniejsze
od wartosci podanych w ponizszej tabeli.

Znamionowe napigcie .
instalacji Wymagane napig¢cie udarowe wytrzymywane dla
kV
Urzadzeh wiprzy zlaczu Urzqdzerrl rode}elczych i Odbiornikéw Urzqdzen.speq alnie
. . o obwodow odbiorczych e chronionych
instalacji (wytrzymato$¢ o (wytrzymato$¢ udarowa o
udarowa Kategorii IV) (wytrzymato$¢ udarowa Kategorii IT) (wytrzymato$¢ udarowa
& kategorii I1I) & kategorii I)
230/400 6 4 2,5 1,5
400/690 8 6 4 2,5
1000 12 8 6 4

W celu spelienia powyzej opisanych warunkow oraz wymagan konieczne jest zainstalowanie urzadzen
spetniajacych funkcje ochrony przeciwprzepigciowej w réznych miejscach instalacji elektrycznej obiektu.

Urzadzenia ochrony przeciwprzepigciowej (ograniczniki przepig¢) zostalty podzielone na nastepujace kategorie
zwigzane z wymaganym poziomem ochrony oraz udarowej obcigzalnosci pradowe;:

» Ograniczniki przepig¢ (odgromniki) typu T1 (klasy B) stosowane jako pierwszy stopien ochrony
(redukcja przepig¢ do poziomu ponizej 4 kV oraz odprowadzenie energii powstatej w wyniku
bezposredniego uderzenia piorunowego) sa przeznaczone do instalowania na poczatku instalacji
elektrycznej (lub w miejscu jej wprowadzenia do obiektu) zasilanej z sieci elektroenergetycznej
napowietrznej lub kablowej (ztacza kablowe, rozdzielnice gtdéwne);

= QOgraniczniki przepie¢ typu T2 (klasy C) stosowane jako drugi stopien ochrony (redukcja przepie¢ do
poziomu ponizej (1,5+2,5) kV, z przeznaczeniem do zainstalowania wewnatrz rozdzielnic obiektowych
lub oddziatowych;

= QOgraniczniki przepie¢ typu T3 (klasy D) stosowane jako trzeci stopien ochrony (redukcja przepige¢ do
poziomu ponizej (1,0+1,5) kV, przeznaczone do zainstalowania wewnatrz puszek rozgaleznych lub
bedacych na wyposazeniu tzw. ,listew zasilajacych”, rowniez w wykonaniu do montazu bezposrednio
do gniazd wtyczkowych przed chronionymi urzadzeniami. Ograniczniki tego typu chronig szczegodlnie
czute odbiorniki wyposazone np. w podzespoly elektroniczne przed przepigciami zredukowanymi
weczesniej przez urzadzenia typu T2.
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W instalacji elektrycznej obiektu przewidziano zastosowanie ogranicznikow przepigc:

* Typu T1+T2 zainstalowanych w rozdzielnicy glowne;j;
=  Typu T2 zainstalowanych w rozdzielnicach obiektowych.

Instalacje oprzewodowania ogranicznikow przepi¢¢ nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszymi zaleceniami:

= Przy zastosowaniu przewodow elektroenergetycznych typu LgY 1x25 mm® — typ 1 oraz typ 1+2;
= Przy zastosowaniu przewodow elektroenergetycznych typu LgY 1x16 mm? — typ 2 oraz typ 2+3;
=  Przy zastosowaniu przewodow elektroenergetycznych typu LgY 1x16 mm2 — typ 3.

8. SRODKI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ I BHP

Sie¢ elektroenergetyczna zasilajgca instalacje wewnetrzne obiektu bedzie pracowaé w uktadzie sieciowym TN-
C-S.

Rozdziat przewodu PEN na N oraz PE nalezy wykona¢ w rozdzielnicy gtownej obiektu.

W odbiornikach energii elektrycznej oraz osprzecie niskiego napigcia zlokalizowanych w budynku ochrong
podstawowa (przy dotyku bezposrednim) stanowia:

= Jzolacja podstawowa;
= i/lub ostony.

Ochrona dodatkowa (przy dotyku posrednim) bedzie zapewniona poprzez:

= Samoczynne wylaczenie zasilania w urzadzeniach o I klasie ochronnosci zrealizowane poprzez:
— Przepalenie wktadek bezpiecznikowych;
— otwarcie wylacznikow nadpradowych;
Urzadzenie ochronne powinno samoczynnie wytaczy¢ zasilanie obwodu przy dotyku posrednim, aby w
nastgpstwie zwarcia migdzy cze$cig czynng a czegScig przewodzaca dostepna spodziewane napigcie
dotykowe przy dotyku czesSci przewodzacych, nie spowodowato przeptywu pradu razeniowego
wywolujacego niebezpieczne skutki patofizjologiczne dla cztowieka.

= Zastosowaniu izolacji ochronnej w urzadzeniach o II klasie ochronnosci.

Dodatkowo zastosowano s$rodki ochrony przeciwporazeniowej, uzupetniajacej stanowigcej redundancje
wzgledem ochrony podstawowej i/lub dodatkowej. Przewidziano wykorzystanie:

*  Wylacznikéw roznicowopragdowych, wysokoczulych o znamionowym pradzie réznicowym zadziatania
rownym 30 mA zainstalowanych we wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych o pradzie
znamionowym nieprzekraczajacym 20 A przewidzianych do uzytku przez osoby niewykwalifikowane;

* miejscowych polaczen wyrownawczych polegajacych na potaczeniu ze soba czesci przewodzacych
dostepnych i obcych w celu wyréwnania potencjatow.

9. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

9.1.INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Pracownicy przed przystapieniem do robdot winni odby¢ szkolenie BHP przeprowadzone przez uprawniong
osobe.

Kierownik rob6t ma obowigzek poprzez podlegle mu stuzby instruowaé pracownikdOw o zagrozeniach
zwigzanych z prowadzonymi robotami jak réwniez zobowigzany jest do prowadzenia stalej kontroli nad
prawidlowoscig prowadzenia robdt pod katem bezpieczenstwa.

9.2.SRODKI BEZPIECZENSTWA NA PLACU BUDOWY
Na placu budowy nalezy stosowac nastepujgce srodki bezpieczenstwa:

* Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny i zobowigzani do uzywania go
w trakcie prowadzenia robot;
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= Obstuge ciezkiego sprzetu moga prowadzié tylko osoby do tego upowaznione posiadajace odpowiednie
uprawnienia zawodowe;

=  Materiaty budowlane sktadowane na placu oraz sprzgt, ktory nie pracuje powinny by¢ sktadowane tak,
aby nie utrudnia¢ ewakuacji w razie zagrozenia;

= Plac budowy musi by¢ odpowiednio zaopatrzony w sprzgt gasniczy oraz wymagane przepisami
materiaty opatrunkowe i lecznicze;

= Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego zobowigzani sg do przestrzegania przepiséw BHP;

= Wszystkie nieprawidlowosci winny by¢ niezwlocznie zglaszane kierownikowi robot, ktory w razie
konieczno$ci zobowigzany jest je zgtosi¢ odpowiednim stuzbom;

= Zakres prac stanowiacy tre$¢ niniejszego opracowania powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacja
projektowa, dokumentacjg fabryczna zastosowanych urzadzen, przy S$cistym przestrzeganiu
obowigzujacych norm, instrukcji, wytycznych oraz przepisoéw w zakresie BHP i PPOZ;

= Prace w zakresie instalacji elektrycznych szczegdlnie niebezpieczne lub w poblizu urzadzen
energetycznych prowadzi si¢ na polecenie wydane przez uprawnionego pracownika Zaktadu
Energetycznego. Pracownicy pracujacy przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiadaé
odpowiednie kwalifikacje;

= Kierownik robdt ma obowigzek do kontrolowania przestrzegania przez pracownikow obowigzku
uzywania sprzetu ochronnego;

= Do obowigzkow kierownika nalezy kontrola nad utrzymaniem porzadku na placu budowy;

=  Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajace w czasie prowadzenia prac
budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepisow BHP i
udzielania pierwszej pomocy.

9.3.PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z zapisami art. 21a Ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106. poz. 1126, Dz. U. z 2001 r. Nr
129, p0z.1439 i Dz. U. z 10. maja 2003 r. Nr 80, poz. 718) kierownik budowy ma obowiazek sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - Dz. U. Nr 120, poz.
1126 z dnia 10.07.2003 r.
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10.LISTA RYSUNKOW

TEMAT SYMBOL SKALA

PLAN INSTALACJI SILY.

E-01 1:100
RZUT PIWNICY.
PLAN INSTALACJI SILY.

E-02 1:100
RZUT PARTERU.
PLAN INSTALACJI SILY.

E-03 1:100
RZUT I PIETRA
PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA.

E-04 1:100
RZUT PIWNICY.
PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA.

E-05 1:100
RZUT PARTERU.
PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA.

E-06 1:100
RZUT 1 PIETRA.
PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA.

E-07 1:100
RZUT III PIETRA.
SCHEMAT ZASILANIA E-08 ]
ROZDZIELNICA RG. SCHEMAT STRUKTURALNY £.50
WIDOK ELEWACII ) ]
ROZDZIELNICA TP0. SCHEMAT STRUKTURALNY .51
WIDOK ELEWACII ) ]
ROZDZIELNICA TP1. SCHEMAT STRUKTURALNY .52
WIDOK ELEWACIT )
ROZDZIELNICA TP2. SCHEMAT STRUKTURALNY 53
WIDOK ELEWACII i i
ROZDZIELNICA TK. SCHEMAT STRUKTURALNY s
WIDOK ELEWACII i i
ROZDZIELNICA RK. SCHEMAT STRUKTURALNY 55
WIDOK ELEWACII ) ]
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Jednostka

Oznaczenie w

Lp. Wyszczegolnienie Katalog miary Tlos¢ dokumentacji
projektowej
INSTALACJE WEWNETRZNE
OPRAWY OSWIETLENIOWE
1. |Oprawa o$wietlenia podstawowego 2x18W, 230V kpl. 3 1
2. | Oprawa o$wietlenia podstawowego 1x28W, 230V kpl. 4 2
3. | Oprawa o$wietlenia podstawowego 2x28W, 230V kpl. 2 3
4. | Oprawa o$wietlenia podstawowego IP54 2x54W, 230V kpl. 4 4
5. |Oprawa o$wietlenia podstawowego 2x24W, 230V kpl. 21 5
6. |Oprawa o$wietlenia podstawowego T5 2x28W PAR, 230V kpl. 13 6
7. | Oprawa o$wietlenia podstawowego T5 DI 2x49W PAR, 230V kpl. 28 7
8. | Oprawa o$wietlenia podstawowego T5 DI 2x28W OPAL, 230V kpl. 20 8
9. | Oprawa o$wietlenia podstawowego T5 DI 2x49W OPAL, 230V kpl. 2 9
10. | Oprawa o$wietlenia podstawowego 2x18W TC-D/E, 230V kpl. 27 10
Oprawa o$wietlenia awaryjnego, AT, praca na ciemno, optyka do o$wietlenia
1. |, . kpl. 4 11
drog ewakuacyjnych,
Oprawa o$wietlenia awaryjnego 3W, AT, praca na ciemno, optyka do
2. , . o . kpl. 11 12
o$wietlenia drog ewakuacyjnych,
13. | Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego 7LED, AT , praca na jasno, kpl. 11 13
Oprawa o$wietlenia podstawowego 2x18W, IP65, IK10, zabezpieczenia siatka
14. kpl. 1 14
ochronna,
15. | Oprawa o$wietlenia podstawowego 2x28W, 230V, IP65 kpl. 10 15
16. | Oprawa oswietleniowa ewakuacyjna, zewnetrzna z grzatka, praca na jasno kpl. 3 16
17. | Zewngtrzny naswietlacz LED kpl. 3 S1
OSPRZET ELEKTROINSTALACYJNY
INSTALACJA OSWIETLENIOWA
| Lacznik klawiszowy, pojedynczy, podtynkowy Kol 5
© 16 A; 230 V; IP20 P
’ Lacznik klawiszowy, pojedynczy, podtynkowy Kol 1
" |16 A; 230 V; IP44 P
3 Lacznik oswietleniowy, §wiecznikowy, podtynkowy Kol 29
© |16 A; 230 V; 1P20 Pl
4 Lacznik oswietleniowy, schodowy, podtynkowy Kol 3
© |16 A; 230 V; 1P20 Pl
1 Lacznik o$wietleniowy, schodowy, podtynkowy Kol 2
© |16 A; 230 V; IP44 Pl
’ Lacznik oswietleniowy, krzyzowy, podtynkowy Kol 1
© |16 A; 230 V; 1P44 Pl
3 Lacznik oswietleniowy, przycisk, podtynkowy, pod$wietlony Kol 5
© |16 A; 230 V; 1P20 Pl
4 Lacznik, przycisk, wandaloodporny, podtynkowy Kol 1
|24 V;1P65 Pl
OSPRZET ELEKTROINSTALACYJNY
INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH I PUSZEK PODLOGOWYCH
Gniazdo wtyczkowe, pojedyncze, podtynkowe
I 116 A; 230 V; 2P+Z; P20 kpl. 88 A
Gniazdo wtyczkowe, pojedyncze, podtynkowe
2. 16 A; 230 V; 2P+Z; IP44 kpl. 28 B
3 Gniazdo wtyczkowe, pojedyncze, wydzielone kpl. ) KA

16 A; 230 V; 2P+Z; 1P20




Punkt elektryczno-logiczny wraz z wyposazeniem:
— 2 gniazda wtyczkowe, pojedyncze, (45x45) mm;

4. — 2 gniazda wtyczkowe, pojedyncze, wydzielone (45x45) mm kpl 31 PEL1
— 3 gniazda RJ45 (wydane w opracowaniu stabopragdowym)
Punkt elektryczno-logiczny wraz z wyposazeniem:
5. — 2 gn%azda wtyczkowe, pojedyncze, wy(.121elone (45x45) mm kpl. ] PEL2
— 3 gniazda RJ45 (wydane w opracowaniu stabopradowym)
Gniazda umieszczone w stupku (stupek wydany w opracowaniu
niskopradowym):
6. — 2 gniazda wtyczkowe, pojedyncze, (45x45) mm; kpl. 2 KB1
— 2 gniazda wtyczkowe, pojedyncze, wydzielone (45x45) mm
— 3 gniazda RJ45 (wydane w opracowaniu stabopradowym)
PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE
1. | Przewdd elektroenergetyczny typu YDY 2x1,5 mm?* 750 V mb 100
2. | Przewdd elektroenergetyczny typu YDYzo 3x1,5 mm?” 750 V mb 1500
3. |Przewdd elektroenergetyczny typu YDYzo 3x2,5 mm?” 750 V mb 1850
4. |Przewdd elektroenergetyczny typu YDYzo 3x4 mm? 750 V mb 150
Przewod elektroenergetyczny typu HDGs 2x2,5 mm® 750 V
5. mb
50
KABLE ELEKTROENERGETYCZNE I SYGNALOWE
Kabel elektroenergetyczny typu YKYzo 3x1,5 mm® 0,6/1 kV
1. mb 25
Kabel elektroenergetyczny typu YKYzZo 5x16 mm? 0,6/1 kV
2. mb 175
3 Kabel elektroenergetyczny typu YKYzo 4x50 mm? 0,6/1 kV b 15
. m
MATERIALY I OSPRZET DODATKOWY
1. |Dzwonek, 230V. kpl. 1
) Masa uszczelniajgca, ognioodporna — przejscia przez przegrody oddzielenia Kol 3
" | przeciwpozarowego P
3 Przycisk alarmowy p.-poz.; INO+INC; 10 A; 250 V; IP55 (kolor Kol 2
* | czerwony); wersja natynkowa z polami opisowymi: ,,pozar”, ,,zbi¢ szybke” P
4. |Puszka koﬁcowg, podtynkowg, glqbok'a (¢60)'_ ' kpl. 200
Dokladng ilo$¢ nalezy dobra¢ w trakcie realizacji inwestycji, na budowie
5 Zaczki taczeniowe Kkpl wg
i Doktadng ilo$¢ nalezy dobra¢ w trakcie realizacji inwestycji, na budowie Pt potrzeb
6. |Koncowki do kabli elektroenergetycznych szt. wg
. potrzeb
7. | Koficowki do przewodow elektroenergetycznych szt. wg
. potrzeb
8. | Rura ostonowa, elektroinstalacyjna ¢50 mb wg
. potrzeb
9. | Rura ostonowa, elektroinstalacyjna ¢50 do zalewania w posadzce mb :’“g )
potrze
10. | Bednarka FeZN 30x4 mb 32
11. | Materialy pomocnicze 3%
PRZELACZNIK POKRETNE W OBUDOWIE
1. |Przetacznik pokretny w obudowie. kpl. 2 P1, P2
ROZDZIELNICA GLOWNA RG
Rozdzielnica w wykonaniu wolnostojacym , indywidualnym, wyposazona
2. | w zamek z kluczem; 440 V; IP31 kpl. 1 RG

Wykona¢ wedhug zalgczonego schematu strukturalnego i widoku elewacji




ROZDZIELNICA OBIEKTOWA TP

Rozdzielnica w  wykonaniu natynkowym na  fundamencie
prefabrykowanym, indywidualnym, wyposazona w zamek z kluczem;
400 V; IP30

Wykona¢ wedtug zataczonego schematu strukturalnego i widoku elewacji

kpl.

TPO

ROZDZIELNICA OBIEKTOWA TP1

Rozdzielnica w  wykonaniu podtynkowym na  fundamencie
prefabrykowanym, indywidualnym, wyposazona w zamek z kluczem;
400 V; IP30

Wykona¢ wedtug zataczonego schematu strukturalnego i widoku elewacji

kpl.

TP1

ROZDZIELNICA OBIEKTOWA TP2

Rozdzielnica w  wykonaniu podtynkowym na  fundamencie
prefabrykowanym, indywidualnym, wyposazona w zamek z kluczem;
400 V; IP30

Wykona¢ wedtug zataczonego schematu strukturalnego i widoku elewacji

kpl.

TP2

ROZDZIELNICA OBIEKTOWA TK

Rozdzielnica w  wykonaniu natynkowym na  fundamencie
prefabrykowanym, indywidualnym, wyposazona w zamek z kluczem;
400 V; IP30

Wykona¢ wedtug zataczonego schematu strukturalnego i widoku elewacji

kpl.

TK

ROZDZIELNICA OBIEKTOWA RK

Rozdzielnica ~w  wykonaniu natynkowym na  fundamencie
prefabrykowanym, indywidualnym, wyposazona w zamek z kluczem;
400 V; IP55

Wykona¢ wedtug zataczonego schematu strukturalnego i widoku elewacji

kpl.

RK

BATERIA KONDENSATOROW

Uktad baterii kondensatoré6w z automatyczng, mikroprocesorowa regulacja
wspotczynnika mocy, wykonanie wewngtrzne z ukladem wentylacji
wymuszonej; 7,5 kvar; p = 14 % (dlawiki szybkoroztadowcze); 440 V; IP30;
3 stopnie regulacji (1,25+2,5+3,75 kVar)

kpl.

INSTALACJA ODGROMOWA, UZIEMIENIA I POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Glowna szyna wyrownawcza

kpl.

1

Miejscowa szyna wyrdwnawcza w obudowie podtynkowe;j

kpl.

7

Przewod elektroenergetyczny typu LgY 1x6 mm? 750 V

mb

75

bl Rl I

Przewod elektroenergetyczny typu LgY 1x25 mm?® 750 V

mb

75

ZASILACZ AWARYJNY UPS

Zasilacz awaryjny UPS 20+10kV A, 3:3, podtrzymanie przy pelnym
obcigzeniu 1h.

kpl.

DEMONTAZ

Demontaz instalacji elektrycznej

kpl.
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PROJEKTOWO-WYKONAWCZE
"deem" Anna Dziuba-Jaglinska g in. Witold P
. , i . ... | mgrinz. Witold Pierz ubr 984/05
Wiktorow 50, 98-350 Biata  |Sprawdzit: | gpec intalacie elektrycme o
PROJEKT WYKONAWCZY
czesc: nr rysunku:
Temat: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI W LAZACH,
- UL.TRAUGUTTA 15 E-O1
Lokalizacja: ul. Traugutta 15, 42-450 tazy, dz nr ewid.304, 302/4, 303
obr.0001 tazy, jedn.ewid.4 tazy-miasto
data: Inwestor:  Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach, ul.Lompy 19, 40-038 Katowice skala:
08.2016r |Tytutrys.: PLAN INSTALACJI SILY. RZUT PIWNICY 1:100
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16 A; 250 V; P44
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16 A; 250 V; IP20
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podtynkowy (p) lub natynkowy (n)
24V, IP63

Punkt dystrybucji elektryczno—logicznej (PEL)
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16 A; 250 V; P20
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24V, IP63

Punkt dystrybucji elektryczno—logicznej (PEL)
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Oprawa o$wietlenia podstawowego 2x18W, 230V
Oprawa o$wietlenia podstawowego 1x28W, 230V
Oprawa o$wietlenia podstawowego 2x28W, 230V
Oprawa oswietlenia podstawowego IP54 2x54W, 230V
Oprawa oswietlenia podstawowego 2x24W, 230V
Oprawa oswietlenia podstawowego T5 2x28W PAR, 230V

N OO a b~ WON =

Oprawa oswietlenia podstawowego T5 DI
2x49W PAR, 230V
8 Oprawa oswietlenia podstawowego T5 DI
2x28W OPAL, 230V
9 Oprawa oswietlenia podstawowego T5 DI
2x49W OPAL, 230V
10 Oprawa oswietlenia podstawowego 2x18W TC-D/E, 230V

RK/AW1
—i6— 11 Oprawa os$wietlenia awaryjnego 9W, AT, praca na
R@Wl ciemno, optyka do os$wietlenia drég ewakuacyjnych,
70/051 170/0s1 @0 13 jc% }3@ j@fp 12 Oprawa oswietlenia awaryjnego 3W, AT, praca
I_—B_I/ 5 I_—B_I/ s s Do U055 15 %}AW 15 |]13RK AW na ciemno', o.ptyka. do os’wietle.nia drég ewakuacyjnych,
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- W(%1 7 —8 0 QP 2] IP65 1K10, z siatkg ochronna.
" TPO/0s5 TP0/0s5 15 Oprawa o$wietlenia podstawowego 2x28W, 230V, IP65
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1P0/0s6 1P0/0s5 1P0/0s5 Cg TR0 ss P S1 Oprawa oswietlenia zewnetrznego 53W IP65 LED
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tqcznik odwietleniowy, jednobiequnowy

podtynkowy (p) lub natynkowy (n)
16 A; 250 V; IP20

tqcznik oswietleniowy, schodowy
podtynkowy (p) lub natynkowy (n)
16 A; 250 V; IP20

tqcznik oSwietleniowy, przycisk
podtynkowy (p) lub natynkowy (n)
16 A, 250 V; IP20

tqcznik oswietleniowy, szeregowy
podtynkowy (p) lub natynkowy (n)
16 A, 250 V; IP20

tqcznik oswietleniowy, jednobiequnowy
podtynkowy (p) lub natynkowy (n)
16 A; 250 V; IP44

tqcznik odwietleniowy, schodowy
podtynkowy (p) lub natynkowy (n)
16 A, 250 V; IP44

tqcznik oswietleniowy, krzyzowy

podtynkowy (p) lub natynkowy (n)
16 A; 250 V; IP44
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Oprawa o$wietlenia podstawowego 2x18W, 230V
Oprawa o$wietlenia podstawowego 1x28W, 230V
Oprawa o$wietlenia podstawowego 2x28W, 230V
Oprawa oswietlenia podstawowego IP54 2x54W, 230V
Oprawa oswietlenia podstawowego 2x24W, 230V
Oprawa oswietlenia podstawowego T5 2x28W PAR, 230V

N OO a b~ WON =

Oprawa oswietlenia podstawowego T5 DI
2x49W PAR, 230V
8 Oprawa oswietlenia podstawowego T5 DI
2x28W OPAL, 230V
9 Oprawa oswietlenia podstawowego T5 DI
2x49W OPAL, 230V
10 Oprawa oswietlenia podstawowego 2x18W TC-D/E, 230V
11 Oprawa oswietlenia awaryjnego 9W, AT, praca na
ciemno, optyka do oswietlenia drog ewakuacyjnych,
12 Oprawa oswietlenia awaryjnego 3W, AT, praca
na ciemno, optyka do oswietlenia drog ewakuacyjnych,
13 Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego 7LED, AT,
praca na jasno
14 Oprawa oswietlenia podstawowego 2x18W, 230V,
IP65 IK10, z siatkg ochronna.
15 Oprawa oswietlenia podstawowego 2x28W, 230V, IP65
16 Oprawa oswietleniowa ewakuacyjna,
zewnetrzna z grzatkg, praca na jasno

S1 Oprawa oswietlenia zewnetrznego 53W IP65 LED

tqcznik oswietleniowy, jednobiegunowy
dv i podtynkowy (p) lub natynkowy (n)
16 A; 250 V; IP20

tqcznik oSwietleniowy, schodowy
f[pfﬁ podtynkowy (p) lub natynkowy (n)

16 A; 250 V; 1P20

tqcznik oswietleniowy, przycisk
podtynkowy (p) lub natynkowy (n)
16 A; 250 V; IP20

tgcznik oswietleniowy, szeregowy
Y podtynkowy (p) lub natynkowy (n)
16 A; 250 V; IP20

tqcznik oswietleniowy, jednobiequnowy
dr o podtynkowy (p) lub natynkowy (n)
16 A; 250 V; IP44

tqcznik odwietleniowy, schodowy
/@[pj@/n podtynkowy (p) lub natynkowy (n)

16 A; 250 V; IP44

tqcznik oswietleniowy, krzyzowy
}’@% podtynkowy (p) lub natynkowy (n)

16 A; 250 V; IP44

PRZEDSIEBIORSTWO Projektant:| % Mariusz Kosiorz upr 58501

PROJEKTOWO-WYKONAWCZE
"deem" Anna Dziuba-Jaglinska
Wiktorow 50, 98-350 Biata Sprawdzit:

spec.instalacje elektryczne

mgr inz. Witold Pierz upr 984/05
spec.instalacje elektryczne

czesc:

data:
08.2016r

PROJEKT WYKONAWCZY
nr rysunku:
Temat: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI W LAZACH,
UL.TRAUGUTTA 15 E-05

Lokalizacja: ul. Traugutta 15, 42-450 tazy, dz nr ewid.304, 302/4, 303

obr.0001 tazy, jedn.ewid.4 tazy-miasto
Inwestor:  Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach, ul.Lompy 19, 40-038 Katowice skala:

Tytut rys.: PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA. RZUT PARTERU 1:100

BRANZA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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1P2/Awl
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1P2/0s3 1P2/0s3 1P2/0s4 1P2/0s4
27553 A 1P2/0s4 1P2/0s4
7P2;033 7P2;033 P2/0s4 1P2/0s4

Oprawa oswietlenia podstawowego 2x18W, 230V
Oprawa oswietlenia podstawowego 1x28W, 230V
Oprawa oswietlenia podstawowego 2x28W, 230V
Oprawa oswietlenia podstawowego IP54 2x54W, 230V
Oprawa oswietlenia podstawowego 2x24W, 230V
Oprawa oswietlenia podstawowego T5 2x28W PAR, 230V

N o b W0 -

Oprawa oswietlenia podstawowego T5 DI
2x49W PAR, 230V
8 Oprawa oswietlenia podstawowego T5 DI
2x28W OPAL, 230V
9 Oprawa oswietlenia podstawowego T5 DI
2x49W OPAL, 230V
10 Oprawa oswietlenia podstawowego 2x18W TC-D/E, 230V
11 Oprawa oswietlenia awaryjnego 9W, AT, praca na
ciemno, optyka do oswietlenia drog ewakuacyjnych,
12 Oprawa oswietlenia awaryjnego 3W, AT, praca
na ciemno, optyka do oswietlenia drog ewakuacyjnych,
13 Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego 7LED, AT,
praca na jasno
14 Oprawa oswietlenia podstawowego 2x18W, 230V,
IP65 1K10, z siatkg ochronna.
15 Oprawa oswietlenia podstawowego 2x28W, 230V, IP65
16 Oprawa oswietleniowa ewakuacyjna,
zewnetrzna z grzatkg, praca na jasno

S1 Oprawa oswietlenia zewnetrznego 53W IP65 LED

tqcznik owietleniowy, jednobiegunowy
podtynkowy (p) lub natynkowy (n)
16 A, 250 V; 1P20

tqcznik oSwietleniowy, schodowy
podtynkowy (p) lub natynkowy (n)
16 A 250 V; P20

tqcznik oswietleniowy, przycisk
podtynkowy (p) lub natynkowy (n)
16 A 250 V; IP20

tqcznik oswietleniowy, szereqowy
podtynkowy (p) lub natynkowy (n)
16 A; 250 V; IP20

tqcznik oswietleniowy, jednobiequnowy
podtynkowy (p) lub natynkowy (n)
16 A; 250 V; IP44

tqcznik odwietleniowy, schodowy
podtynkowy (p) lub natynkowy (n)
16 A, 250 V; IP44

tqcznik oswietleniowy, krzyzowy

podtynkowy (p) lub natynkowy (n)
16 A; 250 V; IP44

. .| inz. Mariusz Kosiorz 585/01
PRZEDSIEBIORSTWO Projektant: spec.instalacje elekiryene upr
PROJEKTOWO-WYKONAWCZE
"deem" Anna Dziuba-Jaglinska mer ing. Witold Pierz
Wiktoréw 50, 98-350 Biata [Sprawdzit: | spec metalace elekiryczne Upr 9B4/05
PROJEKT WYKONAWCZY
czesc: nr rysunku:
Temat: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI W LAZACH,
- UL.TRAUGUTTA 15 E- 06
Lokalizacja: ul. Traugutta 15, 42-450 tazy, dz nr ewid.304, 302/4, 303
obr.0001 tazy, jedn.ewid.4 tazy-miasto
data: Inwestor:  Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach, ul.Lompy 19, 40-038 Katowice skala:
08.2016r |™itrys.: PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA. RZUT | PIETRA. 1:100
BRANZA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE )
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PRZEDSIEBIORSTWO Projektant: upr 585/01

.instalacje elekts
PROJEKTOWO-WYKONAWCZE spec.instalacje elektryczne

"deem"” Anna Dziuba-Jaglinska

. . . .| mgrinz. Witold Pierz upr984/05
Wiktorow 50, 98-350 Biata Sprawdzit: | spec instalacje elektryczne ol
PROJEKT WYKONAWCZY
czedt: nr rysunku:
’ Temat: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI W LAZACH,
- UL.TRAUGUTTA 15 E-07

Lokalizacja: ul. Traugutta 15, 42-450 tazy, dz nr ewid.304, 302/4, 303

obr.0001 tazy, jedn.ewid.4 Lazy-miasto ]
data: Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach, ul.Lompy 19, 40-038 Katowice skala:

08.2016r |Tvtutrys.. PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA. RZUT Ill PIETRA. 1:100
BRANZA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE :




PRZYLACZE ELEKTROENERGETYCZNE 2

PRZYLACZE ELEKTROENERGETYCZNE 1

Poziom

R.. ROZDZIELNICA OBIEKTOWA

— LINIA KABLOWA nn 0,6/1 kV

e — LINIA KABLOWA nn 0,6/1 kV PH90

| p|@tr(] TPZ YKYzo 5x16
Poziom |
EP\WP pgr’[er TP1 YKYzo 5x16
@)
ii RK @ YKYzo 5x16
K
é; oo TP YKY70 5x16
pIWNICO ” YKYz0 516
Rozdzielnica Giowna RG
Eil____*___._.__,__,_: - |

N D 301- L 0313
= Y

2

=

UPS

Diagram pracy wyfqcznikow
sterowanych z uktadu SZR 3ot 302
Praca normalna z przyfqcza elektroenergetycznego |

g 1 0
Brak zasilania z przyfgcza elektroenergetycznego 2
Praca awaryjna z przytqcza elektroenergetycznego 2 0 :
Brak zasilania z przyfqcza elektroenergetycznego 1
Pozar budynku 0 0

inz. Mariusz Kosiorz

: . upr 585/01
PRZEDSIEBIORSTWO Projektant:| ¢ o iacio elekirycne pr
PROJEKTOWO-WYKONAWCZE
"deem™ Anna Dziuba-Jaglinska 5 Witold Pi
. , . .| mgrinz. Witold Pierz upr984/05
Wiktorow 50, 98-350 Biata Sprawdzit: | spec instalacje elektryczme pr
PROJEKT WYKONAWCZY
czeic: nr rysunku:
’ Temat: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI W LAZACH,
- UL.TRAUGUTTA 15 E- 08
Lokalizacja: ul.Traugutta 15, 42-450 tazy, dz nr ewid.304, 302/4, 303
obr.0001 Lazy, jedn.ewid.4 tazy-miasto
data: Inwestor:  Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach, ul.Lompy 19, 40-038 Katowice skala:
08.201 6r Tytut rys.: SCHEMAT ZAS|LAN|A
BRANZA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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DI: <C|<C <C |<C <C |<T <C|<< <C |<C <C |<C <C|<C <C |<C
> e e e e e ke e ke — b - = Hl — 0ZNACZENIA LITEROWE STOSOWANE NA SCHEMATACH: Uklad siect: TN=S
HRARE = ES - ol — - — Q.. — wylgeznk mocy
a- o . N .
IPF = ] - oS) Lol 0. - rozigcznik mocy QOchrona przeciwporazeniowa podstawowa:
WV/6 A 5 o 5 0 B ) N B N 3Q.. - roziqeznik gidwny, izolacyjny - izolacja podstawowa,
S 53 — ] — — — L - f
o 6 [ W > 4 ) 51 o ) @Fi 1.) Pofqczenia obwoddw zewnetrznych Dane rozdzielnicy E.. - lampka kontrolna cbudowy urzqdze
— ol = — I . , . i zeni :
B : I | B | nalezy wykona¢ przy zastosowaniu _ P - podstawa bezpieczniowa (Echrona przeciporazeniowa d;)da.tkowa.
160 A b HE L | dfawnic i listew zaciskowych; Producent _ o - rozlqcznik bezpiecznikony samoczynne wyfqczenie zasilania.
25 KA 2’) W rozdzielnicy nalezy pozostawic ~ . T Ochrona przeciwporazeniowa uzupefniajgca:
I ] L . T w7 ! . — wylqczniki réznicowoprqdowe, wysokoczufe,
(s O] _| - _ co najmniej 20% rezerwg wolnego miejsca » - 3.~ wylqcznik nodprgdowy z czfonem réznicowoprqdowym _ miejscowe polqczenia wyrbwnaweze, ochronne.
S na przysz{q rozbudow@; StopieA 4F... — wylqcznik silnikowy
< TRl - | — = |17 I~ . - . . P P31 5F..  — ogranicznik mocy
é | “Fo g o = (]| L a 3.) Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ ochrony Fl. - wylqeznik réznicowopradowy
] ] w zamek z kluczem Stopier - .
— — pien K... - stycznik instalacyjny
T T T T 1 L a oraz czytelny schemat strukturalny; ochrony KM.. - przekaznik impulsowy
b q ialni ; R T KT... = przekaznik czasowy
HHER T T T T T T an — —= | 4.) Rozdzielnice nalezy wyposazy‘c‘ L od narazef K10 Ukfad Di taczniké KP.. - przekaznik pomocniczy
—H w aparature modufowq umozliwiajgc : logrom pracy wyfqcznikow
S — ] P ¢ ¢ e meChomcznyCh SIR-1 sterowanych z ukfadu SZR 1T - transformator bezpieczefistwa
i Ele[elesleleleeslslstelee] ||| B wizualizacje mechaniczng stanéw I T A . - przekfadnik prodowy
z i 15} - ol wylqcznikéw oddzielnie dla kazdego stanu: Klasa | ! ! Praca normalna z przytqeza elekiroenergetycznego 1 3. - prostownik
o [ofotolofololofolofololoto] b—H | — pofozenie wylqcznika ochronnosci : : Brak zasilania z przyfqcza elektroenergetycznego 2 4T.. - falownik
= — — : 5T.. - przeksztaftnik d.c./a.c.
- PP EEEEEEE L | B (za’chzony/wy’chzony); Prqd 630 A : : EmEG Gv‘{lary.JnG ‘ prz{y{qcza lellfrtroenergftycznegi 2 6T.. - przeksztaftnik a.c./a.c.
- I i i _ mechaniczny wskaznik znamionowy | I} rq zasilania z przyfqcza elektroenergetycznego .. - licank energi elekiryczne]
o - | . . . . . . . <lofololole oo B | wylqczenia awaryjnego W};’(V\r/i]}rlgs;(vzéc 50 kA = Pozar budynku P.. - andizator sieci
e (N N S 0 g g P il B IRl na skutek przecigzenia lub zwarcig; 1S.. — zegar sterujgcy programowainy
L - L I YQ//_ _X@Z 1 X@//_ 759//_ _XQZ 1 s L T T — ] ~ oddai P Q . Ukfad N=S 2S.. - fqcznik zmierzchowy
il 1 L a oddzielny mechaniczny wskaznik A U L2 L3 N PE 3., - automat schodowy
N wylgczenia awaryjnego na skutek SIec! (L1, L2, L3, N, PE) 4. - cujik ruchu
o — — o -
A i il L | prqdu roznicowego (W przypadku Montaz Wolnostojqcy T. ~ transformator mocy SN/nn
=3 b q aparatéw nadprqdowych B 12% - genflerator AC {agrslgpcét prqdotwérczy)
- i T I ] L. H — Zasliacz awaryjny
gl 2 > ks b § § § § § § - — z czfonem réznicowoprqdowym); Wymiary 1955x600x290 C... — bateria kondensatordw
% g 2 > y _|_P O _|_P 1 _|_P 2 RK %pS 261 1 | 1 B B - mechaniczny wskaznik stanu stykow. (\X/v;?c(?e) L. - dlowk kompensacyjny
a- A a P q P
d 2Kk TK inm 1] B O linii zasilajgcej 0d gory
Bateria kondensatorow o L _ —
PRIVLACZE ELEKTROENERGETYCZNE 1 (reslonioe) Wyjecie 0d gor
A Qp==7’1‘r’4k;:°r L[ 1 B 7 linii odbiorczych 9ory
PRZYEACZE ELEKTROENERGETYCINE 2 o o
. .| inz. Mariusz Kosiorz 585/01
PRZEDSIEBIORSTWO Projektant:| oo i iecie elektryame o
PROJEKTOWO-WYKONAWCZE
“"deem™ Anna Dziuba-Jaglinska g . Witold Pierz.
. s, . nz. wi
Adres obwodu ZK—?’/RG ZK—q’/RG R(1J‘/BK RG/1TPO RGﬁTP1 RG/1TP2 RG{RK RG/1UPS RG1/TK Wiktorow 50, 98-350 Biata Sprawdzit: | spec instalacje elektryczme upr984/05
llos¢ elementow
Woc zairstalowana (kK] 7373 7373 75 kvar 16,41 18,03 14,29 3,0 % % UWAG: N e
Parametry przewodu/kabla YKY 4x50 YKY 4x50 YKYz0 5x10 YKYzo 5¢16 YKYz0 5x16 YKYio 5x16 YKYzo 5x16 5x(LgY 1x20) YKYzo 5x16 1) Wyfqczniki w polach odpfywowych i w obwodzie BK wyposazyé w elektroniczne ukfady zabezpieczef czgsc: Tt TERMONODERNIZACIA BUDYNKU KOWSARIATU POLICUI W LAZACH nr rysunku:
emat: ’
elektroencrgetycznego z funkcjq ochrony przecigzeniowej (nastawa Ir: (0,4—1,0)xIn), zwarciowej bezzwlocznej; - UL.TRAUGUTTA 15 E-50
Nazwa odbiornika Czton Czion Bateria Rozdzielnica Rozdzielnica Rozdzielnica Rozdzielnica Lasilacz Rozdzielnica . P L . . _ . . . Lo . Lokalizacja: ul.Ti tta 15, 42-450 Lazy, d id.304, 302/4, 303
energi elektycane]/aparts 2osiaigey zoslaigey Kondensatordn obiektowa obiekiona obiektowa kotfowni avaryjy UPS obiekiowa 2)Andlizator parametrow sieci umozliwia pomiar napie¢, pradéw fazowych, mocy, energii, wyzszych harmonicznych, komunikacja zgodnie ze standardem Ethernet. O br.0001 Loy, Jodn.wid 4 Lazy-miasto
podstanowy rezerwa data: Inwestor:  Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach, ul.Lompy 19, 40-038 Katowice skala:
_ 08.2016r |Ttutrys.: ROZDZIELNICA RG. SCHEMAT STRUKTURALNY. WIDOK ELEWACJI )
- SRANZA - NSTALACJE ELEKTRYCENE
01 03 04 07/ 08 09 10 14 15 16 17 18 19 20 23 24 21 28 29 30




WYKAZ ARKUSZY:

01/07 gf;dnz;elsﬁs{oi:);ektowa TPO
o7 [ ey
05/ [Sm e
047 _[Sn et
05/ [Sm e
0o/07_ [t e ™
07/07 G;I)dzcc)ilflzllr:;gc;blektowa TPO

OZNACZENIA LITEROWE STOSOWANE NA SCHEMATACH:

1Q...

2.
3Q...

wyfqeznik mocy
rozfqcznik mocy
roztqcznik gtowny, izolacyjny

lampka kontrolna

podstawa bezpiecznikowa
roztqeznik bezpiecznikowy

wyfqcznik nadprqdowy
wytqcznik nadprqdowy z czfonem réznicowoprgdowym
wytqeznik silnikowy

— ogranicznik mocy
- wyfqcznik réznicowoprqdowy

stycznik instalacyjny
przekaznik impulsowy
przekaznik czasowy
przekaznik pomocniczy

transformator bezpieczefistwa
przektadnik prqgdowy
prostownik

falownik

przeksztattnik d.c./a.c.
przeksztattnik a.c./a.c.

— licznik energii elektrycznej
andlizator sieci

— zegar sterujgcy programowalny
fqcznik zmierzchowy

automat schodowy

czujnik ruchu

- transformator mocy SN/nn

- generator a.c. (agregat prqdotwérezy)
- zasilacz awaryjny UPS

- bateria kondensatoréw

- dfawik kompensacyjny

—  — obudowa rozdzielnicy

R — element obcy

(zainstalowany poza rozdzielnicq)

Ukfad sieci: TN-S

QOchrona przeciwporazeniowa podstawowa:

— izolacjo podstawowa,
— obudowy urzqdzef.

QOchrona przeciwporazeniowa dodatkowa:
— samoczynne wyfqczenie zasilania.

QOchrona przeciwporazeniowa uzupetniajgca:
— wyfqezniki réznicowoprqdowe, wysokoczufe,
— miejscowe pofqczenia wyrdwnawcze, ochronne.

. inZ. Mariusz Kosiorz u
. pr 585/01
PRZEDSIEBIORSTWO Projektant: spec.instalacje elektrycne
PROJEKTOWO-WYKONAWCZE
"deem"” Anna Dziuba-Jaglinska 5 Witold Pi
. , ) 5 .,. | mgrinz. Witold Pierz Upr984/05
Wiktorow 50, 98-350 Biata  |Sprawdzit: | spec ingtalacje elektrycme o
PROJEKT WYKONAWCZY
czesc: nr rysunku:
’ Temat: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI W LAZACH,
- UL.TRAUGUTTA 15 E- 5 1
Lokalizacja: ul. Traugutta 15, 42-450 tazy, dz nr ewid.304, 302/4, 303
obr.0001 tazy, jedn.ewid.4 tazy-miasto Kal
skala:

data: Inwestor:  Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach, ul.Lompy 19, 40-038 Katowice

08.2016r |Tvtutrys.: ROZDZIELNICA TPO. SCHEMAT STRUKTURALNY. WIDOK ELEWACJI

BRANZA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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Adres obwodu SA RG/TP0 £
llos¢ elementow 1 1 1 _
E[ Woc zainstalowana [kh] - 16,41 - C
Parametry przewodu/kabla 5x(LgY 1x10) YKYio 5x16 2x(LgY 1x1,5)
elektroenergetycznego | ... | ..
L{ Nazwa odbiornika Ochronnik Czton Lampki -
energii elektrycznej/oparaty przeciwprzepigciony zasilajgcy kontrolne
Dodatkowe informacje
F- e e F
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Y 01 02 03 04 05 06 07/ N
I T T T T
N . . . . . . . . . .
A wlo wm o®wm wm ow ox wm[ wm[ ¥ ¥l A
/\a /\%\ /\a /\a /\a /\a /\a /\a A A
27 27 27 27 27 27 27 27 2 2
|| B16 A B16_A B16 A B16_A B16 A B16_A B16_A B16 A B16_A B16_A ||
0,03 A 0,03 A 0,03 A 0,03 A 0,03 A 0,03 A 0,03 A 0,03 A 0,03 A 0,03 A
10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10°kA 10 kA 10 kA 10°kA
typ A typ A typ A typ A typ A typ A typ A typ A typ A typ A
B B
C C
L1 PE ||
—————— it il ol it Mitat o il i Je iy Al ol el Siietut o ettt e il Bl ol el n ittt Mt ittt ey
- - —g—  — @ = — = — —@ - —o— — = — H — — — — — — — — — — — — -
D > > > > > > S > D
7 7S 7S 7S 7~ 7 7 7~
TPO/G1 TP0/G2 TP0/G3 TP0/G4 TP0/G5 TP0/G6 1P0/G7 1P0/G8 TPO/REZ TPO/REZ
c 3 b 2 2 10 4 10 8 c
1,6 1,2 04 04 2,0 0,8 2,0 2,0 C
YDYz0 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYz0 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 - -
|| Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Cniazda Gniazda Gniozda Gniazda Rezerwa Rezerwa L
wtyczkowe wtyczkowe wtyczkowe wtyczkowe wtyczkowe wtyczkowe wtyczkowe wtyczkowe
ogdlnouzytkowe ogdlnouzytkowe ogdlnouzytkowe ogdlnouzytkowe ogdinouzytkowe ogblnouzytkowe ogdlnouzytkowe ogdinouzytkowe
F - . . . - o o . N - F
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A v e = e e e - e A e e v A ™ e R I e -
N
A 2 23 x4 25 i o7 28 9 2F10 2M M2 M3
SO I I O O o I I O I I S o W
C10 A C10 A C10 A C10 A C10 A C10 A C10 A 10 A C10 A C10 A B16 A B16 A B16 A
10 kA 10 kA 10 KA 10 kA 10 kA 10 kA 10 KA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA
K{i
iy
NO
230V
%A
PE
————— it Il e el St ot (il e ol it et T el S ol (il i Sl sty g T [ B i il ol ol sl el Bt il el 4 el Rl
- = = — = — = — o — = — = — = — e — e — — — | — = — e — e
Y Y Y Y Y Y > > Y Y Y Y
&) ) ) &) ) ) ) ) ) G 4 >
EKRAN
015
230 230 230
TP0/0s1 TP0/0s2 TP0/0s3 TP0/0s4 TP0/0s5 1P0/0s6 TP0/0s7 1P0/0s8 TPO/Awt TP0/Rez TPO/U1 TPO/U2 TPO/U3
b ) b 10 9 4 6 4 8 1 | 1
0,54 0,28 0,26 0,91 0,88 0,45 0,29 0,45 0,04 2,0 0,9 0,15
YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYz0 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 Y0Yzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x4 YDYz0 3x2,5 YDYz0 3x2,5
Oprawy Oprawy Oprawy Oprawy Oprawy Oprawy Oprawy Oprawy Oprawy Rezerwa Jednostka Projektor Ekran
o$wietlenia o$wietlenia oSwietlenia oswietlenia o$wietlenia oSwietlenia oSwietlenia o$wietlenia oSwietlenia wewngtrznej
podstawowego podstawowego podstawowego podstawowego podstawowego podstawowego podstawowego podstawowego awaryjnego klimatyzacj
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w23 u T - - T
N
T T g 7
L B16 A B16 A Bi6 A B16 A L
10 kA 10 kA 10 KA 10 kA
B B
C C
_—P—E——--—————o-———-——o—————-o--—————o- ——————————————————————————————————————————————————————————————— W
I B I e I e - _ -
D A N N N D
i ]
230 230 230 230
TPO/U4 TPO/US TPO/UB/R TPO/UT
1 1 1 1 c
3 0,15 0,15 2.0 0,55 3
YDYz0 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x4 YDYzo 3x2,5
L Kondtrola Kondtrola Rezerwowa jednostka|  Przepompownia -
dostepu dostepu wewngtrznej
klimatyzacj
F . o . . F
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b 01 02 03 04 05 06 0/ Y
U L1
F.S
A ﬂ A
he
L 06 A L
10 kA
B B
N OAutomat schodowy wspdlpracujqcy
|| 1 5 |z podswietlanymi przyciskami. L
S S ——————— P —
[ b
AS
C 163{] V/15 An | 1 [ 1 [ 1 | C
@ :El\ M, :E\ 5 :E\ %,
| I I |
| 2 [ 2 [ 2 |
] SO P S |
Przyciski sterujgce od A1 do A5
szystkie przyciski nalezy fqczy¢ rownolegle
D Wszystkie przyciski nalezy lqczyt rownolegl D
wzglededem pozostafych przyciskéw.
K1
EM
A2
E E
B Ukfad sterowania o$wietleniem klatek schodowych. B
F F
P?AO‘E(KTOWAB SPVI;AVAE)ZIE ASYSTENT PROJEKTANTA{DATA: BRANZA: N/IXQZWAdRYgllNI{U: T NUMER RYSUNKU: NUMER ARKUSZA: REWZIA: |SKALA:  [FAZA:
. Rosiorz . Flerz 0ZazIeInICa obIeKtowa
585/01 984 /05 B0 r. |EL Schemat strukturalny el 06/ 07100 PW
] 01 | 02 03 | 04 05 06 | 07 ht




¥ 01 02 03 04 | 05 | 06 | 0/
Uwagi:
1.) Pofqczenia obwoddw zewngtrznych Dane rozdzielnicy
A nalezy wykona¢ przy zastosowaniu _ A
dfawnic i listew zaciskowych; Producent —
2.) W rozdzielnicy nalezy pozostawié _
B q D co najmniej 20% rezerwe wolnego miejsca Typ - B
— = - — na pr‘ZyS?’fq rozbgdowe; ‘ Stopief P30
. fEET L] sﬁs Il“m 3.) Rozdzielnice nalezy wyposazyé ochrony .
== E— P w zamek z kluczem Stopien
T oe—eo2 oraz czytelny schemat strukturalny; ochrony
R e e e R e e e 4.) Rozdzielnice nalezy wyposazyé od narazefs IK10
] 18 O W w aparature modufowg umozliwiajgeg mechanicznych ]
— wizualizacje mechaniczng standw
- & 9o g wylgcznikéw oddzielnie dla kazdego stanu: Klasa |
C i - pofozenie wylgeznika ochronnosci G
1 - - (zafqczony/wytqczony); Prqd 125 A
- mechaniczny wskaznik Zhamionowy
B wylgczenia awaryjnego Wytrzymafosc 10 KA B
na skutek przecigzenia lub zwarcig; zwarciowa
- oddzielny mechaniczny wskaznik Ukfad N-S
D wylqczenia awaryjego na skutek sieci (L, L2, L3, N, PE) | D
any !_ prqdu roznicowego (w przypadku Montaz Natynkowy
|| D aparatéw nadprqdowych :
B z czfonem roznicowoprqdowym); Wymiary 90x55x16.8 B
- mechaniczny wskaznik stanu stykéw. (WxSxG)
Wejscie 0d aér
E linii zasilajgce] gery E
Wyjscie _
linii odbiorczych 0d gory
F F
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WYKAZ ARKUSZY:

0 1/08 zz’zodnzcllelgf:{oc\)’i);ektowa TP1
/08 |
03/08 | oy
008 e
05/08 | oy
0608 | e ey
07/08 |Coremt stratnci
08/08 Q?dz;jkz,j,;ﬁc}rblektowo TP1

OZNACZENIA LITEROWE STOSOWANE NA SCHEMATACH:

1Q.. = wylqcznik mocy

2Q.. - rozigeznik mocy 1P... = licznik energii elektrycznej
3Q.. - rozigeznk gfowny, izolacyjny 2P.. - andlizator sieci

E. ~ lampka kontrolna 1S.. = zegar sterujgcy programowalny

2S... = fqcznik zmierzchowy

- podstawa bezpiecznikowa 3.~ automat schodowy
1F... — roziqcznik bezpiecznikowy 45.. - caujnik ruchy
T.. - transformator mocy SN/nn
oF.. - wylgcznik nadprgdowy 1G... - generator a.c. (agregat prqdotwérczy)
3F.. - wylqcznik nadprqdowy z czfonem rdznicowoprqdowym  2G.. - zasilacz awaryjny UPS
4F... = wylgeznik silnikowy C... ~ bateria kondensatoréw
SF... = ogranicznik mocy L. - dfawik kompensacyjny
Fl... — wylqcznik réznicowoprqdowy
K... - stycznik instalacyjny — —  — obudowa rozdziehicy
KM... = przekaznik impulsowy - - === — element obcy
KT.. — przekaznik czasowy (zainstalowany poza rozdzielnicq)
KP... = przekaznik pomocniczy
1T.. — transformator bezpieczefistwa
2T.. = przekfadnik prgdowy
JT... = prostownik
4T.. ~ falownik
5T.. - przeksztattnik d.c./a.c.

6. - przeksztattnik a.c./a.c.

Ukfad sieci: TN-S

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa:
- izolacja podstawowa,
— obudowy urzqdzen.

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa:
- samoczynne wyltqczenie zasilania.

Ochrona przeciwporazeniowa uzupefniajgca:
— wylqczniki réznicowoprqdowe, wysokoczufe,
— miejscowe potqczenia wyrdwnawcze, ochronne.

. inz. Mariusz Kosiorz
PRZEDSIEBIORSTWO Projektant: | o o ekt Lo 585101
PROJEKTOWO-WYKONAWCZE
“"deem™ Anna Dziuba-Jaglinska et in. Witold Pierz
Wiktorow 50, 98-350 Biata Sprawdzit: Spic.ins'talacje elektryczne upr 984/05
PROJEKT WYKONAWCZY
czesc: nr rysunku:
Temat: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI W LAZACH,
- UL.TRAUGUTTA 15 E- 5 2
Lokalizacja: ul. Traugutta 15, 42-450 tazy, dz nr ewid.304, 302/4, 303
obr.0001 tazy, jedn.ewid.4 tazy-miasto
data: Inwestor:  Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach, ul.Lompy 19, 40-038 Katowice skala:
08.2016r |Tvtutrys.: ROZDZIELNICA TP1. SCHEMAT STRUKTURALNY. WIDOK ELEWACJI ]
BRANZA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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37 3T 37
L C40 A 2 A L
| 10 kA 1254 10 kA
|
B E-E3 B
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| | N |
=
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|
L PE L
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[ O S A N o o
D N D
Adres obwodu SA RG/TP1 £
llos¢ elementow 1 1 1 _
E[ Woc zainstalowana [kh] - 18,03 - C
Parametry przewodu/kabla 5x(LgY 1x10) YKYio 5x16 2x(LgY 1x1,5)
elektroenergetycznego | ... | ..
L { Nazwa odbiornika Ochronnik Czton Lampki -
energii elektrycznej/oparaty przeciwprzepigciony zasilajgcy kontrolne
Dodatkowe informacje
F- e e F
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I U 12 3 N 12 L3 N 12 3 U 12
N . . . . . . . . . . .
wlo wml wm wm w ¥ wm[ w[ ¥ ¥ | ¥
/\a /\%\ /\a /\a /\a /\a /\a /\a /\a A A
27 27 27 27 2 27 27 27 2 2 2
B16 A B16_A B16 A B16_A B16 A B16_A B16_A B16 A B16_A B16_A B16_A
0,03 A 0,03 A 0,03 A 0,03 A 0,03 A 0,03 A 0,03 A 0,03 A 0,03 A 0,03 A 003 A
10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10°kA 10 kA 10 kA 10°kA 10 kA
typ A typ A typ A typ A typ A typ A typ A typ A typ A typ A typ A
PE
————— it il ol it Mitat o il i Je iy Al ol el Siietut o ettt e il Bl ol el n Rl g Jh fitiediidil e e ittty
- - —— - = — % — e — - —— — s - % — 4 - — — - — - — — — — -
Y Y Y Y Y Y > > Y
7 7S 7S 7S 7~ 7 7 7~ 7S
1P1/61 1P1/62 1P1/63 TP1/G4 TP1/65 1P1/G6 1P1/G7 TP1/G3 TP1/69 TP1/REZ TP1/REZ
b 10 10 b b b b 8 d
12 2,0 2,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,6 1,6
YDYz0 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYz0 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 - -
Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Cniazda Gniazda Gniozda Gniazda Cniazda Rezerwa Rezerwa
wtyczkowe wtyczkowe wtyczkowe wtyczkowe wtyczkowe wtyczkowe wtyczkowe wtyczkowe wtyczkowe
ogdlnouzytkowe ogdlnouzytkowe ogdlnouzytkowe ogdlnouzytkowe ogdinouzytkowe ogblnouzytkowe ogdlnouzytkowe ogdinouzytkowe ogdlnouzytkowe
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I L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 LJ L1 L2 L3
N
i 22 23 x4 25 x6 i 28 9 2710 M M2
SO I O o O S I I O 1 O o
C10 A C10 A C10 A C10 A C10 A C10 A C10 A C10 A C10 A C10 A C10 A C10 A
10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA
Ki< K3 q K4 q
1 it 1
NO N0 N0
20V 230V 230V
20A 2A 25 A
PE
————— i B e e e e e e T e A di e iy e e e st el i e B e Tl i e i e i it H e
- = = — = — = — s — = — = — = — e — g — —g—  — = — — — — —
Y Y Y Y Y Y > > Y > Y
) ) ) &) ) ) ) ) &)
St NAP
230 230
TP1/0s1 TP1/0s2 TP1/0s3 TP1/0s4 TP1/0s5 TP1/0s6 TP1/0s7 TP1/071 TP1/072 TP1/023 TP1/Awl TP1/Rez
b 4 8 ) 4 2 12 J 1 2 10
0,22 0,22 0,62 0,18 0,39 0,10 0,95 0,16 0,9 1,0 0,14
YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYz0 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 Y0Yzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x1,5
Oprawy Oprawy Oprawy Oprawy Oprawy Oprawy Oprawy Oprawy Semafor Napis Oprawy Rezerwa
o$wietlenia o$wietlenia oSwietlenia oswietlenia o$wietlenia oSwietlenia oSwietlenia o$wietlenia na elewacji oSwietlenia
podstawowego podstawowego podstawowego podstawowego podstawowego podstawowego podstawowego zewnetrznego awaryjiego
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4 01 02 03 04 05 06 07/ i3
‘wps w3 w3 w23 -
N
A 213 2F14 2F15 216 yial) 2F18 2F19 220 yivil A
A A (A A A A A A |4
L B16 A B16 A B16 A B16 A B16 A B16 A B16 A B16 A B16 A ||
10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA
K1
I B
iy
NO
- 230 v ||
25A
C C
_—P—E——--————:o-———--—/—o-- i P ity el g Il Mo 4 1 il il ittt s ittt Mt 4 1 il e ettt |
Y T I T e I — — - - = = 4
D > > > N N N > S N D
-
B 015 015 01 015 B
230 250 250 20 250 230 250 230
P11 P1/U2 P1/U3 P1/U4 1P1/U5 1P1/U6 P1/U7 TP1/U8 P1/U9
c 1 1 1 1 1 1 1 1 1 c
0,05 2,0 0,1 0,2 0,2 0,15 0,15 0,15 0,15 C
YDYz0 3x2,5 YDYzo 3x4 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYz0 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5
|| Dzwonek Jednostka Centrala Modut Modut Kontrola Kontrola Kontrola Kontrola L
wewnetrznej alormowa rozszerzefi rozszerzefi dostepu dostepu dostepu dostepu
Klimatyzacji
F - . . . - o o . - F
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b 01 02 03 04 05 06 0/ Y
1 L L3
1.5
A A
Doprowadzi¢ zasilanie z obwodu TP1/U1
aparat nr. 2F13 bs
- B6 A L
10 kA
B B
Ko FI 1N VAR ls I T
SR TOTY
=
) 2 A L ]
’ g [P
3 |4 4 250 V/16 A
D2 A D16 A
C 10 kA 10 kA 4 C
5] [6] [71] [8]
m 24V ac K1
M
] 0Vac [ = B A ]
230/24 ]232\/ Lhop :
B63VA \ 7
--1-- | S PN g |
D | | | )2 | D
| D | L 2 - - - - — ]
! Z) P Przyciski P1 nalezy zabudowag w pomieszczeniu nr. 0.02
! ! Ustawienie przycisku w pozycji 1 (zwarte styki 1-2) — praca ciqgfa,
|| ! ! Ustawienie rzyc{sku,w }Pozycji 2 (zwarte styki 3-2) - praca automatyczna, ||
Lt poprzez zedar “sterujqcy.
aizgljgggkinstalacﬁ Ustawienie przycisku w pozycji O (styki rozwarte) — oprawy wyfqczone,
wskazane na
£ rysunku E-02 K2 A £
.
— N —
Ukfad sterowania dzwonka Ukfad sterowania zewngtrznych opraw oswietleniowych
przyciskiem na napieciu 24V sterowanych poprzez zegar ‘astronomiczny.
F F
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L3
28
A ﬂ A
iy
- B6 A L
10 kA
B B
i Lf?lzlij
[P
230 /16 A
C C
|{i 6] [7] [8]
- [ - L
| | 3 |
| |
| 102
| S |
D g | D
[ 4
P2 Przyciski P2 nalezy zabudowaé w pomieszezeniu nr, 0.02
Ustawienie przycisku w pozycji 1 (zwarte styki 1-2) — praca ciggta,
|| Ustawienie rzyc{sku,w }Pozycji 2 (zwarte styki 3-2) - praca automatyczna, ||
poprzez zedarsterujqcy.
Ustawienie przycisku w pozycji O (styki rozwarte) — semafor oraz napisy wyfqczone,
K3 k4
E | Al | | A | E
A2 A2
Ukfad sterowania semaforem oraz napisami na elewacj
sterowanych poprzez zegar astronomiczny.
F F
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Uwagi: o
1.) Pofgczenia obwodow zewnetrznych Dane rozdzielnicy
A nalezy wykona¢ przy zastosowaniu _ A
dfawnic i listew zaciskowych; Producent -
2.) W rozdzielnicy nalezy pozostawié _
B q D co najmniej 20% rezerwe wolnego miejsca Typ - B
— = — — na przysztq rozbudowe; Stopien 30
5 TEE L gﬁg I‘\I‘“m 3.) Rozdzielnice nalezy wyposazyé ochrony .
= === CEL w zamek z kluczem Stopien
vy oraz czytelny schemat strukturalny; ochrony
T oa e e ke ko e 4.) Rozdzielnicg nalezy wyposazyé od narazefs K10
i TR TETETETETETETETTET v opa‘rotu‘rg modu{gwq umozliwiajqeg mechanicznych i
——— wizualizacjg mechaniczng standw
; 8 55 55m S wytgeznikéw oddzielie dla kazdego stanu: Klasa . |
C "”“-“ EENEEEEEER - pofozenie wylgcznika ochronnosci C
T = & (zatqezony/wytqczony); Prqd 195 A
O] (7] [ - mechaniczny wskaznik Zhamionowy
B ..”..'. = - wylgczenia awaryjnego Wﬁrzymo’foéc 10 KA N
na skutek przecigzenia lub zwarcic; Zwarciowa
- oddzielny mechaniczny wskaznik Ulf{ofj TN-S
D wyfqczenia awaryjnego na skutek Sieci (L, L2, L3, N, PE) | p
T !_ prqdu roznicowego (w przypadku Montaz Podtynkowy
|| D aparatow nadprgdowyc _
i paratow nadprqdowych :
| z czfonem roznicowoprqdowym); Wymiary 90x55x16.8 B
- mechaniczny wskaznik stanu stykéw. (WxSx6)
Wejscie 0d aér
E linii zasilajgcej 9ory E
Wyjscie B
linii odbiorczych 0d gory
i F
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WYKAZ ARKUSZY:
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OZNACZENIA LITEROWE STOSOWANE NA SCHEMATACH:

1Q.. = wylgcznik mocy
20.. - rozfqcznik mocy 1P... = licznik energii elektrycznej
3Q.. - rozfqcznik gfdwny, izolacyjny 2P.. - analizator sieci
. ~ lampka kontrolna 1S.. - zegar sten{jqcy programowalny
2S.. = fgeznik zmierzchowy
- podstawa bezpiecznikowa 5. — automat schodowy
1F.. - roziqeznik bezpiecznikowy 45.. - czujnk ruchy
T.. - transformator mocy SN/nn
2F... = wylgeznik nadprqdowy 16.. - generator a.c. (agregat prqdotwérezy)
3F... - wylgeznik nadprqdowy z czfonem roznicowoprgdowym  2G.. - zasilacz awaryjny UPS
4F... = wylgeznik silnikowy C... - bateria kondensatoréw
SF... = ogranicznik mocy L... — dtawik kompensacyjny
Fl... ~ wylgeznik réznicowoprqdowy
K.. - stycznik instalacyjny — —  — obudowa rozdzielnicy
KM... - przekaznik impulsowy _ - - - - — element obcy
KT.. - przekaznik czasowy (zainstalowany poza rozdzielnicq)
KP... - przekaznik pomocniczy
1T... ~ transformator bezpieczefistwa
2T.. = przektadnik prqdowy
3T.. - prostownik
41...  — falownik
5T.. - przeksztattnik d.c./a.c.

6T..  — przeksztattnik a.c./a.c.

Ukfad sieci: TN-S

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa:

— izolacja podstawowa,
— obudowy urzqdzen.

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa:
— samoczynne wyfqczenie zasilania.

Ochrona przeciwporazeniowa uzupefniajgca:
— wytqezniki réznicowoprqdowe, wysokoczufe,
— miejscowe potqczenia wyréwnawcze, ochronne.

inz. Mariusz Kosiorz

j : upr 585/01
PRZEDSIEBIORSTWO Projektant: spec.instalacje elektrycne pr
PROJEKTOWO-WYKONAWCZE
"deem" Anna Dziuba-Jaglinska 5 Witold Pi
. . X ... | mgrinz. Witold Pierz uor 984/05
Wiktorow 50, 98-350 Biata Sprawdzit: | gpec instalacie elektryczne pr
PROJEKT WYKONAWCZY
czedc: nr rysunku:
: Temat: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI W LAZACH,
- UL.TRAUGUTTA 15 E - 5 3
Lokalizacja: ul.Traugutta 15, 42-450 tazy, dz nr ewid.304, 302/4, 303
obr.0001 tazy, jedn.ewid.4 Lazy-miasto
data: Inwestor:  Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach, ul.Lompy 19, 40-038 Katowice skala:
08.2016r |Tytutns.: ROZDZIELNICA TP2. SCHEMAT STRUKTURALNY. WIDOK ELEWACI

BRANZA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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Adres obwodu SA RG/TP2 £
llos¢ elementow 1 1 1 _
E[ Woc zainstalowana [kh] - 14,29 - C
Parametry przewodu/kabla 5x(LgY 1x10) YKYio 5x16 2x(LgY 1x1,5)
elektroenergetycznego | ... | ..
L { Nazwa odbiornika Ochronnik Czton Lampki -
energii elektrycznej/oparaty przeciwprzepigciony zasilajgcy kontrolne
Dodatkowe informacje
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L1 PE L
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D Y Y Y Y Y Y > ) Y D
1P2/0s! 1P2/0s2 TP2/0s3 1P2/0s4 TP2/0s5 1P2/0s6 1P2/0s7 1P2/0s8 TP2/Awt TP2/Rez
c ) J 4 4 J 2 4 ) 4 c
0,49 0,29 0,39 0,39 0,11 0,20 0,39 0,24 0,02 t
YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYz0 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 Y0Yzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5
L Oprawy Oprawy Oprawy Oprawy Oprawy Oprawy Oprawy Oprawy Oprawy Rezerwa -
oSwietlenia oSwietlenia oSwietlenia oSwietlenia oSwietlenia o$wietlenia oSwietlenia oSwietlenia oSwietlenia
podstawowego podstawowego podstawowego podstawowego podstawowego podstawowego podstawowego podstawowego awaryjnego
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L Jednostka Kontrola -
wewnetrznej dostepu
klimatyzacji
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Uwagi: o
1.) Pofqczenia obwoddw zewngtrznych Dane rozdzielnicy
A nalezy wykona¢ przy zastosowaniu _ A
dfawnic i listew zaciskowych; Producent -
2.) W rozdzielnicy nalezy pozostawié _
B q D co najmniej 20% rezerwe wolnego miejsca Typ - B
— = o — na przysztq rozbudowe; Stopien 50
fEET L] sﬁs IC\I'“"?E 3.) Rozdzielnice nalezy wyposazyé ochrony
B ool TTT ofofo nlnln w quek z k|uCZ€m StOpieﬁ B
oo ome oraz czytelny schemat strukturalny; ochrony
o P P PP PP P 4.) Rozdzielnicg nalezy wyposazyé od narazefs K10
i N TETETETETETETET W aparature modufowq umozliwiajgeg mechanicznych i
— wizualizacje mechaniczng standw
- 5 55 wylgcznikéw oddzielnie dla kazdego stanu: Klasa . |
C "”“-“ Ba - pofozenie wylgcznika ochronnosci C
(zafgczony/wytqczony); Prqd 125 A
- mechaniczny wskaznik Zhamionowy
B wylgczenia awaryjnego WWZY”?G{OéC 10 KA N
na skutek przecigzenia lub zwarci; Zwarciowa
- oddzielny mechaniczny wskaznik Ulf{ofj TN-S
D wyfqczenia awaryjnego na skutek Sieci (L1, L2, L3, N, PE) |'p
ai| !_ prqdu roznicowego (w przypadku Montaz POdt}TkOWG
|| D aparatéw nadprqdowych :
B z czfonem roznicowoprqdowym); Wymiary 90x55x16.8 B
- mechaniczny wskaZnik stanu stykéw. (WxSx6)
Wejscie 0d aér
E linii zasilajgce] 9ory E
Wyjscie _
linii odbiorczych 0d gory
F F
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WYKAZ ARKUSZY:

005 [ ™
02/05 [ e
0o/ [Ser o
04/5_ [t e ™
05 /05 @fjﬁ;lig\fsgc;blektowa TK

Ukfad sieci: TN-S

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa:
— izolacja podstawowa,
— obudowy urzqdzef.

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa:
- samoczynne wyfqczenie zasilania.

Ochrona przeciwporazeniowa uzupefniajgca:
~ wyfqczniki réznicowoprgdowe, wysokoczufe,
- miejscowe pofgczenia wyréwnawcze, ochronne.

OZNACZENIA LITEROWE STOSOWANE NA SCHEMATACH:

1Q.. = wylqeznik mocy o ) '
2Q.. - rozfgeznik mocy P.. - |ICZH‘Ik energii glektrycznej
3Q.. - rozfqeznik gfowny, izolacyjny 2P.. - andlizator sieci

F. ~ lampka kontrolna 1S.. = zegor sterujgcy programowalny

2S.. - tgcznik zmierzchowy

- podstawa bezpiecznikowa 3S.. — automat schodowy
1F... — rozfgeznik bezpiecznikowy 45.. - caujnik ruchu
T.. - transformator mocy SN/nn
JF.. - wylqgeznik nadprqdowy 16.. - generator a.c. (agregat prqdotwérezy)
3F... = wylqcznik nadprqdowy z czfonem rdznicowoprqdowym  2G.. - zasilacz awaryjny UPS
4F.. = wylgeznik silnikowy C... ~ bateria kondensatordw
SF... = ogranicznik mocy L... - dfawik kompensacyjny
Fl... — wyfqcznik roéznicowoprgdowy
K... — stycznik instalacyjny — —  — obudowa rozdzielnicy
KM... - przekaznik impulsowy — _— _ __ _ _ _ element obcy
KT.. — przekaznik czasowy (zainstalowany poza rozdzielnicq)
KP... = przekaznik pomocniczy
1T... — transformator bezpieczefistwa
2T.. - przekfadnik prgdowy
3T.. = prostownik
4T.. - falownik
5T.. - przeksztattnik d.c./a.c.

6T.. - przeksztattnik a.c./a.c.

. inz. Mariusz Kosiorz
PRZEDSIEBIORSTWO Projektant: | ¢ oc o elektrycme Lo 85101
PROJEKTOWO-WYKONAWCZE
“deem” Anna Dziuba-Jaglinska mer . Witold Pierz
Wiktorow 50, 98-350 Biata Sprawdzit: Spgec.ins’talacje elektryczne upr 984/05
PROJEKT WYKONAWCZY
czesc: nr rysunku:
Temat: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI W LAZACH,
- UL.TRAUGUTTA 15 E- 54
Lokalizacja: ul. Traugutta 15, 42-450 tazy, dz nr ewid.304, 302/4, 303
obr.0001 Lazy, jedn.ewid.4 tazy-miasto
data: Inwestor:  Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach, ul.Lompy 19, 40-038 Katowice skala:
08.2016r |Tvtutrys.. ROZDZIELNICA TK. SCHEMAT STRUKTURALNY. WIDOK ELEWAC! )
BRANZA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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Adres obwodu SA RG/TK £
llos¢ elementow 1 1 1 _
E[ Woc zainstalowana [kh] - 25,0 - C
Parametry przewodu/kabla 5x(LgY 1x10) YKYio 5x16 2x(LgY 1x1,5)
elektroenergetycznego | ... | ..
L { Nazwa odbiornika Ochronnik Czton Lampki -
energii elektrycznej/oparaty przeciwprzepigciony zasilajgcy kontrolne
Dodatkowe informacje
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Uwagi: o
1.) Pofqczenia obwoddw zewngtrznych Dane rozdzielnicy
A nalezy wykona¢ przy zastosowaniu _ A
dfawnic i listew zaciskowych; Producent -
2.) W rozdzielnicy nalezy pozostawié _
B q D co najmniej 20% rezerwe wolnego miejsca Typ - B
— o na przyszfq rozbudowe; Stopien 30
TEeT IC\I'“‘&’ 3.) Rozdzielnice nalezy wyposazyé ochrony
B = - = w zamek z kluczem Stopien B
oo~ e s oraz czytelny schemat strukturalny, ochrony
oA P P P e 4.) Rozdzielnicg nalezy wyposazyé od narazefs K10
i TETmTET TRTETET v opa‘rotu‘rg modu{gwq umozliwiajqeg mechanicznych i
= —o wizualizacje mechaniczng standw
R R e e wylqcznikow oddzielnie dla kazdego stanu: Klasa . |
C 1600 o - pofozenie wylgcznika ochronnosci C
(zafqczony/wytqczony); Prqd 125 A
- mechaniczny wskaznik Zhamionowy
B wylgczenia awaryjnego WWZY”?G{OéC 10 KA N
na skutek przecigzenia lub zwarcig; Zwarciowa
- oddzielny mechaniczny wskaznik Ulf{ofj TN-S
D wyfqczenia awaryjnego na skutek Sieci (L1, L2, L3, N, PE) |'p
way !_ prqdu roznicowego (w przypadku Montaz NGtY’lkOWY
@[] D aparatéw nadprqdowych :
B z czfonem roznicowoprqdowym); Wymiary 90x55x16.8 B
- mechaniczny wskaZnik stanu stykéw. (WxSx6)
We jscie 0d aér
E linii zasilajgce] 9ory E
Wyjscie _
linii odbiorczych 0d gory
F F
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WYKAZ ARKUSZY:

01/04 gfrzo(:]z;elsy'tcf{o?;ektowq RK
02/04 | Sremet stevkurany
03/04 | Sremet strukurany
04/04 @?jizleellrxgcj;blektowa RK

OZNACZENIA LITEROWE STOSOWANE NA SCHEMATACH:

. -
0. -
.. -

K... -

=
=
|

KT.. -
KP... -

M. =
M. -
3. -
.. -
ST -
6T.. -

wyfgcznik mocy
rozfgcznik mocy
roztqcznik gfowny, izolacyjny

lampka kontrolna

podstawa bezpiecznikowa
roztgcznik bezpiecznikowy

wylfqcznik nadprqdowy

wyfgcznik nadprgdowy z cztonem réznicowoprqdowym
wylfqeznik silnikowy

ogranicznik mocy

— wyfqcznik réznicowoprqdowy

stycznik instalacyjny
przekaznik impulsowy
przekaznik czasowy
przekaznik pomocniczy

transformator bezpieczefistwa
przektadnik prqdowy
prostownik

falownik

przeksztattnik d.c./a.c.
przeksztaftnik a.c./a.c.

26...
C..
L.

— licznik energii elektrycznej
andlizator sieci

zegar sterujgcy programowalny
fqcznik zmierzchowy

automat schodowy

— czujnik ruchu

- transformator mocy SN/nn

- generator a.c. (agregat prgdotwérezy)
- zasilacz awaryjny UPS

- bateria kondensatorow

- dfawik kompensacyjny

— obudowa rozdzielnicy

_—— - - - = element obcy

(zainstalowany poza rozdzielnicq)

Ukfad sieci: TN-S
Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa:

- izolacjo podstawowa,
— obudowy urzqdzefi.

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa:
— samoczynne wyfqczenie zasilania.

Ochrona przeciwporazeniowa uzupefniajgca:
— wylgczniki réznicowoprqdowe, wysokoczufe,
— miejscowe pofqczenia wyrdwnawcze, ochronne,

. inz. Mariusz Kosiorz
PRZEDSIEBIORSTWO Projektant:| g inctalacje elektrycme upr 585/01
PROJEKTOWO-WYKONAWCZE
"deem"” Anna Dziuba-Jaglinska o, Witold Piers
Wiktorow 50, 98-350 Biata  [Sprawdzit: | sec metalacie clekirycane Upr SB4/05
PROJEKT WYKONAWCZY
czesc: nr rysunku:
Temat: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI W LAZACH,
- UL.TRAUGUTTA 15 E - 5 5
Lokalizacja: ul. Traugutta 15, 42-450 tazy, dz nr ewid.304, 302/4, 303
obr.0001 tazy, jedn.ewid.4 tazy-miasto
data: Inwestor: Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach, ul.Lompy 19, 40-038 Katowice skala:
08.2016r |Tytutrys.: ROZDZIELNICA RK. SCHEMAT STRUKTURALNY. WIDOK ELEWACI _
BRANZA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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Adres obwodu SA RG/TK £
llos¢ elementow 1 1 1 _
E[ Woc zainstalowana [kh] - 25,0 - C
Parametry przewodu/kabla 5x(LgY 1x10) YKYio 5x16 2x(LgY 1x1,5)
elektroenergetycznego | ... | ..
L { Nazwa odbiornika Ochronnik Czton Lampki -
energii elektrycznej/oparaty przeciwprzepigciony zasilajgcy kontrolne
g Dodatkowe informacje F
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- E1&AA B16 A Bi6 A B16 A B16 A 81(?3AA L
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typ A 1 13 1 13 typ A
B B
C C
| B L
—————— it il ol ettt Mttt it i i ettt ettt Bt el ettt ettty
D \ N N N D
a & &)
RK /6! RK /0s! RK /Aw! RK /U1 RK /rez RK /rez RK /rez RK /rez
c d 1 1 1 - - - - c
1,6 0,7 2,0 0,9 - - - - t
YDYz0 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 - - - -
— Gniazda Oprawy oswietlenia | Oprawy oéwietlenia |Rezerwa dedykowana| Rezerwa jowna Rezerwa jawna Rezerwa jawna Rezerwa jowna -
wtyczkowe podstawowego awaryjnego i dla systemu - -
ogdlnouzytkowe ewakuacyjnego Gazex - -
F - - F
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Uwagi: o
1.) Pofqczenia obwoddw zewngtrznych Dane rozdzielnicy
A nalezy wykona¢ przy zastosowaniu _ A
dfawnic i listew zaciskowych; Producent -
2.) W rozdzielnicy nalezy pozostawié _
B q D co najmniej 20% rezerwe wolnego miejsca Typ - B
— 7 o — na przysztq rozbudowe; Stopien s
fEET L] IC\I'“"?E 3.) Rozdzielnice nalezy wyposazyé ochrony
B = - = w zamek z kluczem Stopien B
= = = oraz czytelny schemat strukturalny; ochrony
TFL P ololo] [ofofo 4.) Rozdzielnice nalezy wyposazyé od narazen K10
B {ioro I O o w aparature modufowg umozliwiajgeg mechanicznych ]
wizualizacje mechaniczng standw
wylgcznikéw oddzielnie dla kazdego stanu: Klasa . |
C - pofozenie wylgcznika ochronnosci C
(zafqczony/wytqczony); Prqd 125 A
- mechaniczny wskaznik Zhamionowy
B wylgczenia awaryjnego WWZY”?G{OéC 10 KA N
na skutek przecigzenia lub zwarcig; Zwarciowa
- oddzielny mechaniczny wskaznik Ulf{ofj TN-S
D wyfqczenia awaryjnego na skutek Sieci (L1, L2, L3, N, PE) |'p
way !_ prqdu roznicowego (w przypadku Montaz NGtY’lkOWY
@[] D aparatéw nadprqdowych :
B z czfonem roznicowoprqdowym); Wymiary 90x55x16.8 B
- mechaniczny wskaZnik stanu stykéw. (WxSx6)
We jscie 0d aér
E linii zasilajgce] 9ory E
Wyjscie _
linii odbiorczych 0d gory
F F
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Wyprowadzi€¢ zapas drutu 0[/m

rowadzi¢ zapas drutu 0,/m

—

Potgczy¢ z bednarkg w kotfowni w kotfowni
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_
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Wyprowadzi€ zapas drutu 0,7/m

—_———————

il :

Wprowadzi¢ zapas drutu O,/m

Wyprowadzi€ zapas drutu O,/

— = ———flement instalacji uziemienia
— - bednarka stalowa ocynkowana (30x4) mm

Zwdd poziomy
- drut stalowy, ocynkowany 8 mm

[acisk probierczy

instalacji uziemienia

w obudowie podtynkowe]

w warstwie ocieplenia obiektu

| Uziom (uziemienie)

UD - uchwyt dachowy

e .
UK = uchwyt krzyzowy
PSp — pofqczenie spawane
PSk — pofqczenie skrecane
: .| inz. Mariusz Kosiorz 585/01
PRZEDSIEBIORSTWO Projektant: spec.instalacie elektrycme upr
PROJEKTOWO-WYKONAWCZE
"deem"” Anna Dziuba-Jaglinska et . Witold Pierz
. s . nz.
Wiktoréw 50, 98-350 Biata  [Sprawdzit: | gy petalacie clekirycme Lpr 984/05
PROJEKT WYKONAWCZY
czesé: nr rysunku:
Temat: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI W LAZACH,
- UL.TRAUGUTTA 15 ml oo
Lokalizacja: ul. Traugutta 15, 42-450 tazy, dz nr ewid.304, 302/4, 303
obr.0001 tazy, jedn.ewid.4 tazy-miasto
data: Inwestor: Komenda Wojewbdzka Policji w Katowicach, ul.Lompy 19, 40-038 Katowice skala:
Tytutrys.: PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ | UZIEMIENIA
08.2016r |ytns 1:100
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