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Sposob wykonania pseudoboniowania:
W grubosci tynku cienkowarstwowego nalezy wykona¢ pseudoboniowanie,
czyli utworzy¢ liniowa przerwe (pasek) w strukturze tynku za pomoca,
uprzednio naklejonej tasmy malarskiej. Tasme nalezy usuna¢ zaraz po
natozeniu tynku. W celu stworzenia wrazenia gtebi, odstonietg
powierzchnie nalezy pomalowac ciemniejszym o 2 tony odcieniem koloru
uzytego na elewacji.
Wykonanie:
1. Na styropian zabezpieczony siatka zatopiona w kleju natozy¢ preparat
gruntujacy.
2. Wyznaczy¢ na elewacji przebieg boni i naklei¢ w tych miejscach tasme L.
papierowa. mgr‘mz.arch. upr 155/ 82/ Op
o o PRZEDSIEBIORSTWO Projektant:| Maria Dziuba L0-0540
. Otynkowac elewacje. chitekt
" . . PROJEKTOWO-WYKONAWCZE spec.architetura
4. Zerwac tasme (zaczekac az tynk zwigze) "d " A D . ba Ja l'r’]ska
eem nna bziuba- 1 inz
5. Miejsca, w ktérych byta naklejona taéma, pomalowaé 2x farba o 2 tony . , g mgrmz..arch. » upr 26/ LOOKK/ 2012
ciemniejsza. Wiktorow 50, 98-350 Biata Sprawdzit: Anna Dziuba-Jagliniska LO- 0769
spec.architektura
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
czesc: nr rysunku:
- Temat: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI W LAZACH Ak_ 5
Lokalizacja: 42-450 LAZY, UL. TRAUGUTTA 15
data: Inwestor:  Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach, ul.Lompy 19, 40-038 Katowice skala:
09.2016r |Tytutrys: ELEWACJA | - PSEUDOBONIOWANIE.
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