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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Opracowanie niniejsze sporz dzono w oparciu oŚ 

 Zlecenie inwestora; 

 Wizj  lokaln ś 
 Ustalenia mi dzybran oweś 
 Ustalenia z przedstawicielami inwestora; 

 Ustaw  z dnia 7 lipca ń994 r. Prawo budowlane (z pó niejszymi zmianami)ś 
 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (z pó niejszymi zmianami)śś  
 Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (z pó niejszymi zmianami);  

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia ń2 kwietnia 2ŃŃ2 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z pó niejszymi zmianami)ś 

 Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenówś 
 Rozporz dzenie Ministra Ł czno ci z dnia 2ń kwietnia ń995 r. w sprawie warunków technicznych 

zasilania energi  elektryczn  obiektów budowlanych ł czno ciś 
 Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 24 lipca 2ŃŃ9 r. w sprawie 

przeciwpo arowego zaopatrzenia w wod  oraz dróg po arowychś 
 Rozporz dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i żospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2Ńń2 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanegoś 
 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze nia 2Ńń5 r. Zmieniaj ce 

rozporz dzenie w sprawi szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanegoś 
 Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporz dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowegoś 

 Rozporz dzenie Ministra żospodarki z dnia 26 kwietnia 2Ńń3 r. w sprawi warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanieś 

 POLSKIE NORMY: 

PN-EN ISO 128 Rysunek techniczny. Zasady ogólne przedstawiania 

PN-EN 60617 Symbole graficzne stosowane na schematach 

PN-ISO 3864 Symbole graficzne. Barwy bezpiecze stwa i znaki bezpiecze stwa 

PN-IEC 60050-195 Mi dzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i 
ochrona przeciwpora eniowa 

PN-IEC 60050-442 Mi dzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Sprz t 
elektroinstalacyjny 

PN-IEC 60050-826 Mi dzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Cz ć 826Ś 
Instalacje elektryczne 

PN-EN 60446 Zasady podstawowe i bezpiecze stwa przy współdziałaniu człowieka 
z maszyn , oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne 

przewodów barwami albo cyframi 
PN-EN 60073 Zasady podstawowe i bezpiecze stwa przy współdziałaniu człowieka 

z maszyn , oznaczanie i identyfikacja. Zasady kodowania 

wska ników i elementów manipulacyjnych 

PN-EN 60255 Przeka niki pomiarowe i urz dzenia zabezpieczeniowe 

PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 

wymagania podstawowe 

PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 
charakterystyk 

PN-IEC 60364-4 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpiecze stwa (wszystkie arkusze) 
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PN-HD 60364-4 Instalacje elektryczne niskiego napi cia. Ochrona dla zapewnienia 

bezpiecze stwa (wszystkie arkusze) 
PN-IEC 60364-5 

 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Źobór i monta  
wyposa enia elektrycznego (wszystkie arkusze) 

PN-HD 60364-5 Instalacje elektryczne niskiego napi cia. Źobór i monta  
wyposa enia elektrycznego (wszystkie arkusze) 

PN-IEC 60364-7 

 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotycz ce specjalnych instalacji lub lokalizacji (wszystkie arkusze) 

PN-HD 60364-7 Instalacje elektryczne niskiego napi cia. Wymagania dotycz ce 
specjalnych instalacji lub lokalizacji (wszystkie arkusze) 

PN-EN 60909-0 Pr dy zwarciowe w sieciach trójfazowych pr du przemiennego. 
Cz ć Ń. Obliczanie pr dów 

PN-EN 60865-1 Obliczanie skutków pr dów zwarciowych. Cz ć ńŚ Źefinicje i 
metody obliczania 

PN-EN 61558 Bezpiecze stwo u ytkowania transformatorów, zasilaczy, dławików i 
podobnych urz dze  

PN-EN 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapi ciowe 

PN-EN 60947 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapi ciowa 

PN-EN 50005 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapi ciowa do zastosowa  
przemysłowych - Oznaczenia zacisków i liczba wyró niaj ca - 

Postanowienia ogólne 

PN-EN 60269 Bezpieczniki topikowe niskonapi ciowe – Wymagania ogólne 

PN-EN 60127 Bezpieczniki topikowe miniaturowe 

PN-EN 60044-1 Przekładniki. Przekładniki pr dowe 

PN-EN 60044-1:2000/A1 Przekładniki. Przekładniki pr dowe 

PN-EN 60044-1:2000/A2 Przekładniki. Przekładniki pr dowe 

PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 

PN-EN 50102 Stopnie ochrony przed zewn trznymi uderzeniami mechanicznymi 

zapewnianej przez obudowy urz dze  (Kod IK) 
PN-EN 60204 Bezpiecze stwo maszyn. Wyposa enie elektryczne maszyn 

PN-EN 12665 wiatło i o wietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria okre lania 
wymaga  dotycz cych o wietlenia 

PN-EN 12464-1 wiatło i o wietlenie. O wietlenie miejsc pracy. Cz ć ńŚ Miejsca 
pracy we wn trzach 

PN-EN 12464-2 wiatło i o wietlenie. O wietlenie miejsc pracy. Cz ć 2Ś Miejsca 
pracy na zewn trz 

PN-EN 13201 O wietlenie dróg 

PN-EN 12193 wiatło i o wietlenie. O wietlenie w sporcie 

PN-EN 1838 Zastosowanie o wietlenia. O wietlenie awaryjne 

PN-EN 50172 Systemy awaryjnego o wietlenia ewakuacyjnego 

PN-ISO 3864 Symbole graficzne. Barwy bezpiecze stwa i znaki bezpiecze stwa 

PN-EN 50171 Centralne układy zasilania 

PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne 
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PN-89/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona 

PN-IEC 61024 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 

PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa. Cz ć ńŚ Zasady ogólne 

PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa. Cz ć 2Ś Zarz dzanie ryzykiem 

PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa. Cz ć 3Ś Uszkodzenia fizyczne obiektów i 
zagro enie ycia 

PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa. Cz ć 4Ś Urz dzenia elektryczne i 
elektroniczne w obiektach 

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napi cia. Ochrona 
przeciwpora eniowa 

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa 

N SEP-E-005 Źobór przewodów elektrycznych do zasilania urz dze  
przeciwpo arowych, których funkcjonowanie jest niezb dne w czasie 
po aru 
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2. PRZEDMIOT PROJEKTU I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem projektu wykonawczego s  instalacje elektryczne Termomodernizacji budynku Komisariatu 

Policji w Łazach, ul. Traugutta ń5 

 

 

Inwestorem przedsi wzi cia jest Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, 40-038 Katowice 

 

W zakres niniejszego opracowania projektowego wchodz Ś 
 żłówna linia zasilaj caś 
 Rozdzielnica główna nnś 
 Wewn trzne linie zasilaj ceś 
 Trasy kablowe; 

 Rozdzielnice obiektowe; 

 Instalacja o wietlenia podstawowego obiektuś 
 Instalacja o wietlenia awaryjnego obiektuś 
 Instalacja o wietlenia zewn trznegoś 
 Instalacja gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczeniaś 
 Instalacja gniazd wtyczkowych, wydzielonych; 

 Instalacja zasilania urz dze  elektrycznych ogólnego przeznaczeniaś 
 Instalacja zasilania urz dze  wentylacyjnych i klimatyzacyjnychś 
 Instalacja zasilania urz dze  sanitarnychś 
 Instalacja poł cze  wyrównawczychś 
 Ochrona przeciwpora eniowa. 
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3. ZASILANIE OBIEKTU W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 

Obiekt b dzie zasilany w energi  elektryczn  przy zastosowaniu istniej cej głównej linii zasilaj cej (żLZ) 
wyprowadzonej z zestawu zł czowo-pomiarowego zlokalizowanego w jego pobli u w kierunku projektowanej 

rozdzielnicy głównej.  Źodatkowo przewiduj  si  przygotowanie infrastruktury dla rezerwowej linii GLZ. 

Z Rż wyprowadzono wewn trzne linie zasilaj ce (WLZ) w kierunku rozdzielnic obiektowych oraz 

odbiorników o znacznej mocy znamionowej. 
Lokalizacja poszczególnych rozdzielnic została dopasowana do charakteru i powierzchni obiektu, wielko ć i 
rodzaj zale  od zapotrzebowania na energi  elektryczn  w danym miejscu. Z rozdzielnic wyprowadzono 

obwody ko cowe słu ce do dystrybucji i zasilania odbiorników energii elektrycznej. 

3.1.  ROZDZIELNICA GŁÓWNA NISKIEGO NAPIĘCIA 

Centralnym punktem rozdziału energii elektrycznej na napi ciu niskim (0,4 kV) w obiekcie jest rozdzielnica 

główna zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu ruchu elektrycznego w piwnicy. 

Rozdzielnic  główn  nn zaprojektowano w postaci szafy wolnostoj cej. 
W RG przewidziano zabudow  aparatury rozdzielczej i sterowniczej: 

 Rozł cznik bezpiecznikowyś 
 Rozł cznik główny linii zasilaj cejś 
 Wielofunkcyjny miernik parametrów sieciś 
 Przekładniki pr doweś 
 Ochronniki przeciwprzepi ciowe typu ń+2ś 
 Rozł czniki bezpiecznikoweś 
 Aparatura kontrolno-steruj ca. 

Rozdzielnica główna powinna być wykonana zgodnie z zaleceniami i uwagami oraz spełniać nast puj ce 
wymagania szczegółoweŚ 

 Zespół rozdzielczy zbudowany w warunkach fabrycznych, wolnostoj cy w postaci szaf rozdzielczych, 
wyposa ony w obudow  stalow  ocynkowan  o mocnej i sztywnej konstrukcji oraz wysokiej 
wytrzymało ci mechanicznej (obudowa zapewnia łatwo ć obsługi, naprawy i konserwacji oraz 
czyszczenie); 

 Układ pracy sieci elektroenergetycznej: TN-C-S; 

 Pojedynczy układ szyn zbiorczych fazowych oraz neutralna wykonane z miedzi elektrolitycznej o 
przekroju prostok tnym w układzie trójfazowym, szyna ochronna o takim samym przekroju, szyny w 
wykonaniu wzmocnionym zapewniaj cym wytrzymało ć na działanie dynamiczne pr dów 
zwarciowych; 

 Wszelkie metalowe elementy nale y skutecznie ze sob  powi zać i ł czyć z szyn  ochronn ś 
 Układy pracy o ró nych napi ciach znamionowych musz  być od siebie całkowicie odseparowane, 

okablowanie nale y ł czyć na ró nych listwach zaciskowych z wła ciwym zabezpieczeniem przed 
kontaktem w przypadku zaka czania przewodówś 

 Okablowanie pomi dzy listwami zaciskowymi musi mieć charakter ci gły, nie jest dopuszczalne 
ł czenie przewodówś 

 Zaciski monta owe nale y poł czyć w zespół funkcjonalnych grup opisanych czytelnie przy 
zastosowaniu tabliczek opisowych, szczególnie istotne jest oznaczenie zacisków, które przenosz  
sygnały napi ciowe spoza rozdzielnicyś 

 Poł czenia wewn trzne wykonać przy zastosowaniu wzmocnionych przewodów miedzianych o izolacji 
Ń,6/ń kV, nie instalować okablowania w przedziałach szyn zbiorczychś 

 Okablowanie linii zasilaj cych i steruj ce nale y trwale oznaczyć w celu identyfikacji przy zastosowaniu 
metalowych nasadek pier cieniowych na zako czeniach wyposa onych z numery lub opisyś 

 Uzwojenia wtórne przekładników pr dowych nale y uziemić z jednej strony poprzez poł czenie 
rozł czneś 

 Pełne badania typuś 
 Odporno ć na łuk elektrycznyś 
 Wszystkie zastosowane aparaty i obudowy musz  być produkowane przez jednego producenta i 

zapewniać pełne badania typuś 
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 Wyposa enie w wył czniki typu suchego z wyzwalaniem swobodnym z mechanizmem r cznym oraz 
wyzwalaczami elektronicznymi; 

 Stopie  ochronyŚ IP3Ńś 
 Odporno ć mechanicznaŚ IKŃ8ś 
 Znamionowe napi cie izolacji: 1000 V; 

 Cz stotliwo ć znamionowaŚ 5Ń Hzś 
 Wyposa enie w kiesze  zawieraj c  schemat strukturalnyś 
 Opisane i czytelnie oznakowane aparaty elektryczne; 

 Opisana i oznakowana czytelnie na zewn trz. 
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4. DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OBIEKCIE 

4.1. WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE 

W celu rozdziału energii elektrycznej w obiekcie zastosowano system wewn trznych linii zasilaj cych (WLZ) 

w postaci kabli elektroenergetycznych doprowadzonych do zacisków przył czeniowych urz dze  
technologicznych oraz do szyn zbiorczych tablic rozdzielczych. 

4.2.  ROZDZIELNICE OBIEKTOWE 

W celu dystrybucji energii elektrycznej do odbiorników ko cowych przewidziano zastosowanie rozdzielnic 
obiektowych niskiego napi cia podzielonych zgodnie z przeznaczeniem technologicznym. 

Przewidziano zastosowanie rozdzielnic o parametrach znamionowych: 

 Układ pracy sieci elektroenergetycznejŚ TN-C-S; 

 Napi cie znamionoweŚ 23Ń/4ŃŃ Vś 
 Cz stotliwo ć znamionowaŚ 5Ń Hzś 
 Rodzaj zabudowy: natynkowa lub podtynkowa; 

 Rodzaj obudowy: blacha stalowa malowana proszkowo, wyposa enie w pełne drzwi i maskownice oraz 
listwy zaciskowe; 

 Materiał wykonania szyn zbiorczych lub elementów bloku rozdzielczegoŚ Mied ś 
 Klasa ochronno ciŚ I lub II. 

 

Rozdzielnice nale y wykonać zgodnie z poni szymi zaleceniami i uwagamiŚ 

 Wszystkie zastosowane aparaty i obudowy musz  być produkowane przez jednego producenta i 
zapewniać pełne badania typuś 

 Nale y zapewnić rezerw  wolnego miejsca (ok. 2Ń %) w celu umo liwienia rozbudowy o kolejne 
aparaty odpływowe w przyszło ciś 

 Zastosować dwie osobne szyny N i PE; 

 Źo poł cze  wewn trznych zastosować przewody elektroenergetyczne typu LgY, stosować ko cówki 
tulejowe, rozgał ne z izolacj  i mo liwo ci  podł czenia do danego aparatu oraz indywidualnego 
zaci ni cia przewodów dochodz cych i odchodz cychś 

 Wszystkie obwody zewn trzne wyprowadzić poprzez listwy zaciskowe stosownie do przekroju 
przewodów mocowane na szynie standardowej TH 35ś 

 Wszystkie obwody od aparatów do listew opisać przy listwach zaciskowychś 
 Wyposa yć w kieszenie zlokalizowane na wewn trznej stronie drzwiczek zawieraj ce schematy 

strukturalne, jednokreskowe; 

 Opisać i oznakować czytelnie i trwale aparaty elektryczneś 
 Opisać i oznakować czytelnie i trwale elewacj  zewn trzn ś 
 Kompletne rozdzielnice przed zamontowaniem nale y przedstawić do akceptacji inwestorowi. 
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5. OŚWIETLENIE OBIEKTU 

5.1. OŚWIETLENIE PODSTAWOWE 

Źla poszczególnych pomieszcze  przyj to nast puj ce warto ci redniego nat enia o wietleniaŚ 
 Magazyny: 200 lx; 

 Techniczne: 200 lx; 

 Socjalne: 200 lx; 

 Biurowe: 500 lx; 

 Toalety: 200 lx; 

 Klatka schodowa: 150 lx; 

 Komunikacyjne: 100 lx. 

 

Szczegółowe dane i parametry zastosowanych opraw o wietleniowych (rodzaj, barwa i moc ródeł wiatła, typ 
optyki i rozsyłu, strumie  wietlny i skuteczno ć, stopie  ochrony, kolorystyka, materiał wykonania, napi cie 
zasilania) zostały okre lone w legendzie na rysunku lub w zestawieniu materiałów głównych. 

Typy i rodzaje opraw zostały dopasowane do warunków panuj cych w poszczególnych pomieszczeniach 
obiektu, uwzgl dniono wymagania architektoniczne, u ytkowe i funkcjonalne, zastosowano urz dzenia 
przystosowane do monta u dostropowego (w systemowych lub pełnych sufitach podwieszanych), 
nastropowego, zwieszanego lub na ciennego. 

Oprawy ze ródłami fluoroscencyjnymi lub wyposa one w wietlówki kompaktowe b d  zawierały 
elektroniczne układy zapłonowe w celu poprawy warunków oraz wydłu enia czasu pracy ródeł wiatła, 
oprawy wyposa one w ródła typu LźŹ – klasyczne zasilacze elektroniczne. 

Rysunki instalacji o wietleniowej zawieraj ce szczegółow  lokalizacj  opraw o wietleniowych nale y 
porównać oraz rozpatrywać z projektem architektonicznym. 

W przypadku wyst pienia ewentualnej kolizji opraw o wietleniowych z elementami instalacji wentylacyjnych 
oraz klimatyzacyjnych, oprawy nale y przesun ć eliminuj c kolizj . 

Sterowanie prac  obwodów o wietlenia podstawowego wn trzowego b dzie odbywać si  przy zastosowaniuŚ 
 Lokalnych wył czników pojedynczych, szeregowych, schodowych, krzy owych w pomieszczeniach 

u ytkowych o niewielkiej powierzchniś 
 Lokalnych przycisków monostabilnych współpracuj cych z automatem schodowym w przypadku 

ci gów komunikacji pionowej. 

5.2. OŚWIETLENIE AWARYJNE 

O wietlenie awaryjne jest okre leniem kilku specyficznych odmian o wietlenia, to znaczyŚ 
 źwakuacyjnego, które z kolei nale y podzielić naŚ 

 O wietlenie dróg ewakuacyjnychś 
 O wietlenie strefy otwartejś 
 O wietlenie strefy wysokiego ryzyka. 

 Zapasowego. 

W przypadku dróg ewakuacyjnych o szeroko ci do 2 m, rednia warto ć nat enia o wietlenia na podłodze 
wzdłu  rodkowej linii drogo ewakuacyjnej powinna być nie mniejsza ni  ń lx, natomiast na centralnym pasie 
drogi (obejmuj cej nie mniej ni  połow  jej szeroko ci), nat enia o wietlenia powinno stanowić co najmniej 
5Ń % podanej warto ci. Szersze drogi ewakuacyjne mog  być traktowane jako kilka dróg o szeroko ci 2 m lub 

mog  być o wietlone jak w strefach otwartych. Stosunek maksymalnego do minimalnego nat enia o wietlenia 
wzdłu  centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien być wi kszy ni  4ŃŚń. 
Zgodnie z norm  PN-źN ń838Ś2Ńń3 nat enie o wietlenia w pobli u urz dze  p.po  powinno wynosić 5lx. 
W strefie otwartej nat enie o wietlenia nie powinno być mniejsze ni  Ń,5 lx na poziomie podłogi, na 
niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyj tkiem wyodr bnionego przez wył czenie z tej strefy 
obwodowego pasa o szeroko ci Ń,5 m. Stosunek maksymalnego do minimalnego nat enia o wietlenia w strefie 

otwartej nie powinien być wi kszy ni  4ŃŚń. 
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W obiekcie zastosowano system o wietlenia awaryjnego oparty o nast puj ce rozwi zaniaŚ 
 Wydzielone oprawy wyposa one w układy podtrzymania zasilania w przypadku zaniku napi cia z sieci 

elektroenergetycznej w postaci przekształtników energoelektronicznych współpracuj cych z 
akumulatorami; 

 Oprawy wskazuj ce kierunek ewakuacji zawieraj ce piktogramy wyposa one w układy podtrzymania 
zasilania w przypadku zaniku napi cia z sieci elektroenergetycznej w postaci przekształtników 
energoelektronicznych współpracuj cych z akumulatorami. 

Oprawy o wietlenia awaryjnego zasilono z rozdzielnic obiektowych. 
Oprawy o wietlenia awaryjnego posiadaj  wiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie 
przeciwpo arowej wydane przez CNBOP w Józefowie k/Otwocka do stosowania w ochronie przeciwpo arowej. 

5.3.  INSTRUKCJA EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH 

Urz dzenia o wietlenia elektrycznego stanowi  zespół elementów składaj cy si Ś 

 Z opraw o wietleniowychś 
 Ze ródeł wiatłaś 
 Z obwodów zasilaj cych i steruj cych ich prac ś 
 Z konstrukcji wsporczych. 

Przyj cie do eksploatacji urz dze  o wietlenia elektrycznego mo e nast pić po stwierdzeniu, eŚ 

 Odpowiadaj  wymaganiom okre lonym w PN i przepisach dotycz cych budowy urz dze  
o wietleniowychś 

 Zainstalowano je zgodnie z dokumentacj  techniczn ś 
 Odpowiadaj  warunkom ochrony przeciwpo arowej i przeciwpora eniowejś 
 Zostały dopasowane do rodowiska i warunków pracy w miejscu ich zainstalowania; 

 Zapewniaj  wła ciwe warto ci podstawowych parametrów charakteryzuj cych o wietlenie (rozkład 
iluminacji, nat enie, oddawanie barw, ol nienie itd.)ś 

 Rozwi zania i podział obwodów o wietlenia elektrycznego umo liwiaj  racjonalne zu ycie energii 

elektrycznej. 

Na urz dzeniach o wietlenia elektrycznego powinny być umieszczone i utrzymane w stanie czystym i 
czytelnym oznaczenia: 

 Stosowanych zabezpiecze ś 
 Przewodów zasilaj cychś 
 Numerów obwodówś 
 ródeł wiatłaś 
 Obwodów sterowania i sygnalizacji. 

Urz dzenia o wietlenia elektrycznego wył czone przez zabezpieczenia mo na ponownie wł czyć po usuni ciu 
przyczyn wył czenia, a w razie niestwierdzenia tych przyczyn – po wykonaniu próbnego wł czenia. 

Stan techniczny urz dze  o wietlenia elektrycznego oraz warunki eksploatacji powinny być kontrolowane i 
oceniane na podstawie wyników przeprowadzanych okresowo ogl dzin i przegl dów. 

Kontrol  czynnych ródeł wiatła elektrycznego w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi nale y 
przeprowadzać na bie co, a w pozostałych pomieszczeniach  - co najmniej raz w miesi cu. Brakuj ce ródła 
wiatła nale y uzupełniać na bie co. 

Podczas przeprowadzania ogl dzin urz dze  o wietlenia elektrycznego nale y dokonać oceny stanu urz dze  i 
sprawdzić w szczególno ciŚ 

 Stan widocznych cz ci przewodów, głównie ich poł cze  oraz osprz tuś 
 Stan czysto ci opraw i ródeł wiatłaś 
 Stan ubytku ródeł wiatłaś 
 Realizacj  zasad racjonalnego u ytkowania o wietleniaś 
 Stan ochrony przeciwpo arowej i przeciwpora eniowej; 

 Stan urz dze  zabezpieczaj cych i sterowaniaś 
 Wskazania aparatury kontrolno-pomiarowej. 
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Nieprawidłowo ci stwierdzone w czasie ogl dzin nale y usun ć i w razie potrzeby wykonać zabiegi 
konserwacyjne dotycz ce ródeł wiatła i opraw.  

Przegl dy urz dze  o wietlenia elektrycznego nale y przeprowadzać nie rzadziej ni Ś 

 Raz na dwa lata je eli chodzi o o wietlenie zewn trzne w pomieszczeniach wilgotnych, gor cych, 
zapylonych, w których wyst puj  wyziewy r ce oraz zaliczone do odpowiedniej kategorii zagro enia 

po arowegoś 
 Raz na pi ć lat w innych przypadkach. 

Przegl dy powinny obejmować w szczególno ciŚ 

 Szczegółowe ogl dzinyś 
 Sprawdzenie stanu technicznego i pomiary skuteczno ci ochrony przeciwpora eniowejś 
 Pomiary rezystancji izolacji; 

 Wymian  uszkodzonych ródeł wiatłaś 
 Sprawdzanie stanu osłon i zamocowania urz dze  o wietleniowychś 
 Badania kontrolne nat enia o wietlenia i jego zgodno ć z PNś 
 Czynno ci konserwacyjne i naprawy zapewniaj ce popraw  pracy urz dze  o wietleniowych. 

Urz dzenia o wietleniowe powinny być przekazane do remontu, je eli stwierdzi si Ś 

 Pogorszenie stanu technicznego opraw, które uniemo liwia uzyskanie wymaganej warto ci nat enia 
o wietleniaś 

 Uszkodzenie zagra aj ce bezpiecze stwu obsługi lub otoczenia. 

6. STANDARDY WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

6.1. INSTALACJE OBWODÓW OŚWIETLENIOWYCH 

Poszczególne obwody instalacji o wietleniowej zasilono jednofazowo z tablic rozdzielczych zlokalizowanych w 

obiekcie i dedykowanych do obsługi danego obszaru (obci enia s  zrównowa one na wszystkich fazach). 
Instalacje nale y układać lub prowadzićŚ 

 Podtynkowo; 

 Podtynkowo w rurkach osłonowych. 
Ł czniki obwodów o wietleniowych nale y umieszczać obok drzwi (od strony klamki) w taki sposób, aby 
rodek najwy ej poł czonego ł cznika znajdował si  nie wy ej ni  ńń5 cm ponad gotow  powierzchni  podłogi. 

Ł czniki instalowane ponad powierzchniami pracy powinny być umieszczane w poziomej strefie instalacyjnej 
na zalecanej wysoko ci ńŃ5 cm ponad gotow  powierzchni  podłogi. 
W pomieszczeniach biurowych, socjalnych, komunikacyjnych nale y stosować osprz t o wietleniowy o stopniu 
ochrony IP2Ń, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych lub przej ciowo wilgotnych osprz t o stopniu ochrony 
IP44.  

Obwody instalacji o wietlenia nale y wykonać przy zastosowaniu przewodów elektroenergetycznych typu 

YŹY o 3xń,5 mm2
. Przyciski sterowania opraw o wietleniowych sterowanych przez automat schodowy nale y 

wykonać przewodem YŹY 2xń,5 mm2
. 

Wszystkie oprawy oraz ł czniki o wietleniowe nale y trwale opisać przy zastosowaniu czytelnych oznaczników 
zawieraj cych informacje na temat numeru obwodu zasilaj cego. 

Po wykonaniu robót monta owych, zainstalowaniu i uruchomieniu opraw o wietleniowych konieczne jest 
wykonanie pomiarów nat enia o wietlenia w obiekcie w warunkach nocnych i docelowym układzie zasilania. 

6.2. INSTALACJE OBWODÓW GNIAZD WTYCZKOWYCH, SIŁOWYCH. 
Instalacja gniazd wtyczkowych obejmuje: 

 żniazda ogólnou ytkowe, podtynkowe typu 2P+Zś ń6 Aś 23Ń Vś IP2Ń w kolorze białym (oznaczenie A)ś 
 żniazda ogólnou ytkowe, podtynkowe typu 2P+Zś ń6 Aś 23Ń Vś IP44 w kolorze białym (oznaczenie B); 

 żniazda ogólnou ytkowe, wydzielone, podtynkowe typu 2P+Z; 16 A; 230 V; IP20 w kolorze 

czerwonym (oznaczenie KA). 
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Poszczególne obwody instalacji gniazd wtyczkowych zasilono jednofazowo, jednostronnie z rozdzielnic 
obiektowych zlokalizowanych w budynku i dedykowanych do obsługi danego obszaru (obci enia s  
zrównowa one na wszystkich fazach). 

Instalacje nale y układać lub prowadzić podtynkowo. 

żniazda wtyczkowe nale y instalować w taki sposób, aby rodek najwy ej poło onego gniazda znajdował si  
nie wy ej ni Ś 

 3Ń cm ponad gotow  powierzchni  podłogi (monta  podtynkowy) w przypadku nast puj cych 
pomieszcze Ś 
 Komunikacyjnych; 

 Magazynowych; 

 Socjalnych; 

 Szatni; 

 Biurowych; 

 ń4Ń cm ponad gotow  powierzchni  podłogi (monta  podtynkowy) w sanitariatach w pobli u zlewówś 
 ń6Ń cm ponad gotow  powierzchni  podłogi (monta  podtynkowy) w pomieszczeniach technicznych. 

 

W pomieszczeniach wilgotnych lub przej ciowo wilgotnych nale y stosować osprz t elektroinstalacyjny o 
stopniu ochrony IP44, w pozostałych – IP20. 

W pomieszczeniach biurowych lub podobnych nale y instalować gniazda ogólnou ytkowe w bezpo rednim 
s siedztwie gniazd wydzielonych, jak i równie  gniazd teleinformatycznych sieci logicznej (opracowanie 
instalacji słabopr dowych), mo liwe jest stosowanie wspólnych ramek wielokrotnych, zestawy tego typu 
stanowi  punkty dystrybucji elektryczno-logicznej (PźL) i s  dedykowane lub przypisane do poszczególnych 
stanowisk pracy.  żniazda ogólnou ytkowe oraz wydzielone powinny być zasilane z tej samej fazy w obr bie 
jednego stanowiska. 

W obiekcie zostały zastosowane punkty dystrybucji elektryczno-logicznej typ 1 (PEL1), punkty dystrybucji 

elektryczno-logicznej typ 2 (PEL2) oraz kolumny dystrybucji biurowej (KB1). Poszczególne punkty dystrybucji 

elektryczno-logicznej składaj  si  zś 

 Punkt elektryczno-logiczny typu 1 (PEL1) zawiera: 

 

- dwa gniazda ogólnou ytkowe, montowane w kanale instalacyjnym; typu 2P+Z; 16A; 230V; 

IP20; (45x45) mm; w kolorze białym (oznaczenie M). 
- dwa gniazda ogólnou ytkowe, wydzielone, montowane w kanale instalacyjnym; typu 2P+Z; 

16A; 230V; IP20; (45x45) mm w kolorze czerwonym (oznaczenie KM). 

- trzy gniazda RJ45 (zgodnie z dokumentacj  słabopr dow ). 
 

 Punkt elektryczno-logiczny typu 2 (PEL2) zawiera: 

 

- dwa gniazda ogólnou ytkowe, wydzielone, montowane w kanale instalacyjnym; typu 2P+Z; 

16A; 230V; IP20; (45x45) mm w kolorze czerwonym (oznaczenie KM). 

- trzy gniazda RJ45 (zgodnie z dokumentacj  słabopr dow ). 
 

 Kolumna dystrybucji biurowej (KB1) zawiera: 

 

- dwa gniazda ogólnou ytkowe, wydzielone, montowane w kolumnie instalacyjnej typu 2P+Z; 

16A; 230V; IP20; (45x45) mm w kolorze czerwonym (oznaczenie KM). 

- dwa gniazda ogólnou ytkowe, montowane w kanale instalacyjnymś typu 2P+Zś ń6Aś 23ŃVś 
IP20; (45x45) mm; w kolorze białym (oznaczenie M). 

- trzy gniazda RJ45 (zgodnie z dokumentacj  słabopr dow ). 
 

 

Wszystkie gniazda wtyczkowe nale y trwale opisać przy zastosowaniu czytelnych oznaczników zawieraj cych 
informacje na temat numeru obwodu zasilaj cego. 
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6.3. ZASILANIE URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH 

W obiekcie przewidziano zastosowanie systemu wentylacyjnego oraz klimatyzacyjnego. W celu zasilania wy ej 
wymienionych urz dze  konieczne jest wyprowadzenie przewodów i kabli elektroenergetycznych z rozdzielnic 
obiektowych. Poszczególne obwody nale y układać b d  prowadzić podtynkowo. 

Informacje na temat zastosowanej aparatury zabezpieczaj cej, sterowniczej i pomiarowej oraz przekrojów 
przewodów elektroenergetycznych podano na schematach strukturalnych rozdzielnic. 
UWAGA: 

Instalację sterowniczą dla urządzeń wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych (sterowniki swobodnie 
programowalne, programatory elektroniczne, czasowe, zasilacze, transformatory bezpieczeństwa, 
okablowanie itp.) opracuje i wykona wykonawca instalacji automatyki branży wentylacyjno-chłodniczej na 
potrzeby obiektu, w zakresie niniejszego opracowania leży jedynie doprowadzenie kabli zasilających do szaf 
zasilająco-sterowniczych urządzeń. 

6.4. ZASILANIE URZĄDZEŃ INSTALACJI SŁABOPRĄDOWYCH 

W obiekcie przewidziano zastosowanie instalacji słabopr dowych, w skład których wchodz  nast puj ce 
urz dzeniaŚ 

 Okablowania strukturalnego (szafa CPD); 

 Systemu przyzywowego (zasilacze); 

 Systemu sygnalizacji włamania i napadu (centrale). 
 

W celu zasilania wy ej wymienionych urz dze  konieczne jest wyprowadzenie przewodów i kabli 
elektroenergetycznych z rozdzielnic obiektowych. Poszczególne obwody nale y układać b d  prowadzić 
podtynkowo. 

Informacje na temat zastosowanej aparatury zabezpieczaj cej, sterowniczej i pomiarowej oraz przekrojów 
przewodów elektroenergetycznych podano na schematach strukturalnych rozdzielnic. Źokładne opisy instalacji 

niskopr dowych zostały zawarte w opracowaniu słabopr dowym, w opracowaniu silnopr dowym został 
poruszony jedynie aspekt zasilania powy szych instalacji. 

6.5.  TRASY DRABIN I KORYT KABLOWYCH 

Źystrybucja energii elektrycznej w obiekcie została zrealizowana przy u yciuŚ 
 wewn trznych linii zasilaj cych prowadzonych w kierunku tablic rozdzielczych oraz odbiorników o 

du ej mocyś 
 przewodów i kabli elektroenergetycznej w celu zasilania ko cowych odbiorników energii elektrycznej 

System tranzytu koryt kablowych nale y zrealizować zgodnie z poni szymi wymaganiami i uwagami 
instalacyjnymi: 

 wykonanie z blachy stalowej, ocynkowanej perforowanej; 

 wysoko ć „burty” co najmniej 6Ń mmś 
 grubo ć blachy co najmniej ń,5 mmś 
 rozstaw elementów konstrukcji wsporczych nale y dostosować do no no ci koryt przy zało eniu 

maksymalnego ich obci enia przez przewody i kable, nie wi cej ni  2 mś stosować zawiesia i podpory 
posiadaj ce atesty i certyfikaty producenta, nie wolno wykonywać takich elementów własnym 
staraniem i we własnym zakresieś 

 zej cia pionowe przewodów i kabli z koryt kablowych nale y wykonać przy zastosowaniu drabinek 
kablowych; 

 w zakresie generalnego wykonawcy le y dostawa, wykonanie tranzytu kablowego, uło enie przewodów 
i kabli, podł czenie do odbiorników, uruchomienie, testy i pomiary kontrolne, jak i równie  
zrealizowanie wszystkich niezb dnych przebić, przewiertów przez stropy i ciany wraz z ich 
pó niejszym uszczelnieniem. 
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6.6. ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE 

Przy przej ciach instalacjami elektrycznymi przez stropy oraz pomi dzy wydzielonymi strefami po arowymi 
nale y wykonać uszczelnienia przeciwpo arowe o odporno ci ogniowej przegrody dziel cej poszczególne 
strefyś nale y zastosować zapraw  oraz mas  uszczelniaj c  zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta. 

Zabezpieczone przej cia nale y oznakować poprzez zastosowanie trwałych i nie cieralnych etykiet 
zawieraj cych nast puj ce daneŚ 

 Nazw  uszczelnieniaś 
 Źat  wykonania uszczelnieniaś 
 Nazw  firmy wykonuj cej uszczelnienie. 

Zabezpieczenia przeciwpo arowe przepustów wykonane b d  według rozwi za  systemowych posiadaj cych 
wymagane certyfikaty zgodno ci. 
Przepusty instalacyjne o rednicy wi kszej ni  Ń,Ń4 m w cianach i stropach pomieszczenia zamkni tego, dla 
których wymagana klasa odporno ci ogniowej jest nie ni sza ni  ź I 6Ń lub R ź I 6Ń, a nieb d cych elementami 
oddzielenia przeciwpo arowego, powinny mieć klas  odporno ci ogniowej (ź I) cian i stropów tego 

pomieszczenia.  

6.7.  INSTALACJA PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU 

W pobli u głównych drzwi wej ciowych do obiektu (pomieszczenie dy urki Ń.Ń2) przewidziano monta  
przycisków steruj cych oznaczonych jakoŚ „PRZźCIWPO AROWY WYŁ CZNIK PR ŹU” – PPWP. 

U ycie przycisków PPWP powoduje pozbawienie zasilania odbiorników z rozdzielnicy głównej. 
Źodatkowo u ycie przycisku oznaczonego jako PPWP_UPS powoduje pozbawienie zasilania obwodów 
zasilanych z zasilacza awaryjnego UPS. 

Przyciski zostan  poł czone przy zastosowaniu kabli bezhalogenowych, ognioodpornych typu HDGs PH90 

2x2,5 mm
2
 do zacisków wej ciowych układu wyzwalacza wzrostowego współpracuj cego z rozł cznikiem 

głównym w członie zasilaj cym Rż.  

6.8.  INSTALACJA ZASILACZA AWARYJNEGO UPS 

W celu podtrzymania dostawy energii elektrycznej do urz dze , które nie toleruj  przerw w zasilaniu 

maj cych zwi zek z przeł czeniem ródeł zasilania obiektu w przypadku awarii zasilania z podstawowego 

przył cza sieci energetyki zawodowej przewidziano zastosowanie bezprzerwowych zasilaczy awaryjnych 

(UPS). 

Moc wyj ciowa UPS została dostosowana do ilo ci zainstalowanego sprz tu komputerowego, 
zainstalowanych systemów specjalnych oraz urz dze  sieciowych.  

 Moc znamionowa: 20 kV∙Aś 
 Ilo ć faz WźŚWYŚ 3Ś3; 

 Napi cie zasilaj ceŚ 3x4ŃŃ/23Ń+N V A.C.ś 
 Współczynnik zniekształce  (THŹi)Ś <5% 

 Wej ciowy współczynnik mocyŚ >Ń,98ś 
 Napi cie nominalne, wyj cioweŚ 23Ń+N V A.C.ś 
 Cz stotliwo ć nominalnaŚ 5Ń Hzś 
 Zakres cz stotliwo ciŚ (-ń÷ń%)ś 
 Sprawno ć w trybie On-line: 95, 8%; 

 

Układ UPS zostanie podł czony do wył. ppo ., oraz b dzie posiadać czas autonomii 60 minut dla pełnego 
obci enia. 

W pomieszczeniu, w którym b dzie zlokalizowany UPS nale y zapewnić dla pomieszczenia akumulatorów 
odpowiednie warunki klimatyczne tj. 2Ń°C ·± 2°C oraz stały monitoring temperatury wraz z czujnikiem zalania,  

UPS1 przewiduje zasilanie rozdzielnicy komputerowej TK. 

W celu zapewnienia prawidłowej i bezawaryjnej pracy zasilacza UPS konieczne jest spełnienie poni szych 
warunkówŚ 

 W kwestii pomieszczenia, w którym urz dzenie ma być u ytkowaneŚ 
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 Ochrony przed szkodliwym wpływem czynników atmosferycznychś 
 Ochrony przed nadmiern  wilgoci  i temperatur ś 
 Ochrony przed zapyleniem; 

 Swobodnego dost pu w przypadku obsługi lub serwisu. 
 Nie zasłaniać otworów wylotowych wentylatorów oraz otworów wentylacyjnych w obudowie, aby nie 

dopu cić do przegrzania systemuś 
 Nie stawiać jakichkolwiek przedmiotów na górnej pokrywieś 
 Przed rozpocz ciem prac serwisowych nale y pami tać o odł czeniu baterii akumulatorów od urz dzenia 

(poprzez fizyczne odł czenie przewodów po uprzednim wyj ciu bezpieczników w rozł czniku 
bateryjnym); 

 Chronić akumulatory przed bezpo rednim kontaktem z ogniemś 
 Nie otwierać i nie dziurawić akumulatorów. 

 

6.9.  BILANS MOCY ORAZ DOBÓR GLZ. 

 

 

 

Moc zapotrzebowana wynikaj ca z bilansuŚ 39,5 kW 

 

Źobór żLZŚ 
 

Pr d obci enia wynosiŚ 

   Iobc =  
4003

39500


= 57 [A] 

 

Dobrano GLZ typu YKY 4x5Ń. Pr d dopuszczalny długotrwale dla kabla elektroenergetycznego typu YKY 

4x50 wynosi 185 [A] dla uło enia w ziemi (wg katalogu producenta). 
Porównuj c powy sze dane z dobranymi przewodami, zabezpieczeniami i obliczeniami spełniony jest warunek 

prawidłowego doboruŚ  
 

   Idd > Ibezp > Iobc 

   185 > 160 > 57 [A] 

Uwagi Moc Współczynnik Współczynnik Pr d

zainstalowana mocy zapotrzebowania A

kW cosφ kz czynna bierna pozorna

kW kVar kVA

1. 32,00 0,93 0,20 6,4 2,5 6,9 9,9

2. 21,00 0,93 0,40 8,4 3,3 9,0 13,0

3. 0,70 0,93 0,20 0,1 0,1 0,2 0,2

4. 8,48 0,90 0,60 5,1 2,5 5,7 8,2

5. 4,00 0,95 1,00 4,0 1,3 4,2 6,1

6. 8,00 0,87 0,65 5,2 2,9 6,0 8,6

7. 5,50 0,95 1,00 5,5 1,8 5,8 8,4

8. 8,00 0,87 0,60 4,8 2,7 5,5 8,0

87,7 0,91 0,45 39,5 17,2 43,2 62,4

L. p.

Moc zapotrzebowana (szczytowa)

Oprawy o wietleniowe

Systemy słabopr dowe

Urz dzenia elektryczne

żniazda ogólnou ytkowe

Gniazda wydzielone

Urz dzenia technologii wentyl. i 
klimatyzacji

Technologia kotłowni

System ł czno ci i 
telekomunikacji

ROZŹZIźLNICA żŁÓWNA Rż OBIźKTU
Nazwa odbiornika

energii elektrycznej

Suma
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Spadek napi cia na żLZŚ odcinek pomi dzy zł czem ZK a rozdzielni  RżŚ 
 

  

Δumax = 
22 4005057

1057000100100








Us

lP


 = 0,12 %  

 

Δumax = 0,12 % < Δudop = 4% 

 

6.10. KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ. 

 

W celu kompensacji mocy biernej pobieranej przez odbiorniki zainstalowane w obiekcie do poziomu 

wymaganego przez dostawc  energii elektrycznej w punkcie rozliczeniowym, przewidziano zastosowanie 
baterii kondensatorów oznaczonej, jako BKń, posadowionej w piwnicy obiektu. Przy zało eniu warto ci 
współczynnika tłumienia na poziomie ń4 % parametry znamionowe urz dze  przedstawiono poni ejŚ 
 

BK1 – 7,5 kvar/3st(1,25+2,5+3,75 kVar).; 400 V; 50 Hz; 

 

Ostateczny i wła ciwy dobór dławików powinien nast pić na etapie uruchomienia instalacji obiektu po 

przeprowadzeniu wiarygodnych pomiarów widma wy szych harmonicznych w miejscu pracy baterii 
kompensacyjnej, nale y stosować urz dzenia trójfazowe o elaznych rdzeniach i szczelinach powietrznych z 
uzwojeniami wykonanymi z folii miedzianej izolowanej warstwowo. 
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7. OCHRONA ODGROMOWA, INSTALACJA UZIEMIENIA I POŁĄCZEŃ 
WYRÓWNAWCZYCH, OCHRONA PRZEPIĘCIOWA 

7.1. INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH 

W budynku zastosowano system poł cze  wyrównawczych przy zastosowaniu miejscowych szyn 
wyrównawczych (MSW) oraz głównej szyny wyrównawczej budynku (żSW). 
Źo instalacji MSW nale y przył czyćŚ 

 Metalowe elementy instalacji rurowej wody zimnej i ciepłejś 
 Metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej; 

 Metalowe elementy instalacji ogrzewania; 

 Metalowe elementy instalacji gazowej; 

 Metalowe elementy przewodów wentylacji mechanicznej i klimatyzacjiś 
 Metalowe elementy obudów urz dze  telekomunikacyjnych i teletechnicznychś 
 Metalowe korytka kablowe; 

 Metalowe stałe urz dzenia lub elementy wyst puj ce w obiekcie wyposa one w systemowy zacisk 

wyrównawczy. 
Miejscowe szyny wyrównawcze nale y zrealizować w postaci szyn w wykonaniu kompletnym do zastosowa  
wewn trz budynków w obudowach podtynkowych (pomieszczenia sanitarne). 

Źo żSW nale y przył czyćŚ 
 Miejscowe szyny wyrównawcześ 
 Szyn  Pź rozdzielnicy głównejś 
 Metalowe powłoki wprowadzanych do budynku przewodów teletechnicznychś 
 Metalowe elementy wprowadzanych do budynku ruroci gówś 
 Uziom obiektu. 

Poł czenie wyrównawcze główne w postaci głównej szyny wyrównawczej (żSW) nale y wykonać w rozdzielni 
nn przy zastosowaniu płaskownika miedzianego o wymiarachŚ (1000x150x10) mm. 

Instalacj  poł cze  wyrównawczych nale y wykonać zgodnie z zaleceniamiŚ 
 Przewody ł cz ce główn  szyn  wyrównawcz  z szynami wyrównawczymi miejscowymi w cz ci 

biurowej obiektu – LgY 1x25 mm
2
; 

 Przewody ł cz ce wewn trzne metalowe instalacje z miejscowymi szynami wyrównawczymi – LgY 1x6 

mm
2
; 

 Poł czenie pomi dzy główn  szyn  wyrównawcz  a uziomem obiektu – płaskowniki stalowe, 
ocynkowane typu 2x(Fe/Zn 30x4) w dwóch miejscach. 

7.2.  OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA 

W sieciach elektroenergetycznych lub w instalacjach elektrycznych obiektów budowlanych wyst puje ryzyko 
wyst pienia niebezpiecznych szybkozmiennych udarów zwanych przepi ciami o warto ciach wielokrotnie 
przewy szaj cych wytrzymało ć udarow  izolacji urz dze  zasilanych energi  elektryczn . Źo przyczyn ich 
powstania nale y zaliczyćŚ 

 Czynno ci ł czeniowe, w tymŚ zał czanie lub wył czanie odbiorników (silników indukcyjnych, 
nieobci onych transformatorów mocy, baterii kondensatorów, nieobci onych linii przesyłowych, lamp 
wyładowczych), ograniczanie i wył czanie pr dów zwarciowych przez bezpiecznikiś 

 wyładowania atmosferyczne, które dziel  si  naŚ bezpo rednie (uderzenie piorunowe w budynek lub we 
fragment sieci zasilaj cej) oraz bliskie (uderzenie piorunowe w pobli u instalacji lub urz dze  
elektrycznych powoduj ce powstanie udaru na skutek działania pola elektromagnetycznego). 

W celu ochrony ycia oraz eliminacji strat materialnych wywołanych skutkami wyst pienia przepi ć 
opracowano podstawowe zasady ochrony oraz warunki odno nie sposobów ich ograniczania, jak i równie  
zdefiniowano wymagania dotycz ce wytrzymało ci udarowej poszczególnych fragmentów instalacji lub 
urz dze  elektrycznych, szczególnie ma to znaczenie w przypadku systemów elektronicznych i 
telekomunikacyjnych. 
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Kategorie wytrzymało ci udarowej (kategorii przepi ć) wprowadzono w celu wyodr bnienia ró nych stopni 
dyspozycyjno ci urz dze  z punktu widzenia wymaga  dotycz cych ci gło ci ich pracy i dopuszczalnego 

ryzyka uszkodze . Źobieraj c poziomy wytrzymało ci udarowej urz dze  jest mo liwe osi gni cie koordynacji 
izolacji w całej instalacji elektrycznej, redukuj c w ten sposób ryzyko uszkodze  do dopuszczalnego poziomu, 
stanowi cego podstaw  ograniczenia przepi ć. Wy szy numer kategorii wytrzymało ci udarowej oznacza 
wi ksz  z wyszczególnionych wytrzymało ć udarow  urz dzenia i umo liwia szerszy wybór metod 
ograniczania. 

Źo kategorii IV wytrzymało ci udarowej zalicza si  urz dzenia stosowane w zł czu instalacji elektrycznej lub w 

pobli u zł cza przed rozdzielnic  główn  z uwzgl dnieniem przepi ć atmosferycznych i ł czeniowych. 

Kategoria III dotyczy urz dze  b d cych cz ci  stałej instalacji, a tak e innych o wy szym stopniu 
oczekiwanej dyspozycyjno ci, nie nara onych bezpo rednio na przepi cia atmosferyczne z wyj tkiem 
zredukowanych i ł czeniowych (przykład stanowi  rozdzielnice obiektowe lub oddziałowe, wył czniki, 
oprzewodowanie, przewody szynowe, puszki ł czeniowe, ł czniki, gniazda wtyczkowe oraz urz dzenia 
przemysłowe, np. silniki przył czone na stałe).  

Kategoria II  wytrzymało ci udarowej obejmuje z kolei urz dzenia przył czone do instalacji stałej (to znaczy 
np. urz dzenia gospodarstwa domowego, elektryczne narz dzia przeno ne itp.).  

Do kategorii I zaliczane s  urz dzenia specjalnie chronione, przył czane do instalacji stałej, stosowane w jej 
cz ciach, w których poziom przepi ć jest kontrolowany przez urz dzenia ochronne (przykład stanowi  czułe 
urz dzenia lub systemy elektroniczne). 

Urz dzenia powinny być tak dobrane, aby ich znamionowe napi cie udarowe wytrzymywane nie było mniejsze 
od warto ci podanych w poni szej tabeli. 
Znamionowe napi cie 

instalacji 

[V] 

Wymagane napi cie udarowe wytrzymywane dla 

[kV] 

 

Urz dze  w/przy zł czu 
instalacji (wytrzymało ć 
udarowa kategorii IV) 

Urz dze  rozdzielczych i 
obwodów odbiorczych 

(wytrzymało ć udarowa 
kategorii III) 

Odbiorników 
(wytrzymało ć udarowa 

kategorii II) 

Urz dze  specjalnie 
chronionych 

(wytrzymało ć udarowa 
kategorii I) 

230/400 6 4 2,5 1,5 

400/690 8 6 4 2,5 

1000 12 8 6 4 

 

W celu spełnienia powy ej opisanych warunków oraz wymaga  konieczne jest zainstalowanie urz dze  
spełniaj cych funkcj  ochrony przeciwprzepi ciowej w ró nych miejscach instalacji elektrycznej obiektu. 

Urz dzenia ochrony przeciwprzepi ciowej (ograniczniki przepi ć) zostały podzielone na nast puj ce kategorie 
zwi zane z wymaganym poziomem ochrony oraz udarowej obci alno ci pr dowejŚ 

 Ograniczniki przepi ć (odgromniki) typu Tń (klasy B) stosowane jako pierwszy stopie  ochrony 

(redukcja przepi ć do poziomu poni ej 4 kV oraz odprowadzenie energii powstałej w wyniku 
bezpo redniego uderzenia piorunowego) s  przeznaczone do instalowania na pocz tku instalacji 
elektrycznej (lub w miejscu jej wprowadzenia do obiektu) zasilanej z sieci elektroenergetycznej 

napowietrznej lub kablowej (zł cza kablowe, rozdzielnice główne)ś 
 Ograniczniki przepi ć typu T2 (klasy C) stosowane jako drugi stopie  ochrony (redukcja przepi ć do 

poziomu poni ej (ń,5÷2,5) kV, z przeznaczeniem do zainstalowania wewn trz rozdzielnic obiektowych 
lub oddziałowychś 

 Ograniczniki przepi ć typu T3 (klasy Ź) stosowane jako trzeci stopie  ochrony (redukcja przepi ć do 
poziomu poni ej (ń,Ń÷ń,5) kV, przeznaczone do zainstalowania wewn trz puszek rozgał nych lub 
b d cych na wyposa eniu tzw. „listew zasilaj cych”, równie  w wykonaniu do monta u bezpo rednio 
do gniazd wtyczkowych przed chronionymi urz dzeniami. Ograniczniki tego typu chroni  szczególnie 
czułe odbiorniki wyposa one np. w podzespoły elektroniczne przed przepi ciami zredukowanymi 

wcze niej przez urz dzenia typu T2. 
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W instalacji elektrycznej obiektu przewidziano zastosowanie ograniczników przepi ćŚ 

 Typu Tń+T2 zainstalowanych w rozdzielnicy głównejś 
 Typu T2 zainstalowanych w rozdzielnicach obiektowych. 

 

Instalacj  oprzewodowania ograniczników przepi ć nale y wykonać zgodnie z poni szymi zaleceniamiŚ 
 Przy zastosowaniu przewodów elektroenergetycznych typu LgY ńx25 mm2

 – typ 1 oraz typ 1+2; 

 Przy zastosowaniu przewodów elektroenergetycznych typu LgY ńxń6 mm2
 – typ 2 oraz typ 2+3; 

 Przy zastosowaniu przewodów elektroenergetycznych typu LgY ńxń6 mm2 – typ 3. 

8. ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ I BHP 

Sieć elektroenergetyczna zasilaj ca instalacje wewn trzne obiektu b dzie pracować w układzie sieciowym TN-

C-S. 

Rozdział przewodu PźN na N oraz Pź nale y wykonać w rozdzielnicy głównej obiektu. 
W odbiornikach energii elektrycznej oraz osprz cie niskiego napi cia zlokalizowanych w budynku ochron  
podstawow  (przy dotyku bezpo rednim) stanowi Ś 

 Izolacja podstawowa; 

 i/lub osłony. 
Ochrona dodatkowa (przy dotyku po rednim) b dzie zapewniona poprzezŚ 

 Samoczynne wył czenie zasilania w urz dzeniach o I klasie ochronno ci zrealizowane poprzezŚ 
 Przepalenie wkładek bezpiecznikowychś 
 otwarcie wył czników nadpr dowychś 
Urz dzenie ochronne powinno samoczynnie wył czyć zasilanie obwodu przy dotyku po rednim, aby w 
nast pstwie zwarcia mi dzy cz ci  czynn  a cz ci  przewodz c  dost pn  spodziewane napi cie 
dotykowe przy dotyku cz ci przewodz cych, nie spowodowało przepływu pr du ra eniowego 
wywołuj cego niebezpieczne skutki patofizjologiczne dla człowieka. 

 Zastosowaniu izolacji ochronnej w urz dzeniach o II klasie ochronno ci. 
 

Źodatkowo zastosowano rodki ochrony przeciwpora eniowej, uzupełniaj cej stanowi cej redundancj  
wzgl dem ochrony podstawowej i/lub dodatkowej. Przewidziano wykorzystanie: 

 Wył czników ró nicowopr dowych, wysokoczułych o znamionowym pr dzie ró nicowym zadziałania 
równym 3Ń mA zainstalowanych we wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych o pr dzie 
znamionowym nieprzekraczaj cym 2Ń A przewidzianych do u ytku przez osoby niewykwalifikowaneś 

 miejscowych poł cze  wyrównawczych polegaj cych na poł czeniu ze sob  cz ci przewodz cych 
dost pnych i obcych w celu wyrównania potencjałów. 

9. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA 

9.1. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW 

Pracownicy przed przyst pieniem do robót winni odbyć szkolenie BHP przeprowadzone przez uprawnion  
osob . 
Kierownik robót ma obowi zek poprzez podległe mu słu by instruować pracowników o zagro eniach 
zwi zanych z prowadzonymi robotami jak równie  zobowi zany jest do prowadzenia stałej kontroli nad 
prawidłowo ci  prowadzenia robót pod k tem bezpiecze stwa. 

9.2. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA NA PLACU BUDOWY 

Na placu budowy nale y stosować nast puj ce rodki bezpiecze stwaŚ 
 Pracownicy powinni zostać wyposa eni w odpowiedni sprz t ochronny i zobowi zani do u ywania go 

w trakcie prowadzenia robótś 
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 Obsług  ci kiego sprz tu mog  prowadzić tylko osoby do tego upowa nione posiadaj ce odpowiednie 
uprawnienia zawodowe; 

 Materiały budowlane składowane na placu oraz sprz t, który nie pracuje powinny być składowane tak, 
aby nie utrudniać ewakuacji w razie zagro eniaś 

 Plac budowy musi być odpowiednio zaopatrzony w sprz t ga niczy oraz wymagane przepisami 
materiały opatrunkowe i lecznicześ 

 Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego zobowi zani s  do przestrzegania przepisów BHPś 
 Wszystkie nieprawidłowo ci winny być niezwłocznie zgłaszane kierownikowi robót, który w razie 

konieczno ci zobowi zany jest je zgłosić odpowiednim słu bomś 
 Zakres prac stanowi cy tre ć niniejszego opracowania powinien być wykonany zgodnie z dokumentacj  

projektow , dokumentacj  fabryczn  zastosowanych urz dze , przy cisłym przestrzeganiu 
obowi zuj cych norm, instrukcji, wytycznych oraz przepisów w zakresie BHP i PPO ś 

 Prace w zakresie instalacji elektrycznych szczególnie niebezpieczne lub w pobli u urz dze  
energetycznych prowadzi si  na polecenie wydane przez uprawnionego pracownika Zakładu 
źnergetycznego. Pracownicy pracuj cy przy budowie urz dze  energetycznych powinni posiadać 
odpowiednie kwalifikacje; 

 Kierownik robót ma obowi zek do kontrolowania przestrzegania przez pracowników obowi zku 
u ywania sprz tu ochronnegoś 

 Źo obowi zków kierownika nale y kontrola nad utrzymaniem porz dku na placu budowyś 
 Kierownik budowy ma obowi zek przedstawić zagro enia wynikaj ce w czasie prowadzenia prac 

budowlanych oraz przygotować i przeprowadzić instrukta  na temat przestrzegania przepisów BHP i 
udzielania pierwszej pomocy. 

9.3. PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Zgodnie z zapisami art. 21a Ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106. poz. 1126, Dz. U. z 2001 r. Nr 

ń29, poz.ń439 i Źz. U. z ńŃ. maja 2ŃŃ3 r. Nr 8Ń, poz. 7ń8) kierownik budowy ma obowi zek sporz dzić plan 
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia. 
Plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia powinien być wykonany zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23.Ń6.2ŃŃ3 r. w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia - Dz. U. Nr 120, poz. 

1126 z dnia 10.07.2003 r. 
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10. LISTA RYSUNKÓW 

lp. TEMAT SYMBOL SKALA 

1.  
PLAN INSTALACJI SIŁY. 

RZUT PIWNICY. 
E-01 1:100 

2.  
PLAN INSTALACJI SIŁY. 
RZUT PARTERU. 

E-02 1:100 

3.  
PLAN INSTALACJI SIŁY. 
RZUT I PI TRA 

E-03 1:100 

4.  
PLAN INSTALACJI O WIźTLźNIA. 
RZUT PIWNICY. 

E-04 1:100 

5.  
PLAN INSTALACJI O WIźTLźNIA. 
RZUT PARTERU. 

E-05 1:100 

6.  
PLAN INSTALACJI O WIźTLźNIA. 
RZUT I PI TRA. 

E-06 1:100 

7.  
PLAN INSTALACJI O WIźTLźNIA. 
RZUT III PI TRA. 

E-07 1:100 

8.  SCHEMAT ZASILANIA E-08 - 

9.  
ROZDZIELNICA RG. SCHEMAT STRUKTURALNY 

WIDOK ELEWACJI 
E-50 - 

10.  
ROZDZIELNICA TP0. SCHEMAT STRUKTURALNY 

WIDOK ELEWACJI 
E-51 - 

11.  
ROZDZIELNICA TP1. SCHEMAT STRUKTURALNY 

WIDOK ELEWACJI 
E-52 - 

12.  
ROZDZIELNICA TP2. SCHEMAT STRUKTURALNY 

WIDOK ELEWACJI 
E-53 - 

13.  
ROZDZIELNICA TK. SCHEMAT STRUKTURALNY 

WIDOK ELEWACJI 
E-54 - 

14.  
ROZDZIELNICA RK. SCHEMAT STRUKTURALNY 

WIDOK ELEWACJI 
E-55 - 

 



 

 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

Lp. Wyszczególnienie Katalog 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Oznaczenie w 

dokumentacji 

projektowej 

 

INSTALACJE WEWNĘTRZNE 
 

OPRAWY OŚWIETLENIOWE 

1. Oprawa oświetlenia podstawowego 2x18W, 230V  kpl. 3 1 

2. Oprawa oświetlenia podstawowego 1x28W, 230V  kpl. 4 2 

3. Oprawa oświetlenia podstawowego 2x28W, 230V  kpl. 2 3 

4. Oprawa oświetlenia podstawowego IP54 2x54W, 230V  kpl. 4 4 

5. Oprawa oświetlenia podstawowego 2x24W, 230V  kpl. 21 5 

6. Oprawa oświetlenia podstawowego T5 2x28W PAR, 230V  kpl. 13 6 

7. Oprawa oświetlenia podstawowego T5 DI 2x49W PAR, 230V  kpl. 28 7 

8. Oprawa oświetlenia podstawowego T5 DI 2x28W OPAL, 230V  kpl. 20 8 

9. Oprawa oświetlenia podstawowego T5 DI 2x49W OPAL, 230V  kpl. 2 9 

10. Oprawa oświetlenia podstawowego 2x18W TC-D/E, 230V  kpl. 27 10 

11. 
Oprawa oświetlenia awaryjnego, AT, praca na ciemno, optyka do oświetlenia 
dróg ewakuacyjnych,  kpl. 4 11 

12. 
Oprawa oświetlenia awaryjnego 3W, AT, praca na ciemno, optyka do 

oświetlenia dróg ewakuacyjnych,  kpl. 11 12 

13. Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego 7LED, AT , praca na jasno,  kpl. 11 13 

14. 
Oprawa oświetlenia podstawowego 2x18W, IP65, IK10, zabezpieczenia siatką 
ochronna, 

 kpl. 1 14 

15. Oprawa oświetlenia podstawowego 2x28W, 230V, IP65  kpl. 10 15 

16. Oprawa oświetleniowa ewakuacyjna, zewnętrzna z grzałką, praca na jasno  kpl. 3 16 

17. Zewnętrzny naświetlacz LED  kpl. 3 S1 

 

 

OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY 
INSTALACJA OŚWIETLENIOWA 

1. 
Łącznik klawiszowy, pojedynczy, podtynkowy 

16 A; 230 V; IP20 
 kpl. 5  

2. 
Łącznik klawiszowy, pojedynczy, podtynkowy 

16 A; 230 V; IP44 
 kpl. 1  

3. 
Łącznik oświetleniowy, świecznikowy, podtynkowy 

16 A; 230 V; IP20 

 
kpl. 29  

4. 
Łącznik oświetleniowy, schodowy, podtynkowy 

16 A; 230 V; IP20 

 
kpl. 8  

1. 
Łącznik oświetleniowy, schodowy, podtynkowy 

16 A; 230 V; IP44 

 
kpl. 2  

2. 
Łącznik oświetleniowy, krzyżowy, podtynkowy 

16 A; 230 V; IP44 

 
kpl. 1  

3. 
Łącznik oświetleniowy, przycisk, podtynkowy, podświetlony 

16 A; 230 V; IP20 

 
kpl. 5  

4. 
Łącznik, przycisk, wandaloodporny, podtynkowy 

24 V; IP65 

 
kpl. 1  

 

OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY 
INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH I PUSZEK PODŁOGOWYCH 

1. 
Gniazdo wtyczkowe, pojedyncze, podtynkowe 

16 A; 230 V; 2P+Z; IP20 
 kpl. 88 A 

2. 
Gniazdo wtyczkowe, pojedyncze, podtynkowe 

16 A; 230 V; 2P+Z; IP44 
 kpl. 28 B 

3. 
Gniazdo wtyczkowe, pojedyncze, wydzielone 

16 A; 230 V; 2P+Z; IP20 
 kpl. 2 KA 



 

  

4. 

Punkt elektryczno-logiczny wraz z wyposażeniem: 
 2 gniazda wtyczkowe, pojedyncze, (45x45) mm; 

 2 gniazda wtyczkowe, pojedyncze, wydzielone (45x45) mm 

 3 gniazda RJ45 (wydane w opracowaniu słaboprądowym) 

 kpl. 31 PEL1 

5. 

Punkt elektryczno-logiczny wraz z wyposażeniem: 
 2 gniazda wtyczkowe, pojedyncze, wydzielone (45x45) mm 

 3 gniazda RJ45 (wydane w opracowaniu słaboprądowym) 
 

 kpl. 8 PEL2 

6. 

Gniazda umieszczone w słupku (słupek wydany w opracowaniu 
niskoprądowym): 

 2 gniazda wtyczkowe, pojedyncze, (45x45) mm; 

 2 gniazda wtyczkowe, pojedyncze, wydzielone (45x45) mm 

 3 gniazda RJ45 (wydane w opracowaniu słaboprądowym) 

 kpl. 2 KB1 

 

PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE 

1. Przewód elektroenergetyczny typu YDY 2x1,5 mm2 750 V  mb 100  

2. Przewód elektroenergetyczny typu YDYżo 3x1,5 mm2 750 V  mb 1500  

3. Przewód elektroenergetyczny typu YDYżo 3x2,5 mm2 750 V  mb 1850  

4. £Przewód elektroenergetyczny typu YDYżo 3x4 mm2 750 V  mb 150  

5. 
Przewód elektroenergetyczny typu HDGs 2x2,5 mm2 750 V 

 mb 
50 

 

 

KABLE ELEKTROENERGETYCZNE I SYGNAŁOWE 

1. 
Kabel elektroenergetyczny typu YKYżo 3x1,5 mm2 0,6/1 kV 

 mb 25  

2. 
Kabel elektroenergetyczny typu YKYżo 5x16 mm2 0,6/1 kV 

 mb 175  

3. 
Kabel elektroenergetyczny typu YKYżo 4x50 mm2 0,6/1 kV 

 
 mb 15  

  

MATERIAŁY I OSPRZĘT DODATKOWY 

1. Dzwonek, 230V.  kpl. 1  

2. 
Masa uszczelniająca, ognioodporna – przejścia przez przegrody oddzielenia 
przeciwpożarowego  

 kpl. 3  

3. 
Przycisk alarmowy p.-poż.; 1NO+1NC; 10 A; 250 V; IP55 (kolor 
czerwony); wersja natynkowa z polami opisowymi: „pożar”, „zbić szybkę” 

 kpl. 2  

4. Puszka końcowa, podtynkowa, głęboka (60) 
Dokładną ilość należy dobrać w trakcie realizacji inwestycji, na budowie 

 kpl. 200  

5. Złączki łączeniowe 
Dokładną ilość należy dobrać w trakcie realizacji inwestycji, na budowie 

 kpl. 
wg 

potrzeb  

6. Końcówki do kabli elektroenergetycznych  szt. wg 

potrzeb 
 

7. Końcówki do przewodów elektroenergetycznych   szt. wg 

potrzeb 
 

8. Rura osłonowa, elektroinstalacyjna 50  mb wg 

potrzeb 
 

9. Rura osłonowa, elektroinstalacyjna 50 do zalewania w posadzce  mb wg 

potrzeb 
 

10. Bednarka FeZN 30x4  mb 32  

11. Materiały pomocnicze   3%  

 

PRZEŁĄCZNIK POKRĘTNE W OBUDOWIE 

1. Przełącznik pokrętny w obudowie.  kpl. 2 P1, P2 

 

ROZDZIELNICA GŁÓWNA RG 

2. 
Rozdzielnica w wykonaniu  wolnostojącym , indywidualnym, wyposażona 
w zamek z kluczem; 440 V; IP31 
Wykonać według załączonego schematu strukturalnego i widoku elewacji 

 kpl. 1 RG 

 



 

 

ROZDZIELNICA OBIEKTOWA TP0 

3. 

Rozdzielnica w wykonaniu  natynkowym na fundamencie 

prefabrykowanym, indywidualnym, wyposażona w zamek z kluczem;  

400 V; IP30 
Wykonać według załączonego schematu strukturalnego i widoku elewacji 

 kpl. 1 TP0 

 

ROZDZIELNICA OBIEKTOWA TP1 

4. 

Rozdzielnica w wykonaniu  podtynkowym na fundamencie 

prefabrykowanym, indywidualnym, wyposażona w zamek z kluczem; 

 400 V; IP30 
Wykonać według załączonego schematu strukturalnego i widoku elewacji 

 kpl. 1 TP1 

 

ROZDZIELNICA OBIEKTOWA TP2 

5. 

Rozdzielnica w wykonaniu  podtynkowym na fundamencie 

prefabrykowanym, indywidualnym, wyposażona w zamek z kluczem;  
400 V; IP30 
Wykonać według załączonego schematu strukturalnego i widoku elewacji 

 kpl. 1 TP2 

 

ROZDZIELNICA OBIEKTOWA TK 

1. 

Rozdzielnica w wykonaniu  natynkowym na fundamencie 

prefabrykowanym, indywidualnym, wyposażona w zamek z kluczem;  
400 V; IP30 
Wykonać według załączonego schematu strukturalnego i widoku elewacji 

 kpl. 1 TK 

 

ROZDZIELNICA OBIEKTOWA RK 

1. 

Rozdzielnica w wykonaniu  natynkowym na fundamencie 

prefabrykowanym, indywidualnym, wyposażona w zamek z kluczem;  
400 V; IP55 
Wykonać według załączonego schematu strukturalnego i widoku elewacji 

 kpl. 1 RK 

 

BATERIA KONDENSATORÓW 

1. 

Układ baterii kondensatorów z automatyczną, mikroprocesorową regulacją 
współczynnika mocy, wykonanie wewnętrzne z układem wentylacji 
wymuszonej; 7,5 kvar; p = 14 % (dławiki szybkorozładowcze); 440 V; IP30; 
3 stopnie regulacji (1,25+2,5+3,75 kVar) 

 kpl. 1  

 

 

INSTALACJA ODGROMOWA, UZIEMIENIA I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH 

1. Głowna szyna wyrównawcza  kpl. 1  

2. Miejscowa szyna wyrównawcza w obudowie podtynkowej  kpl. 7  

3. Przewód elektroenergetyczny typu LgY 1x6 mm2 750 V  mb 75  

4. Przewód elektroenergetyczny typu LgY 1x25 mm2 750 V  mb 75  

 

 

ZASILACZ AWARYJNY UPS 

1. 
Zasilacz awaryjny UPS 20+10kVA, 3:3, podtrzymanie przy pełnym 
obciążeniu 1h.  kpl. 1  

 

 

DEMONTAŻ 

1. Demontaż instalacji elektrycznej  kpl. 1  

 

 


















































































