SCIANA BUDYNKU.

Przekrdj przez parking.

140

kraweznik typu ulicznego 20x30x100cm

660
chodnik parking wewnelrzny

kraweznik drogowy 100x30x15¢m

na fawie z betonu klasy C12/15

Przekrdj przez chodnik.

SCIANA BUDYNKU.

(ufozony na plask na fawie z betonu klasy 672/75)

bitumiczna masa zalewowa

|
|
IPINIEJACA NAWIERZCHNIA |
|
|

szczegot A

kostka betonowa gr.6cm

warstwa cementowo—piaskowa 1:4: gr.4cm

tuczeri kamienny grubosci 35cm

warstwa odsgczajgea,piasek gr.15cm

geowtoknina GRKJ

pospotka stabilizowana mechanicz. 1s=0.91
(zasyp isiniejgce/ rampy)

grunt rodzimy

obrzeze trawnikowe wysokie

Szczegét A
skala 1:25

= / 8x40x100cm

isiniejgcy chodnik betonowy skuc

8em
4em
J0cm
20cm

kostka betonowa
podsypka piask—cem. 4/

ttuczer kamienny stabilizowany

piasek stabilizowany

Szczegdt B
skala 1:25

BT TR
M‘L\‘

1. kraweznik najazdowy betonowy 20x30x100cm
(utozony na ptask)

2. podsypka cem.—piaskowa 1.4

3 fawa z betonu klasy C12/15

1. kraweznik oporowy betonowy 15x30cm
2. podsypka cem.—piaskowa 1:4
3 fawa z betonu klasy C12/15

40

skalg

ICAW LAZACH

1:50

Zafqcznik Nr10 — Przekrdj przez parking i chodnik.




