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KP MIEDZNA - Zagospodarowanie terenu-k inwest.PRD PRZEDMIAR

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
Zagospodarowanie terenu
1|Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0, |m3
d.1/0202-04 25m3 w gruncie kategorii Ill z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi do 5t na odlegtos¢ 1km
38.32*48.37*0.10 m3 185.35
RAZEM 185.35
2|KNNR 1 Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci m3
d.1/0208-02 transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kategorii |-V
po drogach o nawierzchni utwardzonej
Krotnosé = 4
185.35 m3 185.35
RAZEM 185.35
3/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej szero-|m2
d.1/0101-03 kosci jezdni i chodnikéw
126.45 m?2 126.45
RAZEM 126.45
4/KNNR 6 Koryta o gtebokosci 30cm na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw wykonywane |m?2
d.1/0101-03 mechanicznie w gruncie kategorii II-VI
295.74 m?2 295.74
RAZEM 295.74
5/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. II-VI na catej szero-|m2
d.1/0101-01 kosci jezdni i chodnikéw - pogtebienie koryta drogi
295.74 m?2 295.74
RAZEM 295.74
6/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1/0103-03 nawierzchni w gruncie kategorii 1I-VI
126.45+295.74 m?2 422.19
RAZEM 422.19
7|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 |m3
d.1/0205-04 w gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpor-
tem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
126.45*0.30+295.74*0.40 m3 156.23
RAZEM 156.23
8/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
156.23 m3 156.23
RAZEM 156.23
9 Opfata za sktadowanie urobku m3
d.1
156.23 m3 156.23
RAZEM 156.23
2|Nawierzchnie
10|KNR 9-11  |Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtokning wzmocniong na gruntach o m2
d.2/0101-02 umiarkowanej nosnosci sposobem rgcznym
295.74 m?2 295.74
RAZEM 295.74
11/ KNNR 6 Warstwa odcinajgca zaggszczana recznie o grubosci po zageszczeniu 10cm  |m2
d.2/0106-02
295.74 m?2 295.74
RAZEM 295.74
12/KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zagesz- |m?2
d.2/0113-02 czeniu 20cm
295.74 m?2 295.74
RAZEM 295.74
13|/KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zagesz- |m?2
d.2|0113-02 czeniu 20cm
295.74 m?2 295.74
RAZEM 295.74
14/KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cemen- |m?2
d.2/0502-03 towo-piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem
295.74 m?2 295.74
RAZEM 295.74
15/KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zagesz- |m?2
d.2|0113-02 czeniu 20cm
126.45 m?2 126.45
RAZEM 126.45
16|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm na podsypce cementowo- |m?2
d.2/0502-02 piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem
126.45 m?2 126.45
RAZEM 126.45
17|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wystajgce na podsypce cemento- |m
d.2|0403-03 wo-piaskowej
96.11 m 96.11
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RAZEM 96.11
18/KNR 2-31  |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki m3
d.2/0402-04
96.11*0.45*0.45 m3 19.46
RAZEM 19.46
19/KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm wtopione na podsypce cemento- |m
d.2/0403-05 wo-piaskowej
7.03+6 m 13.03
RAZEM 13.03
20/KNR 2-31  |tawa betonowa z oporem pod krawezniki najazdowy m3
d.2/0402-04
13.03*0.45*0.45 m3 2.64
RAZEM 2.64
21|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.2/0407-05 z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
86.98 m 86.98
RAZEM 86.98
22/KNR 2-31  |tawa betonowa z oporem pod obrzeza m3
d.2/0402-04
86.98*0.3*0.2 m3 5.22
RAZEM 5.22
23|KNR 9-11 Zabezpieczenie podtoza gruntowego geowt6kning wzmocniong na gruntach o  |m?2
d.2/0101-02 umiarkowanej nosnosci sposobem rgcznym
16.99 m?2 16.99
RAZEM 16.99
24|KNR 2-31 Dolna warstwa jezdni o nawierzchni zwirowej roz$cielanej recznie o grubosci  |m2
d.2|0202-01 po zageszczeniu 10cm - analogia - opaska - zwirek ptukany
16.99 m?2 16.99
RAZEM 16.99
3|Zielen
25 Dowdz ziemi urodzajnej m3
d.3|wycenain-
dywidualna
(38.32*48.37-911.08-19.85*12.05)*0.10 m3 70.33
RAZEM 70.33
26|KNNR 1 Rozscielenie spycharka ziemi urodzajnej (humusu) na terenie ptaskim m3
d.3/0526-01
140.65 m3 140.65
RAZEM 140.65
27|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-lll - z obsianiem |m2
d.3/0501-01 trawa
703.25 m?2 703.25
RAZEM 703.25
4/0grodzenie
28 Ogrodzenia panelowe na gotowych stupkach , wysokos$é 1,80 m, wypelnienie |m
d.4|wycenain- |panelowe o oczkach 50x200m, prety fi 5mm, ocynkowane i malowane, kolor
dywidualna |grafitowy
48.37+59.96 m 108.33
RAZEM 108.33
29|KNR 2-02 Brama ogrodzeniowa stalowa, standartowa, panelowa, dwuskrzydtowe o sze- |kpl.
d.4/1808-11 rokosci w Swietle 5,0 m - Uwaga - brama otwierana automatycznie
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
30|KNR 2-02 Furtka ogrodzeniowa stalowa, standartowa, panelowa, jednoskrzydtowe o sze- |kpl.
d.4/1808-11 rokosci w $wietle 1,10 m - Uwaga - otwieranie na elektrozaczep
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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