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1. WYMAGANIA OGOLNE DLA INSTALACJI ST.EL.00.00.00

1.1. WSTEP

1.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacj wymagania dotyczce wykonania i odbioru robot
odnoszacych sk do instalacji elektrycznej i niskogtowej dla zadania:

Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji wraz z zgospodarowaniem terenu
oraz niezkedng infrastruktur g techniczm i drogowa,
zlokalizowanego w Woli, przy ul. Lipowej, na dziate nr 1979/35

INWESTOR :Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

ADRES : Wola, ul. Lipowa
jedn. ewid.: 241003_2 Miedna, obreb: 0006 Wola, dz. nr: 1979/35

1.1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargdwgntraktowy przy zleceniu i realizacji
robot instalacji elektrycznych.

Nazwy i kody CPV:

= 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elekimggo,
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektnyah,
45315600-4 - Instalacje niskiego napa
45315700-5 - Instalowanie rozdzielni elektrycznych,
45317300-5 - Elektryczne elektrycznychadzer rozdzielczych
45312300-4 - Instalowanie infrastruktury okabloveani

1.1.3. Zakres robo6t objetych ST
Zakres robot obejmuje wykonanie kompletnych insfakektrycznych a w szczegoléw:

1.1.3.1. ST.EL.01.00.00 - Instalacje elektryczne
1.1.3.2. ST.EL.02.00.00 - Instalacje niskopgdowe
1.1.3.3. ST.EL.03.00.00 - Zewstrzne sieci elektryczne
1.1.3.4. ST.EL.04.00.00 - Zewsetrzne sieci niskopidowe

1.1.4. Okreslenia
Biorac pod uwag powszechn& zastosowanych oksen oraz szczegotowsd opisow zakresu
robét przedstawionego w p. 1.1.3 — nie przewidigessnvorzeniazadnych dodatkowych definicji i

pojec.

1.1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Przekazanie terenu budowy
Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przedea Wykonawcy Teren
Budowy wraz z przewidzianymi przepisami prawnymkaimentami.

Dokumentacja Projektowa
W przypadku istotnych zmian w stosunku do Dokumgjntarojektowej, dokonanych podczas
realizacji obiektu, Wykonawca zobaygany jest do wykonania dokumentaciji powykonawcze;j.




Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powintoyy¢é wprowadzone na finie
i autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany UDodntacji Projektowej powinny By
wprowadzone przez Inwestora po uzgodnieniu z Prajg&m.

Zgodna¢ robét z DokumentagjProjektows i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczrez atodatkowe dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stangwezes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione wdho
jednym z nich g obowgzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dmlentac;i.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obpue nasfpujaca
kolejnas¢ ich waznosci:

1) Umowa pomgdzy Inwestorem i Wykonawig

2) Dokumentacja Projektowa,

3) Specyfikacje Techniczne.

Wykonawca nie me wykorzystywd bleddw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiad@mnwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbieaosci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatiglzgodne z DokumentacpProjektovy i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STedy uwazane za wartei docelowe, od
ktorych dopuszczalneg ®dchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementow budowli mudy/( jednorodne i wykazywabliskg zgodnd¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpqgzekraczé dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

Zabezpieczenie Terenu Budowy
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podleggabodyj zaptacie i przyjmuje gize jest
wigczony w cen kontraktove.

Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkzek zna i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczzce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy ykaiczania robot
Wykonawca bdzie:

a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezgio przepiséw i norm
dotyczzcych ochronysrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy orgrdaie uniké
uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub wlasrgi spotecznej i innych, a wynikgych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢asttvie jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisOw ochrony przeciwparowej. Wykonawca dulzie
utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nantereaz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magaxyh oraz w maszynach i pojazdach,
Materiaty tatwopalne ddg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone
przed dostpem oso6b trzecich. Wykonawcagdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét afivaez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwahy szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia.
Nie dopuszcza siuzycia materiatdow wywotujcych szkodliwe promieniowanie cegeniu wickszym
od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadoweothdtrlzda mialy swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawnianednostk, jednoznacznie okfétajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw narodowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azaaiczeniu robét ich
szkodliwai¢ zanika (np. materialy pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga




technologicznych wbudowania.zéli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawgizy powinien
otrzyma zgocdk na wycie tych materiatow od wégiwych organéw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca uayt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagmenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajcy Materialy uyte do wykonania zadania muygzosiada atesty, certyfikaty.

Ochrona wiasngei publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ocheoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladgdaoych wigcicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przeznZwiapcego w ramach planu ich
lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyigminstalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy, Wykonawca zobgmeiny jest powiadoni o fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Inspekiorainteresowane wiadze oragdbie z nimi
wspotpracowat dostarczgj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aspr

Wykonawca bdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wkzktia
instalacji na powierzchni ziemi i wdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiagego.

Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdét Wykonawcaedhie przestrzega przepisow dotycych
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegokod Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodih dla zdrowia oraz nie spetnaaych
odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewniddzie utrzymywat wszelkie uggdzenia
zabezpieczafe, socjalne oraz spitzi odpowiedry odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0séb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego. Uznajegsize wszelkie
koszty zwazane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i$
uwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerrob6t i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do rob6t od daty rozpecia do daty wydania potwierdzenia Zakaenia przez Inwestora.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu kKmowego odbioru. Utrzymanie powinnody
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elegndyly w zadawalajcym stanie przez caty
czas, do momentu odbiorudawego. J&i Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea
to na polecenie Inwestora powinien rozpgcroboty utrzymane nie @diej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacjiasid Wykonawca jest zoboyziany do utrzymania
w nalezytym stanie czys&s nawierzchni, po ktérych siporusza podczas wykonywania zadania.

Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdéegevs jakikolwiek sposéb zwazane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tymaw, przepisOw iwytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzedga praw patentowych i dalzie w petni odpowiedzialny za
wypetnianie wszelkich wymagaprawnych odngnie wykorzystania opatentowanych aofzer lub
metod i w sposob gty bedzie informowa Inwestora o swoich dziataniach, przedstayddfopie
zezwolé i inne odnéne dokumenty.

Materiaty nie odpowiadagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione z Terenu
Budowy, dz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestorali Jewestor zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdw do innych robdét, znte, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materiatléw zostanie przewagtdowany przez Inwestora. Kkdy rodzaj robo6t, w ktérym znajdujsie




nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamydkonuje na whasne ryzyko, ligz sk z jego
nie przygciem i niezaptaceniem.

Podstawowe wymagania podczas wykonywania robot
Podczas wykonywania rob6t najespeiné wymagania:
do wykonania instalacji elektrycznej najeuzy¢ przewodéw, kabli, spetu, osprztu
oraz aparatury i ugdzen posiadajcych znak bezpiecastwa, znak dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz odpowiednie cergtijk
= wszystkie urzdzenia, trasy kablowe powinny dyak zainstalowane aby mave byto
ich swobodne funkcjonowanie oraz dgstw czasie przegtdéw i konserwacji lub
rozbudowy
* instalacje powinny hytak wykonane aby zapewniatyagta dostawe energii elektrycznej
0 odpowiednich parametrach technicznych dadae,
= nalery zapewnt bezkolizyjng¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami,
= trasy przewoddéw naky uktad& w liniach prostych,
= wszystkie urzdzenia i kable powinny &y w sposéb jednoznaczny oznaczony,
umazliwiaj ac tatwg identyfikacg,
= instalacje powinny zapewriaochrore srodowiska przed ska&niem i nie mog by¢
zrédtem zaktoca elektromagnetycznych,
= instalacje powinny zapewrdiachror przeciwporaeniowns,

1.2. MATERIALY

Do wykonania instalacji niskopdowych naley stosowdé przewody, kable, ospgtz oraz
aparatug i urzadzenia posiadage dopuszczenie do stosowania w budownictwie odgowiednie
certyfikaty.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznameysoby dla ktérych producent:

= dokonat oceny zgoddoi wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg
okreslonego systemu oceny zgodog

= wydat krajows deklarac zgodndci z dokumentami odniesienia takimi jak przepisy
dotyczce wymaga zasadniczych, normy opublikowane przez ¢diziynarodowy
Komisje Elektrotechnicza (DEC), normy krajowe opracowane z uwatjlieniem
przepiséw bezpiechstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotycych
Zatwierdzenia Sprgu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne.

= oznakowat wyroby znakiem ,CE” lub znakiem budowlany,B”, zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami.

= urzadzenia stagce ochronie ppo posiadaj odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia
wydane przez jednostki badawcze.

Wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znakpleezeéistwa i deklaracje zgodid z
normy lub aprobag techniczg zachowuy waznos¢ do dnia okréonego w tych dokumentach.

Do wykonania instalacji natg uzy¢ materiatow wyspecyfikowanych w zestawieniu matévia
projektu wykonawczego. Wszystkie dodatkowe matgriglie uwzgédnione w zestawieniu
Wykonawca powinien uwzetinic w ofercie.

Wszelkie materiaty i ueglzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowepmaozasipi¢
rbwnowanymi stosujc te same parametry techniczne i wymagania funkdj@en poparte
certyfikatami, swiadectwami dopuszczenia, atestami oraz obliczenianzaleznosci od wymaga
wynikajacych z odpowiednich przepisow po uzyskaniu akcéippagjektanta.

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materidlybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie mge by pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane nadyedo czasu, gdyebla potrzebne na
budowie, byly zabezpieczone przed zanieczyszczenewhowaly swaj jakos¢ i wihasciwos¢ do
robét oraz byty dogpne do kontroli przez Inwestora.

Miejsce czasowego sktadowanigdaie zlokalizowane w obbie Terenu Budowy lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przekdNgwe.



1.3. SPRZET

Przy wykonywaniu rob6t natg uzywaé niezlzdnych nargdzi recznych, elektrycznych w tym
réwniez specjalistycznego spytul instalacyjnego oraz maszyn.

Sprzt, bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robdt, ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowsd do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentowwvirdzapcych dopuszczenie sgta
do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania warunkow Kontraktu,
zostan zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

1.4. TRANSPORT
Urzadzenia i osprg nalery transportowé& na miejsce monta samochodem. Zatadunek i
roztadunek —gczny.
Materiaty i sprzt mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora, w spos6b zabezpiegzaaje przed uszkodzeniem, segregaip. Naley zapewnt
stabilne ustawienie i zabezpieczenie pasami elé@mena czas transportu.

1.5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie robot zgodnie z zakresem podanym w R@1.2.uwzgédnieniem wymagap.1.1.5
powinno by realizowane przez osoby o stosownych kwalifikatjgrzy wyciu wiasciwego Spratu i
narzdzi i z uwzgtdnieniem obowjzujacych norm i przepiséw braowych oraz przepisow BHP.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgitdnie z kontraktem oraz za jako
zastosowanych materiatébw, wykonanych Robét, za igbdné¢ z Dokumentag Projektov,
wymaganiami ST, Projektu Organizacji Rob6t orazpehiami liayniera Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokasici  wszystkich elementéw robot zgodnie z  wymiaramirzednymi  okr&lonymi  w
Dokumentacji projektowej lub pisemnymi polecenidniyniera Kontraktu.

Nastpstwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez Wykonawes wytyczeniu tras i
montau zostan, jesli takie keda wymagania layniera Kontraktu, poprawione przez Wykongwa
wiasny koszt.

Decyzje Irzyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementowodt kpda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrak&ekumentacji Projektowej i ST, oraz w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjiyimer Kontraktu uwzgldni wyniki bada
materiatdw i Robdt, tolerancje wykonania normalnigstepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, déwiadczenie z przeszoi oraz inne czynniki wptywage na rozwaan kwestk.

Polecenia Iayniera Kontraktu bda wykonywane w ustalonym przez niego terminie poukloy
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytubmgsi Wykonawca.

1.6. KONTROLA JAKOSCI
Kontroli jakosci nalely dokon& poprzez ogldziny wykonanych instalacji elektrycznych,
ktérych naley dokona przed przysipieniem do préb i po ogitzeniu zasilania instalaciji.
Ogledziny maj na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacjauitbdzenie:
= spelniaj wymagania bezpiecastwa,
= zostaly prawidtowo zainstalowane i dobrane orazaozane zgodnie z projektem,
= nie maj widocznych uszkodzZemechanicznych, magych mi€ wplyw na pogorszenie
bezpieczastwa uytkowania.

Zakres ogddzin obejmuje sprawdzenie prawidtoseo
= wykonania instalacji pod wzgllem estetycznym,
ochrony przed potaniem pgdem elektrycznym,
doboru urzdzen i srodkéw ochrony w zalaosci od wptywow zewatrznych,
ochrony przed parem i skutkami cieplnymi,
doboru przewodéw do obkzialndsci pradowej i spadku napcia,



wykonania pajczen obwoddw,
doboru urzdzen zabezpieczagych,
rozmieszczenia oraz umocowania aparatéw espiosprztu,
oznaczenia przewodéw fazowych, neutralnych, ochycmi sterowniczych,
stworzenia dospu do instalacji i urgdzea elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i
konserwaciji.
O jakdsci i estetyce wykonanej instalacji decyduje rownie
= zastosowanie tego samego rodzaju oraz zachowadiekewej kolorystyki spetu
elektroinstalacyjnego,
= trwalos¢ zamocowania spgtu do podidga oraz innych elementow mogoych i
uchwytéw,
= zamocowanie spetu na jednakowej wysokoi w danym pomieszczeniu z zachowaniem
zasad prostoliniowdzi mocowania,
=  wilasciwe zabezpieczenie przed korpglementow urmzei i instalacji, naraonych na
wptyw czynnikéw atmosferycznych.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materialéw i robét ze¢stotliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymbakumentacji
Projektowej i ST jednak nie rzadziepnest to okrélone w ST, normach i wytycznych.

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi kopie raportow z wynikami badgak
najszybciej.

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony d&awoywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatowradia ich wytwarzania i zapewniona mugdzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatéw.

Inspektor mae pobiera probki materiatéw i prowadé&ibadania niezaimie od Wykonawcy na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne to Inspektor
poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych bada W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych ldiodatkowych bada
pokryje Wykonawca.

Inspektor mae dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

= certyfikat na znak bezpiearstwa wskazujcy, ze zapewniono zgodié z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wihasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

= deklaracje zgodrigi lub certyfikat zgodnéi z:

» Polskg Normg

» Dokumentacj Projektovg

» aprobai techniczm, w przypadku wyrobow dla ktorych nie ustanowionolsRiej
Normy, spetniaj wymogi ST.

DOKUMENTY BUDOWY

DZIENNIK BUDOWY

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnybovaazujacym Zamawiggcego
i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy trenu budowkalea okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ z prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z oly@wfcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku &da dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsioejny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyc¢hzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwiaka oraz stanowiska sfobowego. Zapisy ¢
czytelne, dokonywane trwgtechnily, w porzdku chronologicznym, bezpednio jeden po drugim
bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyeieda oznaczone kolejnym
numerem zaicznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Pozostate dokumenty budowy:

= Pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
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= Protokoty przekazania terenu budowy,
= Umowy cywilno-prawne,
= Protokoty odbioru robot,
= Protokoty z narad i ustale
= Korespondencja na budowie.
Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaweed
zabezpieczonym.
Zaginicie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujegoje natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowytla zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawiane doaagl
nazyczenie Zamawiagego.

1.7. OBMIAR ROBOT
Obmiar rob6t polegagy na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonahyprac, aytych
materiatoéw, ley w gestii Wykonawcy a wyniki jego naig zamigci¢ w ksiedze obmiaréw. Obmiar
powinien by wykonany w sposob jednoznaczny i zrozumialy. Dido6t zakrywanych nalg
dokona go przed ich zakryciem.
Jednostkami obmiaru robét w zakresie instalacfitefeznych g:
= metry [m] dla kabli i przewodow,
= metry szécienne [m3] dla piasku,
= sztuki [szt] dla ospktu, aparatow i ugdzen.

1.8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektory pidziale
wykonawcy:
= odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
= odbior czsciowy,
= odbior ostateczny,
= odbiér pogwarancyjny.

Odbidr robot zanikacych i ulegajcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdpi jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizulegry zakryciu.

Odbioér ten bdzie dokonany w czasie umiwviajagcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogolnego ppstrobot.

Odbioru dokonuje Inspektor.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doebaika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiédzle przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej niz w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika dwad powiadomieniu
Inspektora.

Jaka¢ i ilosci robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokudven
zawierajcych komplet wynikow badealaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav
konfrontacji z DokumentagjProjektovy, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czsciowy
Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonywanych cgsci robot. Odbioru
czgéciowego robot dokonujegivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

Odbior ostateczny

ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzegtygo wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci i wartasci.
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Calkowite zakaczenie robot oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiatamiem na pimie o tym fakcie
Inspektora.

Odbiér ostateczny robét ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakmenia robét i przygicia dokumentéw wymienionych pamj.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyzneezmzez Zamawiafego w obecnii
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbiesep roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie
przediazonych dokumentéw, wynikéw bafiapomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodciovykonania
robét z DokumentagjProjektovy i ST.

W toku ostatecznego odbioru robét komisja zapozigazsrealizacy ustal@é przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniagcych i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pegeoavych lub uzupetniagych,
komisja przerwie swoje czyngd i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jakaé wykonanych robét w poszczegdélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] wkumentacji Projektowej i ST
z uwzgbkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechu eksploatacyjne obiektu
i bezpieczastwo, komisja dokona pairen, oceniagc pomniejszon wartags¢ wykonanych robot w
stosunku do wymagaprzyjetych w dokumentach umowy.

DOKUMENTY DO DOBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogfiaégo robo6t jest Protokét
Ostatecznego Odbioru Robdét spmtzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowénastpujace dokumenty:
= Dokumentagj Projektovg podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkovesli
zostala spomgdzona w trakcie realizacji umowy,
= Specyfikacje Techniczne podstawowe 2z dokumentéw wamoi ewentualnie
uzupetniagce lub zamienne,
= Recepty i ustalenia technologiczne.

DZIENNIKI BUDOWY | KSIEGI OBMIAROW

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflai oznaczé laboratoryjnych zgodnie z ST i
dokumentagj projektovs.

Deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodnici wbudowanych materiatdw zgodnie z ST i
dokumentagj projektovs.

Opinie technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw
zalczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zi@drST i dokumentagjprojektowva.

Rysunki (dokumentag) na wykonanie robét towarzygz/ch (np. przelgenie istniggcych
sieci) oraz protokoty odbioru i przekazywania tyobét wiacicielom urzdzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgzdém przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeanini z Wykonawg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniag kxda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawieggo.

Terminy wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupahcych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny
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Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydhdtrawizanych z usugtiem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyctalw okresie gwarancyjnym.

Odbi6ér pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzgbkdnieniem zasad odbioru ostatecznego.

1.9. PODSTAWA PLATNO SCI
Podstaw ptatngci jest umowa Inwestora z Wykonaavc

1.10. PRZEPISY ZWI AZANE

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane werp@niejszymi zmianami,

= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@02r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadlabudynki i ich usytuowanie wraz z
pé&zniejszymi zmianami,

= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wipga 2004r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projekfjooraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych,

= Obowigzujgce przepisy i normy.
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2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE ST.EL.01.00.00

2.1 WSTEP

2.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacj wymagania dotyczce wykonania i odbioru robot
odnosacych st do instalacji elektrycznej dla zadania:

Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji wraz z zgospodarowaniem terenu
oraz niezkedng infrastruktur g techniczm i drogowa,
zlokalizowanego w Woli, przy ul. Lipowej, na dziate nr 1979/35

INWESTOR :Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

ADRES : Wola, ul. Lipowa
jedn. ewid.: 241003_2 Miedna, obreb: 0006 Wola, dz. nr: 1979/35

2.1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargdwgntraktowy przy zleceniu i realizacji
robét instalacji elektrycznych niskagtowych.

Nazwy i kody CPV:

= 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elekimggo,
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektnyah,
45315600-4 - Instalacje niskiego napa
45315700-5 - Instalowanie rozdzielni elektrycznych,
45317300-5 - Elektryczne elektrycznychadzer rozdzielczych

2.1.3. Zakres robot objetych ST
Zakres robot obejmuje wykonanie kompletnych insfaklektrycznych, a w szczegoliw:

2.1.3.1. ST.EL.01.01.00 - Zasilanie i rozdziat energii
monta rozdzielnicy giéwnej RG (z wyposganiem),
mont& tablic rozdzielczych (z wyposaniem),

mont& instalacji przeciwpgarowych wyhcznikéw pgdu,
okablowanie,

wykonanie pomiardéw.

2.1.3.2. ST.EL.01.02.00 - Instalacja éwietlenia

monta& opraw dwietlenia podstawowego,

monta opraw dwietlenia awaryjnego,

monta opraw éwietlenia zewatrznego (na elewaciji),
monta: tacznikdw, przyciskow,

okablowanie,

wykonanie pomiaréw,

2.1.3.3. ST.EL.01.03.00 - Instalacja gniazd, sity i sterowaa
monta gniazd 1-fazowych,

zasilanie urgdzer wentylacji i klimatyzacii,

zasilanie urgzdzer wod.-kan.,

zasilanie urgdzer CO,
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= zasilanie urgdzea elektrycznych niskopdowych,
= okablowanie,
= wykonanie pomiaréw.

2.1.3.4. ST.EL.01.04.00 - Instalacja odgromowa i uziemiaca

monta zwoddéw pionowych niskich (ochrona gdzer na dachu),

monta siatki zwodow poziomych (ochrona gdzen na dachu),

monta przewodow odprowadzgjych pod tynkiem,

monta gtéwnej szyny wyrbwnawczej przy rozdzielnicach RG,

monta szyn wyrdwnawczych w pomieszczeniach wymiennikoweletechnicznym
monta zaciskdéw kontrolno-pomiarowych,

monta uziemienia,

wykonanie pomiardw.

2.1.3.5. ST.EL.01.05.00 - Trasy kablowe

monta koryt kablowych,

monta: konstrukcji wsporczej dla koryt kablowych,
uktadanie kabli w rurach ostonowych,

wykonane zabezpiec.pa.

2.1.4. Okreslenia
Biorac pod uwag powszechn& zastosowanych oksen oraz szczegotowso opisow zakresu
robét przedstawionego w p. 2.1.3 — nie przewidigessnvorzeniazadnych dodatkowych definicji i

pojec.

2.1.5. Ogdlne wymagania dotycace robdt )
Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBI®RU ROBOT
BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.

2.2. MATERIALY
Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBI®RU ROBOT
BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.
Parametry materiatow oldleno w projekcie wykonawczym, parametry agdzer okreslono na
schematach oraz w zestawieniu materiatow.

2.3. SPRZET

Przy wykonywaniu robét natg uzywaé nieztednych narzdzi recznych, elektrycznych w tym
réwniez specjalistycznego spittl instalacyjnego oraz maszyn.

Sprzt, bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robdt, ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowsd do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygzymi jego tytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentowyerdzajcych dopuszczenie spgim
do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw Kontraktu,
zostan zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

2.4. TRANSPORT
Urzadzenia i osprg nalezy transportowé& na miejsce monga samochodem. Zatadunek i
roztadunek —gczny.
Materiaty i sprzt mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora, w sposob zabezpiegzaaje przed uszkodzeniem, segregaip. Naley zapewnt
stabilne ustawienie i zabezpieczenie pasami elemen& czas transportu.

2.5. WYKONANIE ROBOT
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Wykonanie robot zgodnie z zakresem podanym w R2.2.uwzgédnieniem wymagap.2.1.5
powinno by realizowane przez osoby o stosownych kwalifikatjgrzy wyciu wiasciwego sprztu i
narzdzi i z uwzgtdnieniem obowjzujacych norm i przepiséw braowych oraz przepisow BHP.

Instalowanie linii kablowych
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wegtrznych, bez wzgldu na rodzaj i sposéb ich
montau, naley przeprowadz nastpujace roboty podstawowe:
trasowanie,
monta konstrukcji wsporczych i uchwytow,
przegcia przezciany i stropy,
monta sprztu i osprztu,
taczenie przewodow,
podegcia do odbiornikdw,
przyfaczanie odbiornikdéw,
ochrona przed poraniem,
ochrona antykorozyjna.

Trasa instalacji powinna przebiggdezkolizyjnie z innymi instalacjami i wdzeniami,
powinna by przejrzysta, prosta i degina dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. \Wskee
jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pioneaivy

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane dozeftia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny byzamocowane do podia @cian, stropéw, elementéw
konstrukcji budynku itp.) w sposéb trwaty, uwgdhiajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich
dana instalacjaddlzie pracowé oraz sam rodzaj instalacji.

Wszystkie przdicia obwodéw instalacji elektrycznych przéeiany, stropy itp. (wewdtrz
budynku) musz by¢ chronione przed uszkodzeniami. Péegj te naley wykona w przepustach
rurowych. Przejcia midzy pomieszczeniami o #dych atmosferach powinny bywykonane w
sposOb szczelny, zapewnjey nieprzedostawanie esiwyziewdw. Obwody instalacji elektrycznych
przechodzce przez poditogi musgzby¢ chronione do wysokai bezpiecznej przed przypadkowymi
uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem meézireym mana stosowérury stalowe, rury z
tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka blaszadeewniane itp.

W instalacjach elektrycznych winzowych hczenia przewodow nailg wykonywa w sprzcie
i osprzcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stesg polaczen skrecanych. Do danego
zacisku nalgy przylczat przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbdo jakich zacisk ten
jest przystosowany. W przypadku stosowania zaciskiov ktérych przewody gsprzylaczane za
pomoa oczek, pomgdzy oczkiem a naktka oraz pomgdzy oczkami powinny znajdowasic
podktadki metalowe, zabezpieczone przed karezsposob umdiwiajacy przeptyw pgdu. Diuga¢
odizolowanej zyly przewodu powinna zapewniprawidiowe paiczenie. Kace przewodow
miedzianych zzytami wielodrutowymi (linek) powinny by zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami
lub ocynowane (zalecagsstosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

Podejcia instalacji elektrycznych do odbiornikbw nate wykon& w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetycPodejcia zwieszakowe stosuje esiw
przypadkach zasilania odbiornikdw od géry. Pécigjtego rodzaju stosujecsiajczsciej do:

= opraw @gwietleniowych,
= odbiornikbw zasilanych z instalacji wykonanych pvaelami szynowymi, na drabinkach
kablowych, w korytkach itp.

Podejcia zwieszakowe natg wykonywa jako sztywne lub elastyczne, w zalesci od
warunkéw technologicznych i rodzaju wykonywanegatecii.

Rozdzielnice elektryczne

Wszystkie materiaty do prefabrykacji i moatiarozdzielnic powinny odpowiadavymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, apachaechnicznych).

Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do esgeania w zaprojektowane wdzenia
lub prefabrykaty sktadowe, muszost& zachowane wszelkie uwagi i wytyczne producentadoiwy
dotyczce metod dczenia obudow w zestawy, sposobu montowania lulvaisia scianek bocznych
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wg potrzeb, zastosowania zalecanych materiat@ezmlch i uszczelniagych obudowy sktadowe.
Wszelkie zaczepy, ucha oraz wzmochienia transpertmentowa zgodnie z instrukgj producenta
obuddw.

Nalezy stosowa wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy syetyrupce poradek
wewngtrz rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i koryta katde, maskownice, panele szczotkowe itp.)
oraz stosowaodpowiednie zabezpieczanie elementow po obrobashamécznej (zaprawki). Listwy
oraz linki uziemienia powinny wytdia¢ si¢ odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN 60446:2004.

Sktad zestawu elementow wegtrenych rozdzielnicy okrda projekt, jednoczmie
wykonujacy prefabrykag powinien sprawdzi czy wszystkie zaprojektowane elementy wypesia
wewrgtrznego posiadajnadany przez wytwoeccertyfikat zgodnéci lub aprobag techniczi badz
deklaracg zgodndci. Nalezy przestrzega stosowania tylko takich zamiennikéw elementéw
wewretrznych rozdzielnicy, ktére wymienianeg gako marka referencyjna. Osptzten naley
montowa do obudowy za pomac ptyty montaowej lub ptyty zabudowy, szyn lub beleksngch
zunifikowanych lub zaprojektowanych, potek i szdflaPohczenia wewstrzne elementow natg
wykonywa za pomog. szyn poprzez zaciski szynowe, szyn elastycznydaciskow
przylgczeniowych lub przewodow. Przewody o przekrawy do 2,5 (4) mm2 nalg pocynowa,
natomiast na przewody powsj 4 mm2 nalgy montow& koncowki kablowe wg instrukciji
producenta. Dla rozdzielnic teleinformatycznych emal uzywat elementéw przyczeniowych
prefabrykowanych jak kable czteroparowe, kroso$vgattowody krosowe, pigtaile i patchkordy o
okreslonych dtugdciach.

W kazdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinmaajdowd si¢ kieszeé przeznaczona
na rysunek schematu rozdzielnicy.

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonsje w oparciu o projekt techniczny,
uwzgkdniajgcy wymagania stawiane wyrobowi. Do napméjszych wymogow naig: stopie
ochrony, ilg¢ wolnego miejsca do mor#a, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia), typ rozdaml,
dane dotycgce sieci zasilacej, miejsce zasilania i odptywdw oraz przekrojéblkaspecyfikacja
wyposaenia. W oparciu o powygze dane naly sporadzic schemat ideowy, ktory zwykle jest
zakcznikiem do dokumentacji. Napnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyp@sda
rozdzielnicy w celu uzgodnienia planu z inspektoremadzoru lub technologiem. Przy
nieskomplikowanych rozdzielnicach etap ten zma pomina¢. Po skompletowaniu wszystkich
potrzebnych wg specyfikacji elementéw rozdzielnmeyery dokon& mocowania i paiczer aparatéw
i urzadzen wg zalecé producentéw.

Instalowanie urgdzen

Wszystkie urzdzenia nalgy zamontowa zgodnie z DTR producenta w miejscach ékneych
na planach projektu wykonawczego oraz zgodnie gempitechnicznym.

Te elementy instalacji montowaw koncowej fazie robot, aby unikg niepotrzebnych
zniszczé i zabrudzé. Oprawy do stropu montowawkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na
kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwagayaiyt sprztu instalacyjnego, ugdzen i
odbiornikow energii elektrycznej montowanegosomnach.

Przed zamocowaniem opraw nalesprawdzt ich dziatanie oraz prawidtow6é polaczen.

Zrodtaswiatta i zaptonniki do opraw natg zamontowd po catkowitym zainstalowaniu opraw.

Nalezy zapewnt réwnomierne obgizenie faz linii zasilajcych przez odpowiednie przgizanie
odbioréw 1-fazowych.

Mocowanie puszek écianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapeatvniezlzdng
wytrzymata¢ na wycaganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wyiczniki nalery instalowa& w sposob nie kolidgpy z wyposaeniem
pomieszczenia.

W sanitariatach naly przestrzega zasady poprawnego rozmieszczania ¢przz
uwzgkdnieniem przestrzeni ochronnych.

Potazenie wyhcznikow klawiszowych nalg przyjmowa takie, aby w catym pomieszczeniu
bylo jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym rglénstalowa w takim potaeniu, aby styk ten

wystepowat u gory.

17



Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nglpodihczat w taki sposob, aby przewdd
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewod adrdo prawego bieguna.

Przewdd ochronny dolacy zyta przewodu wielaylowego powinien mié izolacg bedaca
kombinacy barwy zielonej iz6ttej.

Typy opraw, trasy przewoddéw oraz sposéb ich prowaidz wykona zgodnie z planami
instalacji i schematami.

Ochrona przeciwporgniowa
Ochrore przeciwporaeniows halezy realizow& za pomog $rodkdédw podstawowych i
dodatkowych. D@rodkéw ochrony podstawowych zalicza siigdzy innymi:
= ostonkcie i pokrycie gotych agci bedacych pod napiciem,
= zabezpieczenie przewoddw ruchomych przed uszkoeizemiechanicznym w miejscu
ich wprowadzenia do odbiornikéw.
Ochrona dodatkowa polega na zastosowaniu jednegstpujacychsrodkow:
uziemienia ochronnego,
sieci ochronnej,
wytacznika przeciwporgeniowedo,
izolacji ochronnej,
ochronnego obuenia napjcia dotykowego.

Polczenia wyréwnawcze

Dla uziemienia urgdzer i przewoddw, na ktérych nie wygtuje trwale potencjat elektryczny,
wykon& instalacje palczen wyréwnawczych. Instalacja sktada si pohczenia wyréwnawczego:
giéwnego (gtdbwna szyna wyréwnawcza), miejscowegadétkowego - dla e#ci przewodacych,
jednoczénie dos¢pnych) i nieuziemionego. Elementem wyréwgayim potencjaty jest przewdd
wyréwnawczy.

Wykona polaczenia wyrownawcze gtowne i miejscowechce przewody ochronne z
cze$ciami przewodgcymi innych instalacji.

Do gtéwnej szyny uziemiagej podjczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrze-vaani
itp., sprowadzag je do wspdlnego punktu.

Uziemienie, instalacja odgromowa
Uziomy sztuczne naky wykonywa z drutow, tam, prtow, ksztattownikow lub rur stalowych,
ocynkowanych, a w przypadku 1j agresywngci korozyjnej gruntu ze stali pomiedziowanej lub z
miedzi.
Uziomy poziome nalgy wykonywa w has¢pujacy sposob:
= uziomy poziome sztuczne z drutow lunastalowych natey uktad& w gruncie na
gtebokasci co najmniej 0,6 m i w odlegioi 1m,
= uziomy poziome nalg uklada na dnie wykopOw bez podsypki i zasypywa gruntem
drobnoziarnistym bez kamieriyviru, cegly, gruzu itp.

Przewody uziomowe powinny byvykonane w naspujacy sposoéb:

= przewdd uziomowy gczagcy uziom z gidwnym przewodem uziemjeym naley
prowadz¢ najkrotsza tragi przylaczy¢ do uziomu sztucznego przez spawanie, a do
uziomu naturalnego przez spawanie lub za pagrobgemki dwdrubowej,

= przewody uziomowe natg wykona ze stalowych gtéw, drutdow lub tam o wymiarach
poprzecznych nie mniejszychznwymiary poziomych uziomow stalowych,

= przewody uziomowe wyprowadzone z gruntu w miejscamgolnie dosipnych,
wykonane z drutu crednicy mniejszej @i 10 mm, powinny mi& ochror przed
uszkodzeniami mechanicznymi do wysétiol,5 m nad powierzchaigruntu i do 0,3 m
pod powierzchni gruntu; ochrog przewodow uziemiagych mae stanowd stalowy
katownik, ceownik lub inny ksztattownik,

= przewody uziomowe nalg taczy¢ z przewodami uziemiggymi za pomog tatwo
rozigczalnych zaciskowsrubowych probierczych, pozwadaych odhczy¢ przewdd
uziemiapcy od uziomu; w przypadku gdy rezystangejziomu mana zmierzy bez
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odlaczania przewodow uziemiggych, tzn. gdy uziom jest pgizony z innymi uziomami,
mozna zrezygnowa z zaciskdw probierczych, a pokenie przewodu uziomowego z
przewodem uziemiagym wykong przez spawanie,

= zacisk uziomowy probierczy nale umieszcz& w miejscach tatwo dogpbnych na
wysokaci nie wickszej nz 1,8 m i nie mniejszej ni0,3 m nad powierzchgigruntu; w
uzasadnionych przypadkach zacisk probierczymaoumidéci¢ na wysokeci wigkszej
niz 1,8 m.

=  Wszystkie pajczenia spawane srubowe umieszczone w gruncie nglezabezpieczy
przed korozj przez pomalowanie fagbasfaltowg (lakierem asfaltowym) co najmniej
dwukrotnie na odcinku od 0,3 m pod powierzghgiuntu do 0,3 m nad powierzchnia
gruntu.

= Uziemienia ochronne i robocze wdzen elektroenergetycznych, uziemienia 4dzen
teleelektrycznych i piorunochronnych natewykonywa jako wspoélne z wyjtkiem
przypadkdéw, w ktérych naktady na wykonanie agslzn oddzielnych oraz z wyjkiem
uziemier pradu statego o aotym przeptywie pgdu, ktére nalgy wykonywa jako
oddzielne.

Préby montaowe

Przed uruchomieniem danego systemuiyad@rawdzé:
= prawidlowa¢ podhczenia wszystkich ugdzen zgodnie z DTR,
= wykonania paiczea z uziemieniem,
= wyniki pomiarow.

Uruchomienie systemow

Po wykonaniu instalacji natg skonfigurowa i zaprogramowawszystkie urzdzenia (zgodnie
Z wytycznymi Inwestora, osob odpowiedzialnych zarooe obiektu oraz rzeczoznawals. ppa,),
oraz przygotowapetn i skrocon instrukcg obstugi dla kadego systemu.

Wykonawca prac jest zoboyziany do przeszkolenia pracownikbw w zakresie lqmficji,
konserwaciji, obstugi systemow.

Wykonawca prac przeka Inwestorowi dokumentagcjpowykonawcg, oraz instrukcje i
gwarancje zainstalowanych gdzeh.

2.6. KONTROLA JAKO SCI
Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBI®RU ROBOT
BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.

2.7. OBMIAR ROBOT
Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBI®RU ROBOT
BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.

2.8. ODBIOR ROBOT
Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBI®RU ROBOT
BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.

2.9. PODSTAWA PLATNO SCI
Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBI®RU ROBOT
BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.

2.10.PRZEPISY ZWI AZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlanedzhigjszymi zmianami

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@®Q2r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlaudynki i ich usytuowanie. Z péiejszymi zmianami
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Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz sffigegji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych.

OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w otsiek budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000

Instalacje elektryczne w otsiek budowlanych. Ustalanie og6inych
charakterystyk

PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne niskiego negia -- Cz$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpiecéstwa -- Ochrona przed paeniem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne vekitach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne vekitach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecstwa. Ochrona przed qgatem przefzeniowym

PN-IEC 60364-4-442:1999

Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona
instalacji niskiego napcia przed przégiowymi przepéciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysgkieapécia

PN-HD 60364-4-443:2006

Instalacje elektryczne vwekiach budowlanych -- G&¢: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpietztsva -- Ochrona przed zaburzenian
napkciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Quiinet przed
przepéciami atmosferycznymi lulyé€zeniowymi (oryg.)

n

PN-IEC 60364-4-444:2001

Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecstwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona
przed zaktéceniami elektromagnetycznymi (EMI) wtatscjach
obiektéw budowlanych

PN-IEC 60364-4-45:1999

Instalacje elektryczne vekitach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecstwa. Ochrona przed olieniem napicia

PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecstwa. Stosowanigrodkéw ochrony
zapewniajcych bezpieczestwo. Srodki ochrony przed pdem
przetzeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999

Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Dobdrodkdw ochrony w zalaosci od
wpltywow zewretrznych. Ochrona przeciwparowa

PN-HD 60364-5-51:2006

Instalacje elektryczne wetach budowlanych -- €& 5-51: Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego -- Postanowienia ogolne (oryg.)

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne vektach budowlanych. Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dobdr i moata
wyposaenia elektrycznego. Obgialnai¢ pradowa diugotrwata
przewodow

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne vektach budowlanych. Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steiopa

PN-IEC 60364-5-534:2003

Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dobor i monta
wyposaenia elektrycznego. Ugdzenia do ochrony przed przegiami

PN-IEC 60364-5-537:1999

Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dobor i monta
wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steiozm
Urzadzenia do odiczania izolacyjnego aEzenia

PN-HD 60364-5-54:2007

Instalacje elektryczne wektach budowlanych -- €& 5-54: Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne
przewody padczen ochronnych (oryg.)

PN-IEC 60364-5-551:2003

Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dobdr i moata
wyposaenia elektrycznego. Inne wypasaie. Niskonagiciowe zespoty
pradotworcze

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dob6r i moata
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wyposaenia elektrycznego. Inne wypasaie. Oprawy éwietleniowe i
instalacje éwietleniowe

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne vekitach budowlanych. Dob6r i mouta
wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpietsteia

PN-HD 60364-7-701:2007

Instalacje elektryczne vektach budowlanych -- @z¢ 7-701:
Wymagania dotycce specjalnych instalacji lub lokalizacji --
Pomieszczenia wypogane w wang lub natrysk (oryg.)

PN-IEC 60364-7-702:1999

Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Wymagania dotyce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pakie i inne

PN-IEC 60364-7-
702:1999/Ap1:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Vilgamia dotyczce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pakie i inne

PN-HD 60364-1:2010

Instalacje elektryczne niskiegptcia -- Cz$¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogolnych charakterystyk nitgé

PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne migki napjcia -- Cz$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpiecéistwa -- Ochrona przed paeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-43:2010

Instalacje elektryczne migki napjcia -- Cz$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpiecistwa -- Ochrona przed gglem

przetzeniowym (oryg.)

PN-HD 60364-4-443:2006

Instalacje elektryczne vwekiach budowlanych -- G&¢: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpietztsva -- Ochrona przed zaburzenian
napkciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Qi przed
przepeciami atmosferycznymi lulyé€zeniowymi (oryg.)

n

PN-HD 60364-4-444:2010

Instalacje elektryczneirig& napicia -- Cz$¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpiecistwa -- Ochrona przed zaburzeniami
napkciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi (oryg.)

PN-HD 60364-5-51:2009

Instalacje elektryczne wektach budowlanych -- €& 5-51: Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego -- Postanowienia ogélne (oryg.)

PN-HD 60364-5-54:2010

Instalacje elektryczne mighi napicia -- Cz$¢ 5-54: Dobdr i monta
wyposaenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochroinne
przewody padczen ochronnych

PN-HD 60364-5-56:2010

Instalacje elektryczne migki napjcia -- Cz$¢ 5-56: Dobor i monta
wyposaenia elektrycznego -- Instalacje bezpiecstea (oryg.)

PN-HD 60364-5-534:2009

Instalacje elektryczne irig napgcia -- Cz$¢ 5-53: Dobor i monta
wyposaenia elektrycznego -- Oglizanie izolacyjnegtzenie i
sterowanie -- Sekcja 534: Wdzenia do ochrony przed

przepéciami (oryg.)

PN-HD 60364-5-551:2010

Instalacje elektryczne irig napgcia -- Cz$¢ 5-55: Dobor i monta
wyposaenia elektrycznego -- Inne wypasaie -- Sekcja 551:
Niskonapéciowe zespoty pdotworcze (oryg.)

PN-HD 60364-5-559:2010

Instalacje elektryczne vektach budowlanych -- @&¢ 5-55: Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego -- Inne wypasaie -- Sekcja 559:
Oprawy éwietleniowe i instalacje @vietleniowe

PN-HD 60364-6:2008

Instalacje elektryczne niskiagpkcia -- Cz$¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-701:2010

Instalacje elektryczneirig& napicia -- Cz$¢ 7-701: Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Ponziezenia
wyposaone w wanag lub prysznic

PN-HD 60364-7-703:2007

Instalacje elektryczne vektach budowlanych -- @z¢ 7-703:
Wymagania dotycce specjalnych instalacji lub lokalizacji --
Pomieszczenia i kabiny zawiegag ogrzewacze sauny

PN-HD 60364-7-704:2010

Instalacje elektryczne ieigl napcia -- Cz:$¢ 7-704: Wymagania
dotyczice specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Insteje na terenie
budowy i rozbiérki

PN-HD 60364-7-705:2007

Instalacje elektryczne ieigl napgcia -- Cz:$¢ 7-705: Wymagania
dotyczice specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Gospogtwa rolnicze i
ogrodnicze (oryg.)

PN-HD 60364-7-706:2007

Instalacje elektryczneirig& napicia -- Cz$¢ 7-706: Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Ponziezenia
przewodzce i ograniczajce swobod ruchu (oryg.)

PN-IEC 60364-7-707:1999

Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Wymagania dotyoe
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specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymaganistytzce uziemié
instalacji uradzeh przetwarzania danych

PN-HD 60364-7-708:2010

Instalacje elektryczneirig& napicia -- Cz$¢ 7-708: Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Kemgirdla przyczep,
kempingi oraz podobne lokalizacje (oryg.)

PN-HD 60364-7-709:2010

Instalacje elektryczneirig& napicia -- Cz$¢ 7-709: Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pojaghtowe oraz
podobne lokalizacje (oryg.)

PN-HD 60364-7-712:2007

Instalacje elektryczne vektach budowlanych -- @&¢ 7-712:
Wymagania dotycce specjalnych instalacji lub lokalizacji --
Fotowoltaiczne (PV) uklady zasilania

PN-HD 60364-7-715:2006

Instalacje elektryczne vwekiach budowlanych -- G&¢ 7-715:
Wymagania dotycce specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instejle
oswietleniowe o bardzo niskim naggiu

PN-HD 60364-7-717:2010

Instalacje elektryczne ieigl napcia -- Cz$¢ 7-717: Wymagania
dotyczice specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Zespahichome lub
przewane (oryg.)

PN-HD 60364-7-721:2010

Instalacje elektryczneirig& napicia -- Cz$¢ 7-721: Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instejle elektryczne w
przyczepach kempingowych i pojazdach z przestgzeni
mieszkala (oryg.)

PN-HD 60364-7-729:2010

Instalacje elektryczneirig& napicia -- Cz$¢ 7-729: Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Korgza obstugi lub
nadzoru (oryg.)

PN-HD 60364-7-740:2009

Instalacje elektryczne vektach budowlanych -- @&¢ 7-740:
Wymagania dotycce specjalnych instalacji lub lokalizacji --
Tymczasowe instalacje elektryczne obiektéwadra rozrywkowych i
straganow na terenie targow, wesotych miasteczgkkow

PN-E-04700:1998

Urdzenia i uktady elektryczne w obiektach elektrogegrcznych --
Wytyczne przeprowadzania pomaravych bada odbiorczych

PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urdzenia i uktady elektryczne w obiektach elektrogegrcznych --
Wytyczne przeprowadzania pomaravych bada odbiorczych

PN-EN 12464-1:2004

Swiatto i cswietlenie. Gwietlenie miejsc pracy. G&é 1: Miejsca pracy
we wretrzach

PN-EN 12464-2:2008

Swiatto i cswietlenie -- Gwietlenie miejsc pracy -- G&¢ 2: Miejsca
pracy na zewstrz

PN-EN 12464-
2:2008/Ap1:2009

Swiatto i cswietlenie -- Gwietlenie miejsc pracy -- G&¢ 2: Miejsca
pracy na zewitrz

PN-EN 12193:2008

Swiatto i cswietlenie -- Gwietlenie w sporcie (oryg.)

PN-EN 12665:2008

Swiatlo i cwietlenie -- Podstawowe terminy oraz kryteria dlania
wymaga dotyczicych Gwietlenia

PKN-CEN/TR 13201-1:2007

Wietlenie drog -- Cgs¢ 1: Wybdr klas éwietlenia

PN-EN 13201-2:2007

SWietlenie drog -- Cgé¢ 2: Wymagania owietleniowe

PN-EN 13201-3:2007

Qvietlenie drdg -- Cgé¢ 3: Obliczenia parametrowéwietleniowych

PN-EN 13201-4:2007

Qvietlenie drog -- Cgs¢ 4: Metody pomiar6w parametréviwietlenia

PN-EN 50490:2009

Instalacje elektryczne doggezgwietlenia i oznakowani&wietinego
lotnisk -- Techniczne wymagania dotyce systemoOw sterowania i
monitorowania naziemnymswietleniem lotniczym -- Jednostki do
selektywnego wdczania i monitorowania pojedynczych lamp (oryg.)
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PN-EN 1838:2005

Zastosowanigweetlenia. Gwietlenie awaryjne

PN-EN 50172:2005

Systemy awaryjnedgwitlenia ewakuacyjnego

PN-EN 61140:2005

Ochrona przed pamiem pgdem elektrycznym. Wspdlne aspekty
instalacji i uradzen

PN-EN 61140:2005/A1:2008

Ochrona przed peréem pgdem elektrycznym -- Wspdlne aspekty
instalacji i uradzen

PN-EN 50274:2004

Rozdzielnice i sterownice niskig@owe -- Ochrona przed pafeniem
pradem elektrycznym -- Ochrona przed niezamierzonytyldem
bezpdrednim czsci niebezpiecznych czynnych

PN-IEC 61024-1:2001

Ochrona odgromowa obiektowolmddnych -- Zasady og6ine

PN-IEC 61024-
1:2001/Ap1:2002

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych -- Zasadyirag

PN-IEC 61024-1-1:2001

Ochrona odgromowa obiektaddwlanych -- Zasady ogoélne -- Wybor
pozioméw ochrony dla uggdzehr piorunochronnych

PN-IEC 61024-1-
1:2001/Ap1:2002

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych — Zasadynegé Wyboér
pozioméw ochrony dla uggzeir piorunochronnych

PN-IEC 61024-1-2:2002

Ochrona odgromowa obiektaddwlanych -- Cgs¢ 1-2: Zasady 0godlne
-- Przewodnik B -- Projektowanie, mont&onserwacja i sprawdzanie
urzadzeh piorunochronnych

PN-86/E-05003.01

Ochrona odgromowa obiektéw budaydh -- Wymagania ogéine

PN-89/E-05003.03

Ochrona odgromowa obiektéw budoydh -- Ochrona obostrzona

PN-92/E-05003.04

Ochrona odgromowa obiektéw budoydh -- Ochrona specjalna

PN-EN 62305-1:2008

Ochrona odgromowa -e4¢Z.: Zasady ogéine

PN-EN 62305-2:2008

Ochrona odgromowa -e§¢2: Zarzdzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2009

Ochrona odgromowa -e4¢2: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagraeniezycia

PN-EN 62305-
3:2009/A11:2009

Ochrona odgromowa -- €& 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i
zagraeniezycia (oryg.)

PN-EN 62305-4:2009

Ochrona odgromowa -e4¢2: Urzzdzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach
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3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE ST.EL.02.00.00
3.1 WSTEP
3.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacj wymagania dotyczce wykonania i odbioru robot
odnosacych st do instalacji niskomdowej dla zadania:

Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji wraz z zgospodarowaniem terenu
oraz niezlkedna infrastruktur a techniczm i drogowa,
zlokalizowanego w Woli, przy ul. Lipowej, na dziate nr 1979/35

INWESTOR :Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

ADRES : Wola, ul. Lipowa
jedn. ewid.: 241003_2 Miedha, obreb: 0006 Wola, dz. nr: 1979/35

3.1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargdowgntraktowy przy zleceniu i realizacji
robot instalacji elektrycznych niskaiowych.
Nazwy i kody CPV:
= 45314200-3 - Instalowanie linii telefonicznych,
= 45312300-4 - Instalowanie infrastruktury okabloveani

3.1.3. Zakres robot objetych ST
Zakres robot obejmuje wykonanie kompletnych ingfakdektrycznych, a w

szczegolngéci:

3.1.3.1. ST.EL.02.01.00 - Instalacja okablowania strukturalrego i telefonicznego

= mont& szaf ,RACK” (kompletna z wypoganiem)

=  mont& gniazd RJ45

= okablowanie pionowe

=  okablowanie poziome

= wykonanie pomiaréw, testow, uruchomienie
3.1.3.2. ST.EL.02.02.00 - Instalacja systemu CCTV

*  monta rejestratora

=  monta kamer

*  monta monitora

= okablowanie

3.1.3.3. ST.EL.02.03.00 - Instalacja wideofonowa
* monta panelu wideofonowego
=  monta wideofondw
= okablowanie

3.1.3.4. ST.EL.02.04.00 - Instalacja systemu SSWIN
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monta centrali
monta czujek
okablowanie

3.1.3.5. ST.EL.02.05.00 - Instalacja systemu telewizji RTV
=  mont& anten RTV
"  monta urzadzea
= okablowanie

3.1.3.6. ST.EL.02.06.00 - Instalacja systemu KD
=  monta centrali
»  monta& czytnikdw, przyciskow
= okablowanie

3.1.3.7. ST.EL.02.07.00 - Trasy kablowe
»  monta koryt kablowych
=  monta konstrukcji wsporczej dla koryt kablowych
= uktadanie kabli w rurach ostonowych
= wykonane zabezpieca®pa:.

3.1.4. Okreslenia
Biorgc pod uwag powszechn& zastosowanych ok§len oraz szczegotowsd opisow

zakresu robot przedstawionego w p. 3.1.3 — nievgdige st stworzeniazadnych
dodatkowych definicji i pai.

3.1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIRU
ROBOT BUDOWLANYCH - CESC OGOLNA

3.2. MATERIALY
Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBI®RU
ROBOT BUDOWLANYCH - CESC OGOLNA
Parametry materiatow okileno w projekcie wykonawczym, parametry agzen

okreslono na schematach oraz w zestawieniu materiatow

3.3. SPRZET
Przy wykonywaniu robo6t natg uzywaé nieztednych narzdzi recznych, elektrycznych
w tym réwniez specjalistycznego spytl instalacyjnego oraz maszyn.
Sprzt, bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét, ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotows do pracy. Bdzie on zgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentowvperdzapcych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
Kontraktu, zostagmzdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

3.4. TRANSPORT
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Urzadzenia i ospra nalezy transportowé na miejsce monia samochodem. Zatadunek
i roztadunek —gczny.

Materiaty i sprezt mogy by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposéb zabezgiiey je przed uszkodzeniem,
segregagj, itp. Nalezy zapewnd stabilne ustawienie i zabezpieczenie pasami
elementow na czas transportu.

3.5. WYKONANIE ROBOT
Wykonanie rob6t zgodnie z zakresem podanym w 834 uwzgédnieniem wymaga

p.3.1.5 powinno by realizowane przez osoby o stosownych kwalifikdtjgrzy wyciu
wiasciwego sprztu i narzdzi i z uwzgédnieniem obowjzujgcych norm i przepisow
brarzowych oraz przepiséw BHP.

Instalowanie linii kablowych
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wegtrznych, bez wzgldu na rodzaj i
sposo6b ich monta, naley przeprowadz nastpujace roboty podstawowe:

- trasowanie,

- monta konstrukcji wsporczych i uchwytéw,

- przejcia przezciany i stropy,

- monta sprztu i osprztu,

- laczenie przewodow,

- podegcia do odbiornikow,

- przylaczanie odbiornikow,

- ochrona przed pozaniem,

- ochrona antykorozyjna.
Trasa instalacji powinna przebiédgaezkolizyjnie z innymi instalacjami i wdzeniami,
powinna by przejrzysta, prosta i d@gina dla prawidtowej konserwacji oraz remontow.
Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomysbnowych.
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane dozeltia na nich instalacji

elektrycznych, bez wzgllu na rodzaj instalacji, powinny &gamocowane do podia
(scian, stropow, elementow konstrukcji budynku itp.$posob trwaty, uwzgtiniagcy
warunki lokalne i technologiczne, w jakich danaatecja ledzie pracowéoraz sam
rodzaj instalaciji.

Wszystkie przejcia obwodow instalacji przexiany, stropy itp. (wewdtrz budynku)
musz by¢ chronione przed uszkodzeniami. P¢zeg te naley wykona w przepustach
rurowych. Przdjcia miedzy pomieszczeniami o zdych atmosferach powinny by
wykonane w sposéb szczelny, zapewgtgjnieprzedostawaniecsivyziewow. Obwody
instalacji przechodgce przez podtogi mugzye chronione do wysolkigi bezpiecznej
przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostonygrmzkodzeniem mechanicznym
maozna stosowarury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, ksztatki, korytka
blaszane, drewniane itp.

W instalacjach wetrzowych hczenia przewodow natg wykonywa w sprzcie i
osprz:cie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stesg polgczen skrecanych.
Do danego zacisku nalgprzylacza przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w
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liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowanypk&lypadku stosowania zaciskow, do
ktorych przewody sprzylaczane za pomaaczek, pomidzy oczkiem a naktka oraz
pomidzy oczkami powinny znajdowasic podktadki metalowe, zabezpieczone przed
korozjg w spos6b umdiwiajacy przeptyw pgdu. Diuga¢ odizolowanejyty przewodu
powinna zapewiiprawidtowe pajczenie. Kace przewodow miedzianychzgtami
wielodrutowymi (linek) powinny b§ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub
ocynowane (zalecagsstosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

Podejcia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalevykona w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estety.cz

Instalowanie urgdzen
Wszystkie urzgdzenia nalgy zamontowa zgodnie z DTR producenta w miejscach
okreslonych na planach projektu wykonawczego oraz zgodropisem technicznym.

Te elementy instalacji montowav koncowej fazie robot, aby unilgd niepotrzebnych
zniszczé i zabrudzé. Oprawy do stropu montowavkretami zabezpieczonymi

antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowy&h. sama uwaga dotyczy sgiz
instalacyjnego, ugdzen i odbiornikdw energii elektrycznej montowanegosngnach.

Préby montaowe
Przed uruchomieniem danego systemuayadprawdzt:

- prawidtowa¢ podiczenia wszystkich ugzglzen zgodnie z DTR
- wykonania paiczen z uziemieniem
- wyniki pomiaréw

Uruchomienie systeméw

Po wykonaniu instalacji natg skonfigurowa i zaprogramowawszystkie urzdzenia
(zgodnie z wytycznymi Inwestora, 0séb odpowiedziaelnza ochrog obiektu oraz
rzeczoznawgds. ppa,), oraz przygotowapetry i skrocory instrukcg obstugi dla
kazdego systemu.

Wykonawca prac jest zobogziany do przeszkolenia pracownikow w zakresie
konfiguracji, konserwacji, obstugi systemow.

Wykonawca prac przeka Inwestorowi dokumentacpowykonawcg, oraz instrukcje i
gwarancje zainstalowanych gdzen.

3.6. KONTROLA JAKO SCI
Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBI®RU
ROBOT BUDOWLANYCH - CESC OGOLNA

3.7. OBMIAR ROBOT
Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBI®RU
ROBOT BUDOWLANYCH - CESC OGOLNA

3.8. ODBIOR ROBOT
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Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBI®RU
ROBOT BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA

3.9.

PODSTAWA PLATNO SCI

Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBI®RU
ROBOT BUDOWLANYCH - CESC OGOLNA

3.10.

PRZEPISY ZWI AZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlanedzhjgjszymi zmianami
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadhudynki i ich usytuowanie. Z gaiejszymi

zmianami

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekjooraz specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Obowigzujgce przepisy i normy

PN-EN 54-1:1998

Systemy sygnalizacjizpoowej. Wprowadzenie

PN-EN 54-2:2002

Systemy sygnalizacjizpoowej. Czs¢ 2: Centrale sygnalizacji
pozarowej

PN-EN 54-2:2002/A1:2007

Systemy sygnalizaciigrowe] -- Cz$¢ 2: Centrale sygnalizacji
pozarowej

PN-EN 54-3:2003

Systemy sygnalizacjizpoowej. Czs¢ 3: Pazarowe uradzenia
alarmowe. Sygnalizatory akustyczne

PN-EN 54-3:2003/A2:2007

Systemy sygnalizacjtgrowej -- Cz$¢ 3: Paarowe uradzenia
alarmowe -- Sygnalizatory akustyczne

PN-EN 54-4:2001

Systemy sygnalizacjizpoowej. Czé¢ 4: Zasilacze

PN-EN 54-4:2001/A1:2004

Systemy sygnalizaciigrowej. Czsé¢ 4: Zasilacze (Zmiana Al)

PN-EN 54-4:2001/A2:2007

Systemy sygnalizacjigrowej -- Cz$¢ 4: Zasilacze

PN-EN 54-5:2003

Systemy sygnalizacjizpoowej. Czs¢ 5: Czujki ciepta. Czujki
punktowe

PN-EN 54-7:2004

Systemy sygnalizacjizpoowej. Czs¢ 7: Czujki dymu. Czujki punktowe
dzialapce z wykorzystanierfwiatta rozproszonegdwiatta
przechodzcego lub jonizacji

PN-EN 54-7:2004/A2:2009

Systemy sygnalizacitgrowej -- Cz$¢ 7: Czujki dymu -- Czujki
punktowe dziatajce z wykorzystanieriwiatta rozproszonegdwiatta
przechodzcego lub jonizacji

PN-EN 54-10:2005

Systemy sygnalizacjzpowej. Czs¢ 10: Wykrywacze ptomieni.
Czujki punktowe

PN-EN 54-10:2005/A1:2006

Systemy sygnalizacjigrowe] -- Cz$¢ 10: Czujki ptomienia -- Czuijki
punktowe

PN-EN 54-11:2004

Systemy sygnalizacjizpmowej. Czs¢ 11: Reczne ostrzegacze parowe

PN-EN 54-11:2004/A1:2006

Systemy sygnalizacjigrowej -- Cz$¢ 11: R:czne ostrzegacze
pozarowe

PN-EN 54-12:2005

Systemy sygnalizacjzpowej -- Cz$¢ 12: Czujki dymu -- Czujki
liniowe dziatajce z wykorzystaniem wiki swiatta przechodgego

PN-EN 54-13:2007

Systemy sygnalizacjzpowej -- Cz$¢ 13: Ocena kompatybildoi
podzespotéw systemu

PN-EN 54-16:2008

Systemy sygnalizacjzpmwej -- Czs¢ 16: Dzwigkowe systemy
ostrzegawcze -- Centrale

PN-EN 54-17:2007

Systemy sygnalizacjizpmwej -- Cz$¢ 17: |1zolatory zwad

PN-EN 54-18:2007

Systemy sygnalizacjipmwej -- Cz$§¢ 18: Uradzenia wejcia/wyjscia

PN-EN 54-18:2007/AC:2007

Systemy sygnalizacjigrowej -- Cz$¢ 18: Urzdzenia wejcia/wyjscia

PN-EN 54-20:2006

Systemy sygnalizacjiamwej -- Czs¢ 20: Czujki dymu
zasysajce (oryg.)
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PN-EN 54-21:2009

Systemy sygnalizacjizpmwej -- Czs¢ 21: Uradzenia do transmis;ji
sygnatow alarmowych i uszkodzeniowych

PN-EN 54-24:2008

Systemy sygnalizacjzpmowej -- Cz$§¢ 24: Dzwiekowe systemy
ostrzegawcze -- Ghoiki

PN-EN 54-25:2008

Systemy sygnalizacjzpowej -- Cz$¢ 25: Urzdzenia wykorzystuce
tacznai¢ radiovg

PKN-CEN/TS 54-14:2006

Systemy sygnalizacjimwej -- Cz$¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatakpnserwaciji

Dz.U.02.147.1229

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. sathb przeciwpoarowej

Dz.U.03.121.1138

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia
16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpmwej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow.

Dz.U.03.121.1139

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych
i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie pixepozarowego
zaopatrzenia w wagdoraz drég pgarowych.

Dz.U.03.121.1137

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji
z dnia 16.06.2003 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgllem ochrony przeciwpgarowe;.

Dz.U.98.55.362

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji
z dnia 22.04.1998 r. w sprawie wyrobowzgjeych do
ochrony p.pa., ktére mog by¢ wprowadzone do obrotu i
stosowania wyjcznie na podstawie certyfikatu zgodoo

PN-EN 50173-1:2009

Technika informatyczna. Systekgblowania strukturalnego. €2 1:
Wymagania ogélne i strefy biurowe

PN-EN 50173-2:2008

Technika informatyczna -- Syst®kablowania strukturalnego -- €2
2: Lokale biurowe

PN-EN 50173-3:2008

Technika informatyczna -- Syst®kablowania strukturalnego -- €2
3: Pomieszczenia przemystowe

PN-EN 50173-4:2008

Technika informatyczna -- Syst®kablowania strukturalnego -- €2
4: Lokale mieszkaniowe

PN-EN 50173-5:2009

Technika informatyczna -- Syste@kablowania strukturalnego -- €2
5: Gsrodki obliczeniowe

PN-EN 50174-1:2002

Technika informatyczna. Insjal@kablowania.
Cze$¢ 1: Specyfikacja i zapewnienie jalad

PN-EN 50174-1:2009

Technika informatyczna. Insjal@kablowania.
Cze$¢ 1: Specyfikacja i zapewnienie jala

PN-EN 50174-2:2002

Technika informatyczna. Insjal@kablowania.
Czé¢ 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji weytnz budynkéw

PN-EN 50174-2:2009

Technika informatyczna. Insjal@kablowania.
Czé¢ 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji weytnz budynkéw

PN-EN 50174-3:2005

Technika informatyczna. Insjal@kablowania.
Cze$¢ 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zetwn budynkow

PN-EN 50346:2004

Technika informatyczna. Instaladjablowania. Badanie
zainstalowanego okablowania

PN-EN 50346:2004/A1:2009

Technika informatycznklnstalacja okablowania -- Badanie
zainstalowanego okablowania

PN-EN 50346:2004/A2:2009

Technika informatycznklnstalacja okablowania -- Badanie
zainstalowanego okablowania (oryg.)

PN-EN 50310:2007

Stosowanie ga#ten wyrownawczych i uziemiggych w budynkach z
zainstalowanym spetem informatycznym

TIA/EIA-568-B

Commercial Building Telecommunicatid€Cabling Standard

TIA/EIA-568-B.1

Commercial Building Telecommunigats Cabling Standard Part. 1:
General Requirements

TIAJEIA-568-B.1-1
(Addendum 1 do TIA/EIA-
568-B.1)

Minimum 4-Pair UTP and 4-Pair ScTP Patch Cable Beadius
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TIA/EIA-568-B.1-3
(Addendum 3 do TIA/EIA-
568-B.1)

Supportable Distances and Channel Attenuation firc@l Fiber
Application by Fiber Type

TIA-568-B.1-4
(Addendum 4 do TIA/EIA-
568-B.1

Recognition of Category 6 and 850 nm Laser-Optiohz@/125um
Multimode Optical Fiber Cabling.

TIA/EIA-568-B.2-1

Transmission Performance Specification for 4-p@id Ohm Category 6

Addendum 1 Cabling

TIA/EIA-568-B.2-3 Additional Consideration for Insertion Loss and iRatLoss Pass/Fail
Addendum 3 Determination

TIA/EIA-568-B.3-1

TIA/EIA-854 A Full Duplex Ethernet Specificationif 1000Mbis/s (1000BASE-TX)

Operating Over Category 6 Balanced Twisted-Paili@gb

Systemy dozorowe CCTV

PN-EN 50132-2-1:2007

Systemy alarmowe -- Systeorotbwe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach -- €& 2-1: Kamery telewizji czarno-biatej

PN-EN 50132-5:2002

Systemy alarmowe -- Systemydnze CCTV stosowane w
zabezpieczeniach -- €& 5: Teletransmisja (oryg.)

PN-EN 50132-7:2003

Systemy alarmowe -- Systemydnre CCTV stosowane w
zabezpieczeniach -- €& 7: Wytyczne stosowania

PN-EN 61146-1:2002

Kamery wizyjne (PAL/SECAM/NTSEMetody pomiardw -- G&¢ 1:
Kamery powszechnegaytku z pojedynczym przetwornikiem obrazu

PN-EN 61146-2:2002

Kamery wizyjne (PAL/SECAM/NTSEMetody pomiardw -- G&¢ 2:
Kamery profesjonalne z dwoma i trzema przetwornikalonazu

PN-EN 61146-3:2002

Kamery wizyjne (PAL/SECAM/NTSEMetody pomiaréw -- G&¢ 3:
Kamkordery powszechnegayiku

PN-EN 61146-4:2002

Kamery wizyjne (PAL/SECAM/NTSEMetody pomiaréw -- G&¢ 4.
Funkcje automatyczne kamer i kamkorderow
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PP
ZEWNETRZNE SIECI ELEKTRYCZNE ST.SE.03.00.00

4.1.WSTEP
4.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacj wymagania dotyczce wykonania i odbioru robot
odnosacych sé do instalacji zewgtrznej sieci elektrycznej dla zadania:

Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji wraz z zgospodarowaniem terenu
oraz niezkedng infrastruktur g techniczm i drogowa,
zlokalizowanego w Woli, przy ul. Lipowej, na dziate nr 1979/35

INWESTOR :Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

ADRES : Wola, ul. Lipowa
jedn. ewid.: 241003_2 Miedha, obreb: 0006 Wola, dz. nr: 1979/35

4.1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowgntraktowy przy zleceniu i realizacji
robot zewrtrznych sieci elektrycznych.
Nazwy i kody CPV:
= 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elekinggo,
= 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektnyah,
= 45315600-4 - Instalacje niskiego napa
= 45316100-6 - Instalowanie wdzen oswietlenia zewgtrznego

4.1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres robdt obejmuje wykonanie kompletnych zegwamych sieci elektrycznych, a w
szczegolnéci:

4.1.3.1. ST.SE.3.01.00 — Okablowanie zewtrzne

= okablowanie (przycze elektroenergetyczne),
= oznaczenie tras kablowych,

= wykonanie oston kabli.

4.1.3.2. ST.SE.03.02.00 — Qwietlenie zewretrzne
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= monta opraw @dwietlenia zewrtrznego
= okablowanie (oprawydwietlenia zewsgtrznego),
= oznaczenie tras kablowych,

= wykonanie oston kabli.

4.1.4. Okreslenia

Biorac pod uwag powszechn& zastosowanych oksen oraz szczegotowso opisow zakresu
robét przedstawionego w p. 2.1.3 — nie przewidigessnvorzeniazadnych dodatkowych definicji i

pojec.
4.1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBI®RU ROBOT
BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.

4.2. MATERIALY

Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBI®RU ROBOT
BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.

Parametry materiatow oldleno w projekcie wykonawczym, parametry agdzer okreslono na
schematach oraz w zestawieniu materiatow.

4.3.SPRZET

Przy wykonywaniu rob6t natg uzywaé niezlzdnych nargdzi recznych, elektrycznych w tym
réwniez specjalistycznego spittl instalacyjnego oraz maszyn.

Sprzt, bedacy wihasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania robét, ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowe do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygzymi jego tytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentowwvrdzapcych dopuszczenie sgta
do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania warunkow Kontraktu,
zostan zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

4.4, TRANSPORT

Urzadzenia i osprg nalery transportowé& na miejsce monta samochodem. Zatadunek i
roztadunek —gczny.

Materiaty i sprzt mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora, w spos6b zabezpiegzaaje przed uszkodzeniem, segregaip. Naley zapewnt
stabilne ustawienie i zabezpieczenie pasami elé@mena czas transportu.

4.5.WYKONANIE ROBOT

Wykonanie robot zgodnie z zakresem podanym w R4.2.uwzgédnieniem wymagap.4.1.5
powinno by realizowane przez osoby o stosownych kwalifikatjgrzy wyciu wiasciwego sprztu i
narzdzi i z uwzgtdnieniem obowjzujacych norm i przepiséw braowych oraz przepisow BHP.

Instalowanie urgdzeh
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Wszystkie urzdzenia nalgy zamontowa zgodnie z DTR producenta w miejscach ékneych
na planach projektu wykonawczego oraz zgodnie gempitechnicznym.

MONTAZ FUNDAMENTOW PREFABRYKOWANYCH

Montaz fundamentéw wykor@azgodnie z wytycznymi monta dla konkretnego fundamentu
zamieszczonymi w dokumentacji projektowej. Przedojezasypaniem natg sprawdzt rzedne
posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjseigmek i poziomu gornej powierzchni, do ktorej
przytwierdzona jest plyta moega. Maksymalne odchylenie gornej powierzchni funelam od
poziomu nie powinno przekragzd:1500 z dopuszczajrntolerancy rzednej posadowienia2 cm.
Ustawienie fundamentu w planie powinno¢byykonane z doktadrcia +10 cm. Wykop nalgy
zasypywa ziempi bez kamieni ubijac ja warstwami zagszczarly wibrujaca co 20 cm. Wskanik
zag:szczenia gruntu powinien ggingé co najmniej 0,83 wg normy BN-72/8932-01.

MONTAZ SLUPOW

Stupy ustawia dzwigiem lub gcznie w uprzednio przygotowane fundamenty prefatmdne
(zgodnie z projektem). @bokas¢ posadowienia stupa wraz z fundamentemziyaheykona zgodnie z
zaleceniami producenta. Odchytka osi stupa od pipoyego ustawieniu, nie me by wieksza nk
0,001 wysokéci stupa. Stup nalg ustawt tak, aby jego wgka znajdowata giod strony chodnika, a
przy jego braku od strony przeciwney madjedzajace pojazdy oraz nie powinnadpotazona niej
niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

MONTAZ OPRAW

Montaz opraw na stupach nadgwykona przy pomocy samochodu z balkonemzé@oprawe
przed zamontowaniem nalepodhczy¢ do sieci i sprawdzijej dziatanie (sprawdzenie @@iecenia
sie lampy). Oprawy montowapo uprzednim waignicciu przewoddw zasilagych do stupow. Nalg
stosowé& przewody kabelkowe w izolacji wzmocnionegytami miedzianymi o przekrojayty nie
mniejszym ni 1 mm2. Zastosowano przewody typu YKY 3 x 1,5 m@Brawy naleéy mocow& na
glowicach stupdw w sposob wskazany przez prodaceasgrawy po wprowadzeniu do nich
przewodow zasilagych i ustawieniu ich w pof@niu pracy. Oprawy powinny Bymocowane w
sposo6b trwaty, aby nie zmieniaty swego peloia pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia
wiatru dla Il i lll strefy wiatrowe;j.

Sieci zewntrzne — kable elektroenergetyczne
WYKOPY

Przed przysipieniem do wykonywania wykopdéw, Wykonawca ma ohkaek sprawdzenia
zgodndci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowejzooceny warunkéw gruntowych.
Metoda wykonywania robét ziemnych powinna¢tgobrana w zalaosci od gkbokasci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod domehty prefabrykowane zalecg srykonywanie
wykopow wasko przestrzennycleeznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypyavamowinno
odpowiadé wymaganiom normy BN-83/8836-02.

UKLADANIE KABLI

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne nalaktad& w rowie kablowym na warstwie
piasku o grubgci co najmniej 10 cm. Po uteniu kabli (i wykonaniu stosownych odbioréw robot
zanikowych), kable naky zasypa warstwg piasku o grubgci co najmniej 10 cm, naginie warstv
rodzimego gruntu o grubo co najmniej 25 cm, a naginie przykry folig z tworzywa sztucznego (w

kolorze niebieskim dla projektowanych kabli o rapi znamionowym do 1 kV, tzrn <KV , oraz

w kolorze czerwonym dla projektowanych kabli o gapi znamionowym wigszym ni 1 kV, tzn.
Uy >1kV )

Odlegtai¢ folii od kabla (kabli) powinna wyno&ico najmniej 25 cm. Szeros®folii powinna
by¢ taka aby przykrywata ukmne kable, lecz nie mniejszazri0 cm.
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Kable utzone w ziemi powinny by zaopatrzone na catej diugd w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odgiach nie wgkszych nk 10 m oraz w punktach charakterystycznych (mufach,
skrzyzowaniu, wejfciu do kanatow i oston otacazajych).

Kable powinny by utozone w wykopie ling falisty z zapasem 3% dtugaci wykopu,
wystarczajcym do skompensowania wiwvych przesung¢ gruntu. Po wykonaniu robdt,
powierzchng terenu nalgy przywroct do stanu pierwotnego.

Glebokas¢ utozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemizbwretrznej powierzchni
kabla gornej warstwy powinna wynésio najmniej:

= 50 cm — dla kabli o nagtiu znamionowym do 1 kV ufmnych pod chodnikiem
przeznaczonych dadwietlenia ulicznego,

= 70 cm —w przypadku kabli o ngpiu znamionowym do 1 kV,

= 80 cm — w przypadki kabli o namiu znamionowym wiszym ng 1 kV, lecz nie
wyzszym ni 30 kV.

Przy skrzgowaniu projektowanych kabli z drogami kotowymi, &l stosowad rury ostonowe
grubdcienne osrednicy minimum @160 mm, utone na gibokasci 1,00 m od powierzchni drogi do
gornej kravedzi rury ostonowej. Dlug& rury ostonowej powinna léytak dobrana, aby zapewni
ochrore kabla na catej szerokd jezdni oraz dodatkowo na diugd minimum 0,50 m po obu
stronach drogi. Pod drogami nafjavykona& przewierty.

Skrzyzowanie kabli z urzdzeniami uzbrojenia podziemnego

Przy skrzyowaniach projektowanych kabli z innymi instalacjapodziemnymi naley
stosow& postanowienia podane w normie PN-90/E-06401 ordd-8EP-E-004. Odlegkdé pionowa
migdzy projektowanymi kablami niskiego napia a kablami energetycznymi, kablami telefoniczhnym
oraz rurocigami podziemnymi powinna wyn@sbdpowiednio 0,25 + 0,50 m.

W przypadku braku ndiwosci zachowania powgszych odlegiéci, kabel w miejscach
skrzyzowan nalery prowadzé w ostonach rurowych o odpowiednigjednicy ut@onych na catej
diugdsci skrzyzowania z zapasem, co najmniej po 0,50 m w obiengtrbaleca si prowadzenie kabli
elektrycznych powsej innych instalaciji uzbrojenia terenu. W zalesci od warunkéw lokalnych, w
celu stwierdzenia rzeczywistejblokasci uzbrojenia terenu, nale w miejscach skrzxowan wykona
przekopy kontrolne.

UKLADANIE KABLI W RURACH
Przy uktadaniu kabli w rurach powinng girzestrzeganastpujacych zasad:

= Rury ukiadg ze spadkiem co najmniej 0.1% a ich wyloty uszaZelmaterialem
widknistym lub gliny.

= Elementy rur powinny by ze sol szczelnie zespolone elementami systemowymi
(taczniki z uszczelkami) lub cementem,

= Ostre krawdzie kaxcow rur powinny by zeszlifowane, a pod kablem przy w@y do
rury wykonana podsypka piaskowa,

= W miejscach zatamania trasy, a na odcinkach prbstyodlegtg@ciach nie wgkszych ni
60m, naley wykona studzienki kablowe.

Ochrona przeciwpogniowa

Ochrore przeciwporaeniows halezy realizow& za pomog $rodkdéw podstawowych i
dodatkowych. D@rodkéw ochrony podstawowych zalicza siigdzy innymi:

= ostonkcie i pokrycie gotych agci bedacych pod napiciem,

= zabezpieczenie przewoddw ruchomych przed uszkoeizemiechanicznym w miejscu
ich wprowadzenia do odbiornikéw.
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Ochrona dodatkowa polega na zastosowaniu jednegstpujacych srodkow:
= uziemienia ochronnego,
= sieci ochronnej,
= wylacznika przeciwporgeniowedo,
= izolacji ochronnej,
= ochronnego obuienia napjcia dotykowego.
UWAGI DODATKOWE DO WYKONAWCY

Projekt niniejszy wykonano w oparciu 0 obg®tijace przepisy.

Instalacg wykon& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amtoi rob6t budowlano
— montaowych. Tom V. Instalacje elektryczne”, oraz obamuijaca normy.

Prace ziemne natg wykona recznie, a w miejscach przewidzianych kolizji wykémazekopy
kontrolne pod nadzorem zytkownika. Budow linii kablowych naley wykona& zgodnie z
wytycznymi zawartymi w N-SEP-E-004 ,Elektrotechmez i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”.

Kable elektroenergetyczne najepo utaeniu, a przed zasypaniem, poddawentaryzacii
geodezyjnej. Kable, osmtzoraz aparaty elektryczne powinny posiadeesty oraz certyfikaty zgodne
z rozporadzeniem Rady Ministréw nr 53 z dnia 9.11.1999 z.(D. nr 5 z 2000 r.).

Wykonawe realizupcego budow wedtug niniejszego projektu oboyzilje w jego zakresie
przestrzeganie przepiséw BHP w odniesieniu do sgdéey, ktore nie zostaty w projekcie oméwione.

Préby montaowe

Przed uruchomieniem danego systemuiyad@rawdzé:
= prawidlowa¢ podhczenia wszystkich ugdzen zgodnie z DTR,
= wykonania paczer z uziemieniem,

= wyniki pomiarow.
4.6.KONTROLA JAKOSCI

Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBI®RU ROBOT
BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.

4.7.0BMIAR ROBOT

Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBI®RU ROBOT
BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.

4.8.0DBIOR ROBOT

Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBI®RU ROBOT
BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.

4.9.PODSTAWA PLATNO SCI

Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBI®RU ROBOT
BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.

4.10. PRZEPISY ZWI AZANE
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlanedzhigjszymi zmianami

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnid(2r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatlaudynki i ich usytuowanie. Z gaiejszymi zmianami

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wimga 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz sffigegji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych.

OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.réakprzedmiot i
wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanychaldstie ogoinych
charakterystyk
PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego negia -- Cz$¢ 4-41: Ochrona dla

zapewnienia bezpiecéistwa -- Ochrona przed paeniem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ©@ch dla
zapewnienia bezpiecistwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ©ch dla
zapewnienia bezpiecstwa. Ochrona przed gitem przegzeniowym

PN-IEC 60364-4-442:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ©ch dla
zapewnienia bezpiecstwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona
instalacji niskiego napcia przed przégiowymi przep¢ciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysgkieapécia

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanychzesC: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpietztsva -- Ochrona przed zaburzeniam
napiciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Quiiet przed
przepeciami atmosferycznymi lulyézeniowymi (oryg.)

PN-IEC 60364-4-444:2001 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ©ch dla
zapewnienia bezpiecstwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona
przed zakitéceniami elektromagnetycznymi (EMI) wtatacjach
obiektéw budowlanych

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ©ch dla
zapewnienia bezpiecstwa. Ochrona przed olieniem napicia

PN-IEC 60364-4-473:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ©ch dla
zapewnienia bezpiecstwa. Stosowanigrodkéw ochrony
zapewniajcych bezpieczestwo. Srodki ochrony przed pdem
przetzeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.©oh dla
zapewnienia bezpiecastwa. Dobdsrodkéw ochrony w zalanosci od
wplywéw zewretrznych. Ochrona przeciwparowa

PN-HD 60364-5-51:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanychze$€5-51: Dobor i
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monta wyposaenia elektrycznego -- Postanowienia ogélne (oryg.)

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @rabmonta
wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @rabnonta
wyposaenia elektrycznego. Obgialnas¢ pradowa diugotrwata
przewodow

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @rabnonta
wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steioza

PN-IEC 60364-5-534:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @rabnonta
wyposaenia elektrycznego. Ugdzenia do ochrony przed przegiami

PN-IEC 60364-5-537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @rabmonta
wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steioza
Urzadzenia do odiczania izolacyjnego aEzenia

PN-HD 60364-5-54:2007

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanychze$€ 5-54: Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne
przewody padczer ochronnych (oryg.)

PN-IEC 60364-5-551:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @rabnonta
wyposaenia elektrycznego. Inne wypasaie. Niskonagiciowe zespoty
pradotwoércze

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @rabmonta
wyposaenia elektrycznego. Inne wypasaie. Oprawy fwietleniowe i
instalacje éwietleniowe

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @rabmonta
wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpiecsteia

PN-HD 60364-7-701:2007

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanychze$€ 7-701:
Wymagania dotycce specjalnych instalacji lub lokalizacji --
Pomieszczenia wypogane w wang lub natrysk (oryg.)

PN-IEC 60364-7-702:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Vdgamia dotycace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pagkie i inne

PN-IEC 60364-7-
702:1999/Ap1:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Vdgamia dotycace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pagakie i inne

PN-HD 60364-1:2010

Instalacje elektryczne niskiego negia -- Czs$¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogolnych charakterystyk nitgé

PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne niskiego negia -- Cz$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpiecéistwa -- Ochrona przed paeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-43:2010

Instalacje elektryczne niskiego negia -- Cz$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpiecistwa -- Ochrona przed gglem

przetzeniowym (oryg.)

PN-HD 60364-4-443:2006

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanychzesC: 4-443:

Ochrona dla zapewnienia bezpietztsva -- Ochrona przed zaburzenian

n
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napkciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Qmiat przed
przepeciami atmosferycznymi lulyézeniowymi (oryg.)

PN-HD 60364-4-444:2010 Instalacje elektryczne niskiego negia -- Cz$¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpiecistwa -- Ochrona przed zaburzeniami
napkciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi (oryg.)

PN-HD 60364-5-51:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanychze$€5-51: Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego -- Postanowienia ogélne (oryg.)

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego negia -- Cz$¢ 5-54: Dobor i monta
wyposaenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochroinne
przewody padczer ochronnych

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego neqia -- Czs$¢ 5-56: Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego -- Instalacje bezpietsteva (oryg.)

PN-HD 60364-5-534:2009 Instalacje elektryczne niskiego negia -- Cz$¢ 5-53: Dobor i monta
wyposaenia elektrycznego -- Ogtizanie izolacyjnegtzenie i
sterowanie -- Sekcja 534: Wdzenia do ochrony przed
przepeciami (oryg.)

PN-HD 60364-5-551:2010 Instalacje elektryczne niskiego neqia -- Czs$¢ 5-55: Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego -- Inne wypasaie -- Sekcja 551:
Niskonapéciowe zespoty pdotwdrcze (oryg.)

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanychze$€ 5-55: Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego -- Inne wypasaie -- Sekcja 559:
Oprawy éwietleniowe i instalacje @vietleniowe

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego neqia -- Cz$¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego neqia -- Cz$¢ 7-701: Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Ponziezenia
wyposaone w wanag lub prysznic

PN-HD 60364-7-703:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanychzes€ 7-703:
Wymagania dotycce specjalnych instalacji lub lokalizacji --
Pomieszczenia i kabiny zawiegag ogrzewacze sauny

PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego neqia -- Cz$¢ 7-704: Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Insteje na terenie
budowy i rozbidrki

PN-HD 60364-7-705:2007 Instalacje elektryczne niskiego neqia -- Cz$¢ 7-705: Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Gospogtwa rolnicze i
ogrodnicze (oryg.)

PN-HD 60364-7-706:2007 Instalacje elektryczne niskiego neqia -- Cz$¢ 7-706: Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Ponziezenia
przewodzce i ograniczajce swobod ruchu (oryg.)

PN-IEC 60364-7-707:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Vdgamia dotycgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymaganiatytzce uziemié
instalacji uradzen przetwarzania danych
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PN-HD 60364-7-708:2010

Instalacje elektryczne niskiego neqia -- Cz$¢ 7-708: Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Kemgirdla przyczep,
kempingi oraz podobne lokalizacje (oryg.)

PN-HD 60364-7-709:2010

Instalacje elektryczne niskiego neqia -- Cz$¢ 7-709: Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pojaghtowe oraz
podobne lokalizacje (oryg.)

PN-HD 60364-7-712:2007

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanychzes€ 7-712:
Wymagania dotycce specjalnych instalacji lub lokalizacji --
Fotowoltaiczne (PV) ukfady zasilania

PN-HD 60364-7-715:2006

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanychzes€ 7-715:
Wymagania dotycce specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instejle
oswietleniowe o bardzo niskim najiu

PN-HD 60364-7-717:2010

Instalacje elektryczne niskiego neqia -- Cz$¢ 7-717: Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Zespahchome lub
przewcane (oryg.)

PN-HD 60364-7-721:2010

Instalacje elektryczne niskiego neqia -- Cz$¢ 7-721: Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instejle elektryczne w
przyczepach kempingowych i pojazdach z przestjzeni
mieszkala (oryg.)

PN-HD 60364-7-729:2010

Instalacje elektryczne niskiego neqia -- Cz$¢ 7-729: Wymagania
dotyczice specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Korgza obstugi lub
nadzoru (oryg.)

PN-HD 60364-7-740:2009

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanychzes€ 7-740:
Wymagania dotycce specjalnych instalacji lub lokalizacji --
Tymczasowe instalacje elektryczne obiektéwadra rozrywkowych i
straganow na terenie targow, wesotych miasteczgkkow

PN-E-04700:1998

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektrogeé&rcznych --
Wytyczne przeprowadzania pomartavych bada odbiorczych

PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektrogeé&rcznych --
Wytyczne przeprowadzania pomartavych bada odbiorczych
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S PRSP
ZEWNETRZNE SIECI NISPOPRADOWE ST.SE.04.00.00

5.1. WSTEP
5.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacj wymagania dotyczce wykonania i odbioru robot
odnosacych st do instalacji zewgtrznej sieci niskopdowej dla zadania:

Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji wraz z zgospodarowaniem terenu
oraz niezkedng infrastruktur g techniczm i drogowa,
zlokalizowanego w Woli, przy ul. Lipowej, na dziate nr 1979/35

INWESTOR :Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

ADRES : Wola, ul. Lipowa
jedn. ewid.: 241003_2 Miedna, obreb: 0006 Wola, dz. nr: 1979/35

5.1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowgntraktowy przy zleceniu i realizacji
robot zewrtrznych sieci elektrycznych.

Nazwy i kody CPV:
= 45314000-1 - Instalowanie wdzenr telekomunikacyjnych.

5.1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres robodt obejmuje wykonanie kompletnych zeiwamych sieci niskopdowych, a w
szczegOlnéci:

5.1.3.1. ST.SE.04.01.00 — System okablowania strukturalnego
5.1.3.2. ST.SE.04.03.00 — System CCTV
5.1.3.3. ST.SE.04.06.00 — Kanalizacja kablowa

= ulozenie rur i studni kanalizacji kablowej,
* budowa kanalizacji wtérnej,
= 0znaczenie tras kablowych,

= wykonanie wej¢ instalacji do budynkow

5.1.4. Okreslenia
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Biorgc pod uwag powszechn& zastosowanych okfken oraz szczegolowsd opiséw zakresu
robét przedstawionego w p. 2.1.3 — nie przewidigessnvorzeniazadnych dodatkowych definicji i

pojec.
5.1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBI®RU ROBOT
BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.

5.2.MATERIALY

Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBI®U ROBOT
BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.

Parametry materiatéw okéleno w projekcie wykonawczym, parametry adzeir okreslono na
schematach oraz w zestawieniu materiatow.

5.3.SPRZET

Przy wykonywaniu robét natg uzywaé nieztednych narzdzi recznych, elektrycznych w tym
réwniez specjalistycznego spyttl instalacyjnego oraz maszyn.

Sprzt, bedacy wihasndcia Wykonawcy lub wynajity do wykonania robét, ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowsd do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygzymi jego tytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentowyerdzajcych dopuszczenie spgim
do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostan zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

5.4. TRANSPORT

Urzadzenia i osprg nalery transportowé& na miejsce monta samochodem. Zatadunek i
roztadunek —gczny.

Materiaty i sprzt mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora, w sposob zabezpiegzaje przed uszkodzeniem, segregaitp. Nalery zapewnt
stabilne ustawienie i zabezpieczenie pasami el@mena czas transportu.

5.5.WYKONANIE ROBOT

Wykonanie robot zgodnie z zakresem podanym w R4.2.uwzgédnieniem wymagap.4.1.5
powinno by realizowane przez osoby o stosownych kwalifikatjgrzy wyciu wiasciwego Sprztu i
narzdzi i z uwzgtdnieniem obowjzujacych norm i przepiséw braowych oraz przepisow BHP.

Instalowanie urgdzen

Wszystkie urgdzenia nalgy zamontowa zgodnie z DTR producenta w miejscach ékmeych
na planach projektu wykonawczego oraz zgodnie gempitechnicznym.

Sieci zewntrzne — kanalizacja kablowa
WYKOPY

Przed przysipieniem do wykonywania wykopdéw, Wykonawca ma ob@ek sprawdzenia
zgodndci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowejzooceny warunkéw gruntowych.
Metoda wykonywania robét ziemnych powinnaégobrana w zalaosci od gebokasci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.
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Kanalizacja utaona zostanie w ziemi na efiokasci 0,6m. Przy zblieniach kanalizacji
teletechnicznej z innymi sieciami podziemnymi opazy skrzyowaniach z nimi, nalg stosowa
rury PCW wzmocnione (grukoienne).

Rury kanalizacji bda utozone na gtbokdsci 0,7m od powierzchni gruntu na podsypce z piasku.
Po ut@eniu rur naley je obsypa 100mm warstwy piasku a nhagpnie gruntem rodzimym. Nad rurami
w odlegiéci 200mm nalgy utozy¢ pomaraczowy folig. Kanalizacja powinna I8y ukltadana ze
spadkiem 0,1-0,3 % w kierunku jednej ze studni.@fénie pochytym kanalizacinalery usytuowa
zgodnie z naturalnym uksztattowaniem terenu, z @aemiem zasady spadku na poszczegoélnych
odcinkach w kierunku jednej ze studni.

Ramy studzienek kablowych najezamontowé w sposéb dostosowany dogdnych terenu.
Zaleca s} monta i regulacg poziomu ramy z pokrywpo wykonaniu robét zwizanych z budow
nawierzchni.

Zaprojektowana kanalizacja kablowa powinnat byykonana tak, aby umbwiata tatwe
zaciganie kabli, a w przyszici szybk budow i przebudow linii kablowych bez wykonania robét
ziemnych.

Wykonawg robdt powinno b§ przedsgbiorstwo wyspecjalizowane w dziedzinie kablowych
sieci telekomunikacyjnych i instalacji udzer telekomunikacyjnych.

Przed przysipieniem do robét ziemnych nale szczegdtowo zapoztissic z usytuowaniem
urzadzen podziemnych wykazanych na podkladach geodezyjrgatwierdzonych przez Zespot
Uzgadniania sieci uzbrojenia terenu.

W czasie prowadzenia robdt ziemnych agleachowd ostraznos¢ ze wzgbdu na maliwosci
napotkania niezinwentaryzowanych adzen podziemnych.

W miejscach, gdzie przebiegi podziemnego uzbrojeer@nu budz watpliwosci (zostaty
zlokalizowane przyrgdami) oraz gdzie budowana &ieedzie krzyowata s¢ z innymi obiektami
infrastruktury podziemnej natg wykona prébne przekopy kontrolne. Roboty ziemne przyruisiaiu
w/w uzbrojenia naley prowadzt wytacznie kcznie oraz z zachowaniem uwag zawartych w
poszczegodlnych uzgodnieniach hrawych.

Przed przysipieniem do prac ziemnych dokdnawytyczenia geodezyjnego trasy
teletechnicznej kanalizacji kablowej, a po jej a¢oiu (przed zasypaniem wykopdéw) dokéna
inwentaryzacji powykonawczej. Tyczenie tras i int&yzacg powykonawcz powinien wykona
uprawniony geodeta.

Uruchomienie systemow

Wykonawca prac jest zobogziany do przeszkolenia pracownikbw w zakresie lqmficji,
konserwaciji, obstugi systemow.

Wykonawca prac przeka Inwestorowi dokumentagcjpowykonawcg, oraz instrukcje i
gwarancje zainstalowanych gdzeh.

5.6.KONTROLA JAKOSCI

Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBI®RU ROBOT
BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.

5.7.0BMIAR ROBOT

Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBI®RU ROBOT
BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.

5.8.0DBIOR ROBOT
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Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBI®RU ROBOT
BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.

5.9.PODSTAWA PLATNO SCI

Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBI®RU ROBOT
BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.

5.10. PRZEPISY ZWI AZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlanedzhigjszymi zmianami
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@®Q2r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaglaudynki i ich usytuowanie. Z gaiejszymi zmianami

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz sffigegji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych.

ZN-96/TP S.A.- 004 Zbtienia i skrzgowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowedgo
ZN-96/TP S.A. — 011 Telekomunikacyjna kanalizd@hlowa. Ogélne wymagania techniczng.
ZN-96/TP S.A. — 012 Kanalizacja kablowa pierwot/magania i badania

ZN-96/TP S.A.— 014 Rury z polichlorku winylu (RRRC). Wymagania i badania

Rury polipropylenowe(RPP) i polietylenowe (RPE) &bracji

ZN-96/TPS.A.—015 . . o .
pierwotnej. Wymagania i badania

ZN-96/TP S.A.—018 Rury polietylenowe (RHDPEp) pustowe. Wymagania i badania
ZN-96/TP S.A.-021 Uszczelki koncéw rur kanaliza@gblowej. Wymagania i badania
ZN-96/TP S.A.-022 Przywieszki identyfikacyjne. Wggania techniczne

ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania idrvad

ZN-96/TP S.A.-027 Linie kablowe »ylach metalowych. Wymagania i badania
ZN-96/TP S.A.-028 Tory kablowe abonenckie i miezfaytralowe. Wymagania i badania

Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i poe¢ polietylenowe].

ZN-96/TP S.A-029 Wypetnione. Wymagania i badania.

44



