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Hydroizolacja muru oporowego
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Przekrdj 3-3 przez dylatacje

Skala 1:20

285

180

Tasma izolacyjna

Tasma izolacyjna

Stup w Scianie Stup w $cianie
\ 40x40 \ 40x40 E\W

135

Stup w scianie
| \on#o |

13
e

1251 40 312 40 312

312 40 312 40 312 40 312 40 897

2150

2150 20 45 45 45 45 20

4
-~
-~
-~
-~

4300

5

|

JN

Stal Liczba Dtugosc¢ taczna (m)
Poz. # Dtugosc¢ (cm) A-lIIN Schemat (cm)
w elemencie | elementow ogoétem
A-lIIN #8 #12 #16
1 12 435 107 2 214 930,90 e
276
17
2 12 593 214 2 428 2538,04 N
~ =
67 141
19
3 8 35 104 2 208 72,80 ]
6
o
4 12 130 68 2 136 176,80 ©
15
12
5 12 1200 68 2 136 1632,00 00
6 12 1002 68 2 136 1362,72 1002
N
7 16 350 8 7 56 196,00 [N
80
8 8 138 17 7 119 164,22 &
32
24
9 8 104 17 7 119 123,76 b N
24
Dtugo$¢ wg $rednic (m) 360,78 6640,46 196,00
Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 0,89 1,58
Masa tgczna wg $rednic (kg) 142,51 5896,73 309,68
Masa tgczna wg gatunku stali (kg) 6348,92
Ogdtem (kg) 6348,92

Ze wzgledu na przektadke sieci CO
w Scianie oporowej nalezy wprowadzi¢ rure
ostonowg @ 200.

BETON C30/37 (B37)

STAL ZBROJENIOWA A-llIN, BSt500s
otulenie c =4 cm

Klasa ekspozycji betonu: XC4

e pod ptyte muru wyla¢ warstwe chudego
betonu o grubosci min. 10cm,

e elementy muru oporowego zagtebione

W gruncie nalezy zabezpieczy¢

hydroizolacjg 1x masa bitumiczna do

wysokosci 10 cm ponad poziom gruntu.

e drugg $ciane wykonac jako lustrzane

\// odbicie.
S ¢ ) Minimalna érednica ¢ na koncu $ciany wykona¢ skos 1:1,5
< wewnetrzna zagiecia i dostosowac zbrojenie na budowie.
Srednica preta . . . . ..
3<30mm | o=30mm e W miejscach oparcia wiaty pogrubienie
r=4¢ r=7¢ sciany.

UWAGA:

1. Rozpatrywac tgcznie z proj. Architektury, Instalacji oraz pozostatymi rys. proj. Konstrukcji.

2. Przed wykonaniem elementéw sprawdzi¢ wymiary na budowie.

3. W przypadku braku szczegétowych zalecen w projekcie dotyczacych wykonania poszczegdlnych elementdw obiektu, nalezy
zastosowac zasady sztuki budowlanej i obowigzujgce Polskie Normy.

4. Obiekt wykona¢ z zasadami sztuki budowlanej i obowigzujgcych Polskich Norm.

5. Autor nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizcji przez inwestora.

m e r it u m Grupa Budowlana spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp.k.,

D 3@—._._”C3 31-060 Krakéw Plac Wolnica 10 tel./fax. (032) 623 35 13

grupa budowlana

Stadium: Inwestor: Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach
. mgr inz. MAP/0289/PWOK/08 ul. Lompy 19, 40-038 Katowice
Projektowat Andrzej Smaga w spec. konstr. -bud. 9.2017 PW Inwestycja:
= Budowa Komisariatu Policji przy ul. Proletariatu w Wojkowicach wraz
e] .m Skala: z instalacjami (wody, kanalizacji san j i deszczowej, elekiryczna,
< » ala: - N N -
] mgr inz. % N ® .m_m.mn:_.__mN:m_. gazowa, C.O., wentylacji mechanicznej i _A__EQQ.Nmn__y
Opracowat 2| AndrzejKumala | 8 5 8|9.2017 budowg wiat stalowych, muréw oporowych, utwardzen terenu (ciggéw
P o 2 1:20 pieszo-jezdnych, drég wewngtrznych, chodnikéw, miejsc
z 1:50 postojowych), przebudowg m“dmon“ o.__wc_os\:_owm_ oraz przebudowg
chodnika.
1:500 Lokalizacja:
Wojkowice ul. Proletariatu, dziatki nr 628/50, 628/49, 628/2
obreb:0001 Wojkowice

Nazwa rysunku: Branza: KONSTRUKCJA

ZBROJENIE SCIANY OPOROWEJ So-1

Nrrys.: K/18




