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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Projekt zostat opracowany w oparciu o:

1. Plan zagospodarowania w skali 1:500;

2. Podktady architektoniczne;

3. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”

4. PN-EN 1775: 2001,Dostawa gazu, Przewody gazowe dla budynkéw,
Maksymalne cisnienie robocze < 5 bar, Zalecenia funkcjonalne. ”

5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie DZ.U. Nr

75/2002 poz. 690 z pOzniejszymi zmianami

Przepisy BHP i Ppoz.

Umowe z Inwestorem

N

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wewnetrznej instalacji gazu
dla projektowanego budynku Komisariatu Policji w Wojkowicach.

Opracowanie niniejsze obejmuje:

* Wyznaczenie zapotrzebowania na gaz.
*  Wybor rozwigzan projektowych.

3. ZALOZENIA PROJEKTOWE.

Zapotrzebowanie gazu dla obiektu wynosi:

Zapotrzebowanie dla projektowanej kottowni wynosi G=4,4 [m3/h] :

Jest to zapotrzebowanie dla kottowni gazowej o tgcznej mocy cieplnej Qo=40 kW
Zapotrzebowanie szczytowe sumaryczne Bh, max = 4,4 [m®h] dla gazu ziemnego E.
Zasilanie gazem ziemnym, wysokometanowym, symbol E, wg PN-C-04750

Wymagane cisnienie na przytgczu:

Cisnienie na wejsciu do instalacji gazowej:

Pmin= 2,0[Kpa] i Pmax= 2,5 [Kpa]

Miejsce dostawy i odbioru:

Projekt przylacza bedzie stanowit osobne opracowanie i nie wchodzi w zakres
niniejszego projektu (projekt wykona Dostawca Gazu po podpisaniu umowy z
Inwestorem).

3.1. Rozwiazania projektowe.

Wewnetrzng instalacje gazowg wykonaé z rur stalowych czarnych bez szwu wg
PN-EN 10208-1: 2000 ,Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych - Rury o klasie
wymagan A” lub PN-EN 10208-2: 1999” lub ,"Rury stalowe przewodowe dla mediow
palnych - Rury o klasie wymagan B”, tgczonych przez spawanie".

Przewody instalacji gazowych na kondygnacjach nadziemnych nalezy prowadzi¢
natynkowo w odlegto$ci minimalnej 30mm od lica $ciany lub stropu.



Przejscia przewodow przez sciany i stropy wykona¢ w rurach ochronnych o dwie
Srednice wiekszych od $rednicy przewodu. Dla przejs z poziomu Parteru na 1 Pietro i z
1 pietra na poddasze tuleje ochronne majg obejmowacé grubos¢ stropu i grubos¢ sufitu
podwieszonego. Przestrzen pomiedzy przewodami uszczelni¢ elastycznym,
niepowodujgcym korozji szczeliwem. Przejscia gazociggu przez przegrody oddzielenia
pozarowego nalezy wykonaé, jako ognioodporne o odpornosci ogniowej co najmniej
rownej ognioodpornosci przegrody.

Spadek przewodow nalezy utrzymacé 0,4 [%] w kierunku przyboréw gazowych.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci, co najmniej 10 [cm] powyze]
innych przewodéw instalacyjnych a przy skrzyzowaniach z innymi przewodami
instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone, o co najmniej 20 [mm].

Przed przyborami gazowymi nalezy zamontowac¢ zawory kulowe odcinajgce oraz
filtry do gazu. Zawory powinny by¢ zamontowany w tatwo dostepnym miejscu. Przebieg
przewodow znajduje sie w czesci rysunkowej projektu.

3.1.1. Szafka gazowa.

Kurek gtéwny przewidziany jest na scianie zewnetrznej budynku w wentylowanej
szafce wykonanej z materiatdw trudno zapalnych. Miejsce usytuowania kurka gtéwnego
nalezy jednoznacznie oznakowac.

Kurek gtdbwny wraz z gazomierzem stanowig wtasnos¢ Dostawcy Gazu
Na obudowie punktu pomiarowego nalezy umiesci¢ napis ostrzegawczy o
tresci: ,UWAGA GAZ! Nie zbliza¢ sie z ogniem! Numery telefonéw : Pogotowia
Gazowego 992, Panstwowej Strazy Pozarnej 998.

Obudowe pomalowaé na kolor zétty, napisy ostrzegawcze w kolorze czerwonym.
Obudowa punktu powinna byé wentylowana w sposOb naturalny przez nawiewne
wywiewne otwory wentylacyjne. Otwory te projektuje sie w drzwiach obudowy, tgczna
powierzchnia otworéw wentylacyjnych powinna wynosi¢, co najmniej 2% powierzchni
przekroju poziomego obudowy. Szafka gazowa powinna by¢ zamykana na klucz
trojkatny uniwersalny.

3.1.2. Kottownia.

Instalacja gazowa zostata zaprojektowana dla zasilenia projektowanej kottowni.
Urzadzenia zasilane gazem pokazane zostaly w czesci rysunkowej projektu. Podczas
podigczenia urzadzeh do wewnetrznej instalacji gazu nalezy postepowac¢ zgodnie z
wytycznymi i DTR dostarczonymi przez producenta urzgdzenh. Kotly gazowe muszag
posiada¢ zabezpieczenie na wypadek zaniku zasilania gazu. Przed kottem nalezy
zamontowac filtr gazu oraz zawory odcinajace.

Dla celow projektowych dobrano kaskade kottbw 2 kottow. Jest to kottownia
kondensacyjna kotly z zamknietg komorg spalania. Przytgcze gazu dla pojedynczego
kotta o $rednicy dn20. Srednica instalacji do 2 kottbw DN32 . Przed kazdym Kkottem
nalezy zamontowac filtr gazu

Ze wzgledu na moc kottowni (ponizej 60 kW) nie jest wymagany przepisami aktywny
system bezpieczenstwa, na zlecenie Inwestora zaprojektowano taki system.
Zaprojektowano kotty z zamknietg komorg spalania. Dla kazdego kotta zaprojektowano
osobny koncetryczny przewdd powietrzno spalinowy (wyprowadzony ponad dach).



3.1.3. Montaz instalaciji.

Rodzaj, liczba i wytrzymatos¢ podpoér przewodow gazowych powinna odpowiadac
materialom, z ktorych wykonano te przewody. Rurocigg prowadzony bedzie po wierzchu
$cian, mocowac nalezy za pomocg hakoéw do uchwytéw w odlegtosciach:

-1,5 do 2,0mb przy poziomej lokalizacji przewodu,

-2,0 do 2,5mb przy pionowej lokalizacji przewodu,

Kompensacje wydtuzen cieplnych naturalna — za pomocg ramion kompensacyjnych. W
miejscach odgatezien lub zmian kierunkow (kolana, trojniki) uchwyty montowa¢ w
odlegtosci min. 0,5 m od zmiany kierunku i trojnika celem zapewnienia swobodnej pracy
przewoddéw. W pionach instalowa¢ punkty stale na potowie wysokosci kazdej
kondygnaciji.

Przekroczenie przegréd konstrukcyjnych /$ciany stropy / przewody nalezy prowadzi¢ w
tulejach ochronnych z rur stalowych, a wolng przestrzen wypetié¢ szczeliwem
niepowodujgcym korozji rur i zabezpieczycC je przed zawilgoceniem. Przewody poziome
nalezy prowadzi¢ po scianach w odlegtosci i w odstepach, co najmniej:

- 10 cm od pionowych przewodéw wod-kan,

- 15 cm od poziomych przewodow cieplnych umieszczajgc je nad tymi przewodami,

- 10 cm od pionowych przewoddw wymienionych wyzej,

- 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek elektrycznych, gaz prowadzi¢ nad puszkami.

- 60 cm od ognia i urzgdzenh elektrycznych iskrzgcych (wytgcznikow, bezpiecznikow),

Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia ppoz. niepalng maluje sie farbg
ogniochronng z obu stron przegrody na dtugosci wskazanej przez aprobate techniczna.
Aprobata podaje réwniez grubos¢ powioki koniecznej do uzyskania danej klasy
odpornosci ogniowej. Nastepnie przestrzen pomiedzy rurg a przegrodg wypetnia sie
weilng mineralng o stosownej gestosci. Ostatni etap polega na zastosowaniu masy
ogniochronnej o podwyzszonej gestosci w celu utworzenia z niej ochronnego kotnierza
wokot wejscia rury do przegrody.

Instalacje gazowg nalezy potgczy¢ do przewodu uziemiajgcego. Potgczenia
ekwipotencjalne ( wyrownawcze ) nalezy wykona¢ wg PN-ICE 364. Mozna tez potgczyc
rury instalacji gazowej do uziemionych, pozostatych metalicznych rurociggdéw budynku,
zbrojen lub fundamentow. Nalezy stosowac tasmy-obejmy metalowe 3-4”, skrecane na
sruby oraz jednozytowy przewdd miedziany YDY 6 mm 2x1 w izolacji z6tto-zielonej z
PCW. Stopieh ochrony instalacja elektryczna w kottowni IP 65 wg PN-EN 60529.
Rezystancja uziemienia - mniej niz 4+5Q.

3.1.4. Wentylacja i odprowadzenie spalin.

W pomieszczenia w ktérych zamontowane zostang urzgdzenia gazowe zaprojektowano
wentylacje. Projekt wentylacji i odprowadzania spalin ujety zostat w odrebnych
opracowaniach. Przed odbiorem instalacji gazowej, przewody spalinowe i wentylacyjne
muszg zosta¢ sprawdzone przez koncesjonowany zaklad kominiarski, ktéry wyda
oswiadczenie o ich sprawnosci.

3.1.5. Zabezpieczenia sygnalizacyjno-odcinajgce.

Kotlownia bedzie wyposazona w Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji
Gazowej typu skladajgcy sie z detektorow gazu o konstrukcji przeciwwybuchowej,



modutu alarmowego sterujgcego pracg systemu oraz zaworu odcinajgcego klapowego
petnoprzelotowego. Zawor odcinajgcy jest aktywnym elementem realizujgcym idee
zabezpieczenia instalacji. Zamykany bedzie impulsem elektrycznym otwierany TYLKO
RECZNIE.

System bedzie wyposazony w sygnalizatory Swietine i akustyczne
rozmieszczone w srodku budynku (1 sygnalizator w kottowni + 1 sygnalizator w
pomieszczeniu dyzurnego 0.21) , oraz modut powiadomienia odpowiednich stuzb lub
wybranej osoby za pomocg urzgdzenia GPRS.

W kottowni nalezy zamontowac 2 detektory dwuprogowe gazu ziemnego
oznaczone w czesci rysunkowej jako DEX. Modut alarmowy sterujgcy pracg systemu,
umieszczony bedzie w pomieszczeniu kottowni. Zawor odcinajgcy np. o srednicy DN32
umieszczony bedzie w szafce gazowej pomiedzy kurkiem gidwnym a wejsciem
gazociggu do wnetrza budynku. Jeden sygnalizator akustyczno-optyczny nalezy
umiesci¢ w kottowni drugi w pomieszczeniu dyzurnego. Na sygnalizatorze nalezy
umiesci¢ dobrze widoczny nr. telefonu (6w) alarmowego do odpowiednich stuzb
przewidzianych do reagowania na wypadek zagrozenia.

Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej musi by¢ wyposazony w
modut GPRS do powiadomienia stuzb przewidzianych do reagowania na wypadek
zagrozenia.

3.2 Préba szczelno sci.

Probe szczelnosci instalacji wykona¢ za pomocag powietrza pod cisnieniem
0,02bara = 200 [mmH,0]. Minimalny czas trwania préby wynosi T=0,5 [godz.]. Nalezy
zastosowa¢ manometr o klasie btedu 0,6. Jezeli po wyréwnaniu temperatur nie zanotuje
sie spadku cisnienia prébe szczelnosci nalezy uzna¢ za pomysing.

Probe szczelnosci przyboréw przeprowadza sie réwniez powietrzem lecz pod
cisnieniem okreslonym w instrukcji przyboru gazowego- nie wyzszym jednak niz 110
[MmHg]. Jezeli wynik préby jest negatywny, wykonawca powinien odnalez¢ miejsca
nieszczelnosci, uzywajgc do tego wody mydlanej lub specjalnych testerow szczelnosci.
Nieszczelne elementy nalezy wymieni¢ wzglednie rozmontowaé przewody i ztgcza
wykona¢ na nowo. Jezeli trzykrotnie wykonana proba da wynik negatywny, instalacje
nalezy wykona¢ na nowo. Instalacja powinna by¢ napetniona gazem w ciggu 6 miesiecy
od daty wykonania préby szczelnosci.

Po wykonaniu préby szczelnosci rury gazowe nalezy oczyscic z rdzy do Il stopnia
czystosci i zabezpieczyC je farbg antykorozyjng a nastepnie emalig. Prace te nalezy
wykona¢ po odbiorze technicznym i ze szczegdlng ostroznoscia.

Prébe szczelnosci nalezy wykona¢ wg PN-M-34503:1992.

4. SPRAWDZENIE | ODBIOR INSTALACJI GAZOWE.J.

Po wykonaniu instalacji nalezy, w obecnosci dostawcy gazu, przeprowadzic¢
prébe odbioru instalacji, w czasie, ktérej nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:

. Sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia przewodow gazowych oraz
usytuowania poszczegoélnych elementéw instalacji zgodnie z projektem;

. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania przewodow z rur o wkasciwych
Srednicach

. Czy z pomieszczenia, gdzie zainstalowano przybory gazowe wiasciwie

odprowadzono spaliny i jest wykonana wentylacja (przedtozenie opinii



kominiarskiej)

Sprawdzenie, jakosci uzytych materiatéw i prawidtowosé wykonania robét
montazowych

Zgodnosci wykonania instalacji z przepisami

Sprawdzenie szczelnosci instalacji

5. UWAGI KONCOWE.

Wszelkie zmiany w stosunku do zawartosci opracowania nalezy skonsultowac z
projektantem.

Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robd6t budowlano montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe
oraz zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa
gazowe i olejowe oraz pod nadzorem technicznym sprawowanym przez osoby do
tego upowaznione.

Instalowanie gazomierza i napetnienie instalacji gazem, nalezy do obowigzkow
dostawcy gazu i nastepuje po podpisaniu umowy o dostawe gazu. Wykonawca
instalacji ma obowigzek takiego wykonania przewodow podigczeniowych, aby
gazomierz mozna bylo zamontowa¢ i wymontowa¢ bez usuwania i
wymontowywania przewodéw ( przewody przed zatozeniem gazomierza nalezy
zamkng¢ gwintowanym korkiem).

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano — montazowych, oraz Warunkami technicznymi
dostawy gazu.

Wykonawca instalacji gazowej ma obowigzek uzywania materiatdw, wyrobow i
narzedzi posiadajgcych dopuszczenia wyrobéw do stosowania w budownictwie,
zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych — Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004r., a
takze zgodnie z ustawg o systemie zgodnosci — Dz. U. Nr 166 poz.1360 z 2002r.
— z pozniejszymi  zmianami. Catos¢ robdét wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe” —
P.K.T.San.,Grz.,Gaz., i Klim., W-wa, 1995 r. oraz - PN-B-02431-1 - Kottownie
budowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1.

INSTALACJA GAZOWA powinna by¢ poddana RAZ NA ROK prébie szczelnosci.
Probe szczelnosci calej instalacji gazowej z odbiornikami nalezy wykonywaé
czynnikiem prébnym o cisnieniu TP = 130%x MOP = 3,75kPa ( co odpowiada
min 375 i max 500 mmH20 dla U-rurki ). Jezeli po uptywie min 5min od
ustabilizowania sie cisnienia nie zanotowano spadku ci$nienia, wynik préby
nalezy uznac¢ za pozytywny. Nalezy stosowa¢ manometr tarczowy M160,

zakres 0+10kPa; 0,6%

Uzyte w popracowaniu nazwy urzgdzen i firm, wykorzystane zostaty jedynie w
celach projektowych. Nalezy zastosowac urzgdzenia o analogicznych
wiasnosciach i parametrach technicznych do urzgdzen przyktadowych uzytych w
projekcie.

Urzadzenia i materiaty uzyte do wykonania instalacji gazu powinny posiada¢ stosowne
aprobaty do stosowania w budownictwie.

Firmy wykonujgce instalacje gazu powinny posiadac¢ uprawnienia do prowadzenia robot.
Prace wykonywac¢ zgodnie z warunkami podanymi w:



- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.U. nr 75
z 15.06.2002r poz 690.

- Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-
Montazowych tom Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

- Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z 16.06.2003 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw -
Dz.U. nr 121 z 16.06.2003r poz 1138.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych” Dz. U.
Nr 47 poz. 401 z dn. 19 marca 2003r.

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz.U. nr z 844.

- Warunkami podanymi w poradniku producenta kottéw gazowych

Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP oraz wykorzystujgc czes¢
rysunkowg i opisowg projektu.

6. INFORMACJE BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji rob6t instalacyjno-
budowlanych:

» urazy od spadajgcych przedmiotow z wysokosci- (wszystkie prace budowlano-
montazowe),

* upadek, potkniecie- (wszystkie prace budowlano-montazowe),

» skaleczenia podczas wykonywania prac montazowych z wykorzystaniem ostrych
narzedzi, oraz od krawedzi elementéw budowlanych

* poparzenia podczas prac instalacyjnych, spawania

e zaproszenia oka podczas prac montazowych, kucia,

* poparzenia i stany alergiczne przy kontakcie z substancjami chemicznymi

. prace na powierzchniach wzniesionych powyzej 1,0 [m] nad poziomem
podtogi lub ziemi (powinny by¢ zainstalowane balustrady na wys. 1,1 [m] i
krawezniki na wysokosci co najmniej 0,15 [m], pomiedzy poreczg i kraweznikiem
powinna by¢ umieszczona w potowie wysokosci poprzeczka uniemozliwiajgca
wypadniecie 0sob)

* halas — uzywanie elektronarzedzi podczas prac montazowych.

Instrukta z pracownikow w zakresie BHP

Bezposredni nadzor nad BHP sprawujg kierownik budowy i uprawnione osoby.
Instruktaz pracownikbw w zakresie BHP przed przystgpieniem do realizacji robét
instalacyjno- budowlanych oraz na temat prowadzonych technologii robot nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Zasady postepowania na wypadek powstania zagrozenia powinny by¢ okreslone
w trakcie przeszkolenia prowadzonego wsrod wszystkich zatrudnionych pracownikow
(generalnego wykonawcy i podwykonawcow wpisem listy imiennej do ksiegi BHP i



zlozeniem podpisow). Kazdy pracownik, niezaleznie od odpowiedniego przeszkolenia
BHP powinien zosta¢ przeszkolony rowniez na indywidualnych stanowiskach pracy.

Zachodzi koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkéw indywidualnej
ochrony zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen tj. kaski, odziez i buty ochronne,
aparaty bezpieczenstwa, liny asekuracyjne, szelki bezpieczenstwa i inne niezbedne dla
bezpiecznego wykonywania robo6t. Nadzorujg to kierownicy poszczegolnych zakreséw
robot i kierownik budowy. Zgodnie z RMI z 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegoOlowego zakresu i formy planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rob6t budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994r.Prawo budowlane (z pOzniejszymi
zmianami) art. 21a stwierdza sie, ze ze wzgledu na wykonywane roboty instalacyjno —
budowlane wymaga sie opracowania przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (ze wzgledu na projektowang pracochtonnos¢ robaot).



