LEGENDA:

KD.2/x .
Kontrolowane przejscie dwustronne
- KD-2Ix Kontrolowane przej$cie jednostronne

Czytnik kart zblizeniowy - wysoko$¢ montazu 1.2m

Kontroler przej$cia . Kontroler instalowaé w strefie chronionej nad
sufitem podwieszanym
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Zasilacz buforowy 12V DC 2A . Zasilacz instalowa¢ w strefie chronionej
nad sufitem podwieszanym - wyposazy¢ w akumulator 7Ah/12V

Ewakuacyjny przycisk wyjscia - wysoko$¢ montazu 1.2m

Przycisk wyj$cia
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[e] Przycisk napadowy - doprowadzi¢ z centrali alarmowej kabel YTDY 6x0.5mm2
Przycisk napadowy - alarm medyczny - doprowadzi¢ z centrali alarmowej kabel YTDY 6x0.5mm2
5 Dualna czujka ruchu - PIR+MW - Grade 3 - wysoko$é montazu 2.7m - doprowadzic z
7

centrali alarmowej kabel YTDY 6x0.5mm2
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Czujka dymu montaz nasufitowy - doprowadzi¢ z centrali alarmowej kabel YTDY 6x0.5mm2
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Czujka temperatury dwa stany alarmowe - doprowadzi¢ z centrali
alarmowej kabel YTDY 6x0.5mm2 - wysoko§é montazu 1.7m

Czujka zalania - doprowadzi¢ z centrali alarmowej kabel YTDY
6x0.5mm2 - wysoko$¢ montazu 0.3m
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Klawiatura strefowa - doprowadzi¢ z centrali alarmowej kabel YTDY 6x0.5mm2
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MA.2 Klawiatura systemowa LCD - doprowadzi¢ z centrali alarmowej kabel YTDY 6x0.5mm2

Centrala alarmowa 16 wejsc wraz z modutami dodatkowymi
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Przewod OMY 2x1mm2

UWAGI:

1. Przewody prowadzi¢ w trasach kablowych dedykowanych dla instalacji stabopradowych

2. Trasy kablowe ujeto w projekcie instalagiji elektrycznych

3. Doktadne prowadzenie tras kablowych przedstawiono w projekcie instalaciji elektrycznych

4, Zasilanie poszczeg6lnych elementow instalacji uwzgledniono w projekcie instalacji elektrycznej
5. Wszytskie elementy systemu SSWIN podtaczyé w konfiguracji 2EOL

h e |tu m m e ritu m Grupa Budowlana spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp.k.,
mmmm grupa budowlana 31-060 Krakéw Plac Wolnica 10 tel./fax. (032) 623 35 13
ium: Inwestor: Romenda WOJewoazE Po icji w Ratowicach
mar int. MAP/0052/POCE/13 Stadium: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice
Projektowat - w specjalnosci 09.2017 PW i
Tomasz Knapik elektrycznej yej
Budowa Komisariatu Policji przy ul. Proletariatu w Wojkowicach wraz z
E ) instalacjami (wody, kanalizagji sanitamej i deszczowej, elektryczng,
% . @ g Skala: teletechniczng, gazowa, C.0., wentylacji mechanicznej i klimatyzacii),
Opracowat E mgr inz. s L ] % 09.2017 budowg wiat stalowych, muréw oporowych, utwardzen terenu (ciggéw
B Grzegorz Latocha nC_’ g pieszo-jezdnych, drég wewnetrznych, chodnikéw, miejsc postojowych),
=z s 1:100 przebudowg sieci cieplowniczej oraz przebudowg chodnika.
Lokalizacja:

Wojkowice ul. Proletariatu, dziatki nr 628/50, 628/49, 628/2
obreb:0001 Wojkowice

N ku: Branza:
SN Y b AN INSTALACJI SYSTEMOW NISKOPRADOWYCH - SSWiN, | FLEKTRYCZNA

KD, NAGLOSNIENIA, INTERKOM - RZUT PODDASZA Nrrys.: SP-06




