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SPIS RYSUNKOW
SP-01 PLAN INSTALACJI OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO, DVB-T - RZUT PARTERU
SP-02 PLAN INSTALACJI OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO, DVB-T - RZUT PIETRA
SP-03 PLAN INSTALACJI OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO, DVB-T - RZUT PODDASZA

SP-04 PLAN INSTALACII SYSTEMOW NISKOPRADOWYCH - SSWiN, KD, NAGLOSNIENIA,
INTERKOM - RZUT PARTERU

SP-05 PLAN INSTALACII SYSTEMOW NISKOPRADOWYCH - SSWiN, KD, NAGLOSNIENIA,
INTERKOM - RZUT PIETRA

SP-06 PLAN INSTALACII SYSTEMOW NISKOPRADOWYCH - SSWiN, KD, NAGLOSNIENIA,
INTERKOM - RZUT PODDASZA

SP-07 SCHEMAT BLOKOWY OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
SP-08 SCHEMAT BLOKOWY SYSTEMU DVB-T

SP-09 SPOSOB MONTAZU ANTENY DVB-T

SP-10 SCHEMAT BLOKOWY SYSTEMU SSWiN

SP-11 SCHEMAT BLOKOWY SYSTEMU CCTV

SP-12 SCHEMATY POLACZEN KONTROLEROW SYSTEMU KD

Przy wszystkich odniesieniach do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemdw referencji technicznych, a takze znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, Zrédta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produktu lub ustugi dostarczone
przez konkretnego producenta/wykonawce, a ktorych uzyto przy opisie poszczegdlnych elementow
sktadowych zaméwienia — nalezy przyjaé, iz dopuszcza sie rozwigzania rdwnowazne, ale o

parametrach nie gorszych niz wskazane w dokumentacji. (Dz.U. z 2015 poz.2164 — art.29 ust.3, art.
30 ust.4)




DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy: ,Budowa komisariatu
policji przy ul. Proletariatu w Wojkowicach wraz z instalacjami (wody, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, elektryczng, teletechniczna, gazowa, c.0., wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji), budowg wiat stalowych, muréw oporowych, utwardzen
terenu (ciggdw pieszo-jezdnych, drog wewnetrznych, chodnikéw, miejsc postojowych),
przebudowg sieci cieptowniczej oraz przebudowg chodnika.”

Zakres opracowania:
+ System Okablowania Strukturalnego
+ System Telewizji dozorowej /CCTV/
» System do odbioru telewizji Naziemnej /DVB-T/
« System Kontroli Dostepu /KD/
+ System Sygnalizacji Wtamania i Napadu /SSWiN/
+ System Videodomofonowy /VD/

PODSTAWA OPRACOWANIA
« dokumentacja architektoniczna
e uzgodnienia branzowe
 wytyczne inwestora
« obowigzujace normy i przepisy:

- ISO/IEC11801:2011 - Information technology - Generic cabling for
fustomer premises

-PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania
strukturalnego — Czes$¢ 1: Wymagania ogolne

-PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna - Systemy
okablowania strukturalnego - Czes¢ 2: Budynki biurowe;

Dodatkowe normy europejskie zwigzane z planowaniem (projektowaniem)
okablowania, powotane w projekcie:

-PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja
okablowania — Czes¢ 1- Specyfikacja i zapewnienie jakosci;

-PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja
okablowania - Cze$¢ 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz
budynkow;

-PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Czes$¢
3 - Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkdw;

Pozostate normy powotane w projekcie zwigzane z planowaniem
(projektowaniem) okablowania strukturalnego:



-PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania
- Badanie zainstalowanego okablowania;

-PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010 Technika informatyczna - Implementacja
i obstuga okablowania w zabudowaniach uzytkowych - Cze$¢ 3: Testowanie
okablowania $wiattowodowego;

-IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-22, IEC 60754-1, IEC 60754-2,
IEC 61034-2 - Normy miedzynarodowe zwigzane z palnoscig powtoki kabla.

Pozostate normy powotane w projekcie:
- PN-E-08390-1 Systemy Alarmowe-Terminologia,

- PN-93/E-08390/12 Systemy alarmowe - Wymagania ogdlne - Zasilacze -
Parametry funkcjonalne i metody badan. (w czesci dotyczacej Systemodw
wtamaniowych zastepuje ja norma PN-EN 50131-6),

- PN-93/E-08390/14 Systemy alarmowe - wymagania ogdlne. Zasady

stosowania.
- PN-EN 50130-4 Systemy alarmowe - Cze$¢ 4: Kompatybilnosc
elektromagnetyczna - Norma dla grupy wyrobow: Wymagania dotyczace
odpornosci urzadzen systeméw alarmowych, pozarowych, wlamaniowych i
osobistych.

- PN-EN 50130-5 Systemy alarmowe - Czes¢ 5: Préby srodowiskowe.

- PN-EN 50132-7 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach. Cze$¢ 7: Wytyczne stosowania.

- PN-EN 50133-1 Systemy alarmowe - Systemy Kontroli Dostepu. Wymagania
systemowe.

Uwaga:

przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze najnowsze
wydanie cytowanej normy.

Wykonawca ma obowigzek wykonaé instalacje zgodnie z wymaganiami norm
obowigzujacych w czasie realizacji zadania, przy uwzglednieniu wymagan minimalnych
opisanych w dokumentacji projektowej.

System okablowania strukturalnego oraz wydajno$¢ komponentdw musi pozostac
w zgodzie z wymaganiami norm PN-EN 50173-1: 2011 i ISO/IEC11801:2011.



OPIS TECHNICZNY

1.0 Okablowanie Strukturalne - cze$¢ pasywna

1.1 Wymagania ogdlne dotyczace systemu okablowania strukturalnego.

System okablowania strukturalnego ma zapewni¢ niezawodng i wydajng warstwe
fizyczng sieci teleinformatycznej, ktora zagwarantuje wystarczajacy zapas parametrow
transmisyjnych dla dziatanie dzisiejszych i przysztych aplikacji transmisyjnych. W celu
spetnienia najwyzszych wymogdw jakosciowych i wydajnosciowych nalezy zapewni¢:

. Okablowanie miedziane przeznaczone dla LAN’Uu muszg spetnia¢ wymagania
minimum kategorii 6 (klasa E).

o Okablowanie skretkowe w wersji nieekranowanej.

o Certyfikaty wydane przez renomowane niezalezne laboratorium badawcze
potwierdzajace zgodnos¢ okablowania miedzianego z najnowszymi, aktualnymi normami
okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 i EN 50173-1:2011. Nalezy zapewnic
certyfikaty potwierdzajace zgodno$¢ z normami w zakresie testu tacza oraz
komponentow.

. Wszystkie produkty muszg by¢ fabrycznie nowe.

o Celem idealnego dopasowania komponentéw, wszystkie produkty okablowania
muszg pochodzi¢ z oferty jednego producenta i by¢ oznaczone jego nazwa lub logo.

o Nalezy zastosowa¢ renomowany i sprawdzony system okablowania strukturalnego.
Nalezy zastosowac przetestowany system, ktérego producent ma, co najmniej 10-letnie
doswiadczenie w produkcji okablowania strukturalnego. Zakres jego dziatalnosci w catym
tym okresie musi obejmowac produkcje okablowania miedzianego i $wiattowodowego.

o W celu wspierania rodzimych firm z Unii Europejskiej, nalezy zastosowac system
okablowania, ktorego producent ma swojg gtéwng siedzibe w jednym z krajéw Unii
Europejskiej.

o Producent okablowania musi obja¢ zainstalowany system bezptatng, 25-letnig
systemowg gwarancjg niezawodnosci, ktéra obejmie tory transmisyjne miedziane i
Swiattowodowe w zakresie tacza Channel (kable instalacyjne, panele 19”, ztacza, kable
krosowe i przytgczeniowe).

o Producent okablowania jest zobligowany do reasekuracji zobowigzan
gwarancyjnych Wykonawcy, w przypadku niemoznosci wywigzania sie Wykonawcy z tych
zobowigzan. Reasekuracja obejmuje okres, na jaki zostata udzielona gwarancja.

. Warunkiem udzielenia systemowej gwarancji niezawodnosci jest wykonanie
instalacji zgodnie z obowigzujacymi normami okablowania strukturalnego oraz zgodnie z
zaleceniami producenta. Instalacja musi by¢ wykonana przez Certyfikowanego
Instalatora systemu okablowania.



1.2 Wymagania ogdlne dotyczgce wykonawcy okablowania strukturalnego

o Celem profesjonalnego wykonania instalacji okablowania strukturalnego, na
najwyzszym poziomie jakosci i wydajnosci, wszystkich czynnosci instalacyjnych musi
dokonac¢ wykwalifikowana firma spetniajgca ponizsze wymagania:

. Firma wykonawcza musi zatrudnia¢ pracownikow - Certyfikowanych Instalatoréw
posiadajacych wazne uprawnienia i certyfikat wydany przez producenta okablowania
przyjetego w tym projekcie.

. Certyfikat Instalatora musi by¢ wydany po odbyciu szkolenia, w ktérym kazdy
Instalator zdobedzie wszystkie niezbedne umiejetnosci praktyczne i teoretyczne,
uprawniajace do instalowania, serwisowania, tworzenia dokumentacji powykonawczej
oraz wykonywania pomiardw certyfikacyjnych sieci.

o Certyfikat Instalatora, ktéry posiadajg osoby wykonujace instalacje musi by¢
dokumentem terminowym wydawanym na okres minimum dwdch lat. Po tym czasie
instalator zobowigzany jest do jego przedtuzenia na kolejne dwa lata, zgodnie z
procedurg wymagang przez producenta systemu.

o Wykonawca autoryzujacy system okablowania strukturalnego musi posiadac
uprawnienia do objecia zainstalowanego systemu 25 letnig systemowa gwarancjg
niezawodnosci.

1.3 Okablowanie poziome LAN

Zadaniem okablowania poziomego jest zapewnienie wydajnej i niezawodnej
transmisji danych pomiedzy punktami dystrybucyjnymi, a punktami przytgczeniowymi
uzytkownikow. Ditugos¢ kabla instalacyjnego, pomiedzy gniazdem RJ45 w panelu
rozdzielczym a gniazdem przytaczeniowym uzytkownika (nie liczac kabli krosowych i
przytaczeniowych) nie powinna przekracza¢ 90m. Celem zapewnienia wysokiej
wydajnosci nalezy zastosowal okablowanie co najmniej klasy E (kategorii 6) wg
najnowszych aktualnych standardéw okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 i
EN 50173-1:2011. Zagwarantuje to odpowiedni zapas parametrow transmisyjnych dla
zapewnienia transmisji danych Ethernet 1Gb/s. Zgodnos$¢ z powyzszymi normami nalezy
udokumentowac certyfikatami wydanymi przez laboratorium badawcze w zakresie facza
oraz komponentow.

Celem zapewnienia zasilania urzadzeniom koncowym, nalezy zastosowaé¢ komponenty
okablowania strukturalnego zapewniajgce przesyt energii zgodnie ze standardem PoE.
(ang. Power over Ethernet).

1.3.1 Punkty przytagczeniowe PL

Gniazda przylaczeniowe uzytkownikéow (Punkty Logiczne - PL) nalezy
zorganizowac¢ w postaci 3 modutéw R1J45 montowanych w dwoch adapterach z tworzywa
sztucznego o wymiarach 45x45 mm. Ten uniwersalny standard montazowy zapewni
organizacje gniazd uzytkownikow w zaleznosci od potrzeb, w formie natynkowej,
podtynkowej lub w kasetach podtogowych w oparciu o osprzet elektroinstalacyjny wielu
producentéw, réwniez w potaczeniu z gniazdami zasilania 230V, celem stworzenia
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punktow elektryczno-logicznych (tzw. PEL). Gniazda elektryczne wchodzace w sktad PEL
ujeto w projekcie instalacji elektrycznej.

W gniazdach przytaczeniowych nalezy zastosowa¢ moduty R145, ktore bedg zapewniac:

. Kompaktowy rozmiar pozwalajacy na zamontowanie dwdch niezaleznych modutéw
RJ45, w wersjach UTP i STP, w jednym uchwycie montazowym 45 x 45 mm, bez
koniecznosci demontazu standardowej kapsutki ekranujacej.

o Celem zapewnienia niezawodnej wymiany danych i bezpieczenstwa inwestycji na
przyszto$¢, nalezy zastosowal kabel kategorii 6 charakteryzujacy sie poszerzonym
pasmem transmisyjnym, minimum 350 MHz, -certyfikowany, wg. najnowszych,
aktualnych norm okablowania ISO/IEC 11801:2011 i EN 50173-1:2011. Parametry
transmisyjne kabla nalezy potwierdzi¢ certyfikatem niezaleznego

o Modut musi zapewnia¢ wieloletnie, niezawodne dziatanie, dlatego piny RJ45 muszg
by¢ poztacane (minimum warstwa 1,25 pm), co zagwarantuje odporno$¢ na korozje oraz
tuki elektryczne powstajace przy podigczaniu urzadzen PoE.

o Modut musi zagwarantowang przez producenta zywotnos$¢ ztacza: >= 200 cykli
potgczeniowych.

. W celu szybkiej i tatwej instalacji moduty RJ45 musza zapewnia¢ beznarzedziowy
montaz, w ktérym kazda z par zyt musi by¢ zaciskana w ztaczach IDC niezaleznym
zaciskiem zintegrowanym z gtéwng czescig modutu R145,

o Kolorowg etykiete wskazujacq rozprowadzenie zyt skretki w zigczach IDC wg
schematu T568A lub T568B. Podczas instalacji nalezy zastosowac¢ schemat T568B.

. Wszystkie 8 zyt skretki musi zosta¢ zakonczonych bezposrednio w ztgczu R145.
Wszystkie 8 pindw ztgcza RI45 musi by¢ aktywnych.

1.3.2 Panele rozdzielcze R145

Przeznaczeniem paneli rozdzielczych RJ45 19” jest zakonczenie skretkowych kabli
instalacyjnych, ktére zbiegajg sie do punktu dystrybucyjnego z powierzchni obiektu
obstugiwanych przez dany punkt dystrybucyjny. Nastepnie tgqcza okablowania z panela
rozdzielczego taczone sg, przy uzyciu kabli krosowych, z portami RJ45 urzadzen
aktywnych.

Nalezy zastosowac panele RJ45, ktére musza zapewniac:

) Standardowa szerokos$¢ 19” wysokos$¢ 1U oraz pojemnos$c¢ 24 portéow R145 kat.6
UTP.
o tatwy dostep do portéw RJ45 w czasie krosowanie dzieki umieszczeniu 24 ztaczy

RJ45 w jednym rzadzie obok siebie. Nie nalezy stosowac paneli, w ktorych ztacza na
jednym U rozmieszczone sg w kilku rzadach, gdyz ogranicza to dostep do portow, ktére
zastaniane sg przez ztacza z innych rzaddw, do ktérych wpiete sg kable krosowe.

o W tylnej czesci panela musi znajdowac¢ sie metalowa prowadnica kabla, dajaca
mozliwos¢ trwatego przytwierdzenia skretkowych kabli instalacyjnych, zabezpieczajac je
przed wyrwaniem.

1.3.3 Skretkowe kable instalacyjne okablowania strukturalnego




W celu implementacji wydajnych aplikacji i zapewniania bezpieczenstwa inwestycji
na przyszto$¢ w okablowaniu poziomym przewidziano zastosowanie kabli skretkowych
U/UTP kat.6 o szerokim pasmie transmisyjnym 350 MHz.

Kabel skretkowy musi zapewniac:

. Niezawodng wymiane danych dla nawet najbardziej wymagajacych urzadzen
koncowych dziatajacych z przeptywnoscig 1Gb/s.

o Certyfikacje zgodna z kategorig 6 wg. najnowszych, aktualnych norm okablowania
ISO/IEC 11801:2011 i EN 50173-1:2011.

. Szerokie pasmo transmisyjne, minimum 350 MHz.

o Potwierdzenie parametréow certyfikatem niezaleznego laboratorium

J Konstrukcje typu U/UTP.

o W celu spetnienia wymogow przeciwpozarowych nalezy zastosowaé kabel w

powtoce zewnetrznej LSOH (ang. Low Smoke Zero Halogen), czyli wykonanej z materiatu
bezhalogenowego emitujgcego ograniczong ilo$¢ szkodliwych substancji w czasie pozaru.

1.3.4 Kable krosowe RJ45 LAN

Zadaniem kabli krosowych RJ45 jest pofaczenie taczy okablowania poziomego
zakonczonych na panelu rozdzielczym z portami RJ45 urzadzen aktywnych . W projekcie
nalezy zastosowac kable krosowe, ktére zapewnia:

o Transmisje danych dla urzadzen Ethernet dziatajacych z przeptywnoscig 1Gb/s.

o Idealne dopasowanie do taczy okablowania poziomego, dlatego nalezy uzy¢ kabli
krosowych tego samego systemu okablowania strukturalnego, co pozostate elementy
taczy okablowania. W celu wyeliminowanie braku ciggtosci w taczach wynikajacych z
niepetnej kompatybilnosci mechanicznej i elektrycznej nie dopuszcza sie uzyci kabli
krosowych innego producenta.

o Elastyczng i wygodna w uktadaniu konstrukcje wykonana z 4-parowego kabla
skretkowego typu linka.

1.4 Instalowanie okablowania strukturalnego

Instalacje okablowania strukturalnego nalezy wykonaé z najwyzZzszg starannoscig z
zachowaniem wytycznych znajdujacych sie w normach okablowania strukturalnego oraz
wytycznych producenta okablowania. Szczegdlnie nalezy zastosowac sie do:

e przestrzegania bezpiecznych promieni giecia kabli skretkowych, sit naciggu, sit
zgniatajacych oraz przestrzega¢ zakresu temperatur w czasie instalacji. Dopuszczalne
zakresy wymienionych parametrow mozna znalezé w specyfikacjach technicznych
produktow.

. Kable skretkowe nalezy montowac w ztgczach RJ45 zachowujgac minimalny rozplot
par wprowadzanych do zilacza.

o Dtugos$¢ skretkowych kabli instalacyjnych pomiedzy gniazdami RJ45 w panelu
rozdzielczym a gniazdami przytgczeniowymi nie moze by¢ wieksza niz 90m.

. Kazdy modut powinien posiada¢ mozliwos$¢ rozszycia kabla wedtug schematu
T568A i T568B. Zaleca sie stosowanie rozszycia wg schematu T568B.



o Wszystkie metalowe czesci szaf i stelazy dystrybucyjnych musza zostac
uziemione.

o Instalujgc okablowanie skretkowe nalezy zachowywa¢ ponizsze bezpieczne
odlegtosci od kabli zasilajacych:
Odlegtos¢ od instalacji zasilajacej [mm]
Typ kabla Brak przegrody Przegroda Przegroda
. X metalowa
metalicznej metalowa petna
perforowana
Kable S/FTP 10 5 0
Kable U/FTP; F/UTP 50 25 0
Kabel U/UTP 100 50 0

Tabela obowigzuje dla wigzki 15 obwoddw 230V / 20A. W przypadku mniejszej ilosci
obwododw, odlegtosci proporcjonalnie sie zmniejszajg. Kable 3-fazowe nalezy traktowad,
jako 3 kable 1-fazowe. Obwody o pradzie wiekszym niz 20A nalezy traktowaé, jako
proporcjonalna wielokrotno$¢ obwodow 20A. Powyzsze zalecenia obowigzujg w przypadku
prawidlowego uziemienia ekranow kabli transmisyjnych i metalicznych elementow tras
kablowych.

1.5 Trasy kablowe

Kable nalezy prowadzi¢ w dedykowanych do tego celu trasach kablowych:

Okablowanie w pionie miedzy kondygnacjami nalezy uktada¢ w szachcie kablowym i
mocowac je do drabin kablowych. Okablowanie uktadane w poziomie nalezy instalowac
w korytach kablowych lub kanatach kablowych. W gtdwnych trasach kablowych nalezy
stosowac podwieszane koryta kablowe metalowe wykonane z blachy perforowanej, ktére
instaluje sie w przestrzeni sufitowej. Trasy koryt kablowych dedykowanych dla instalacji
niskopradowych ujeto w projekcie instalacji elektrycznych.

Kable okablowania poziomego instalowane poza trasami koryt stalowych w przestrzeni
miedzysufitowej nalezy ukfadaé na stropie wtasciwym w wigzkach. Ponizej linii sufitéw
podwieszonych przewody prowadzi¢ podtynkowo w liniach prostych pionowych w rurach
ostonowych sztywnych gtadkich bezposrednio do puszki instalacyjnej.

1.6 Realizacja zadania

Lokalizacje poszczegdlnych punktéw PEL przedstawiono na rysunkach od SP-01 do
SP-03. Przewody transmisyjne nalezy prowadzi¢ do pomieszczenia serwerowni na
poddaszu (pom. nr 2.21). Kable zakonczy¢ na panelach krosowych zainstalowanych w
szafie GPD/SZT (Szafa RACK 800x1000 42U) . Gtéwny Punkt Dystrybucyjny (GPD)
wyposazy¢ w panel telefoniczny 50 portowy oraz panel Swiattowodowy wyposazony w
pigtaile jednomodowe, tacki, adaptery. Panel S$wiattowodowy bedzie stanowié
zakonczenie $wiatlowodowe kabla wprowadzonego przez dostawce ustug. W
pomieszczeniu serwerowni zainstalowac szafke SWN dla 10 par. Pomiedzy szafkg a szafg
GPD/SZT utozy¢ przewod YTKSY 10x2x0.5mm2. Przewdd zakonczy¢ w szafie na panelu
telefonicznym w szafce SWN na tgczéwce ZKM 3M 10 parowej . Szafka SWN stanowic
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bedzie przytacze telefoniczne dla kabla telefonicznego wprowadzonego do budynku przez
dostawce ustug telekomunikacyjnych.

Instalacje zwigzang z siecig LAN nalezy zabudowac na przednich rakach szafy , instalacje
zwigzang z systemami bezpieczenstwa zainstalowac¢ na tylnych rackach szafy. Nalezy
dostarczy¢ szafe z drzwiami dwudzielnymi.

Wyposazenie szafy GPD/SZT oraz schemat strukturalny okablowania
przedstawiono na rysunku SP-09.

1.7 Szafa Monitoringu Miejskiego SMM

W pomieszczeniu monitoringu miejskiego nalezy zainstalowac szafe typu RACK o
wymiarach 600x800 i wysokosci roboczej 15U. Punkty dostepowe z pomieszczenia
wprowadzi¢ do szafy i zakonczy¢é na panelu dystrybucyjnym. W szafie nalezy
zainstalowac panel $wiattowodowy wyposazony w pigtaile jednomodowe, tacki, adaptery.
Panel swiattowodowy bedzie stanowi¢ zakonczenie $wiattowodowe kabla wprowadzonego
przez operatora monitoringu miejskiego

1.8 Administracja i dokumentacija

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty, tak od strony
gniazda, jak i od strony punktu dystrybucyjnego. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w
sposOb trwaly na gniazdach sygnatowych w punktach przytgczeniowych Uzytkownikow
oraz na panelach.

Przyktadowa konwencja oznaczen okablowania poziomego na gniazdach koncowych:
A.B.C, gdzie:
A - nazwa szafy
B — numer panela w szafie liczac od gory
C - numer portu w panelu
Przyktadowa konwencja oznaczen okablowania poziomego na panelach krosowych:
A.B, gdzie:
A - numer pomieszczenia
B - numer gniazda w pomieszczeniu

Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajac
wszelkie, ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktow
przytaczeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ raporty z
pomiarow torow sygnatowych.

1.9 Odbidr i pomiary sieci

Po zakonczeniu prac instalacyjnych systemu okablowania strukturalnego nalezy wykonac
pomiary wszystkich poziomych toréw komunikacyjnych oraz S$wiattowodowe jak i
miedziane okablowanie szkieletowe wewnetrzne. Okablowanie poziome nalezy
przemierzy¢ w catosci miernikiem dynamicznym klasy III lub wyzszej np. FLUKE DTX
1800. Pomiary musza zosta¢ wykonane na zgodno$¢ z kanatem lub tgczem statym wg
norm TIA/EIA 568-B.2-1, PN-EN 50173-1:2009 lub ISO/IEC 11801:2002 i zawierac
wyniki dla takich parametrow jak:
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+ Mapa potaczen,

+ Dtugosci par,

+ Tihumiennos¢,

« Opbznienie propagacji,
+ R&znica opoznien,
 Rezystancja

e NEXT, PS NEXT

« ACR-N, PS ACR-N

« ACR-F, PS ACR-F

« RL

2.0 System Nadzoru Wizyjnego CCTV

Caty system oparty zostat na technologii CCTV IP, dzieki czemu bedzie on
skalowalny, elastyczny w ewentualnej modernizacji oraz szybszy w budowie dzieki
wykorzystywaniu infrastruktury sieciowej projektowanej na obiekcie. W skfad systemu
wchodzi¢ bedq punkty kamerowe, rejestrator, stanowisko operatorskie w pomieszczeniu
dyzurnego.

W systemie telewizji dozorowej funkcjonowac beda dwa typy kamer.

« Kamera koputowa z wbudowanym oswietlaczem IR w  wykonaniu
wandaloodpornym i standardowym

+ Kamera stacjonarna zewnetrzna z o$wietlaczem IR w obudowie typu Tuba

W projektowanym systemie monitoringu wyznaczono optymalng lokalizacje
punktow kamerowych z zgodnie z wczesniejszymi ustaleniami. Wewnatrz obiektéw
przewiduje sie zastosowanie koputowych kamer wyposazonych w obiektyw regulowany
2,8-8mm.

Do obserwacji terenu zewnetrznego, parkingdéw, przewiduje sie zastosowanie
kamer statopozycyjne wysokiej rozdzielczosci 4 MPx.

W celu oszczednosci przestrzeni dyskowej dla wszystkich kamer nalezy zatgczyc¢
opcje nagrywania tylko w przypadku wykrycia ruchu przez kamere.

2.1 Okablowanie systemu
2.1.1 Opis toru miedzianego

Kamery wewnatrz budynkéw oraz kamery instalowane na elewacjach budynkéw
taczy¢ za pomoca przewodu U/UTP kat.6 . Przewody uktada¢ w trasach kablowych
dedykowanych dla instalacji staboprgdowych. Kable 2z poszczegdlnych punktow
kamerowych zakonczy¢ na pacz-panelu ktory nalezy zainstalowaé¢ w szafie SZT w
pomieszczeniu serwerowni.

2.2 Zasilanie kamer

Zastosowane kamery podtaczone do szafy SZT zasilane beda z przetacznika
sieciowego z wykorzystaniem technologii PoE. Przetacznik nalezy zabudowac¢ w szafie
SZT i zasili¢ z napiecia gwarantowanego przez UPS centralny.
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Do zasilania grzatek obuddéw kamer zewnetrznych napieciem 230V wydzielono
dedykowane obwody elektryczne zasilane napieciem gwarantowanym przez centralny
UPS.

Wykonanie zasilania poszczegdlnych punktdw kamerowych ujeto w projekcie
instalacji elektrycznej.

2.3 Rozmieszczenia kamer

Lokalizacje wszystkich kamer przedstawiono na rysunkach SP-01 do SP-03.
Schemat blokowy systemu CCTV przedstawiono na rysunku SP-12.

2.3.1 Kamery wewnetrze

Do obserwacji wewnatrz obiektéw przewiduje sie zastosowanie kamer
koputowych. Rejestracja z kamery zainstalowanych wewnatrz pomieszczen nastepuje po
wykryciu ruchu przez system CCTV.

2.3.2 Kamery zewnetrze instalowane na elewacjach budynkow.

Kamery zewnetrzne na elewacji montowac¢ na wysokosci okoto 4 m nad poziomem
gruntu. Nalezy zastosowa¢ kamery w obudowie tubowej. Kamera bedzie zasilana z
wykorzystaniem technologii PoE.

2.4 Przefacznik sieciowy

Do obstugi systemu CCTV oraz KD przewiduje sie zastosowanie przetacznika
sieciowego wyposazonych w:

- 24 portéw min. GBit Ethernet

- Obstuge komunikacji gtosowej, bezprzewodowej i transportu danych - Obstuge zasilania
przez sie¢ (Power over Ethernet) Wydajnos$¢ PoE nie mniejsza niz 200W.

- porty SFP

- Mozliwos¢ konfigurowania wirtualnych sieci LAN w celu taczenia pracownikéw wedtug ich
funkcji w organizacji, zespotow projektowych lub uzywanych przez nich aplikacji

Przetgcznik nalezy wyposazy¢ w modut GBIC w odpowiedniej technologii.

2.5 Stanowiska monitoringu
Przewiduje sie zastosowanie stanowisko monitoringu w pomieszczeniu dyzurnego.

W pomieszczeniu dyzurnego bedzie znajdowal sie stanowisko monitoringu.
Stanowisko bedzie stanowi¢ standardowy zestaw komputerowy wyposazony w karte
grafiki dwumonitorowg. Dostarczony zestaw komputerowy musi by¢ dedykowany do
pracy ciggtej . Zestaw komputerowy nalezy zainstalowaé¢ pod biurkiem operatora.
Obstuga systemu odbywac¢ sie bedzie za pomoca klawiatury i myszki. Nalezy zastosowacd
dwa monitory LCD o przekatnej 32” Na monitorach nalezy ustawi¢ obraz z wszystkich
kamer na obiektach. Monitory zawiesi¢ na $cianie pomieszczenia.

2.5.1 Parametry stacji monitoringu
2.5.1.1 WIDEO

Kamery IP do 24 kanatéw w rozdzielczosci 1280 x 720 (wideo + audio)
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Wspierane kamery/protokoty NOVUS, RTSP

Obstugiwana rozdzielczo$¢ maks. 2592 x 1944

Wyjscia monitorowe gtowne (podziat, petny ekran, sekwencja): 2 x HDMI,

Wsparcie dwustrumieniowosci: tak

2.5.1.2 AUDIO

Wyjscia audio : 1 x liniowe (Jack 3.5 mm) 2 x HDMI

2.6 Rejestracja obrazu:

W szafie SZT w pomieszczeni serwerowni nalezy zainstalowaé rejestrator IP min
24 kanatowy do rejestracji obrazu z kamer na obiekcie. Rejestrator wyposazy¢ w 24 TB
dyskow wykonano

przestrzeni dyskowej (4x6TB).

Obliczen potrzebnej pojemnosci
kalkulatorem programowym. Przyjeto rejestracje z predkoscig 15kl/s.

Rodzaj kompres;ji : H264

Rozdzielczos¢ 4MPx (2688x1520)

llo$¢ klatek 15kl S

llos¢ kamer 22

- Dla 1 kamery Dla 22 kamer
Bitrate 3685 kBits/s 79,17 GBits/s
Godzina nagrania 1,8 GB 39,6 GB
Dzien nagrania 43,2 GB 950,4 GB
Tydzien nagrania 302,4 GB 6,50TB
Miesigc nagrania 1,30TB 28,6TB
Zat. detekcja ruchu 0,8 22,88TB
Wymagana przestrzen dyskowa >23TB

2.7 Parametry elementow CCTV

2.7.1 Kamery wewnetrzne

Kamera wewnetrzna powinna posiada¢ parametry nie gorsze niz:

Przetwornik obrazu:
Obudowa:
Liczba efektywnych pikseli:

Czutosc:

Cyfrowa redukcja szumu (DNR):
Typ obiektywu:

4 MPX, matryca CMOS, 1/3", OV

Koputkowa wandaloodporna
2688 (H) x 1520 (V)

0.07 Ix/F1.4 - tryb kolorowy,

0 Ix (IR wt.) - tryb czarno-biaty
2D,3D

ze zmienng ogniskowg, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4
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Rozdzielczos¢ strumienia wideo:

Liczba maksymalnych potaczen:

Przepustowos¢:

Obstugiwane protokoty sieciowe:

RTSP, RTP,

2.7.2 Kamery zewnetrzne

Przetwornik obrazu:
Obudowa:
Liczba efektywnych pikseli:

Czutosé:

Cyfrowa redukcja szumu (DNR):

Typ obiektywu:

Rozdzielczo$¢ strumienia wideo:

maksymalnych potaczen:

Przepustowos¢:

Obstugiwane protokoty sieciowe:

RTSP, RTP,

2592 x 1520, 2304 x 1296, 2048 x 1520, 1920 x
1080 (Full HD), 1280 x 960, 1280 x 720 (HD),
704 x 576, 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)

10
63Mb/s
HTTP, TCP/IP, IPv4, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP,

4 MPX, matryca CMOS, 1/3”, OV

Tubowa wandaloodporna

2688 (H) x 1520 (V)

0.07 Ix/F1.4 - tryb kolorowy,

0 Ix (IR wt.) - tryb czarno-biaty

2D,3D

ze zmienng ogniskowg, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4

2592 x 1520, 2304 x 1296, 2048 x 1520, 1920 x
1080 (Full HD), 1280 x 960, 1280 x 720 (HD), 704 x
576, 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)Liczba

10

63Mb/s
HTTP, TCP/IP, IPv4, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP,

3.0 System odbioru telewizji satelitarne oraz naziemnej DVB-T

Na maszcie antenowym nalezy zainstalowa¢ odskocznie antenowg na ktorej
zamontowa¢ antene do odbiory telewizji naziemnej Od anteny nalezy doprowadzic¢
przewdd do pomieszczenia serwerowni gdzie nalezy =zainstalowaé szafke STV. o
wymiarach 600x500x100. W szafce STV nalezy zainstalowa¢ wzmacniacz sygnatu DVB,
do ktdérego nalezy podtaczy¢ przewdd z anteny. Przewodd taczyé za posrednictwem
zabezpieczen przepieciowych. Do szafki STV nalezy doprowadzi¢ kable koncentryczne z
gniazd TV rozmieszczonych w budynku. Do dystrybucje sygnatu nalezy wykorzystac
odgatezniki sygnatu. Do dystrybucji sygnatu nalezy wykorzysta¢ przewody TRISET-113.

Schemat blokowy systemu przedstawiono na rysunku SP-09.

Rozmieszczenie gniazd koncowych, lokalizacje punktow dystrybucji
przedstawiono na rysunkach od SP-01 do SP-03

sygnatu

4.0 System Sygnalizacji Wiamania i Napadu (SSWiN)
4.1 Architektura systemu SSWiN
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System SSWIN zostanie oparty o centrale alarmowe rozbudowang o dodatkowe
moduty wejs¢ . Centrale nalezy zainstalowaé¢ w pomieszczeniu serwerowni (pom. nr
2.21). Centrala musi by¢ wyposazona w modut komunikacyjny Ethernet (mozliwosé
konfiguracji poprzez sie¢ LAN) , modut komunikacji GSM (powiadamianie SMS - karty
SIM zostang dostarczone przez inwestora) , modut funkcji glosowych . W pomieszczeniu
serwerowni nalezy zainstalowa¢ manipulator serwisowy. Dodatkowo w pomieszczeniu
stuzby dyzurnej nalezy zainstalowa¢ manipulatory LCD Z poziomu manipulatorow ma
by¢ mozliwos$¢ sterowania systemem alarmowym w zakresie zabrajania-rozbrajania
wybranych stref alarmowych, sygnalizacji standéw alarmowych, sygnalizacji stanow
awaryjnych. Dodatkowo nalezy wykonaé¢ wizualizacje systemu SSWIN. Wizualizacje
wykona¢ z wykorzystaniem darmowego oprogramowania producenta. Wizualizacja ma
przedstawiac stan poszczegolnych stref alarmowych (nadzér, alarm wtamaniowy itp.).

Centrale alarmowa nalezy zabudowa¢ w pomieszczeniu serwerowni. Obok centrali
w oddzielnej obudowie nalezy modut komunikacyjny oraz modut wej$¢ dodatkowych.

taczenie magistrali danych wewnatrz budynku wykonaé¢ przewodem YTDY
6x0.5mm?. taczenie elementéw detekcyjnych (czujek alarmowych, przyciskéw
napadowych, przyciskédw medycznych itp.), manipulatorow wykona¢ przewodem YTDY
6x0.5mm2. Nie dopuszcza sie stosowania kabli typu skretka(UTP)

4.2  Wykaz krytycznych przewoddw

Instalacje SSWIN nalezy wykonywac¢ przewodami wielozytowymi miedzianymi. Nie
zalecane jest uzycie kabli typu skretka W przypadku podtaczenia urzadzen wymagajacych
zasilania zawsze taczymy 4 zyly przewodu (sygnaty DT,CK,+EX,COM). Dla podtaczenia
urzadzen z wiasnym zasilaniem nie taczymy zyly zasilajacej +EX. Szczegdtowy schemat
pofaczen urzadzen zostat przedstawiony na schemacie blokowym systemu na rysunku
SP-16. Urzadzenia liniowe (czujki, sygnalizatory, przyciski alarmowe) znajduja sie w
odlegtosci nie wiekszej niz 100m od centrali alarmowej lub modutu rozszerzen.

4.3 Podtaczenie urzadzen liniowych

Dla prawidtowej pracy typowych urzadzen liniowych wymagane jest napiecie zasilania
rzedu 10,2 V. Napiecie wyjsciowe z modutdw systemowych wynosi 12V. Zaprojektowane
przewody instalacyjne YTDY6x0,5 o $rednicy 0,5 mm posiadajg rezystancje petli rzedu
13Q2/100m. Przy zasilaniu pojedynczej czujki z obcigzeniem 32mA (w stanie alarmu)
uzyskujemy na 100m spadek napiecia = 1*13 Q x 0,032A = 0,416V . Z powyzszego
wyliczenia wynika, ze spadek napiecia 0,5V nie wptywa negatywnie na prawidtowg prace
urzadzen liniowych.

4.4 Bilans mocy dobdér akumulatoréow

taczny taczny
Prad w prad w Prad w prad w
L.P. Wyszczegodlnienie Tlos¢ stanie stanie stanie stanie
czuwania | czuwania alarmu alarmu
I1 12
[A] [A] [A] [A]

Zasilacz centrala Alarmowa CA - 2A
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1 Ptyta centrali 1 0,130 0,130 0,130 0,130
2 Modut gtosowy 1 0,027 0,027 0,035 0,035
3 Modut LAN 1 0,120 0,120 0,120 0,120
4 Manipulator systemowy 2 0,020 0,040 0,100 0,200
5 Czujka PIR 2 0,010 0,020 0,010 0,020
6 Czujka temperatury 2 0,015 0,030 0,050 0,100
7 Czujka zalania 1 0,002 0,002 0,040 0,040
8 Czujka dymu 2 0,002 0,004 0,025 0,050
9 Sygnalizator 1 0,040 0,040 0,260 0,260
RAZEM: 0,413 0,955
Wymagana minimalna pojemnos$¢ akumulatora:
Minimalny wymagany czas pracy w trakcie czuwania (t1) [h] : 24,0
Minimalny wymagany czas pracy w trakcie alarmu (t2) [h]: 0,2
Q(min) = 1,25( I1*t14+12*t2): 12,63
Przyjeto: 17Ah
taczny taczny
Prad w prad w Prad w prad w
L.P. Wyszczegolnienie Tlos¢ stanie stanie stanie stanie
czuwania | czuwania alarmu alarmu
I1 12
[A] [A] [A] [A]
Zasilacz buforowy - Prad tadowania - 4A
1 Modut wejsc 2 0,070 0,140 0,070 0,140
2 Czujka dymu 3 0,002 0,006 0,025 0,075
3 Czujka PIR 2 0,010 0,020 0,010 0,020
4 Czujka zalania 3 0,002 0,006 0,040 0,120
5 Czujka temperatury 1 0,015 0,015 0,050 0,050
6 Manipulator strefowy 4 0,035 0,140 0,055 0,220
RAZEM: 0,327 0,625
Wymagana minimalna pojemnos$¢ akumulatora:
Minimalny wymagany czas pracy w trakcie czuwania (t1) [h] : 24,0
Minimalny wymagany czas pracy w trakcie alarmu (t2) [h]: 0,2
Q(min) = 1,25( [1*t1+12*%t2): 9,97
Przyjeto: 17 Ah

4.5 Zasilanie systemu SSWiN

Do zasilania elementéw systemu SSWIN wydzielono dedykowane obwody elektryczne
zasilane napieciem gwarantowanym przez centralny UPS. Doprowadzenie zasilania do
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zasilaczy zostato ujete w projekcie elektrycznym

4.6 Elementy liniowe i sygnalizacyjne systemu
4.6.1 Zalecenia montazowe czujek ruchu:

Czujniki nalezy montowac, na sztywnych, stabilnych powierzchniach, na wysokosci
okoto 2,4 m, tak, aby tor podczerwieni mogt wykry¢ ruch w poprzek chronionej strefy.
Nalezy unikac¢ zrédet ciepta, miejsc nastonecznionych i reflekséw Swiatta (lustra, gtadkie
metalowe powierzchnie). Zaktdcenia pracy czujnika mogg powodowac¢ rowniez lampy
fluorescencyjne. Miejsce montazu nalezy tak dobra¢, aby czujnik nie miat ,martwych
stref” tzn. nie byt przystoniety przez meble, potki, $ciany itp. Podczas montazu nie wolno
dotyka¢ powierzchni elementu PIR, co moze spowodowal zmniejszenie czutosci toru
podczerwieni. Wszystkie elementy detekcyjne nalezy faczy¢ w konfiguracji 2EOL z
wykorzystaniem rezystoréw parametrycznych.

Nalezy zastosowac czujki dualne wykonane w klasie Guard 3.

Lokalizacje montazu poszczegdlnych czujek PIR przedstawiono na rysunkach od
SP-04 do SP-06

4.6.2 Przycisk napadowy

W wybranych pomieszczeniach przewidziano montaz przyciskdw napadowych.
Zastosowac przycisk z pamiecig kasowang kluczykiem. Przyciski montowac¢ pod blatem
biurek oraz na $cianie w miejscu tatwo dostepnym dla stuzby..

Lokalizacje montazu poszczegdlnych przyciskdw przedstawiono na rysunkach od SP-04
do SP-06

4.6.3 Przycisk alarmu medycznego

W pomieszczeniu sitowni nalezy zainstalowaé przycisk alarmu medycznego. Jako
przycisk medyczny mozna wykorzystac tradycyjny przycisk napadowy.
4.6.4 Czujki dymu i temperatury

W pomieszczeniu serwerowni , magazynu depozytdw, magazynu broni, archiwum ,

rozdzielni elektrycznej nalezy =zainstalowa¢ czujki temperatury i dymu. W razie
zadziatania czujki system alarmowy ma sygnalizowac¢ alarm pozarowy

4.7 Funkcjonalnos¢ systemu SSWiN

System Sygnalizacji Wtamania i Napadu bedzie obejmowat nastepujace strefy i
pomieszczenia:

Magazyny Broni(0.22): Magazyn broni tworzy niezalezng oddzielng strefe. Strefa
wyposazona bedzie w czujke PIR+MW. Czujke zainstalowa¢ na wysokos¢ 2.4m od poziomu
posadzki . Dostep do strefy beda posiadaty osoby z odpowiednimi uprawnieniami. Przed
wejsciem do strefy nalezy jg rozbroi¢ za pomoca klawiatury systemu SSWiIN
zainstalowanej w pomieszczeniu dyzurnego, wejscie do pomieszczenia bedzie mozliwe po
przytozeniu karty identyfikacyjnej do czytnika systemu KD. Informacja o wystgpieniu
alarmu zostanie natychmiast zobrazowana na monitorze komputera i manipulatorze w
pomieszczeniu stuzby dyzurnej.

Magazyn depozytéow (pom. nr 0.25) : Magazyn depozytéw tworzy niezalezng
oddzielng strefe. Strefa wyposazona bedzie w czujke magnetyczng zainstalowang na drzwiach
wejsciowych. Dostep do strefy bedq posiadaty osoby z odpowiednimi uprawnieniami. Przed
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wejsciem do strefy nalezy jg rozbroi¢ za pomoca klawiatury systemu SSWiIN
zainstalowanej przy drzwiach wejsciowych, wejscie do pomieszczenia bedzie mozliwe po
przytozeniu karty identyfikacyjnej do czytnika systemu KD. Informacja o wystgpieniu
alarmu zostanie natychmiast zobrazowana na monitorze komputera i manipulatorze w
pomieszczeniu stuzby dyzurnej.

Archiwum (pom. nr 1.12) : Archiwum tworzy niezalezng oddzielng strefe. Strefa
wyposazona bedzie w czujke PIR+MW. Czujki zainstalowa¢ na wysokos¢ 2.4m od poziomu
posadzki . Dostep do strefy beda posiadaty osoby z odpowiednimi uprawnieniami. Przed
wejsciem do strefy nalezy jg rozbroi¢ za pomoca klawiatury systemu SSWiIN
zainstalowanej przy drzwiach wejsciowych do archiwum . Wejscie do pomieszczenia
bedzie mozliwe po przytozeniu karty identyfikacyjnej do czytnika systemu KD. Informacja
0 wystgpieniu alarmu zostanie natychmiast zobrazowana na monitorze komputera i
manipulatorze w pomieszczeniu stuzby dyzurnej.

Magazyn depozytéw (pom. nr 2.15) : Magazyn depozytéw tworzy niezalezng
oddzielng strefe. Strefa wyposazona bedzie w czujke PIR+MW. Dostep do strefy beda
posiadaty osoby z odpowiednimi uprawnieniami. Przed wejsciem do strefy nalezy jaq
rozbroi¢ za pomocg klawiatury systemu SSWiN zainstalowanej przy drzwiach
wejsciowych, wejscie do pomieszczenia bedzie mozliwe po przytozeniu Kkarty
identyfikacyjnej do czytnika systemu KD. Informacja o wystgpieniu alarmu zostanie
natychmiast zobrazowana na monitorze komputera i manipulatorze w pomieszczeniu
stuzby dyzurnej.

Serwerownia (2.21): Serwerownia tworzy niezalezng oddzielng strefe. Strefa
wyposazona bedzie w czujke PIR+MW. Czujke zainstalowa¢ na wysokos¢ 2.4m od poziomu
posadzki . Dostep do strefy beda posiadaty osoby z odpowiednimi uprawnieniami. Przed
wejsciem do strefy nalezy jg rozbroi¢ za pomoca klawiatury systemu SSWiIN
zainstalowanej przy drzwiach wejsciowych, wejscie do pomieszczenia bedzie mozliwe po
przytozeniu karty identyfikacyjnej do czytnika systemu KD. Informacja o wystgpieniu
alarmu zostanie natychmiast zobrazowana na monitorze komputera i manipulatorze w
pomieszczeniu stuzby dyzurnej.

Poziom parteru : Poziom parteru stanowi strefe globalng. Mozliwo$¢ zazbrojenia strefy
bedzie tylko mozliwa gdy wszystkie pozostate strefy bedq w czuwaniu. Zazbrajanie /
rozbrajanie strefy odbywaé sie bedzie z klawiatury systemowej zainstalowanej w
pomieszczeniu dyzurnego. Nalezy ustali¢ przebieg drogi wejscia./wyjscia i ustali¢
odpowiedni czas opo6znienia czujek alarmowych na trasie dojscia do wyjscia z budynku.

Zadzialanie przyciskow napadowych.

Zadziatanie przycisku napadowego musi spowodowac¢ wywotanie alarmu napadowego.
Miejsce zadziatania przycisku napadowego musi spowodowaé wyswietlenie informacji o
wystgpieniu alarmu napadowego na monitorze komputera z wizualizacjg systemu z
jednoznacznym wskazaniem miejsca wywotania alarmu oraz na manipulatorze w
pomieszczeniu stuzby dyzurnej.

4.8 Prowadzenie okablowania

Przewody magistrali oraz urzadzen liniowych YTDY 6x0.5 nalezy uktada¢ w trasach
kablowych dedykowanych dla instalacji stabopragdowych z zachowaniem minimalnych

19



dopuszczalnych odlegtosci od kabli instalacji elektrycznych. Przewody prowadzone ponizej
linii sufitdw prowadzi¢ wtynkowo w rurkach ostonowych.

5.0 System Kontroli Dostepu /KD/
5.1 Architektura systemu

Projekt Systemu Kontroli Dostepu zostat wykonany zgodnie z zaleceniami
inwestora. Inwestor okreslit lokalizacje przej$¢ kontrolowanych oraz typ kontroli dostepu.
Drzwi nie objete kontrola dostepu zamykane bedg na zamek mechaniczny.

Przyjeto zatozenie, ze system kontroli dostepu KD bedzie sktadat sie z szeregu
indywidualnych kontrolerow wyposazonych we wtasna pamie¢ buforowg, w ktorej beda
przechowywane informacje o kartach uprawnionych do danego przejscia. Umozliwia to w
razie awarii komunikacji systemu, poprawna prace poszczegolnych przejsc
kontrolowanych. Poszczegdlne kontrolery nalezy potaczy¢ z szafg SZT kablem UTP kat 6.
Kable zakonczy¢ na dedykowanym panelu dystrybucyjnym.

5.2 Wymagania i funkcjonalnos$¢ systemu
a) Dla celéw kontroli dostepu wykorzystywany bedzie element bezstykowy karty.

b) Komunikacja w ramach systemu kontroli dostepu odbywacé sie bedzie poprzez
przez sie¢ LAN, WAN.

C) Magistrale komunikacyjne zgodne z interfejsem zamontowanych urzadzen Kontroli
Dostepu i Rejestracji czasu pracy tworzg lokalne wezty komunikacji. Elementem
koncentrujagcym moze by¢ urzadzenie sprzetowe lub aplikacja instalowana na okreslonym
komputerze klasy PC, do ktdrego podtaczone sg lokalne interfejsy urzadzen.

d) Komunikacja z lokalnymi weztami komunikacji a aplikacjg nadzorujgcq odbywa sie
poprzez sie¢ pakietowg z wykorzystaniem protokotéw TCP/IP

e) Komunikacja z urzadzeniami realizowana jest w trybie on-line

f) Wykorzystywane oprogramowanie w wersji sieciowej powinno bazowa¢ na

istniejacej u Zamawiajacego platformie bazodanowej MS SQL 2008.

g) System kontroli dostepu musi pracowaé w sieci rozproszonej. Ewentualna utrata
komunikacji ze sterownikiem w chronionym pomieszczeniu nie moze paralizowaé jego

pracy.
h) System powinien pozwala¢ na tatwg modutowg rozbudowe o inne punkty.

i) Aplikacja zarzadzajaca systemem kontroli dostepu musi posiada¢ nastepujacg
funkcjonalnos¢:

e praca w architekturze klient/serwer,

+ mozliwos$¢ pracy jednostanowiskowej lub sieciowej,
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« mozliwo$¢ monitorowania wybranych czytnikéow dla wybranych typéw zdarzen w
czasie rzeczywistym,

e mozliwos¢ rejestracji pracy catego systemu, wywotywania pewnych akcji po
wystapieniu okreslonych zdarzen, np. wyswietlenie komunikatu na ekranie
programu, uruchomienia sygnatu dzwiekowego w przypadku préby sforsowania
drzwi, wysterowania dodatkowego modutu przekaznikowego na komputerze
klienckim.

« filtrowanie odczytow (rejestracji zdarzen), przegladanie S$ciezek przejscia
pracownikéw, stany osobowe stref,

+ wspotprace systemu z centralka alarmowa i p.poz.,

« sygnalizacja forsowania drzwi — sprzetowa i w oprogramowaniu, w tym mozliwos¢
wspotpracy z zewnetrznym systemem dozorowym,

¢ odczytywanie rejestracji w sposdb ciggty zapewniajacy staty dostep do aktualnych
zdarzen w kontrolowanym systemie, a takze o okreslonych, dowolnie zdefiniowanych
godzinach (np. dwa razy na dobe). System po rozpoczeciu komunikacji okresowej
ma przeprowadza¢ pobieranie danych zgromadzonych na urzadzeniach do momentu
oproéznienia lokalnych buforéw danych na kazdym z urzadzen

« umozliwienie kontroli pracy systemu, nadawania uprawnien poszczegolnym
uzytkownikom, modyfikacje regut dostepu do okreslonych pomieszczen,
sporzadzanie raportow,

+ mozliwo$¢ statego zablokowania lub odblokowania drzwi przez operatora w
dowolnym przedziale czasu,

e system kontroli dostepu oferowany jest razem z integracjg z systemem Rejestracji
Czasu Pracy (RCP) w oparciu o wspolng baze pracownikow, przy wykorzystaniu tych
samych kart elektronicznych, oraz zarzadzanie wspdélnym zestawem czytnikow
mogacych wspotdzieli¢ funkcje rejestracji czasu pracy i kontroli dostepu,

e czasowaq lub statg blokade wybranych kart.

« aplikacja ma mie¢ mozliwos¢ okreslenia dodatkowych parametrow opisujacych
grupy pracownikow.

5.3 Algorytm dziatania systemu

Przewiduje sie catodobowg prace systemu KD. System powinien realizowaé cztery
podstawowe algorytmy dziatania w zaleznosci od zaistniatego zdarzenia:

proba otwarcia drzwi przez osobe uprawniong - zapamietanie operacji w systemie,
otwarcie drzwi;

proba otwarcia drzwi przez osobe nieuprawniong za pomocg niewtasciwej karty -
zapamietanie operacji w systemie, przekazanie sygnatu alarmu porzadkowego do
pomieszczenia dyzurnego, odmowa dostepu;

otwarcie drzwi bez uzycia karty (wywazenie) - zapamietanie operacji w systemie,
przekazanie sygnatu alarmu wtamaniowego do pomieszczenia dyzurnego;

zbyt dtugie otwarcie drzwi (przytrzymanie po autoryzowanym otwarciu) - zapamietanie
operacji w systemie, przekazanie sygnatu alarmu technicznego do pomieszczenia
dyzurnego

21



System kontroli dostepu musi posiada¢ mozliwos¢ ustawienia harmonogramu w ktérym
wskazane przez inwestora drzwi beda otwarte w godzinach 8;00-16;00. Po godzinie
16;00 drzwi automatycznie zostang zablokowane systemem KD.

5.4 Elementy systemu:

5.4.1 Sterowniki KD

o Obstuga dwdch czytnikow z interfejsem ABA Track II lub Wiegand po zastosowaniu

modutéw I/0 (rozszerzajacych).

. Pamie¢ wewnetrzna minimum 128kB zegar RTC w systemie 24H,

o Czas podtrzymania RAM i zegara minimum 120h po zaniku napiecia zasilania,

o Sygnalizacja za pomocg diod LED lub wyswietlacza LCD, mozliwa akustyczna

o Komunikacja szeregowa asynchroniczna RS232, RS485 lub Ethernet

o Zasilanie 12V-16V, maksymalny pobor pradu 300mA bez czytnika w zaleznosci od
wersji,

. Wejscie PPOZ, wejscie informacyjne o zasilaniu awaryjny, konfigurowane wyjscia
NO/NC,

J Obudowa zabezpieczona kluczem,

) Mozliwos$¢ pracy w temperaturze -10 - 50 st, wilgotnos$¢ ponizej 80%.

5.4.2 Czytniki KD Zblizeniowe

o Obstuga kart zblizeniowych Indala

o Sygnalizacja za pomocg diod LED (dwukolorowa) i akustyczna,

o Obudowa hermetyczna odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne,

o Zasilanie 12V po przewodzie komunikacyjnym ze sterownika,

. Mozliwo$¢ pracy w temperaturze -25 - 55 st, wilgotno$¢ do 100% dopuszczalna
kondensacja

5.4.3 Zasilacz buforowy

. Napiecie wejsciowe 160-260V AC,

. Napiecie wyjsciowe 12V regulowane,

. Zabezpieczenie przed catkowitym roztadowaniem akumulatora,

o Obstuga akumulatora 12V 17Ah,

. Zabezpieczenie obwodu wejsciowego i wyjsciowego,

. Sygnalizacja stanu akustyczna i diodami LED,

. Styk informacyjny pracy z akumulatora Interfejs komunikacyjny ABA TRACK II lub
Wiegand,
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o Sygnalizacja za pomocg diod LED (dwukolorowa) i akustyczna.

5.4.4 Zwora elektromagnetyczna

o Napiecie zasilania 12DC, pobor pradu max 500maA,
. Montaz nawierzchniowy
. Nacisk na drzwi 280 kg

5.4.5 Kontaktron
. Magnetyczny,

o Montaz nawierzchniowy lub wpuszczany w zaleznosci od drzwi.

5.4.6 Ewakuacyjny przycisk wyjscia

. Montaz natynkowy,

. Zwolnienie przejscia poprzez nacisniecie szybki,
o Odblokowanie za pomocg dedykowanego klucza,
o Styki sygnalizacji uzycia.

5.5 Warianty kontroli dostepu
5.5.1 Kontrola jednostronna

Od strony wejscia do strefy chronionej nalezy =zainstalowa¢ czytnik kart
magnetycznych podigczony do kontrolera za pomocg przewodow dostarczonych wraz z
czytnikiem. Czytnik montowac¢ na wysokosci 1.2m od poziomu posadzki. Wejscie do
pomieszczenia po autoryzacji karty uzytkownika. Drzwi zabezpieczone bedq wyposazone
w zwore elektromagnetyczng. Zwore elektromagnetyczng podtaczy¢ do kontrolera
przewodem OMY 2x1mm?. Funkcje kontroli otwarcia drzwi petni czujka magnetyczna
podtaczona do kontrolera Wyjscie z chronionej strefy/pomieszczenia poprzez przycisk
wyjscia. Od strony wyjscia z pomieszczenia chronionego zabudowa¢ awaryjny przycisk
otwarcia drzwi typu ,Zbij szybke”. Przycisk podtgczy¢ bezposrednio w obwodd zasilania
zwory elektromagnetycznej.

5.5.2 Kontrola dwustronna

Z obu stron przejscia kontrolowanego nalezy zainstalowac¢ czytniki kart magnetycznych.
Czytniki kart podtaczy¢ do kontrolera za pomoca przewoddw dostarczonych wraz z
czytnikiem. Czytniki montowac¢ na wysokosci 1.2m od poziomu posadzki. Wejscie oraz
wyjscie do pomieszczenia (strefy chronionej) po autoryzacji karty uzytkownika. Drzwi
zabezpieczone  bedag wyposazone w zwore elektromagnetyczng. Zwore
elektromagnetyczna podtaczy¢ do kontrolera przewodem OMY 2x1mm?. Funkcje kontroli
otwarcia drzwi petni czujka magnetyczna podtaczona do kontrolera . Od strony wyjscia z
pomieszczenia chronionego zabudowal awaryjny przycisk otwarcia drzwi typu ,Zbij
szybke”. Przycisk podfaczy¢ bezposrednio w obwdd zasilania zwory elektromagnetycznej.
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5.5.3 Kontrola bramy wjazdowej

W pomieszczeniu dyzurnego nalezy zainstalowac kontroler dla sterowania bramg
wjazdowa. Od strony wjazdu na stupku nalezy zainstalowac czytnik kart. Od strony
wyjazdu nalezy zainstalowac przycisk otwarcia. Brama traktowana jest jako przejscie
jednostronnie kontrolowane.

5.6 Zasilanie systemu KD

Do zasilania elementéw kontroli dostepu nalezy zastosowac zasilacze buforowe o
pradzie tadowania akumulatora 3A. Zasilacze nalezy wyposazy¢ w akumulatory o
pojemnosci dla przejs¢ jednostronnych 17Ah

Do zasilania zasilaczy wydzielono dedykowane obwody elektryczne zasilane
napieciem gwarantowanym przez centralny UPS. Doprowadzenie zasilania do zasilaczy
zostato ujete w projekcie elektrycznym

5.7 Prowadzenie okablowania

Przewody U/UTP kat. 6 nalezy uktada¢ w trasach kablowych dedykowanych dla
instalacji staboprgdowych z zachowaniem minimalnych dopuszczalnych odlegtosci od
kabli instalacji elektrycznych.

Przewody z jednej strony nalezy zakonczy¢ na pacz-panelu z drugiej zakonczy¢
wtykiem RJ45 wpinany bezposrednio do kontrolera.

Przewody prowadzone od kontroleréw do czytnikdw, czujek magnetycznych,
przyciskédw awaryjnego otwarcia drzwi prowadzi¢ wtynkowo w rurkach ostonowych

5.6 Stanowisko operatorskie

Na wskazanym komputerze nalezy zainstalowa¢ oprogramowanie
operatorskie dla systemu Kontroli Dostepu . Na stanowisku bedzie mozliwe wprowadzanie
nowych uzytkownikow, rejestracja nowych kart w systemie, nadawanie uprawnien itp.

6.0 System Videodomofonowy / Domofonowy
6.1 System Videodomofonowy IP

W budynku nalezy zastosowac system videodomofonowy wykonany w systemie IP.
Panele wywotania nalezy zainstalowac przy drzwiach wejsciowych do budynku od strony
parkingu oraz przy drzwiach wejsciowych do strefy biurowej na pietrze. Panele
wywotawcze instalowa¢ na wysokos$ci 1.4m od poziomu posadzki. Panel wywotawczy
zainstalowany przy wejéciu bocznym potaczy¢é przewodem OMY 2x1mm? z kontrolerem
przejscia sterujgcymi kontrolg dostepu drzwi wejsciowych KD.0/1. Panel wywotawczy
zainstalowany na pietrze potaczy¢ przewodem OMY 2x1mm2 z kontrolerem przejscia
sterujacymi kontrola dostepu drzwi KD.1/1.

Pomiedzy panelami wywotawczymi, a pomieszczeniem serwerowni utozy¢ kabel
U/UTP kat 6. Przewody w serwerowni zakonczy¢ na wskazanym na rysunkach pacz-
panelu w szafie GPD. Od strony panela wywotawczego kabel zakonczy¢ wtyczka RJI45
wpinang bezposredni do panela wywotawczego. W celu uzyskania miejsca na zwiniecie
nadmiaru kabla przewdd do panela wywotawczego wyprowadzi¢ z puszki instalacyjne. W
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tej samej puszce wyprowadzi¢ tez przewdd OMY 2x1mm2 doprowadzonego z kontrolera
przejscia.

6.1.1 Specyfikacja panela wywofania
Panel wywotania musi spetnia¢ nastepujgce parametry techniczne:
- Zasilanie: PoE - 802.3af (Klasa 0 - 12.95W)
- Moc czynna: 12V/700mA DC
- Wspierane protokoty: SIP 2.0 (RFC - 3261)
- LAN: 10/100BASE-TX z Auto-MDIX
- Przekaznik: NC/NO, maks. 30V/1A AC/DC, mozliwos¢ obstugi do 4 przejsc¢
- Maksymalna liczba adreséw: 999
- Mikrofon: 2 wspotpracujace mikrofony
- Gtosnik: 1W lub 10W
- Kodeki Audio: G.711, G.729
- Rozdzielczos¢ kamery: 640 (H) x 480 (V)
- Zakres katow widzenia: 135° (H), 109° (V)
- Nocna wizja IR: Tak
- Kodeki Wideo: H.264, 64 - 2048 kbit/s, H.263, H.263+
- Wymiary: 217x109x83 mm
- Wymiary z ramkag: 242x136x83 mm
- Waga max: 2kg
- Zakres temperatur pracy: -40 °C to +55 ©°C
- Poziom ochrony: IP69

6.2 Domofon - sekretariat

Dla pomieszczenia sekretariatu nalezy zainstalowa¢ zestaw domofonowy jedno
abonentowy zasilany od strony unifonu napieciem 230V z gniazda sieciowego. Przekaznik
sterowania elektrozaczepem nalezy podtaczy¢ do kontrolera systemu kontroli dostepu i
podtaczy¢ w miejsce podtaczenia przycisku otwarcia drzwi.
6.3 Domofon - brama wjazdowa , wejscie gtdwne do budynku

Przy bramie wjazdowej na wjezdzie i wyjezdzie nalezy zabudowac panele wywotania
systemu domofonowego. Panel na wjazd zabudowaé na ogrodzeniu, panel na wyjazd
zabudowa¢ na dedykowanym stupku aluminiowym. Panel wywofania nalezy takze
zabudowaé¢ przy gtébwnych drzwiach wejsciowych do budynku. W pomieszczeniu
dyzurnego w przestrzeni miedzy sufitowej =zainstalowa¢ tablice natynkowg 1x18
modutdw. W tablicy zabudowal transformator systemu domofonowego oraz dwa
przekazniki tristabilne. W pomieszczeniu dyzurnego zainstalowac¢ unifon. Catosc
okablowania systemu wykona¢ przewodem U/UTP min. kat 5e. Panel wywotawczy
zainstalowany przy drzwiach wejsciowych do holu nalezy podtaczy¢ do elektrozaczepu
drzwi poprzez wytgcznik elektrozaczepu zainstalowany w pomieszczeniu dyzurnego.
Dzieki takiemu rozwigzaniu dyzurny bedzie miat mozliwos¢ zataczani i wylaczania
sterowania drzwiami wejsciowymi. Styki elektrozaczepow paneli zainstalowanych przy

bramie potaczy¢ z wejsciem przyciskow otwarcia kontrolera sterujgcego automatyka

25



bramy.
7.0 Interkom

W pomieszczeniu dyzurnego (0.21) nalezy umieséci¢ na przeszkleniu interkom
kasowy. Lokalizacje interkomu przedstawiono na rysunku SP-04. Potaczenie pomiedzy

stacja nadrzedna i podrzedna wykonaé przewodem OWY 4x0.75mm?

8.0. Sali Odpraw - naglo$nienie (pom. nr 1.06)

Na Sali Odpraw nalezy utozy¢ przewody 1 x HDMI; 1x 3xRCA; 1 x VGA pomiedzy
miejscem zainstalowania rzutnika a florbox’em zainstalowanym w podiodze obok
stanowiska operatora. Ponadto w pomieszczeniu nalezy zainstalowac¢ szafe SN typu RACK
wyposazong W koétka. W szafie tej nalezy zainstalowaé wzmacniacza mocy 120W/100V,
stacje bazowg mikrofondéw, odtwarzacz CD/MP. W Sali nalezy zainstalowac¢ gtosniki
sufitowe dwudroznne 10W/100V, pasmo przenoszenia 60 Hz-20kHz z przetwornikiem
niskotonowym 8". Do gto$nikdéw nalezy utozyé przewody OFC 2x2.5mm2. Dodatkowo
pomiedzy florbox’em a szafa nalezy utozy¢ kabel 3xRCA. Kabel wprowadzi¢ do szafki. W
florboxie zakonczy¢ gniazdem 3xRCA. Florbox zostat uwzgledniony w projekcie instalacji
elektrycznej.

9.0 Komunikacja gtosowa - pomieszczenie ksero (1.18) - pokéj biurowy

Zainstalowany system komunikacji ma dziata¢ w taki sposdb aby z pomieszczenia
1.18 do pomieszczenia biurowego komunikacja odbywata sie na zadanie. Natomiast

komunikacja z pomieszczenia 1.18 odbywata sie non stop po zataczeniu systemu.

W pomieszczeniu 1.18 na suficie zainstalowaé mikrofon pojemnosciowy oraz gtosnik
$cienny. Mikrofon zainstalowac z wykorzystaniem dedykowanego uchwytu sufitowego. W
pomieszczeniu biurowym zainstalowac gtosnik $cienny oraz wzmacniacz z mikrofonem na
gesiej szyi z przyciskami sterujgcymi. Nalezy wzmacniacz z mikrofonem potaczyc¢

bezposredni z gto$nikiem zainstalowanym w pomieszczeniu 1.18.

Mikrofon z pomieszczenia 1.18 potaczy¢ z gtosnikiem zainstalowanym w pomieszczeniu
przestuchan za posrednictwem wzmacniacza. Wzmacniacz oraz zasilacz mikrofonu
pojemnosciowego umiesci¢c w szafce 6U wiszacej pod sufitem zainstalowane w

pomieszczeniu biurowy
Potaczenie wzmacniaczy z gto$nikami wykonac¢ przewodem OFC 2x2.5 mm3
Potaczenie mikrofonu ze wzmacniaczem wykonac przewodem MC-102/SW

10.0 Budowa Kanalizacji Teletechnicznej

W celu umozliwienia wprowadzenia do budynku infrastruktury operatoréow zewnetrznych

nalezy w obrebie inwestycji wykonac¢ fragment kanalizacji teletechnicznej. Sposéb
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prowadzenia

Terenu.

ZESTAWIENIE MATERIALOW

KANALIZACJA TELETECHNICZNA

Lp Nazwa Jm llosé
1 Masa gazoszczelna dm3 0,01
2 | Rura HPDE 110 m 26
3 | Skrzynka kablowa SWN 10p + tgczéwka ZKM 3M 10P szt 1
4 | Studnia SK-1 szt 3
OKABLOWANIE STRUKTURALNE
Lp Nazwa Jm llosé
1 Drabinki kablowe 400H50 E-90 m 6
2 | Kabel krosowy U/UTP kat 6, RJ45, 0.5m szt 80
3 | Kabel krosowy U/UTP kat 6, RJ45, 1m szt 79
4 | Kabel krosowy U/UTP LSZH kat 6, RJ45, 3m szt 159
5 | Kabel U/UTP kat. 6 4 pary 23AWG 350 MHz LSOH m 7535
6 | Kaseta spawéw DIN 24 szt 2
7 | Korytko kablowe 200H50 m 6
8 Listwy zasilajgce 1U/9x220V z bolcem lub Schuko kpl 5
9 Modut gniazda RJ45 kat. 6 UTP kpl 315
10 | Organizer kabla 19"/1U kpl 7
11 | Ostonki spawow szt 48
12 | Panel Clasic 24xRJ45 dla ztgcz RJ45 kat 6A szt
13 | Panel rozdzielczy $wiattowodowy 24 SC Simplex kpl
14 Panel telefoniczny 50 Port RJ45, UTP (50x2pary), PCB, 1U szt 1
RAL9005
15 | Pret gwintowany fi10 (1m) szt 12
16 | Ramka mocujaca dla dwéch ztacz RJ45 45x45 szt 53
17 | Ramka mocujaca dla jednego ztacza RJ45 45x45 szt 47
18 | SC Pigtail Single-mode 9/125 2m szt 48
19 | SC/SC adapter duplex , jednomodowe szt 24
20 | Szafa 800x1000 42U, drzwi dwudzielne kpl 1
21 | Szafa stojaca 600x800 15U kpl 1
22 | Uchwyt 2 Modutowy systemu 45x45 z ramka do puszki p/t szt 6
23 | Uchwyt 4 Modutowy systemu 45x45 z ramka do puszki p/t szt 48

kanalizacji teletechnicznej przedstawiono na Planie Zagospodarowania
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24 | Wityk RJ45 kat. 6 kpl 2
SYSTEM CCTV
Lp Nazwa Jm llosé
1 Dysk SATA/600 6TB 3,5" szt 4
2 Kabel krosowy U/UTP kat 6, RJ45, 0.5m szt 23
Kabel U/UTP kat. 6 4 pary 23AWG 350 MHz LSOH m 1210
Kamera IP w obudowie; 4 MPX, CMOS 1/3” OV; czuto$¢: 0.07
Ix (0 Ix z wigczonym IR); DSS; WDR (podwojne skanowanie
4 przetwornika), 90dB; DNR: 2D, 3D; Defog (F-DNR); obiektyw: szt 9
f=2.8 ~ 12 mm/F1.4; mechaniczny filtr podczerwieni; detekcja
0s6b; zasieg IR do 40 m; obudowa: IP 66; aluminiowa;
zasilanie: PoE, 12 VDC; temp. pracy: -35°C ~ 60°C;
Kamera IP wandaloodporna; 4 MPX, CMOS 1/3” OV; czutos¢:
0.07 Ix (0 Ix z wigczonym IR); DSS; WDR (podwdjne
5 skanowanie przetwornika), 90dB; DNR: 2D, 3D; Defog (F- szt 13
DNR); obiektyw: f=2.8 ~ 12 mm/F1.4; mechaniczny filtr
podczerwieni; wandaloodporna aluminiowa; zasilanie: PoE, 12
VDC; temp. pracy: -35°C ~ 60°C
Modut gniazda RJ45 kat. 6 UTP kpl 22
Monitor LCD 32" - praca ciggta szt 2
Organizer kabla 19"/1U kpl
9 Panel krosowy modularny bez prowadnicy kabli 24 port UTP szt 1
kat 6 T568A/B 1U
Przetacznik sieciowy 12 x port PoE 10/100/1000 Mb/s, 12 x port
PoE+ 10/100/1000 Mb/s (ilo$¢ dostepnych réwnoczesnie
10 portow w trybie PoE+ ograniczona wydajnoscia zasilacza), 4 x szt 1
port UPLINK: 10/100/1000 Mb/s, 4 x port optyczny UPLINK:
SFP;Wydajnos¢ portéw: 375 W dla portéw 1 do 24, nie wiecej
niz 30 W dla jednego portu;
11 | Rejestrator IP 24 kanaty kpl 1
Stacja Kliencka praca ciggta - obstuga min. 24 kanatéw, 2 x
12 ) - o szt 1
HDMI, wsparcie dwustrumieniowosci
SYSTEM SSWiIN
Lp Nazwa Jm llosé
1 Akumulator 17Ah/12V szt 2
2 | Antena GSM szt 1
3 Centrala alarmowa 16 lini dozorowych, 2 magistrale, 32 strefy szt 1
/GUARD3/, GSM, Dialer telefoniczny
4 | Czujka dualna PIR+MW /GUARD 3/ - $cienna szt 4
5 | Czujka dymu i temperatury szt 6
6 | Czujka magnetyczna powierzchniowa szt 2
7 | Czujka temperatury dwustanowa szt 3
8 | Czujka zalania woda szt 3
9 | Ekspander glosowy szt 1
10 | Kabel U/UTP kat. 6 4 pary 23AWG 350 MHz LSOH m 6
11 | Klawiatura strefowa szt 4
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12 | Manipulator LCD szt 2
13 | Modut 8 wejs¢ szt 2
14 | Modut Ethernet szt 1
15 | Modut gniazda RJ45 kat. 6 UTP kpl 1
16 | Modut GSM szt 1
17 | Obudowa - TPR 50 VA szt 1
18 | Obudowa centrali - TPR 50 VA szt 3
19 | Przew6d YTDY 6x0.5mm2 m 1346
20 | Przycisk napadowy reczny szt 6
21 | Sygnalizator optyczno-akustyczny z wtasnym zasilaniem szt 1
SYSTEM KD
Lp Nazwa Jm llosé
1 Akumulator 17Ah/12V szt 5
2 | Czujka magnetyczna wpuszczana szt 15
3 Czytnik kart zblizeniowych Indala do wspotpracy ze szt 20
sterownikami KD
4 Elektrozaczep rewersyjny 12VDC szt 7
5 Ewakuacyjny przycisk wyjscia FP2GR zielony szt 12
6 | Kabel U/UTP kat. 6 4 pary 23AWG 350 MHz LSOH m 638
7 | Karty zblizeniowe szt 65
8 | Kolumna aluminowa szt 1
Kontroler przejscia LAN - Pamie¢ wewnetrzna minimum 128kB
9 | zegar RTC w systemie 24H, Czas podtrzymania RAM i zegara szt 16
minimum 120h, np. SD-660DLAN
10 | Licencja 100 stanowisk szt 1
11 | Laczniki instalacyjne szt 5
12 | taczniki p.t jednobiegunowy szt 1
13 | Modut gniazda RJ45 kat. 6 UTP kpl 16
14 | Modut rozmoéwny szt 3
15 | Monitor LCD 32" szt 2
16 | Obudowa natynkowa szt 2
17 | Obudowa podtynkowa szt 1
Panel wywotawczy videodomofonu IP Zasilanie: PoE - 802.3af
;Wspierane protokoty: SIP 2.0 (RFC - 3261);Przekaznik:
18 NC/NO, maks. 30V/1A AC/DC, mozliwos$¢ obstugi do 4 szt 5
przej$¢;Kodeki Audio: G.711, G.729;Kodeki Wideo: H.264, 64 —
2048 kbit/s, H.263, H.263+;Rozdzielczo$¢ kamery: 640 (H) x
480 (V) np. 2N IP
19 | Ptyta rozméwma z jednym przyciskiem szt
20 | Przekaznik Domofonowy Tristabilny szt
Przetacznik sieciowy 12 x port PoE 10/100/1000 Mb/s, 12 x port
PoE+ 10/100/1000 Mb/s (ilo$¢ dostepnych réwnoczesnie
21 portéw w trybie PoE+ ograniczona wydajnoscig zasilacza), 4 x szt 1
port UPLINK: 10/100/1000 Mb/s, 4 x port optyczny UPLINK:
SFP;Wydajnos¢ portéw: 375 W dla portow 1 do 24, nie wiecej
niz 30 W dla jednego portu;
22 | Przewéd OMY 2x1mm2 m 109
23 | Ramka frontowa szt 1
24 | Serwer RACK 1U szt 1
25 | Stacja Kliencka praca ciggta szt 1
26 | Tablica 1x18 szt 1
27 | Transformator 12V AC szt 1
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28 | U/UTP kat 6 ziemmny m 62
29 | Unifon szt 1
30 | Zasilacz buforowy 12V DC Prad tadowania akumulatora 2A szt 5
31 Zestaw QOmofonowy jednoabonentowy 230V (panel wywotania szt 1
p/t + Unifon 230V)
32 | Zwora magnetyczna 12V DC 280 kg szt 9
SYSTEM ODBIORU TELEWIZJI DVB-T
Lp Nazwa Jm llosé
1 Antena UHF 19/21-69 Digital szt 1
2 | Gniazdo TV/RTV Koncowe szt 4
3 Obudowa natynkowa o wymiarach 600x500x100 drzwiczki szt 1
petne
4 | Odgateznik 5-krotny szt 1
5 | Odskocznia antenowa kpl 1
6 | Ogranicznik przepigé szt 1
7 | Przewod koncentryczny TRISET 113 m 137
8 | Puszka instalacyjna fi 60 szt 4
9 | Wzmacniacz DVB-T szt
SYSTEMU INTERKOMOWE, MULTIMEDIA
Lp Nazwa Jm llosé
Gtosnik sferyczny zwieszany, moc 30W/100V, psamo
1 przenoszenia 100Hz-20kHz, przetwornik niskotonowy 6,5", szt 4
przetwornik wysokotonowy 1", kolor biaty lub czarny
Gtosnik $cienny, dwudrozny, moc 50W/100V, przetwornik
2 | niskotony 8", przetwornik wysokotonowy 1", pasmo szt 2
przenoszenia 60Hz-20kHz, skutecznos¢ 87 dB
3 Gtosnik z uchwytem $ciennym 80hm 100V 15/10/5/2.5/1.5W szt 4
RMS
4 | Gniazdo 3xRCA szt 4
5 | Gniazdo HDMI szt 2
6 | Gniazdo VGA szt 2
7 Interkom - stacja nadrzedna kpl 1
8 Interkom - Stacja podrzedna kpl 1
9 | Listwa zasilajgco-filtrujgca 9 gniazd bez zabezpieczenia kpl 1
10 | Mikrofon pojemnosciowy sufitowy szt 2
Mikser stereofoniczny, 6 wejs¢ combo(XLR,TRS) ze zmienng
11 czgfo.écia (mikrofon/linia), 3.wejécia RCA, zasilanie phantqm, szt 1
wyjscie master, mono, monitor oraz REC, osobna regulacja
wyj$¢: master,mono,monitor; tréjpunktowy korektor dzwieku,
12 | Pétka do szafy dystrybucyjnej 19" szt 1
13 | Projektor multimedialny HD szt 1
14 | Przew6d 3xRCA m 47
15 | Przewod HDMI 15m (1 szt.) m 16
16 | Przewod MC/102/SW m 31
17 | Przewod OFC 2x2.5mm2 m 21
18 | Przewod OFC 2x4mm2 m 26
19 | Przew6d VGA 15m /szt.1/ m 16
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20 | Szafa dystrybycyjna stojaca 6U 600x400 kpl

21 | Tuner radiowym wraz z odtwarzaczem CD/ USB/USD szt
Uchwyt do racka dla dwéch odbiornikow mikrofonow

22 szt
bezprzewodowych

23 | Uchwyt projektora sufitowy szt

24 | Wzmacniacz 4x120W/100V szt

25 | Wzmacniacz miksujgcy PA, mono 1 x 20WRMS szt
Wzmacniacz PA z mikrofonem na gesiej szyi. Wbudowany

26 | wzmacniacz T0WRMS Przycisk wigczania mikrofonu i szt
regulacja gto$nosci, ztacze gtosnikowe 4-160hm

27 | Zasilacz phantom 48V szt

28 | Zasilacz RF-16C szt

29 | Zestaw mikrofonu bezprzewodowego z mikrofonem dorecznym szt

30 | Ztgcze XLR-DLT-123 meskie szt

31 | Ztagcze XLR-DLT-123 zenskie szt
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