Tablica n/t 1x18 - urzadzenia sterujace domofonu ‘

1 x OMY 2x1 mm 2 1 x zasilacz ; 2 x przekaznik tristabilny
1 x LIYCY- 10x0.25 mm2 Tablice zamontowaé w przestrzeni miedzy sufitem
doprowadzié furtki podwi 1ym a wiasciwym
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Kontroler KD furtka
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[2 x U/UTP ziemmny do bramofonéw|

UWAGI:

1. Przewody prowadzi¢ w trasach kablowych dedykowanych dla instalacji staboprgdowych

2. Trasy kablowe ujeto w projekcie instalacji elektrycznych

3. Doktadne prowadzenie tras kablowych przedstawiono w projekcie instalacji elektrycznych

4. Zasilanie poszczeg6inych elementéw instalacji uwzgledniono w projekcie instalacji elektrycznej
5. Wszytskie elementy systemu SSWiN podtaczy¢ w konfiguracji 2EOL
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sufitem podwieszanym

Przycisk wyjscia

tacznik jednobiegunowy

Kontrolowane przej$cie dwustronne
Kontrolowane przej$cie jednostronne

Czytnik kart zblizeniowy - wysoko$¢ montazu 1.2m
Kontroler przejscia . Kontroler instalowaé w strefie chronionej nad

Zasilacz buforowy 12V DC 2A . Zasilacz instalowaé w strefie chronionej
nad sufitem podwieszanym - wyposazy¢ w akumulator 7Ah/12V

Ewakuacyjny przycisk wyjScia - wysoko$§¢ montazu 1.2m

Panel wywotawczy videodomofonu IP - wysoko$¢ montazu ok. 1.6m

Unifon - wysoko$¢ montazu ok. 1.6m

Panel wywotawczy domofonu analogowego - wysoko$¢ montazu ok. 1.6m

YTDY 6x0.5mm2

YTDY 6x0.5mm2

kabel YTDY 6x0.5mm2
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YTDY 6x0.5mm2
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kabel YTDY 6x0.5mm?2
Przew6d OMY 2x1mm2

Interkom kasowy - stacja podrzedna

Interkom kasowy - stacja nadrzedna

Przycisk napadowy - doprowadzi¢ z centrali alarmowej kabel
Czujka magnetyczna - - doprowadzi¢ z centrali alarmowej kabel

Dualna czujka ruchu - PIR+MW - Grade 3 - wysoko§¢ montazu 2.7m
- doprowadzi¢ z centrali alarmowej kabel YTDY 6x0.5mm2

Czujka dymu montaz nasufitowy - doprowadzi¢ z centrali
alarmowej kabel YTDY 6x0.5mm2

Czujka temperatury dwa stany alarmowe - doprowadzi¢ z centrali
alarmowej kabel YTDY 6x0.5mm2 - wysoko$¢ montazu 1.7m

Czujka zalania - doprowadzi¢ z centrali alarmowej kabel YTDY
6x0.5mm2 - wysoko$¢ montazu 0.3m

Klawiatura systemowa LCD - doprowadzi¢ z centrali alarmowej

Klawiatura strefowa - doprowadzi¢ z centrali alarmowej kabel

Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnetrzny - wysoko$c montazu
min 3.5m od poziomu gruntu - doprowadzi¢ z centrali alarmowej

Przewé6d U/UTP kat. 5e - domofon
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grupa budowlana

m e ritu m Grupa Budowlana spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp.k.,
31-060 Krakéw Plac Wolnica 10 tel./fax. (032) 623 35 13
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Inwestor: Komenda Woj Policji w K i 1
ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Inwestycja:
Budowa Komisariatu Policji przy ul. Proletariatu w Wojkowicach wraz z
instalacjami (wody, kanalizacji sanitamej i deszczowsj, elektryczng,
teletechniczng, gazows, C.O., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji),

g wiat stalowych, mu P ych, | terenu (ciggow
pieszo-jezdnych, drég wewnetrznych, chodnikéw, miejsc postojowych),
przebudowsg sieci cieplowniczej oraz przebudowsg chodnika.

Lokalizacja:

Wojkowice ul. Proletariatu, dziatki nr 628/50, 628/49, 628/2
obreb:0001 Wojkowice

Nazwa rysunku:

PLAN INSTALACJI SYSTEMOW NISKOPRADOWYCH - SSWIN,
KD, NAGLOSNIENIA, INTERKOM - RZUT PARTERU

Branza: ELEKTRYCZNA

Nr rys.: SP-04




