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1. Podstawa opracowania.

Projekt wykonany zostat w oparciu o:
» wytyczne programowe dostarczone przez Inwestora,
* mape do celdéw projektowych w skali 1:500,
» obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego,
» wizje lokalna,
* opinie geotechniczng.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny infrastruktury drogowej
obstugujgcej projektowany Komisariat Policji w Wojkowicach, obejmujgcy:

* Rozbiérke istniejgcych nawierzchni kolidujgcych z inwestycja wraz z
przebudowg (przeniesienie) istniejgcego chodnika

* Budowe ciggbw pieszo jezdnych, w tym potgczenia z istniejagcym placem
oraz drég wewnetrznych

» Budowe miejsc do parkowania

» Budowe chodnika dla pieszych oraz utwardzenia pod $mietnik

» Budowe opasek zwirowych

3. Rozbidrka istniejacej infrastruktury drogowej.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonywaniem inwestycji nalezy
wykonac¢ rozbiorke istniejgcych elementow — chodnikbéw dla pieszych
zlokalizowanych na dziatce nr 628/50 oraz fragmentu placu zlokalizowanego przy
poétnocnej krawedzi terenu inwestyciji.

Chodnik, ktory zlokalizowany jest wzdtuz potudniowej granicy dziatki 628/50
zostanie odtworzony na dziatce nr 628/2 w zwigzku z czym materiaty z rozbidrki
nalezy ztozy¢ tymczasowo na odktad. Pozostate materiaty pochodzace z rozbiérki
powinny by¢ usuniete z placu budowy zaraz po zakonczeniu robét rozbiérkowych.

4. Opis rozwigzan projektowanych.
4.1. Budowa ciggoéw pieszo jezdnych oraz drég wewnetrznych.

Przy projektowanym budynku planuje sie wykonanie:
e ciggbw pieszo jezdnych o szerokosci 5,0 i 6,0m — zlokalizowanych po
potudniowej i wschodniej stronie budynku
e drog wewnetrznych o szerokosci 2,5m — zlokalizowanych po pdétnocnej i
zachodniej stronie budynku
Dodatkowo cigg pieszo jezdny zlokalizowany w potudniowo-zachodnim narozu
inwestycji bedzie stanowit potgczenie z istniejgca infrastrukturg drogowg -
utwardzeniami zlokalizowanymi na dziatkach nr 628/49 i 628/2, ktére potgczone sg
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z drogg publiczng — ul. Proletariatu (dziatka nr 628/6). Dziatki te stanowig wtasnosc
Gminy Wojkowice i na podstawie zgody zawartej w piSmie znak
WI0.7021.1.44.2017 z dnia 25.09.2017 r. bedg stanowity dojscie i dojazd do
terenu inwestyciji.

Nawierzchnie projektowanych ciggédw pieszo jezdnych oraz drog
wewnetrznych bedg wykonane z kostki brukowej betonowej prostokatnej grubosci
8cm, na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5mm.

Wzdluz nawierzchni brukowych na potgczeniu z terenami zielonymi oraz

opaskami zwirowymi zostang utozone krawezniki betonowe 15x30cm z
wyniesieniem gornej krawedzi 12cm w stosunku do krawedzi nawierzchni.
Na potaczeniu z chodnikiem przy wejSciu gtownym do budynku oraz przy
potaczeniu z nawierzchnig pod $mietnikiem zostang zastosowane krawezniki
najazdowe 15x22cm z wyniesieniem 2 cm. Przy projektowanych bramach nalezy
zastosowac krawezniki najazdowe 15x22cm utozone zlicowane z nawierzchnia.

Pochylenia podtuzne oraz spadki poprzeczne nawierzchni zostaty pokazane
na rysunkach D/2 i D/3.

4.2. Miejsca do parkowania.

Na terenie inwestycji zlokalizowano 12 miejsc do parkowania dla
samochodow osobowych, w tym:

* 4 miejsca do parkowania (w tym z czego jedno przeznaczone dla oséb
niepetnosprawnych) — przeznaczone dla petentéw, zlokalizowano po
potudniowo-zachodniej stronie projektowanego budynku, w czesci
ogoélnodostepne).

« 8 miejsc do parkowania — przeznaczone dla pracownikow policji,
zlokalizowano po potudniowej stronie projektowanego budynku. Miejsca te sg
umiejscowione w strefie zamknietej (ogrodzonej), dostepnej wytgcznie dla
pracownikéw policji i dodatkowo znajdujg sie pod zadaszeniem — wiatg o
konstrukciji stalowe;j.

Wszystkie miejsca do parkowania zlokalizowano prostopadle do przylegtych
jezdni. Wymiary miejsc wynoszg:
» 2,5x5,0m — dla miejsc oznaczonych PI12-Pl4, PP1-PP8
» 3,6x5,0m — dla miejsca dla oséb niepetnosprawnych oznaczonego Pl1

Nawierzchnia miejsc do parkowania zostanie wykonana z kostki brukowe;j
betonowej prostokatnej o grubosci 8cm utozonej na podbudowie z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie. Na potgczeniu z terenami zielonymi
nawierzchnia miejsc zostanie obramowana kraweznikami betonowymi 15x30cm
utozonymi z wyniesieniem krawedzi 12cm, natomiast na potgczeniu z chodnikiem
(przy miejscu PI1) utozone zostang krawezniki najazdowe 15x22cm z wyniesieniem
rownym 2cm.
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4.3. Chodnik dla pieszych oraz utwardzenie pod smietnik.

Przy gtébwnym wejsciu do budynku, zlokalizowanym w jego potudniowo-
zachodnim narozu planuje sie wykonanie chodnika dla pieszych o szerokos$ci 2,0m
(pomiedzy miejscem PI1 i drogg wewnetrzng) oraz o szerokosci 2,0 i 2,5m (przy
Scianie budynku).

Nawierzchnia chodnika zostanie wykonana z kostki brukowej betonowej
prostokatnej o grubosci 6cm utozonej na podbudowie z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm.

Dodatkowo w miejscu gdzie zostanie wykonana wiata na sSmietnik planuje sie
rowniez wykonanie utwardzenia terenu w formie placu o nawierzchni jak ww.
chodnik dla pieszych i o wymiarach 2,5x3,0m.

Od strony terendw zielonych nawierzchnia chodnika i utwardzenia zostanie
obramowana obrzezami betonowymi 6x25cm utozonymi na fawie betonowej z
oporem.

4.4. Opaski zwirowe.

Przy projektowanym budynku, na potgczeniu z terenami zielonymi oraz przy
miejscach do parkowania, na potgczeniu z murem oporowym, projekiuje sie
wykonanie opasek zwirowych na podsypce piaskowej. Szerokos¢ projektowanych
opasek wynosi 0,5m oraz 0,35m (w miejscach gdzie sg zlokalizowane przy
kraweznikach). Elementami oporowymi od strony zielencow bedg obrzeza
betonowe 25x6cm utozone na fawie betonowej, natomiast od strony drogi
wewnetrznej bedg krawezniki betonowe 15x30cm utozone na tawie betonowe;.

4.5. Odwodnienie.

Wody opadowe ze wszystkich nawierzchni utwardzonych zostang
odprowadzone do projektowanych wpustéw ulicznych lub odwodnienia liniowego,
skad projektowang kanalizacjg deszczowa, zostang odprowadzone do istniejgce;j
kanalizacji ogolnosptawnej, poprzez studnie zlokalizowang w potudniowo
zachodnim narozu terenu inwestycji.

Projekt kanalizacji zostat ujety w opracowaniu branzy sanitarne;.

4.6. Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni.

Ze wzgledu na wystepowanie w podtozu gruntéw nasypowych, planuje sie
wzmocnienie  konstrukcji  nawierzchni  poprzez  zastosowanie  warstwy
wzmacniajgcej z mieszanki kruszywowej (pospotki) o wskazniku nosnosci
CBR=25%. Grubos$¢ warstwy pod projektowanymi ciggami pieszo jezdnymi oraz
drogami wewnetrznymi bedzie wynosita 40cm, natomiast pod miejscami do
parkowania oraz chodnikami bedzie wynosita 20cm.
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4.7. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe.

Konstrukcja nawierzchni:

Cigg pieszo jezdny oraz drogi wewnetrzne:

8 cm - Kostka brukowa betonowa prostokgtna

3 cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie

40cm - Warstwa wzmacniajgca z mieszanki kruszywowej (pospétki) o
wskazniku nosnosci CBR=25%

Miejsca do parkowania:

8 cm - Kostka brukowa betonowa prostokgtna

3 cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie

20cm - Warstwa wzmacniajgca z mieszanki kruszywowej (pospétki) o
wskazniku nosnosci CBR=25%

Chodnik dla pieszych oraz plac pod smietnik:

6 cm - Kostka brukowa betonowa prostokatna

3 cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10 cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie

20cm - Warstwa wzmacniajgca z mieszanki kruszywowej (pospétki) o
wskazniku nosnosci CBR=25%

Opaska zwirowa przy terenach zielonych:

10 cm - Warstwa zwiru
5 cm - Podsypka piaskowa

Opaska zwirowa przy kraweznikach:

15 cm - Warstwa zwiru
35 cm - Podsypka piaskowa

5. Wymagania BHP.

Wszystkie materiatly powinny posiada¢ stosowne aprobaty i certyfikaty
zgodnosci, by¢ zgodne z PN. Przy budowie nalezy zastosowa¢ materiaty i

urzadzenia o parametrach technicznych nie gorszych niz podane w projekcie.

W czasie robét bedg wystepowac roboty stwarzajgce zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzgdzenie, przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenhstwa i
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ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego, warunki
prowadzenia rob6t budowlanych i przepisy BHP.

Roboty budowlane powinny byé prowadzone zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (Dz U. nr 47 poz.401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Warunki socjalne powinny by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy
Polityki Socjalnej z dnia 11.06.2002 (Dz U. nr 91 poz. 811) zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
6.1 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji.

Zgodnie z zapisami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia, do robo6t szczegdlnie niebezpiecznych
wykonywanych w ramach niniejszej inwestycji zaliczono:

o roztadunek ciezkich materiatow,

o skladowanie materiatow,

o zagrozenia przy transporcie  wewnetrznym  ciezkich  materiatdw
prefabrykowanych Z miejsca sktadowania do miejsca montazu,

o zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i
demontazu ciezkich elementdéw prefabrykowanych.

6.2. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji roboét.

Pracownicy wyznaczeni do wykonywania robo6t szczegolnie niebezpiecznych
powinni przejs¢ instruktaz stanowiskowy dotyczacy bezpieczenstwa i higieny pracy
przeprowadzony przez inspektora o odpowiednich kwalifikacjach zgodnie z
Prawem Pracy. W ramach szkolenia nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na Srodki
ochrony indywidualnej oraz zasady postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozenia. Dodatkowe szkolenie powinny przej$¢ osoby wyznaczone do
nadzorowania w/w robot.

6.3. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwu wynikajacemu w wykonywania robét.

Prace budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami BHP,
warunkami technicznymi wykonywanych rob6t oraz polskimi normami i przepisami
szczego6towymi.

Wszystkie materiaty uzyte w trakcie prowadzenia prac powinny by¢ zgodne
z polskimi normami lub posiadac¢ stosowne aprobaty techniczne.

Urzadzenia techniczne oraz sprzet budowlany zastosowany w czasie
realizacji inwestycji powinien posiada¢ odpowiednie dopuszczenia i zezwolenia do
eksploatacji zapewniajgce bezpieczne funkcjonowanie zgodnie z przepisami
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szczego6towymi i normami. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na stan i jakosc
urzagdzen technicznych oraz sprzetu budowlanego przez osoby naprawiajgce i
eksploatujgce w/w urzadzenia.

Pomieszczenia magazynowe i sktadowiska, a takze inne urzgdzenie
tymczasowe na placu budowy nalezy wyposazy¢ w sprzet ochrony
przeciwpozarowej.

Teren prowadzenia robdt powinien by¢ wydzielony i oznakowany. W
miejscach niebezpiecznych nalezy umies$ci¢ znaki informujgce o zagrozeniu oraz
stosowac srodki chronigce przed skutkami zagrozen (np. siatki, barierki).

Na budowie nalezy zwréci¢ duzg uwage na wiasciwg organizacje recznych
prac transportowych. Przy recznym przemieszczaniu przedmiotow, tam gdzie jest
to mozliwe, nalezy zapewni¢ sprzet pomocniczy zapewniajgcy bezpieczne
wykonanie pracy.

Przedmioty przewozone na wézkach nie powinny wystawaé poza obrys wozka
(chyba, ze transport odbywa sie pod nadzorem zapewniajgcym bezpieczne jej
wykonanie).

Wykonywanie robo6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakie]
moga by¢é one wykonywane od istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania tych robot.
Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robot ustala kierownik budowy w porozumieniu
z wtasciwg jednostka, w ktdrej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.
Miejsca tych robdt nalezy oznakowac¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzié.
Prowadzenie rob6t ziemnych wich poblizu, a takze gtebienie wykopdw
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.
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