Rzut fundamentu pod pylon
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Stal Liczba Dtugos¢ taczna (m)
Poz. # Dtugosc¢ (cm) A-IlIN
w elemencie | elementow ogoétem
A-lIIN #8 #10 #12
1 12 225 13 1 13 29,25
2 8 227 13 1 13 29,51
3 12 238 12 1 12 28,56
4 8 239 12 1 12 28,68
5 10 438 13 1 13 56,94
6 10 432 6 1 6 25,92
7 8 35 12 1 12 4,20
Dtugos$¢ wg srednic (m) 62,39 82,86 57,81
Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 0,62 0,89
Masa tgczna wg $rednic (kg) 24,64 51,12 51,34
Masa tgczna wg gatunku stali (kg) 127,10
Ogdtem (kg) 127,10
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BETON C20/25 (B25)
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Minimalna $rednica
wewnetrzna zagiecia

Srednica preta

®<20mm

®>20mm
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Sposbéb mocowania ceownika
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STAL ZBROJENIOWA A-IlIN, BSt500s

otulenie c =5 cm

Klasa ekspozycji betonu: XC4

e Wierzch fundamentu 10 cm powyzej nawierzchni powierzchni
ziemi.

¢ Pod fundament wyla¢ warstwe min. 10 cm chudego betonu.

e Fudnament nalezy zaizolowac przeciw wodzie i wilgoci,

¢ W fundamencie zabetonowac 2 ceowniki ekonomiczne jak na
rysunku. Ceowniki nalezy przyspawac do zbrojenia gtéwnego
za pomocg przewigzek z pretow #8.

e W przypadku wyzszego poziomu nasypu niebudowlanego
zwigkszy¢ gtebokos$¢ posadowienia.

UWAGA:

1. Rozpatrywac tgcznie z proj. Architektury, Instalacji oraz pozostatymi rys. proj. Konstrukcji.
2. Przed wykonaniem elementéw sprawdzi¢ wymiary na budowie.
3. W przypadku braku szczegétowych zalecen w projekcie dotyczgcych wykonania poszczegélnych elementéw obiektu, nalezy

zastosowa¢ zasady sztuki budowlanej i obowigzujgce Polskie Normy.
4. Obiekt wykona¢ z zasadami sztuki budowlanej i obowigzujgcych Polskich Norm.
5. Autor nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizcji przez inwestora.

N meritum

grupa budowlana

m e r i t u m Grupa Budowlana spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp.k.,
31-060 Krakow Plac Wolnica 10 tel./fax. (032) 623 35 13

Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Inwestor:

Inwestycja:
Budowa Komisariatu Policji przy ul. Proletariatu w Wojkowicach wraz
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z instalacjami (wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektryczng,
teletechniczng, gazowa, C.O., wentylacji mechaniczne; matyzacji),
budowa wiat stalowych, muréw oporowych, utwardzen terenu (ciggéw
pieszo-jezdnych, drég wewnetrznych, chodnikéw, miejsc
postojowych), przebudowg sieci cieptowniczej oraz przebudowg
chodnika.

Lokalizacja:
Wojkowice ul. Proletariatu, dziatki nr 628/50, 628/49, 628/2
obreb:0001 Wojkowice

Nazwa rysunku:

ZBROJENIE FUNDAMENTU POD PYLON

Branza: KONSTRUKCJA

Nrrys.: K/28




